For Earth, For Life

KUBOTA KREISELEGGEN

Robuste Technik fiur alle Bedingungen
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STARRE UND KLAPPBARE KREIS

Die Kreiseleggen-Produktpalette von
Kubota bietet fir alle Anforderungen der
modernen Landwirtschaft von 2,5 bis 6,0
m Arbeitsbreite die passende Ldsung.

Die starre Serie umfasst

3 Modelle:

e PH3000 flr Schlepper bis 250 PS
e PH2000 fir Schlepper bis 180 PS
e PH1000 fUr Schlepper bis 140 PS

Die klappbare Serie umfasst
2 Modelle:

e PH2000F fur Schlepper bis 300 PS
e PH1000F fur Schlepper bis 200 PS

Fur die wachsenden landwirtschaftlichen

Betriebe, die sich immer wieder neuen
Herausforderungen stellen missen,
bestimmen zunehmend Leistung, Zu-
verlassigkeit, Vielseitigkeit und ein guter
Wiederverkaufswert die Kaufentscheid-
ung.

Robuste Konstruktion

Alle Kreiseleggen sind fiir schwerste
Einsatzverhaltnisse und Schlepper bis
300 PS konstruiert. Bei der Entwick-
lung wurde besonders Wert auf hohe
Zuverlassigkeit und eine duBerst stabile
Wannenkonstruktion gelegt. Dies wird

u. a. durch einen groBen Abstand der
Kegelrollenlager, durchgehend gehértete
Zahnrader und eine starke, selbsttrage-
nde Getriebewanne erreicht.

Zinken mit Schnellwechsel-
system

Alle Modelle kdnnen fiir eine groBere Ef-
fizienz mit Schnellwechselsystem-Zinken
ausgerUstet werden. Die Zinken werden
Uber einen Bolzen mit Splint im Zinken-
trager gesichert und kénnen so werkze-
uglos innerhalb kurzer Zeit gewechselt
werden. Die serienmaBig schleppend
angeordneten Zinken kdnnen auf diesem




ELEGGEN

Wege schnell gegen aktive Zinken
ausgetauscht werden. So kann z. B. mit
einer aufgesattelten Drillmaschine mit
Scheibenscharen eine perfekte Aussaat
in Mulchbedingungen erzielt werden.

Selbsttragendes Wannenkonzept
Fir optimale Leistungen in schwierigen
Bedingungen verflgt die Wanne tber
einen sehr groBen Freiraum zwischen
Zinkentrager und Wanne. So kénnen
groBe Mengen organischer Rickstande
oder auch Steine problemlos passieren.
Eine zuverlassige Arbeit in Mulchsaatbe-
dingungen ist gewahrleistet.

Einfache Handhabung - einfache
Wartung

Kubota hat bei dieser neuen Konstruk-
tion besonderen Wert auf eine einfache
Wartung gelegt. Die Wanne ist mit Ol
anstelle von FlieBfett gefillt, um einfache
Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu
ermoglichen. Der Zinkentrager besteht
bei den Modellen PH2000 und PH3000
aus zwei Teilen, so dass Dichtungs-
ringe getauscht werden koénnen, ohne
die Wanne zu 6ffnen. Die Rotoren sind
mit Kassettendichtungen ausgerustet,
dadurch gibt es keinen Verschlei3 an der
Welle bei minimalem Wartungsaufwand.

Querschnitt durch die Wanne der
Kubota PH3000.

Eine perfekte Kombination

Alle Kubota Kreiseleggen kénnen mit
einer groBen Auswahl an Nachlaufwal-
zen ausgestattet werden Fir die Kom-
bination mit einer Einzelkornséeinheit
steht optional ein Hydrolift-System zur
Verfligung.



10 GUTE GRUNDE FUR EINE KU

Volistandig geschweiBte Wellengehduse Die robuste selbsttragende Wannen-

sorgen fiir eine groBe Biegesteife und konstruktion bildet das Riickgrat der
hohen Drehwiderstand der Wanne. gesamten Maschine und sorgt fir einen
Durch den groBen Freiraum zwischen sicheren Arbeitseinsatz.

Wanne und Zinkentrager kdnnen groBe
Mengen an Rlckstédnden oder auch
Steinen problemlos passieren.

Die Tiefeneinstellung ist nahe am Turm

Parallelogramm gefuihrte Seitenplatten positioniert, um die Krafteinwirkung auf Die Schnellwechselzinken sind mit

mit Uberlastsicherung gewéahrleisten die gesamte Konstruktion zu minimieren.  einem Bolzen und Klappstecker gesi-
eine gleichmaBige Einebnung, ohne Die Bauart erlaubt die Verwendung aller chert. Alle Zinken kdnnen in klrzester
D&mme zu hinter lassen. Kubota Walzentypen. Zeit ohne Werkzeug gewechselt werden.




BOTA KREISELEGGE

Der stabile und zuverlassige Dreipunkt- Die gefederte, stufenlos einstellbare
turm ist fiir die einfache Verbindung Planierschiene erzeugt eine ebene Ober-
mit verschiedenen Schleppern und den flache und intensive Zerkleinerung.

Aufbau von schweren Drillmaschinen
N “; ausgelegt.

Die robuste Welle und zwei hochleis-

tungsfahige Kegelrollenlager mit groBem Anbauméglichkeiten fiir Rohrstab-, Robustes Getriebe mit Wechselradzahn-
Freiraum ermdglichen stérungsfreie Zahnpacker-, Cracker- oder Flexlinew- réddern in der Serienausriistung. Zusétzli-
Funktion und lange Einsatzsicherheit. alze. che Zahnréder sind verfligbar.




KUBOTA KREISELEGGEN - DIE M

4 Zinkentriger pro Meter

Aus 4 Zinkentréger pro Meter resultiert
ein enger Kreiselabstand von 25 cm, so
dass 8 Zinken pro Meter Arbeitsbreite fur
ein optimal eingeebnetes Saatbett bei
geringem Leistungsbedarf des Traktors
sorgen. Die helikale Anordnung der
Zinken sorgt fUr zusétzliche Laufruhe der
Maschine.

Parallelhydraulische Tiefen-
verstellung

Die Arbeitstiefe kann hydraulisch vom
Schleppersitz aus verstellt werden. Die
Parallelogrammfiihrung sorgt dafir, dass
die Kreiselegge und die Walze immer
horizontal zueinander stehen. So befin-
det sich auch der Abstreiferbalken der
Packerwalze stets in gleicher H6he zum
Boden, unabhéngig von der Arbeitstiefe.

Hintere Planierschiene

Die hintere Planierschiene ist tber eine
Spindel stufenlos héhenverstellbar. Sel-
bst mit aufgebauter Drillmaschine I&sst
sich die Einstellung schnell und einfach
vornehmen. Uber eine Skala wird die
gleichméaBige Hoheneinstellung Uber die
gesamte Arbeitsbreite gewahrleistet.
Ein eingebautes Federsystem hélt die
Schiene konstant in effektiver Arbeits-
position.




ERKMALE IM EINZELNEN

Seitenplatten mit Parallelogramm
Uber die einzigartige Parallelogramm-
fUhrung kdnnen sich die Seitenplatten
perfekt der Bodenkontur anpassen.
Durch die Druckfeder im Parallelogramm
kann sich die Platte seitlich 6ffnen und
Steine kénnen problemlos passieren. Zur
Einhaltung der Transportbreite kdnnen
die Seitenplatten in wenigen Sekun-

den durch Umstecken eines Bolzens in
Transportposition gesetzt werden.

Schnellkupplung
Alle Modelle kdbnnen mit einem Drillma-
schinen- Satteldreieck zum schnellen
und einfachen Drillmaschinenanbau aus
gerustet werden.

Beleuchtung

Bei allen starren und klappbaren Kreise-
leggen Modellen von Kubota ist optional
eine Beleuchtungsanlage erhéltlich.

Abstreifer
Selbst bei bindigen Béden sorgen
Abstreifer an der Packerwalze fiir einen
optimalen Selbstreinigungseffekt. Die
Einstellung erfolgt zentral.

Management der
Hydraulikfunktionen

Die klappbaren Modelle PH2000F koén-
nen optional mit einem Kontrollterminal
ausgestattet werden. Mit diesem lassen
sich 5 verschiedene Funktionen aus
der Traktorkabine bedienen. Dazu wird
nur ein doppelt wirkendes Steuergerat
bendtigt.

Ay Tl 17

Spuranzeiger mit Uberlast-
sicherung

Der Spuranzeiger ist direkt auf der
Wanne der Kreiselegge befestigt und
Uber Abscherbolzen gegen Beschadig-
ung durch Hindernisse gesichert.



ROBUSTE WANNENKONSTRUKT
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ON UND GETRIEBE

Karbid beschich-
tete Zinken

Um Standzeiten zu
minimieren, stehen
wahlweise mit Karbid
beschichtete Schnell-
wechselzinken zur
Verfligung. Diese Zinken
sichern selbst unter
extremen Bedingungen
eine lange Lebensdauer
bei minimaler Abnutz-
ung. Die Zinken kénnen
mit dem Schnell-
wechselsystem leicht
ausgetauscht werden.

Da die Kubota Kreiseleggen fiir Schlep-
per bis 300 PS (PH3000) ausgelegt sind,
ist die Konstruktion der Wanne und des
Getriebes sehr robust. Die Wanne - das
Herzstlick der gesamten Maschine —
besteht aus zwei Profilplatten, die einen
extrem verwindungssteifen Getriebeka-
sten bilden.

GroBe Zuverlassigkeit

Auf hohe Zuverléssigkeit und Einsatzsi-
cherheit wurde besonderer Wert gelegt,
was durch die groBen Kegelrollenlager,
geharteten Zahnréader, prézisen Achs ab-
stand der Wellen und die robuste Wanne
zum Ausdruck kommt.

Hochleistungsfihige
Kegelrollenlager

Die robuste Welle und zwei hochleis-
tungsfahige Kegelrollenlager mit groBem
Freiraum ermdglichen stérungsfreie
Funktion und lange Einsatzsicherheit.

MaBe:

Wannenstarke:
Verstarkungsplatte:
Wannenabmesssung (mm):

Helikale Zinkenanordnung
Die Zinken sind in unterschiedlichen
Winkelpositionen angeordnet, um Scha-
den durch Steine zu verhindern und eine
gleichmaBige Nivellierung zu erreichen.

PH1000 Serie
5mm
10mm

120 x 400

Fir das PH1000 Modell:
@ 40/45 mm mit einem Abstand von 47 mm
Fiir das PH2000 Modell:
@ 45/50 mm mit einem Abstand von 55mm
Fiir das PH3000 Modell:
@ 55/60 mm mit einem Abstand von 80 mm.

Zusétzlich erlaubt der groBe Freiraum
zwischen Wannenboden und Zinkentrager
den problemlosen Durchfluss organischer
Ricksténde oder auch das Passieren von
Steinen.

PH2000 Serie
6mm

PH3000 Serie
10mm
12mm =
140 x 400 150 x 400

Zudem werden so extreme Spitzenbelas-
tungen des Antriebs vermieden und ein
ruhigerer Lauf bei geringerem Dieselver-
brauch erzielt.




KLAPPBAR - FUR GROSSE F

Alle klappbaren Kubota Kreiseleggen
sind mit einem Wechselgetriebe ausge-
stattet. Mit einer Uberlastsicherung von
1800 Nm bis 2500 Nm sichert dieses

einen Antrieb mit Schleppern bis zu 300
PS. Die Zinkengeschwindigkeit zwischen
den Modellen PH1000F und PH2000F
variiert von 246 bis 450 U/min bei einer
Zapfwellendrehzahl von 1000 U/min.




LACHENLEISTUNGEN

Die klappbaren Kreiseleggen von Kubo-
ta mit Arbeitsbreiten von 4,0 = 5,0 m
sind groB3 auf dem Feld und sicher auf
der StraBe. Der stabile Dreipunktturm,
das robuste Antriebskonzept sowie die
intelligente Aufhangung der Nachlauf-
walzen in Parallelogrammen stehen
beispielhaft flr sicheren Einsatz, fir die
Langlebigkeit der Maschine sowie fur
ein perfektes Saatbett.

GroB auf dem Feld - Schmal
auf der StraBe

Schnell im Feld und sicher auf der
StraBe - alle klappbaren Kreiseleggen
kénnen hydraulisch leicht in Transport-
stellung gebracht werden. Und das
direkt aus der Traktorkabine.



FUR TRAKTOREN AB 130 PS

Ein durchdachtes und robustes
Wannen-Konzept

Bei der klappbaren Kubota Kreiselegge
PH2000F wurde der Wannenaufbau
Uberarbeitet, so dass seitliche Verstre-
bungen am Rahmen nicht mehr benétigt
werden. Das spart nicht nur Gewicht ein,
sondern macht die Maschine Ubersichtli-
cher. Der groBe Abstand von 95 mm zwi-
schen Wannenboden und Zinkentrager
sorgt fur optimale Leistung. Das Kreise-
leggen-Modell PH2000F ist erhaltlich in
Arbeitsbreiten von 4,0 bis 5,0 m.

Durch das einfache und klare Design
der PH2000F Kreiseleggen- Wannen-
konstruktion gewéhrleisten die Modelle
hohe Leistungen mit geringem Eigen-
gewicht. Die Zinkentrager mit 50 mm
Wellendurchmesser in Verbindung mit
den entsprechend dimensionierten
Schréagrollenlagern und Quick-Fit™
Schnellwechselzinken unterstltzen die
Stabilitat, Robustheit sowie Flexibilitat
und sorgen fur einen geringen Wartung-
saufwand.




FUR TRAKTOREN AB 110 PS

Zuverlassige robuste Wannen-
Konstruktion

Die klappbare Kreiselegge PH1000F ist
ideal fUr mittlere Traktoren bis 200 PS.
Bei der Entwicklung wurde spezielles
Augenmerk auf Verlsslichkeit, Leistung
und ein robustes Wannendesign gelegt.
Nichts desto trotz zeichnet sich die

PH1000F durch ihr leichtes Gewicht aus.

Sie ist in 4,00 und 5,00 m Arbeitsbreite
erhaltlich.

Die PH1000F basiert auf dem bewéhr-
ten Wannendesign der starren Kreise-

legge PH1000 und ist mit den gleichen
robusten konischen Lagern ausgerustet.
Das 120 x 400 mm Wannenoberteil ist
aus 5 mm starken Stahlplatten gefertigt.
Um auch hértesten Einsatzbedingungen
begegnen zu kdnnen und eine zuverlas-
sige Arbeit selbst bei hohem Steinbesatz
zu gewahrleisten, besteht der Wannen-
boden aus 10 mm starken Stahlplatten.
Vertikale Streben an jedem Rotor geben
zuséatzliche Stabilitat. Die PH1000F ist
standardméBig mit verschraubten Zin-
ken ausgerustet, Quick-Fit Zinken sind
optional erhaltlich.
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ROBUSTE TECHNIK FUR SCHWIERIGE BEDINGUNGEN

Kubota PH1000
— fiir Schlepper bis 140 PS

Wannenkonstruktion

Die selbsttragende Wanne 120 x 400
mm besteht aus 5 mm starken Stahl-
platten. Zusétzlich sorgt eine 10 mm
Verstarkungsplatte am Wannenboden flir
Stabilitat.

MaBe der Zinken:
12 x 280 mm

Kubota PH2000
- fiir Schlepper bis 180 PS

Wannenkonstruktion

6 mm Stahlplatten plus eine 12 mm
Verstérkungsplatte am Wannenboden fir
eine starke, biegesteife Wanne mit den
MaBen 140 x 400 mm.

MaBe der Zinken:
15 x 320mm

Kubota PH3000
- fiir Schlepper bis 250 PS

Robustes Design

Zwei 10 mm starke Stahlprofile bilden
die 150 x 400 mm umfassende Wanne.
Die vollsténdig geschweiBten Lagerge-
hause sorgen fur zusatzliche Starke und
Biegesteife.

MaBe der Zinken:
18 x 330 mm




FUR TRAKTOREN AB 100 PS

KUBOTA PH3000

Eine duBerst robuste Kreiselegge
fiir alle Anwendungsbereiche
und Einsatzbedingungen.

Das Hochleistungsmodell fir Schlepper
bis 250 PS. Mit dem selbsttragenden
Wannenkonzept und den Schnellwech-
selzinken bietet die PH3000 die richtige
Antwort auf die Anforderungen des
professionellen Landwirts und Lohnunter-
nehmers. Das PH3000 Wannenkonzept

— entwickelt fir hohe Zuverléassigkeit und
Flachenleistung.

Die Wanne

Zwei 10 mm starke Stahlprofile bilden die
150 x 400 mm umfassende Wanne. Die
vollstandig geschweiBten Wellengehduse

sorgen fur eine groBe Biegesteife und
hohen Drehwiderstand (Torsionssteife).

@ 60 mm Zinkenwelle

Mit zwei groBdimensionierten Kegelrol-
lenlagern, @ 55 mm oben und & 60 mm
unten bei einem Lagerabstand von 80 mm
und gehérteten 50 mm hohen Zahnradern.

Gerdumiger Freiraum

125 mm Freiraum zwischen Wannenbo-
den und Zinkentréger — dadurch guter
Erdfluss. Auch groBe Mengen an Rick-
stdnden kénnen problemlos passieren.

MaBe der Zinken
18 x 330mm.
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FUR TRAKTOREN AB 85 PS

Die Wanne der PH2000 - fiir stand bei groBer Verbiegungsteife der
Langlebigkeit und Zuverldssig- 140 x 400 mm groBen Wanne.
keit
Die robuste mittelschwere Kreiselegge Welle @ 50 mm
fir den effizienten Einsatz unter fast mit zwei groBdimensionierten Kegelrol-
allen Bedingungen. Diese Kreiselegge lenlagern, @ 45 oben und & 50 mm
ist flr Schlepper bis 180 PS konstruiert unten bei 55 mm Lagerabstand und mit
und mit dem robusten Wannenkonzept 40 mm hohen Zahnradern.
und den Schnellwechselzinken die beste
Wahl fir mittlere BetriebsgréBen. Gerdumiger Freiraum

95 mm Freiraum zwischen Wannenbo-
Wanne den und Zinkentrager.

Zwei 6 mm starke Stahlprofile zusam-
men mit einer 12 mm Verstarkungsplatte =~ MaBe der Zinken
16 gewdhrleisten einen prazisen Wellenab- 15 x 320 mm.



FUR TRAKTOREN AB 70 PS
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Die Wannenkonstruktion der
Baureihe PH1000 - Ausgelegt fiir
optimale Leistung

Die Kubota PH1000 ist eine Kreiselegge
mittlerer GroBe flir Schlepper bis 140 PS.
Ihre Bauweise entspricht dem Konstruk-
tionskonzept der bewéhrten Modelle
PH2000 und PH3000. Die selbsttragende
Wannenkonstruktion sowie ,,Quick-Fit“-
Zinkentrager und konische Lager sorgen
fuir eine hohen Leistungeinsatz.

Wanne

Zwei 5 mm starke Stahlprofile zusam-
men mit einer 10 mm Verstéarkungsplatte
gewdéhrleisten einen prazisen Wellenab-

— . T

stand bei groBer Verbiegungsteife der
120 x 400 mm groBen Wanne.

Welle

@ 45 mm mit zwei groBdimensionierten

Kegelrollenlagern, @ 40 oben und @ 45

mm unten bei 47 mm Lagerabstand und
mit 30 mm hohen Zahnradern.

Geraumiger Freiraum
90 mm Freiraum zwischen Wannenbo-
den und Zinkentrager.

MaBe der Zinken
12 x 280 mm
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DAS KUBOTA PACKERPROGRAM

Bodenbedingungen sowie Anbau-
systeme sind von Betrieb zu Betrieb
unterschiedlich. Die Wahl der passenden
Ausristung ist fUr die optimale Saat-
bettbereitung als Ausgangspunkt fur
perfektes Wachstum und hohe Ertréage
absolut entscheidend.

Was die Kreiseleggen angeht, macht die
nachfolgende Walze den Unterschied.
Obwohl sie Teil der Maschine sind,
koénnen einige Walzentypen als selbst-

sténdige Boden bearbeitungsgeréte
betrachtet werden. Der Landwirt selbst
kennt die Anforderungen seines Bodens
am besten.

Die Produktpalette der Kubota Walzen
bietet fUr alle Anforderungen die pas-
sende L6sung. Einsatzempfehlungen,
die die individuellen Bodenbedingungen
und Anbausysteme berticksichtigen,
ermdglichen die schnelle Findung der
passenden Walze!

Die folgenden Walzen stehen zur
Kombination mit den Kreiseleggen zur
Verflgung:

e Rohrstabwalze
e Packerwalze
e Flexlinewalze
e Crackerwalze
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Die Kubota Zahnpackerwalze @ 500 + 585mm

e die universelle Walze - besonders als Teil der Kreiseleggen- Sdmaschinenkombina-
tionen

e die Oberflache wird komplett gewalzt

e gute Tragféhigkeit

e gute Eignung auf mittleren bis schweren Béden

e guter Selbstreinigungseffekt durch einzeln angeschweil3te Zahne

o tief positionierter Abstreiferbalken mit benutzerfreundlicher, zentraler Einstellung.
Zusétzlich individuell einstellbare Abstreifer mit Karbidbeschichtung als Option

Die Kubota Flexline-Walze @ 585mm

¢ vielseitig auf leichten bis mittelschweren Béden — besonders bei wechselnden
Bodenbedingungen

e sehr gute Tragfahigkeit Uber die gesamte Arbeitsbreite

e flir schwere Kreiseleggen, aufgesattelte Drillmaschinen und groBe Tankvolumen

e Streifenweise Rickverfestigung (12,5 cm) vor den Sascharen fir optimalen Boden-
anschluss

Die Kubota Crackerwalze @ 550 mm

o streifenweise Rickverfestigung (12,5 cm) vor den Sascharen flr optimalen Boden-
anschluss — nur 50 % der Oberflache werden gewalzt

e gute Wasseraufnahme

¢ hinterlaBt ausreichend lockeren Boden zur Bedeckung der Saat

e optimale Leistung auf mittleren bis schweren Bden

o federbelastete, einstellbare Messer zum Zerschneiden der Kluten zwischen den Ringen

o guter Kriimeleffekt auf schweren Béden

¢ glatte Ringe und passive Messer verhindern Verstopfungen durch Ruckstande
unter Mulchbedingungen

¢ Tragféhigkeit begrenzt Einsatz auf mittleren und wechselnden Béden

Die Kubota Rohrstabwalze @ 450 mm

Basisversion @ 450 mm zur einfachen Tiefenflihrung geeignet fir leichte bis mittlere
Boden und trockene Arbeitsbedingungen z. B. zur Saatbettbereitung fir den Kartof-
felanbau.

e Zur zusétzlichen Tiefenkontrolle im Frontanbau
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DIE PERFEKTE KOMBINATION

Kubota PH2300 mit pneumatischer Kubota PH2300 mit pneumatischer
Samaschine SD2300M Sémaschine SD3300M




Kubota PH3300 mit Scharschiene
CB1300 in Kombination mit dem Front-
tank SH1150.

Der Kubota ,,Pro-Fit“- Aktivzinken
macht den groBen Unterschied

Die aktiven ,Pro-Fit“-Zinken bewirken
optimale Bearbeitung insbesondere unter
hartesten Bodenbedingungen. Der Zinken
zieht sich selbst und die komplette Kom-
bination durch seinen Untergriff in den
Bearbeitungshorizont. Dies ermdglicht
eine konstante und einheitliche Bear-
beitungstiefe, denn die Maschine bleibt
selbst unter harten Bodenbedingungen in
der Erde. Darliber hinaus bewirkt dieser
Effekt zusatzliche Rickverfestigung durch
die Walze. Der ,,Pro-Fit“-Zinken hebt das
Erdmaterial und schiebt es vor der Kreise-
legge her. Dies erhéht den Einebnungs-
effek insbesondere in den Radspuren.
Unten Mulchsaatbedingungen kann der
aktive Zinken unmittelbar in Stoppeln
oder harten Boden eingesetzt werden.
Der spezielle Anstellwinkel des Zinkens
hinterlasst Ernterlickstdnde an der Ober-
flache flr den aktiven Erosionsschutz.
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Kreiseleggen starr

Kubota Modelle

MaRBe und Gewichte
Arbeitsbreite (m)
Transportbreite (m)
Gewicht mit Packerwalze 500 mm (kg)
Zapfwellenkupplung
Zapfwellendrehzahl (U/min)
Min. — Max. Zugkraftbedarf (PS)

Uberlastsicherung (Nm)

Zinkentrager und Zinken
Anzahl Zinkentrager
Anzahl Zinken
Kreiseldrehzahl (U/min)
Lagerabstand (mm)
Zinkenabmessung (mm)
Anhdngung an den Traktor
Unterlenkeranhangung

Ausgelegt zur Kombination mit
Samaschine

1) 1000er Zapfwelle optional

PH1000 Serie

2.50 3.00
2.50 3.00
1270 1410

540 (1)

70 — 140
Scheibenkupplung

1600 (3)

10 12
20 24
311 std.(2) or 327(1)
80
12 x 280

2-3

ja

2) Alternative Kreiselgeschwindigkeit optional

3) Automatische Kupplung optional

PH2000 Serie

3.0 3.5 4.0
3.0 3.5 4.0
1730 1945 2187
1000
85 —180
Automatische Kupplung
1800 — 2300
12 14 16
24 28 32
336 std. (290, 362, 450 optional)
95
15x 310
Kat. Il Kat. Il Kat. Il & 11l

ja

PH3000 Serie

3.0 3.5 4.0 4.5
3.0 35 4.0 4.5
1940 2164 2417 2670
1000
100 — 250
Automatische Kupplung
2000 — 2500
12 14 16 18
24 28 32 36
298 std. (238, 365, 435 optional)

125
18 x 330
Kat. Il & 111
ja

* Alle Gewichte mit Standardzinken, 500mm Packerwalze und Planierschiene - ohne Zapfwellengewicht




Kreiseleggen klapphar

Kubota Modelle

MaRBe und Gewichte
Arbeitsbreite (m)
Transportbreite (m)
Gewicht mit Packerwalze 500 mm (kg)
Zapfwellenkupplung
Zapfwellendrehzahl (U/min)
Min. — Max. Zugkraftbedarf (PS)

Uberlastsicherung (Nm)

Zinkentrager und Zinken
Anzahl Zinkentrager
Anzahl Zinken
Kreiseldrehzahl (U/min)
Lagerabstand (mm)
Zinkenabmessung (mm)
Anhdngung an den Traktor
Unterlenkeranhangung

Ausgelegt zur Kombination mit
Samaschine

PH1000F Serie

4.0 5.0
2.50 2.50
2370 2970

1000
110 — 200
Scheibenkupplung
1800

16 20
32 40

327 std. (282, 351 optional)

80
12 x 280

Kat. IlI

nicht méglich

»

o
S i B T T

PH2000F Serie

4.0 4.5 5.0
2.50 2.50 2.50
2550 2950 3250

1000

130 — 300
Automatische Kupplung

2200
16 18 20
32 36 40

336 std. (290, 362, 450 optional)
95
15x 310
Kat. Il

Ja — Anbauteile optional
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Der Hersteller behélt sich das Recht vor, technische Daten ohne Voranktindigung zu &ndern. Der vorliegende Prospekt dient ausschlieBlich zur Beschreibung. Einige der abgebildeten Teile in
diesem Prospekt sind optional und gehéren nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewéhrleistung, Sicherheit oder fiir weitere Produktinformationen sind beim zustéandigen KUBOTA-
Vertragshéndler zu erfragen. Zu lhrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einséatzen.
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