
PH
E R P I C I  A  D E N T I  R O TA N T I  K U B O TA

Erpici a denti rotanti rigidi e pieghevoli Heavy-Duty

PH1000/PH2001/PH3000 
PH1000F/PH2000F/PH3000F



ERPICI A DENTI ROTANTI RIGIDI   E PIEGHEVOLI HEAVY-DUTY

Tecnologia Heavy-Duty per 
condizioni difficili 
Per incontrare le crescenti esigenze della 
moderna agricoltura, Kubota offre una 
gamma di erpici a denti rotanti rigidi e 
pieghevoli con larghezza di lavoro da 2,5 
a 6,0 m.

La serie rigida consiste di tre 
modelli:
• PH1000 per trattori fino a 140 CV;
• PH2001 per trattori fino a 180 CV;
• PH3000 per trattori fino a 250 CV.

La serie pieghevole consiste di 
tre modelli:
• PH1000F per trattori fino a 200 CV;
• PH2000F per trattori fino a 300 CV;
• PH3000F per trattori fino a 350 CV.

La taglia delle aziende è continuamente 
in ascesa e gli agricoltori devono 
affrontare nuove sfide. Le macchine 
dovono adattarsi a richieste sempre 
crescenti offrendo prestazioni affidabili, 
versatilità e un buon valore sul mercato 
dell’usato.

Costruzione Heavy-Duty
Gli erpici a denti rotanti Kubota sono 
pensati per condizioni difficili e sono 
costruiti per trattori con potenza fino 
al range di 350 CV. Speciale enfasi 
è stata messa sulla durabilità e sul 
design che offra resistenza. Quest’ultimi 
sono stati raggiunti attraverso una più 
ampia distanza tra i cuscinetti conici e 
l’adozione d’ingranaggi temperati.
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ERPICI A DENTI ROTANTI RIGIDI   E PIEGHEVOLI HEAVY-DUTY

Denti a sostituzione rapida 
Quick-Fit
Tutti i modelli possono essere dotati di 
denti a sostituzione rapida Quick-Fit 
che incontrano la richiesta dei clienti 
per una maggior efficienza. Quest’ultimi 
sono mantenuti in posizione attraverso 
lo speciale fermo e la sostituzione 
avviene rapidamente senza strumenti. 
Per esempio, denti attivi Active 
possono rimpiazzare quelli standard 
quando l’erpice è accoppiato con una 
seminatrice e lavora in condizioni difficili.

Design
Per le migliori prestazioni in condizioni 
di terreno difficile, il design robusto della 
scatola degli ingranaggi è pensato con 
un’ampia distanza tra il dente e la cassa, 
questo permette il passaggio di residui 
colturali e di pietre. 

Facilità d’uso - semplicità di 
manutenzione
Kubota si è concentrata sulla semplicità 
di manutenzione. La scatola degli 
ingranaggi è riempita di grasso per 
assicurare la lubrificazione del rotore fin 
dall’inizio. Il portadente dei modelli PH è 

composto da due parti che permettono 
la sostituzione della guarnizione dell’olio 
senza aprire la scatola. I rotori sono 
sigillati tramite tenute a cassetta che 
assicurano zero usura dell’albero e 
manutenzione minima.

Una combinazione perfetta
Tutti gli erpici a denti rotanti Kubota 
possono essere equipaggiati con 
un’ampia scelta di rulli posteriori. A 
richiesta, per la combinazione con 
seminatrice pneumatica è disponibile il 
sistema hydrolift.

Sezione trasversale della trasmissione 
del modello Kubota PH3000.
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Design del corpo macchina robusto e 
autoportante che conferisce la resistenza 
necessaria per operazioni senza problemi.

Denti Quick-fit  - i denti sono mantenuti in 
posizione tramite un perno e un fermo. Sono 
velocemente rimpiazzabili senza strumenti.

Deflettori laterali con protezione da sovra-
carico che pemettono di lasciare un terreno 
lavorato perfettamente pianeggiante.

Scelta tra: rullo a gabbia, rullo packer a 
denti e cracker o rullo flexline. 

10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE UN ERPICE A DENTI ROTANTI KUBOTA.

Per tutti i tipi di rullo Kubota, semplice 
regolazione tramite perni.
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Attacco robusto e resistente per la 
semplce connessione a tutti i trattori e la 
combinazione con seminatrici portate.

Regolazione a manovella della barra di 
livellamento.

Robusta scatola del cambio con ingranag-
gi intercambiabili di serie. Ingranaggi 
aggiuntivi sono disponibili a parte.

Due importanti cuscinetti conici con am-
pia distanza tra loro forniscono rigidità e 
durata.

10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE UN ERPICE A DENTI ROTANTI KUBOTA.

La cassa completamente saldata as-
sicura grande resistenza alla trazione e 
torsione quando si lavora in condizioni 
di terreno esasperate. Essa è carat-
terizzata da un’ampia distanza tra il 
dente e la base che permette a quantità 
importanti di residui e sassi di passare 
liberamente senza blocchi.

Gli erpici a denti rotanti PH2001 e 3000 
sono equipaggiati con la “Connessione 
Europea” (sistema simile a quello dei 
caricatori frontali) per connettere/dis-
connettere facilmente la barra di semina.
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DESIGN KUBOTA CARATTERISTICA DOPO CARATTERISTICA 

Tecnologia basata sul concetto di 
4 rotori per metro lineare
La tecnologia dei rotori Kubota 
garantisce la preparazione del terreno 
con il minimo consumo di carburante.

Regolazione della profondità di 
lavoro parallela e idraulica
La profondità di lavoro è regolabile 
tramite distanziali sui martinetti idraulici 
della macchina. Una connessione 
a parallelogramma assicura che la 
sezione dei denti sia sempre allineata 
orizzontalmente rispetto al rullo.

Barra di livellamento
La barra di livellamento Kubota è 
regolabile tramite manovella connessa 
ad una vite senza fine. È semplice da 
raggiungere anche con una seminatrice 
combinata agganciata. La scala 
graduata assicura che la regolazione sia 
identica su tutta la larghezza della barra. 
Un sistema a molle la mantiene sempre 
in posizione attiva di lavoro.6



Attacco rapido
Tutti i moelli possono essere dotati 
di attacco rapido per la seminatrice 
combinata.

Kit luci
A richiesta, il kit luci è disponibile per 
entrambe le serie portate e pieghevoli.

Barra dei raschietti rullo
Regolabile centralmente. Posizione 
ribassata con elementi singoli. Fornisce 
un’ottima pulizia del rullo in condizioni di 
terreno appiccicoso.

DESIGN KUBOTA CARATTERISTICA DOPO CARATTERISTICA 

Deflettori laterali a parallelogramma
Con l’esclusivo sistema a 
parallelogramma, i deflettori possono 
muoversi liberamente seguendo il 
profilo del terreno. Se delle pietre sono 
intrappolate tra il rotore esterno e il 
deflettore, la sicurezza a molle permette 
l’apertura quando il carico supera una 
certa soglia. Per la movimentazione tra 
passaggi stretti, i deflettori si alzano con il 
semplice azionamento di un perno.

Gestione dell’idraulica
Le macchine pieghevoli (series PH2000F 
e PH3000F) possono essere dotate a 
richiesta di un pannello di controllo (5 
funzioni) che centralizza le operazioni su 
un solo distributore.

Tracciatori con sistema di  
sicurezza da sovra-carico
I tracciatori optional sono direttamente 
fissati all’erpice e quando si lavora in 
combinazione con una seminatrice. Il 
sistema di sicurezza da sovra-carico è 
tramite bullone di trancio. 
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CASSA PORTANTE E TRASMISSIONE HEAVY-DUTY 
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CASSA PORTANTE E TRASMISSIONE HEAVY-DUTY 

Gli erpici a denti rotanti Kubota sono 
stati pensati per trattori con potenza fino 
al range di 350 CV (serie PH3000F), per 
questo motivo la costruzione con cui 
è concepita la cassa è estremamente 
robusta.

La cassa è il cuore della macchina 
ed è formato da due gusci in acciaio 
piegato che formano la sede per tutti 
gli ingranaggi e garantiscono grande 
rigidità. Il principio costruttivo accomuna 
tutte tre le serie. 

Affidabilità
Particolare enfasi è stata data 
all’affidabilità progettando un interasse 
tra i cuscinetti maggiorato, ingranaggi 
temperati e un interasse tra i denti 
che consente alla macchina grandi 
performance.

Cuscinetti conici rinforzati
L’albero e i due cuscinetti conici 
rinforzati con posizionamento ad ampia 
distanza assicurano un funzionamento 
senza problemi.

Modelli PH1000 e 1000F:
Ø 40/45mm e distanza di 47mm.
Modelli PH2000F:
Ø 45/50mm e distanza di 80mm.
Modelli PH2001:
Ø 45/50mm e distanza di 55mm.
Modelli PH3000:
Ø 55/60mm e distanza di 80mm.

Disposizione ad elica
I denti sono disposti con angolazioni 
diverse per prevenire i danni che possono 
essere causati da pietre ed assicurare un 
livellamento uniforme. In più, sono ridotti 

Dimensioni Serie PH1000 Serie PH2001 Serie PH3000

Spessore lamiera (mm) 5 2 x 6 10

Lamiera di rinforzo (mm) 10 – –

Scatola (mm) 120 x 400 140 x 400 150 x 400

i picchi di carico sulla trasmissione con 
il risultato di un lavoro regolare e minimo 
consumo di carburante.

Denti induriti
I denti possono 
essere ordinati con 
il trattamento al 
carburo di tungsteno. 
Questo trattamento 
garantisce una durata 
di quasi tre volte 
rispetto agli standard. 
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ERPICI PIEGHEVOLI - ALTE PRESTAZIONI

La gamma di erpici a denti rotanti pieghevoli di Kubota  (4 - 6 m di larghezza di lavoro) offre performance al top e compattezza 
nel trasporto. Un’attacco rinforzato e la trasmissione robusta assicurano anni di lavoro senza problemi. La regolazione della 
profondità di lavoro a parallelogramma è pensata per il letto di semina perfetto.

Tutti gli erpici a denti rotanti Kubota 
sono equipaggiati con una scatola del 
cambio a protezione dal sovra-carico 
tra i 1800 e i 2500 Nm (a seconda del 
modello). La trasmissione è pensata 
per trattori con potenza fino a 350 CV. 
La velocità di rotazione varia tra 246, 
450 e 1000 RPM nelle serie PH1000F, 
PH2000F e PH3000F.10



ERPICI PIEGHEVOLI - ALTE PRESTAZIONI

KUBOTA PH3000F 

PER TRATTORI DA 140 CV

Corpo macchina semplice e  
affidabile
La serie di erpici pieghevoli a denti 
rotanti PH3000F di Kubota è il risultato 
della collaborazione di esperti della 
lavorazione del terreno e della semina 
per costruire un attrezzo che attenga i 
più alti standard in materia. I PH3000F 
sono disponibili con larghezza di lavoro 
da 4 a 6 m per trattori con potenza fino 
a 350 CV. 

La scatola degl’ingranaggi è composta 
da una lamiera di 10 mm che, in com-
binazione con la saldatura dell’alloggia-
mento dei cuscinetti conici, conferisce 
al PH3000F la resistenza anche agli usi 
più intensi.

L’albero porta dente rinforzato ha un 
diametro di 60 mm.
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KUBOTA PH2000F 

PER TRATTORI DA 130 CV

Cassa innovativa e robusta
La serie di erpici a denti rotanti 
pieghevoli PH2000F di Kubota ha un 
nuovo design della cassa che non 
richiede nessun supporto laterale. 
Riduce il peso e migliora l’aspetto della 
macchina. Con l’obbiettivo di prestazioni 
ottimali, il nuovo design ha una distanza 
di 95 mm tra il dente e la base della 
stessa. La serie PH2000F è disponibile 
con larghezze di lavoro di 4 e 6 m.

Tramite il design semplice e pulito della 
cassa, la serie PH2000F offre prestazioni 
eccellenti e peso contenuto. I cuscinetti 
conici doppi, l’albero con diametro da 
50 mm, il fermo dente removibile e il 
sistema di sostituzione rapida Quick-
fit garantiscono affidabilità e bassa 
manutenzione.
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KUBOTA PH1000F 

PER TRATTORI DA 110 CV

Cassa semplice e affidabile
La serie di erpici pieghevoli a denti 
rotanti PH1000F di Kubota sono 
l’attrezzo ideale per i trattori di media 
potenza fino a 200 CV. Durante lo 
sviluppo è stata dedicata particolare 
attenzione all’affidabilità, le prestazioni 
e la robustezza senza dimenticare 
la leggerezza della macchina. Sono 
disponibili con larghezza di lavoro di 4, 
5 e 6 m.

Il disegno collaudato deriva dalla 
serie rigida PH1000. La cassa da 
120x400 mm è ricavata da una lamiera 
da 5 mm sagomata per conferire 
contemporaneamente resistenza 
e leggerezza. La serie PH1000F 
è equipaggiata di serie coi denti 
imbullonati. A richiesta, sono disponibili i 
denti Quick-fit.
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Serie Kubota PH1000 - 
per trattori fino a 140 CV

Costruzione cassa
Due lamiere da 5 mm formano il corpo 
macchina di 120x400 mm. L’aggiunta 
di una lamiera di rinforzo da 10 mm 
conferisce resistenza alla torsione.

Dimensione dei denti
12 x 280 mm

Serie Kubota PH2001 -  
per trattori fino a 180 CV

Costruzione cassa
Due lamiere da 6 mm formano il corpo 
macchina da 140x400 mm ad alta 
resistenza alla trazione e torsione.

Dimensione dei denti
15 x 330 mm

Serie Kubota PH3000 -  
per trattori fino a 250 CV

Costruzione cassa
Due lamiere da 10 mm formano il corpo 
macchina con dimensioni di  
150x400 mm. L’alloggiamento del rotore 
completamente saldato fornisce ulteriore 
resistenza alla costruzione.

Dimensione dei denti
18 x 330 mm

MODELLI RIGIDI PER CONDIZIONI IMPEGNATIVE
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Cassa PH3000 - pensata per 
affidabilità e prestazioni ottimali
Un erpice a denti rotanti per tutti i tipi 
di terreno. Un design robusto per uso 
con trattori fino a 250 CV, è la scelta per 
aziende medio-grandi e contoterzisti 
grazie alla struttura rinforzata e leggera e i 
denti a sostituzione rapida Quick-fit.

Cassa
Due lamiere da 10 mm formano il 
corpo macchina a sezione da 150x400 
mm. L’alloggiamento del rotore 
completamente saldato fornisce 
resistenza extra.

Albero da 60 mm
Supportato da due ampi cuscinetti 
conici a diametro da 55 e 60 mm, 
posizionati a distanza di 80 mm, monta 
ingranaggi trattati termicamente da  
50 mm.

Distanza
La distanza tra la cassa e il dente è 
di 125 mm assicura un buon flusso di 
terreno e residui.

Dimensioni dei denti
18 x 330 mm.

PER TRATTORI DA 100 CV

KUBOTA PH3000
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PH2001 - meno peso, meno 
manutenzione, semplice regolazione
Basato sul disegno del conosciuto 
PH2000, il PH2001 è la nuova generazione 
di erpici a denti rotanti per trattori di media 
potenza con peso ridotto e baricentro 
migliorato che riduce la richiesta di 
sollevamento. Sono state mantenute le 
caratteristiche importanti come la distanza 
di 25 cm tra i rotori, i cuscinetti conici 
doppi e il porta dente modulare.

Pensati per l’uso con trattori fino a 180 
CV, sono dotati della cassa rinforzata e dei 
denti a sostituzione rapida Quick-fit.

Cassa
Due lamiere sagomate formano la scatola da 
140x140 mm che assicura distanza precisa 
tra i rotori e resistenza allo stress meccanico.

Albero da 50 mm
Supportato da due ampi cuscinetti conici 
a diametro da 45 e 50 mm, posizionati 
a distanza di 55 mm, monta ingranaggi 
trattati termicamente da 40 mm.

Distanza
La distanza tra la cassa e il dente è da 95 
mm assicura un buon flusso di terreno e 
residui.

PER TRATTORI FINO A 85 CV

Dimensioni dei denti
15 x 330 mm.

KUBOTA PH2001
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KUBOTA PH1000
 

PH1000 - l’alta tecnologia 
 adattata al modello base
La serie di erpici a denti rotanti PH1000 
di Kubota è composta da macchine 
di medie dimensioni adatte a trattori 
con potenze fino a 140 CV. La cassa 
auto-portante, così come i denti 
a sostituzione rapida Quick-fit e i 
cuscinetti conici (entrambe a richiesta) 
offrono performance ottimali.

Cassa
Due lamiere sagomate da 5 mm 
formano la scatola da 120x140 mm che 
assicura distanza precisa tra i rotori e, 

con l’aggiunta di un rinforzo da 10 mm, 
resistenza allo stress meccanico.

Albero da 45 mm
Supportato da due ampi cuscinetti 
conici a diametro da 40 e 45 mm, 
posizionati a distanza di 47 mm, monta 
ingranaggi da 30 mm.

Distanza
La distanza tra la la cassa e il dente è di 
90 mm.

Dimensioni dei denti
12 x 280 mm.

PER TRATTORI DA 70 CV
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RULLI PACKER KUBOTA

Il suolo e la tecnica di lavorazione 
del terreno variano da zona a zona, 
da azienda ad azienda. La scelta dei 
giusti attrezzi è vitale per una corretta 
preparazione del letto di semina e per 
una precisa emergenza.

Nonostante siano parte della macchina, 
alcuni tipi di rullo possono essere trattati 
come veri e propri attrezzi. L’ampia 
offerta Kubota rende certo che la 
domanda di tutti i clienti sia soddisfatta 
nel miglior modo possibile. I rulli 
disponibili sono:

• A gabbia Ø 550 mm
• Packer Ø 500 mm e 575 mm
• Flexline Ø 585 mm
• Cracker Ø 550 mm
• Actipack Ø 560 mm
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RULLI PACKER KUBOTA

Rullo Packer Ø 500 e 575 mm

• Prestazioni ottime con suoli da medi a pesanti
• Buon supporto dell’attrezzo
• Buona autopulitura
• Barra porta raschietti a regolazione centralizzata o indipendente per ogni raschietto
• A richiesta, raschietti ricoperti in carburo
• Versatilità - specialemente se presente nella combinazione erpice/seminatrice

Flexline Ø 585 mm

• Per suoli da leggeri a medi - con condizioni variabili
• L’ampio diametro conferisce un buon supporto macchina
• Consolidamento a strisce (12,5 cm)
• Barra porta raschietti con raschietti regolabili singolarmente
• Superficie del rullo liscia - nessun blocco su residui colturali

Cracker Ø 550 mm

• Riconsolidamento a strisce (12,5 cm) - solo il 50% della superficie è rullato
• Consente un migliorato assorbimento dell’acqua
• Il terreno lasciato da riconsolidare è utilizzabile per la copertura del seme
• Adatto a suoli dal medio al pesante
• Buona frantumazione coi suoli pesanti
• Anelli lisci e coltelli passivi angolati - nessun blocco con residui

Rullo a gabbia Ø 550 mm

• Caratteristica base: lo scopo principale è il controllo della profondità di lavoro
• Adatto a suoli da leggeri a medi e condizioni di terreno secco

Actipack Ø 560 mm

• Qualità di lavoro superba, specialmente con suoli da medi a pesanti
• Raschietti tra i dischi
• Coltelli (a richiesta) per migliorare la frantumazione
• La pressione dei coltelli è regolabile e conferisce un consolidamento uniforme su 

tutta la larghezza di lavoro
• Escludibile, per lasciare la superficie senza riconsolidameto
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LA COMBINAZIONE PERFETTA

Kubota PH2301 con seminatrice  
pneumatica SD2301MP

KUBOTA PH2301 e SD3301MP

Kubota PH3300 con barra di semina 
CB1300 in combinazione con la 
tramoggia frontale SH1150.

Kubota PH2301 disaccoppiato dalla barra 
di semina.
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LA COMBINAZIONE PERFETTA

La grande differenza dei denti 
Kubota Pro-fit
I denti Pro-fit assicurano una 
penetrazione ottimale in suoli difficili. 
La forma del dente conferisce una 
penetrazione attiva nel terreno per il 
mantenimento di una profondità di 
lavoro costante e la prevenzione del 
sollevamento della macchina con terreni 
duri e secchi.

Il dente Pro-fit solleva il terreno e 
lo spinge di fronte alla macchina 
conferendo un livellamento ideale anche 
nella zona interessata dal passaggio 
degli pneumatici. In minima lavorazione, 
i denti possono lavorare direttamente 
su stoppie e suolo sodo. La loro 
forma speciale mantiene i residui sulla 
superficie per proteggere il terreno 
dall’erosione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Kubota Serie PH PH1000 PH2001 PH3000

Modelli PH1250 PH1300 PH2301 PH2351 PH2401 PH3300 PH3350 PH3400 PH3450
Dimensioni e peso

Larghezza lavoro (m) 2.50 3.00 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 4.0 4.5
Larghezza trasporto (m) 2.50 3.00 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 4.0 4.5
Peso (kg) 1270* 1410* 1554** 1732** 1919** 1940* 2164* 2417* 2670*

Trattore
PTO (RPM) 540 (1) 1000 1000
Richiesta potenza (CV min - max) 70 – 140 85 – 180 100 – 250
Protezione sovra-carico (Nm) Frizione a disco 1600(3) Frizione automatica 1800 – 2300 Frizione automatica 2000 – 2500

Rotore e denti
Rotori (n) 10 12 12 14 16 12 14 16 18
Denti (n) 20 24 24 28 32 24 28 32 36
Velocità rotori (RPM) 311 std.(2) o 327(1) 336 std. (362, 450 optional) 298 std. (238, 365, 435 optional)
Ampiezza rotori (mm) 80 95 125
Dimensioni denti (mm) 12 x 280 15 x 330 18 x 330

Attacco
Tipo (attachi bassi oscillanti) Cat. II & III Cat. II Cat. II Cat. II & III Cat. II & III
Predisposizione combinazione con seminatrice sì sì sì

(1)  a richiesta, velocità della presa di potenza da 1000 RPM
(2)  a richiesta, velocità del rotore alternativa
(3)  a richiesta, disponibile frizione automatica

*  peso con dente standard, rullo packer da 500 mm di diametro, barra di livellamento - senza cardano

** peso con dente standard, rullo packer da 575 mm di diametro, barra di livellamento - senza cardano

Erpici a denti rotanti rigidi
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Kubota Serie PH Serie PH1000F Serie PH2000F Serie PH3000F 

Modelli PH1400F PH1500F PH2400F PH2450F PH2500F PH2600F PH3400F PH3450F PH3500F PH3600F
Dimensioni e peso

Larghezza lavoro (m) 4.0 5.0 4.0 4.5 5.0 6.0 4.0 4.5 5.0 6.0
Larghezza trasporto (m) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.5 2.50 2.50 2.50 2.50
Peso (kg) 2370 2970 2550 2950 3250 3650 2800 3200 3500 3900

Trattore
PTO (RPM) 1000 1000 1000
Richiesta potenza (CV min - max) 110 – 200 130 – 300 140 - 350(1)

Protezione sovra-carico (Nm) Frizione a disco 1800 Frizione automatica 2200 Frizione automatica 2500
Rotore e denti

Rotori (n) 16 20 16 18 20 24 16 18 20 24
Denti (n) 32 40 32 36 40 48 32 36 40 48
Velocità rotori (RPM) 327 std. (351, 435 optional) 336 std. (362, 450 optional) 246, 326, 387 and neutral position
Ampiezza rotori (mm) 80 95 125
Dimensioni denti (mm) 12 x 280 15 x 330 18 x 330

Attacco
Tipo (attachi bassi oscillanti) Cat. III Cat. III Cat. III
Predisposizione combinazione con 
seminatrice

non disponibile sì – con agganci a richiesta sì - con agganci a richiesta

Erpici pieghevoli a denti rotanti 

(1) come opzione disponibile con riduttore 400 CV
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L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Questo depliant ha solo scopo descrittivo. Alcuni degli accessori nelle figure sono opzionali e non standard sulla macchina. 
Consultate il dealer Kubota per garanzie e informazioni sul prodotto. Per la vostra sicurezza, Kubota raccomanda di utilizzare la cintura di sicurezza in tutte le situazioni.
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