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Performance

LES PROS DU TRANSPORT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Le modèle PK 21001 L se distingue par ses grandes portées, par son confort de commande et par son

énorme mobilité. Il est ainsi idéal pour assurer les manipulations difficiles des matériaux de construc-

tion.  

La grande portée hydraulique et l’angle de rotation de 440 degrés permettent d’obtenir une vaste

zone d’action et multiplient les possibilités d’intervention.

PK 21001 L Performance
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PK 21001 LA Performance PK 21001 LB Performance PK 21001 LC Performance 

UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

PK 21001 L Performance
Grue standard
Couple de rotation 2,7 mt/26,5 kNm
Portée 8,4 m
Ecartement des stabilisateurs standard 5,6 m             
Ecartement des stabilisateurs max. 6,6 m
Largeur grue repliée 2,5 m
Pression d´utilisation maximale 300 bar
Débit de pompe recommandé de 50 l/min à 75 l/min
mode LS de 75 l/min à 100 l/min
Poids de la grue standard 2488 kg

PK 21001 L Performance
Caractéristiques techniques (EN 12999 H1-B3)
Couple de levage maximum  21,0 mt/206,0 kNm
Puissance de levage maximale 5000 kg/49,1 kN
Portée hydraulique maximale 16,1 m
Angle de rotation 440°
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Puissance accrue grâce à l’HPLS en série : le modèle PK 24001 L fait ses preuves lorsqu’il s’agit de 

manipuler les charges particulièrement lourdes pour le transport des matériaux de construction. 

Le PALTRONIC 50, le pilotage au sol ainsi que l’unité de confirmation d'exécution à LED de la radio-

commande contribuent à faire de cet engin la grue référence dans sa catégorie.

L’angle de rotation de 440 degrés assure une mobilité maximale.

PK 24001 L Performance
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PK 24001 LA Performance PK 24001 LB Performance PK 24001 LC Performance

DE GRANDES PORTÉES

PK 24001 L Performance HPLS
Caractéristiques techniques (EN 12999 H1-B3)
Couple de levage maximum  23,3 mt/229,0 kNm
Puissance de levage maximale 5000 kg/49,1 kN
Portée hydraulique maximale 16,1 m
Angle de rotation 440°

PK 24001 L Performance HPLS
Grue standard
Couple de rotation 2,7 mt/26,5 kNm
Portée 8,4 m
Ecartement des stabilisateurs standard 5,6 m             
Ecartement des stabilisateurs max. 6,6 m
Largeur grue repliée 2,5 m
Pression d´utilisation maximale 330 bar
Débit de pompe recommandé 
en mode radiocommande et en mode LS de 75 l/min à 100 l/min
Poids de la grue standard 2458 kg

Le
s 

p
o

rt
ée

s 
in

d
iq

u
ée

s 
so

n
t 

b
as

ée
s 

su
r 

le
 b

ra
s 

p
ri

n
ci

p
al

 f
o

rm
an

t 
u

n
 a

n
g

le
 d

e 
20

°
p

ar
 r

ap
p

o
rt

 à
 l

´h
o

ri
zo

n
ta

le
 e

t 
n

e 
so

n
t 

p
as

 d
es

 m
ax

im
u

m
s.

PK_21001L_24001L_FRZ  25.05.2007  11:28 Uhr  Seite 6



UN MAXIMUM DE CONFORT

Commande des stabilisateurs

Commande des stabilisateurs depuis le siège.

Circuits supplémentaires pour accessoires

Avec cette option, vous pouvez garantir l’alimenta-
tion en huile des appareils, accessoires. Les flexibles
sont posés dans des goulottes compactes et dans des
chaînes en plastique qui en garantissent la parfaite
protection.

Package complet 

• HPLS
• Radiocommande
• PALTRONIC 50
• Refroidisseur d’huile
• Réservoir supplémentaire externe de 200 l

Soupapes de retenue

Elles empêchent le bras de grue de baisser et sont
montées de série sur les vérins de levage, d’articula-
tion, sur l’extension et sur le système de rotation. Les
soupapes sont positionnées de sorte à être protégées
contre les endommagements.

Les tuyauteries internes

Les tuyauteries internes permettent d’obtenir un 
système d’extension compact et sont ainsi parfaite-
ment protégées.

KTL - peinture cataphorèse
Les composants grenaillés sont revêtus par trem-
page d’une phosphatation au zinc et dotés
d’une couche de peinture cataphorèse par appli-
cation électrostatique. Ils sont recouverts pour
finir d’une couche de peinture à deux compo-
sants, ce qui donne une protection des surfaces
comme on n’en réalisait jusqu’à maintenant que
dans le domaine de l’industrie automobile.
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FACILE D’ENTRETIEN

Utilisation de l’huile retour

La grande vitesse du système d’extension est très
convaincante. Elle est obtenue grâce au montage en
série du système de ré-injection de l'huile retour et
grâce à la grande dimension des conduites hydrau-
liques. Cela permet d’augmenter l’efficacité de toutes
les interventions!

Stabilisation

Les stabilisateurs hydrauliques standard de 5,6 m assurent
une bonne stabilité. Si vous le désirez, vous pouvez éga-
lement vous procurer un système de stabilisation télesco-
pique de 6,6 m. Les tuyaux servant à alimenter les vérins
de stabilisation sont placés à l’intérieur des stabilisateurs.
Vous avez ainsi la garantie qu’ils sont toujours parfaite-
ment protégés contre les endommagements.

Graissage centralisé

Tous les graisseurs du socle sont regroupés en un
point central de graissage.

Cales réglables

Elles permettent un guidage latéral parfait du systè-
me d’extension.

Système d’extension

Les vérins d’extension sont guidés dans des rails
Jordal. 
La fixation de l'extrémité des vérins d'extension est
réalisée de sorte à obtenir une compensation de la
flexion due à la charge.
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www.palfinger.com

ARGUMENTS

Grâce aux très bonnes hauteurs de chargement dans la zone d’action immédiate, la grue est en mesure de positionner les palettes sur toute la
surface de chargement du camion.

La colonne de grue centrale offre une répartition idéale des charges
ainsi qu’une stabilité parfaite.

L’angle de rotation de 440 degrés permet de bénéficier d’un rayon
d’action maximal. 

Siège surélevé spécialement conçu pour les grues à matériaux de
construction, offrant une vue optimale et un grand confort de com-
mande. Nouvelle montée ergonomique.

Certains équipements présentés sur les documents sont en option et ne sont pas inclus dans la version standard. Pour le montage, veuillez respecter les prescriptions nationales.

Le constructeur se réserve le droit d´apporter toutes modifications sans avis préalable. KP-PK21/24001M1+F, 03/07
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