
PK 60002
Performance

LA GRU PER CARICHI PESANTI CON ELEVATE ESIGENZE

*) *) *)



La PK 60002 Performance apre ai suoi utilizzatori un ampio spettro di impieghi: lo assicurano 20,4 m 

di sbraccio idraulico e un momento di sollevamento di 58,3 tm. Grazie all’impiego di acciai a grana

fine ad alta resistenza anche il rapporto peso proprio/potenza risulta ideale. 

E in più altri dispositivi quali AOS o Power Link Plus e HPLS (High Power Lifting System) o, in 

opzione, il controllo di stabilità integrato (ISC), assicurano le straordinarie performance di questa

grande gru. 

ENORMI FORZE DI SOLLEVAMENTO



HIGH-TECH DI CLASSE EXTRA



PIU’ POTENZA

Advanced Package

• HPLS
• Radiatore dell'olio montato di serie
• Radiocomando
• Display di indicazione del carico
• PALTRONIC 50

Sistema di rotazione continua

Il sistema di rotazione continua con ralla su sfere,
installato di serie, consente un angolo di rotazione
operativo senza limiti. In questo modo il lavoro della
gru risulta notevolmente più veloce e più economico.

Valvole di sostegno del carico

Impediscono l'abbassamento incontrollato dei bracci
della gru e sono installate di serie sui cilindri di solle-
vamento, di snodo e di estensione. Le valvole sono
montate in modo tale da essere protette da danneg-
giamenti.

AOS

Il sistema di smorzamento delle oscillazioni disponibi-
le esclusivamente da PALFINGER compensa urti e
cambiamenti improvvisi del carico che si verificano
durante il lavoro della gru. Grazie alla mancanza di
oscillazioni è possibile lavorare con la massima preci-
sione, più velocemente e quindi in modo più econo-
mico.

Distributore idraulico

La valvola proporzionale load sensing permette, in
combinazione con il radiocomando, un controllo
della gru estremamente preciso.

Telaio base integrale (opzioni)

Il telaio base integrale assicura una ridotta altezza
complessiva.

Bracci articolati ausiliari

Per ampliare le possibilità d'impiego della PK 60002
Performance sono disponibili antenne articolate au -
siliarie in varie versioni.



ARGOMENTI CONVINCENTI

KTL – Verniciatura ad immersione per cataforesi

I componenti, dopo il trattamento di sabbiatura, ven-
gono trattati con fosfato di zinco e verniciati a
immersione per cataforesi. Con la successiva vernicia-
tura con vernici bicomponente si realizza un rivesti-
mento superficiale finora impiegato solo nell'indu-
stria automobilistica.

Set di tubi flessibili per accessori

Questi tubi opzionali consentono l'alimentazione
oleodinamica degli accessori. I tubi sono montati in
canaline e su catene in materiale sintetico e sono
quindi protetti in modo ottimale.

Functional Design

• Valvola di comando protetta
• Tubi flessibili coperti dalla colonna della gru
• Stabilizzatori con tubi idraulici incorporati

POWER LINK PLUS

Questo braccio a snodo articolabile verso l'alto, appo-
sitamente studiato da PALFINGER, è caratterizzato da
una eccellente geometria di movimento. Anche in
condizioni di spazio sfavorevoli è possible effettuare
senza problemi lavori particolarmente gravosi.

Recupero dell'olio

La velocità del sistema di estensione è senza parago-
ni. Questo grazie al sistema rigenerativo fornito di
serie e all'ampio dimensionamento delle tubazioni
oleodinamiche. Ne consegue una migliore efficienza
per tutti gli impieghi!

Stabilizzatori

Gli stabilizzatori con apertura di 8,6 m sono forniti di
serie con cilindri stabilizzatori ruotabili idraulicamen-
te di 180° verso l'alto, assicurando un’ottimale stabi-
lità. Le valvole di comando per la gru e per la traver-
sa ausiliaria sono montate di serie sul telaio base..
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Gli accessori rappresentati nel depliant non corrispondono sempre alla versione standard. Per la configurazione della gru si deve tener conto delle norme vigenti in luogo.

Le dimensioni possono variare a causa di modifiche tecniche, errori e traduzioni imprecise. *) Allestimenti opzionali KP-PK60002M2+IT, 06/09

www.palfinger.com

PK 60002 PERFORMANCE: 
IMPIEGO VERSATILE

PK 60002 Performance
Dati tecnici (EN 12999 H1-B3)
Momento massimo di sollevamento 58,3 tm/572,0 kNm
Capacità massima di sollevamento 21000 kg/206,0 kN
Sbraccio massimo idraulico 20,4 m
Sbraccio massimo manuale 25,1 m
Sbraccio massimo (con fly jib) 32,6 m
Angolo di rotazione continua
Coppia di rotazione
un motore rotazione 4,5 tm/44,1 kNm 
due motori rotazione 7,0 tm/68,7 kNm

PK 60002 A Performance
Gru standard
Sbraccio 7,7 m
Scartamento stabilizzatori standard 8,6 m        
Spazio necessario per il montaggio min. 1,51 m / max. 1,66 m
Larghezza gru ripiegata 2,55 m
Pressione di lavoro 350 bar
Portata della pompa con
radiocomando e modo operativo LS da 80 l/min a 100 l/min
Peso gru standard 4956 kg

Capacità di sollevamento


