
PK 60002
Performance

TUNGLASTKRAN FOR HØYE KRAV

*) *) *)



PK 60002 Performance tilbyr sine brukere et omfattende bruksområde: 20,4 m hydraulisk rekke-

vidde og et løftemoment på 58,3 mt sørger for dette. Forholdet mellom egenvekt og effekt er

også ideelt, takket være bruken av høyfast finkornet byggstål.

I tillegg garanterer tekniske highlights som AOS eller Power Link Plus og HPLS (High Power Lifting

System), (integrert stabilitetskontroll (ISC) fås som ekstrautstyr), en overbevisende "performance"

fra denne storkranen. 

ENORM LØFTEKAPASITET



HIGH-TECH I SÆRKLASSE



MER KAPASITET

Advanced Package

• HPLS
• Montert oljekjøler
• Fjernstyring
• Belastningsdisplay på radiopanelet
• PALTRONIC 50

Ubegrenset svingsystem

Svingsystemet, en del av standardutstyret, sørger for
ubegrenset svingsektor. På denne måten arbeider
kranen vesentlig raskere, fleksibelt og mer økono-
misk.

Lastholdeventiler

Disse ventilene hindrer kranarmen i å sige ned. Dette
standardutstyret er montert ved løfte-, vipp og tele-
skopsylindrene. Ventilene er plassert slik at de ikke
kan skades.

AOS

Dette aktive svingningsdempende systemet leveres
eksklusivt hos PALFINGER. Det kompenserer støt og
sterk løftevariasjon som kan oppstå under krankjø-
ring. Fordi det ikke oppstår uønskede svingninger i
kranarmen, kan det arbeides mer nøyaktig, vesentlig
raskere og dermed også mer økonomisk.

Manøverventil

Sammen med radiostyring muliggjør den proporsjo-
nale Danfossventilen med loadsensing en meget pre-
sis kjøring av kranen.

Integrert kranfundament (optional)

Kranfundamentet er integrert i hjelperammen,
hvilket gjør at man får en meget lav byggehøy-
de/totalhøyde.

Hydrauliske jib-armer

Utvider bruksmulighetene for PK 60002 Performance:
Vi leverer flere type jib-armer tilpasset forskjellige
armlengder på kranen.



OVERBEVISENDE ARGUMENTER

KTL – kataforese-dypp-lakkering

I en dypp-prosess overtrekkes de stålbitsandblåste
komponentene med sinkfosfatering og får et belegg
av elektrostatisk KTL. Takket være den avsluttende
to-komponents dekklakkeringen dannes en overfla-
tebeskyttelse som hittil bare har vært vanlig i bilin-
dustrien. (Bl.a. førerhytter på lastebiler).

Slange, rørsett for ekstrautstyr

Dette ekstrautstyret sikrer oljetilførselen til tillegg-
sutstyr, som for eksempel jib eller grabb/ rotator.
Slangene føres i kompakte slangerenner og rullekje-
der av kunststoff. På denne måten er de optimalt
beskyttet.

Funksjonelle design løsninger

• Området rundt manøverventilen er beskyttet
• Slangene inne i kranstammen er beskyttet
• Støttebensbjelker med innvendige hydraulikkslanger

POWER LINK PLUS

Denne vipparmen er spesielt utviklet av PALFINGER.
Den kan også vippes oppover og utmerker seg ved en
fremragende bevegelsesgeometri. Selv under lite
gunstige plassforhold er det ikke noe problem  utfø-
re tungt kranarbeid.

Returolje

Teleskoparmenes høye hastighet er overbevisende.
Dette er et resultat av det innebygde gjenbrukssyste-
met for returolje og de godt dimensjonerte hydrau-
likkrørene. Dette betyr økt effektivitet under alt
arbeid!

Støttebensbjelkene

Støttebensbredde på hele 8,6 m, som er en del av
standardutstyret, sørger for optimal stabilitet. Den
kan leveres med patenterte hydraulisk 180º opps-
vingbare støtteben. Manøverventilene for kranens
støtteben og ekstra støttebensbjelker er standardut-
styr som er montert på kranfoten.
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Utførelsene vist i brosjyrene kan avvike fra standardutførelsen. Kraner må spesifiseres i henhold til hvert enkelt lands regelverk.

Vi gjør oppmersom på at spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel, og at det kan oppstå feil ved oversetting. *) Valgfritt tilleggsutstyr. KP-PK60002M2+NO, 06/09

www.palfinger.com

PK 60002 PERFORMANCE: 
TIL MANGE SLAGS BRUK

PK 60002 Performance
Tekniske spesifikasjoner (EN 12999 H1-B3)
Maks. løftemoment 58,3 mt/572,0 kNm
Maks. løftekapasitet 21000 kg/206,0 kN
Maks. hydraulisk rekkevidde 20,4 m
Maks. manuelt rekkevidde 25,1 m
Maks. rekkevidde (med jib-arm) 32,6 m
Svingsektor Ubegrenset
Svingmoment
Ett sving-gir 4,5 mt/44,1 kNm 
To sving-gir 7,0 mt/68,7 kNm

PK 60002 A Performance
Standardkran
Rekkevidde 7,7 m
Støttebensbredde standard 8,6 m        
Nødvendg spalteplass min. 1,51 m / maks. 1,66 m
Bredde i parkert stilling 2,55 m
Arbeidstrykk 350 bar
Anbefalt pumpekapasitet ved
radiostyring, fast eller variabel pumpe fra 80 l/min til 100 l/min
Egenvekt standard kran 4956 kg

Maks. løftekapasitet


