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Die wendige und leistungsstarke PL-Reihe kann für Lagerhäuser und Hochregale  verwendet werden. Diese sind 
sowohl mit DUPLEX- und TRIPLEX-Mast, als auch in der GAL-Version und vielen weiteren Zusatzoptionen 
erhältlich: Pumpe für schnelles Anheben, seitlicher Batterieschnellwechsel, nicht kreidende Gummireifen, 
Ladegerät mit LCD Stundenzähler und Deaktivierung der Hydraulik bei niedrigem Batteriestand. Auch die 
Kühlhaus-Version (-30°C) ist erhältlich. All diese Zusatzoptionen sind für eine optimale Personalisierung und 
Arbeitsleistung ohne Energie- und Zeitverschwendung konzipiert worden.
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MAST DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast
1600S

Mast
2900D

Mast
3600D

Mast
3800T

Mast
4500T

Mast
5500T

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1300Kg 1155Kg 880Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1300Kg 1190Kg 915Kg 955Kg 705Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1300Kg 1220Kg 940Kg 970Kg 725Kg

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1600Kg 1250Kg 960Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1600Kg 1300Kg 1000Kg 1083Kg 800Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1600Kg 1345Kg 1030Kg 1098Kg 820Kg

PL13

PL16

Modell Hub
h3 (mm)

PL13 PL16 PL13 PL16 PL13 PL16

Simplex 1600 1990 1990 n.d. n.d. 1600 1600

2900 1945 1945 n.d. n.d. 3350 3350

3600 2295 2295 1745 1745 4050 4050

3800 1885 1885 1420 1420 4350 4350

4500 2130 2130 1580 1580 5070 5070

5500 2462 2462 1912 1912 6070 6070

Höhe Hubgerüst eingefahren
h1 (mm)

Freihub
h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren
h4 (mm)

Duplex

Triplex

1.2 Modell PL13 PL16

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1300 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1295 1295

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 505 530

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 694 719

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 1022 1088

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80 x 70 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm

3.7 Spurweite hinten mm

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm

4.3 Freihub (GAL) h2 mm

4.4 Hub h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.15 Höhe gesenkt mm

4.19 Gesamtlänge mm

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm

4.21 Gesamtbreite mm

4.22 Gabelzinkenmaße mm

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm

4.35 Wenderadius R mm

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16% 9%/18%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor

6.2 Hubmotor

6.4 Batteriespannung

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.4 Schalldruckpegel

2.1

Polyurethan Weich

250 x 79

150 x 50

2+2 / 1x + 1

480

560

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

90

820

180 x 70 x 1140

0,10 / 0,12

2135

1566

5,5 / 6,0

1872

732

MOSFET 24 V 250A

65dB

0,13 / 0,09

Elektromagnetisch

1200W AC

3000W DC

siehe Tabelle


