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PROXIMA
lhr Allrounder

Leistungsstarker 4 zylinder Zetor Motor
4,2 | Turbomotor mit Ladeluft-Kiihlung und |
externem EGR Ventil (Abgasrickfiihrung)

Die weit zu 6ffnende Haube erlaubt
eine sehr gute Zuganglichkeit
zu allen Serviceeinrichtungen .

Der Motor ist anerkannt zu TIER 3.

Er hat das hochste Drehmoment und
DRM Anstieg seiner Klasse.

PPROXI Nenndrehzahl 2200 Upm

MA Olwechselintervall alle 500 BH

Hubraum cem 4153
Effizien rsamer Kraftstoff-
PS/ KWe: ©20 g5/48 72/53 86 / 63 96 / 71 lenter, spa

— verbrauch in der Praxis erreicht und im
PS/ KW @ 68/50 78/57 89/65 98/73  PROFI Test nachgewiesen (220 g/kWh)

(ECE R 120)

DRM, A 265/36 316/37 359/35 391/35
-anstieg

Die Arbeit mit dem

PROXIMA wird

erleichtert durch das
leicht zu schaltende

shuttle Getriebe

mit Wendeschaltung

12 Gange vorwarts

12 Gange riickwarts
Kriechgang ab 200m/h - Option

6 Gange
in 2 Gruppen @& . 1,6 —40
Wendeschaltung @k km/h

Geschwindigkeit , Gang Schalthebel

1,6 -40km/h 5 Gruppenschalthebel
40, 12 x 12 Gange




PROFI — Systemlosung

mit Zukunftssicherheit

| >N Hydraulik schafft neue Moglichkeiten fiir den
! Einsatz. Sie ist stark, ergonomisch in der Kabine

- angeordnet, technisch komfortabel und
zukunftsorientiert.

i o
A

2 dw Zusatzsteuer
-ventile mit break away
Anschliisse im Heck sind
gut zuganglich und
tibersichtlich zu
bedienen.

Zusatzlich ist ein
druckloser Riicklauf
vorhanden.
Druckluftbremse 1 und
2 Leiter - Option

5 ) -
Lo\ Y
\ -

Die MHR Hydraulik ist als
Zugkraft-/Lageregelung
ausgelegt und arbeitet
exakt. Eine Regelung der
Senkgeschwindigkeit ist
vorhanden.

2 Hubzylinder realiesieren
eine Hubkraft von 4200 kg

Die hydraulische Leistung bei 190 bar betragt
50 I/min bei 20 Liter entnehmbarer Olmenge.
Separate Pumpe fiir Lenkung, 32 |/min, Einschaltung de

PTO iiber Hand§#
kupplung,
luftunterstiitzt [
PTO 540 /1000 /C A0\ |
Wegezapfwelle ¥
In der Kabine J
einfach um
schalten

PTO 540 /540 E
Option
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