Midi-escavadora

PW98MR-6

POTENCIA MOTORA
53,1 kW /71,2 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
9.050 - 9.840 kg

CAPACIDADE DO BALDE
0,077 - 0,282 m3



= Num relance

A nova midi-escavadora PW98MR-6 compacta € o resultado do conhecimento e tecnologia
que a Komatsu desenvolveu a partir da experiéncia iniciada nos anos 80. Desenvolvida tendo
uma atenc¢ado constante as necessidades dos clientes em todo o mundo, a PW98MR-6 é
uma maquina facil de manobrar com um desempenho topo de gama. Tem uma rotacao da
traseira curta e sobressai da largura das rodas em apenas 153 mm. Assim, o operador pode
concentrar-se no trabalho a sua frente, sem ter que se preocupar com possiveis impactos da
traseira.

Circuito hidraulico avancado

e CLSS (Closed Load Sensing System — Sistema
Fechado com Adaptacao a Carga)

e Controlo perfeito mesmo durante operacoes
combinadas

¢ Movimentos rapidos e precisos

Desempenho extraordinario

¢ Excelente estabilidade

 Optima combinac&o de poténcia e velocidade de escavagao

e Controlador de motor para injeccdo de combustivel e gestéo
das emissodes




PW98MR-6

POTENCIA MOTORA
53,1 kW / 71,2 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
9.050 - 9.840 kg

CAPACIDADE DO BALDE
A 0,077 - 0,282 m3

O mais elevado conforto do
operador

* Ambiente de trabalho espacoso

¢ Porta convexa corredica

e Servocomandos PPC (Controlo da Presséo Proporcional)
e Controlo de climatizacéao (opgéao)

Versatilidade total

¢ Direccao as 4 rodas permitindo 3 modos de direc¢ao
a e Elevado desempenho em espacos confinados
e Linha auxiliar standard, 1 ou 2 vias, para acessorios

Servico facil
» Optima disposicdo de manutencgéo
Q_/ ¢ Rapido acesso a todos os pontos
de manutencéo diaria
¢ Longo intervalo de manutencgéo

b =

K@MTRAX

Sistema de monitorizagao
Komatsu via satélite



== O mais elevado conforto do operador

Porta deslizante para facil entrada e saida

Larga superficie em vidro para uma visibili-
dade excelente a toda a volta

Um excelente ambiente para
trabalhar

Apesar de ser pequena, a
PW98MR-6 proporciona um confor-

" to semigual. A cabina espacosa foi

desenvolvida com uma excepcional
atencao aos pormenores para um
ambiente de trabalho silencioso e

=" confortavel. Foi prestada especial

atencao a disposicao interna: co-
mandos PPC especificos e ergono-
micos e o sistema de climatizacao

e ventilagéo eficaz, disponivel por
encomenda, garante uma tempera-
tura de trabalho ideal. As amplas ja-
nelas, incluindo uma lateral de abrir,
€ uma concepc¢ao de painel especial
proporcionam uma excelente visibili-
dade de 360°. E por ultimo mas nao
menos importante, a porta corredica
na calha superior torna a entrada e
a saida da maquina muito faceis e
seguras em todas as situacoes.

Grande monitor multifuncional

O painel monitor, de grandes
dimensoes é de facil utilizacao, faz
com que o trabalho numa maquina
PW98MR-6 seja seguro, rigoroso

e suave. O seu interface altamente
intuitivo e os comutadores de facil
manuseio proporcionam ao opera-
dor 0 acesso a uma gama ampla de
funcdes e a seleccao do modo de
direccéo.

Grande monitor multifuncional



Desempenho extraordinario ==

Controlo absoluto

Os servocomandos PPC nao
exigem esforco quase nenhum e
asseguram um controlo extrema-
mente preciso. Cada movimento
tem o seu préprio controlo especi-
fico e pode ser utilizado ao mesmo
tempo que outros, o que simplifica
e acelera todos os ciclos de traba-
Iho. Movimentos suaves e precisos,
combinados com uma viséo per-
feita da area de trabalho, garantem
produtividade maxima, mesmo nas
situacdes mais dificeis.

Sensor de velocidade - e dois
modos de trabalho

A PW9BMR-6 esta equipada com
um sensor de rotagdes do motor
para optimizar o factor poténcia.

A poténcia da bomba principal

€ automaticamente regulada em
funcao das rotacdes do motor o
que significa que o sistema com-
putorizado mantém as rotacdes do
motor constantes durante elevadas
condicdes de carga. Com dois mo-
dos hidraulicos de poténcia, “Po-
téncia” e “Economia”, o operador
pode escolher convenientemente
entre poténcia maxima e consumo
minimo de combustivel.




Komatsu CLSS

O circuito hidraulico CLSS (Sistema
de Centro Fechado com Adaptacao
a Carga) assegura poténcia, veloci-
dade e controlo perfeito em todos
0S movimentos, mesmo que sejam
simultaneos. A combinagéo de
uma bomba de cilindrada variavel

e de um circuito de centro fechado
com adaptagao a carga permite ao
operador executar todos os mo-

vimentos com a maxima eficacia,
independentemente da carga e das
RPM. As caracteristicas genuinas
do CLSS sao perfeitamente com-
plementadas pelos servocomandos
hidraulicos, que sao de longe os
mais faceis de utilizar e permitem
efectuar manobras extremamen-

te precisas com um minimo de
esforco.



Trabalhe em espacos confinados

A PW98MR-6 de cauda curta tem uma forca e velocidade de
escavacao excelentes em espacos confinados onde as ma-
quinas tradicionais ndo podem trabalhar: cercas, trabalhos na
estrada, trabalhos de demolicdo, esgotos, etc. A sua robustez
e excelente estabilidade incutem uma segurancga e confianga
maximas do operador em quaisquer condicoes.

Direccao as 4 rodas

E possivel seleccionar entre 3 modos de direccdo: direccdo
as 2 rodas (para deslocacgao), direccao as 4 rodas (para ope-
racao rapida e agil) e direcgao tipo carangueijo (para espa-
cos confinados). Estas asseguram excelente polivaléncia e
capacidade de manobra. E facil e seguro mudar o modo de
direccao: basta accionar 2 interruptores ao mesmo tempo no
novo painel de instrumentos e a lAmpada verde informa-lo-a
do modo de direccdo seleccionado. Uma vez em funciona-
mento, a oscilagdo do eixo frontal pode ser bloqueada para
melhorar a estabilidade.

Versatilidade total




= Servico facil

Excelentes acessos para
manutencao

A Komatsu concebeu a maquina
PW98MR-6 com facil acesso a
todos os pontos de manutencéo.
Os servicos de manutencao de
rotina dificilmente serdo ignorados,
0 que permite reduzir posterior-
mente as paragens dispendiosas
da maquina. Todos os pontos de
inspeccao periddica sdo facilmente
acessiveis através de dois capots
que podem ser abertos, mesmo
em espacos confinados. As jane-
las de inspecc¢éo da bateria e do
sistema de combustivel permitem a
sua manutengéao rapida e facil. Os
conectores hidraulicos de vedacao
de face com O-ring (ORFS) € os
conectores eléctricos DT melhoram
a fiabilidade da maquina e tornam
as reparacdes mais simples e mais
rapidas.

s

A bateria pode ser facilmente acedida a nivel Todos os pontos de inspecgédo periddica sao facilmente acessiveis
do solo



Sistema de monitorizacdo Komatsu via satélite

K@MTRAX

KOMTRAX™ ¢ um sistema revolu-
cionario de localizacao via satélite
foi desenvolvido e pensado para
poupar tempo e dinheiro aos nos-
sos clientes. Pode agora monitori-
zar o seu equipamento a qualquer
altura e em qualquer lugar. Use a
valiosa informacao disponibiliza-
da pelo equipamento via sistema
KOMTRAX™ na pagina de internet
e optimize o planeamento de ma-
nutencao e verifique a performance
da maquina.

Com o KOMTRAX™, pode:

e Verificar a qualquer altura e em
qualquer lugar se as maquinas
estdo a trabalhar

e Seja informado de movimentos
nao autorizados no equipamento

¢ Enviei e receba informacéo por
correio electrénico

Para mais informacgdes sobre o
KOMTRAX™, por favor questione o
seu distribuidor Komatsu e receba
as ultimas informacgdes disponiveis
sobre 0 KOMTRAX™,
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Tempo de horas da mdquina — Com os
gréficos “reporte didrio de trabalho”, receba
informagées precisas acerca do motor: a
que horas a mdquina iniciou o trabalho e a
que horas acabou, assim como tempo total
de horas do motor.
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Localizagéo de frota — A lista de maquinas
localiza instantaneamente todas as suas
maquinas, mesmo que estejam noutro pais.

Notificacbes de alarme — Pode receber no-
tificacbes e/ou alarmes por email ou no site
do KOMTRAX™.

Aumento de seguranca — O “bloqueio do
motor” é uma caracteristica que permite
programar quando a maquina pode ser co-
locada em funcionamento. E com as zonas
geogrdéficas defensivas o KOMTRAX™ envia
notificagbes sempre que a mdquina se mova
para fora da zona determinada.




== Especificacdes técnicas

MOTOR SISTEMA HIDRAULICO
MOGEIO ... Komatsu S4D95LE-3 THDO teveeeeeeeeeeeeeeee e et et ee e eeess et eee e eeeeerene e Komatsu CLSS
TiPO et Injeccéo directa, arrefecido a agua, Modos de trabalho 2 (Poténcia/Economia)
ecoldgico, turbocomprimido Bombas principais:
N.O de CIlINAIOS ..ot 4 BOMDA PAra.......eereeeeeeerereerrneene Lanca, braco, balde e deslocacéo
CliNArada ......ooveeieeeee s 3.260 cm? THDO et eee e esneae Pistdes axiais de caudal variavel
Poténcia motora CAUAAI MEX. .o eeee e eeee e ee s see e eneeens 165 I/min
ArotaGa0 de .....ooeiiiiiiii 2.000 rpm Bomba para..... ...Rotacao e lamina
ISO 14396.....ooiieeeeeeeee e ....53,1 kW /71,2 HP TIPO e ‘Bomba de carretos de cilindrada fixa
SAE J1349 (poténcia motora liquida) .. --.51,0 KW /68,4 HP (O TUTe F= 1 4 = OSSP 66 I/min
Binario max./rotagao .........cceevueeeiiienieiiee e, 271 Nm @ 1.600 rpm FIUXO NIAFAUNICO AUXIIAT «- oo 145 I/min
Regulacédo das valvulas de seguranca:
PESO OPERATIVO Rotagdo € 1amiNa.......cccceveeeerererereeeeeeeneens 21,1 MPa (215 kg/cm?)
Deslocacéo e equipamento de trabalho ....... 26,5 MPa (270 kg/cm?)
Peso operacional, incluindo brago de 1.650 mm, balde de 0,28 m?® Forga arranque no balde (ISO 6019) ................ 6.129 daN (6.250 kg)
(ISO 7451), lamina, operador, liquidos, deposito cheio e equipamento Forca de escavagao no braco,
de origem (ISO 6016). bracos de 1.650 mm (ISO 6015) .......c.cccevueenen. 4.148 daN (4.230 kg)

Peso operacional

Largura com lanca de duas pecas SISTEMA DE ROTACAO

Versao bésica 2.316 mm 9.050 kg

A - ACCIONAAO POF ...ttt Motor hidraulico
Com lamina traseira 2.350 mm 9.540kg Reducgéo da rotagao..........ccoceeueene Com dupla redugéo epicicloidal
Com estabilizadores 9316 mm 9.350 kg Lubrificagdo do disco giratorio...........ceeveeenens Por massa lubrificante
traseiros ' ' Travdes de rotagéo........ Automaticos, com discos imersos em 6leo

Ami Velocidade de rotaGa0........couiueeirieeieeiiieeeiee e 10 rpm
Com tdmina e 2350 mm 9.840 kg
estabilizadores

TRAVOES

TRANSMISSOES

Transmissa@o hidrostatica com tracgdo as quatro rodas. O motor
hidraulico actua através de uma engrenagem com sincronizador
que contribui para duas gamas de velocidades.

Forga maxima de tracGao.........cccecveriuevreennnnne 5.690 daN (5.800 kg)
Velocidade de trabalho...... ... 126 km/h - 22 10 km/h
Velocidade de deslocagao ..........c.ccceeueeeneee. 3223 km/h - 42 30 km/h
EIXOS

Eixos de transmisséo e de direcgdo com engrenagens de reducao
epicicloidal nos cubos das rodas. A oscilagao do eixo frontal pode
ser bloqueada por dois cilindros hidraulicos.

Pneus:
Pneus duplos (de origem)........cccoveceeeiieniiennieeieseeeiees 8.25-20
Pneus Simples (OPGA0)......cuueiiiriierieeiie e 18-19.5
DIRECCAO

Sistema de direcgédo operado hidraulicamente que actua sobre as
rodas da frente e de tras através de cilindros hidraulicos de dupla
haste nos eixos. O operador pode seleccionar trés tipos de direcgédo
através de um interruptor eléctrico:

- direcgédo as duas rodas

- direcgao as quatro rodas

- direccao por guindaste-roda
Raio de direccao:

Direccao as duas rodas..........cceeeeeveereerieeeneeenee e 6.010 mm
Direcc@o as quatro rodas ........ccccceeveeiierieeesneccee e 4.040 mm
MEIO AMBIENTE
Niveis de vibragdes (EN 12096:1997)*
M&o/brago .......cccceecveiiiiriienns <2,5m/s? (incerteza K = 1,2 m/s?)
[©7077 oo H PSR < 0,5 m/s? (incerteza K = 0,2 m/s?)

* para proposito de avaliagdo do risco segundo directiva 2002/44/EC,
referéncia a ISO/TR 25398:2006.
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Travdes de servigo e de emergéncia:

Controlados hidraulicamente, com pedal, através de duas bombas
de duplo circuito, actuando em discos multiplos imersos em 6leo
nas quatro rodas.

Travdes de servico:

Controlados hidraulicamente, com pedal, através de duas bombas
de duplo circuito, actuando em discos multiplos imersos em 6leo
nas quatro rodas.

TravOes de parque:

Travao de tipo negativo, hidraulicamente controlado por um botao
de pressao eléctrico posicionado no interior da cabina, actuando
no eixo traseiro. O travdo de parqueamento € automaticamente
accionado sempre que o motor para com uma baixa consequente
da pressao do dleo.

SISTEMA ELECTRICO

Tensao

Bateria -

F =T (g - Lo (o PRSP 60 A
1Y/ Lo} fo gl e [=YR= T4 =T Lo [0 =PSRN 3 kW
CAPACIDADES

Depodsito de combuUSHIVEL......ccueeiecieeeciee e 1251
ArrefeCIMENTO ... 181
Oleo do motor .................... ..10,5(10) |

Deposito de 6leo hidrauliCo .......cccceeeeeceeeeciiee e 110 (64) |

CABINA

Cabina insonorizada, com vidros de seguranga, para-brisas que
se pode levantar, janela de tecto com grade de proteccao, porta
corredica com bloqueio, limpa-pdra-brisas, buzina eléctrica,
assento ajustavel com mecanismo de duplo deslize, sistema de
controlo e instrumentacdo e alavancas ajustaveis. Entrada de ar
do exterior.



-~ CAPACIDADE DE ELEVACAO CINE“MATICA \

A\—\ l\ban\c\e a partir do centro de rotagao 0S PRESENTES DADOS E ESPECIFICAGO!
~~

— REFEREM-SE A MAQUINA SEGUNDO AS DIREGTIVAS \
— Altura do gahcho\do balde 89/392/CE E EN 474-5.
5 —Cap » Quando se retira o balde, as articulagbes ou o
cilindro, as capacidades aumentam o equivalente aos
~— [ — Capacidade sobre Seus pesos respectivos.
*\\\\\\\ idades de elevacéo, incluindo um balde de N
*\\\\ 6_kg) pneus duplos (8.25-20), lamina, =
Com Iz“{ﬁxm g
Al 30m 40m 50m 6,0m g <
=2 e S = R A e = ae
© £ 3,0m | kg | 2.400* | 2.400* | 1.500 | 1.400 | 1.050 950 700 i
S E[1,5m | kg |2.340* [ 2.340* | 1.400 | 1.300 | 1.000 | 900 | 750 |-650-] 3 _
O O
g 'é.? 0,0m | kg | 2.450* | 2.100 | 1.350 | 1.250 | 900 800 700 600 =]
T |-1,5m | kg | 2.500* | 2.100 | 1.350 | 1.250 | 900 800 --- --- .
Sem contrapeso adicional = ) O
© E 30m kg | --- --- | 1.550 | 1.450 | 1.100 | 1.000 | 850 750
g g 1,5m | kg |2.200* | 2.200* | 1.450 | 1.350 | 1.050 | 950 800 700 B
€S [0,0m |kg[2400°[2.000 [ 1400 [ 1.300 [ 950 | 850 | 750 | 650 HE! \
T |-1,5m | kg | 2.450* | 2.000 | 1.400 | 1.300 | 950 850 750 650 5 g
Com contrapeso adicional de 215 kg 5 o
© E 30m|kg| --- --- | 1.600 | 1.500 | 1.150 | 1.050 | 900 800 2 §
2 g 1,5m|kg| --- --- | 1.500 | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 850 750 ¥
g & 0,0m | kg | 2.300* | 1.900 | 1.450 | 1.350 | 1.000 | 900 800 700 /
“1-1,5m| kg [2.350*] 1.900 | 1.450 | 1.350 | 1.000 | 900 | 800 | 700 [ 7286 (7547 [7.910] |
Com contrapeso adicional de 464 kg / 7. 578 (7.827) [8.176]
Com lamina ao nivel do solo Brago de: 1.650 mm (1.900 mm)|[2.250 mm] .
A 3,0m 4,0m 50m 6,0m \

bl | & || & || & |t~ | DIMENSOES

3,0m | kg | 2.400* | 2.400* | 2.250* | 1.500 |2.100*| 1.050 | 1.950* | 800
1,5m | kg | 2.340* | 2.340* | 2.200* | 1.400 | 2.050* | 1.000 |1.900* | 750
0,0 m | kg | 2.450* | 2.450* | 2.300* | 1.350 |2.150*| 950 |2.000*| 700
-1,5m | kg | 2.500* | 2.500* | 2.350* | 1.350 | 2.200* | 900 --- ---
Sem contrapeso adicional
30m |kg| --- --- | 2.200*| 1.550 | 2.050* | 1.100 | 1.900* | 850
1,5m | kg | 2.200* | 2.200* | 2.150* | 1.450 | 2.000* | 1.050 |1.850* | 800
0,0m | kg | 2.400* | 2.400* | 2.250* | 1.400 | 2.100* | 1.000 | 1.950* | 750
-1,5m | kg | 2.450* | 2.450* | 2.300* | 1.400 | 2.150* | 950 |2.000* | 750

Com contrapeso adicional de 215 kg

30m | kg | -- ---[2.150* | 1.600 | 2.000* | 1.150 | 1.850* | 900
1,5m|kg| --- ---|2.100* | 1.500 | 1.950* | 1.100 | 1.800* | 850
0,0 m | kg | 2.300* | 2.300* | 2.200* | 1.450 |2.050* | 1.050 | 1.900* | 800
-1,5m | kg | 2.350* | 2.350* | 2.250* | 1.450 |2.100* | 1.000 |1.950* | 800

Com contrapeso adicional de 464 kg

NOTA:
Valores basedos na norma ISO 10567. A capacidade nominal ndo excede 87% da
capacidade hidraulica de elevagéao, ou 75% da carga de basculamento.
- A carga é limitida pela capacidade hidréulica néo pelo basculamento

Braco de
1.650 mm

Brago de
1.900 mm

Braco de
2.250 mm

GAMA DE BALDES — _
/C/a/./;/)acidade balde (ISO 74§;/I/) m?3 0,077 0,109 0,181 0,235 0,282
Largura do balde (sem extremidade de corte) mm 35/b 450 550 650 750
Largura do balde (com extremidade de corte) mm 4¢0 550 650 750 825
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Midi-escavadora

PW98MR-6

Equipamento de série e opcional

MOTOR CABINA ACESSORIOS
Motor diesel Komatsu S4D95LE-3 com injecgao Cabina com aquecimento ° Estabilizadores e/ou lamina com vélvula de o
directa, arrefecido a dgua, turbocomprimido Assento ajustavel com cinto de seguranca ° seguranca
Alternador 24 V/60 A o Instrumentag#o, incluindo: Gama de baldes (350 - 750 mm) o
- contador horario Balde de limpeza (1.500 mm) o
- indicador LCD de nivel de combustivel Balde de escavacdo para materiais leves de
- indicador LCD de temperatura da dgua do motor 1.650 mm (52°) ©
- duas velocidades de deslocagao o
- selecgdo do modo de trabalho
PNEUS - indicadores: obstrugao do filtro de ar, presséo
Preus duplos 8.25-20 ° do dleo, gerador, iftro do dleo hidrulico, pre- OUTRO EQUIPAMENTO _ _
- aquecimento do motor, velocidade seleccionada Lanca de duas pecas com proteccdo do cilindro @
Pneus simples 18-19.5 o —= - =
Ligacéo de 24 V para fornecimento energia interno ® Brago de 1.650 mm °
Controlo de climatizagéo ¢} Direccao as 4 rodas °
Radio o Travéo de parqueamento automatico °
Blogueio da rotacao °
ISTEMA HIDRAULI Bracos de 1.900/2.250 mm o
SISTEMA HIDRAULICO SERVICO E MANUTENCAO Contrapeso adicional (215 ou 464 kg) o
Elemento ajustavel para acessorios ° Filtro do ar de elemento duplo Py Bomba de reabastecimento 5
2% ¢ 3% linhas hidrdulicas auxiliares para KOMTRAX™ - sistema de monitorizagao
3 movimentos simultaneos e engate rapido o Komatsu via satélite o
hidréulico
Vélvula de descarga do circuito de acessorios o
Valvulas de macho finais no circuito de acessoérios © EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
Valvula de ruptura da mangueira no cilindro °
da lanca
Aviso de sobrecarga °
Buzina °
SISTEMA DE ILUMINACAO Retrovisor (direito) hd Equipamento auxiliar de trabalho, acessorios e planos
Luz de trabalho na langca [ Retrovisor lateral (esquerdo) o para aplicaces especiais sdo possiveis sob pedido
Luz de trabalho traseiro na cabina @) Retrovisor lateral (direito) o
1 luz de trabalho a frente na cabina l¢) Alarme de deslocago sonoro o Outros acessorios séo possiveis sob pedido
2 luzes de trabalho & frente na cabina o Vélvula de seguranca do balanceiro de escavagdo O ) -
— ® equipamento de série
Luz de trabalho adicional na lanca o Pirilampo o

O seu parceiro Komatsu:

O equipamento opcional

Porto: Rua Abade Mondego 165 / 4465-489 Perafita MATOSINHOS
Lisboa: Estrada das Palmeiras 61 / 2745-578 Barcarena QUELUZ de BAIXO

Vila Vigosa: Parque Industrial Lote 134 / 7160-999 Vila Vigosa

WPSS005603

Distribuidor exclusivo em Portugal:

;/ cimertex, s.a.

Leiria: Rua Santa Catarina 910 / 2400-823 Azoia

N2 verde: 800 205 577 (Chamada Gratis)
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KOMATSU

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

Materials and specifications are subject to change without notice.
KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Printed in Europe — As informacdes contidas nesta brochura podem ser modificadas sem aviso prévio. Diagramas e fotografias podem
conter equipamentos opcionais. O equipamento de série e opcional pode variar de consuante as especificagdes de cada Pais.



