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MOTORVERMOGEN
50,7 kW / 68 PK @ 1.950 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
9.800 - 10.300 kg

CAPACITEIT GRAAFBAK
max. 0,282 m³

Midi-graafmachine
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Externe kenmerken
De nieuwe PW98MR-8 compacte midi-graafmachine is het resultaat van de expertise en de 

technologie die Komatsu heeft ontwikkeld dankzij zijn 80-jarige ervaring. Bij de ontwikkeling 

van de PW98MR-8 heeft men continu aandacht gehad voor de noden van klanten waar ook ter 

wereld, waardoor dit een gebruiksvriendelijke machine geworden is die prestaties van topkwali-

teit levert. De korte draaicirkel achteraan steekt amper 160 mm buiten de banden uit. 

De bestuurder kan zich dus maximaal concentreren op zijn werk vooraan zonder zich zorgen te 

moeten maken over een eventueel impact achteraan bij het zwenken.

Uitstekende prestaties
• Snelle en precieze bewegingen

• Breed werkbereik

• Uitstekende bestuurbaarheid

• Voortreffelijke mobiliteit in nauwe ruimtes

• CLLS hydraulisch systeem

Sterk en milieuvriendelijk
• Zuinige Komatsu ecot3-motor met hoog koppel

• Voldoet aan EU Stage IIIA en EPA Tier III

• Automatische toerentalverlaging en eco-meter 

voor lager brandstofverbruik

• Vijf selecteerbare werkmodi

• Geluidsarm
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PW98MR-8

MOTORVERMOGEN
50,7 kW / 68 PK @ 1.950 tpm

BEDRIJFSGEWICHT
9.800 - 10.300 kg

CAPACITEIT GRAAFBAK
max. 0,282 m³

Komatsu-monitoringsysteem

Maximaal comfort voor de 
bestuurder
• Ruime en comfortabele cabine

 ROPS conform ISO 12117-2:2008

• Geluidsarme en ergonomische werkomgeving

• Grote multifunctionele LCD-kleurenmonitor

• Schuifdeur voor gemakkelijk in- en uitstappen

• Klimaatregeling

Totale veelzijdigheid
• Compact ontwerp

• 4-wielsturing maakt 3 besturingsmodi mogelijk

• Proportionele controle op joystick voor 3e functie

• Innovatief design van tweedelige giek

• Tweede hulpcircuit en hydraulische 

snelkoppelingslijn (optie)

Gemakkelijk onderhoud
• Optimale onderhoudsindeling

• Naast elkaar geplaatse koeling

• Equipment Management and Monitoring System 

(EMMS)

• Standaard voorafgaande brandstoffi lter met 

waterafscheider

• Lang onderhoudsinterval
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Maximaal comfort voor de bestuurder
De bestuurdersruimte
De PW98MR-8 is uitgerust met een 

ruime ROPS cabine (ISO 12117-2) 

die werd ontworpen om schokken 

te absorberen en een maximale 

bescherming te bieden, mocht de 

machine omkantelen. De stoel en 

de PPC-hendels kunnen met een 

dubbel schuifmechanisme een-

voudig worden ingesteld, zodat de 

machinist productiever kan werken 

en minder snel moe wordt. Brede 

voor- en zijruiten en een dakraam 

dat open kan zorgen voor een per-

fect zicht in alle mogelijke situaties. 

De standaard automatische aircon-

ditioning zorgt voor een aangename 

temperatuur in de cabine, wat voor 

weer het buiten ook is.

Grote multifunctionele LCD-
monitor
Met de grote, gebruikersvriendelijke 

monitor kan de bestuurder veilig, 

precies en soepel werken met de 

PW98MR-8. Het zeer intuïtieve 

interface en de eenvoudig te bedie-

nen schakelaars geven de bestuur-

der toegang tot een brede waaier 

aan functies.

Dakraam kan open voor zicht boven de 

cabine

Breed glasoppervlak voor uitstekend zicht 

rondom

Grote meertalige monitor
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Uitstekende prestaties

Groot hefvermogen
Niet alleen de compacte afmetin-

gen van de PW98MR-8 zijn toon-

aangevend, ook de hefprestaties 

zijn ongeëvenaard. Dankzij de com-

binatie van vermogen, praktische 

afmetingen en volledige controle is 

de PW98MR-8 de eerste keus voor 

zware heftoepassingen, maar ook 

voor eenvoudig graafwerk in smalle 

straten en bij weg- en riolerings-

werkzaamheden.

Uitstekende rijprestaties
Mobiele graafmachines moeten snel op en tussen 

werkterreinen kunnen bewegen. Om de mobiliteit te 

verhogen, beschikt de PW98MR-8 over een volledig 

nieuwe aandrijfl ijn, waarmee de rijsnelheid hoger wordt, 

ook op hellingen. De voorste pendelas is manueel blok-

keerbaar via de LCD-monitor, waardoor prestaties op 

hellingen nog beter worden.
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Sterk en milieuvriendelijk

Hoge productiviteit en brandstofbesparing
De machinist kan al naargelang de belasting kiezen uit wel vijf 

werkmodi met bijbehorende instellingen voor het motortoe-

rental, de pompopbrengst en de systeemdruk. Prioriteit kan 

worden gegeven aan ofwel de snelheid, voor hogere produc-

tiviteit, ofwel aan het brandstofverbruik, voor lichtere toepas-

singen. Het brandstofverbruik wordt verder verlaagd dankzij 

de automatische toerentalverlaging, een standaardfunctie 

die ervoor zorgt dat het motortoerental automatisch wordt 

verlaagd als de hendels in de neutrale stand staan, en met de 

eco-meter die op de LCD-monitor wordt weergegeven.

Prestaties en milieu
De PW98MR-8 beschikt over een ecot3-motor die voldoet 

aan de EU Stage IIIA emissienormen. Door de combinatie 

van het geavanceerde hydraulisch systeem en de elek-

tronisch bestuurde common-rail-motor met meervoudige 

injectie kan er een ongekend productiviteitsniveau worden 

bereikt. De NOx-emissies en geluidswaarden vallen veel 

lager uit, zodat deze compacte graafmachine perfect ge-

schikt is voor nauwe ruimten en werkzaamheden in de stad.
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Totale veelzijdigheid

4-wielaandrijving
Er kan gekozen worden uit 3 besturingsmodi: 2-wielsturing 

(voor gewoon rijden), 4-wielsturing (om snel en behendig te 

werken) en krabbesturing (voor smalle ruimten). Dit verzekert 

een uitstekende wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid. 

Veranderen van besturingsmodus gaat makkelijk en veilig: je 

hoeft enkel gelijktijdig op 2 schakelaars op het nieuwe paneel 

te drukken en een groen lampje laat je weten welke bestu-

ringsmodus nu geselecteerd is. Tijdens het werken kan het 

schommelen van de vooras geblokkeerd worden om nog sta-

bieler te staan. Een elektronisch apparaat regelt de rijsnelheid 

in overeenstemming met de gekozen besturingsmodus.

Werken in nauwe ruimtes
De nieuwe PW98MR-8 met korte draaicirkel levert optimale 

kracht en graafsnelheid en dit zelfs in besloten ruimtes waar 

de traditionele machines niet ingezet kunnen worden: binnen-

plaatsen, wegwerkzaamheden, afbraakwerken, rioleringen, 

enz. Zijn robuustheid en uitstekende stabiliteit garanderen 

maximale veiligheid voor de operator en optimale betrouw-

baarheid in alle situaties.
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Gemakkelijk onderhoud

Alle belangrijke onderhoudspunten zijn goed 

bereikbaar vanaf de grond

Voorafgaande brandstoffi lter met wateraf-

scheider

De LCD-monitor geeft informatie over defec-

ten en vervangingstijden

Zeer onderhoudsvriendelijk
Komatsu heeft de PW98MR-8 

zo ontworpen dat alle centrale 

onderhoudspunten eenvoudig 

toegankelijk zijn. Daardoor wor-

den routine-onderhoud en andere 

onderhoudsbeurten minder snel 

overgeslagen en als gevolg daarvan 

kunnen onkosten door stilstand 

worden voorkomen. De radiator, 

nakoeler en oliekoeler zijn gemaakt 

van aluminium om de effi ciency 

te verhogen en zijn parallel ge-

monteerd, zodat ze sneller kunnen 

worden gereinigd. De brandstof- en 

oliefi lters en het brandstof aftap-

ventiel zijn decentraal gemonteerd 

en eenvoudig toegankelijk.

EMMS (Equipment Manage-
ment and Monitoring System)
Met het EMMS systeem van 

Komatsu hoeft een klein 

probleem niet op veel 

onderhoudswerk uit te 

lopen. De controle-eenheid 

bewaakt alle kritische systemen en 

de belangrijkst motorfuncties, zoals 

motoroliedruk, temperatuur van de 

koelvloeistof, acculading en ver-

stopping van de luchtfi lter. Defecten 

worden op de LCD weergegeven. 

Op de monitor wordt ook aange-

geven dat er olie ververst of fi lters 

vervangen moeten worden.
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Komatsu-monitoringsysteem 

KOMTRAX™ is een revolutio-

nair volgsysteem voor machines, 

ontworpen om tijd en geld te 

besparen. U kunt uw machine nu 

altijd en overal volgen. Waardevolle 

machinegegevens, die u ontvangt 

via de KOMTRAX™ website, kunt 

u gebruiken om uw onderhouds-

planning en machineprestaties te 

optimaliseren.

Alarmmeldingen - Een alarm kan worden 

gemeld via de KOMTRAX™ website en via 

e-mail.

Meer veiligheid - Met de functie “motorver-

grendeling” kunt u instellen wanneer een 

machine mag worden gestart. En met “geo-

fence” stuurt KOMTRAX™ u een melding 

telkens als uw machine zich binnen of buiten 

een vooraf bepaald werkgebied beweegt.

Vlootlocatie - In de machinelijst vindt u met-

een al uw machines terug, zelfs die in andere 

landen.

Machinewerktijd - met de grafi ek “dagelijks 

werkoverzicht” beschikt u over de exacte 

tijdsgegevens over hoe lang de motor ge-

draaid heeft: wanneer uw machine gestart 

en uitgeschakeld werd, én de hele tijd dat de 

motor gedraaid heeft.

Vraag voor meer informatie over 

KOMTRAX™ uw Komatsu dealer 

naar de meest recente KOMTRAX™ 

brochure.

Met KOMTRAX™ kunt u:

• Controleren waar en wanneer uw 

machines actief zijn

• Gewaarschuwd worden over 

ongeoorloofd gebruik van 

machines of machinebeweging

• E-mailmeldingen instellen 

en ontvangen voor 

veiligheidsalarmen
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Specifi caties

MILIEU

Type............................HydrauMind. Gesloten centrum systeem met 

belastingdetectie- en drukcompensatieventielen

Hoofdpompen:

Pomp voor...............Giek, arm, bak, uitrustingen onderstel en rijden

 Type ..........................Axiale plunjerpomp met variabele capaciteit

 Max. debiet van de pomp................................................ 160 l/min

Pomp voor........................................................................... Zwenken

 Type .......................................Tandwielpomp met vaste capaciteit

 Max. debiet van de pomp.................................................. 70 l/min

Hydraulische motoren:

 Rijden...............................1 x axiale plunjermotor met parkeerrem

 Zwenken . 1 x axiale plunjermotor met stoprem voor het zwenken

Instellingen overdrukklep:

 Swing ......................................................... 21,1 MPa (215 kg/cm²)

 Rij- en werkuitrusting................................. 26,5 MPa (270 kg/cm²)

Graafkracht bak (ISO 6015)............................. 6.130 daN (6.250 kgf)

Kracht van de arm, 1.650 mm arm

 (ISO 6015) .................................................... 4.150 daN (4.230 kgf)

Motoruitstoot.........................Voldoet volledig aan de EU Stage IIIA/

EPA Tier III uitstootemissienormen

Geluidsniveaus

 LwA Extern geluid..........................99 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

 LpA Geluid bestuurder..................71 dB(A) (ISO 6396 dynamisch)

Trillingsniveaus (EN 12096:1997)*

 Hand/arm............... ≤ 2,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 0,58 m/s²)

 Lichaam ................. ≤ 0,5 m/s² (onzekerheidsfaktor K = 0,22 m/s²)

* met het oog op een risicoanalyse volgens richtlijn 2002/44/EC, 

gelieve te verwijzen naar ISO/TR 25398:2006.

MOTOR

TRANSMISSIE

ASSEN

STUURSYSTEEM

ELEKTRISCH SYSTEEM

INHOUD KOEL- EN SMEERSYSTEEM

ZWENKSYSTEEM

CABINE

Geluidsarme cabine met veiligheidsglas, te openen voorruit, 

dakraam, schuifdeur met slot, ruitenwisser, elektrische claxon, 

verstelbare bestuurdersstoel met dubbele rail, besturingssysteem 

en instrumenten, instelbare joysticks. Inlaat voor omgevingslucht.

Aangedreven door.............................................. Hydraulische motor

Zwenkreductie........................................Planetaire tandreductiekast

Smering draaicirkel................................................................. Vetbad

Zwenkremmen..........Automatisch, met in olie gedompelde schijven

Zwenksnelheid .....................................................................10,0 tpm

Brandstoftank............................................................................. 125 l

Koelsysteem.............................................................................. 10,0 l

Motorolie ................................................................................... 11,5 l

Differentieel (elke as) ................................................................... 9,0 l

Zwenkmotor ................................................................................ 2,8 l

Hydraulische tankk..................................................................... 100 l

Bedrijfsspanning..........................................................................24 V

Accu’s........................................................................................55 Ah

Dynamo .......................................................................................60 A

Startmotor ...............................................................................4,5 kW

Hydraulisch besturingssysteem dat inwerkt op zowel de voor- als 

de achterwielen via hydraulische cilinders met dubbele staaf in de 

assen. De bestuurder kan drie soorten besturing kiezen via een 

elektrische schakelaar:

 - tweewielsturing

 - vierwielsturing

 - krabbesturing

Sturingsstraal:

 Tweewielsturing ..............................................................6.010 mm

 Vierwielsturing.................................................................4.040 mm

Rij- en stuurassen met epicyclische reductietandwielen in de naven. 

Het schommelen van de vooras kan geblokkeerd worden door 

middel van twee hydraulische zuigers.

Banden:

Dubbele banden (standaard)............................................... 8.25 - 20

Enkele banden (in optie) ....................................................... 18 -19.5

Hydrostatische transmissie met vierwielaandrijving. De hydraulische 

motor werkt via een gesynchroniseerde versnelling die twee 

snelheidsniveaus biedt.

Max. trekkracht ................................................ 5.300 daN (5.400 kg)

Werksnelheid........................................... 1ste 6 km/h - 2de 10 km/h

Rijsnelheid .............................................. 3de 23 km/h - 4de 30 km/h

REMMEN

BEDRIJFSGEWICHT

Bedrijfsgewicht, inclusief arm van 1.650 mm, bak van 0,28 m³ 

(ISO 7451), blad, bestuurder, vloeistoffen, gevulde tank en standaard-

uitrusting (ISO 6016).

Breedte
Bedrijfsgewicht met 

tweedelige giek

Met blad achteraan 2.350 mm 10.000 kg

Met stabilisatoren achteraan 2.330 mm 9.800 kg

Met blad en stabilisatoren 2.350 mm 10.300 kg

Model .......................................................... Komatsu SAA4D95LE-5

Type.....................Common rail directe dieselinjectie, watergekoeld,

 4-takt, intercooler turbolader

Cilinderinhoud ....................................................................3.260 cm³

Boring × slag ......................................................... 95 mm × 115 mm

Aantal cilinders .................................................................................4

Motorvermogen

 bij een motortoerental van ..............................................1.950 tpm

 ISO 14396..........................................................50,7 kW / 68,0 PK

 SAE J1349 .........................................................49,0 kW / 65,7 PK

Max. koppel/motortoerental.................................266 Nm/1.600 tpm

Luchtfi lter.........Luchtfi lter met dubbel element, droog automatische

 stofscheiding en vervuilingsindicatie 

HYDRAULISCH SYSTEEM

Type......... Hydraulische bediend, met pedaal, met behulp van twee

 dubbelcircuitpompen, inwerkend op oliebadremmen

 met meerdere schijven op de vier wielen

Bedrijfsremmen ........................Hydraulisch bediend via een pedaal,

 inwerkend op de vier wielen

Parkeerrem.............. Negatief remtype, hydraulisch bediend via een

 elektrische drukknop in de cabine,

 inwerkend op de achteras
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Specifi caties

HEFVERMOGENS WERKBEREIK

AFMETINGEN
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DE GEGEVENS EN SPECIFICATIES VERWIJZEN NAAR 
DE MACHINE IN OVEREENSTEMMING MET DE 
RICHTLIJNEN 89/392/EG EN EN 474-5.

Door de bak, het verbindingsstuk of de cilinder te 
verwijderen, kan het hefvermogen met de respectieve 
gewichten worden verhoogd.

Hefcapaciteit inclusief met bijkomend contragewicht 
(218 kg), bak van 750 mm (200 kg), dubbele wielen 
(8.25-20), blad, hendels en cilinder.

A – Bereik vanaf zwenkmiddelpunt

B – Hoogte bakhaak

– Hefvermogen over voorkant

– Hefvermogen over zijkant

Bakcapaciteit (ISO 7451) m³ 0,077 0,109 0,181 0,235 0,282

Bakbreedte (zonder scherpe kant) mm 350 450 550 650 750

Bakbreedte (met scherpe kant) mm 450 550 650 750 825

OPMERKING: 

Hefvermogens zijn gebaseerd op ISO standaard 10567. Hefvermogens overschrijden de volgende 

percentages niet: 87% van het hydraulisch vermogen, 75% van het kantelvermogen. Graafmachines 

die worden gebruikt voor hefwerkzaamheden moeten voldoen aan de ter plekke geldende voorschriften 

en moeten voorzien zijn van slangbreukbeveiligingen (op giek en arm) en een waarschuwingsalarm bij 

overbelasting conform EN474-5.

- De waardes voorzien van een asterisk (*) zijn beperkt door het hydraulische systeem.

- Berekeningen zijn gebaseerd op een machine op een stabiele en vlakke ondergrond.

- Het hefpunt is een hypothetische haak geplaatst achter de bak.

Met voorblad en stabilisatoren achteraan omlaag

A

B

Max. 6,0 m 5,0 m 4,0 m

A

B

Max. 6,0 m 5,0 m 4,0 m

Met achterblad omlaag (met blad als steunpunt)

A
rm

le
ng

te

1
.6

5
0
 m

m

4,5 m 1.566* 836 1.479* 1.159 1.610* 1.610*

3,0 m 1.566* 559 1.653* 776 1.940* 1.121 2.471* 1.549

1,5 m 1.549* 551 1.909* 728 2.249* 965 2.975* 1.253

0,0 m 1.626* 557 2.004* 728 2.204* 984 2.975* 1.240

A
rm

le
ng

te

1
.9

0
0
 m

m

4,5 m 1.456* 932 1.479* 1.175 1.610* 1.610*

3,0 m 1.442* 525 1.618* 789 1.918* 1.136 2.371* 1.616

1,5 m 1.470* 529 1.792* 686 2.232* 917 2.971* 1.346

0,0 m 1.470* 534 1.846* 700 2.187* 945 2.971* 1.333

A
rm

le
ng

te

1
.6

5
0

 m
m

4,5 m 1.566* 1.118 1.479* 1.479* 1.610* 1.610*

3,0 m 1.566* 824 1.653* 975 1.940* 1.342 2.471* 2.067

1,5 m 1.549* 852 1.909* 993 2.249* 1.264 2.975* 1.823

0,0 m 1.626* 861 2.004* 993 2.204* 1.289 2.975* 1.804

A
rm

le
ng

te

1
.9

0
0

 m
m

4,5 m 1.456* 1.050 1.479* 1.479* 1.610* 1.610*

3,0 m 1.442* 746 1.618* 1.058 1.918* 1.422 2.371* 2.371*

1,5 m 1.470* 795 1.792* 990 2.232* 1.307 2.971* 1.935

0,0 m 1.470* 803 1.846* 1.010 2.187* 1.346 2.971* 1.916

A

B

Max. 6,0 m 5,0 m 4,0 m

A
rm

le
ng

te

1
.6

5
0
 m

m

4,5 m 1.005 756 *1.479 1.098 *1.610 *1.610

3,0 m 848 564 1.005 713 1.403 954 1.988 1.404

1,5 m 825 540 930 672 1.305 840 1.725 1.176

0,0 m 867 570 987 683 1.283 882 1.722 1.170

A
rm

le
ng

te

1
.9

0
0
 m

m

4,5 m 980 731 *1.479 1.073 *1.610 *1.610

3,0 m 798 514 980 688 1.378 929 1.963 1.379

1,5 m 800 515 905 647 1.280 815 1.700 1.151

0,0 m 817 520 962 658 1.258 857 1.697 1.145

Met voorblad en stabilisatoren achteraan omhoog
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PW98MR-8
Midi-graafmachine

Standaard en optionele uitrusting

Overige uitrustingsstukken, accessoires en speciale 

toepassingsconfi guraties op aanvraag

Overige hulpstukken op aanvraag

 standaard uitrusting 

 optionele uitrusting

MOTOR
Komatsu SAA4D95LE-5 watergekoelde 

turbogeladen dieselmotor met directe injectie

Dynamo 24 V/60 A

BANDEN
Dubbele banden 8.25 - 20

Enkele banden 18-19.5

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Veiligheidsklep bij slangbreuk, gemonteerd op 

giekcilinder

Alarmsignaal overlast

Claxon

Achteruitkijkspiegel (rechterkant)

Achteruitrijalarm

Slangbreukventiel op armcilinder

Zijspiegel (rechterkant)

Bakverbinding met hijshaak

Draaizwaailamp

VERLICHTING
Werklamp op giek

Werklamp op cabine achteraan

1 werklamp op cabine vooraan

2 werklampen op cabine vooraan

Extra werklamp op giek

HULPSTUKKEN
Stabilisatoren en/of blad met veiligheidsklep

Bakken (350 -750 mm)

Bak voor het uitdiepen van sloten van 1.500 mm

Bak voor het graven van sloten (1.650 mm / 52°)

CABINE
Klimaatregeling

Instelbare stoel met veiligheidsgordel

Grote meertalige LCD-monitor

Pre-radio installatie-uitrusting

12 V interne elektrische plug

Radio

Regenkap boven voorruit

ONDERHOUD
Equipment Management and Monitoring System 

(EMMS)

Luchtfi lter met dubbel element

KOMTRAX™ – Komatsu-monitoringsysteem

Brandstof bijvul pomp

ANDERE UITRUSTING
Tweedelige giek met cilinderbescherming

1.650 mm arm

4-wielaandrijving

Automatische toerentalverlaging

Proportionele rolschakelaar op joystick voor 

uitrustingscircuit

Automatische parkeerrem

Zwenkvergrendeling

Oscillating front axle with manual cylinder locking

Bijkomend contragewicht (218 kg)

1.900 mm arm

HYDRAULISCH SYSTEEM
5-werkstanden selectie systeem: Power-stand, 

economy-stand, breker-stand, hulpstuk-stand en 

hef-stand

Een bijkomend 2-wegs serviceventiel met 

hydraulische leiding voor hulpstukken op giek en 

arm (HCU-A)

Aanvullend extra hydraulisch circuit (HCU-B)

Overdrukklep op servicespoel

Tweede extra hydraulisch circuit (HCU-C) + 

voorbereiding voor hydraulische snelkoppeling

Eindpennen op bevestigingscircuit


