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              Godet Pelle 
          
   0,8 - 120 t     
   Large gamme personnalisable
   Disponible en platine QA, AECW, S, MAX, CW et en axes soudés ou démontables

Acier haute résistance élastique et anti-abrasion
   Nombreuses pièces d’usure disponibles
   Plusieurs niveaux de fi nition selon applications : UG, US, UC

          
   

          FONCTIONNALITES
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Arden Equipment a développé une gamme de godets qui répond à tous les besoins. 

Tous les godets sont adaptables selon les demandes, ils peuvent être fabriqués sur mesure et leurs fi ni-
tions peuvent être totalement adaptées à vos utilisations.

Le choix du godet se fait en fonction de diff érents critères :
1. le porteur
2. la confi guration du porteur (châssis, longueur de fl èche et bras, vérin de cavage)
3. le type de travail (Usage Général-UG, Usage Sévère-US, Usage Carrière-UC)
4. la densité et la nature des matériaux rencontrés (adapté à la charge préconisée par le constructeur 

de la pelle)

Les godets Arden Equipment peuvent être montés en attaches directes ou avec des attaches            
rapides Arden Equipment (Attaches QA et coupleurs UA). Ils sont aussi adaptables sur les attaches 
rapides AECW.

De nombreuses pièces d’usure sont montées sur nos godets afi n d’en préserver non seulement la 
qualité, mais aussi d’en accroitre la longévité et la facilité de pénétration. Quelques exemples de pièces 
que vous serez en mesure de changer :

• contre-lame boulonnée réversible
• protection de bandeaux
• talon d’angle
• pastilles bimétal
• contre-lame fl èche soudée et/ou contre-lame soudée sur dents
• bouclier inter-dent
•  Vous pourrez y faire monter les dents de votre choix

Des kits d’adaptation et de modifi cation QA pour godets sont disponibles pour optimiser la reprise de 
l’ensemble des godets. En savoir plus page 9. 
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   0,8 - 120 t     
   Large gamme personnalisable
   Disponible en platine QA, AECW, S, MAX, CW et en axes soudés ou démontables
  Acier haute résistance élastique et anti-abrasion
   Nombreuses pièces d’usure disponibles
   Plusieurs niveaux de finition selon applications : UG, US, UC
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Godet 
Rétro

USAGE GENERAL
UG

USAGE SEVERE
US

USAGE CARRIERE
UC

Destiné au terrassement 
dans des matériaux tendres 
et moyennement durs
 (argile, terre...). 

Destiné au terrassement 
dans des matériaux com-
pacts et abrasifs (sable,cal-
caire).

Destiné au terrassement dur 
en carrière dans des ma-
tériaux fortement abrasifs 
(roche) ou pour la reprise de 
blocs en carrière ou issus de 
la démolition. 

Equipé de dents standards 
Arden Equipment.

Equipé de dents standards 
Arden Equipment.

Equipé de dents Roc.

Protections latérales pour 
godet équipé de dents Arden  
Equipment avec une monte 
de pointes supérieure, des 
épaisseurs de tôle plus im-
portantes, des virgules, des 
ceintures de skis pour ren-
forcer sa durée de vie. 

Un double fond, des cein-
tures parallèles à la lame 
évitant l’usure entre les 
plats.

Il a une largeur et une capa-
cité inférieures permettant 
une meilleure pénétration.

LE PROFIL RETRO EST DISPONIBLE EN 3 VERSIONS

Montable directement en bout de balancier, sur un coupleur ou une attache rapide.

ACIER ANTI ABRASION 
450HB



    GODET RETRO DE «NOUVELLE GENERATION»

         
FONCTIONNALITES

        AVANTAGES
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Arden Equipment a developpé une 
nouvelle série de godet rétro à fond plat 
qui off re une stabilité du godet avec un 
maintien au sol optimal et une reprise ai-
sée des godets en butte.
Ils sont disponibles pour les porteurs de 
0,8 à 38 tonnes. 

Les godets rétro «nouvelle génération» à plat ont été conçus pour :
 � Pénétration accrue
 � Remplissage optimal
 � Permettre une reprise rapide des outils
 � Renforcer la sécurité sur les chantiers

Le profi l des godets «nouvelle 
génération» se rapproche d’un profi l dit 
«T».

Les godets rétro série 2  Arden Equipment ont été conçus pour 
rester à plat et éviter le basculement.

OPTION «REVERSIBILITE»

L’option réversibilité a été rajoutée pour 
les godets en mode Quick ARDEN (QA). 
Proposés en 2 versions : 
1. Godet rétro avec kit QA-1 standard 
 Non Réversible

2. Godet rétro avec QA-2 réversible
       Réversible

1
2

 � Evite les accidents quand les godets sont stockés
 � Plus facilement accessible lors du verrouilage du godet en butte/réversible



    GODET MAX

    GODET RETRO PROFIL T
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OPTION «REVERSIBILITE»

Arden Equipment a conçu le godet MAX pour travailler avec le 
coupleur UA  de façon compacte afi n d’optimiser la force de cavage 
(force à la dent) de la pelle. 

Les axes sont intégrés dans la poutre et ont été surdimensionnés 
pour la reprise des eff orts.

USAGE SEVERE USAGE CARRIERE

Pelles de 12 à 150 tonnes
R30 - R40 - R50- R55 - R60 - R70 - R80 -R90 -R100

Les godets déclinés en «Profi l T» favorisent la pénétration plutôt que la capacité.

Ces godets sont polyvalents et sont utilisés pour le terrassement et facilitent la prise et  la manutention 
de blocs. 

Sur tous les modèles de godets rétro pour porteurs 
de 0.8 à 19 tonnes, des crochets de manutention 
ont été monté sur les fl ancs des godets afi n 
de permettre plus facilement le transport sur le 
chantier (par exemple à l’aide du godet curage).

OPTION  DE BLINDAGE
Option de blindage disponible sur les godets 
rétro à Usage Carrière pour pelles de 20 à 26 
tonnes.

1. talons d’angle soudés
2. pastilles bimétal soudées
3. protections de bandeaux soudées ou 

clavetées
4. boucliers entre-dents soudés ou clavetés



          SPECIFICATIONS TECHNIQUES GODET RETRO

A

B

Poids porteur Usage 
général

Usage 
sévère

Usage 
carrière

Largeur/volume min >
largeur/volume max 

A
Hauteur

B
Profondeur Poids outil*

t Réf. Réf. Réf. mm/l > mm/l mm mm kg
1.1 - 1.4 R05G05 R05S05 - 205/14 > 400/24 272 347 29 > 39
1.5 - 2 R05G11 R05S11 R05C11 205/20 > 600/65 375 420 33 > 64

2.1 - 2.5 R05G31 R05S31 R05C31 205/25 > 600/90 480 468 38 > 71
2.6 - 3 R10G12 R10S12 R10C12 205/35 > 900/155 442 488 **60> 134

3.1 - 4.9 R10G22 R10S22 R10C22 205/50 > 1000/255 584 647 **78 > 181
5 - 6 R10G32 R10S32 R10C32 250/59 > 1000/310 655 697 **82 > 191

6 - 7.5 R20G12 R20S12 R20C12 300/90 > 1000/375 685 805 125 > 282
8 - 10 R20G22 R20S22 R20C22 300/110 > 1000/510 790 885 135 > 318
10 - 11 R25G22 R25S22 R25C22 400/150 > 1100/505 790 883 178 > 389
12 - 15 R30G31 R30S31 R30C31 450/260 > 1200/830 1010 897 324 > 572

12 - 15 - R30ST1 
(profil T)

R30CT1
(profil T) 450/220 > 1200/710 983 1089 353 > 560

16 - 19 R40G31 R40S31 R40C31 500/300 > 1300/1050 949 1152 413 > 777

16 - 19 - R40ST1 
(profil T)

R40CT1
(profil T) 500/320 > 1300/990 1098 1255 504 > 800

20 - 26 R50G21 R50S21 R50C21 600/460 > 1300/1100 1010 1146 616 > 1224
20 - 26 R50G41 R50S41 R50C41 800/550 > 1500/1550 1130 1227 652 > 1416

20 - 26 - R50ST1 
(profil T)

R50CT1 
(profil T) 600/495 > 1500/1435 US : 1120 US : 1310 US : 725 >1340

27 - 30 - R55S41 R55C41 800/700 > 1700/1750 1130 1230 **955 > 1600

27 - 30 - R55ST1 
(profil T)

R55CT1 
(profil T) 800/660 > 1700/1625 1120 1310 **917 > 1554

27 - 37 R60G31 R60S31 R60C31 800/890 > 1700/1940 1226 1377 1000 > 1982

27 - 37 - R60ST1 
(profil T)

R60CT1 
(profil T) 800/665 > 1700/1740 US : 1281 US : 1424 US : 1178 > 2120

38 - 53 - R70S31 R70C31 1300/1800 > 2000/3000 1252 1475 2100 > 3076
54 - 90 - R80S31 R80C31 1500/2170 > 2200/4120 1575 1610 2970 > 4290
54 - 90 - R80S41 R80C41 1500/3100 > 2200/4700 1685 1780 3200 > 4590
71 - 90 - - R90C21

nous consulter
71 - 90 - - R90C41

44

* Poids avec QA, sans dent  **Poids avec attache d’origine et dents    
  Certains modèles ont des flancs parallèles : nous consulter 

Profil T


