
2 Kreiselschwader
Seiten- und Mittelschwader
Arbeitsbreiten 3,6 - 8,0 m
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JF-STOLL Schwader 
mit betriebssicherem Kreisel

Die JF-STOLL Schwader haben einen 
kräftigen betriebssicheren Getriebekasten 
und benötigen darum nur minimale 
Wartung.

Kreisel der Pro-Baureihe 
Die Kreisel der Pro-Baureiche haben einen großen 
Lagerabstand, zur stabilen Lagerung der Recharme 
(400 mm). Dies bedeutet bessere Haltbarkeit bei großer 
Belastung. Die Kurvenbahn ist gegen Schmutz geschützt 
und das geschlossene Getriebe ist mit Schmiermittel 
gefüllt.

Abgedeckte Kurvenbahn
Eine Stahlblechabdeckung schützt die 
Kurvenbahn gegen Eindringen von Gras. 
Mit einem Griff kann die Kurvenbahn 
geändert werden zur Anpassung auf unter-
schiedlichen Futterverhältnisse.

Tangentiale Recharmtechnik
Tangentiale Recharmtechnik bedeutet, 
dass die Recharme nicht rechtwinkelig 
zum Kreisel montiert sind. Kurvenrollen 
und Recharme sind optimal platziert für 
eine schonende Behandlung des Futters 
und eine perfekte Schwadablage.

Die Federzinken der Pro-Baureihe sind 
geformt, um die Behandlung des Schwades zu 
optimieren. Die Zinkenträgerrohre sind gekröpft, 
um eine optimale Grasablage sicherzustellen.



2 Kreiselschwader
Seitenschwader mit 
Multi Link Rahmen 
R 1405 S
Arbeitsbreiten: 3,6 - 6,35 m
Typ: Seitenschwader
Anbau:  Gezogen 

R 1405 SB
Arbeitsbreiten: 3,6 - 6,35 m
Typ: Seitenschwader
Anbau:  Gezogen 

Seitenschwader und 
Mittelschwader
- Arbeitsbreiten ab 6,5 m 

R 1605 S
Arbeitsbreiten: 3,9 und 6,9 m
Typ:  Seitenschwader 

R 760
Arbeitsbreite: 6,5 - 7,6 m
Typ:  Mittelschwader

S 1810 Pro
Arbeitsbreite: 7,90 m
Typ: Seitenschwader

M 800 Pro
Arbeitsbreite: 7,4 - 8,0 m
Typ:  Mittelschwader

Mittelschwader
- Arbeitsbreiten bis zu 6,5 m 

R 655 DS
Arbeitsbreiten: 6,15 - 6,55 m
Typ: Mittelschwader
Anbau:  Angebaut

Drive 655 ASL
Arbeitsbreiten: 6,35 - 6,55 m
Typ:  Mittelschwader
Anbau: Gezogen
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Seitenschwader mit  
Multi Link Rahmen

R 1405 S

Die Maschine kann mit verschiedenen 
Zusatzausrüstungen und Bereifungen 
ausgestattet werden. Deshalb kann die 
Maschine allen Verhältnissen angepasst 
werden.

Die Seitenschwader mit Multi Link Rah-
men sind durch große Beweglichkeit und 
eine variable Arbeitsbreite gekennzeich-
net. Die Arbeitsbreite lässt sich während 
der Arbeit einstellen. Es können auch ein 
oder zwei Schwaden geformt werden, je 
nach Wunsch. Die beiden Kreisel kön-
nen sich unabhängig voneinander dem 
Gelände anpassen.

Große und sichere  
Beweglichkeit am Hang
Der Multi Link Rahmen gibt der Maschine 
einen großen Bewegungsspielraum, welcher 
eine freie Geländeanpassung gestattet.  Die 
Kreisel passen sich unabhängig voneinan-
der dem Gelände an. Nicht nur im Flachland 
ist der R 1405 S einsetzbar.  Sondern die 
Stärke dieser Konstruktion werden gerade 
in Hanglagen - und besonders dort, wo 
kein anderer Seitenschwader mehr arbeitet 
- deutlich. Entscheidend ist die gelenkige 
Kreiselaufhängung und der tiefe Schwer-
punkt. Mit R 1405 S arbeiten Sie sicher auf 
jedem Hang - ganz sicher.

R 1405 S

Einzelschwad Zwei  
Einzelschwade

Transport- 
stellung

R 1405 S



Variable Arbeitsbreite 
- während der Arbeit einstellbar

Zwei Einzelschwade
Je nach Wunsch ist es möglich, 2 Ein-
zelschwade/Nachtschwade abzulegen. 
Schwadblech für das zweite Schwad ist 
Zusatzausrüstung.

Schwadwenden
In Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit in 
der Nacht kann es nötig sein, die Schwa-
de noch einmal zu wenden. Das ist kein 
Problem mit diesem Schwadertyp.

Die variable Arbeitsbreite 
kann dauernd mit 

diesem im Schlepper 
angebrachten Steuerhebel 

eingestellt werden.

Ein Einzelschwad
Mit diesem System für Seitenschwade 
kann eine hohe Leistung erzielt werden 
und selbst mit kleinen Schleppern können 
große Schwade abgelegt werden. Die 
Arbeitsbreiten für Einzelschwade sind von 
3,60 m bis 6,45 m.

Vom Schleppersitz einstellbar
Durch Ansteuern des hinteren Kreisels vom Schleppersitz 
aus kann während des Schwadens die gewünschte Arbeits-
breite kontinuierlich eingestellt werden. 
Laufen die beiden Kreisel hintereinander 
ergibt das die schmalste Arbeitsbreite 
von 3,60 m. Ist der zweite Kreisel 
ganz nach Aussen gefahren, 
erreicht man eine Arbeitsbreite 
von 6,45 m. Diese 
einmalige Eigenschaft 
ermöglicht die Ablage 
von einem oder 
zwei Einzelschwaden.   

Mit der variablen Arbeitsbreite können 
Kollisionen mit Zäunen und anderen 
Hindernissen vermieden werden.

Mit dem Steuerhebel ist es möglich die Ar-
beitsbreite während der Arbeit einzustellen.

R 1405 SB
Zusätzliches 
Schwadtuch (Zusatzausrüstung)
Zur Formung von 2 Einzelschwaden kann 
ein zusätzliches Schwadtuch montiert wer-
den. Für das zusätzliche Schwadtuch gibt 
es einen besonderen Transporthalter.



Kardanik für den  
hinteren Kreisel (Zusatzausrüstung)

Für den Einsatz in kurzwelligem Gelände 
können diese Schwader mit kardanischer 
Kreiselaufhängung ausgestattet werden. 
Mit dieser Ausrüstung kann sich der hintere 
Kreisel nach allen Richtungen (nach vorn und 
hinten, nach links und rechts) den Bodenune-
benheiten anpassen. Das ist besonders auf 
kurzwelligen Wiesen von großem Vorteil. Die 
Wirkungsintensität ist hydraulisch einstellbar. 
Kardanik erfordert, dass die Maschine mit 
Tandem Doppelräder ausgerüstet wird.

R 1405 SB mit  
Bogenlenkung für enge Kurven

Hintere Kreisel

Wenn man auf Wiesen arbeitet, bei denen 
man häufig enge Kurven und Wendungen 
fahren muss, ist R 1405 SB die richtige 
Maschine. R 1405 SB reguliert automa-
tisch die Bewegungen des Schwaders und 
die Arbeit wird spürbar leichter.  
Bei der Maschine ohne Bogenlenkung 
steuert man den hinteren Kreisel von Hand 
nach, damit zwischen den Kreiseln kein 
Futter liegen bleibt. Der Fahrer von R 1405 
SB braucht sich darum nicht zu kümmern. 

Die Maschine mit Bogenlenkung gleicht 
das automatisch aus - der Fahrer, der kur-
venreiche Wiesen bearbeitet, wird spürbar 
entlastet.

R 1405 SB leistet perfekte Recharbeit, 
selbst bei engen Kurven.

Das beste  
Ergebnis wird 
mit zwei über- 
lappenden  
Kreiseln erzielt

Vordere Kreisel

R 1405 SB



3,0 m

2,2 m

Transporthalterung für Recharme
Sichere Aufbewahrung der Recharme 
beim Transport - keine Sichtbeein-
trächtigung des Fahrers.

Zusatzstützrad (Zusatzausrüstung)
Konstante Arbeitstiefe wird mit Hilfe des 
Zusatzstützrades für den ersten Kreisel 
erreicht.

Zwillingsbereifung (Zusatzausrüstung)
Mit dieser Bereifung gibt es praktisch 
keine Einsatzgrenze mehr. Das hat Vorteil 
auf nassen Wiesen und hat sich auch 
beim Einsatz auf steilen Seitenhängen 
bewährt. Die Maschine läuft spurtreu - 
absolut kippsicher und bleibt beweglich.

Zusatzausrüstung für R 1405 S/SB

Hydraulische Kreiselaushebung
Aushub auf dem Vorgewende oder für 
den Transport erfolgt hydraulisch vom 
Schleppersitz aus. Die Zinken heben 
45 cm über den Boden beim Aushub. 

Für einen sicheren und schnellen 
Transport zwischen Feldern und auf der 
Straße ist die Maschine serienmäßig mit 
Warntafeln und Beleuchtungseinrichtung 
ausgestattet. Das hintere Schwadtuch 
wird automatisch ausgehoben. 

Schnelle Transportfahrt zum nächsten Feld 
ist kein Problem mit aufgesteckten Armen, 
da der Kreiseldurchmesser 3 m ist. Ist 
eine kleinere Transportbreite nötig, können 
die Recharme abgenommen werden. Die 
Transportbreite beträgt dann 2,20 m.

Schnellaushub und sicherer Transport

Mit montierten Recharmen beträgt die 
Transportbreite nur 3,0 m.

Mit abgenommenen Recharmen beträgt 
die Transportbreite nur 2,20 m.

Schwade auf dem Vorgewende werden 
leicht passiert. Schnelle Umstellung für 
Transportfahrt zur nächsten Wiese.

Tandem-Doppelrad (Zusatzausrüstung)
Der hintere Kreisel kann mit dem Tandem-
Doppelrad ausgerüstet werden (obligato-
risch bei Kardanik). Großvolumige Bereifung 
18/8.5-8 für alle vier Räder geben der 
Maschine große Sicherheit unter schwie-
rigen Einsatzbedingungen. Das Tandem-
Doppelrad ist auch für den vorderen Kreisel 
lieferbar.
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Vorwählbare Arbeitsbreite
Die Arbeitsbreite der Mittelschwader kann 
vorgewählt werden: R 655 DS hat 3 vor-
wählbare Einstellungen der Arbeitsbreite 
(6,15 m, 6,35 m und 6,55 m). Drive 655 
ASL hat 2 vorwählbare Einstellungen der 
Arbeitsbreite (6,35 m und 6,55 m).

Bewegliche Kreiselaufhängung
Die Rechkreisel sind beweglich an den 
Auslegern aufgehängt. Damit haben 
diese einen breiten Spielraum zur 
Geländeanpassung.

Einstellung der Arbeitstiefe
Bequem wird die Arbeitstiefe per 
Verstellkurbel eingestellt. Der Schwader 
kann damit den aktuellen Verhältnissen 
angepasst werden.

Drive 655 ASL - ein Mittelschwader mit Transportfahrwerk

Mittelschwader
- Arbeitsbreiten bis zu 6,5 m

Mit der Mittelschwader Baureihe R 655  
können große Leistungen erteilt werden, 
selbst mit kleinen Schleppern.
Die Schwader sind sehr wendig und können 
den Einsatzbedingungen angepasst wer-
den. Diese Baureihe hat sowohl eine aufge-
sattelte R 655 AS als auch eine Dreipunkt-
Version R 655 DS. Mit der aufgesattelten 
Version können auch mit kleinere Traktoren 
große Leistung erteilt werden.

R 655 DS - ein Mittelschwader mit  
Dreipunkt-Gelenkbock.

Aufgesattelter  
Mittelschwader 
• Drive 665 ASL

Dreipunkt- 
Mittelschwader 
• R 655 DS







4-Rad-Tandemfahrwerk 
(Zusatzausrüstung)
Beruhigt den Lauf der Maschine auf sehr 
kurzwelligem Gelände.

3D-Tandemfahrwerk 
(Zusatzausrüstung)
Um den Lauf der Maschine zu beruhigen 
kann ein 3D-Tandemfahrwerk montiert 
werden. Das zusätzliche Fronttastrad ist 
als bewegliches Nachlaufrad aufgehängt.

R 655 DS

R 655 DS ist ein Dreipunkt-Mittelschwader mit 
Arbeitsbreiten von 6,15, 6,35 und 6,55 m .

Kurzaushub am Vorgewende
Am Vorgewende kann die Maschine 
hydraulisch in eine Zwischenstop-Position 
ausgehoben werden.

R 655 DS ist ein Mittelschwader mit 
Dreipunkt-Gelenkbock. Die gelenkige 
Verbindung des Gelenkbocks bedeutet, 
dass der Schwader unabhängig von dem 
festen 3-Punkt-Gelenkbock den Boden 
folgen kann. Beim Ausheben schwenkt 
die Maschine automatisch in die neutrale 
Mittelposition zurück und wird dort fixiert.
Das System kann nun für den Transport 
verriegelt werden. Kräftige Abstellstützen 
sorgen für eine sicheres Abstellen der 
Maschine, wenn sie abgebaut ist. Das 
Schwadtuch kann beim Transport aufge-
klappt werden.

3-Punkt-Anbau (R 655 DS)

Mit der progressiven Zwangslenkung kön-
nen engste Kurven gefahren werden. Seri-
enmäßige Bereifung 10.0/80-12 (6PR).  

Gelenktes Gerätefahrwerk
Die Zwangslenkung erfolgt über 
Lenkschiene. Das erleichtert die 
Zwangslenkung, die einen opti-
malen Einsatz im Feld und hohe 
Transportsicherheit sicherstellen soll.

Solide Abstellstütze
Eine solide Abstellstütze erleichtert das 
Abstellen der Maschine.

Aufgesattelter Schwader (R 655 ASL)
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S 1810 Pro

Großflächen-Schwader mit Geräte-Fahrwerk
- Arbeitsbreiten ab 6,50 m

Für Arbeitsbreiten über 6,5 m braucht man 
einen Großflächen-Schwader mit Geräte-
Fahrwerk. Diese Schwader haben die beste 
technische Ausstattung, die es im Bereich 
Grünfutterernte gibt. Die Maschinen haben 
große Arbeitsbreiten, hohe Leistung und 
gleichzeitig einen niedrigen Bodendruck. Mit 
der Zwangslenkung können engste Kurven 
sicher gefahren werden und es wird bei 
Wendungen am Vorgewende Zeit gespart. 
Sowohl Seiten- als auch Mittelschwader 
sind erhältlich. Die Schwader der von JF-
STOLL entwickelten Pro-Baureihe sind für 
einen intensiven und extremen Einsatz kon-
struiert. Kreisel und Fahrwerk der Pro-Bau-
reihe sind besonders stark dimensioniert.

Mit der progressiven Zwangslenkung 
können engste Kurven gefahren werden. 
Serienmäßige Bereifung 10.0/75-15,3 
(8PR). Auf Wunsch auch Breit-Bereifung 
13.0/55-16.

Mitlenkendes Gerätefahrwerk
Die Zwangslenkung soll einen  
optimalen Einsatz im Feld und hohe 
Transportsicherheit sicherstellen.

Anhängung
Der Großschwader ist nur in den 
Unterlenkern des Schleppers angehängt 
(2-Punkt-Anbau). Das erleichtert die 
Zwangslenkung.

Mittelschwader mit 
Geräte-Fahrwerk 
• R 760
• M 800 Pro

Seitenschwader mit 
Geräte-Fahrwerk 
• R 1605 S
• S 1810 Pro

Seitenschwader mit 
Geräte-Fahrwerk 
• R 1605 S
(Zusatzausrüstung  
erforderlich)

Großschwader mit 
Gerätefahrwerk sind 
erhältlich in unter-
schiedlichen Varianten 
und Größen.



Kreiselneigung vorwärts 
Die Kreiselneigung vorwärts kann einge-
stellt werden, so dass die Beschaffenheit 
des Feldes berücksichtigt wird. 

Seitliche Kreiselneigung
Die seitliche Kreiselneigung kann einfach 
durch verdrehen des Excenter-Achsstummels 
bei der Radaufhängung eingestellt werden. 

Einstellung der Arbeitstiefe
Bequem wird die Arbeitstiefe  
per Verstellkurbel eingestellt.

Die Pro-Baureihe
Die Recharme der Pro-Baureihe haben 
einen sehr großen Lagerabstand (400 
mm). Dies bedeutet bessere Haltbarkeit 
bei großer Belastung. Der Kreisel ist 
gekapselt und gegen Schmutz geschützt. 
Die Pro-Baureihe hat einen praktischen 
Hebel zur Kurvenbahneinstellung mit dem 
der Abgabepunkt des Futters optimiert 
wird. 

Kreiseleinheit mit  
3-Rad-Multitast-Fahrwerk
Die Kreiseleinheit ist kardanisch aufge-
hängt und wird durch das 3-Rad-Multitast-
Fahrwerk geführt. Dazu kommt, dass das 
Fronttastrad ein bewegliches Nachlaufrad 
ist. Diese Eigenschaften ermöglichen 
eine sehr gute Bodenanpassung für alle 
Einsatzbedingungen. Nicht nur die Arbeits-
tiefe sondern auch die Kurvenbahn und 
die Kreiselneigung vorwärts und seitlich 
können eingestellt werden.

Kurvenbahnverstellung
Einfache und schnelle Kurvenbahnverstellung 
und Einstellmöglichkeit der Kreiselneigung.

Die Pro-Baureihe hat einen großen Lagerabstand der Recharmlagerung.Praktischer Hebel zur  
Einstellung der Kurvenbahn.



Zwei Einzelschwade  
(Zusatzausrüstung für R 1605 S)
Für das Ziehen von zwei Einzelschwaden 
kann R 1605 S mit einem zusätzlichen 
Schwadtuch für den vorderen Kreisel 
ausgerüstet werden. Dieses Schwadtuch 
hebt und senkt sich automatisch per 
Hydraulikzylinder  
gleichzeitig mit dem  
Ausheben und  
Absenken der Kreisel.

R 1605 S

Seitenschwader

Solide Abstellstützen
Die Maschinen sind mit 2 soliden  
Abstellstützen ausgestattet.

Kurzaushub am Vorgewende
Alle Schwader haben Kurzaushub für 
Vorgewendefahrten. Zinken heben 50 cm 
über den Boden für leichte Wendungen 
am Vorgewende.

S 1810 Pro ist ein Seitenschwader mit einer Arbeitsbreite von 7,90 m.

Abnehmbare Recharme
Schmal beim Transport und klein beim Ab-
stellen auf dem Hof außerhalb der Saison.

Zusätzliches 
Schwadtuch für den 

vorderen Kreisel.



R 760 - Mittelschwader

Mittelschwader
Für das Ziehen von Mittelschwaden bietet 
das Produktprogramm Großschwader mit 
Arbeitsbreiten von bis zu 8,0 m. 
Die Fahrwerke haben eine große Bo-
denfreiheit, weshalb sogar sehr große 
Schwade überfahren werden können. 
Dadurch wird beim Einsatz und auch bei 
Vorgewendefahrten eine effektive Arbeit 
sichergestellt.

M 800 Pro - ein Mittelschwader mit 
einer Arbeitsbreite von 8,00 m.

Alle Mittelschwader haben variable 
Arbeitsbreiten. Bei R 760 kann man das 
Schwadtuch entfernen und das Loch 
dazu verwenden, eine noch schmalere 
Arbeitsbreite zu erzielen. Das kann bei 
Einsatz in Luzerne von Vorteil sein.



S 1810 ProR 655 DS

R 760

Alle JF-STOLL Schwader sind für den 
effektiven Einsatz entwickelt. Das 
bedeutet auch sichere und schnelle 
Transportfahrt zwischen Feldern und auf 
öffentlichen Straßen. Für den Transport 
werden die Kreisel zur senkrechten 
Position (Transportstellung) angehoben. 
Für eine niedrige Transporthöhe wer-
den 5 Recharme abgenommen und in 
Transporthalterungen abgesteckt. Kein 
Schwader hat eine Transportbreite größer 
als 3 Meter und die Transporthöhe kann 
bei Bedarf reduziert werden.

Siehe technische Daten für spezifische 
Transportbreiten und -höhen.

Immer geringe Transportbreite

Warntafeln und Beleuchtung
Warntafeln und Beleuchtung sind serien-
mäßig bei allen 2-Kreiselschwadern 
(nur nicht R 655 DS). 

Hydraulische 
Transportumstellung
Alle Schwader können per Hydraulik 
ausgehoben und in Transportstellung 
hochgeschwenkt werden.

Einklappen der Schutzbügel 
reduziert die Transporthöhe
Zur schnellen Reduzierung der Transport-
höhe können die Schutzbügel entweder 
gefaltet oder auf andere Weise eingeklappt 
werden. (Foto: S 1810 ).

R 1605 S 
in Transportstellung

Drive 655 ASL

M 800 Pro

Demontage der Recharme für 
niedrige Transporthöhe
Für eine niedrige Transporthöhe werden 
die Recharme abgenommen und in 
Transporthalterungen abgesteckt.
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www.jf-stoll.com

JF-STOLL produziert Zettwender  
mit 4,5 bis 9 m Arbeitsbreite.

JF– STOLL produziert Kreiselschwader  
in den Größen 2,9 m bis 8,0 m.

Die JF-STOLL Exakthäcksler sind  
erhältlich mit 1,6-3,1 m Pick-up, 
Schneidwerk und Maisausrüstung.

JF-STOLL’s Serie von Futtermischwagen 
besteht aus Paddel- und Vertikalmischern 
mit einem Fassungsvermögen von 6,5 bis 
45 m3.

Mit JF-STOLL vom Feld bis ins Tiermaul ist 
sowohl die Technik als auch das finanzielle 
Ergebnis optimiert.

Der Häcksler-Ladewagen von JF-STOLL 
ist ein Einmann-System, das eine hohe 
Kapazität ermöglicht.

JF-STOLL hat Mähwerke für alle Saaten. JF-STOLL Mähwerke haben Arbeits-
breiten von 1,7 m bis 14,5 m. Sie kön-
nen breit streuen und Einzel- oder 
Doppelschwaden ablegen.

JF-STOLL hat die erste gezogene 
Triple-Mähwerkskombination mit einer 
Arbeitsbreite von 14,5 Meter entwickelt.

JF-STOLL’s Produktprogramm 
 - vom Feld zum Vieh
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Technische Daten R 1405 S R 1405 SB R 655 DS Drive 655 ASL
Schwadertyp Seitenschwader Seitenschwader Mittelschwader Mittelschwader
Arbeitsbreite 3,6-6,35 m 3,6-6,35 m 6,15-6,55 m 6,35-6,55 m
Anzahl Schwaden 1 oder 2 1 oder 2 1 1
Kreiseldurchmesser 3,0 m 3,0 m 2,9 m 2,9 m
Recharme je Kreisel/Doppelzinken je Recharm 12/4 12/4 10/4 10/4
MIN-Trans abnehmbare Recharme Ja Ja Ja Ja
Tangentiale Recharmsteuerung Ja Ja Ja Ja
Anbautyp Aufgesattelt Aufgesattelt 3-Punkt Gelenkbock Aufgesattelt
Abgedeckte Kurvenbahn Ja Ja - -
Gekapseltes Fließfettgetriebe - - - -
3. Rad bei Dreipunktbock Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung -
Vorgesetzte Breitspurachse Ja Ja Ja Ja
3-D-Tandemfahrwerk - - Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung
4-Rad-Tandemfahrwerk - - Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung
Tandem-Doppelrad Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung - -
Transportfahrwerk - - - Ja
Transportbreite 2,2-3,0 m 2,2-3,0 m 3,0 m 2,95 m
Zwangslenkung - Ja - Ja
Zentralkardanische Kreiselaufhängung Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung - -
Bereifung - Kreisel 18/8.5-8 18/8.5-8 16/6.5-8 16/6.5-8
Bereifung - Rahmen - - - 10/80-12-6PR
Alternative Bereifung - Rahmen - - - -
Zapfwellenleistung 540 1/min 540 1/min 540 1/min 540 1/min
Erf. Steuergerät 1EW + 1DW 1EW + 1DW 1EW 1EW
Schlepper, min. 30 kW/40 PS 30 kW/40 PS 44 kW/60 PS 30 kW/40 PS
Gewicht 1220 kg 1370 kg 857 kg 975 kg

R 1605 S R 760 S 1810 Pro M 800 Pro
Schwadertyp Seitenschwader Mittelschwader Seitenschwader Mittelschwader
Arbeitsbreite 3,9 and 6,9 m 6,5-7,6 m 7,9 m 7,4-8,0 m
Anzahl Schwaden 1 oder 2 1 1 1
Kreiseldurchmesser 3,2 m 3,2 m 3,8 m 3,5 m
Recharme je Kreisel/Doppelzinken je Recharm 12/4 12/4 13/4 13/4
MIN-Trans abnehmbare Recharme Ja Ja Ja Ja
Tangentiale Recharmsteuerung Ja Ja Ja Ja
Anbautyp Aufgesattelt Aufgesattelt Aufgesattelt Aufgesattelt
Abgedeckte Kurvenbahn Ja Ja Ja Ja
Gekapseltes Fließfettgetriebe - - Ja Ja
3. Rad bei Dreipunktbock Ja Ja Ja Ja
Transportfahrwerk Ja Ja Ja Ja
Transportbreite 2,82-2,98 m 2,92-2,99 m 2,82-2,98 m 2,82-2,98 m
Transporthöhe ohne/mit Recharmen 3,40/4,00 m 3,50/4,20 m 3,45/4,36 m 3,55/4,00 m
Zwangslenkung Ja Ja Ja Ja
Zentralkardanische Kreiselaufhängung Ja Ja Ja Ja
Bereifung - Kreisel 16/9.5-8 16x6.50-8(10 PR) 16/9.5-8 16/9.5-8
Bereifung - Rahmen 10.0/75-15.3 8PR 10.0/75-15.3 8PR 10.0/75-15.3 8PR 10.0/75-15.3 8PR
Alternative Bereifung - Rahmen 13.0/55-16  13.0/55-16 13.0/55-16 13.0/55-16
Zapfwellenleistung 540 1/min 540 1/min 540 1/min 540 1/min
Erf. Steuergerät 1EW 1EW 1EW 1EW
Schlepper, min. 40 kW/55 PS 30 kW/40 PS 40 kW/60 PS 44 kW/55 PS
Gewicht 2000 kg 1700 kg 2220 kg 2080 kg
Einige Produkte können mit Zusatzausrüstungen abgebildet sein. Siehe Preisliste für aktuelle serienmäßige und zusätzliche Ausrüstungen. 
Konstruktions- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.


