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Ranghinatore ad andana laterale R 1405 S
Giroranghinatore ad alto rendimento

Ranghinatore ad andana 
laterale R 1405 S
All’avanguardia nel settore dei ranghina-
tori a doppio rotore. Elevato equipaggia-
mento di serie, tecnologia e precisione 
per un andana grande oppure 2 piccole 
andane separate.   
Altissima tecnologia per R 1405 S: 
•   Larghezza di lavoro con una andana 

6,45 mt. o con due andane separate 
6,05 mt.

•   Diametro del rotore 3,0 mt. 12 bracci  
per rotore.

•  4 doppi denti per braccio.
•   Sollevamento idraulico del telo  

formandana.
•   Grande mobilità del telaio posteriore su 

tre inclinazioni.

•  Corona dentata motrice e pignone co-
struiti in acciaio speciale di alta qualità, 
camma temperata

•  Larghezza di trasporto 2.20 mt. con brac-
ci smontati 3,0 mt. con bracci montati.

• Doppio assale tandem (opzionale).
•   Ruote gemellate per prati umidi e pendii
  (opzionale).
•  Sospensione cardanica per rotore pos-
   teriore fornita opzionalmente.

•  R 1405 SB con sistema sterzante per
  eseguire le curve strette.
•  Ruota di supporto frontale addizionale
  (opzionale)
•  Ingranaggi e camme chiuse protette 

dallo sporco esterno.
•   Pannelli di segnalazione e kit luci per il
  trasporto di serie. 

Andana laterale significa elevata economia e lavoro in continuo
Il grande vantaggio dell’andana laterale si 
ha nel metodo di lavoro. Quando il forag-
gio è poco, è possibile creare un’andana
abbondante facendo più passaggi nella 

stessa direzione con il ranghinatore in 
modo da economizzare l’utilizzo delle 
macchine successive (trince e carri auto-
caricanti). Le foto qui sotto illustrano i 

seguenti passaggi: Dopo il passaggio n° 
1 segue in direzione opposta il passag-
gio n°2, mentre al passaggio n° 3 si ha 
un’unica grande andana.

Andana singola
Con il sistema dell’andanatura laterale , si
possono raggiungere altissime perfor-
mance anche con i trattori più piccoli, la 
larghezza di lavoro in andana singola va 
da 3.60mt. a 6.45 mt.

2 Due andane singole
Con i giroranghinatori JF STOLL ad 
andana laterale si possono realizzare 2 
singole andane. L’intero lavoro incluse le 
andane è di 6.05 mt.

Rigirare l’andana
In aree con molta umidità durante la notte, 
è possibile girare nuovamente l’andana. 
Ciò non rappresenta alcun problema per 
JF-STOLL R 1405 S.



 
L’alta manovrabilità dei rotori permette un

ottimale adattamento alle differenti condizioni del suolo

Struttura flessibile della macchina 
L’ampia flessibilità del telaio della macchina, 
consente un adattamento naturale al profilo del 
terreno. L’inclinazione laterale dei rotori può es-
sere regolata individualmente su ogni rotore.
Assoluta sicurezza anche sui pendii
L’ R 1405 S ad andana laterale viene
utilizzato non solo in terreni con condizioni
ottimali, ma, grazie al robusto design del 
telaio questa macchina è in grado di lavorare 
perfettamente sui pendii, dove le altre mac-
chine non possono dare affidabilità. Il punto 
di forza è la sospensione articolata dei rotori 
che permette di seguire perfettamente le 
ondulazioni del suolo, garantendo anche un 
basso centro di gravità. Con R 1405 S lavo-
rate ovunque con affidabilità e sicurezza.   

Larghezza di lavoro variabile, - regolabile dal posto di guida
Larghezza di lavoro variabile
La larghezza di lavoro può essere regolata
durante il lavoro comandando il rotore
posteriore direttamente dal posto di guida. 
Nel caso in cui i due rotori lavorino uno 
dietro l’altro, si può ottenere una larghezza 
di 3,60mt. Nel caso invece che il secondo 
rotore sia regolato nella posizione più 
aperta si otterrà la larghezza di lavoro 
massima di 6.45 mt.

Sospensione cardanica ottimizzazione dell’adattabilità al terreno sui pendii
Sospensioni cardaniche
Grazie alla sospensione cardanica il 
rotore posteriore segue perfettamente le 
ondulazioni del suolo in qualsiasi direzio-
ne. Adattandosi ottimamente a qualsiasi 
condizione, l’intensità può essere regolata 
idraulicamente.

  



3,0 m 2,2 m

Camme completamente coperte
Le camme e gli ingranaggi guida sono 
protetti dalle particelle esterne. È possibile 
anche regolare il dispositivo per poter 
cambiare il momento di rilascio del forag-
gio.  

Il rotore posteriore è equipaggiato opzio-
nalmente dall’assale tandem con pneuma-
tici maggiorati 18/8,5-8 che assicurano un
altissima sicurezza anche nelle peggiori
condizioni. L’assale tandem può essere 

fornito anche per il rotore frontale, con 
questi accessori, non esistono più limiti.

  
R 1405 S Tecnologia geniale fi no al piu’ piccolo dettaglio

Lavoro in profondità
L’esatta profondità di lavoro dei denti può
essere regolata facilmente mediante una
manovella.

Sollevamento idraulico del rotore
Comando idraulico per l’abbassamento 
ed il sollevamento dei rotori direttamente 
dalla cabina di guida del trattore. Durante 

il trasporto o nelle svolte a fondo campo 
il telaio tandem a doppia ruota viene sol-
levato automaticamente.

Trasporto 
Grazie al diametro di 3,0mt. del rotore si ha 
la possibilità di spostarsi rapidamente da un
campo all’altro anche con i bracci montati.

Il telo andanatore è controllato idraulica-
mente dalla cabina del trattore. Con i bracci 
smontati invece si ha una larghezza di 
trasporto di soli 2,20 mt.

Rastrelliera porta bracci
Il rimessaggio dei bracci porta denti non 
limita la visuale durante il trasporto.

Il secondo telo andanatore
Per due andane individuali, c’è bisogno 
del secondo telo che e’un optional.

Sostegno per il telo andanatore
Per il secondo telo andanatore esiste un
sostegno speciale per escludere la sua
azione.

Sollevamento dei rotori
Durante le svolte a fondo campo i rotori si
sollevano fino a 50cm. da terra.

Ruota di supporto (optional)
Una lavorazione ad altezza costante può
essere realizzata perfettamente grazie ad 
una ruota di supporto anteriore.

Assale gemellato
Quando si usano le ruote gemellate, non
esistono più limiti durante il lavoro. I 
maggiori vantaggi si hanno lavorando su 

terreni umidi, ma anche sui pendii. La 
macchina lavora perfettamente senza 
pericolo di scivolare.

Assale tandem per le condizioni diffi cili

 



Altissime capacità di andanatura con il ranghinatore sterzante R 1405 SB
R 1405 SB è facile capire come lavora 
Quando si lavora in campi dove sono
frequenti le svolte a fondo campo e 
curvature strette, l’R 1405 SB è la mac-
china ideale. Con una macchina senza 

il sistema di sterzata, il rotore posteriore 
deve essere controllato idraulicamente 
dall’operatore per garantire che parti del 
prodotto non vengano perse dai rotori, con 
l’R 1405 SB non si ha questo pensiero.

La macchina con il sistema sterzante lo
esegue automaticamente permettendo 
una guidabilità favolosa anche in terreni 
difficili. La sovrapposizione di due rotori
garantisce ottimi risultati.

I miglioti risultati con 2 
rotori che si sovrappon-
gono

Curve a fondo campo
Anche le curve più strette vengono
ranghinate perfettamente.

Versione sterzante
sul rotore frontale

Versione sterzante
sul rotore posteriore..

2,20 m
 3,40 m  3,60 m
 6,05 m3,60 m - 6,45 m 3,0 m

una singola andana laterale due andane distinte posizione di trasporto

Soluzioni possibili
La larghezza di lavoro dell’andanatore
laterale R 1405 S può essere decisa dalla
cabina di pilotaggio, è variabile da 3.60 
mt. fino a 6.45 mt. E’ anche possibile 
create due andane singole.La larghezza di
trasporto è di 2.20mt. con i bracci smontati
e di 3.00mt. con i bracci inseriti.

La JF-STOLL è la prima ditta che ha fatto i
ranghinatori ad andana laterale, vanta
quindi una grande esperienza dell’attività
sul campo.                                       t                                       t
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Andanatore laterale R 1425 S
Ranghinatore ad elevata produttività

Andanatore laterale R 1425 S
Ottime performance. Con un equipaggio di
serie elevato permette la creazione di una
sola andana; due singole o andane not-
turne. E’ anche possibile girare le andane. 
Altissima tecnologia per R1425 S:
•   Larghezza di lavoro per un andana da:
   3,90mt. fino a 6.90mt o due andane 
singole 6,65mt.

•  Diametro del rotore 3.30mt., 12 bracci 
per rotore.

• 4 doppi denti per braccio.
•  Sistema idraulico per il sollevamento del 

telo forma andana.
•   Miglior manovrabilità grazie alla struttura
  posteriore a 3 assi.
•   Pignone e corona  
  composte da acciaio speciale e camme 

•  Larghezza di trasporto con bracci smon-
tati 2.20mt. e con bracci montati 3.30mt.

• Assale tandem (optional).
•   Ruote gemellate (optional) per condizioni
  estreme.
•  Sospensione cardanica del rotore poste-

riore (optional).
•  Ruota addizionale a supporto del primo
  rotore (optional).

• Camme e trasmissione protette da particelle
  esterne.
•   Luci e pannelli di avvertimento forniti di
  serie.
• Tempo approssimativo x l’assemblaggio:
  1,5h.

Elevato diametro dei rotori  
– alte performance
Rotori dal diametro di 3.30mt. 12 bracci 
con quattro doppi denti garantiscono ot-
time performance ed un lavoro pulito. 

Assale a carreggiata larga
Telaio guida con un assale dall’estensione
speciale di 1.83mt con pneumatici 
18/8.5-8 per una migliore adattabilità al 
suolo.

Assale tandem
Le doppie ruote tandem sono un optional 
per entrambi i rotori, sono indicate per ter-
reni irregolari.

 



Camme e trasmissione protetta
Camme e trasmissione sono protette 
nella parte inferiore dallo sporco, è anche 
possibile regolare l’anticipo delle camme.

Esatta regolazione dell’altezza
E’ possibile regolare l’altezza di lavoro
mediante una manovella..

Sollevamento idraulico dei rotori
I rotori possono essere sollevati o abbas-
sati idraulicamente dal posto di guida.

Teloformandana flessibile
Il telo largo e flessibile può essere rego-
lato in base ai differenti tipi di foraggio.

Sospensione cardanica del rotore
Come optional. Con l’adozione di questo
acessorio il rotore posteriore è adattabile a
tutte le direzioni (frontale –posteriore destra
o sinistra) su terreni irregolari.

Trasporto su strada
Grazie alle luci e ai pannelli segnaletici il
trasporto su strada è sicuro. Il telo anda-
natore laterale viene sollevato automati-
camente.

Inclinazione laterale 
L’inclinazione laterale di ogni rotore può
essere regolata su ogni ruota..

Sospensione della barra
Barra sospesa con piede di stazionamen-
to integrato. Ruotino di supporto per il 
primo rotore disponibile idraulicamente.

Rastrelliera porta bracci
Per il trasporto su strada i bracci porta denti
vengono smontati e messi su di una appo-
sita rastrelliera; in modo da non ostacolare 
la visuale posteriore.



Andanatore laterale R 1605 S 
Ottime capacità di ranghinatura ad esecuzione trainata

Altissima tecnologia per gli
specialisti del verde
•   Larghezza di lavoro 6.80mt. e 2 andane
  singole da 3.50mt.
•   Diametro dei rotori 3.20mt. 12 bracci porta 
  denti con 4 doppi denti per braccio.
•  Grazie al telaio sterzante , è possibile 

usare anche un piccolo trattore.( a partire 
dai 38kw/ 50cv).

• Tandem a 3 ruote - multitouch.
•  Sospensione cardanica laterale di serie.
•  Assale sterzante progressivo – ruote
  standard 10.0/75-15.3 (8pr) su richiesta 
  come optional 13.0/55-16.
•  Sollevamento veloce per le svolte fondo
  campo.
• Camme chiuse. 
•  Il telo forma andana per l’andana singola
   può essere abbassato idraulicamen-
  te in posizione di lavoro ed alzato per il  
  trasporto.
•   Pignoni e corone in acciaio speciale;
  camme maggiorate
• Luci e pannelli segnaletici di serie.

Camme e trasmissioni protette
Camme e trasmissioni sono protette nella
parte inferiore dallo sporco, è anche pos-
sibile regolare l’anticipo delle camme.

Rotore con nuovo design ed assale a 3 ruote
Il nuovo design dell’assale a 3 ruote con 
ruota frontale assicura una miglior adat-
tabilità al suolo grazie anche alla sospen-
sione cardanica del rotore. Pneumatici da 
16/9.5-8 di serie.
Diametro del rotore di 3.20mt. che assi-
cura una buon lavoro. 12 braccia porta-
denti con 4 doppi denti per braccio che 
garantiscono un lavoro perfetto.
Il secondo rotore invece ha dei denti spe-
ciali (quelli rossi) più robusti. Ciò assicura 

che una maggior quantità di fieno possa 
essere andanata senza nessun problema.
Inoltre entrambi i rotori possono essere
regolati nella direzione di guida ed anche
lateralmente. I denti sono sostenuti da 
bracci da 700mm. e possono essere 
smontati individualmente senza la neces-
sità di smontare altri bracci.



Due andane separate
Per produrre due singole andane il telo
andanatore viene sollevato e abbassato
automaticamente, grazie all’azione di un
cilindro idraulico parallelo a quello neces-
sario al sollevamento e abbassamento dei 
rotori. 

Regolamento dell’altezza  
di lavoro
Si può regolare l’altezza di lavoro 
facilmente tramite una manovella.

Trasporto su strada
A fondo campo i rotori vengono sollevati
velocemente Quando il sistema di sicurezza
viene rilasciato i rotori girano verticamente
nella posizione di trasporto. Per un altezza  
di trasporto contenuta, è possibile togliere  
5 bracci e inserirli nell’apposita rastrelliera.



Andanatore laterale S 1805 Pro / S 1810 Pro
Elevate capacità di ranghinatura ad esecuzione trainata

Altissima tecnologia per lo
specialista del verde
•  Ampia larghezza di lavoro 7.30mt (S 

1805) e 7.90mt. (s 1810).
•  Grazie al telaio sterzante , è possibile 

usare anche un piccolo trattore (a partire 
dai 40kw/ 55cv).

• Tandem a 3 ruote moultitouch. 
• Sospensione cardanica centrale di serie.
• Assale sterzante progressivo.
•  Telaio rinforzato per svolta a fondo 

campo.
• Luci e pannelli segnaletici di serie.
•   Rotori e bracci di acciaio. Diametro di
  3.50mt. e 3.80mt.
•  Chiusura ermetica delle camme , lubrifi-

cazione con grasso semi fluido
•  Coppia conica con denti a spirale per 

l’azionamento del rotore
•  Non necessitano di manutenzione bracci 

porta denti e cuscinetti
• Camme e rulli sempre lubrificati      
• Camme maggiorate 
• 13 bracci porta denti smontabili.

Rotore con nuovo design ed assale a 3 ruote multitouch
Il nuovo design dell’assale a tre ruote 
unito alle sospensione cardaniche centrale
indipendente assicura un ottima adatta-
bilità al terreno. Sono stati adottati nuovi 
denti curvati unitamente a bracci inclinati.

In questo modo si ha un ottima ranghina-
tura e una precisa formazione dell’andana 
senza attorcigliare il prodotto.

Inclinazione dei rotori e delle camme
Regolare le camme e l’inclinazione dei 
rotori è facile e veloce.

Inclinazione laterale dei rotori
L’inclinazione laterale dei rotori può esse-
re regolata facilmente.

Trasporto su strada
Per il trasporto su strada, è stata creata 
una speciale rastrelliera dove poter inse-
rire i bracci portadenti.
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Chiusura ermetica
La camma e chiusa ermeticamente al 
riparo dalla polvere e la trasmissione è 
riempita di grasso semi fl uido.

Nuovi cuscinetti in acciaio speciale
La notevole lunghezza dei supporti dei bracci, 400mm. incrementa la longevità dei cuscinetti.

Sollevamento rapido per svolte 
a fondo campo
I rotori vengono sollevati idraulicamente 
fi no a 50cm. da terra

Telaio e ruote orientabili
Con la progressività dello sterzo, le curve 
non sono un problema, pneumatici
di serie 10.0/75.3 (8pr) su richiesta quelli

maggiorati 13.0/55-16 impl.

Aggancio basso
Robusto attacco basso con piedino di 
parcheggio.

Dispositivo di sbloccaggio del 
telaio di protezione
Veloce rilascio per il trasporto, ma sicuro 
durante il lavoro

Regolazione dell’altezza di lavoro
E’ possibile regolare l’altezza di lavoro 
tramite una manovella.



Ranghinatore ad andana centrale R655 DS
 Ranghinatore ad andana centrali portato 

R 655 DS
Con attacco a tre punti
L’R 655 DS è un ranghinatore ad andana
centrale per l’utilizzo professionale .
eccezionale per la produzione di foraggio
insilato:
•  Robusta testata con attacco a tre punti
  oscillante. Ottimo rapporto qualità prezzo
  indicato per trattori da 44kw/60cv
•   Larghezza di lavoro variabile a passi:
  6,15mt. – 6,35mt. – 6,55mt.
• Bracci a guida tangenziale.
•  10 braccia per rotore, 4 doppi denti per
  braccio.
• Braccia portadenti smontabili.
• Segnaletica di avvertimento di serie.
• Trasmissioni in acciaio   

Assale tandem a 4 ruote
Indicato soprattutto su terreni collinosi per
rendere la macchina più stabile (optional).

R 655 DS - in lavoro R 655 DS - pronto all’uso

Larghezza di lavoro regolabile  
su 3 posizioni
La larghezza di lavoro può essere selezionata
in 6,15 mt. /6,35mt./6.55mt.

Altezza di lavoro
Questa può essere variata indipendente-
mente su ogni rotore utilizzando una mano-
vella di regolazione. 

Assale tandem 3D
Come optional e possibile montare un assale
tandem a 3 ruote particolarmente indicato per
terreni ondulati.

Rastrelliera di trasporto
I bracci smontabili vengono posizionati in 
un apposita rastrelliera.

Braccia porta denti smontabili
Riducendo così l’ingombro per il trasporto 
e il rimessaggio.

Guida tangenziale dei bracci
Per un miglior risultato ed un’andana più
pulita.

Attacco a tre punti
Testata di attacco pivottante a 3 punti 
per una migliore manovrabilità in curva. 
Dotata di supporto superiore e inferiore. 
Il telo forma andana può essere ripiegato 
per il trasporto.



Assale sterzante
Semplice movimento della barra sterzante 
ed elevata precisione nelle curve: l’angolo 
di sterzata del trattore viene trasferito 

al telaio posteriore. Trasporto su strada 
sicuro. Con ciò vengono osservate le dis-
posizioni sulla circolazione. Garantiremo 
un elevata manovrabilità e facilita di 
aggancio.

Sollevamento rapido per svolte  
a fondocampo
Nelle curve a fine campo la macchina può
essere sollevata idraulicamente in una
posizione intermedia.

Posizione di trasporto
Grazie ai denti smontabili l’altezza di 
trasporto e di rimessaggio diventa di soli 
2,85mt., mentre con i bracci montati è di 
3,48mt.

Sospensioni oscillanti dei rotori
I rotori hanno delle sospensioni oscillanti 
sui bracci principali,in questo modo si ha 
un  ottima adattabilità al terreno.

DRIVE 655 ASL - pronto all’uso

è particolarmente indicato per la produ-
zione di foraggio insilato.
Offre gli stessi vantaggi del R655 DS oltre 
a:

•   Equipaggiato di assale sterzante, questo
  ranghinatore è la versione semi-portata,
  ideale persino per i trattori più piccoli a

Il DRIVE 655 ASL ad andana centrale con assale sterzante 
  partire da 20kw/30cv.
•   2 diverse larghezze di lavoro(pre
  selezionabili) 6,35mt. e 6,55mt.
•  Assale sterzante con pneumatici
  maggiorati : 10/80 –12AW 6 PR.
• Elevata manovrabilità.
•  Operazioni in continuo comprese le 

svolte a fondo campo.

•   Elevato angolo di sterzata tra trattore e
  barra di traino di 60°.
• Larghezza telaio portante 2.35mt.
• Pannelli e luci di avvertimento di serie.

 Ranghinatori ad andana centrale DRIVE 655 ASL trainato



Andanatori centrali M 800 Pro / M 860 Pro 
Ranghinatori ad andana centrale ad esecuzione trainata 

Altissima tecnologia per gli
specialisti del verde
•  Elevata larghezza di lavoro 8.0mt. e 

8.60mt.
•  Grazie al telaio sterzante , anche un pic-

colo trattore di 40kw/ 55cv può essere 
Utilizzato.

•  Larghezza di lavoro preselezionabile a 
passi da 7.4mt – 8.0mt – resp. 8.0mt. 
8.6mt.

•   Telaio tandem a 3 ruote sterzante –
  moultitouch.
•  Sospensione cardanica centrale dei 

rotori.
• Telaio portante.
•  Sollevamento rapido dei rotori durante le
  svolte.
• Luci e pannelli segnaletici di serie.
• Telo forma andana centrale.
•  Pignone e corone fatti in acciaio spe-

ciale. Diametro dei rotori di 3.50mt. e 
3.80mt.

•   Chiusura ermetica delle camme;
  lubifricazione con un grasso semi fluido.
•  Coppie coniche elicoidali per il comando 
  dei rotori.
•  Unita di guida senza necessità di 
  manutenzione.
• Camme e rulli sempre lubrificati.
• Camme maggiorate 
• 13 braccia portadenti smontabili.

Rotore con nuovo design ed assale a 3 ruote multitouch
Il nuovo design dell’assale a tre ruote 
unito alle sospensione cardaniche centrale
indipendente assicura un ottima adatta-
bilità al terreno. Sono stati adottati nuovi 
denti curvati unitamente a bracci inclinati.

In questo modo si ha un ottima ranghina-
tura e una precisa formazione dell’andana 
senza attorcigliare il prodotto.

Inclinazione del rotore  
e delle camme
E’ possibile eseguire una facile regolazione dell’anti-
cipo della camme e dell’inclinazione del rotore.

Luci e pannelli di avvertimento
Grazie ai bracci smontabili, il trasporto di-
venta sicuro, i bracci porta denti possono 

essere inseriti in una rastrelliera. Luci e 
pannelli di avvertimento forniti di serie.
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L’alloggio delle camme è chiuso
L’alloggio delle camme è chiuso
ermeticamente protetto dalla polvere, le
trasmissioni sono riempite di un grasso
semifl uido.

Nuovi ingranaggi in acciaio speciale
La notevole lunghezza dei supporti dei bracci, 400mm. incrementa la longevità dei 
cuscinetti.

Sollevamento rapido per le svolte a
fondo campo
Sollevamento dei denti fi no a 50 cm dal
terreno durante le svolte.

Telaio e ruote orientabili
Con la progressività dello sterzo, le curve 
non sono un problema, pneumatici di serie 

10.0/75.3 (8pr) su richiesta quelli maggio-
rati 13.0/55-16 impl.

Robusto piedino di appoggio
per un parcheggio sicuro.

Dispositivo di sbloccaggio del 
telaio di protezione
Basta semplicemente sbloccare la protezio-
ne ed abbassarla per renderla operativa.    

Regolazione dell’altezza di lavoro
E’ possibile regolare l’altezza di lavoro 
tramite una manovella.



JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark 
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Specialisti del verde
Nel settore del verde, JF STOLL ha guadagnato un ottima reputazione come pro-
duttore e specialista a livello mondiale. Ciò nasce da oltre 50 anni di collaborazione 
con gli agricoltori di tutto il mondo, da cui abbiamo imparato le differenti necessità e 
tecniche di lavorazione.
Lo sviluppo dei nostri prodotti, nasce infatti da un costante dialogo con i clienti, 
rivenditori, tecnici e operatori.
Qualsiasi macchina JF –STOLL tu scelga: noi garantiamo altissima produttività e
sicurezza, bassissimi costi di manutenzione, operazioni flessibili e un ottimizzazione 
dei costi di gestione.

*) su richiesta. **):Alcune fotografie potrebbero mostrare prodotti con equipaggiamenti aggiuntivi. Fare riferimento al listino prezzi per gli equipaggiamenti
standard ed aggiuntivi. Ci riserviamo il diritto di cambiare la costruzione e le caratteristiche senza preavviso. Salvo errori di stampa.
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M 800 
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R 655   
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DRIVE 655 
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Larghezza di lavoro variabile 
andana laterale m 3,6-6,35 3,6-6,35 3,9-6,9 7,30 7,90 6,80 8,00 8,60 6,15-6,55 6,35-6,55

Ranghinatori ad andana laterale Si Si Si Si Si Si - - - -
Ranghinatori ad andana centrale - - - - - - Si Si Si Si
Diametro per rotore m 3,0 3,0 3,3 3,5 3,8 3,2 3,5 3,8 2,9 2,9
Bracci portadenti per ogni rotore 12 12 12 13 13 12 13 13 10 10
Doppi denti per braccio per rotore 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bracci portadenti per ogni rotore Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Larghezza di trasporto:pneuma-
tici montati min/ max mt. m 2,2-3,0 2,2-3,0 2,2-3,3 2,82-2,98 2,82-2,98 2,82-2,98 2,82-2,98 2,82-2,98 3,0 2,95

Controllo tangenziale dei bracci porta denti Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Timone di traino Si Si Si Si Si Si Si Si - Si
Attacco a tre punti pivottante - - - - - - - - Si -
Camme protette Si Si Si Si Si Si Si Si - -
Trasmissione chiusa ermeticamen-
te lubrificazione semifluida - - - Si Si - Si Si - -

Terza ruota sull’attacco a 3 punti opzionale* Si Si Si - - - - - - -
Assali a careggiata larga e avanzata Si Si Si - - - - - Si Si
Assale tandem 3D* - - - - - - - - Si Si
Assale tandem 4 ruote* - - - - - - - - Si Si
Assale a 3 ruote multitouch* - - - Si Si Si Si Si - -

Tandem doppia ruota* su
richiesta

su
richiesta

su
richiesta - - - - - - -

Telaio sterzante - - - Si Si Si Si Si - Si
Sospensione cardanica centrale optional optional optional Serie Serie Serie Serie Serie - -
Tipi di rotori 18/8.5-8 18/8.5-8 18/8.5-8 16/9.5-8 16/9.5-8 16/9.5-8 16/9.5-8 16/9.5-8 16/6.5-8 16/6.5-8
Pneumatici telaio portante 10.0/75- 15.3 BPR - - - Si Si Si Si Si - 10/80-12-6PR
Pneumatici maggiorati 13.0/55-16 - - - optional optional optional optional optional - -
Regime presa di forza giri/min. 1/min 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Unità di controllo idraulica (trattore) 1S.E./1D.E. 1S.E./1D.E. 1S.E./1D.E. 1S.E. 1S.E. 1S.E. 1S.E. 1S.E. 1S.E. 1S.E.
Potenza trattore richiesta kW (CV)** 30(40) 30(40) 35(46) 40(55) 44(60) 38(50) 40(55) 44(60) 44(60) 30(40)
Peso kg 1220 1370 1400 2130 2220 2000 2080 2160 857 975 
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