
Udowodniona 
wydajność
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Z największą powierzchnią przesie-
wania oraz koszem samowyładow-
czym najlepszym w swojej klasie. 
Przesiewacz R155 mo�e sprostać 
najtrudniejszym zastosowaniom
utrzymując najwy�szą wydajność.

Opcje

Przedłu�ające skrzydła
kosza samowyładow-
czego.

R155
Przesiewacz 
o wysokiej 
wydajności

Płyta stemplowa,
sito palcowe, krata
eliminująca o pros-
tokątnym przekroju
prętów.

Sito oczkowe.

Podajnik ze stali 
Hardox.

“Maszyny firmy McCloskey są nadzwyczaj wydajne a sama firma jest na-
jlepszą firmą, z jaką do tej pory współpracowałem. Porównałem działanie
przesiewacza R155 do działania konkurencyjnych maszyn, co potwierdz-
iło, �e jest najlepsza w swojej klasie. Firma McCloseky jest wyjątkowo
pomocna i wydajna”.

Michael Cunnings
Canteras Keeren, Waterford, Irlandia
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Du�a powierzchnia
ładownicza -
Znacząco dłu�szy 
kosz samowyładowczy,
który zapewnia 
największą powier-
zchnie podającą w 
swojej klasie. .

Szeroki otwór 
podajnika -
Pozwala na płynięcie
materiału i wysoką 
pojemność.

Powierzchnia
prześewna o wysokiej
wydajności 16x5 
4880 × 1525 mm -
Zapewnia największą
pojemność produktu 
w swojej klasie.

Szerokie zsypy -
Specjalnie zaprojek-
towane zsypy
zapobiegają prze-
ciekom i blokadom 
materiału.

Cechy i korzyści

Zbudowany do 
pracy przy du�ych 
obcią�eniach –
Jedna z najbardziej
wytrzymałych i solid-
nych maszyn na rynku
o masie 34 000 kg.
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Ameryka Północna i Kanada
McCloskey International Limited
#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario, Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
Tel.: +1 (705) 295-4925
Faks: +1 (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com

Wielka Brytania i oddział 
międzynarodowy
47 Moor Road,
Coalisland, 
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
Tel.: +44 (0) 2887-740-926
Faks: +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian do prezentowanych 
w niniejszej broszurze informacji i projektu maszyny z zastrze�eniami i zawiadomieniem
u�ytkowników.

Autoryzowany dealer

Wytrzymałość
Firmowe części składowe w całej
maszynie: silnik CAT, pompy David
Brown, system podwójnej farby.
Blacha Hardox przystosowana do
pracy przy du�ych obcią�eniach. 
Innowacyjny projekt.
System hydrauliczny Diesla o wysokiej
wydajności, które pozwala na wy�szy
przerób lub ni�sze zu�ycie paliwa.

Konserwacja/przyjazny 
u�ytkownikowi
Dostępne przedziały silnikowe.
Ocynkowane zamontowane 
przejścia.
Uniwersalne sterowniki przyjazne
u�ytkownikowi zamontowane w całej
gamie produktów McCloskey.
Monta� trwa 10 minut.
Wysoka sterowności na placu pracy.
Unikalne przyjazny u�ytkowi 
nastawiacz pasu.

ÊR155. Wymiary i waga

Długość – w czasie pracy
Szerokość – w czasie pracy
Długość – w czasie transportu
Szerokość – w czasie transportu
Wysokość – w czasie transportu
Masa - gąsienica

15,21 m (49 stóp 10 cali)
13,45 m (44 stóp 1 cali)
15,30 m (50 stóp 2cali)
2,90 m (9 stóp 6cali)
3,40 m (11stóp 2cali) (szacunkowo)
34 000 kg (74 960 funtów) (szacunkowo)

Zobacz go w akcji...
Opinie klientów i nagrania wideo 
pokazujące działanie maszyn i 
więcej na stronie internetowej
www.mccloskeyinternational.com 

Standardowe cechy

POLISH
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