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R 70 Datos Técnicos
Apiladora contrapesada Diesel
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Esta hoja de datos según VDI-Directriz 2198 menciona solo los valores técnicos de la máquina estándar.
Diferentes ruedas, otros mástiles, equipos adicionales, etc., pueden dar otros valores.
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL
1.2 Denominación del fabricante R 70-60 R 70-70 R 70-80
1.3 Accionamiento eléctrico, diesel, gasolina, gas, red Diesel Diesel Diesel
1.4 Manejo manual, acompañante, de pié, sentado, comisionado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad carga/carga Q kg 6000 7000 8000
1.6 Centro gravedad carga c mm 600 600 600
1.8 Distancia de la carga x mm 578 588 588
1.9 Distancia entre ejes y mm 2250 2250 2250
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2.1 Peso propio kg 8824 10560 10667
2.2 Carga eje con carga adelante kg 13417 15150 16752
2.2.1 Carga eje con carga atrás kg 1407 2410 1915
2.3 Carga eje sin carga adelante kg 4283 4450 4500
2.3.1 Carga eje sin carga atrás kg 4541 6110 6167
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3.1 Ruedas macizas (V), Superelastik (SE), Aire (L), Polyuretano L/SE L/SE L/SE
3.2 Tamaño ruedas, adelante 300-15/22 PR 355/65-15/24 PR 8.25-15/18 PR
3.3 Tamaño ruedas, atrás 8.25-15/18 PR 8.25-15/18 PR 8.25-15/18 PR
3.5 Ruedas, cantidad adelante (x = accionadas) 2x 2x 4x
3.5.1 Ruedas, cantidad atrás (x = accionadas) 2 2 2
3.6 Ancho vía, adelante b10 mm 1524 1524 1708
3.7 Ancho vía, atrás b11 mm 1584 1584 1584
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4.1 Inclinación mástil / horquillas adelante ° 6 6 6
4.1.1 Inclinación mástil / horquillas atrás ° 11 11 11
4.2 Altura mástil plegado h1 mm 2730 2730 2730
4.3 Elevación libre h2 mm 150 150 150
4.4 Elevación h3 mm 3500 3100 3100
4.5 Altura mástil desplagado h4 mm 4440 4240 4240
4.7 Altura sobre tejadillo (Cabina) h6 mm 2514 2514 2514
4.8 Altura sentado / de pie h7 mm 1443 1443 1443
4.12 Altura enganche h10 mm 549 563 563
4.19 Largo total l1 mm 4484 4593 4593
4.20 Largo incluido respaldo horquillas l2 mm 3448 3593 3593
4.21 Ancho total b1 mm 1853 1874 2222
4.22 Grueso horquillas s mm 70 70 70
4.22.1 Ancho horquillas e mm 150 150 150
4.22.2 Largo horquillas l mm 1000 1000 1000
4.23 Porta-horquillas DIN 15173, Clase/Forma A, B ISO IV A ISO IV A ISO IV A
4.24 Ancho porta-horquillas b3 mm 1800 1800 1800
4.31 Libre sobre suelo con carga bajo mástil m1 mm 190 190 195
4.32 Libre sobre suelo centro distancia entre ejes m2 mm 250 250 260
4.33 Ancho pasillo trabajo con paleta 1000 x 1200 transversal Ast mm 4896 5018 5018
4.34 Ancho pasillo trabajo con paleta 800 x 1200 transversal Ast mm 4696 4818 5218
4.35 Radio de giro Wa mm 3118 3230 3230
4.36 Menor distancia punto de giro b13 mm 959 959 959
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5.1 Velocidad traslación con carga km/ h 24 24 24
5.1.1 Velocidad traslación sin carga km/ h 24 24 24
5.2 Velocidad elevación con carga m/ s 0,50 0,40 0,40
5.2.1 Velocidad elevación sin carga m/ s 0,50 0,40 0,40
5.3 Velocidad descenso con carga m/ s 0,50 0,50 0,50
5.3.1 Velocidad descenso sin carga m/ s 0,40 0,40 0,50
5.5 Fuerza tracción con carga N 45230 45230 45230
5.5.1 Fuerza tracción sin carga N 31600 31600 31600
5.7 Capacidad de subida con carga % 31 24 24
5.7.1 Capacidad de subida sin carga % 32,5 27,5 27,5
5.9 Tiempo aceleración con carga s 5,2 5,4 5,6
5.9.1 Tiempo aceleración sin carga s 4,2 4,7 5,0
5.10 Freno de servicio electr./hidr. electr./hidr. electr./hidr.
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7.1 Fabricante motor Deutz Deutz Deutz
7.1.1 Tipo TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 TCD 2012 L04
7.2 Potencia motor según ISO 1585 kW 74,9 74,9 74,9
7.3 Régimen nominal 1/min 2400 2400 2400
7.4 Cantidad cilindros 4 4 4
7.4.1 Cilindrada cm3 4038 4038 4038
7.5 Consumo combustible según ciclo VDI l/h 5,6 6,6 7,4
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8.1 Tipo electrónico tracción Stilltronic Stilltronic Stilltronic
8.2 Presión de trabajo para accesorios bar 230 230 230
8.3 Caudal de aceite para accesorios l/min
8.4 Nivel de ruido, oído del conductor  dB(A) 76,6 76,6 76,6
8.5 Enganche remolque, Clase/Tipo DIN Bulón Bulón Bulón

R 70 DATOS TÉCNICOS



Dimensiones en mm

Asiento ajustable ± 90

La apiladora contrapesada representada en este catálogo contiene en parte equipamiento especial, que no pertenece al volumen de suministro de serie.
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R 70-80 (con ruedas gemelas)

R 70-60/70 (con ruedas simples)

An
ch

o 
de

 v
ía

 
ad

el
an

te

An
ch

o 
de

  
ví

a 
at

rá
s

An
ch

o 
de

 v
ía

 
ad

el
an

te

An
ch

o 
de

  
ví

a 
at

rá
s

Po
si

ci
ón

 
ho

rq
ui

lla
s 

re
gu

la
bl

e



4

Q

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Q

c

Q

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Q

c

Q

c

Q

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Comentarios
Respecto línea 5.9 Tiempo aceleración:
Tiempo para la traslación de aceleración desde la detención sobre  
un piso seco y llano de 15 m de largo.

Respecto línea 8.4 Nivel de ruido:
Valor medio en el oído del conductor (Lm = nivel promediado)
Según DIN EN 12053 Parte 36 con cabina.
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Centro gravedad carga c = 600 mm

Elevación nominal en mm

Capacidad de carga básica R 70-80
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Centro gravedad carga c = 600 mm

Elevación nominal en mm

Capacidad de carga básica R 70-70
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Centro gravedad carga c = 600 mm

Elevación nominal en mm

Capacidad de carga básica R 70-60

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 800 mm

c = 900 mm
c = 1000 mm

c = 800 mm

c = 900 mm

c = 1000 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 800 mm

c = 900 mm
c = 1000 mm

c = 800 mm

c = 900 mm

c = 1000 mm

Capacidad de carga básica
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Accionamiento.
La R 70 trabaja con un accionamiento Diesel-eléctrico  
con la utilización de componentes de tecnología híbrida.  
El generador acoplado al motor de combustión interna genera  
corriente y alimenta, por medio de un regulador electrónico  
de velocidad y potencia, los motores eléctricos de tracción.
El accionamiento tiene las siguientes ventajas:
- La apiladora mantiene constante la velocidad de traslación 

fijada por el acelerador, lo cual influye positivamente en la 
seguridad de traslación y simplifica el manejo.

- Es posible, simultáneamente, una elevación rápida, despla-
zamiento lento y retención, lo cual se realiza sin un acciona-
miento adicional de pedal, pues la velocidad de traslación es 
gestionada independientemente de la velocidad de elevación. 
Esto es totalmente libre de desgaste, ahorra gastos de servi-
cio y simplifica el manejo.

- El conductor puede adaptar en todo momento el 
comportamiento de traslación a las cambiantes condiciones 
de carga o de trabajo resp. ajustar a las exigencias de 
seguridad, por ej. para el transporte de paletas de bebidas. 
Esto supone mayor rendimiento de movimiento de cargas  
y de seguridad.

- Mayor fiabilidad, larga vida útil y gastos de mantenimiento 
más reducidos.

Motor de propulsión.
Motor de cuatro cilindros refrigerado por agua de DEUTZ con 
turbo cargador. Con procedimiento de inyección especial para 
valores favorables de consumo de combustible y reducidos 
gases tóxicos en los gases de escape.
Opción: Un filtro de partículas impide la expulsión de partícu-
las de hollín. Grado de rendimiento hasta 96%. A elegir con 
regeneración interna o externa correspondiente a la utilización 
de la apiladora.

Instalación eléctrica.
La moderna instalación eléctrica trabaja digitalmente. El inter-
cambio de información entre los grupos de construcción eléc-
tricos, por ej. entre electrónico de accionamiento y el pupitre, 
se produce por el sistema de CAN-Bus ya utilizado con éxito en 
la industria del automóvil (Control Area Network). La cantidad 
de cables y conectores es reducida y la fiabilidad ha aumenta-
do. Además, se pueden realizar variantes en el equipamiento 
eléctrico fácilmente.

Puesto de conducción.
La constante investigación y desarrollo han favorecido el 
diseño del puesto de conducción de la R 70:
- Peldaño amplio y cómodo para subir y bajar de la máquina.
- El pupitre con Display LCD posibilita la preselección 

del comportamiento de traslación por el conductor. El 
conductor puede elegir los valores de aceleración, frenado 
y velocidad de translación entre los 5 programas prefijados. 
Otras adaptaciones de los parámetros de traslación 
a las condiciones de trabajo son posibles por simple 
parametrización.

- Adaptación de los pedales* como en los coches. Sin cambio 
de costumbres.

- Frenado sin desgaste por medio del accionamiento hasta 
la detención y posibilidad de retención de la máquina en 
la detención. También con fuertes desniveles del suelo se 
mantiene detenida la R 70, cuando el conductor no acelera. 
No es necesaria la retención por medio del pedal de freno.  
La simplificación como en los automóviles puede posicionar 
la máquina fácilmente con o sin carga.

- El moderno comportamiento de traslación permite una 
detención de la máquina, incluso en una rampa o en suelo 
desigual sin activación del freno de pedal o de mano. Esto 
significa, por ej. menores daños en la carga y descarga de 
camiones.

- Amplio espacio para los pies con la plataforma inclinada y 
esterilla de caucho antideslizante.

- Simplificación y alivio en el manejo para el conductor pues 
con el acelerador puede acelerar y frenar.

- Freno de mano como en los automóviles, a la derecha del 
conductor.

- La columna de dirección ajustable y la regulación horizontal y 
de inclinación del asiento hacen que el puesto de conducción 
sea muy cómodo para toda estatura de conductor.

- El conductor se encuentra protegido contra vibraciones 
dañinas para la salud:  
- por la suspensión elástica del grupo de accionamiento, 
- por la fijación elástica por silent-blocks de la cabina  
  de conducción, 
- por el asiento amortiguado, ajustable al peso del conductor.

Mástil.
Mástiles de visión libre STILL en construcción telescópica y 
triple. Los perfiles de mástil doble T entrelazados, con los 
cilindros de elevación integrados y las cadenas de elevación 
que se deslizan por detrás, dan como resultado unas columnas 
de mástil esbeltas al máximo, para la mejor visión libre. Otras 
ejecuciones especiales de mástil bajo petición.

Dirección.
La liviana servo-dirección hidráulica ofrece una gran agilidad y, 
con ello, un alto rendimiento en movimiento de carga. El aceite 
hidráulico para la dirección es desviado del circuito hidráulico 
general por medio de una válvula de prioridad. Una bomba 
hidráulica variable proporciona el caudal de aceite según la  
necesidad para los sistemas de elevación y dirección. Esto 
reduce el consumo de combustible.

Tejadillo de protección.
Para la adaptación de la R 70 a diferentes condiciones de 
servicio y a los deseos del conductor, el tejadillo de protección 
puede ser suministrado en diferentes variantes.
También es posible un equipamiento posterior con cabina.

Seguridad.
El mástil de visión libre STILL y la buena visibilidad del contorno 
hasta situarse muy cerca de la R 70, le dan al conductor una 
seguridad óptima antes de acercarse demasiado a personas  
u objetos.

* Bajo petición, suministrable con maniobra de doble pedal.
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STILL, S.A.

Pol. Ind. Gran Vía Sud 

c/Primer de Maig, 38-48

E-08908 L’HOSPITALET LL.

Teléfono: +34/933 946 000

Fax: +34/933 946 019

info@still.es

Para más información véase:

www.still.es

Su contacto
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