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Le nouveau pulvérisateur traîné R962i s’appuie sur l’idée 
simple que pour une productivité supérieure et des coûts 
par hectare inférieurs, il vous faut un matériel encore plus 
polyvalent.

Aussi, plutôt que d’équiper notre machine d’une cuve 
immense, nous avons préféré optimiser le moindre aspect du 
processus de pulvérisation, de la planification de l’opération à 
la gestion des résidus de produits phytosanitaires, en passant 
par le remplissage de la cuve, le transport, l’application et le 
rinçage. Vous améliorez ainsi la protection de vos cultures et la 
rentabilité de votre activité.

Nous nous sommes ainsi appuyés sur notre expérience et notre 
savoir-faire pour sélectionner les technologies et solutions les 
mieux adaptées à chaque étape du cycle de pulvérisation, que 
nous avons ensuite combinées pour concevoir le nec plus ultra 
en matière de pulvérisateur traîné : le R962i. Ce dernier peut, 
en outre, être commandé de la manière la plus simple depuis 
votre tracteur grâce à la technologie ISOBUS certifiée.

Comme vous allez le découvrir dans la présente brochure, le 
pulvérisateur traîné R962i s’avère donc encore plus polyvalent. 
Performances, confort, précision, fiabilité, assistance 
technique... Il répond à tout ce que vous êtes en droit 
d’attendre en termes de fonctionnalités, de productivité et de 
rentabilité.

Mais vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole, alors 
lisez ce qui suit pour vous faire votre propre idée.

Encore plus polyvalents
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Bac d’incorporation « PowrFill » : 
ce bac spécial offre un remplissage 
rapide, précis et sûr des produits 
phytosanitaires. Un système 
d’injection puissant en assure le 
transfert vers la cuve en un temps 
record, ce qui limite le risque de 
moussage.

Châssis : l’ensemble du châssis du 
pulvérisateur est spécifiquement 
conçu pour faire face aux conditions 
les plus difficiles. Il se caractérise 
par une structure centrale en croix 
qui lui permet de mieux absorber les 
contraintes, réduisant ainsi le risque 
de fatigue des matériaux.

Système SCS : remplissez, appliquez 
ou rincez de façon simple et précise 
depuis le poste de travail extérieur 
du pulvérisateur ou depuis la 
console en cabine.

Portrait

 �Solutions i de pointe et automatisation des 
opérations

 �Technologie ISOBUS avancée de communication 
entre le tracteur et le pulvérisateur

 �Compatibilité avec la commande des sections de 
rampe par dGPS

 �Contrôle automatique de la hauteur et de 
l’horizontalité de la rampe

 �Remplissage, pulvérisation et rinçage 
automatisés

 �Stabilité et longévité incomparables de la rampe 
(au champ comme sur route)

 �Documentation complète et échange de 
données (avec modulation automatique des 
doses)

Qualité et assistance signées John Deere

Pulvérisateur R962i – Portrait
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« ProRoad » : cette suspension 
d’essieu à double bras et 4 
amortisseurs en polyuréthane 
sans entretien améliore le confort 
de conduite sur route comme 
au champ, que la cuve de votre 
pulvérisateur soit pleine ou vide.

Pulvérisateur R962i

Système de dilution automatique : 
ce programme de rinçage multi-
cycles et de gestion des résidus est 
fourni de série et propose les modes 
rinçage de la rampe ou du circuit, 
dilution séquentielle ou continue 
des résidus, et cycle de rinçage.

Le système SCS permet de com
mander une multitude de fonctions 
de pulvérisation du bout des doigts.

■ �Remplissage automatique précis 
de la cuve

■ Contrôle intégral de l’agitation

■ �Pression de pulvérisation et de 
service optimisée

■ �Système de dilution automatique 
intégré favorisant la gestion 
de l’élimination des résidus et 
commandable depuis le poste de 
travail ou la console en cabine

Pour accroître encore la capacité de 
remplissage de votre pulvérisateur, 
vous pouvez le doter d’une pompe 
centrifuge intégrée en option.

La suspension « BoomGuard » maximise la 
stabilité de la rampe sur route comme au 
champ.

■ �Système pendulaire exclusif garantissant la 
mise à niveau automatique de la rampe

■ �Système anti-fouettement limitant les 
mouvements de la rampe

■ �Amortissement en fin de course rendant le 
repliage de la rampe plus souple

■ �Repliage de la rampe stable et symétrique

« BoomTrac » améliore la précision et la 
répartition de l’application et réduit la dérive 
en contrôlant automatiquement en marche 
l’inclinaison et la hauteur de la rampe. Ce 
système s’avère particulièrement utile en dévers 
et sur terrains irréguliers, ainsi que lors des 
manœuvres en bout de champ.

« Sprayer Pro » diminue les coûts des intrants 
en limitant significativement les manques 
et les chevauchements. Ce système basé 
sur un positionnement dGPS ouvre et ferme 
automatiquement les sections de rampe lorsque 
vous quittez ou traversez une zone prédéfinie.
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Le centre de gravité surbaissé du pulvérisateur R962i est 
perceptible du premier coup d’œil. La stabilité en dévers est 
ainsi assurée.

La structure en croix de la partie centrale de ce châssis permet 
de résister aux contraintes statiques et dynamiques subies au 
transport et au travail.

Et dans la mesure où le châssis maintient parfaitement la cuve, 
vous bénéficiez d’une stabilité exceptionnelle, cuve pleine ou 
vide, sur route comme au champ, à plat comme en dévers !

La répartition du poids contribue également à stabiliser la 
machine en marche, quelle que soit la position de la rampe. 
Vous gagnez ainsi en maniabilité, en souplesse de conduite,  
en rapidité et en précision de pulvérisation.

Les roues directrices, en option, optimisent la gestion des 
pentes et font office de système suiveur en bout de parcelle. 
Associées à notre système HMS (de série), elles réduisent les 
dommages aux cultures et permettent de diriger la machine 
de manière manuelle ou automatique. Consultez votre 
concessionnaire pour plus d’informations !

Optimiser la stabilité
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La cuve est fabriquée en polyéthylène hautement résistant, garantissant des années de 
fonctionnement sans soucis, et conçue pour abaisser le centre de gravité du pulvérisateur. Son 
puit d’aspiration et son fond incliné limitent le volume mort, y compris en pente. Enfin, l’absence 
d’angles morts et de chicanes susceptibles de perturber le flux est gage d’une agitation en 
douceur et d’un rinçage efficace, rapide et complet.
*capacité maxi+ 5%

Toute la capacité dont vous avez besoin

Direction multi-modes
Choisissez le mode « manuel » à l’entrée 
des parcelles ou lors des marches arrière, 
ou « auto » pour un suivi parfait de la 
trajectoire du tracteur. Le mode « crabe », 
quant à lui, est idéal en dévers, et le mode 
« HMS », en bout de champ, lorsque la 
pulvérisation est interrompue.

Le volume nominal de 6200 l de la cuve va décupler votre productivité.

Pour accroître la souplesse des manœuv
res, nous proposons de série la commande 
proportionnelle des distributeurs hydrau
liques. Les roues directrices peuvent 
être commandées manuellement ou 
automatiquement, voire par dGPS en 
association avec « Sprayer Pro ».
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Le pulvérisateur R962i est conforme à toutes les directives et 
normes sur les matériels agricoles et respecte nos standards 
de qualité les plus exigeants. Avant de concevoir une 
machine, nous en testons tous les matériaux et composants 
dans les moindres détails. Nous contrôlons ensuite chaque 
fonction et réglons le système pour que la répartition de 
l’application soit optimale. Et ce n’est qu’une fois que nous 
sommes entièrement satisfaits du résultat que nous les 
commercialisons.

ENTAM 
L’ENTAM (European Network for Testing of Agricultural  
Machine), le réseau des centres de recherche et d’essais 
européens, teste et évalue les performances fonctionnelles, 
environnementales et sécuritaires d’une multitude de 
matériels agricoles (y compris les nôtres).

Et avec notre nouveau R962i, nous renouvelons les bons 
résultats obtenus par le passé, faisant de nos pulvérisateur des 
machines encore plus polyvalentes.

Tests certifiés des pulvérisateurs 
Ces tests sont désormais obligatoires dans plusieurs pays 
européens. Notre infrastructure d’essais est certifiée pour les 
réaliser conformément aux réglementations nationales. Nous 
pouvons effectuer ce type de test sur votre équipement sur 
demande.

La qualité intégrée

John Deere construit des pulvérisateur depuis plus de 70 ans. Aujourd’hui, 
nous sommes engagés dans un programme international de développement 
de pulvérisateur, mettant en œuvre des équipes de recherche sur des sites de 
production en Amérique du Nord et en Europe.
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Votre concessionnaire John Deere se déplace chez vous pour vous prêter 
assistance.

Un service personnalisé

Votre concessionnaire John Deere vous offre des conseils 
lors de votre investissement dans un pulvérisateur, et une 
assistance personnalisée pour l’utilisation et l’entretien de 
celui-ci.

Avec nous, vous avez affaire à des experts qui vous connaissent 
bien, vous, votre activité et votre machine.

Des diagnostics sur site à l’entretien de votre équipement, 
nos techniciens certifiés n’hésitent pas à se déplacer pour en 
garantir le bon fonctionnement. Et grâce à notre remarquable 
réseau logistique, il vous suffit d’appeler votre concessionnaire 
pour qu’il vous obtienne la pièce qu’il vous faut sous 24 heures 
s’il ne l’a pas en stock.

Vous avez besoin d’un test certifié de votre pulvérisateur ? 
Parlez-en à votre concessionnaire, et il s’en chargera pour 
vous.
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Lorsqu’il s’agit de protéger vos cultures de manière optimale, 
la technologie et le calendrier de pulvérisation se révèlent aussi 
importants que le choix des produits phytosanitaires. Et bien 
qu’augmenter la vitesse d’application ou utiliser des rampes 
plus larges puisse s’avérer utile, la clé du succès réside avant 
tout dans la précision et l’efficacité de la moindre étape du 
processus.

Le pulvérisateur R962i est conçu pour maximiser la 
productivité de chaque opération. De la planification à 
l’application, au rinçage et à la dilution en passant par la 
documentation, le remplissage et le transport, pulvériser 
devient plus simple, plus précis et plus rentable, et ce, 
dans le respect des restrictions légales et environnementales 
européennes.

Pulvérisation

Rinçage et dilution

La protection des cultures signée John Deere
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Sur la voie des profits

Pour une productivité et une précision maximales, utilisez 
notre nouveau récepteur « StarFire » 3000 et une console 
« GreenStar » ISOBUS pour commander votre pulvérisateur 
R962i. Consultez dès aujourd’hui votre concessionnaire pour 
en savoir plus.

NOUVEAU récepteur « StarFire » 3000 
Le nouveau récepteur « StarFire » 3000 est compatible avec 
tous les niveaux de précision (EGNOS, SF1, SF2 et RTK). Outre 
les signaux dGPS, il est capable d’exploiter ceux du système 
GLONASS. Et puis, en présence de zones d’ombre, il vous 
maintient sur la bonne trajectoire car il capte les signaux des 
satellites situés à seulement 5 degrés au-dessus de l’horizon.

NOUVELLE console « GreenStar » 2630 à écran tactile 
Le futur en marche ! Évolutive, cette console couleur à écran 
tactile de 26 cm dispose de toutes les fonctionnalités dont 
vous avez besoin pour vous assurer de nombreuses années 
d’intense productivité : guidage, documentation, compatibilité 
ISOBUS, contrôle des performances, etc. Reportez-vous à la 
page 24 pour plus d’informations.

Console « GreenStar » 1800 
Cette console ISOBUS éprouvée à affichage couleur de 18 cm 
offre, d’une simple pression sur un bouton, des vues réalistes 
et une parfaite maîtrise des outils ISOBUS. De la barre à diodes 
« GreenStar Lightbar » d’entrée de gamme à l’« AutoTrac » 
intégré, elle est compatible avec tous les systèmes de guidage 
John Deere.

Remplissage

Transport

Documentation
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Pulvérisateur R962i – Documentation

Documentation parcellaire

Un travail de concert

Attachons-nous à présent aux moyens mis en 
œuvre par le nouveau R962i pour décupler 
votre productivité tout au long du cycle de 
protection des cultures, de la documentation 
au transport, à l’application et au rinçage, en 
passant par le remplissage.

La documentation parcellaire est capitale pour votre activité. 
En effet, en disposant des données appropriées, vous pouvez 
dès à présent améliorer votre productivité et créer des cartes 
de préconisation qui optimiseront encore vos rendements lors 
de la récolte.
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Le pulvérisateur R962i accroît votre productivité avant même 
que vous ne partiez au champ en vous aidant à planifier et 
rationaliser chaque aspect du chantier et de l’enregistrement 
des données.

Grâce à nos solutions i, toutes les informations dont vous 
avez besoin sur les processus de protection des cultures et 
la traçabilité sont automatiquement collectées lorsque vous 
travaillez. Vous pouvez alors les transférer sur votre PC de 
bureau ou les imprimer en cabine.

Le cas échéant, vous avez également la possibilité d’exploiter 
le logiciel de bureau d’un partenaire John Deere agréé. Les 
coopérations que nous avons mises en place en Europe vous 
assurent, en effet, une parfaite compatibilité des systèmes.

Une fois que vous aurez mesuré le gain de temps et d’efforts 
réalisé sur vos tâches de préparation des chantiers, vous vous 
demanderez comment vous avez pu vous passer des solutions 
i jusqu’ici !

« FieldDoc »
Ce logiciel de documentation en 
temps réel consigne automatique
ment toutes vos opérations, dont 
vous pouvez ensuite transférer les 
comptes rendus sur votre PC à des 
fins d’analyse ultérieure ou de 
traçabilité.
Remarque : exploitant le dGPS, ces 
outils exigent l’utilisation d’une 
console « GreenStar » 2630 et d’un 
récepteur « StarFire ». Pour plus 
d’informations, contactez votre 
concessionnaire.

Une préparation sans efforts

Calculateur de remplissage de cuve
Finis le stylo et le papier pour 
planifier une tâche ! Notre outil 
de gestion du remplissage vous 
indique la quantité de produits 
phytosanitaires nécessaire pour 
l’ensemble de l’application, ainsi 
que pour chaque remplissage 
complet ou partiel de la cuve.
Entrez simplement les données clés, 
telles que la superficie de la parcelle, 
le volume/ha et les produits phyto
sanitaires appliqués. Le Calculateur 
de remplissage de la cuve s’occupe 
du reste en quelques secondes, auto
matiquement et sans erreurs. Ses 
calculs se fondant sur les données 
relevées en marche en temps réel, 
vous ne perdez pas de temps et ne 
gaspillez pas de produits !

*�Le Calculateur de remplissage de la cuve fait partie de notre Business Pack « GreenStar ». Consultez 
votre concessionnaire pour plus d’informations ou visitez le site www.johndeere.com.

Modulation automatique des 
doses
Pour appliquer des doses variables 
d’engrais liquide ou de produits 
phytosanitaires, rien de plus simple : 
il vous suffit de créer des cartes de 
modulation sur votre PC de bureau 
et de les importer sur votre console 
« GreenStar » 2630 en cabine.
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Pulvérisateur R962i – Remplissage

Conçu à l’origine pour notre pulvérisateur automoteur 5430i, le système SCS vous permet 
d’effectuer les opérations de remplissage, d’agitation, d’application et de rinçage multi-
cycles à des fins de gestion des résidus, d’une simple pression sur un bouton et sans quitter 
votre siège. Plus besoin de monter et de descendre sans cesse de la cabine pour régler 
ou réinitialiser le processus ! Vous pouvez même ajuster l’agitation depuis votre console 
« GreenStar ». Pour cela, entrez la valeur requise en fonction du niveau de remplissage de la 
cuve et des produits utilisés, et le système SCS se charge de tout.

Pompes puissantes 
Le pulvérisateur R962i dispose d’une pompe à pistons-membranes auto-amorçante 
spécifiquement conçue pour la tâche à accomplir. Il possède deux pompes à 6 cylindres. 
Par ailleurs, la pompe centrifuge intégrée disponible en option sur toutes les versions délivre 
une capacité de remplissage supérieure.

■ �Pompes auto-amorçantes

■ �Options de commandes en cabine

■ �Débit nominal de 280 ou 560 l/min

■ �Option « High Flow » pour les volumes/ha élevés

■ �Commande automatisée de l’agitation

■ �Pompe centrifuge en option portant la capacité de remplissage à 700 l/min

Un remplissage rapide et automatisé

Intuitif, le poste de travail dispose, pour les fonctions principales, de commandes clairement repérées et judicieusement 
positionnées. Plus besoin de faire constamment le tour de la machine : vous bénéficiez, en cabine, d’un levier multifonction et 
de la console « GreenStar » pour réaliser toutes vos opérations.
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Calculateur de remplissage de cuve 
Exclusivité John Deere, cet outil vous fait gagner du temps et 
de l’argent sur le remplissage et la planification. Ainsi, pour 
accélérer vos opérations (et éviter les erreurs), vous pouvez 
en imprimer préalablement une liste depuis votre console 
« GreenStar ».

Lorsque vous avez besoin de compléter le niveau de la cuve 
pour terminer l’application, le Calculateur vérifie le volume 
embarqué restant pour déterminer la quantité de produits à 
ajouter. Ces calculs s’effectuent en marche, ce qui signifie que 
vous disposez toujours des toutes dernières données.

Le bac d’incorporation de grande taille est escamotable et 
facile d’accès, ce qui simplifie le remplissage des liquides, 
poudres et granulés depuis le sol. Vos bidons de produits 
sont de grande contenance ? Pas de problème avec le raccord 
de transfert fermé BASF Ecomatic en option, gage d’une 
manipulation sûre et pratique.

Chaque chose à sa place
Le casier de rangement proposé de 
série possède deux compartiments : 
l’un réservé aux vêtements propres, 
l’autre aux accessoires utilisés.

La propreté avant tout
Après le remplissage, lavez-vous les 
mains grâce à la réserve d’eau claire 
de 20 l mise à votre disposition.
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Pulvérisateur R962i – Transport

Avec son centre de gravité surbaissé et la répartition optimale 
de son poids, le pulvérisateur R962i test particulièrement 
stable. Même cuve pleine, vous pouvez rouler sur route jusqu’à 
40 km/h dans les pays où cette vitesse est autorisée*. Vous 
réduisez ainsi les temps morts et gagnez en productivité.

Souplesse de conduite 
Les vibrations et les secousses sollicitent le conducteur, mais 
également le matériel. C’est pourquoi le R962i test doté de 
série d’une suspension d’essieu à double bras « ProRoad ». 
Cette dernière présente des amortisseurs sans entretien 
en polyuréthane qui améliorent le confort de conduite et 
allongent la durée de vie de votre machine.

Châssis 
Le châssis du pulvérisateur R962i test spécifiquement conçu 
pour les travaux les plus difficiles. Leur structure centrale 
en croix leur confère une résistance exceptionnelle, gage de 
fiabilité et de longévité.

*Selon la réglementation en vigueur

Des déplacements  
ultra-rapides
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Pulvérisateur R962i

A   Choisissez un attelage de remorque ou une 
boule K80 pour garantir un parfait accrochage 
au tracteur.

B   En position basse ou haute, la flèche de 
section étroite facilite les évolutions serrées.

C   « ProRoad » : cette suspension d’essieu à 
double bras et amortisseurs en polyuréthane 
absorbant les chocs sur route comme au champ 
accroît le confort, la précision de l’application et 
la durée de vie des pulvérisateur.

D   « BoomGuard » : cette suspension réduit 
les contraintes et l’usure des rampes lors des 
déplacements rapides sur route, et au travail sur 
terrain irrégulier. Les amortisseurs équipant le 
système de relevage contribuent à l’efficacité 
de la suspension. Les supports de rampe 
assurent au transport un maintien efficace de la 
rampe repliée. 

E   Le centre de gravité surbaissé et la 
répartition optimale des masses garantissent 
la sécurité, y compris à des vitesses pouvant 
atteindre 40 km/h*.

*Selon la réglementation en vigueur
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Pulvérisateur R962i – Rampes

Des rampes solides et stables

En matière de stabilité et de longévité, les rampes John Deere 
restent extrêmement performantes. Nous proposons une 
vaste gamme de modèles en acier à repliage double et triple 
qui affichent la qualité dont vous avez besoin pour assurer la 
fiabilité et la précision de votre matériel année après année.

Efficacité et productivité 
Pour garantir une pulvérisation précise, homogène et rentable, 
une rampe doit être stable. En effet, si la rampe oscille ou 
fouette, la répartition est irrégulière, et la vitesse de travail 
moins élevée,

■ �Système pendulaire central maintenant le parallélisme de la 
rampe

■ �Suspension « BoomGuard » anti-fouettement

■ �Bras de sécurité à échappement vertical et horizontal

■ �Articulations sur rotules avec graisseurs, pour une longévité 
accrue

■ �Canalisations inox à raccords rapides

■ �Système de circulation en anneau simple et fiable 

■ �En option, système de circulation continue avec pentajets à 
ouverture pneumatique

« BoomTrac »
Système de contrôle automatique de la hauteur et du parallélisme de la rampe, 
autorisant une meilleure répartition de la pulvérisation et des vitesses de 
travail plus élevées.
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Sélection de la longueur de la rampe 
Le repliage de la rampe se commande via le levier multifonction en 
cabine. Il s’effectue en douceur grâce aux vérins à amortissement en fin 
de course situés entre les différents bras de rampe.

Levier multifonction
Les principales fonctions du pulvérisateur sont regroupées sur le levier 
de commande multifonction : ouverture/fermeture de la vanne générale, 
sections de rampe, hauteur et horizontalité de la rampe, géométrie 
variable, repliage de la rampe et activation de « BoomTrac ».

Rampes à repliage 
double 24 – 28 meter

Nombre de 
sections Largeur des sections (m)

24 / 12 m 4 6-6-6-6

24 / 12 m 6 4-4-4-4-4-4

24 / 12 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3

24 / 15 m 7 4,5-3-3-3-3-3-4,5

27 / 15 m 9 3-3-3-3-3-3-3-3-3

30 / 15 m 9 3-4,5-3-3-3-3-3-4,5-3

28 / 14 m 8 3-4-4-3-3-4-4-3

28 / 14 m 7 4-4-4-4-4-4-4

Rampes à repliage 
triple 24 – 40 meter

Nombre de 
sections Largeur des sections (m)

24 / 18 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3

27 / 18 m 7 4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5

27 / 21 m 9 3-3-3-3-3-3-3-3-3

28 / 20 m 7 4-4-4-4-4-4-4

30 / 21 m 9 4,5-3-3-3-3-3-3-3-4,5

32 / 21 m 8 4-4-4-4-4-4-4-4

33 / 21 m 9 3-3-4,5-4,5-3-4,5-4,5-3-3

36 / 24 m 9 4-4-4-4-4-4-4-4-4

36 / 24 12 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

39 / 27 13 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

39 / 27 m 9 4,5-4,5-4,5-4,5-3-4,5-4,5-
4,5-4,5

40 / 27 m 13 3,5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
3-3-3,5

*Toutes les rampes sont disponibles avec système de circulation en anneau ou continue
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Pulvérisateur R962i – Application

Autonomie 
Grâce aux technologies avancées John Deere, telles que 
« Sprayer Pro » et « TwinFluid », vos opérateurs bénéficient, 
avec un seul plein de cuve d’une autonomie très importante.

Pompe 
La pompe à pistons-membranes auto-amorçante*, d’un débit 
de 560 l/min, maintient un débit constant, ce qui vous garantit 
une plus grande réactivité de la régulation, et donc une 
pulvérisation plus précise même en cas de variation de vitesse 
d’avancement.

Circulation en anneau 
Simple et robuste, ce système vous permet de remplir le circuit 
jusqu’aux vannes de section de rampe. Vous démarrez ainsi 
rapidement l’application à la dose nominale et facilitez le 
rinçage ultérieur.

Système de circulation continue en option 
Avec ce système, la bouillie circule jusqu’aux porte-jets 
à ouverture pneumatique avant l’application. En mode 
pulvérisation, le liquide pénètre dans les canalisations par les 
deux côtés, accélérant la montée en pression.

La pulvérisation de précision

« Sprayer Pro »
Système de contrôle automatique de la vanne générale et des sections 
de rampe en bout de champ : en évitant les redoublements, il évite la 
phytotoxicité et le gaspillage de produit.
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Commande automatique des sections de rampe 
« GreenStar Sprayer Pro » ouvre et ferme automatiquement les 
sections de rampe lorsque vous quittez ou traversez une zone 
prédéfinie et en bout de champ (avec la console « GreenStar » 
2630 uniquement).

Les opérateurs les moins expérimentés sont ainsi capables 
de limiter les manques et les redoublements – et donc vos 
dépenses de produits –, y compris sur les parcelles de forme 
irrégulière.

Modulation automatique des doses 
Les différentes zones d’une parcelle ne requièrent pas toutes 
la même quantité d’intrant. La modulation automatique vous 
permet de prédéfinir les doses en vous appuyant sur des cartes 
d’application préparées sur votre PC de bureau. Au champ, 
votre pulvérisateur module automatiquement le volume/ha en 
temps réel. Le logiciel associé à la modulation automatique des 
doses est intégré à votre console « GreenStar » 2630.

Taille des gouttelettes 
Avec le système « Twin Fluid », vous pouvez à tout moment, 
en marche, modifier la taille des gouttelettes, par exemple 
pour limiter la dérive. Et quand la vitesse d’avancement varie, 
le volume/ha, mais aussi la taille des gouttelettes restent 
constants, ce qui n’est pas le cas dans un système DPA 
classique.

« BoomTrac »
Système de contrôle automatique de la hauteur et de l’inclinaison de la rampe 
au-dessus des cultures. Vous n’avez plus à effectuer les corrections de dévers, 
et la répartition reste homogène.



5

22 |

5

Pulvérisateur R962i – Rinçage et dilution

Le pulvérisateur R962i accélère et optimise les opérations 
de rinçage et de dilution. Grâce au système SCS, il vous suffit 
de sélectionner le programme souhaité sur la console  
« GreenStar », puis de laisser travailler la machine. En outre, 
une simple pression sur un bouton en cabine permet d’enclen-
cher le système de dilution automatique afin de gérer l’élimi-
nation des résidus.

Les préréglages du système SCS vous garantissent une totale 
conformité à toutes les exigences légales européennes et un 
résultat parfait, quel que soit l’opérateur aux commandes.

Une conception améliorée 
Tout sur la R962i a été pensé pour rationaliser vos procédures 
de rinçage et de dilution. Les formes arrondies de la cuve 
assurent un rinçage parfait de celle-ci.

La pompe de dilution automatique réservée à ces opérations 
alimente directement les gicleurs de rinçage en eau claire. 
Et grâce au système de circulation en anneau ou de circulation 
continue, il vous est possible de nettoyer les canalisations 
jusqu’aux vannes de section ou jusqu’aux porte-jets, sans 
pulvériser.

Une machine propre
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Système de dilution automatique 
Le système de dilution automatique calcule la quantité d’eau 
claire et le nombre de cycles nécessaires pour atteindre un 
facteur de dilution donné, en tenant compte du volume 
mort et du niveau de cuve en cours. Il s’avère conforme à 
toutes les exigences légales et toutes les réglementations 
environnementales en vigueur en Europe.

■ Contrôle pratique de tout le processus de dilution en cabine

■ �5-4 modes : dilution automatique, dilution continue, rinçage 
du circuit et rinçage de la rampe

■ Rinçage plus rapide pour une productivité supérieure

■ Réduction des risques d’oubli ou d’erreur

■ Limitation des dommages aux cultures ou de la pollution

Système de dilution automatique : l’eau claire de la cuve de rinçage est 
amenée par une pompe distincte vers la cuve principale afin de diluer le liquide 
restant dans le pulvérisateur, sans pulvérisation via les buses. La pompe 
à pistons-membranes fait passer le liquide dilué dans tout le circuit de 
pulvérisation et la rampe avant son application.



24 | Pulvérisateur R962i – Récepteur et consoles

Ce nouveau récepteur est compatible avec les signaux dGPS 
et GLONASS, avec tous les niveaux de précision et avec 
l’ensemble des systèmes de guidage John Deere. Du guidage 
manuel « Parallel Tracking » aux solutions automatiques 
intégrées « AutoTrac », il évolue au rythme du développement 
de votre activité.

■ �Correcteur de dévers amélioré

■ �Meilleure acquisition des satellites

■ �Compatibilité dGPS et GLONASS

Une console conviviale 
Vous recherchez un système d’une grande flexibilité, 
offrant un guidage complet avec des vues 3D des parcelles 
et permettant de commander des outils compatibles 
ISOBUS ? Optez pour notre console « GreenStar » 1800 !

■ �Écran couleur de 18 cm (diagonale)

■ �Port USB pour le transfert de données (AM 2012)

■ �Terminal virtuel ISOBUS

■ �Compatibilité avec « GreenStar Lightbar »,  
« AutoTrac Universel 200 » et « AutoTrac»

■ �Compatibilité avec « Sprayer Pro »

■ �Mises à jour logicielles gratuites (sur StellarSupport)

Le futur en marche 
Un équipement d’avenir : la nouvelle console « GreenStar » 
2630 à écran tactile. Elle vous permet de garder un œil sur 
les solutions i installées sur vos tracteurs, moissonneuses-
batteuses, semoirs ou pulvérisateur John Deere.

■ Guidage et « modules Pro » associés

■ Documentation parcellaire

■ Cartes d’application

■ �Compatibilité ISOBUS avancée (notamment contrôle 
automatique universel des sections)

■ Écran tactile de 26 cm

■ Port USB pour le transfert de données

■ Fonctionnalité vidéo

■ Niveaux d’accès utilisateur

■ Mode veille pour le transport ou les travaux de nuit

■ Compatibilité avec « GreenStar Sprayer Pro »

■ Mises à jour logicielles gratuites (sur StellarSupport)

Nouveau récepteur  
« StarFire » 3000 Console « GreenStar » 1800

Nouvelle console  
« GreenStar » 2630
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Accessoires gages de performances supérieures

Vous disposez de nombreuses options pour 
personnaliser votre pulvérisateur John Deere. 
Vous trouverez ci-après quelques-uns des 
accessoires que nous proposons et pour 
lesquels votre concessionnaire pourra vous 
fournir de plus amples informations.

Suspension de rampe pour terrains accidentés 
Ce kit spécial améliore la stabilité de la rampe à vitesse élevée 
ou en dévers. Il suffit de monter les ressorts de compression 
entre le système pendulaire et le cadre central de rampe.

Porte-buses d’extrémité 
Les porte-buses d’extrémité sont équipés de buses asy
métriques empêchant toute pulvérisation sur des zones 
sensibles, notamment les cours d’eau. Ils sont disponibles 
en trois modèles : porte-buse simple à commande manuelle, 
porte-buse simple à commande électrique et porte-buse 
multiple à commande électrique.

Nettoyeur haute pression embarqué 
Ce nettoyeur haute pression de 100 bar pour pulvérisateur 
série TF (« Twin Fluid ») permet de nettoyer efficacement au 
champ le pulvérisateur et sa rampe. Il est équipé d’un tuyau de 
16 m, d’un dévidoir et d’une lance.

Filtre de refoulement auto-nettoyant 
Ce kit permet aux opérateurs d’éliminer les impuretés accu
mulées dans le corps du filtre de refoulement, sans déposer 
celui-ci.

Raccord de transfert fermé ECOMATIC 
Vous pouvez équiper votre pulvérisateur d’un raccord de 
transfert se connectant directement sur les bidons BASF de 
grande contenance. Vous évitez ainsi tout contact avec le 
produit. Ce raccord se monte du côté de l’aspiration de la 
pompe.

Les porte-buses d’extrémité sont disponibles en trois modèles. Pour faciliter la manipulation des produits phytosanitaires, utilisez le raccord 
de transfert ECOMATIC.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques R900i R962i
Capacité nominale de la cuve (l) 6200
Capacité réelle de la cuve (l) 6510
Capacité nominale de la cuve de rinçage (l) 520
Réserve d’eau claire (l) 18
ISOBUS (connecteur Deutsch 9 broches) De série
Levier de commande multifonction (monolevier) De série
Type de pompe Pompe à pistons-

membranes auto-
amorçante

Débit de pompe de 280 l/min -
Débit de pompe de 560 l/min De série
Entraînement de pompe PDF De série
Entraînement de pompe hydraulique En option
Pression de pulvérisation mini.-maxi. (bar) 1 – 8
Capacité du bac d’incorporation « PowrFill » (l) 50
Débit de pompe centrifuge de 700 l/min En option
Garde au sol sous essieu (m)* 0,70
Suspension d’essieu en polyuréthane « ProRoad » De série
Plage de réglage de la voie (cm) 180 – 225
Rayon de braquage avec roues directrices à commande proportionnelle des distributeurs 
hydrauliques (m)*

8

Flèche en position haute (hauteur réglable) –
Flèche en position basse (hauteur réglable) Disponible
Filtre à huile hydraulique Disponible

*Selon les pneumatiques et le réglage de la rampe 

Montes de pneus*
Pneus montés sur jantes soudées (10 boulons)
380/90R46
480/80R46 
480/80R50 
520/85R38
520/85R42 
520/85R46
620/70R38 
620/70R42
710/70R38 
710/70R42 

*Selon le type de machine et la charge sur essieu

Système SCS
Vannes électriques* commandables depuis le poste de travail ou la console en cabine De série
Remplissage automatique de la cuve De série
Capteur de niveau de cuve numérique avec affichage détaillé sur la console De série
Contrôle intégral de l’agitation par ajustement programmable. Commande de démarrage/arrêt 
automatique ou manuel sur la console ou le poste de travail

De série

Contrôle du volume/ha par des capteurs de pression et de débit De série
Système multi-cycles de gestion des résidus (dilution automatique), en modes rinçage de la rampe, 
rinçage du circuit et dilution séquentielle ou continue des résidus

De série

Comparateur de débit (détection d’un mauvais calibrage ou de l’usure des buses et du colmatage des 
porte-buses) 

De série

Fonction logicielle d’anticipation garantissant un démarrage de l’application à dose concentrée à 
l’ouverture des sections après demi-tour

De série

Régulateur de pression à temporisation évitant le sous-dosage au démarrage de l’application dans les 
virages 

De série

Capteur de bas débit. Sélection automatique du volume/ha en cas de débit hors plage de mesure du 
capteur de débit. Asservissement par le capteur de pression

De série

Vanne de régulation de la pression par défaut évitant les sur-dosages après remplissage de la cuve De série
*Installation possible d’un distributeur d’urgence 

Buses
Consultez la grille tarifaire, ou rendez-vous sur www.deere... et effectuez une recherche sur le volume ou la taille des 
goutelettes dans le système de calcul des buses
Teejet XR, polymère (avec obturateur/joint)
Teejet TT, polymère (avec obturateur/joint)
Turbo TwinJet TTJ60, polymère (avec obturateur/joint)
Lechler IDK, POM (avec obturateur/joint)
Lechler IDKT, POM (avec obturateur/joint)
Teejet AI, acier inoxydable (avec obturateur/joint)
Lechler ID, POM (avec obturateur/joint)
Lechler ID, céramique (avec obturateur/joint)
Agrotop TD HiSpeed 
Lechler IDN, turquoise, POM 
Buses pour engrais
TeeJet StreamJet SJ3-VP à 3 orifices
TeeJet StreamJet SJ7-VP à 7 orifices
Buses d’extrémité
Teejet AIUB, acier inoxydable (avec obturateur/joint)
Lechler IS, POM (avec obturateur/joint) 
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Rampe et système hydraulique 
Plage de relevage (cm)* 200
Matériau de la rampe Acier
Canalisations inox à raccords rapides De série
Relevage sur parallélogramme permettant le réglage hydraulique de la hauteur de la rampe, 
avec boule d’azote d’amortissement des mouvements sur route et au champ et verrouillage 
de transport hydraulique 

De série

Châssis central avec suspension de rampe verticale et horizontale et dispositif de blocage 
pendulaire (anti-fouettement)

De série

Amortissement en fin de course des vérins hydrauliques de repliage de la rampe De série
Compatibilité avec la commande des sections de rampe par dGPS De série
Rotules au niveau des articulations De série
Bras de sécurité de la rampe De série
Contrôle hydraulique de l’horizontalité de la rampe par levier multifonction avec fonction de 
mise à niveau automatique et indication de la position réelle ou prédéfinie de la rampe sur la 
console

De série

Équipement hydraulique du tracteur Distributeurs hydrauliques simple ou double effet avec 
retour sans pression / « load sensing » en option

Débit hydraulique du tracteur. Selon options sélectionnées. Indication sur les débits minimum 
d’huile hydraulique nécessaires. Modèle de pulvérisateur standard / toutes options sans 
entraînement de pompe hydraulique (l/min)

40

Poids et capacités de charge*
Poids total à vide (kg) 6200
Poids total cuve pleine (kg) 13000
Charge de l’oeil de remorquage (kg) 3000
Charge par essieu (kg) 10000

*Poids approximatifs avec équipement de base et rampe de 24 m

Dimensions (cm)
Modèle de base Rampe A B C D E 
R962i 36/24 m 750 500 250 380 300

*Mesures approximatives avec pneumatiques VF380/90R46, hauteur hors tout de la machine selon réglages de la rampe



Gagnez sur tous  
les plans
John Deere s’engage à assurer en permanence le bon fonctionnement de votre matériel. 
C’est pour cette raison que nos produits et technologies sont orientés vers la qualité et 
l’efficacité et que nous avons investi autant de temps, dans la constitution d’un réseau 
de distribution composé de concessionnaires performants et de techniciens formés en 
interne. Nos équipes connaissent vos matériels et disposent des compétences requises 
pour diagnostiquer le moindre problème.

Alors faites confiance à John Deere. Forts de plus de 170 ans d’expérience des matériels 
agricoles, nous pouvons résolument affirmer que la fiabilité est notre force.

JohnDeere.com
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“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Credit – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble  
des financements répondant à vos besoins.“Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations 
mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner  
les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et  
la conception des produits décrits dans cette documentation. 


