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Koparka kompaktowa



 Osprzęt z hakami transportowymi dla łatwego za –
i rozładowania, oraz transport osprzętu
Wyjątkowo mocne sworznie i tuleje – gwarantują długą 

żywotność i obniżają koszty eksploatacji
 Lemiesz ze stali nie ulegającej deformacji – 

dla wysokiej stabilności i perfekcyjnych 
wyników plantowania

Parametry wydajności wyposa
.
Zenie

17

Komfort obsługi
 Ergonomicznie ułożone joystiki – ze zintegrowanymi elementami obsługi dodatkowej 

hydrauliki. 
 Proporcjonalne sterowanie dodatkowej hydrauliki SP1, SP2, SP3 – proporcjonalne 

sterowanie jest bardzo precyzyjne i czułe
 Hydraulicznie zasterowane dźwignie jazdy ze składanymi pedałami – hydrauliczne 

zasterowanie powoduje bezluzowe, płynnie pracujące, precyzyjne dźwignie jazdy –
przez cały okres eksploatacji
 Tryb mocy PWR – operator może wybrać tryb pracy „PWR“, wtedy otrzymuje pełną 

moc silnika. Moduł mocy “PWR” jest wykorzystywany tylko w 10 % pracy koparki. 
Po każdym uruchomieniu maszyny trzeba w razie potrzeby uaktywnić moduł “PWR”. 
W innym wypadku maszyna pracuje zawsze w trybie “ECO”, co oszczędza paliwo, 
zmniejsza zużycie podzespołów i obniża hałas.
 Automatyczne obniżanie obrotów silnika – zmniejsza zużycie paliwa, zużycie podzespołów i redukuje emisje

spalin przy krótkich postojach maszyny.
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Bezpieczeństwo
 Reflektory robocze z przodu i z boku – optymalne oświetlenie obszaru pracy
 Światła pozycjyne na rufie – bezpieczństwo w ciemnościach
 Urządzenie zabezpieczające przy podnoszeniu ładunków Zabezpieczenie 

przy zerwaniu przewodów, zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku
głównym, siłowniku ramienia łyżki, siłowniku wysięgnika łamanego 
(przy TB 290 CV). Alarm przeciążenia na siłowniku głównym 
Norma Uni EN474-5:2006+A2:2012
 Kabina bezpieczeństwa ROPS / FOPS 

ROPS (Roll Over Protection Structure), FOPS (Falling Object Protection Structure)
 Uchwyty mocujące 4x na podwoziu i 2x na lemieszu  –

zabezpieczenie transportu
 Zestaw lusterek
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Parametry mocy hydrauliki 6

Opcjonalne wyposa
.
Zenie V4

 Oryginalny Powertilt wychylny o 180 ° z hakiem ładunkowym sprawia, że całe spektrum
osprzętów jest wszechstronne i produktywne
 Hydrauliczne szybkozłącze Lehnhoff HS 08: zmiana osprzętu w kilka sekund
 Elektryczny przełącznik Powertiltu: jeśli dodatkowe 2 obwody hydrauliczne są 

zajęte przez osprzęt, Powertilt  w dalszym ciągu działa. Używanie n.p. chwytaków 
wielofunkcyjnych, jest wzbogacone przez dodatkową funkcję (zamknąć/ otworzyć; 

ustawić; wychylić w lewo i prawo) 
 Elektryczny przełącznik chwytaka: przy podłączeniu chwytaka do kopania jest

używany 1. i 2.-gi obwód hydrauliczny. Przełącznik chwytaka wyłącza funkcję
siłownika łyżki. Jego zadaniem jest teraz otwieranie i 
zamykanie chwytaka. Przełącznik chwytaka zastępuje 
dodatkowe przeszkadzające zawory i sprzęgła w 
obszarze ramienia łyżki.

System sprzęgający Taklock
 Dostępny jest również opcjonalnie system sprzęgający Taklock, który umożliwia

podłączenie lub rozłączenie dwóch lub trzech hydraulicznych obwodów jednocześnie.
Również osprzęty  pod ciśnieniem można w ten sposób bardzo łatwo podłączyć bez
używania dodatkowych narzędzi.   

7
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 TB 290 posiada 4 dodatkowe obwody 
hydrauliczne – podłączenie technicznie 
zaawansowanych osprzętów z wieloma
funkcjami jest możliwe bez kompromisów –
taka wszechstronność  gwarantuje optymalne 
wykorzystanie maszyny i zwiazaną z tym 
wysoką rentowność
 Operator ma możliwość ustawienia i 

zaprogramowania ilości przepływów  
dodatkowych obwodów hydraulicznych 
SP1, SP2 i SP4 – w ten sposób możliwe 
jest szybkie  dopasowanie obwodu do osprzętu 
 Pierwszy  obwód  hydrauliczny o wydajności 

100 l/min – podłączenie osprzętu wymagającego 
wysokiego przepływu  jak n.p. płyta wibracyjna,
frezarka do pniaków, frezarka do betonu jest bez 
problemu możliwe
 Hydraulika Load Sensing – zalety hydrauliki Load Sensing są następujące:

- Wydajność jest stale dopasowywana do odbiorcy. Zasilani są  tylko odbiorcy, którzy są w danym 
momencie używani = zmniejszenie  zużycia paliwa

- Precyzyjne sterowanie maszyną jest  jeszcze  łatwiejsze = wszystkie ruchy robocze są jeszcze dokładniejsze 
- Użytkowanie wielu funkcji jednocześnie nie wpływa na szybkość pracy pojedyńczych siłowników = 

wszystkie ruchy robocze odbywają się równolegle i w tej samej szybkości.



1. Funkcja 
Obrót chwytaka potencjometrem
na prawym joystiku.

2. Funkcja 
Chwytak wielofunkcyjny ustawia
się prawym  joystikiem.

3. Funkcja 
Chwytak wielofunkcyjny jest otwie-
rany i zamykany  potencjometrem
na prawym joysticku.

Obsługa chwytaka wielofunkcyjnego i sortującego

Przełącznik Powertiltu  
Przy pomocy Powertiltu można wychylić 

chwytak wielofunkcyjny również w 
lewo i prawo.

Przełączenie przez przycisk pistoletowy (spustowy) 
na prawym joystiku palcem wskazujacym.

Przez potencjometr 3.-funkcji można wychylić chwytak.
Przycisk pistoletowy znajduje się  z przodu na
prawym joystiku.

Przycisk 
pistoletowy

znajduje 
się z 

przodu na 
prawym 
joystiku.
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Elektryczny przełącznik chwytaka

Najpierw podłączyć chwytak do dodatkowej hydrauliki.
Uaktywnić  elektryczny przełącznik chwytaka. Przez tą funkcję jest 
automatycznie wyłączony siłownik łyżki, a Państwo obsługujecie terez
prawym joystikiem funkcje 2. (otwórz/ zamknij chwytak).
Ta komfortowa forma przełącznika chwytaka oszczędza przeszkadzające

zawory i dodatkowe przewody na ramieniu łyżki.

2. Funkcja 
Chwytak kopiący jest otwierany i zamykany prawym
joystikiem.

Obsługa chwytaka kopiącego 

1. Funkcja 
Obrót chwytaka potencjometrem  na prawym 
joystiku.
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Komfort operatora

Komfort serwisu

 Mocny silnik wysokoprężny Common-Rail o mocy 
51,6kW/ 70 KM przy 2000 obr./min 
 Komfortowa kabina – z wysoko ułożonym siedzeniem dla 

wyśmienitej widoczności
 Szerokie drzwi – wygodne wejście i wyjście
 Komfortowy fotel z możliwością ustawienia w 6 kierunkach – 

dla optymalnej ergonomii
 Przednia szyba wsuwana pod dach – z amortyzatorami 

gazowymi dla łatwej obsługi
 Klimaautomatik – 

z funkcją 
recyrkulacji
 Radio  – 

z wejściem 
na 
odtwarzacz 
MP3 

 Szeroko otwierane pokrywy silnika z metalu – z  amortyzatorami gazowymi dla łatwej obsługi
 Osobno zamykana klapa dostępu do wlewu paliwa – boczna maska nie musi być otwierana 

aby zatankować maszynę.
 Elektryczna pompa do tankowania – z automatycznym wyłącznikiem
 Optymalne dojście do wszystkich agregatów silnika i hydrauliki
 Automatyczne hydrauliczne napinanie gąsienic – dla dłuższej żywotności gąsienic 
 Napęd z gąsienicami Short Pitch i trzy-kołnierzowymi rolkami – nisko wibracyjny napęd
 Napęd umożliwia zastosowanie gąsienic każdego rodzaju, bez 

potrzeby przebudowy podwozia – gumowe, -stalowe, - 
i gąsienice  Gio-Grip
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Udźwig podano w kg. Nominalne udźwigi nie przekraczają 75% wartości siły wywracającej i 87% siły udźwigu cylindrów hydraulicznych.

POZYCJA HAKA ŁADUNKOWEGO

TB 290 CM ramię łyżki (MSA) TB 290 CM ramię łyżki (LSA)

Pozycja haka ładunkowego
TB 290 CM MSA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do przodu lemiesz podniesiony 1572 1479 1514 1542 1492 1922 2291 1054 1444 2077 3317 966 1032 1391 1968 3069 994 1014 1351 1899 2990 1334 1875 2988 3176 1350 1889 3028 5102 2967 4694

w bok 1572 1479 1280 1542 1258 1834 2291 883 1213 1732 2694 806 862 1162 1630 2468 828 845 1124 1565 2396 1108 1542 2394 3176 1124 1555 2430 5016 2515 4694

z tyłu 1572 1479 1593 1542 1686 1922 2291 1212 1639 2332 3687 1116 1189 1586 2224 3376 1150 1172 1546 2156 3365 1529 2132 3363 3176 1546 2146 3402 5102 2967 4694

Pozycja haka ładunkowego
TB 290 CM LSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

do przodu lemiesz podniesiony 1527 1086 1334 1494 1410 1073 1497 1790 2025 1055 1447 2088 3360 921 1030 1390 1973 3092 945 1008 1346 1895 2987 1324 1864 2972 2960 1333 1872 3004 4708 1929 3085 5306

zur Seite 1527 1086 1334 1289 1410 901 1263 1790 2025 884 1215 1742 2732 767 859 1161 1634 2488 785 839 1119 1561 2392 1098 1532 2378 2960 1107 1539 2407 4708 1593 2482 5119

nach Hinten 1527 1086 1334 1494 1410 1230 1652 1790 2025 1212 1640 2342 3526 1066 1186 1584 2228 3462 1095 1165 1540 2151 3359 1519 2120 3344 2960 1527 2128 3375 4708 2138 3248 5306

Pozycja haka ładunkowego
TB 290 CV LSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do przodu lemiesz podniesiony 4867 1910 1466 1689 1022 1477 1771 1028 1441 2055 1905 1005 1382 1999 809 976 1320 1873 956 1275 1798 955 1258 1775 2849 1664 1276 1796 2661 3476 987

w bok 4867 1798 1228 1689 847 1238 1771 853 1204 1772 1905 830 1147 1650 662 803 1088 1532 783 1046 1461 783 1029 1440 2254 1664 1046 1460 2302 3476 987

z tyłu 4867 1910 1604 1689 1178 1587 1771 1184 1634 2055 1905 1161 1575 2252 947 1133 1513 2127 1112 1469 2053 1112 1452 2031 3221 1664 1366 1969 2661 3476 987



Udźwig podano w kg. Nominalne udźwigi nie przekraczają 75% wartości siły wywracającej i 87% siły udźwigu cylindrów hydraulicznych.

TB 290 CV ramię łyżki (LSA)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do przodu lemiesz podniesiony 1572 1479 1514 1542 1492 1922 2291 1054 1444 2077 3317 966 1032 1391 1968 3069 994 1014 1351 1899 2990 1334 1875 2988 3176 1350 1889 3028 5102 2967 4694

w bok 1572 1479 1280 1542 1258 1834 2291 883 1213 1732 2694 806 862 1162 1630 2468 828 845 1124 1565 2396 1108 1542 2394 3176 1124 1555 2430 5016 2515 4694

z tyłu 1572 1479 1593 1542 1686 1922 2291 1212 1639 2332 3687 1116 1189 1586 2224 3376 1150 1172 1546 2156 3365 1529 2132 3363 3176 1546 2146 3402 5102 2967 4694

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

do przodu lemiesz podniesiony 1527 1086 1334 1494 1410 1073 1497 1790 2025 1055 1447 2088 3360 921 1030 1390 1973 3092 945 1008 1346 1895 2987 1324 1864 2972 2960 1333 1872 3004 4708 1929 3085 5306

zur Seite 1527 1086 1334 1289 1410 901 1263 1790 2025 884 1215 1742 2732 767 859 1161 1634 2488 785 839 1119 1561 2392 1098 1532 2378 2960 1107 1539 2407 4708 1593 2482 5119

nach Hinten 1527 1086 1334 1494 1410 1230 1652 1790 2025 1212 1640 2342 3526 1066 1186 1584 2228 3462 1095 1165 1540 2151 3359 1519 2120 3344 2960 1527 2128 3375 4708 2138 3248 5306

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do przodu lemiesz podniesiony 4867 1910 1466 1689 1022 1477 1771 1028 1441 2055 1905 1005 1382 1999 809 976 1320 1873 956 1275 1798 955 1258 1775 2849 1664 1276 1796 2661 3476 987

w bok 4867 1798 1228 1689 847 1238 1771 853 1204 1772 1905 830 1147 1650 662 803 1088 1532 783 1046 1461 783 1029 1440 2254 1664 1046 1460 2302 3476 987

z tyłu 4867 1910 1604 1689 1178 1587 1771 1184 1634 2055 1905 1161 1575 2252 947 1133 1513 2127 1112 1469 2053 1112 1452 2031 3221 1664 1366 1969 2661 3476 987

Warianty wyposażenia 
koparek TB 290 CM i CV

Wariant wyposażenia V1 (seryjnie)

siłownik siłownik siłownik
główny ramienia wysięgnika 

łyżki łamanego
zabezpieczenie 
przy zerwaniu 
przewodów � � �

zawory podtrzy-
mania obciążenia � � �

alarm przeciążenia � - -

 1. dodatkowy obwód hydr.
(sterowany proporcjonalnie)
 2. dodatkowy obwód hydr.

(sterowany proporcjonalnie)
 3. dodatkowy obwód hydr.

(obwód do hydr. szybkozłącza)
 4. dodatkowy obwód hydr.

(sterowany proporcjonalnie)
 Elektryczny przełącznik Powertiltu  

(zmiana zasterowania pomiędzy 2. i 4 
dodatkowym obwodem hydraulicznym 

Wariant wyposażenia V2
Zwiększa seryjne wyposażenie V1 o:
 Hydrauliczne szybkozłącze Lehnhoff 

HS 08 i przewody rurowe
 Przewody rurowe doprowadzają 3, obwód 

hydrauliczny przez wysięgnik i kinematykę 
łyżki do szybkozłącza (zobacz zdjęcie 7)

Wariant wyposażenia V3
Zwiększa seryjne wyposażenie V1 o:
 Oryginalny Powertilt wychylny o 174°
 Hak załadunkowy na Powertilcie
 Hydrauliczne szybkozłącze Lehnhoff HS08
 Przewody rurowe doprowadzają 3. i 4.

obwód hydrauliczny przez wysięgnik i 
kinematykę łyżki do szybkozłącza i do 
Powertiltu (zobacz zdjecie 7)

Wariant wyposażenia V4
Zwiększa seryjne wyposażenie V3 o:
 Elektryczny przełącznik chwytaka w kabinie

(przełączenie do chwytaków kopiących)
 Opis przełączania znajdziecie Państwo 

wewnątrz tego folderu.

Wyposażenie 
bezpieczeństwa 
w trakcie podno-
szenia ładunków 

Norma Uni EN474-5:2006+A2:2012 



DANE TECHNICZNE TB 290 CM
DANE TECHNICZNE TB 290 CM
ciężar maszyny kg 8515
nacisk na grunt kg/cm2 0,38

HYDRAULIKA
pompy hydrauliczne                                             Load Sensing Hydraulik
maks. przepływ l/min 160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
maks. ciśnienie atm. 27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

DODATKOWA HYDRAULIKA 
1. dodat. obwód hydr. (SP1) l/min 100 (20,6 MPa)
2. dodat. obwód hydr. (SP2) l/min 55 (20,6 MPa)
3. dodat. obwód hydr. (SP3) l/min 16 (3,4 MPa), 55 (3.4 MPa)
4. dodat. obwód hydr. (SP4) l/min 55 (20,6 MPa)

SILNIK
typ Yanmar 4TNV98CT-WTB
TIER 3 B
moc Kw/km 51,6 / 70 / 2000 min-1

pojemność cm3 2999
ilość cylindrów szt. 4
ciecz chłodząca l 16
olej l 15
pojemność baku l 128
prędkość obrotu obr/min 10,3
prędkość jazdy 1 km/h 2,6
prędkość jazdy 2 km/h 5,0
nachylenie stopni 35
maks. siła łamania kN 59,1
maks. siła zrywania kN 40
kąt obrotu wysięgnika st. 70 / 60

WYMIARY TB 290 CM ramię MSA LSA

maks. głęb.wykopu A mm 4400 4570
maks. wyskość wysięgu B mm 7175 7305
głęb. wykopu pion. C mm 3635 3805
wys. przeładunku D mm 5140 5270
min. promień obrotu, prosto E mm 2360 2495
maks. zasięg przy gruncie F mm 7125 7290
maks. zasięg G mm 7275 7435
maks. zasięg wykopu poziom. H mm 4720 4755
lemiesz w dół I mm 490 490
lemiesz w góre J mm 520 520
szerokość nadwozia K mm 2140 2140
szerokość gąsienic M mm 450 450
prześwit N mm 385 385
szerokość podwozia O mm 2200 2200
długość podwozia P mm 2855 2855
odległość środek-wysięg. w poziomie Q mm 4935 5020
promień obrotu tył R mm 1650 1650
długość transportowa S mm 6575 6660
wysokość lemiesza T mm 500 500
szerokość lemiesza U mm 2200 2200
wysokość całkowita V mm 2565 2565
przes. wysięgn. w lewo W mm 845 845
przes. wysięgn. w prawo X mm 730 730
promień obrotu w prawo 
przy maks. przes. Y mm 1910 2030

Zmiany techniczne zastrzeżone



DANE TECHNICZNE TB 290 CV

Państwa dealer:

DANE TECHNICZNE TB 290 CV
ciężar maszyny kg 8720
nacisk na grunt kg/cm2 0,39

HYDRAULIKA
pompy hydrauliczne Load Sensing Hydraulik
maks. przepływ l/min 160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
maks. ciśnienie atm. 27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

DODATKOWA HYDRAULIKA 
1. dodat. obwód hydr. (SP1) l/min 100 (20,6 MPa)
2. dodat. obwód hydr. (SP2) l/min 55 (20,6 MPa)
3. dodat. obwód hydr. (SP3) l/min 16 (3,4 MPa), 55 (3.4 MPa)
4. dodat. obwód hydr. (SP4) l/min 55 (20,6 MPa)

SILNIK
typ Yanmar 4TNV98CT-WTB
TIER 3 B
moc Kw/km 51,6 / 70 / 2000 min-1

pojemność cm3 2999
ilość cylindrów szt. 4
ciecz chłodząca l 16
olej l 15
pojemność baku l 128
prędkość obrotu obr/min 10,3
prędkość jazdy 1 km/h 2,6
prędkość jazdy 2 km/h 5,0
nachylenie stopni 35
maks. siła łamania kN 59,1
maks. siła zrywania kN 40
kąt obrotu wysięgnika st. 70 / 60

WYMIARY TB 290 CM ramię               LSA

maks. głęb.wykopu A mm 4445

maks. wyskość wysięgu B mm 7980

głęb. wykopu pion. C mm 4015

wys. przeładunku D mm 6005

min. promień obrotu, prosto E mm 2580

maks. zasięg przy gruncie F mm 7560

maks. zasięg G mm 7700

maks. zasięg wykopu poziom. H mm 4045

lemiesz w dół I mm 490

lemiesz w góre J mm 520

szerokość nadwozia K mm 2140

szerokość gąsienic M mm 450

prześwit N mm 385

szerokość podwozia O mm 2200

długość podwozia P mm 2855

odległość środek-wysięg. w poziomie Q mm 4910

promień obrotu tył R mm 1650

długość transportowa S mm 6550

wysokość lemiesza T mm 500

zerokość lemiesza U mm 2200

wysokość całkowita V mm 2565

przes. wysięgn. w lewo W mm 850

przes. wysięgn. w prawo X mm 730

promień obrotu w prawo 
przy maks. przes. Y mm 2105

Zmiany techniczne zastrzeżone

G e n e r a l i m p o r t e u r

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2 - 4 · 68307 Mannheim

Tel. (+49) 6 21/77 07127 · Faks (+49) 6 21/77 07129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de
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