
80-90-100



Diese breit gefächerte und durchdachte Spezialtrakto-
ren-Baureihe wurde speziell für den Obst- und Weinbau 
entwickelt und erfüllt selbst anspruchsvollste Anforde-
rungen perfekt. Durch das Angebot von Versionen mit 
Hinterrad- bzw. Allradantrieb, Plattform oder Kabine, 
speziell entwickelt für Sondereinsätze, mit mechanischen 
oder elektrohydraulischen Steuerungen und zahlreichen 
Ausstattungsvarianten kann jedes Modell nach den ei-
genen Wünschen und Anforderungen zusammengestellt 
werden. Die extrem kompakten Abmessungen, der kurze 
Radstand und kleine Wendekreis sind die Voraussetzung 
dafür, dass sich die RF und RS auch auf engstem Raum 
einsetzen lassen. 
Die große operative Sicherheit und das hohe Komfort-
niveau machen die “kleinen” Lamborghini zu idealen Ar-
beitsinstrumenten, um in jeder Obstplantage und jedem 
Weinberg höchste Erträge zu erwirtschaften.

Der neue RF und RS.
Kleine Spezialtraktoren für den 
Einsatz im Obst- und Weinbau.
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Neue SDF-Motoren mit 3 und 4 
Zylindern.
Die Früchte unserer langjährigen 
Forschungsarbeit.

In der neuen Baureihe Lamborghini 
RF und RS steckt das gesamte 
technische Know-how von SDF.

Die Motoren der Baureihe RF und RS sind 
das Ergebnis der langjährigen Erfahrung, 
die Lamborghini auf dem Gebiet der Spe-
zialtraktoren verbuchen kann und legen 
neue Standards in Bezug auf die Effi zienz 
und die Erfüllung der Emmissionsaufl agen 
gemäß TIER III fest. Sämtliche Versionen, 
vom 3 Zylinder mit Turbolader, Ladeluft-
kühler und 82 PS, bis zum 4 Zylinder 
mit 85 bis 96 PS haben einen Zylinder-
hubraum von 1000 cm³. Dies bedeutet, 
dass man je nach Anforderung zwischen 
einer kompakten und einer leistungsstär-
keren Motorisierung wählen kann. Ein Li-
ter Zylinderhubraum stellt einen idealen 
Kompromiss gegenüber herkömmlichen 
Motorisierungen dar, die sich aufteilen 
zwischen mehrzylindrigen Motoren mit 
Zylinderhubraum unter 1000 cm³, kom-
pakt bauend aber leistungsschwach, und 
,,herkömmlichen“ Motoren mit Zylinder-
hubraum über 1000 cm³, die zwar mehr 
Leistung bieten aber für Spezialeinsätze 
zu sperrig und daher nur als 3-Zylinder-
motoren verfügbar sind.
Die Motoren der gesamten Baureihe 

RF/RS sind, sowohl bei den Versionen 
mit separatem Turbolader als auch mit 
zusätzlichem Ladeluftkühler, mit einem 
exklusiv von SDF entwickelten Einspritz-
system ausgerüstet, das mit jeweils 
einer Einspritzpumpe pro Zylinder statt 
mit herkömmlichen Rotationspumpen ar-
beitet. Dank des extrem hohen Einspritz-
drucks (1400 bar) garantiert dieses 
System eine völlig verzögerungsfreie Ein-
spritzung, die abhängig vom Lastzustand 
elektronisch gesteuert wird, wodurch 
Leistung und Kraftstoffverbrauch stets 
optimal geregelt werden. Darüber hin-
aus kann der Fahrer per Knopfdruck eine 
bestimmte Motordrehzahl speichern, die 
das Motorsteuergerät unter allen Ein-
satzbedingungen und Lastwechselsituati-
onen konstant hält, wodurch der Arbeits-
ablauf kontinuierlicher und homogener 
gestaltet wird.

SDF-Motoren

Großzügige Leistungen

Geringe Leistungen

3.000
oder

4.000
ccm

Ausge-
zeichnetes 
Größen-/

Leistungs-
verhältnis

Kompakt

Sperrig

3 oder 4 
Zylinder

Herkömmliche Motoren



Effi zienz auf kleinstem Raum.

Die Motoren der Baureihe RF/RS sind 
mit Hydrostößeln für die Steuerung der 
Früheinspritzung ausgestattet. Bei noch 
kaltem Motor heben die Stößel den Pum-
penstempel leicht an, um den Förderbe-
ginn in dieser Phase in Richtung „früh“ zu 
verstellen. So wird der lästige Ausstoß 
von weißem Rauch eliminiert und die Kalt-
laufeigenschaften werden verbessert. 
Alle Bauteile der Motorperipherie (z.B. 
Kühler, Kühlgebläse, Filter, Schlauchlei-
tungen, usw.) wurden platzsparend und 
auf höchste Funktionalität ausgelegt, um 
sowohl die planmäßige wie auch außer-
planmäßige Wartung zu erleichtern. Die 
Kühler-Baugruppe (Motor-, Öl- und Lade-
luftkühler) besteht aus Aluminium, das 
eine hervorragende Wärmeableitung auf-
weist, eine kompakte Bauweise ermög-
licht und auch im Feld leicht und schnell 
zu reinigen ist. 
Der im Tank integrierte Luftfi lter ist mit 
einem Staubejektor ausgerüstet, der die 
schwereren Staubpartikel ansaugt und 
ausstößt. Unter dem Blockrahmen ist 
Platz für einen Zusatztank, der weder 
den Platzbedarf des Traktors noch des-
sen Bodenfreiheit verändert.

Komplette Ausstattung.

Folgende Komponenten sind serienmäßig 
in der gesamten Baureihe RF/RS ver-
baut:
- Getriebeölkühler, der die Betriebstem-
peratur des Getriebe- und Hydrauliköls 
selbst bei härtesten Einsätzen konstant 
hält;
- Kraftstoff- und Kraftstoffvorfi lter mit 
Wasserabscheider zur schnellen Tren-
nung von Wasserrückständen aus dem 
Kraftstoff;
- neues Auspuffsystem mit verbesserter 
Schalldämpfung, das aus einem waage-
recht angeordneten Schalldämpfer unter 
der Motorhaube mit Endrohr nach unten 
oder nach oben besteht.



Neue SDF-Motoren
100 % biodieseltauglich
Dank der vorausschauenden Entwicklung und angepasster 
Konstruktionsmerkmale garantieren die Motoren der neuen 
RF und RS Modelle (durch den entsprechenden Bausatz) ein-
wandfreie Funktionstüchtigkeit und totale Biodieseltauglich-
keit mit bis zu 100-prozentiger Nutzung (Biodiesel nach EN 
14214:2003). 
Das besondere Einspritzsystem der SDF-Motoren mit einer 
Tauchpumpe für jeden Injektor und die speziellen Werkstof-
fe, aus denen der Kraftstoffkreis gefertigt ist, eignet sich 
optimal für den Einsatz von Biodiesel, der im Vergleich zu 
herkömmlichem Kraftstoff höhere Viskositätswerte und ein 
aggressiveres chemisches Verhalten aufweist.



Vielseitigkeit und Effi zienz sind die 

wesentlichen Kennzeichen der neuen 

Lamborghini RF/RS. Sie beinhalten ein 

Getriebe mit bis zu 3 Fahrstufen (mit 

Kriechganggetriebe) und 5 Gängen (3 

Lastschaltstufen) für insgesamt 45 Vor-

wärts- und 45 Rückwärtsgänge. Das 

mechanische Schaltgetriebe verfügt über 

30+15 Gänge und zeichnet sich durch 

die einfache und funktionelle Bedienung 

aus.

Kupplung ade, dank Powershift.  

Mit dem Powershift-Getriebe kann der 

Fahrer fl üssige Schaltvorgänge unter 

Last ohne Betätigung des Kupplungspe-

dals vornehmen und die Fahrgeschwin-

digkeit für den jeweiligen Einsatz optimie-

ren. Dadurch werden Lastschwankungen 

ausgeglichen, wobei die Motordrehzahl 

stets im optimalen Bereich bleibt. Die 

Schaltung erfolgt elektrohydraulisch 

ohne Betätigung der Kupplung über den 

Knopf “Comfort Clutch“ am Schalthebel. 

Dies bedeutet unschätzbaren Komfort 

an langen Arbeitstagen in der Obstplan-

tage oder im Weinberg. OVERSPEED ist 

ein Schaltgetriebe für eine potenzielle 

Endgeschwindigkeit von 50 km/h (elekt-

ronisch auf 40 km/h abgeregelt), sowohl 

bei Sparbetrieb (im Schnellgang) als 

auch in den niedrigeren Fahrstufen und 

zwar unabhängig von der Reifengröße. 

Mit dem OVERSPEED-SCHALTGETRIEBE 

können daher 40 km/h sowohl bei Spar-

betrieb (im höchsten Gang) als auch bei 

Nutzung der vollen Motorleistung in der 

niedrigeren Fahrstufe erreicht werden. 

OVERSPEED minimiert zudem Vibratio-

nen und Geräusche und sorgt damit für 

vollendeten Arbeitskomfort.

In jedem Lamborghini
steckt geballte 
Technologie.

km/h

Fahrgeschwindigkeit

Schneller G.-Bereich

Mittlerer Fahrbereich

Kriechgang-Fahrbereich

km/h

km/h

(*) Geschwindigkeit bei Spardrehzahl des Motors auf 40 km/h begrenzt 



Die Getriebesysteme, mit denen die Modelle RF und RS (sowie 

RV) ausgerüstet sind, wurden von der SDF Engineering-Abteilung 

entwickelt, die seit jeher in die Entwicklung und ständige Ver-

besserung von Getriebesystemen für Sondereinsätze investiert.

“Long Life” bedeutet eine lange Le-
bensdauer Ihres Traktors.

Bei den exklusiveren Ausstattungsva-

rianten wird ein hydraulisches Last-

schalt-Wendegetriebe mit zwei in Öl 

laufenden “Long Life” Mehrscheiben-

kupplungen angeboten, die die Lebens-

dauer des Getriebes erheblich verlän-

gern und die Fahrtrichtungsumkehr 

des Traktors unter Last unter 10 km/h 

ermöglicht. Das Lenkrad mit Lenksäu-

le ist leicht in der Höhe zu verstellbar. 

Der Wendegetriebehebel an der Lenk-

säule unterhalt des Lenkrades bleibt 

damit stets im griffgünstigen Bereich. 

nach Auswertung der vom Wendege-

triebehebel, von der Bremsanlage und 

von einem Getriebesensor empfange-

nen Informationen das Wendemanöver 

des Traktors einleitet. Ohne also das 

Kupplungspedal betätigen zu müssen, 

wird der Traktor einfach durch Betäti-

gen der Bremspedale gestoppt, wäh-

renddessen das Stop&Go-System den 

Fahrtrichtungswechsel praktisch in den 

Zustand „Standby“ versetzt. Dieser 

wird sofort und völlig ruckfrei freige-

geben, sobald die Bremspedale losge-

lassen werden. Ergebnis: mehr Zuver-

lässigkeit, Produktivität, Sicherheit und 

Komfort.

Das hydraulische Wendegetriebe sorgt 

für eine erhebliche Zeit- und Arbeitser-

sparnis bei Wendemanövern und unbe-

lasteten Rückfahrten und gewährleistet 

dank der „Neutralstellung“ und dem 

zugehörigen Freigabesystem höchste 

operative Sicherheit. Die Leistungs-

merkmale des Wendegetriebes werden 

durch das System STOP & GO vervoll-

ständigt. Lamborghini bietet dieses 

System jetzt auch für seine Spezial-

traktoren an. Mit der Funktion Stop&Go 

kann die Bewegung des Traktors aus-

schließlich durch die Bremspedale ge-

steuert werden. Das System unterliegt 

einer elektronischen Steuerung, die 



Um perfekte Bremsmanöver in der 
Ebene wie am Hang oder mit ange-
kuppelten Anbaugeräten zu garantie-
ren, befindet sich in jeder Radnabe 
eine hydrostatische Scheibenbremse 
im Ölbad. 
Im Bremskreis ist das ,,Separate-
Brake“ Ventil montiert, das 3 ver-
schiedene Bremsmodi ermöglicht:

links (durch Ausschluss der vorderen 
Bremsen mit ,,Separate Brakes“ Ven-
til), um den Boden beim Einlenken und 
gleichzeitigem Blockieren der Vorder-
räder nicht aufzuwühlen.

- an allen 4 Rädern, für höchste Si-
cherheit auf Transportfahrten;
- an 2 Rädern jeweils auf der rechten 
oder linken Seite (mit Sperrriegel zur 
Verbindung der beiden entsprechen-
den Bremspedale), um den Lenkein-
schlag bei sehr engen Manövern zu 
erhöhen
- an einem Rad hinten rechts oder 

4 Scheibenbremsen und 3 
verschiedene Bremsmodi.



12°12°12°12°12°2°2

Lenkwinkel 60°

Fronttriebachse mit verlagerter 
Pendelaufhängung; 
60° Lenkwinkel (RS-Modelle)

Achse für Hinterradtraktor; 
70° Lenkwinkel

Fronttriebachse Pendelaufhängung 
in Achsmitte; 60° Lenkwinkel 
(RF-Modelle)

 

Höchste Traktion und die Sicherheit des 
Allradantriebs, jederzeit auf Abruf bereit.

Ein leichtes Berühren der elektrohyd-
raulischen Steuerung genügt, um den 
Allradantrieb mit 100 %iger Diffe-
renzialsperre an Vorder- und Hinter-
achse zu betätigen. Der Allradantrieb 
gewährleistet hervorragende Trakti-
on an Steilhängen und auch höchste 
operative Sicherheit in schwierigem 
Gelände. Ein leichter Druck auf das 
Bremspedal genügt, um die Differen-
zialsperren wieder auszuschalten.

Bodenhaftung und 
Manövrierfähigkeit 
auf höchstem Niveau
Das Zusammenspiel von Achsauslegung, Niveauregu-
lierung, Form des Vorderachslagers und der Motor-
haube sorgt dafür, dass alle Modelle der Baureihe RS 
und RF über einen großzügigen Lenkwinkel verfügen 
(60° bei den Versionen mit Allrad- und 70° bei den 
Versionen mit Hinterradantrieb). Der kurze Radstand, 
niedrige Schwerpunkt und die optimale Gewichtsver-
teilung auf Vorder- und Hinterachse ermöglichen der 
ganzen Baureihe RF/RS exzellente Manövrierfähigkeit 
bei perfekter Stabilität und Bodenhaftung. Die Wen-
digkeit der Lamborghini Spezialtraktoren am Hang 
wird durch die auf allen Modellen der Baureihe mon-
tierte, von einer Zahnradpumpe angetriebene, stets 
progressive und reaktionsschnelle Hydrolenkung auch 
im schweren Gelände weiter verbessert.



Hintere Steuergeräte

Bis zu 6 Wege (3 mechanische Zusatzsteuergeräte) mit Mengen-
regler und der Zusatzoption von 2 Zusatzsteuergeräten in der 
Druckleitung und 1 Schwimmstellung

Zentrale Steuergeräte

Bis zu 4 (von den hinteren Wegen) sich verdoppelnde Wege, wo-
bei man wählen kann zwischen: 4 Zusatzwegen (2 mechanische 
Zusatzsteuergeräte) für zentrale Anwendungen oder 6 Zusatzwe-
gen (2 elektrohydraulische Zusatzsteuergeräte + 1 sich verdop-
pelndes Steuergerät) mit eigenem Mengenregler, der per Joy-
stick auf der rechten Bedienkonsole angesteuert wird.

Bei der gesamten Baureihe RF/RS 
wird die Hydraulik von einer einzelnen 
Pumpe oder zwei Pumpen mit Förder-
leistungen bis zu 60 l/min versorgt. 
Diese Charakteristik ermöglicht ein 
stark differenziertes Angebot an tech-
nischen Ausstattungen und damit eine 
Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten 
für den Benutzer.
Bei der Anzahl an Zusatzsteuergerä-
ten stehen ebenfalls mehrere Optio-
nen zur Verfügung, mit denen sämtli-
che Anforderungen abgedeckt werden 
können.



Der Heckkraftheber zeichnet sich 
durch eine Hubleistung von 3000 kg 
aus und ist damit selbst für schwers-
te Hubarbeiten bestens gerüstet.
Effizient, extrem robust und einfach 
zu bedienen, erlaubt der mechanische 
Heckkraftheber eine gute Kontrolle 
des Anbaugeräts, während für hohe 
Präzision erfordernde Bearbeitungen 
der elektronische Heckkraftheber ein-
gesetzt werden kann, der eine noch 
feiner abgestimmte Steuerung des 
Anbaugeräts ermöglicht.
Das Ankuppeln der Geräte ist kinder-
leicht und geht mit den Steuerungen 
an den hinteren Kotflügeln schnell 
von der Hand. Weiterhin stehen der 
Frontkraftheber (bis 1500 kg Hub-
kraft) und die Frontzapfwelle mit 
1000 1/min zur Verfügung.

Mehrscheibenkupplung: 
jetzt mit noch mehr Leistung.

Dem hohen Vielseitigkeitsanspruch 
der Baureihe RS/RF entsprechen 
die verschiedenen verfügbaren Zapf-
wellen, allesamt mit Mehrscheiben-

kupplungen im Ölbad ausgestattet, 
mit Drehzahlstufen 540 / 540 Eco / 
1000 und Wegzapfwelle, die höchste 
Leistungen ermöglichen, beispielwei-
se beim Arbeiten mit Hochleistungs- 
und Gebläsespritzen. Hinzu kommen 
höchste Zuverlässigkeit und niedriger 
Kraftstoffverbrauch mit Stockräu-
mern oder Kultivatoren.
Die Wegzapfwelle erweist sich beson-
ders beim Ziehen von Anhängern mit 
Triebachse auf abschüssigen/anstei-
genden Strecken als nützlich.

Das Zapfwellenmanagement ist ext-
rem einfach: Die (elektrohydraulisch 
gesteuerte) Kupplungstaste zeichnet 
sich durch modulierte Betätigung 
aus, während am Display im Cockpit 
die verwendete Drehzahl angezeigt 
wird.

Kraftheber und Zapfwelle
Eine erfolgreiche Kombination



Für die Kabinenausführung des RF 

steht die 28“-Variante (28“-Radkasten) 

für verschiedene Räderkombinationen 

von 20“ bis 28“ zur Verfügung. die 

Plattformausführungen des RF werden 

bereifungsabhängig entweder mit dem 

24“ oder 28“-Radkasten geliefert.

Für die Modellreihe RS steht eine 

schmale Kabine oder Plattform zur 

Verfügung, je nach gewählter Berei-

fungskombination in 20“ oder 28“- Aus-

führung (Radkasten).

Die Reihe RV bietet eine noch schma-

lere Kabine oder Plattform in 20“- Aus-

führung für 20“ und 24“ Räder.

Alle Modelle immer mit der hochwirk-

samen Silent-Block-Lagerung. So er-

hält man einen niedrigen Traktor mit 

großzügigem Platzangebot und dank 

der großen verglasten Oberflächen op-

timale Rundumsicht. Schädigungen der 

Obst- und Weinkulturen werden durch 

die schmale Kabine vermieden.

Egal ob Sie Ihren Traktor 
mit Kabine oder Plattform 
wünschen, stets erfüllt er Ihre 
Anforderungen voll und ganz.

Die Kabinen der Spezialtraktoren von 

Lamborghini wurden von der SDF-

Gruppe entwickelt, die   auf diesem 

Gebiet einen entscheidenden Erfah-

rungsvorsprung vorweisen kann.

Das Ergebnis ist eine schwer zu 

überbietende Mischung aus Komfort, 

Ergonomie und Design, die in die-

sem Leistungssegment neue Akzente 

setzt. Die Kabinenstruktur mit Voll-

verglasung, 4 Pfosten und ungeteil-

ter Frontscheibe bietet eine perfekte 

Rundumsicht, hervorragende Schall-

dämmung und einwandfreie Dichtheit 

durch das Überdruckprinzip. Zudem 

ist sie auf halber Höhe geräumiger 

als beim Vorgängermodell.

Die Bedienelemente sind übersicht-

lich angeordnet, ergonomisch ge-

staltet und lassen sich dank ihrer 

farblichen Unterscheidung intuitiv 

bedienen. Das Dach zeichnet sich, 

wie auch die Motorhaube, durch ein 

schnittiges und abgerundetes Design 

aus. Abgesehen vom eleganten Auf-

tritt des Traktors, ist es ideal für Ar-

beiten in den Reihen, da die Kulturen 

unversehrt bleiben.

Endlich ein “kleiner”, in dem 
man bequem sitzt.





Obstbautraktor der mittleren bis 
hohen Leistungsklasse

Weinbautraktor für enge Reihenabstände 
mit 20”-Reifen

Schmaler Obst- und Weinbautraktor 
der mittleren bis hohen Leistungsklasse

M O D E L L

Wohlfühlklima bei jedem Klima.

Unter dem Dach ist eine leistungsfähige 
Klimaanlage eingebaut, die über die aus-
richtbaren Ausströmer angenehm kühle 
Luft in die Kabine leitet, damit Sie bei 

jedem Klima unbeschwert stundenlang 
arbeiten können.
Die Spezialscheiben und geräuschdäm-
mende Motorhaube sorgen für einen 
angenehm niedrigen Lärmpegel in der 
Kabine.
Eine besonders beliebte Zusatzausstat-
tung ist der luftgefederte Fahrersitz, 
der alle Bodenunebenheiten wirkungsvoll 
abfedert.

Lamborghini RF und RS
Die etwas anderen
Spezialtraktoren.



Zu den Modellen der Baureihen RF 
und RS gesellt sich als Sonderaus-
führung des Modells RS das neue 
Modell ,,RV”. 
Es ist mit einer Kabine oder wahlwei-
se 20”-Plattform erhältlich. Der RV 
ist das insgesamt niedrigste Modell 
der gesamten Baureihe und setzt 
völlig neue Maßstäbe bei Wendigkeit 
und Vielseitigkeit.

Lamborghini 
RV. 
Wendigkeit 
und Vielsei-
tigkeit in 
Reinkultur.



Daten und Maße variieren je nach Reifenhersteller.     *RSC = Radius bei Belastung (Continental)

RS. 80-90-100

Bereifung

Breite
min./max. mm

H an 
Motorhaube 

mm

H an Armatu-
renbrett mm

H an 
Kotfl ügeln 

mm

H Kabine mm
(mit oder ohne 
Klimaanlage)

Bodenfreiheit 
mm

Vorne Hinten

Kabin Plattform Abmessungen
Radius bei Bela-

stung vorne
Abmessungen

Radius bei Bela-
stung hinten

 28”

 28”
Hoch

280/70R20” 405 380/70R28” 591 1557-1984 1371 1381 1351 2342 257

300/70R20” 428 420/70R28” 609 1595-2024 1389 1399 1369 2360 295

280/70R20” 405
16.9R24”

420/85R24”
591 1642-2042 1371 1381 1351 2342 282

7,50R20” 422
13,6R28

340/85R28
587 1434-1938 1367 1377 1347 2338 289

9.5 - R20” 436
14.9R28”

380/85R28”
608 1567-2071 1388 1398 1368 2359 303

 24”
Tief

240/70R16” 332 380/70R20” 483 1494-1834 1263 1273 1173 2234 199

280/70R16” 358 360/70R24” 516 1443-2012 1296 1306 1206 2267 225

280/70R16” 358 380/70R24” 538 1478-1988 1318 1328 1228 2289 225

280/70R18” 383 420/70R24” 563 1618-2018 1343 1353 1253 2314 250

280/70R18” 383
14.9R24”

380/85R24”
563 1591-1997 1343 1353 1253 2314 250

Bereifung

Breite
min./max. mm

H an 
Motorhaube 

mm

H an Armatu-
renbrett mm

H an 
Kotfl ügeln 

mm

H Kabine mm
(mit oder ohne 
Klimaanlage)

Bodenfreiheit 
mm

Vorne Hinten

Plattform / Kabin Abmessungen
Radius bei 

Belastung vorne
Abmessungen

Radius bei Bela-
stung hinten

 28”
Hoch

280/70R18” 383 380/70R28” 591 1323-1877 1371 1381 1351 2378 285

280/70R18” 383 420/70R28” 609 1513-1803 1389 1399 1369 2396 285

280/70R16” 358 420/70R24” 563 1461-1911 1343 1353 1323 2350 260

7,5-16” 280 12,4 R28 578 1264-1818 1358 1368 1338 2365 182

 20”
Tief

240/70R16” 332 360/70R24” 516 1314-1813 1296 1306 1161 2303 234

260/70R16” 350 380/70R24” 538 1391-1837 1318 1328 1183 2325 252

6,50-16” 355 12,4R24 530 1266-1812 1310 1320 1175 2317 257

V 20”

260/70R16” 350 320/70R24 505 1172-1543 1285 1295 1150 2292 235

240/70R16” 332 380/70R20” 482 1267-1527 1262 1272 1127 2269 235

280/60-15,5” 325 360/60-24” G 502 1296-1604 1282 1292 1147 2289 228

6,50-16” 355
11,2R24”

280/85R24 G
501 1115-1515 1281 1291 1146 2288 258

27X10,5-15” 323 41X14-20” G 465 1284-1484 1245 1255 1110 2252 236

RF. 80-90-100

Daten und Maße variieren je nach Reifenhersteller.     *RSC = Radius bei Belastung (Continental)



TECHNISCHE DATEN RF.80 RF.90 RF.100
Versionen Allrad Allrad Allrad

MOTOR SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Zylinder/Hubraum Anz./cm3 3/3000 4/4000 4/4000
Ansaugung Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Max. Leistung (2000/25/CE) kW/PS 60/82 63/85 71/96
Nenndrehzahl 1/min. 2200 2200 2200
Max. Anzugsmoment Nm 310 345 373
Max. Drehmoment 1/min. 1600 1600 1600
Kühlsystem Flüssigkeitskühlung
Motorregelung elektronisch
Luftfi lter Trockenluftfi lter mit Sicherheitseinsatz und Ejektor-Staubaustrag
Auspufftopf mit Auspuffendrohr nach oben oder unten

Tankinhalt (Dieselkraftstoff) Liter
55 mit Tank vor Motor

40 Zusatztank unter Plattform a. W.
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterreifen) 360/70R24 380/70R24 420/70R24

Max. Länge ohne Unterlenker mm 3186 3338 3363
Breite Min.- Max. mm 1443-2012 1478-1988 1618-2018
Max. Höhe am Überrollbügel mm 2228 2380 2405
Höhe an Motorhaube mm 1296 1318 1343
Höhe am Lenkrad mm 1306 1328 1353
Max. Höhe an Kabine mm 2267 2289 2314
Bodenfreiheit mm 225 225 250
Radstand mm 1990 2120 2120
Spurweite vorn Min.- Max. mm 1165-1442 1165-1442 1165-1516
Spurweite hinten Min.- Max. mm 1139-1637 1189-1589 1179-1579
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen mm 3900 4000 4000
Gewicht mit Überrollbügel kg 2500 2650 2650
Gewicht mit Kabine  kg   2720 2870 2870
GETRIEBE

Getriebekupplung Trockenkupplung oder nasse VR-Lamellenkupplung
30 VW + 15 RW mit OVERSPEED 5-Gang-Schalt. mit Synchro. für 3 Gruppengetriebebereiche mit Kriechganggetriebe + Minikriechganggetriebe (Mind. Geschw.: 0,21 km/h)
45 VW + 45 RW mit OVERSPEED POWERSHIFT (3 Lastschaltstufen) mit 5 Gängen, Synchro. für 3 Gruppengetriebe., (mit Kriechganggetriebe) (Mind. Geschw.: 0,18 km/h)
Max. Geschwindigkeit mit OVERSPEED-Schaltgetriebe 50 km/h, Geschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt, (wo gesetzlich vorgeschrieben) als auch reduzierter Drehzahl

Wendegetriebe
mechanisch - synchronisiert

hydraulisch unter Last mit Stop&Go - System
Differenzialsperre hinten mit elektrohydraulischer Schaltung
Schmierung Zwangsschmierung + Getriebeölkühler

HECKZAPFWELLE
Kupplung  Mehrscheibenkupplung im Ölbad  

Drehzahl
1/min. 540-540 ECO
1/min. 540-540 ECO-1000

Wegzapfwelle
Schaltung elektrohydraulisch über Taste
FRONTZAPFWELLE

Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 
Drehzahl 1/min. 1000
Schaltung elektrohydraulisch über Taste
BREMSEN UND LENKUNG

Bremssystem
integral, Bremsscheiben im Ölbad an 4 Rädern,
mit hydrostatischer Betätigung

Feststellbremse unabhängig
Hydrostatische Lenkung unabhängige Pumpe mit einstellbarem Lenkrad
Lenkeinschlagwinkel Allrad 55°
VORDERACHSE

Zuschaltung von Antrieb und Differenzialen elektrohydraulisch
Differenzialsperre vorn mit elektrohydraulischer Schaltung
Vordere Kotflügel feststehend
HYDRAULISCHER KRAFTHEBER

Heckkraftheber
mechanisch
elektronisch a.W.

Max. Hubkraft kg 3000
Pumpen-Förderleistung l/min. 54
Hydraulik System mit Tandem-Pumpe l/min. 33+25

Hydraulische Zusatzsteuergeräte Anz. Wege
6 mit Stromregler
4 mit mechanischer Schaltung a.W.

Unterlenker Schnellkuppler, Kat.II
Oberlenker mit Fanghaken

Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren
mechanisch a.W.
hydraulisch a.W.

Frontkraftheber a.W.
original - integriert
max. Hubkraft 1500 kg
Ballastgewicht von 250 kg mit Schnellbefestigung

FAHRERPLATZ
Plattform mit Silent-Block-Lagerung
Überrollbügel klappbar

Kabine
original, schallgedämpft Heckscheibenwischer,
4 Arbeitsscheinwerfer, Aktivkohlen-Luftfi lter, 
Außenrückspiegel

Instrumente digital und analog

Fahrersitz
mit mechanischer Einstellung und Sicherheitsgurt
mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt a.W.

SCHALTGETRIEBE POWERSHIFT MIT OVERSPEED 45 VW + 45 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 420/70 R 24
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

LOW 0,18 0,28 0,40 0,59 0,87 1,17 1,72 2,54 3,75 5,53 6,44 9,43 14,01 20,64 30,48
MEDIUM 0,22 0,32 0,48 0,71 1,05 1,41 2,05 3,05 4,50 6,62 7,70 11,31 16,81 24,77 36,57
HIGH 0,27 0,39 0,58 0,86 1,27 1,71 2,49 3,70 5,45 8,03 9,37 13,71 20,38 30,03 44,33*

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die vollständigste verfügbare Ausstattung. In Bezug auf Ausrüstungen und Zubehörteile die aktuell 
gültige Preisliste einsehen und entsprechende Informationen beim Gebiets-Vertragshändler anfordern.

SR=Kriechganggetriebe - L=Ackergänge - Min=Minikriechganggetriebe - V=Straßengänge
* = GESCHWINDIGKEIT AUF 40 KM/H BEGRENZT
ZUR BEACHTUNG: DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG LIEGEN EIN WENIG UNTER DEN ENTSPRECHENDEN GESCHWINDIGKEITEN IM 
VORWÄRTSGANG
BEIN SCHALTGENTRIEBE 30+15 LIEGEN DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG EIN WENIG UNTER DEN NICHT-MINIKRIECHGANG- 
GESCHWINDIGKEITEN



GETRIEBE
Getriebekupplung Trockenkupplung oder nasse VR-Lamellenkupplung 
30 VW + 15 RW mit OVERSPEED 5-Gang-Schalt. mit Synchro. für 3 Gruppengetriebebereiche mit Kriechganggetriebe + Minikriechganggetriebe (Mind. Geschw.: 0,21 km/h)
45 VW + 45 RW mit OVERSPEED POWERSHIFT (3 Lastschaltstufen) mit 5 Gängen, Synchro. für 3 Gruppengetriebe., (mit Kriechganggetriebe) (Mind. Geschw.: 0,18 km/h)
Max. Geschwindigkeit mit OVERSPEED-Schaltgetriebe 50 km/h, Geschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt, (wo gesetzlich vorgeschrieben) als auch reduzierter Drehzahl

Wendegetriebe
mechanisch - synchronisiert

hydraulisch unter Last mit Stop&Go - System
Differenzialsperre hinten mit elektrohydraulischer Schaltung
Schmierung Zwangsschmierung + Getriebeölkühler

HECKZAPFWELLE
Kupplung  Mehrscheibenkupplung im Ölbad  

Drehzahl
1/min. 540-540 ECO
1/min. 540-540 ECO-1000

Wegzapfwelle
Schaltung elektrohydraulisch über Taste
FRONTZAPFWELLE

Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad 
Drehzahl 1/min. 1000
Schaltung elektrohydraulisch über Taste
BREMSEN UND LENKUNG

Bremssystem
integral, Bremsscheiben im Ölbad an 4 Rädern,
mit hydraulischer Betätigung

Feststellbremse unabhängig
Hydrostatische Lenkung unabhängige Pumpe mit einstellbarem Lenkrad

Lenkeinschlagwinkel
Hinterrad 70°

Allrad 60°
VORDERACHSE

Zuschaltung von Antrieb und Differenzialen elektrohydraulisch
Differenzialsperre vorn mit elektrohydraulischer Schaltung
Vordere Kotflügel feststehend
HYDRAULISCHER KRAFTHEBER

Heckkraftheber
mechanisch
elektronisch a.W.

Max. Hubkraft kg 3000
Pumpen-Förderleistung l/min. 54
Hydraulik System mit Tandem-Pumpe l/min. 33+25

Hydraulische Zusatzsteuergeräte Anz. Wege
6 mit Stromregler
4 mit mechanischer Schaltung a.W.

Unterlenker Schnellkuppler, Kat.II
Oberlenker mit Fanghaken

Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren
mechanisch a.W.
hydraulisch a.W.

Frontkraftheber a. W.
original - integriert
max. Hubkraft 1500 kg
Ballastgewicht von 250 kg mit Schnellbefestigung

FAHRERPLATZ
Plattform mit Silent-Block-Lagerung
Überrollbügel klappbar

Kabine
original, schallgedämpft Heckscheibenwischer,
4 Arbeitsscheinwerfer, Aktivkohlen-Luftfi lter, 
Außenrückspiegel

Instrumente digital und analog

Fahrersitz
mit mechanischer Einstellung und Sicherheitsgurt
mit pneumatischer Federung und Sicherheitsgurt a.W.

SCHALTGETRIEBE POWERSHIFT MIT OVERSPEED 45 VW + 45 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 420/70 R 24
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

LOW 0,18 0,28 0,40 0,59 0,87 1,17 1,72 2,54 3,75 5,53 6,44 9,43 14,01 20,64 30,48
MEDIUM 0,22 0,32 0,48 0,71 1,05 1,41 2,05 3,05 4,50 6,62 7,70 11,31 16,81 24,77 36,57
HIGH 0,27 0,39 0,58 0,86 1,27 1,71 2,49 3,70 5,45 8,03 9,37 13,71 20,38 30,03 44,33*

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die vollständigste verfügbare Ausstattung. In Bezug auf Ausrüstungen und Zubehörteile die aktuell 
gültige Preisliste einsehen und entsprechende Informationen beim Gebiets-Vertragshändler anfordern.

SR=Kriechganggetriebe - L=Ackergänge - Min=Minikriechganggetriebe - V=Straßengänge
* = GESCHWINDIGKEIT AUF 40 KM/H BEGRENZT
ZUR BEACHTUNG: DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG LIEGEN EIN WENIG UNTER DEN ENTSPRECHENDEN GESCHWINDIGKEITEN IM 
VORWÄRTSGANG
BEIN SCHALTGENTRIEBE 30+15 LIEGEN DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG EIN WENIG UNTER DEN NICHT-MINIKRIECHGANG- 
GESCHWINDIGKEITEN
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TECHNISCHE DATEN RS.80 RS.90 RS.100
Versionen Allrad Hinterrad Allrad Allrad

MOTOR SDF 1000.3 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III SDF 1000.4 WTI TIER III
Zylinder/Hubraum Anz./cm3 3/3000 4/4000 4/4000
Ansaugung Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Max. Leistung (2000/25/CE) kW/PS 60/82 63/85 71/96
Nenndrehzahl 1/min. 2200 2200 2200
Max. Anzugsmoment Nm 310 345 373
Max. Drehmoment 1/min. 1600 1600 1600
Kühlsystem Flüssigkeits-Kühlung
Motorregelung elektronisch
Luftfi lter Trockenluftfi lter mit Sicherheitseinsatz und Ejektor-Staubaustrag
Auspufftopf mit Auspuffendrohr nach unten oder oben

Tankinhalt (Dieselkraftstoff) Liter
55 mit Tank vor Motor

25 Zusatztank unter Plattform a.W.
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterreifen) 360/70R24 13.6 R28 380/70R24 420/70R24

Max. Länge ohne Unterlenker mm 3186 3338 3338 3363
Breite Min.- Max. mm 1314-1813 1391-1888 1391-1873 1461-1911
Max. Höhe am Überrollbügel mm 2228 2380 2380 2405
Höhe an Motorhaube mm 1296 1318 1318 1343
Höhe am Lenkrad mm 1306 1328 1328 1353
Max. Höhe an Kotfl ügel mm 1161 1183 1183 1323
Max. Höhe an Kabine mm 2303 2325 2325 2350
Bodenfreiheit mm 234 280 252 260
Radstand mm 2027 2100 2157 2157
Spurweite vorn Min.- Max. mm 985-1270 1070 1034-1270 1088-1324
Spurweite hinten Min.- Max. mm 982-1489 992-1489 992-1489 1022-1520
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen mm 3400 3340 3500 3600
Gewicht mit Überrollbügel kg 2340 2400 2480 2480
Gewicht mit Kabine  kg   2490 2560 2630 2630


