Raupen-Hydraulikbagger
Technische Daten RH 9-5

Dienstgewicht 28,8-30,2t
Motorleistung 145 kW |
Grabgefafle bis 1,8 m®(SAE)

e PMS-Dreipumpenhydraulik
e Elektronisches Regel-
und Uberwachungssystem

o Schallgedammte Komfortkabine

e Niedrige Larm- und Abgaswerte

e Besonders sparsamer
O&K Kraftstoffverbrauch




@ Motor

i ’i Fahrerhaus

6CT83C

Wassergekthlt e Abgasturbolader e Elektrische Drehzahlverstel-
lung e Elektrischer Motorstop Uber Schltisselschalter.

Motorleistung ISO 9249 145 kW / 2000 min*

Cummins-Dieselmotor

Zylinder / Hubraum 6 /8300 cm®
Bohrung / Hub 114 mm / 135 mm
Bordnetz-Spannung 24V
2 Batterien je 12V / 92 Ah
Drehstromgenerator 70 A
Anlasser 7,7 kW

Abgas-Emissionswerte gemaf aktueller gesetzlicher Vorschrift.

ﬁ Hydraulik

PMS-Dreipumpenhydraulik mit zwei Arbeitspumpen und separater
Schwenkpumpe e Einzelregelung beider Arbeitspumpen e Bedarfs-
steuerung ¢ Doppelbeaufschlagung e Loffelparallelschaltung er-
méglicht vier Arbeitsbewegungen gleichzeitig e Hydraulik-Olkiihler

Getontes Sicherheitsglas ¢ Obere Frontscheibe einschiebbar,
untere herausnehmbar e Schiebefenster in der Tir e Dachschei-
be e Regenschutzdach e 3-Stufen Geblase e Defroster-Diisen flr
Fufraum und Frontscheiben e Zentral-Display flr alle Regel- und
Kontrollfunktionen © Komfortfahrersitz ® Steuerfunktionen gemaf
ISO-Empfehlung e Einzeln verstellbare Seitenkonsolen e Ergo-
nomische Vorsteuerhebel.

§'||_|§ Fahrantrieb

Hydraulischer Einzelantrieb fur jede Fahrwerksseite e Stein-
schlagschutz fiir Verstellfahrmotor, Fahrgetriebe und Fahrbrems-
ventil innerhalb des Laufwerksprofils ® Fahrwerksbremse e Ket-
tenschutz e Wartungsarmes Raupenlaufwerk mit Kettenspannung
eAbgedichtete Bolzenlagerung der Ketten. Lifetime-geschmierte
Lauf- und Tragrollen.

Max. wirksame Zugkraft 257 kN

Max. Fahrgeschwindigkeit 5 km/h

Bodenplatten pro Laufwerkseite 50 Stuck

mit hydrostatischem Lifterantrieb e Hochdruckleitungen mit ~ —————

Flanscharmaturen e Feinfilterung fur Rucklaufdl, Servo- und

Schwenkkreis.

max. Fordermenge Arbeitspumpen 2 x 245 |/min -

max. Férdermenge Schwenkpumpe 142 |/min ﬂ Fullmengen

max. Druck ohne Kraftverstarker 350 bar

max. Druck mit Kraftverstarker 370 bar

max. Druck Schwenkwerk 390 bar K[aftstoff _ L &2yl
Kihlsystem 351
Motorél incl.Filter L 231
Schwenkgetriebe 351
HydraulikTank 270 |

% Regel- und Hydraulik-System e T EER
Uberwachungssystem

Motor- und Pumpenuberwachung durch elektronische Grenzlast-
regelung (PMS Ill) e Geregelte Warmlaufphase e Temperaturuber-
wachung von Motor- und Hydrauliksystem mit Leistungsabsenkung
zum Schutz von Motor und Pumpen e Automatische Drehzahlriick-
stellung.

3 vorwahlbare Leistungsstufen:

Heavy Eco o Lift

Drehzahl 2000 1800 1600

Fumﬁpenleistung 100 % 90 % 65 %
Schwenkwerk

Arbeitsausriistung

Geringer Wartungsaufwand durch gehartete und korrosionsge-
schutzte Lagerbolzen, verschleifRarme Lagerbuchsen, abgedichte-
te Lagerstellen und gut zuganglicher Schmierfettverteiler fiir Grund-
ausleger e Hydraulikzylinder mit Gleitlagern e Arbeitsscheinwerfer
am Ausleger.

Optionen

Anordnung von Schwenkpumpe und Schwenkmotor im geschlos-
senen Kreislauf fiir verlustfreies Anschwenken und Abbremsen
des Oberwagens e Schwenkgetriebe mit integrierter verschleif3-
freier Lamellenbremse e Gekapselte Kugeldrehverbindung mit
Langzeitschmierung.

effektives Schwenkmoment L, 86 kNm
9,0 min*

maximale Schwenkdrehzahl

Klimaanlage ¢ Umweltvertragliches Hydraulikol ® Standheizung e
Betankungsanlage ¢ Rohrbruchsicherungen und Uberlastwarn-
einrichtung e Kraftverstarker mit Power Boost-Funktion ¢ Zusatz-
scheinwerfer e Kettenfiilhrung in der Laufwerksmitte e TCG-Ketten-
flhrungs- und Reinigungsschuh e Kraftverstarker e Steinschlag-
schutz ¢ Komfortkabine e Einbauvorbereitung fur Radio-Casset-
tenrecorder.




Abmessungen und Gewichte

Schwenkradius 3000 mm

2950

2810

A B Cc D E F G |
RH 9.5 NLC 600 600 2980 2380 475 3990 4850 1150 3050
RH 9.5 NLC 700 700 3080 2380 475 3990 4850 1150 3050
RH 9.5 NLC 800 800 3180 2380 475 3990 4850 1150 3050
RH 9.5LC 600 600 3200 2600 475 3990 4850 1150 3050
RH 9.5LC 700 700 3300 2600 475 3990 4850 1150 3050
RH 8.5LC 800 800 3400 2600 475 3990 4850 1150 3050
RH 8.5 LC 200 900 3500 2600 475 3990 4850 1150 3050
VerlademaRe
Monoausleger

Stiele L H
26m 10,400 3,350
3im 10,400 3,230
3,7m 10,400 3,350

Gewicht Laufwerk ‘

kg Kettengrofie Laufrollen Tragrollen Bodendruck |

RH 9.5 NLC 600 28.800 D7/203 mm 8 2 0,56 kg/cm? |
RH 9.5 NLC 700 29.200 * D7/203 mm 8 2 0,48 kg/cm? |
RH 9.5 NLC 800 29.600 D7/203 mm 8 2 0,43 kg/cm?
RH 9.5 LC 600 29.000 D7/203 mm 8 2 0,56 kg/cm? |
RH 9.5 LC 700 29.400 D7/203 mm 8 2 0,48 kg/cm?
RH 9.5 LC 800 29.800 D7/203 mm 8 2 0,43 kg/cm? |
RH 9.5 LC 900 30.200 D7/203 mm 8 2 0,39 kg/cm?

RH 9.5 mit 6,3 m Monoausleger, 3,1 m Stiel und Grabgefaf (1000 kg)




Arbeitsbereich mit Tiefloffel und Monoausleger 6,3 m

26m 31m 3,7m
Bereich _
a maximale Reichweite 10,4 m 10,7 m 11,3 m
b maximale Reichweite auf Standebene 10,2 m 10,6 m 11,1 m
c maximale Grabtiefe 6,6 m 7,4/m 7,7m
d maximale Einstechhohe 9,7m 9,6 m 9,8m
e maximale Ausschitth6he 6,9 m 6,9 m 7,1m
f maximale senkrechte Grabtiefe 49m 4,7m 5,2m
g minimaler Schwenkradius 4,7m 4,6 m 4,6 m
h max. Grabtiefe bei 2,4 m (8'"') breiter Sohle 6,4 m 6,9 m 7,6 m
; Grabkrafte

Stiel 2,6m 31m 3,7m
Losbrechkraft 180 kN 180 kN 180 kN
Reifkraft 135 kN 120 kN 106 kN




Traglasten Monoausleger 6,3 m ¢ Tiefloffel 1,0 m3SAE

Gemafd IS0 10567 betragen die genannten Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 %
der hydraulischen Hubleistung. Die Werte gelten bei aktiviertem Kraftverstarker.

a Gesamtschwenkbereich 360°.
b Langsrichtung +/- 15°.
* Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung.

RH 9.5/600 NLC
3,0m 4,5m 6,0 m 7,5m max.
Stiele a b a b a b a b a b
4,5m 6,4 6,6* 4,4 5,8%
3,0m 9,3 10,8* 6,0 7,8% 4,2 6,5%
1,5m 8,6 1310x 5,6 9,0%* 4,0 7,1%
2,6 m Planum 8,3 14,0% 5,4 9,9% 3,8 7.4. 2,8 2,9%
1,5m 9,0* 9,0* 8,2 14,0* 5,3 10,0 3.8 7,0
3,0m 14,7* 14,7* 8,4 13,2% 5,3 9,7* 3,8 7,1
4.5m 4.4 5,3%
3,0m 8,2* 8,2% 9,5 9,8% 6,0 1:2% 4,2 6,0%*
1,5m 8,7 121 9% 5,6 8,5% 3,9 6,7%
3, m Planum 6,0* 6,0* 8,2 13,5% 53 9,6% 3,8 7,0 2,3% 2,3%
1,5m 9,5% 9,5% 8,1 13,9* 5,2 9,9 37 6,9
3.0m 13, 7% 13, 7% 8,1 13,4* 5,2 9,8* 3.7 6,9
45m 4,4 4. 7%
3.0m 6,1 6,4* 4,1 5,4*
i5m 61* 6,1%* 8,8 14 4:% 5,6 7,8% 3,9 6,2%
3,7 m Planum 6,4% 6,4% 8,2 12,8* 5,3 8,9% 37 6,9 1,6* 1,6%*
i5m 8., 7% 8,7* 7,9 13,6%* 5.1 9,6% 3,5 6,8
3.0m 12.0* 12,0* 7,9 13.5* 5,0 9,7 3.5 6,8
RH 9.5/600 LC
3,0m 4,5m 6,0m 7,5m max.
Stiele a b a b a b a b a b
45m 6,6% 6,6% 4,9 5,8%
3.0m 10,5 10,8% 6,7 7,8% 4,7 6,5%
i5m 9,7 13,0%* 6,3 9,0* 4,5 Jalk
2,6 m Planum 9,4 14,0* 6,1 9,9%* 4,3 Z/-AL 2,9% 2,9%
1i5m 9,0%* 9,0%* 9,4 14,0%* 6,0 10,1%* 4,3 Tl
3.0m 14,7* 14,7* 9,5 13,2* 6,0 9,1* 4,3 71
45m 4,9 5,3%
3.0m 8,2* 8,2% 9,8* 9,8% 6,7 2% 4.7 6,0*
15m 9,8 Ai252% 6,3 8,5% 4,4 6,7*
3,1 m Planum 6,0%* 6,0%* 9,3 13,5%* 6,0 9,5* 4,2 7.1 2,3% 2,3%
1i5m 9,5% 9,5% 9,2 13,9* 5,9 9,9 4,2 7,0
3.0m 13.7* 13,7% 9,3 13,4* 5,9 9,8% 4,2 7,0
45m 4.7% 4,T*
30m 6,4% 6,4% 4,6 5,4% |
i5m 6,1* 6;1* 9,9 o s I 6,3 7,8*% 4.4 6,2* I
3,7 m Planum 6,4% 6,4% 9,3 12,8% 6,0 8,9% 4,2 6,9%* 1,6% 1,6*
15m 8.7* 8,7+ 9,1 13,6* 5,7 9,6% 4,0 6,9 ‘
3.0m 12 0* 12,0* 9,0 13 5% 51 9,7 4,0 6,8 l
RH 9.5/800 LC ;
3.0m 4,5m 6,0 m 7,5m max.
Stiele a b a b a b a b a b
45m 6,6* 6,6%* 5,0 5,8%
3.0m 10,7 10,8% 6,9 7,8% 4,8 6,5%
1i5m 10,0 13,0%* 6,5 9,0%* 4,6 T A
2,6 m Planum 9,7 14,0% 6,2 9,9% 4,4 3 2,9% 2,9%
15m 9,0* 9,0* 9,6 14,0% 6,4 10,1% 4.4 3
3.0m 14.7* 14,7* 9,7 13,2% 6,2 9,7% 4,5 7,3%
45m 5,0 5,3%
3,0m. 8,2% 8,2* 9,8% 9,8% 6,9 (2% 4,8 6,0%
1,5m 719 Ml 12,2% 6,5 8,5* 4.6 6,7*
3,14 m Planum 6,0* 6,0* 9,6 13,5% 6,2 9,5% 4,4 T 2,3* 23
1,5m 9,56% 9,5* 9,5 13,9% 6,0 9,9% 4,3 7,2
3,0m 137> 13,7* 9,5 13,4* 6,0 9,8* 4,3 7,2
4.5m 4, 7% 4. 7%
3,0m 6,4* 6,4% 4,8 5,4*
1,5m 6,1%* 6,1% 10,2 11,1%* 6,5 7,8% 4,5 6,2%
3,7 m Planum 6,4% 6,4* 9,6 12,8% 6,1 8,9% 4,3 6,9% 1,6%* 1,6%
1,5m 8,1 8,7* 9,3 13,6* 5,9 9,6* 4,2 7
3,0m 12,0%* 20* 9.3 ;L§,5* 5,9 9, 7* 4.1 7,0

Hydraulikbagger miissen fiir den Lasthebebetrieb nach der europaischen Norm EN 474/5 mit Rohrbruchsicherungsventilen an den Hubzylindern und einer

Uberlastwarneinrichtung ausgeriistet sein.

sl




Arbeitsausrustung

Baumafde und Gewichte

Mono- Stiel

ausleger
Systemlange m 6,30 2,60 3,10 3,70
Gewicht kg 2330 920 1070 1250
Koppel.+ Schwinge kg 290 290 290
Zylinder kg 310 210 210 210
Grabgefafde

Tiefloffel Fels-Tiefloffel

Inhait (CECE) m® 0,8 1,2 1535 1,6 0,8 il 1,35 1,6
Inhalt (SAE) m?® 0,9 ' 1,3 1.5 1,8 0,9 1,3 15 1,8
Breite mm 900 1200 1400 1600 900 1200 1400 1600
Gewicht kg 850 1000 1100 1220 930 1120 1240 1370
Grabgreifer
Inhalt (CECE) m® 0,5 0,6
Breite mm 900 900
Gewicht kg 785 820
A m 1,85 1,84 b {\
B m 2,72 2,85 L
c m 1,44 1,45 :

g

O&K Orenstein & Koppel AG
Staakener Str. 53-63

D-13581 Berlin

E-Mail: info@orenstein-koppel.de
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