
МЫ СОЗДАЕМ КАЧЕСТВО.

www.adler-arbeitsmaschinen.de

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.

Подметально-уборочные машины 
Снегоочистительные отвалы· Разбрасыватели соли
Бурильные машины · Бурильные установки
Устранение дикорастущих трав
Ручные уборочные машины
Щелевые тракторы-толкачи



&PULVER

с механическим приводом

Подметально-уборочная машина 

K 560 M

В городе все чисто ...
идеально для автомобилей и тракторов  
коммунального хозяйства
продолжительный срок службы и чрезвычайно удобно для 
зимней технической службы на автодорогах 
идеально для автомобилей коммунального хозяйства
рассчитано для использования в суровых условиях комму-
нального хозяйства
отсутствие неудобной регулировки щетки благодаря регули-
руемым по высоте опорным колесам

подметально-уборочная машина с механи-
ческим приводом

диаметр щетки 560 мм 

небольшой собственный вес

чрезвычайно устойчивое исполнение

удобная регулировка цилиндрической 
щетки
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С возможностью изменения частоты враще-
ния, направления вращения и расположения 
редуктора

Серийно со стояночными опорами и под-
готовкой для крепления сборного резер-
вуара

Оптимальное согласование с дорогой 
благодаря 3D-регулированию дорожного 
просвета

Большой угол выброса – идеально для  
уборки снега

Мы разрабатываем 

и производим в 

Германии

K 560 M 135 150 180

Ширина захвата (прямо/наискось)	 см 135/128 150/143 180/171
Габаритная ширина	 см 151 166 196
Диаметр щетки	 мм 560 560 560
Частота вращения	 1/мин 540 - 2200
Вес, вкл. крепление 	 кг  190 205 235
Насыпной объем сборника  
для грязи	 литры

128 142 173

Производительность на единицу поверх-
ности 	 кв.м/ч

10800 12000 14400

Привод механический (опционально гидравли-
ческий)

Комплектация:
•	 гидравлическое устройство поворота в сторону для удобного применения с 

простым подметанием
•	 бункер для грязи с большим объемом, включая износостойкую уборочную 

планку, третье опорное колесо и поставляемое серийно гидравлическое 
устройство разгрузки с режимом простого подметания

•	 водораспределительная система на 120 л для уменьшения пылеобразования 
во время подметания (бак для воды расположен в задней части)

•	 большая боковая метла для близкого к краю подметания,  
оптимально для подметания водосточных желобов  
(с гидравлическим приводом)

•	 габаритные огни
•	 специальная краска в соотв. с цветовым тоном RAL  

(стандартный RAL 2002)

Чистое решение для вашего коммунального 
хозяйства …
Освободите площадки и дороги от грязи, листвы или снега, не прилагая больших 
усилий.

ADLER K 560 M является экономичным решением для использования в коммуналь-
ном хозяйстве, для садоводов и специалистов по декоративному садоводству или 
лиц, оказывающих услуги в сфере ухода за недвижимостью. Благодаря своему 
небольшому весу подметально-уборочная машина с механическим приводом 
оптимально подходит для навешивания на тракторы коммунального хозяйства и 
небольшие транспортные средства. 

Исполнение ADLER K 560 M в зависимости от требования и области применения 
может быть согласовано с использованием индивидуальных дополнений. При 
ширине захвата до 1,80 м и производительности в единицах площади более 14000 
м2/ч благодаря „легкому устройству“ по городу действительно гуляет свежий ве-
тер.    

Удобное для пользователя обращение проявляется в простой регулировке щетки. 
Одновременно можно оптимальным образом согласовать с вашим транспортным 
средством частоту вращения, направление вращения и расположение редуктора, 
что позволяет вам проявить значительную степень свободы. 

И неважно, что необходимо мести: пыль, отходы или листву - 560 M обеспечит оп-
тимальный результат. А благодаря большому углу выброса она к тому же идеаль-
ная для уборки снега: Универсальна для круглогодичного использования!
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Подметально-уборочная машина 

K 600

&PULVER

продолжительный срок службы, великолепный результат 
подметания даже для снега
демонтажа сборника для грязи не требуется
навешивание на различные транспортные средства для ра-
боты на передней или задней части кузова
меньше износ – небольшое время на настройку  

меньше циклов выгрузки
возможность высыпания бункера  

плавная работа на любой поверхности бережное отношение 
к вашему гидравлическому приводу

диаметр щетки 600 мм 

режим простого подметания 
универсальная система  
крепления 
простая регулировка цилиндрической 
щетки
большой бункер для мусора
серийно гидравлическое устройство вы-
грузки

2 больших направляющих ролика Ø 250 мм

Надежная защита гидравлики

Просто мести ...
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Серийно гидравлическое опорожнение сбор-
ника, третье опорное колесо в качестве опции

Система крепления с регулированием дорожного 
просвета и указателем высоты

 Боковая метла и водоразбрызгиватель в 
качестве опции

Два больших направляющих ролика 250 мм 
x 50 мм

Бесступенчатая регулировка щетки 

K 600 с режимом простого подметания и с 
бункером

Использование K 600 с приусадебным по-
грузчиком

K 600 150 180 210 240 270

Ширина захвата (прямо/при повороте)	см 150/141 180/169 210/197 240/226 270/254

Габаритная ширина	 см 1806 2101 2396 2691 2986

Диаметр щетки	 мм 600 600 600 600 600

Найд. гидравлическое давление и объем	 160/>25 бар/л в мин. 160/>40 бар/л в мин.

Вес, вкл. крепление и 
сборник для грязи	 кг 425 450 475 500 525 

Объем бункера  
для грязи	 литры

212 255 297 340 382

Производительность на единицу поверх-
ности 	 кв.м/ч

12000 14400 16800 19200 21600

Мы разрабатываем 

и производим в 

Германии

Выгодное решение за небольшие  
деньги ...  
ADLER K 600 обеспечит вам оптимальное соотношение цены и качества. 
Диаметр щетки, объем бункера и возможности навешивания подобраны 
так, чтобы K 600 могла предложить вам все: великолепную чистоту за 
разумную цену.

Ширина захвата от 150 до 270 см и многофункциональная система кре-
пления обеспечат вам оптимальное согласование с вашим транспортным 
средством. От трактора, приусадебного, колесного и вилочного погрузчи-
ка до телескопического погрузчика - для вас разработан и испытан любой 
вариант навешивания.

При этом система стандартных модулей обеспечит, чтобы вы могли в 
любой момент дооборудовать вашу ADLER K 600 различными опциями. К 
таковым относятся, например, бункер для мусора с функцией высыпания, 
боковая щекта или водораспределительная система. 

Благодаря этому у вас есть возможность оптимизировать результат под-
метания в соответствии с вашими требованиями.

 Принадлежности:
•	 гидравлическое устройство отклонения в сторону для простого при-

менения с простым подметанием
•	 бункер для мусора с большим рабочим объемом, включая износо-

стойкую уборочную планку и поставляемое серийно гидравлическое 
устройство выгрузки

•	 серийно сборник оснащается гидравлическим режимом простого под-
метания

•	 третье опорное колесо для лучшего согласования с землей 
•	 водоразбрызгиватель на 120/240 л для уменьшения пылеобразования 

во время подметания
•	 боковая метла для близкого к краю подметания, оптимально  

для подметания водосточных желобов
•	 габаритные огни
•	 специальная краска в соотв. с цветовым тоном RAL  

(стандартный RAL 2002)
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... выметая!

Подметально-уборочная машина 

K 750

&PULVER

диаметр щетки 750 мм	 энергичная очистка с каждым оборотом

2 ролика большой несущей способности Ø 400 мм  	 неровный рельеф не проблема

защита гидравлики	 бережное отношение к вашему гидравлическому приводу

внутренний гидродвигатель	 максимальная защита „сердца“ машины

цилиндрическая щетка с маятниковой подвеской	 оптимальное прилегание к земле

универсальная система крепления	 годятся все распространенные транспортные средства

собственное производство	 качество с предъявлением высоких требований! 

широкая сеть поставщиков	 минимальный срок поставки
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3D-регулирование дорожного просвета 
– оптимальное согласование с землей на 
любом рельефе

Гидравлическое опорожнение сборника Два больших направляющих ролика  
400 мм x 110 мм

Серийно режим простого подметания и 
диаметр щетки 750 мм

Внутренний гидродвигатель

Боковая метла и бак для воды на 240 л в 
качестве дополнения

K 750 210 240 270

Ширина захвата (прямо/наискось)		  см 210/198 240/228 270/257
Габаритная ширина		  см 233 262 292
Диаметр щетки		  мм 750 750 750
Найд. гидравлическое давление и объем	 160 бар/> 35 л в мин.
Вес, вкл. крепление и сборник для грязи	 кг 690 800 890
Насыпной объем сборника для грязи		  литры 390 450 500

Производительность на единицу поверхности 	кв.м/ч 16800 19200 21600

Мы разрабатываем 

и производим в 

Германии

Комплектация:
•	 гидравлическое устройство отклонения в сторону для удобного при-

менения с простым подметанием
•	 бункер для мусора с большим рабочим объемом, включая износостой-

кую уборочную планку и ролик большой несущей способности 400 мм 
x 110 мм

•	 серийно сборник оснащается гидравлической функцией простого под-
метания

•	 водораспределительная система на 240 л для уменьшения пылеобра-
зования во время подметания

•	 боковая щетка для близкого к краю подметания, оптимально для под-
метания водосточных желобов

•	 габаритные огни
•	 регулировочный клапан потока 1“
•	 специальная краска в соотв. с цветовым тоном RAL  

(стандартный RAL 2002)

Подметенный мир вместе с ADLER
Имея подметально-уборочную машину ADLER K 750, вы получаете маги-
ческие возможности по части чистоты. K 750 разработана для использо-
вания в самых тяжелых условиях и может быть индивидуально адапти-
рована к вашему транспортному средству. Для всех распространенных 
колесных, телескопических погрузчиков и тракторов у нас есть подхо-
дящая система крепления с хитроумным 3D-регулированием дорожного 
просвета. 

В серийном оборудовании вы получите оптимизированную по износу 
цилиндрическую щетку с плавающей подвеской, которая оптимально под-
строится под ваш рельеф. Большая цилиндрическая щетка диаметром 750 
мм гарантирует вам продолжительный срок службы. Благодаря серийно-
му, внутреннему гидродвигателю вы избежите дорогостоящих поврежде-
ний в результате столкновений.

Другим кульминационным моментом являются высококачественные 
ролики большой несущей способности, благодаря чему ваша ADLER K 750 
без каких-либо проблем преодолеет выбоины, рельсы и сложный рельеф. 
По желанию мы можем оснастить вашу машину бункенром для мусора с 
большим рабочим объемом или боковыми щетками для подметания водо-
сточных желобов, а если пыльно, то вы можете удобно связать пыль с 
помощью водораспределителной системы.
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Снегоочиститель с отвалом 

серии S

Вчерашний снег ...

&PULVER

до 115 см по высоте и 330 см по ширине	 расчистка того, что должно быть убрано

из 6 мм листовой стали	 чрезвычайно прочный и абсолютно неперекашивающийся

необледеневающие пружинящие щитки	 безотказная работа при любом применении

регулируемые опорные колеса	 оптимальное согласование с землей

кромочные отражатели 	 бережное отношение к внешним пружинящим щиткам

широкая сеть поставщиков	 непродолжительный срок поставки

собственное производство	 качество с предъявлением высоких требований
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Снегоочиститель с отвалом толщиной 6 мм Универсальное крепление с гидравлическим 
устройством отклонения (начиная с S 800 с 
двумя гидравлическими цилиндрами)

Регулируемые по высоте опорные колеса

Ширина захвата от 135 см до 330 см

Серия S с навешиванием на колесный по-
грузчик

Необледеневающие пружинящие щитки, се-
рийно с кромочными отражателями (в ассор-
тименте различные изнашивающиеся планки)

Принадлежности
•	 гидравлическое устройство отклонения в сторону. Оно обеспечит вам 

быструю уборку без тягостного выхода из машины.
•	 клапан ограничения давления для предохранения от перегрузки
•	 высококачественные ролики большой несущей способности 200 мм x 

80 мм 
•	 Мы рекомендуем эти колеса в случае длительного использования.
•	 альтернативные уборочные планки:

- уборочные планки из резинового корунда
- стальные уборочные планки

•	 габаритные огни
•	 держатели для предупреждающих флажков
•	 предупреждающие флажки
•	 специальная краска в соотв. с цветовым тоном RAL  

(стандартный RAL 2002)

Обязательно придет другая зима!
И еще одна ... и еще после той ... 
Благодаря снегоочистителю с отвалом ADLER серии S вы максимально подго-
товлены к зимней технической службе на автодорогах. И так много-много лет.

Мы сконструировали систему пружинящих щитков очищающей планки таким 
образом, чтобы она не обледеневала. Это гарантирует вам великолепный ре-
зультат уборки даже в случае длительного использования в тяжелейших кли-
матических условиях. К тому же, вам не придется осуществлять требующего 
немалых временных затрат и обременительного устранения обледенения. 
Если же вы приобретете поставляемую по отдельному заказу гидравличе-
скую боковую регулировку, то вы сможете удобно осуществлять отклонение 
снегоочистителя с отвалом во время работы с пульта управления.

Наряду с поставляемыми серийно вулколлановыми планками мы предлагаем 
уборочные планки из резинового корунда. Стандартно регулируемые по высо-
те опорные колеса и кромочные отражатели защищают  
снегоочиститель с отвалом от повреждений и тем самым обеспечивают дли-
тельный срок службы. 

Мы предлагаем подходящий отвал почти что для всех транспортных средств. 
При этом предлагаемая ширина захвата достигает от 135 см до  
впечатляющих 330 см. Хорошая уборка достигается при высоте до 115 см!

серии S 135 150 180 210 240 270 300 330

Ширина захвата  
(прямо/наискось до 30°) см

135/ 
120

150/ 
134

180/ 
160

210/ 
187

240/ 
214

270/ 
241

300/ 
263

330/ 
289

ысота 		         мм 650 650 800 800 800 800 1150 1150
��Вес                                  кг 265 295 352 377 402 427 570 632

Мы разрабатываем 

и производим в 

Германии
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Переломный момент …

Ручная подметально-уборочная машина 

HK 5.5 / HK 6.5

ширина захвата 75/100 см
производительность на единицу поверхности до 
4000 м2/ч

идравлический привод для режима движения / под-
метально-уборочного режима работы

не требует трудоемкого обслуживания, удобно, 
меньше затрат

серийный редуктор с дифференциалом чрезвычайно маневренно

большие приводные колеса удобно при использовании вне дорог

управление через систему тяг и рычагов вместо 
тросов Боудена

надежно и долговечно

бесступенчатый привод ходовой части вперед/назад гибкая и эффективная работа
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Двигатель Honda GX 200Полный ассортиментИспользование HK 5.5 – чрезвычайно 
маневренно

Уборка со сборником

Большие приводные колеса

Управление через систему тяг и рычагов и 
бесступенчатый привод ходовой части

Ручная подметально-убороч-
ная машина ADLER

HK 5.5 HK 6.5

Ширина захвата (прямо)  см 75 100
Привод щетки гидравлический гидравлический
Диаметр щетки   мм 320 320
Поворот щетки влево/вправо/прямо влево/вправо/прямо
Направление вращения щетки одностороннее вращение одностороннее вращение
Привод ходовой части (впе-
ред/назад)

гидравлический / бессту-
пенчатый

0 - 3,7 км/ч

гидравлический / бессту-
пенчатый

 0 - 4,2 км/ч
Редуктор дифференциал дифференциал
Приводной двигатель Honda GCV 160 5,5 л.с.

(4,0 кВт)
Honda GX 200 6,5 л.с.

 (4,8 кВт)
Шины 480/4.00-8 480/4.00-8
Производительность на едини-
цу поверхности кв.м/ч

2800 до 4000

Лакокрасочное покрытие порошковое покрытие порошковое покрытие

Принадлежности:
•	 сборник для грязи с опорными роликами
•	 гидравлическая боковая метла
•	 снегоочиститель с отвалом с резиновой накладкой
•	 цепи противоскольжения

Для профессионального использова-
ния!
Благодаря этой ручной подметально-уборочной машине вы получаете 
энергичного и универсального помощника:

С шириной очистки 100 см вы достигаете производительности на едини-
цу поверхности до 4000 кв.м в час. В сочетании с бункером для грязи вы 
можете быстро и основательно убрать очищаемую вами площадь.

Также и в зимней технической службе на автодорогах эта машина вот уже 
на протяжении нескольких лет показывает себя на деле: Наряду с цилин-
дрическими щетками для уборки снега в случае небольшого снегопада 
даже большие объемы снега вы можете убрать с помощью легко устанав-
ливаемого отвала снегоочистителя. В конструкции привода ходовой части 
мы сознательно отказались от чувствительных к холоду тросов Боудена 
и сделали ставку на высококачественное управление через систему тяг и 
рычагов. Благодаря этому серия HK всегда готова к использованию даже 
при минусовой температуре. 

Кроме того, порошковое покрытие, стабильное качество изготовления и 
не требующий трудоемкого обслуживания гидравлический привод обеспе-
чат вам длительный срок эксплуатации машины.

11



К
о
мп е т ент

но

с т
ь

Опы
т

Р
ад

ос

ть
 но

ваторства

www.adler-arbeitsmaschinen.de

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG
Westring 18 · 48356 Nordwalde
Тел.: +49 (0) 25 73/97 999 - 0
Факс: +49 (0) 25 73/97 999 - 40
info@adler-arbeitsmaschinen.de
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