
RX hidraulikus bontókalapácsok 
nehéz munkák széles spektrumához

People.
Passion.
Performance.



Munka közben nincs idő a megállásra. Ezért alkottuk meg a Chicago Pneumatic RX 
hidraulikus bontókalapácsokat, hogy a legnehezebb munkákon is átüssenek, napról 
napra, évről évre. Az intelligens tervezésnek köszönhetően kevés részegységből áll, és 
csak két mozgó alkatrésze van, így könnyű a karbantartása, hosszú az élettartama és 
csendes a működése.

A CHICAGO
PNEUMATIC
Á L L V Á N Y R A 
R Ö G Z Í T E T T 
HIDRAULIKUS
BONTÓKALAPÁCSOK
M E G B Í Z H AT Ó K, 
ELLENÁLLÓK ÉS JÓL
TŰRIK A NEHÉZ MUNKÁT.



Természetesen ezek a képességek még 
csak a kezdetet jelentik. Sok egyéb 
használati előnye van minden típusnak, 
így pontosan azt nyújtják, amire az adott 
feladathoz szükség van. Csatlakoztassa 
az RX bontókalapácsot egyszerűen 
a kívánt hordozóra, és ismerje meg, 
milyen érzés a munkát a korábbiaknál 
még kifi nomultabban, hatékonyabban 
és megbízhatóbban elvégezni.

Minden könnyű, közepes és nehéz 
RX bontókalapács rendelkezik a 
csúcsteljesítmény, kiváló hatékonyság 
és kimagasló érték jellemzőivel:

HIBRID TECHNOLÓGIA 
Az RX bontókalapácsok kombinált gáz/
olaj üzemmódja optimális energiaátvitelt 
biztosít a dugattyú és a szerszám között, 
így a berendezés hatékonysága és ütési 
energiája a lehető legmagasabb. 

TELJESÍTMÉNYFOKOZÁS
A Chicago Pneumatic újrahasznosítható 
energiává alakította az RX bontókalapácsok 
energiaveszteséggel járó visszaütését, 
ami fokozza az ütés teljesítményét, és 
ugyanabból a hidraulika forrásból több 
teljesítmény kinyerésére képes.

KALAPÁCSHÁZ IRÁNYÍTÓ RENDSZER
Minimálisra csökkenti a visszaütő erőket, 
így kevesebb a hordozót, a kezelőt és 
a bontókalapácsot érő igénybevétel. 
Az RX bontókalapácsok a piac 
legalacsonyabb hangnyomásszinten 
dolgozó berendezései közé tartoznak.

BELSŐ VEZÉRLŐSZELEP
Védi az érzékeny gépelemeket, 
ezzel maximális hatékonyságot és 
megbízhatóságot biztosít.



Könnyű hidraulikus 
bontókalapácsok
ALKALMAZÁSOK: Használható könnyű bontás, tájrendezés, 
épületek felújítása és útépítés céljára

EGY DARABBÓL KÉSZÜLT 
ÚSZÓPERSELY
Maximális üzemidőt, valamint gyors 
és egyszerű cserét biztosít 

KÖZPONTI KENÉSI PONT
Gyors és egyszerű kenés a 
karbantartási költségek csökkentésére

EASY POWER 
A szerszám egyszerűbb pozicionálása 
növeli a termelékenységet

CSÚCSKATEGÓRIÁS KIALAKÍTÁS 
Kevesebb alkatrész az optimalizált tartósság 
és könnyű szervizelhetőség érdekében

KETTŐ AZ EGYBEN KIALAKÍTÁS
A henger és a szerszámtartó egy darabból 
készült, a megoldás csökkenti az 
igénybevételt és berágódás kockázatát

CSERÉLHETŐ HENGERHÜVELY
A gyors és könnyű csere csökkenti a javítási 
időt és költségeket

NINCS NAGYNYOMÁSÚ NYOMÁSTÁROLÓ
Magasabb megbízhatóság

NINCSENEK OLDALSÓ CSAVAROK
Nincs a hajlítófeszültség, megbízhatóbb, nincs 
szükség különleges szervizszerzámokra

HORDOZÓ
TÖMEG

1–15 t
2200 – 33000 font
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TÍPUS Üzemi tömeg 1 Hordozó súlyosztálya 2 Üzemi nyomás Olajáramlás 
mennyisége

Ütési 
frekvencia

Szerszám 
átmérője

Hangteljesít -
ményszint 3 Cikksz.

kg font t font bar psi l/perc gpm bpm mm hüvelyk dB(A)
CP-Lube 

kenőrendszer 
nélkül

CP-Lube 
kenőrendszerrel

RX2 95 210 1– 3 2200 – 6600 110 –130 1595 –1885 15 – 30 4 – 9 560 –1600 42 1,65 109 8460 0500 38 –

RX3 150 330 2– 4,5 4400 – 9900 110 –140 1595 –2030 30 – 50 8 –13 670 –1500 52 2,04 111 8460 0500 39 –

RX4 215 475 3 – 6 6600 –13200 110 –140 1595 –2030 35 – 60 9 –16 520 –1300 62 2,44 113 8460 0500 66 –

RX6 275 600 4 – 9 8800 –19800 110 –140 1595 –2030 45 –75 12–20 530 –1200 70 2,75 114 8460 0500 67 –

RX8 370 815 5 –12 11000 –26500 120 –150 1740 –2175 60 – 90 16 –24 530 –1000 80 3,14 115 8460 0500 68 –

RX12 625 1380 9 –15 19800 – 33000 130 –150 1885 –2175 80 –110 21–29 600 – 950 90 3,54 116 3363 1168 36 3363 1178 89

1 Bontókalapács és kalapácsház standard adapterrel és szerszámmal.
2 A súlyadatok csak standard hordozóra vonatkoznak. Az eltéréseket egyeztetni kell a Chicago Pneumatic céggel és/vagy a hordozó gyártójával a felszerelés előtt.
3 Garantált hangteljesítményszint.
Fontos: EN ISO 3744 a 2000/14/EC irányelv szerint. A mérés részletes eredményeit lásd a termék Biztonsági és használati útmutatójában.



Közepes hidraulikus 
bontókalapácsok
ALKALMAZÁSOK: Használható közepes bontáshoz, épületek felújításához, 
útépítéshez, sziklafejtéshez és kőbányászatban

CSÚCSKATEGÓRIÁS KIALAKÍTÁS 
Kevesebb alkatrész az optimalizált tartósság 
és könnyű szervizelhetőség érdekében

KETTŐ AZ EGYBEN KIALAKÍTÁS 
A henger és a szerszámtartó egy darabból 
készült, a megoldás csökkenti az igénybevételt 
és berágódás kockázatát

CSERÉLHETŐ HENGERHÜVELY
A gyors és könnyű csere csökkenti a javítási 
időt és költségeket

NINCS NAGYNYOMÁSÚ NYOMÁSTÁROLÓ
Magasabb megbízhatóság

NINCSENEK OLDALSÓ CSAVAROK 
Nincs a hajlítófeszültség, megbízhatóbb, nincs 
szükség különleges szervizszerzámokra

AKTÍV SZELLŐZŐNYÍLÁS 
Védi a bontókalapácsot és a hordozót 
a hidraulika körbe kerülő beszívott por 
csökkentésével

KETTŐS SZERSZÁMTARTÓ RUDAZAT
Optimális szerszámirányítást biztosít

TELJESÍTMÉNY MEGSZAKÍTÓ
Védi a bontókalapácsot és a hordozót 
a nehéz körülmények esetén fellépő 
igénybevételek ellen 

OPCIONÁLIS JELLEMZŐK 
Magasabb élettartam automatikus 
kenőegyésggel és porkefével
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HORDOZÓ
TÖMEG

12 – 28 t
26500 – 65000 font

TÍPUS Üzemi tömeg 1 Hordozó súlyosztálya 2 Üzemi nyomás Olajáramlás 
mennyisége

Ütési 
frekvencia

Szerszám 
átmérője

Hangteljesít -
ményszint 3 Cikksz.

kg font t font bar psi l/perc gpm bpm mm hüvelyk dB(A)
CP-Lube 

kenőrendszer 
nélkül

CP-Lube 
kenőrendszerrel

RX14 800 1760 12 –19 26500 – 42000 150 –170 2175 –2465 100 –120 26 – 32 650 – 850 100 3,93 117 3363 1145 61 3363 1168 10

RX18 1200 2650 15 –24 33000 – 53000 150 –170 2175 –2465 120 –140 32 – 37 550 –720 120 4,72 120 3363 1150 22 3363 1168 11

RX22 1500 3310 17–28 37500 – 62000 150 –170 2175 –2465 140 –160 37– 42 520 – 680 135 5,31 122 3363 1149 51 3363 1168 12

1 Bontókalapács és kalapácsház standard adapterrel és szerszámmal.
2 A súlyadatok csak standard hordozóra vonatkoznak. Az eltéréseket egyeztetni kell a Chicago Pneumatic céggel és/vagy a hordozó gyártójával a felszerelés előtt.
3 Garantált hangteljesítményszint.
Fontos: EN ISO 3744 a 2000/14/EC irányelv szerint. A mérés részletes eredményeit lásd a termék Biztonsági és használati útmutatójában.



Nehéz hidraulikus 
bontókalapácsok
ALKALMAZÁSOK: Használható közepes és nehéz ipari bontáshoz, 
épületek felújításához, útépítéshez, sziklafejltéshez és bányászatban

KETTŐS SZERSZÁMTARTÓ RUDAZAT 
Optimális szerszámirányítást biztosít

MEGERŐSÍTETT KIVITELŰ KALAPÁCSHÁZ
Továbbfejlesztett kopásvédelem további 
sziklakarmokkal 

OPCIONÁLIS JELLEMZŐK 
Magasabb élettartam automatikus kenőegyésggel 
és porkefével

POWER CONTROL PLUS
Lehetővé teszi, hogy a kezelő beállíthatja 
a bontókalapács üzemmódját az adott 
feladathoz, a termelékenység fokozására. 
A szelep egy lökethosszt és indítási 
üzemmódot kapcsoló kombinált szelep, 
ennek használatával a kezelő a terepen 
átkapcsolhatja az üzemmódot, a hidraulika 
megbontása nélkül

AKTÍV SZELLŐZŐNYÍLÁS
Védi a hordozót és a bontókalapácsot, 
a hidraulika körbe kerülő beszívott por 
minimalizálásával
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HORDOZÓ
TÖMEG

20 –70 t
44000 – 155000 font

TÍPUS Üzemi tömeg 1 Hordozó súlyosztálya 2 Üzemi nyomás Olajáramlás 
mennyisége

Ütési 
frekvencia 
PowerStop 

Plus

Ütési 
frekvencia 
EasyPower 

Plus

Szerszám 
átmérője

Hangtelje-
sítmény-

szint 3
Cikksz.

kg font t font bar psi l/perc gpm bpm bpm mm hüvelyk dB(A)
CP-Lube 

kenőrendszer 
nélkül

CP-Lube 
kenőrendszerrel

RX26 1800 3970 20 – 33 44000 –73000 150 –170 2175 –2465 130 –180 34 – 48 380 – 650 400 – 800 140 5,51 122 3363 1123 91 3363 1168 13

RX30 2200 4850 25 – 40 55000 – 88000 150 –170 2175 –2465 150 –200 40 – 53 380 – 620 450 – 800 150 5,90 122 3363 1124 31 3363 1168 14

RX38 2600 5730 29 – 46 64000 –101500 160 –180 2320 –2610 180 –220 48 – 58 380 – 590 530 – 800 155 6,10 124 3363 1126 03 3363 1168 15

RX46 3000 6600 35 – 55 77000 –121000 160 –180 2320 –2610 220 –270 58 –71 380 – 580 540 – 800 165 6,50 124 3363 1138 76 3363 1168 16

RX54 4200 9250 45 –70 99000 –155000 160 –180 2320 –2610 250 – 320 66 – 85 380 – 570 550 – 800 180 7,09 126 3363 1138 38 3363 1168 17

1 Bontókalapács és kalapácsház standard adapterrel és szerszámmal.
2 A súlyadatok csak standard hordozóra vonatkoznak. Az eltéréseket egyeztetni kell a Chicago Pneumatic céggel és/vagy a hordozó gyártójával a felszerelés előtt.
3 Garantált hangteljesítményszint.
Fontos: EN ISO 3744 a 2000/14/EC irányelv szerint. A mérés részletes eredményeit lásd a termék Biztonsági és használati útmutatójában.



Eredeti pótalkatrészekkel 
a bontókalapács még hatékonyabban dolgozik.
Chicago Pneumatic eszközök a legmagasabb minőségi és minőségirányítási szabványok szerint kerülnek 
gyártásra. Szerszámaink króm-nikkel ötvözetből készülnek, és kimondottan bontási műveletekre kerültek 
optimalizálásra. Szerszámaink precíziós kialakításúak és edzettek a kiváló kopásállóság érdekében.
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Szerszámok

Breakerolene Steel Paste

TÍPUS Munkahossz Teljes hossz Hegyes véső (kúpos) Betonvéső (keresztélű) Tompa szerszám

mm hüvelyk mm hüvelyk Cikksz. Cikksz. Cikksz.

RX2 265 10 425 17 4211 1050 01 4211 1050 02 4211 1050 03

RX3 320 13 530 21 4211 1051 01 4211 1051 02 4211 1051 03

RX4 350 14 590 23 4211 1052 01 4211 1052 02 4211 1052 03

RX6 380 15 665 26 4211 1053 01 4211 1053 02 4211 1053 03

RX8 415 16 745 29 4211 1054 01 4211 1054 02 4211 1054 03

RX12 455 18 835 33 4211 1055 86 4211 1055 87 4211 1055 84

RX14 495 19 895 35 4211 1055 38 4211 1055 39 4211 1055 36

RX18 540 21 995 39 4211 1055 33 4211 1055 34 4211 1055 31

RX22 565 22 1050 41 4211 1055 27 4211 1055 28 4211 1055 25

RX26 585 23 1115 44 4211 1055 03 4211 1055 04 4211 1055 01

RX30 590 23 1225 48 4211 1055 09 4211 1055 10 4211 1055 07

RX38 615 24 1270 50 4211 1055 59 4211 1055 60 4211 1055 57

RX46 670 26 1365 54 4211 1055 15 4211 1055 16 4211 1055 13

RX54 735 29 1500 59 4211 1055 21 4211 1055 22 4211 1055 19

Leírás Méret Cikksz.

Kézi zsírzáshoz 12 x 400 g / 14,1 oz 3363 1174 02

CP kenőrendszerhez 12 x 500 g / 17,6 oz 3363 1178 18
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Csak minősített pótalkatrészek használhatók. A nem minősített pótalkatrészek használatából eredő bármilyen rongálódásra vagy meghibásodásra nem vonatkozik a garancia 
vagy a termékkel kapcsolatos felelősségvállalás.

További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba CP partnerével:

Több mint 100 évnyi tapasztalat
A Chicago Pneumatic márkanév 1901 óta egyet jelent az innovatív, 
nagyteljesítményű, feladatok széles választékához elérhető 
szerszámokkal és berendezésekkel. A Chicago Pneumatic 
globális piaci szereplőként helyi képviselettel rendelkezik 
szinte minden térségben. A Chicago Pneumatic szerszámait 
és levegőkompresszorait az ipari üzemek, a gépjármű 
szervizszolgálatok és az építőipar igényei alapján terveztük meg. 
Termékeink fejlesztése és gyártása nemcsak a mai igényeket 
szolgálja ki, hanem hosszútávon is megfelel az elvárásoknak. 

www.cp.com


