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RX hydrauliske hammere

Passion. for alle de toffe jobbene

Performance.




CHICAGO

PNEUMATIC
RIGGMONTERTE

HYDRAULISKE

PIGGHAMMERE ER
PALITELIGE, ROBUSTE
OG BYGD FOR A VARE.

Det erikke tid til nedetid pa jobben. Det er derfor Chicago Pneumatic hydrauliske hammerer
er bygd slik at de kan sla seg gjennom de toffeste oppgavene dag inn og dag ut, ar
etter ar. Den smarte designen har feerre komponenter med bare to bevegelige deler
for enkelt vedlikehold, lang levetid og stille drift.
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Hver lett, medium og tung RX-hammer
deler funksjoner som hgy ytelse, hgy
effektivitet og enestaende pris/nytte-
forhold:

Det kombinerte gass/olje
funksjonsprinsippet bak alle RX-
hammerne sikrer optimal overfaring
av energien fra stempelet til
arbeidsverktgyet for a levere best
mulig effektivitet og hay slagenergi.

| stedet for & slase med
tilbakeslagsenergien konverterer Chicago
Pneumatics teknologi i RX-hammerne
den til utnyttbar energi som bedrer
slagytelsen slik at-den leverer mer kraft
fra den samme hydrauliske innsatsen.

Minimaliserer tilbakeslagskreftene slik
at det blir mindre belastning pa baereren,
operatgren og hammeren: Alle RX-

hammerne leverer lydeffektnivaer som.

“er blant de laveste pa markedet. .«
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Beskytter sensitive deler for a sikre
maksimal effektivitet og palitelighet.

Men disse funksjonene er bare
begynnelsen. Du vil finne mange flere
funksjons-fordeler pa hver modell som
hjelper deg med det du trenger for ditt
bruksformal. Fest du bare RX-hammeren
til den baereren du vil.bruke og sa kan

du veere trygg pa at du har det du trenger
for & fa jobben gjort, smart, effektivt

og palitelig.



Lette hydrauliske hammere

BRUKSFORMAL: Brukes til lett demolering, landskapsutvikling,
renovering av bygninger og veibygging

TOPP MODERNE DESIGN
Feerre deler for optimalisert holdbarhet
og enkel tilgjengelighet

TO-I-ETT DESIGN

Sylinder og verktgyholder i ett stykke,
noe som fjerner kraftpavirkning og fare
for fastkjering

UTSKIFTBAR SYLINDERFORING
Hurtig og enkel utskifting kutter
reparasjonstid og kostnader

INGEN HOYTRYKKSAKKUMULATOR
Dker paliteligheten

INGEN SIDEBOLTER

Eliminerer bgyespenning og gir
palitelighet og innebeerer at det ikke
trengs spesialverktgy for service

VEKT

1-15t
2200-33000 Ib

FLYTENDE FORINGSRING | ETT
STYKKE

Sikrer maksimal oppetid og hurtig
og enkel utskifting pa anleggsstedet

SENTRALT SM@REPUNKT
Hurtig og enkel smgring kutter
vedlikeholdskostnadene

ENKEL KRAFT
Enklere posisjonering av
arbeidsverktgyet gker produktiviteten

MODELL
kg b t Ib bar psi I/min gpm bpm mm in dB(A) uten CP-Lube  med CP-Lube
RX2 95 210 1-3 2200-6600  110-130 1595-1885  15-30 4-9 560—1600 42 1,65 109 8460 0500 38 -
RX3 150 330 2-45 4400-9900  110-140 1595-2030  30-50 8-13 670-1500 52 2,04 111 8460 0500 39 -
RX4 215 475 3-6 6600-13200  110-140 1595-2030  35-60 9-16 520-1300 62 2,44 113 8460 0500 66 -
RX6 275 600 4-9 8800-19800  110-140 1595-2030  45-75 12-20 530-1200 70 2,75 114 8460 0500 67 -
RX8 370 815 5-12 11000-26500 120-150 1740-2175  60-90 16—24 530-1000 80 3,14 115 8460 0500 68 -
RX12 625 1380 9-15 19800-33000 130-150 1885-2175 80-110  21-29 600-950 90 3,54 116 3363 116836 3363 1178 89

" Hammer og hammerboks med standard adapter pluss arbeidsverktay.
2 Vektene gjelder kun standardkjoretayer. Alle avvik ma godkjennes av Chicago Pneumatic og/eller kjgretayprodusenten far montering.
3 Lydeffektnivaet garanteres.
Viktig: EN ISO 3744 i samsvar med direktiv 2000/14/EC. Alle maledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet.
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Medium store hydrauliske

hammere

BRUKSFORMAL: Brukes til mellomstore demoleringsjobber, renovering

av bygninger, veibygging, utgraving i fjell, steinbrudd

TOPP MODERNE DESIGN
Feerre deler for optimalisert holdbarhet
og enkel tilgjengelighet

TO-I-ETT DESIGN

Sylinder og verktgyholder i ett stykke,
noe som fierner kraftpavirkning og fare
for fastkjering

UTSKIFTBAR SYLINDERFORING
Hurtig og enkel utskifting kutter
reparasjonstid og kostnader

INGEN HGYTRYKKSAKKUMULATOR
Oker paliteligheten

INGEN SIDEBOLTER

Eliminerer bgyespenning og gir palitelighet
og innebeerer at det ikke trengs
spesialverktgy for service

VEKT

12-28 t
26500-65000 Ib

AKTIV VENTILASJONSPORT
Beskytter kjgretayet og hammeren ved
a redusere inntaket av stgv inn i den
hydrauliske kretsen

DOBLE VERKT@YHOLDERSTENGER
Sikrer optimal styring av arbeidsverktgyet

DRIFTSSTANS

Beskytter investeringen ved a redusere
belastningen pa4 hammeren og kjgretoyet
under tgffe forhold

TILLEGGSUTSTYR
Ik levetiden med det automatiske
smgresystemet CP-Lube og Dust Wiper

MODELL
kg Ib t Ib bar psi I/min gpm bpm mm in dB(A) uten CP-Lube  med CP-Lube
RX14 800 1760 12-19  26500-42000 150-170 2175-2465 100-120 26-32 650-850 100 3,93 117 3363 114561 3363 1168 10
RX18 1200 2650 15-24  33000-53000 150-170 2175-2465 120-140 32-37 550-720 120 4,72 120 3363 115022 3363 1168 11
RX22 1500 3310 17-28  37500-62000 150-170 2175-2465 140-160 37-42 520-680 135 5,31 122 3363 114951 3363 1168 12

" Hammer og hammerboks med standard adapter pluss arbeidsverktay.

2 Vektene gjelder kun standardkjoretayer. Alle avvik ma godkjennes av Chicago Pneumatic og/eller kjgretayprodusenten far montering.
3 Lydeffektnivaet garanteres.

Viktig: EN ISO 3744 i samsvar med direktiv 2000/14/EC. Alle maledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet.
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Tunge hydrauliske hammere

BRUKSFORMAL: Brukes til mellomstore og tunge industrielle demoleringsjobber,
renovering av bygninger, veibygging, utgraving av fjell, steinbrudd

VEKT

20-70t
44000-155000 Ib

POWER CONTROL PLUS

Lar operatgren justere drifts-

modusen til hammeren til bruksformalet
for & optimalisere produktiviteten.

Det er en kombinert slag- lengde og
oppstartsmodus fordelings-ventil som
operatgren kan endre pa anlegget uten
a apne den hydrauliske kretsen.

DOBLE VERKT@YHOLDERSTENGER
Sikrer optimal styring av arbeidsverktgyet

FORSTERKET
HAMMERBOKSKONSTRUKSJON
Hoyere slitasjestyrke med flere steinklgr

AKTIV VENTILASJONSPORT
Beskytter beereren og hammeren
ved a redusere inntaket av stgv i den
hydrauliske kretsen
TILLEGGSUTSTYR

@k levetiden med det automatiske
smgresystemet CP-Lube og Dust Wiper

MODELL
kg b t Ib bar psi I/min gpm bpm bpm mm in dB(A) uten CP-Lube  med CP-Lube
RX26 1800 3970 20-33 44000-73000 150-170 2175-2465 130-180 34-48 380-650 400-800 140 5,51 122 3363112391 3363 1168 13
RX30 2200 4850 25-40 55000-88000 150-170 2175-2465 150-200 40-53 380-620 450-800 150 5,90 122 3363112431 3363 1168 14
RX38 2600 5730 29-46 64000-101500 160-180 2320-2610 180-220 48-58 380-590 530-800 155 6,10 124 33631126 03 3363 1168 15
RX46 3000 6600 35-55 77000-121000 160-180 2320-2610 220-270 58-71 380-580 540-800 165 6,50 124 3363113876 3363 1168 16
RX54 4200 9250 45-70 99000-155000 160-180 2320-2610 250-320 66-85 380-570 550-800 180 7,09 126 3363 113838 3363 1168 17

" Hammer og hammerboks med standard adapter pluss arbeidsverktay.

2 Vektene gjelder kun standardkjoretayer. Alle avvik ma godkjennes av Chicago Pneumatic og/eller kjgretayprodusenten far montering.

% Lydeffektnivaet garanteres.

Viktig: EN ISO 3744 i samsvar med direktiv 2000/14/EC. Alle maledetaljer finnes i Sikkerhets- og betjeningsanvisningene for produktet.
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Originaldeler

gjgr hammeren din enda mer effektiv.

Chicago Pneumatic verktey produseres etter de hayeste kvalitetsstandardene med full kontroll av
prosessen. Alle verktgyene lages av en nikkel-krom legering som er optimalisert for hammerformal.
Hvert verktgy er presisjonsformet og herdet for meget god motstandskraft mot slitasje.

Arbeidsredskaper

MODELL
mm in mm in Delenr. Delenr. Delenr.
RX2 265 10 425 17 4211 1050 01 4211 1050 02 4211 1050 03
RX3 320 13 530 21 42111051 01 4211 1051 02 4211 1051 03
RX4 350 14 590 23 4211 1052 01 4211 1052 02 4211 1052 03
RX6 380 15 665 26 42111053 01 4211 1053 02 4211 1053 03
RX8 415 16 745 29 4211 1054 01 4211 1054 02 4211 1054 03
RX12 455 18 835 33 4211 1055 86 4211 1055 87 4211 1055 84
RX14 495 19 895 35 4211 1055 38 4211 1055 39 4211 1055 36
RX18 540 21 995 39 4211 1055 33 4211 1055 34 4211 1055 31
RX22 565 22 1050 41 4211 1055 27 42111055 28 4211 1055 25
RX26 585 23 1115 44 4211 1055 03 4211 1055 04 4211 1055 01
RX30 590 23 1225 48 4211 1055 09 42111055 10 4211 1055 07
RX38 615 24 1270 50 4211 1055 59 4211 1055 60 4211 1055 57
RX46 670 26 1365 54 4211 1055 15 4211 1055 16 42111055 13
RX54 735 29 1500 59 4211 1055 21 4211 1055 22 42111055 19

Breakerolene Steel Paste

Beskrivelse Sterrelse Delenr.
Til manuell smering 12 x 400 g/ 14,1 oz 3363 1174 02
Til CP-Lube 12 x 500 g/17,6 oz 3363 1178 18
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Over 100 ars erfaring

Siden 1901 har merkenavnet Chicago Pneumatic statt for
hoyt-ytende verktoy og utstyr konstruert for en lang rekke

bruksomrader. | dag har Chicago Pneumatic global dekning
med lokale kundesentre over hele verden. Chicago Pneumatic
verktoy og luftkompressorer er skreddersydd for behovene
innen industri, kjgretoyservice og byggemarkedet. Hver dag
utvikler og produserer vi nye produkter som har som formal a
tilfredsstille dine krav, ikke bare i dag, men ogsa i morgen.

For mer informasjon ber vi deg ta kontakt med din CP Partner:

Bruk bare autoriserte deler. Skader eller feilfunksjoner som forarsakes av bruk av uoriginale deler, dekkes ikke av garanti eller produktansvar.
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