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Direction sur les quatre roues. 
Conçue pour une tonte de finition 

optimale. Tracteurs dirigés par les quatre 

roues et non seulement les deux roues 

avant. De série sur certains modèles 

de tracteurs Select Series.
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Système Twin Touch. La transmission 
automatique Twin Touch™ vous permet de passer 
facilement de la marche avant à la marche 
arrière à l’aide d’une commande à deux pédales 
pour changer de vitesse et de direction sans 
effort. (Offert sur les tracteurs Select Series.)

Châssis robuste soudé par un système 
robotisé. La structure de ces machines. 
Si solide qu’elle peut soutenir une variété 
incroyable d’accessoires pour gros travaux. 
(Châssis du modèle X500 sur la photo)

Dispositif de réglage de la hauteur de coupe. 
La hauteur de coupe peut être réglée par 
incréments de 6 mm (¼ po) pour donner une 
coupe précise et uniforme. (Modèle de la 
série X300 dans la photo)

Colis de système MulchControl™ commandé 
par bouton. Simple à activer. Simple à 
désactiver. Passez facilement au mode de 
hachage au moyen d’un bouton. Offert avec 
un corps de tondeuse Accel Deep™ sur les 
tracteurs Select Series.

Préserver la santé de sa pelouse grâce à une coupe de qualité est la priorité. 
Travailler en tout confort et avec aisance tombe sous le sens. C’est pourquoi 
nous avons conçu le tout nouveau colis de système MulchControl™ commandé 
par bouton.

Offert sur tous les tracteurs de pelouse Select Series, il vous permet de 
hacher les brins d’herbe depuis votre siège simplement en appuyant sur un 
bouton. Découvrez-en tous les détails aux pages 3 et 5. 

À la page 8, apprenez-en davantage sur les tracteurs de pelouse S240. Cette 
gamme de tracteurs de pelouse comprend désormais un modèle muni du 
corps de tondeuse Accel Deep™ de 122 cm (48 po) pour que vous tondiez 
plus rapidement et efficacement, qui est offert avec un colis de système 
MulchControl™ vous permettant de passer au mode de hachage et de fertiliser 
votre pelouse en actionnant un levier.

Ensuite, à la page 10, vous verrez les caractéristiques de nos tracteurs de 
pelouse de la série 100. Ces tracteurs de pelouse sont à la fois confortables, 
abordables et faciles à utiliser. Et ils sont révolutionnaires. Nous avons 
transformé le changement grâce au système de changement d’huile en 
30 secondes Easy Change™ offert sur certains modèles et avons repensé 
l’ergonomie de toute la gamme en concevant un poste de conduite spacieux 
et accueillant. Découvrez-en tous les détails.

Communiquez dès aujourd’hui avec votre concessionnaire John Deere. 
Ou rendez-vous sur www.JohnDeere.ca/TracteursDePelouse ou 

www.JohnDeere.ca/LawnTractors dès aujourd’hui.

Corps de tondeuse Accel Deep™. Des dizaines 
de prototypes rejetés, des centaines d’heures 
de simulation et d’essais sur le terrain, tout cela 
pour que vous puissiez bien tondre, rapidement.

*  App Store® est une marque de service d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Google Play™ est une marque de commerce de tierce partie utilisée avec autorisation.

L’entretien parfait des pelouses, à la fine pointe 
de la technologie. L’application MowerPlus™ 
de John Deere vous aide à assurer le bon 
fonctionnement de votre équipement de pelouse 
autoporté John Deere et à donner fière allure à votre 
pelouse. Elle vous permet d’enregistrer les tâches 
d’entretien de votre cour et d’en faire un suivi, en plus 
de vous donner accès à des conseils d’entretien 
saisonnier. #IncontournableMowerPlus. Disponible 
dans la boutique App Store® d’Apple ou la boutique 
Google Play™**. Aux États-Unis seulement.



CE QUI SE FAIT DE MIEUX. POUR VOUS.
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SÉRIE X500

GARANTIE COMPLÈTE DE 
4 ANS OU 500 HEURES**



SÉRIE X500

Groupe moteur iTorque™.
Tous les tracteurs de la 
série X500 sont dotés d’un 
groupe moteur iTorque qui offre 
une puissance et un couple 
suffisants pour assurer une 
excellente performance dans 
toutes les conditions.

LA QUALITÉ DE LA COUPE 
EST SIMPLEMENT LE 
PREMIER ATOUT.

Effectuez une tonte de précision. 
Manœuvrez dans les pentes. 
Labourez votre jardin. Et hachez 
l’herbe pour soigner votre pelouse.

Les tracteurs de la série X500 se 
faufilent partout pour exécuter vos 
gros travaux. Leur large voie leur 
confère une plus grande stabilité 
dans les pentes. Vous pouvez 
augmenter la traction en appuyant 
tout simplement sur la pédale du 
système antipatinage. Leurs châssis 
renforcés permettent d’accueillir de 
l’équipement de travail de la terre 
comme des rotoculteurs et des 
lames. Enfin, des caractéristiques 
telles que l’indicateur de niveau de 
corps intégré vous assurent une 
coupe de qualité à chaque passage. 
Et le colis de système MulchControl™

en option vous permet de fertiliser 
facilement votre pelouse. 

La série X500 : 

des tracteurs multi-terrain qui ont 
tous les talents.

Affichage facile à lire. Vous aide à voir toutes 
les fonctions et comprend un compte-tours 
indiquant la zone cible pour obtenir une 
coupe de qualité. Affiche le régime du moteur 
et la zone cible pour obtenir la meilleure 
coupe possible.

** La durée est limitée à 4 ans ou à 500 heures d’utilisation, selon la première éventualité et selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT UTILITAIRE ET D’ENTRETIEN 
DES GAZONS JOHN DEERE NEUF sur le site www.JohnDeere.ca/GarantieTU ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.

Système antipatinage. Un système 
antipatinage bloque la boîte-pont arrière. Ainsi, 
les deux roues arrière tournent à l’unisson pour 
garantir une traction maximale. Cette méthode 
est d’une efficacité exceptionnelle pour 
manœuvrer dans la boue ou monter les pentes.

Rotoculteur. Préparez à la perfection 
votre parterre de fleurs ou votre jardin.

Corps de tondeuse Accel Deep™. Conçu pour 
une tonte rapide et parfaite, le profil profond 
et le dessus plat procurent une coupe de 
meilleure qualité à grandes vitesses. 

Direction sur les 
quatre roues.  
Conçue pour une tonte 
de finition optimale. 
Le modèle X584 est dirigé 
par les quatre roues au lieu 
des deux roues avant.

Console de commande. 
Conception ergonomique Conception ergonomique 
et code de couleurs et code de couleurs 
qui permet de repérer qui permet de repérer 
facilement les commandes.facilement les commandes.

Siège à dossier haut de luxe de 53 cm (21 po). 
Le siège à dossier haut de luxe de 53 cm (21 po) 
avec suspension à ressort procure confort et 
douceur sur les terrains irréguliers (de série sur 
les modèles X584 et X590).

Servodirection hydraulique. 
La servodirection hydraulique du 
modèle X584 muni du corps de tondeuse 
de 137 cm (54 po) facilite l’activation de la 
direction sur les quatre roues et procure 
une excellente maniabilité avec un rayon de 
gazon non coupé de 30 cm (12 po) (de série 
sur les modèles X580, X584 et X590).

Tracteur X590 muni d’un régulateur 
de vitesse constante. 
La nouvelle façon de réduire la durée de 
tonte et d’effectuer une coupe parfaite. 

Colis de système MulchControl™ 
commandé par bouton. Simple à activer. 
Simple à désactiver. Passez facilement 
au mode de hachage au moyen d’un 
bouton. Offert avec un corps de 
tondeuse Accel Deep™ sur les tracteurs 
Select Series.
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Affichage facile à lire. Vous aide à voir toutes 
les fonctions et comprend un compte-tours 
indiquant la zone cible pour obtenir une 
coupe de qualité. Affiche le régime du moteur 
et la zone cible pour obtenir la meilleure 
coupe possible.

Système Twin Touch. La transmission 
automatique Twin Touch™ vous permet de 
passer facilement de la marche avant à la 
marche arrière à l’aide d’une commande 
à deux pédales pour changer de vitesse 

et de direction sans effort.

Système de mise à niveau du corps 
Exact Adjust. Cette caractéristique exclusive 
vous permet de mettre à niveau le corps de 
tondeuse grâce à un outil pratique placé juste 
en dessous du siège.

CONTOURNEZ  

TOUS LES OBSTACLES.

SÉRIE X300
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Direction sur les quatre roues. 
Conçue pour une tonte de finition 
optimale. Tracteurs dirigés par les quatre 
roues et non seulement les deux roues 
avant. Offerte sur les modèles X354, X384 
et X394.

Colis de système MulchControl™ commandé 
par bouton. Activez le mode de hachage en 
actionnant un bouton depuis votre siège. 
Hachez l’herbe coupée pour qu’elle soit 
facilement absorbée par votre pelouse. 
Ou passez au mode d’éjection latérale 
ou d’ensachage. 

** La durée est limitée à 4 ans ou à 300 heures 
d’utilisation, selon la première éventualité et 
selon le modèle. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la GARANTIE 
LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT UTILITAIRE ET 
D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUF 
sur le site www.JohnDeere.ca/GarantieTU 
ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.

4 ANS OU 300 HEURES**

GARANTIE COMPLÈTE DE 



Récupération arrière. Pour avoir la pelouse 
la plus propre possible, optez pour un sac 
récupérateur ou le tracteur X350R conçu tout 
spécialement avec un sac récupérateur arrière. 
Le modèle X350R est muni d’une trémie arrière 
et d’un couvercle pour dispositif de hachage.

L’HERBE EST TOUJOURS 
PLUS VERTE APRÈS 
SON PASSAGE.

Profitez d’une conduite sans effort 
et de la régulation de la vitesse. La 
série X300 offre tous ces avantages 
(et bien plus encore) grâce à la 
direction sur les quatre roues et 
aux pédales Twin Touch™ faciles à 
actionner : une combinaison unique 
sur le marché.

Prenons par exemple, les 
modèles X370, X390 et X394. Avec 
leur siège à dossier ajouré de 38 cm 
(15 po), tous ces modèles sont dotés 
de la servodirection pour des 
braquages précis et d’un dispositif de 
relevage pour manœuvrer facilement 
les accessoires lourds. Toutefois, la 
vraie puissance provient des groupes 
moteurs iTorque™ de 18,5 HP* (13,8 kW) 
et de 22 HP* (16,4 kW). Et le colis de 
système MulchControl™ en option 
vous permet de fertiliser facilement 
votre pelouse. 

Alors, si vous cherchez un moyen de 
vous faufiler partout et facilement 
sur votre terrain, n’allez pas plus loin.
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* Les renseignements sur la puissance et le couple du moteur sont fournis 
par le fabricant du moteur et doivent être utilisés à des fins comparatives 
seulement. La puissance et le couple réels en fonctionnement seront 
inférieurs. Consultez le site Web du fabricant du moteur pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. 



S240

LE TRACTEUR S240. 
LA TONTE FACILITƒE.

** La durée est limitée à 3 ans ou à 200 heures d’utilisation, selon la première éventualité et selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT UTILITAIRE ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUF sur le site www.JohnDeere.ca/GarantieTU ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.

3 ANS OU 200 HEURES**

GARANTIE COMPLÈTE DE 
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PRÉCIS. CONFORTABLE.  
ET ABORDABLE.

Le tracteur de pelouse S240 vous permet de commencer la journée du bon 
pied. Vous tondrez certainement plus vite et mieux avec un corps de tondeuse 
Accel Deep™ de 122 cm (48 po). Vous pouvez aussi choisir de fertiliser votre 
pelouse sans peine grâce au colis de système MulchControl™ en option. 
Profitez des brises rafraîchissantes et d’un confort amélioré en optant pour 
le siège de 38 cm (15 po) au dossier ajouré. Faites-le vôtre.
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Réglage de la hauteur de coupe par 
incréments de 6 mm (¼ po). 
Réglez facilement la hauteur de coupe 
de 2,5 à 10,2 cm (de 1 à 4 pouces) 
par incréments de 6 mm (¼ po) pour 
obtenir une coupe de précision.

Pneus larges 
préservant le gazon 
pour une conduite 
en douceur et des 
virages faciles.

Siège à dossier ajouré confortable 
qui permet à l’air de circuler, pour vous 
tenir au frais.

Puissant moteur 
à deux cylindres en V 
de 18,5 HP* (13,8 kW) au 
fonctionnement tout en 
douceur. Comme ceux qui 
équipent nos modèles 
Select Series.

Corps de tondeuse Accel Deep™ 
de 122 cm (48 po). Conçu pour 
tondre plus vite et mieux. Le 
profil profond et le dessus plat 
procurent une coupe de qualité 
à de plus grandes vitesses de 
déplacement. Maintenant offert 
sur le modèle S240.

Colis de système 
MulchControl™ en option.  
Avec cette exclusivité 
John Deere, vous pouvez 
hacher quand vous le 
voulez en actionnant 
simplement un levier.

Pédales juxtaposées. Vous pouvez 
passer facilement de la marche avant 
à la marche arrière à l’aide d’une 
commande à deux pédales pour 
des changements de vitesse 
et de direction sans effort.



LES TRACTEURS DE PELOUSE TOUT CONFORT. 

Les corps de tondeuses à système de 
coupe Edge™ sont faits en acier embouti de 
qualité supérieure et ont une forme arrondie 
sans coins ni rebords où l’herbe coupée 
pourrait s’accumuler. L’herbe coupée traverse 
ainsi facilement le corps de tondeuse et est 
uniformément dispersée, pour une coupe 
de qualité.

SÉRIE 100

** La durée est limitée à 2 ans ou à 120 heures d’utilisation, selon la première éventualité et selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT UTILITAIRE ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUF sur le site www.JohnDeere.ca/GarantieTU ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.

2 ANS OU 120 HEURES**

GARANTIE COMPLÈTE DE 
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Pédales juxtaposées. Vous pouvez passer 
facilement de la marche avant à la marche arrière 
à l’aide d’une commande à deux pédales pour 
des changements de vitesse et de direction sans 
effort. (Non offertes pour le tracteur E100.)

Levier de relevage du corps de tondeuse 
pratique. Réduit l’effort nécessaire. Le réglage 
de la hauteur de coupe par incréments de 
6 mm (¼ po) n’a jamais été aussi précis. 

Système de changement d’huile en 
30 secondes Easy Change™ de John Deere. 
Nous avons transformé le changement d’huile 
pour que n’importe qui puisse s’en charger. 
Sans dégâts. Sans tracas. Et sans problèmes. 
L’huile et le filtre à huile, tout-en-un*. Tournez. 
Verrouillez. Terminé. C’est aussi simple que cela!

PDF électrique. Offerte sur certains modèles, 
elle permet d’enclencher instantanément 
les lames de tondeuse. Le commutateur 
d’allumage et le levier d’accélération et 
d’étrangleur se trouvent sur le tableau 
de bord, à portée de main.

*   Le changement d’huile en 30 secondes, recommandé par John Deere pour  
ce produit, remplace une partie de l’huile. 

À UN PRIX ABORDABLE.

Fabriqués à Greeneville, au Tennessee, les tracteurs de pelouse de la série 100 
sont abordables, confortables et faciles à utiliser. Soulevez le capot et jetez un 
coup d’œil au système de changement d’huile en 30 secondes Easy Change™ 
(non offert pour les modèles E100, E110 et E140). Ce système tout-en-un 
d’huile et de filtre à huile* est si facile à retirer et à mettre en place que vous 
terminerez la tâche en 30 secondes tout au plus. Sans dégâts. Sans tracas. 
Et sans problèmes. Tournez. Verrouillez. Terminé.

Puis pesez sur la pédale. Les pédales juxtaposées de marche avant et de 
marche arrière (non offertes pour le tracteur E100) sont conçues pour votre 
pied droit. Maintenant, assoyez-vous. Le poste de conduite ergonomique 
est accueillant. Le siège, réglable. Le levier est même dessiné pour relever 
et abaisser aisément le corps de tondeuse. Et ce n’est pas tout!

CONSTRUIT PAR JOHN DEERE
À GREENVILLE, TENNESSEE
(ÉTATS-UNIS)  †

† Construit à partir de pièces fabriquées à l’étranger et au pays.
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MOTEUR

Numéro de modèle Groupe moteur iTorque™ FS730V Groupe moteur iTorque™ FS730V/ 

Groupe moteur iTorque™ FS730V-EFI
Groupe moteur cyclonique 44J6/ 

Groupe moteur iTorque™ FS600V
Puissance du moteur 24 HP* (17,9 kW) 24 HP* (17,9 kW)/25,5 HP* (19,0 kW) 20 HP* (14,9 kW)/18,5 HP* (13,8 kW) 

Cylindrée 726 cm³ (44,3 po³) 726 cm³ (44,3 po³) 724 cm3 (44,2 po3)/603 cm3 (36,8 po3) 

Refroidissement Air Air Air 

Régulateur Mécanique Mécanique/Électronique à vitesse constante Mécanique

Configuration des cylindres 2, en V 2, en V 2, en V
Système électrique Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 14 A/Régulé 12 V, 15 A

AFFICHEUR DU TABLEAU DE BORD

Indicateur de niveau de carburant Oui Oui Oui

SYSTÈME DE CARBURANT

Capacité du réservoir de carburant 16,7 L (4,4 gal US) 16,7 L (4,4 gal US) 12,5 L (3,3 gal US) 

TRANSMISSION

Vitesse en marche avant De 0 à 11,6 km/h (de 0 à 7,2 mi/h) De 0 à 11,6 km/h (de 0 à 7,2 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) 

Vitesse en marche arrière De 0 à 8,4 km/h (de 0 à 5,2 mi/h) De 0 à 8,4 km/h (de 0 à 5,2 mi/h) De 0 à 6,4 km/h (de 0 à 4 mi/h)

DIRECTION Effort réduit, deux roues/Servodirection, deux roues Servodirection, quatre roues/Servodirection, deux roues Effort réduit, deux roues

Volant inclinable Non Oui, cinq positions Non

Essieu avant Fonte Fonte Fonte

RAYON DE BRAQUAGE

40,6 cm (16 po)/55,9 cm (22 po) 48,3 cm (19 po)/55,9 cm (22 po) 40,6 cm (16 po) 

RAYON DU CERCLE DE GAZON NON COUPÉ

58 cm (23 po) avec corps 48A ou 51 cm (20 po) avec 
corps 54A/61 cm (24 po) avec corps 54A 

38 cm (15 po) avec corps 48A ou 30 cm (12 po) avec 
corps 54A/69 cm (27 po) avec corps 48A ou 61 cm (24 po) 
avec corps 54A 

66 cm (26 po) avec corps 42A ou 53 cm (21 po) avec corps 48A

SIÈGE

Style Dossier haut, 38,1 cm (15 po) avec prise Dossier haut, 53,3 cm (21 po) Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise

SYSTÈME DE RELEVAGE

Type Pédale avec ressort de relevage assisté réglable/Hydraulique Hydraulique Pédale/Pédale avec ressort de relevage assisté (corps 48A)

PNEUS

Type Gazon/Gazon, universels super-résistants 

(à l’arrière seulement)
Gazon/Universels super-résistants (à l’arrière seulement) 
avec corps de tondeuse Accel Deep de 137 cm (54 po)

Gazon

Avant 15X6.5-8/16X6.5-8 16X6.5-8 15X6-6

Arrière 24X12-12/24X12-12 24X9.5-12/24X12-12 universels super-résistants 20X10-8

DIMENSIONS

Empattement 130 cm (51,2 po) 130 cm (51,2 po) 125 cm (49,4 po)

Longueur hors tout 191 cm (75 po)/201 cm (79 po) 201 cm (79 po)/201 cm (79 po) 183 cm (72 po) 

Largeur minimale pour entreposage (déflecteur relevé) 136 cm (53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 
151 cm (59,4 po) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)

136 cm (53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 
151 cm (59,4 po) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)

128 cm (50,5 po) avec corps Accel Deep de 107 cm (42 po) ou 
136 cm (53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po)

Poids, tracteur (sans carburant) et corps de tondeuse 339 kg (748 lb) avec corps Accel Deep de 122 cm 
(48 po), 343 kg (756 lb) avec corps Accel Deep de 137 cm 
(54 po)/357 kg (787 lb) avec corps Accel Deep de 137 cm 
(54 po)

380 kg (837 lb) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 
383 kg (845 lb) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)/362 kg 
(797 lb) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 365 kg 
(805 lb) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)

246 kg (542 lb) avec corps de 107 cm (42 po)/275 kg (607 lb) 
avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po)

OPTIONS DE CORPS DE TONDEUSE

Corps Accel Deep™ de 122 cm (48 po) ou de 137 cm (54 po)/
Corps Accel Deep de 137 cm (54 po)

Corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou de 137 cm (54 po) Corps Accel Deep de 107 cm (42 po)/Corps Accel Deep de 
107 cm (42 po) ou de 107 cm (42 po) avec colis de système 
MulchControl en option, ou corps Accel Deep de 122 cm 
(48 po)

Largeur de coupe/Lames 122 cm (48 po), trois lames ou 137 cm (54 po), trois 
lames/137 cm (54 po), trois lames

122 cm (48 po), trois lames ou 137 cm (54 po), trois lames 107 cm (42 po), deux lames/107 cm (42 po), deux lames ou 
122 cm (48 po), trois lames

GARANTIE COMPLÈTE** 4 ans ou 500 heures 4 ans ou 500 heures 4 ans ou 300 heures

Caractéristiques techniques X570/X580 X584/X590 X330/X350

* Les renseignements sur la puissance 
et le couple du moteur sont fournis 
par le fabricant du moteur et doivent 
être utilisés à des fins comparatives 
seulement. La puissance et le couple 
réels en fonctionnement seront 
inférieurs. Consultez le site Web du 
fabricant du moteur pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. 

** La durée est limitée aux années 
ou aux heures d’utilisation, selon 
la première éventualité et selon le 
modèle. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la GARANTIE 
LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT 
UTILITAIRE ET D’ENTRETIEN DES 
GAZONS JOHN DEERE NEUF sur le site 
www.JohnDeere.ca/GarantieTU 

ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.



13

Groupe moteur iTorque FS600V Groupe moteur iTorque FS651V Groupe moteur iTorque FS651V Groupe moteur iTorque FS600V Groupe moteur iTorque FS600V

18,5 HP* (13,8 kW) 22 HP* (16,4 kW) 22 HP* (16,4 kW) 18,5 HP* (13,8 kW) 18,5 HP* (13,8 kW) 

603 cm3 (36,8 po3) 726 cm³ (44,3 po³) 726 cm³ (44,3 po³) 603 cm3 (36,8 po3) 603 cm3 (36,8 po3) 

Air Air Air Air Air 

Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

2, en V 2, en V 2, en V 2, en V 2, en V

Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 15 A Régulé 12 V, 15 A

Oui Oui Oui Voyant de faible niveau de carburant Non

12,5 L (3,3 gal US) 12,5 L (3,3 gal US) 12,5 L (3,3 gal US) 7,6 L (2 gal US) 9,1 L (2,4 gal US)

De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h)/De 0 à 9,3 km/h (de 0 à 
5,8 mi/h) 

De 0 à 10 km/h (de 0 à 6,2 mi/h) De 0 à 9,5 km/h (de 0 à 5,9 mi/h)/De 0 à 10 km/h 

(de 0 à 6,2 mi/h)/De 0 à 10 km/h (de 0 à 6,2 mi/h)
De 0 à 8,5 km/h (de 0 à 5,3 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h)

De 0 à 6,4 km/h (de 0 à 4 mi/h)/De 0 à 5,6 km/h 

(de 0 à 3,5 mi/h)
De 0 à 5,6 km/h (de 0 à 3,5 mi/h) De 0 à 5,6 km/h (de 0 à 3,5 mi/h) De 0 à 6,4 km/h (de 0 à 4 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h)

Effort réduit, quatre roues/Servodirection, deux roues Effort réduit, deux roues Effort réduit, quatre roues/Servodirection, deux roues/
Servodirection, quatre roues

Effort réduit, deux roues Effort réduit, deux roues

Non Non Non/Oui/Oui Non Non

Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte

38,1 cm (15 po)/55,9 cm (22 po) 40,6 cm (16 po) 38,1 cm (15 po)/55,9 cm (22 po)/48,3 cm (19 po) 42 cm (16,5 po) 45 cm (18 po) 

38 cm (15 po) avec corps 42A 

ou 76 cm (30 po) avec corps 42A
53 cm (21 po) avec corps 48A
ou 46 cm (18 po) avec corps 54A

23 cm (9 po) avec corps 48A/61 cm (24 po) avec corps 48A 
ou 56 cm (22 po) avec corps 54A/38 cm (15 po) avec 
corps 48A

Droite : 58 cm (23 po), gauche : 71 cm (28 po) avec 
corps 42R

64 cm (25 po) avec corps à système de coupe Edge de 
107 cm (42 po) ou 47 cm (18,5 po) avec corps Accel Deep 
de 122 cm (48 po)

Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise Dossier ajouré, 38,1 cm (15 po) avec prise

Pédale/Hydraulique Pédale avec ressort de relevage assisté Pédale avec ressort de relevage assisté/
Hydraulique/Hydraulique

Pédale avec ressort de relevage assisté Levier avec ressort de relevage assisté

Gazon Gazon Gazon Gazon Gazon

15X6-6 15X6.5-8 15X6-6/15X6.5-8/15X6.5-8 15X6-6 15X6-6

20X10-10/20X10-8 22X11-10 20X10-10/22X11-10/22X9.5-12 20X10-8 20X10-8

125 cm (49,4 po) 125 cm (49,4 po) 125 cm (49,4 po) 125 cm (49,4 po) 124,2 cm (48,9 po)

183 cm (72 po) 183 cm (72 po) 183 cm (72 po)/183 cm (72 po)/188 cm (74 po) 251,4 cm (99 po) 191 cm (75 po) 

128 cm (50,5 po) avec corps Accel Deep de 107 cm (42 po) 136 cm (53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 
151 cm (59,4 po) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)

136 cm (53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po)/136 cm 
(53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou 151 cm 
(59,4 po) avec corps Accel Deep de 137 cm (54 po)/136 cm 
(53,6 po) avec corps Accel Deep de 122 cm (48 po)

111 cm (43,8 po) avec corps à éjection et à récupération 
arrière de 107 cm (42 po)

114 cm (44,8 po) avec corps de 107 cm (42 po)/136 cm 
(53,6 po) avec corps de 122 cm (48 po)

283 kg (623 lb) avec corps de 107 cm (42 po)/ 

259 kg (570 lb) avec corps de 107 cm (42 po)
295 kg (651 lb) avec corps de 122 cm (48 po) ou 299 kg 
(659 lb) avec corps de 137 cm (54 po)

318 kg (700 lb) avec corps de 122 cm (48 po)/308 kg (678 lb) 
avec corps de 122 cm (48 po) ou 311 kg (686 lb) avec corps 
de 137 cm (54 po)/342 kg (755 lb) avec corps de 122 cm 
(48 po)

293 kg (646 lb) avec corps de 107 cm (42 po)  213 kg (469 lb) avec corps de 107 cm (42 po) ou 237 kg 
(523 lb) avec corps de 122 cm (48 po)

Corps Accel Deep de 107 cm (42 po) Corps Accel Deep de 122 cm (48 po) ou de 137 cm (54 po) Corps Accel Deep de 122 cm (48 po)/Corps Accel Deep de 

122 cm (48 po) ou de 137 cm (54 po)/Corps Accel Deep de 

122 cm (48 po)

Corps à éjection et à récupération arrière de 107 cm (42 po) 

avec couvercle pour dispositif de hachage de série

Corps à système de coupe Edge de 107 cm (42 po)/Corps 

Accel Deep de 122 cm (48 po)

107 cm (42 po), deux lames 122 cm (48 po), trois lames ou 137 cm (54 po), trois lames 122 cm (48 po), trois lames/122 cm (48 po), trois lames ou 

137 cm (54 po), trois lames/122 cm (48 po), trois lames

107 cm (42 po), deux lames 107 cm (42 po), deux lames/

122 cm (48 po), trois lames

4 ans ou 300 heures 4 ans ou 300 heures 4 ans ou 300 heures 4 ans ou 300 heures 3 ans/200 heures

X354 (direction sur les 
4 roues)/X370

X380 X384 (direction sur les 
4 roues)/X390/X394

X350R S240
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MOTEUR

Puissance* 17,5 HP (13,0 kW) 19 HP (14,2 kW) 20 HP (14,9 kW)/ 

22 HP (16,4 kW)
22 HP (16,4 kW) 22 HP (16,4 kW) 24 HP (17,9 kW) 25 HP (18,6 kW)

Cylindres 1 1 2, en V 2, en V 2, en V 2, en V, ELS 2, en V, ELS

Cylindrée

Système Ready Start®

500 cm³ (30,5 po³)

Non

540 cm³ (33 po³) 

Non

656 cm³ (40 po³)/724 cm³ (44 po³)
Oui 

724 cm³ (44 po³) 

Non

724 cm³ (44 po³) 

Oui

724 cm³ (44 po³)

Oui

724 cm³ (44 po³) 

Oui

Filtre à huile Traditionnel Traditionnel Système de changement d’huile 
en 30 secondes 
John Deere Easy Change™

Traditionnel Système de changement d’huile 
en 30 secondes 
John Deere Easy Change™

Système de changement d’huile 
en 30 secondes 
John Deere Easy Change™

Système de changement d’huile 
en 30 secondes 
John Deere Easy Change™

Filtre à air Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche Cartouche avec préfiltre Cartouche avec préfiltre

CORPS DE TONDEUSE

Largeur de coupe 107 cm (42 po) 107 cm (42 po) 107 cm (42 po)/107 cm (42 po) 122 cm (48 po) 122 cm (48 po) 122 cm (48 po) 122 cm (48 po)/137 cm (54 po)

Lames de coupe Deux Deux Deux Trois Trois Trois Trois

Hauteur de coupe De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)
De 25,4 à 102 mm 

(de 1 à 4 po)

Matériau du corps de tondeuse Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti Acier embouti

Enclenchement de lame/PDF Manuel Manuel Manuel Électrique Électrique Électrique Électrique

TRANSMISSION

Type Variable continue/Automatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

RAYON DE BRAQUAGE 45 cm (18 po) 45 cm (18 po) 45 cm (18 po) 45 cm (18 po) 45 cm (18 po) 45 cm (18 po) 45 cm (18 po)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Capacité 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 16 A 16 A

Prise de 12 V Non offerte Non offerte Non offerte Accessoire en option Accessoire en option Accessoire en option Accessoire en option

SYSTÈME DE CARBURANT

Capacité du réservoir de carburant 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US) 9,08 L (2,4 gal US)

Type de carburant Essence Essence Essence Essence Essence Essence Essence 

Filtre à carburant Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

Remplaçable, dans la conduite 
de carburant

VITESSE DE DÉPLACEMENT

Marche avant De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h) De 0 à 8,9 km/h (de 0 à 5,5 mi/h)

Marche arrière De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h) De 0 à 5,1 km/h (de 0 à 3,2 mi/h)

SIÈGE

Hauteur 27,9 cm (11 po) 27,9 cm (11 po) 38,1 cm (15 po) 38,1 cm (15 po)  38,1 cm (15 po) 38,1 cm (15 po) 
avec réglage du soutien lombaire

38,1 cm (15 po) 
avec réglage du soutien lombaire

PNEUS

Avant 15X6-6 15X6-6 15X6-6 15X6-6 15X6-6 15X6-6 16X6.5-8

Arrière 20X8.0-8 20X8.0-8 20X8.0-8/20X10-8 20X10-8 20X10-8 20X10-8 22X9.5-12

DIMENSIONS

Longueur hors tout 175 cm (68,75 po) 175 cm (68,75 po) 175 cm (68,75 po)/ 

186 cm (73,25 po)
176,5 cm (69,5 po) 176,5 cm (69,5 po)  186 cm (73,25 po) 194 cm (76,5 po)

Largeur hors tout (déflecteur baissé) 139 cm (54,9 po) 139 cm (54,9 po) 139 cm (54,9 po) 154 cm (60,8 po) 154 cm (60,8 po) 154 cm (60,8 po) 174 cm (68,5 po)

Hauteur 102 cm (40,2 po) 102 cm (40,2 po) 113 cm (44,5 po) 113 cm (44,5 po) 113 cm (44,5 po) 115 cm (45,3 po) 116 cm (45,7 po)

POIDS NET (SANS CARBURANT) 190 kg (418 lb) 198 kg (436 lb) 202 kg (445 lb)/ 

212 kg (468 lb)
212 kg (468 lb) 216 kg (476 lb) 224 kg (494 lb) 233 kg (513 lb)/ 

239 kg (528 lb)

DIVERS

Régulateur de vitesse Non Non Oui Non Oui Oui Oui

Pare-chocs avant En option En option En option/De série En option En option De série De série

Volant Standard, 30 cm (12 po) Standard, 30 cm (12 po) Standard, 30 cm (12 po) Standard, 30 cm (12 po) Standard, 30 cm (12 po) De luxe, 36 cm (14 po) De luxe, 36 cm (14 po)

Compartiment de rangement Non Rangement sans couvercle Rangement avec couvercle Rangement sans couvercle Rangement avec couvercle Rangement avec couvercle Rangement avec couvercle

GARANTIE COMPLÈTE** 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures 2 ans/120 heures

*  Les renseignements sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et doivent être utilisés à des fins comparatives seulement. La puissance et le couple réels en fonctionnement seront inférieurs. Consultez le site Web du fabricant du moteur pour obtenir 
des renseignements supplémentaires. 

** La durée est limitée aux années ou aux heures d’utilisation, selon la première éventualité et selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la GARANTIE LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT UTILITAIRE ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUF sur le site 

www.JohnDeere.ca/GarantieTU ou www.JohnDeere.ca/TUWarranty.

Caractéristiques 
techniques

E100 E110 E120/E130 E140 E150 E160 E170/E180
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TOUJOURS PRÉSENT.  
VOTRE CONCESSIONNAIRE 
JOHN DEERE.

Des experts de l’équipement pour 
l’entretien des gazons sont prêts 
à répondre à vos besoins. Des 
professionnels des pièces et du 
service après-vente formés en 
usine feront en sorte que votre 
équipement travaille toujours aussi 
fort que vous. Alors, mettons-nous 
à la tâche, tous ensemble.

S240 SÉRIE 100

SOUFFLEUSE À NEIGE À DOUBLE EFFET

Souffleuse de 112 cm (44 po)  X∆ X X X

Souffleuse de 119 cm (47 po)  X∆

LAMES

Lame frontale de 112 cm (44 po) X

Lame frontale de 117 cm (46 po) X X

Lame frontale de 122 cm (48 po) X  X∆

SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION

Système de récupération arrière à deux sacs 
de 229 L (6,5 boisseaux)

X X

Système de récupération arrière Power Flow 
à deux sacs de 229 L (6,5 boisseaux)

 X  X∆

Système de récupération arrière à deux sacs 
de 247 L (7 boisseaux)

 X∆

Système de récupération arrière Power Flow 
à deux sacs de 247 L (7 boisseaux)

X  X∆

Système de récupération arrière Power Flow 
à trois sacs de 493 L (14 boisseaux)

X

Remorque Power Flow MC519 de 670 L 

(19 boisseaux)
X  X∆

Râteaux à dents avant X X

ROTOCULTEURS 

Entraînement mécanique, 76 cm (30 po)  X∆

Entraînement hydraulique, 107 cm (42 po)  X∆

ABRIS CONTRE INTEMPÉRIES ET TOITS-ABRIS

Abri contre les intempéries X  X∆ X X

Toit-abri X  X∆ X X

ACCESSOIRES MONTÉS À L’ARRIÈRE

Porte-seau  X  X∆ X X

Épandeur centrifuge électrique de 56,7 kg (125 lb) 
(porté)

X  X∆

PULVÉRISATEURS 

Remorqué de 56,7 L (15 gal US) X X X X

Remorqué de 94,6 L (25 gal US) X X X X

Remorqué de 170,3 L (45 gal US) X

Porté de 56,7 L (15 gal US) X X

Porté de 94,6 L (25 gal US) X  X∆

Accessoires SÉRIE X500 SÉRIE X300

ÉQUIPEMENT REMORQUÉ

Aérateur à dents de 102 cm (40 po) X X X X

Rouleau à gazon de 91 cm (36 po) X X X X

Aérateur de gazon de 102 cm (40 po) X X X X

Aérateur-épandeur de 102 cm (40 po) X X X X

Balayeuse à pelouse de 107 cm (42 po) X X X X

Balayeuse à pelouse de 112 cm (44 po) X X X X

Aérateur de mottes de 102 cm (40 po) X X X X

Aérateur de mottes de 122 cm (48 po) X

Épandeurs centrifuges de 56,7, 59 ou 79 kg 

(125, 130 ou 175 lb)
X X  X X

REMORQUES UTILITAIRES**

Remorque utilitaire 7P X X X X

Remorque utilitaire 8Y X X X X

Remorque utilitaire 10P X X X X

Remorque utilitaire 13 X

Remorque utilitaire 17P X X X X

Remorque utilitaire pivotante en polyéthylène 16YS X X X X

* Le poids de la remorque utilitaire chargée ne doit pas dépasser le poids combiné du tracteur et du conducteur.

Pelle pour tracteur de 102 cm (40 po) X X
∆ Certains accessoires ne conviennent pas à tous les modèles de ces séries.

SÉRIE X500 SÉRIE X300 S240 SÉRIE 100
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Le présent document a été rédigé en vue d’une diffusion mondiale. Bien que l’on y fournisse des renseignements, des images et des descriptions d’ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter 
à des options de financement, de crédit et d’assurance, ainsi qu’à des produits et des accessoires qui NE SONT PAS OFFERTS dans toutes les régions. VEUILLEZ VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE. 
John Deere se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, la conception et les prix des produits décrits dans ce document sans préavis. John Deere, le symbole du chevreuil bondissant et la combinaison des 
couleurs vert et jaune sont des marques de commerce de Deere & Company.

LA SÉCURITÉ

vivez-la

fr.JohnDeere.ca

www.JohnDeere.ca


