
S3006P/3008P/3010P
VERSCHIEBBARE SCHERENARBEITSBÜHNE

• Geringes Gewicht und kompakte 
 Bauweise

• Passen bequem durch 
 Standard-Türen

• Keine Abstützungen oder 
 Stabilisierungen erforderlich

• Beständige Konstruktion für 
 anspruchsvolle 
 Baustellenbedingungen

• Erwiesene Vorteile gegenüber 
 Trittleitern, Gerüsten und 
 Podeststufen:

 - Bessere Baustellenproduktivität

 -  Sicherere und komfortablere 
   Arbeitsbedingungen

 - Bessere Kapitalrendite 
  für Verleih-/ 
  Vermietungsunternehmen



ABMESSUNGEN  S3006P S3008P S3010P

Max. Arbeitshöhe 4,0m 4,5m 5,0m

Max. Plattformhöhe (A) 2,0m 2,5m 3,0m

Gesamtbreite (B) 0,68m 0,68m 0,68m

Gesamtlänge (C) 1,2m 1,2m 1,2m

Transporthöhe (D) 1,7m 1,8m 1,8m

PERFORMANCE

Plattformkapazität 240kg 240kg 240kg

Max. Windgeschwindigkeit 0m/s 0m/s 0m/s

Heben/Senken 8/14 sek 13/17 sek 19/26 sek

ANTRIEB

Stromquelle  12V Batterie

Ladegerät                                    Vollautomatisch 90V - 240V

GEWICHT

Eigengewicht 310kg 350kg 370kg

S3006P 
3008P/3010P

VERSCHIEBBARE SCHERENARBEITSBÜHNEN

STANDARDMERKMALE

• Automatische Bremsen

• Neigungswinkelschalter

• Plattform-Doppelpendeltüren

• Integriertes Batterieladegerät: 90–240 V

• Batterieladeanzeige

• Gabelstaplertaschen

• Notabsenkung

• Nicht-markierende Rollen

• Ausschwenkbare Wartungsträger

• 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 
 5 Jahre auf Strukturbauteile

• CE-Zulassung

Vigo Centre, Birtley Road, 

Washington, Tyne & Wear, 

NE38 9DA, U.K. 

t: +44 (0) 845 1550 057  

e: sales@snorkellifts.com

Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Abbildungen in dieser Broschüre sind nur für Werbezwecke. 
Siehe Pop-Up Bedienungshandbücher bezüglich Details für die richtige Anwendung und Wartung. *Außer Verschleißteile z.B. Batterien, 
für mehr Details siehe Snorkel Garantiebedingungen.
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OPTIONEN

• Sonderlackierung
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