
UNE ABATTEUSE  
SURPUISSANTE



PONSSE SCORPION

PERFORMANCES LES 
PLUS ÉQUILIBRÉES
PONSSE SCORPION  est la véritable image d’une abatteuse moderne, 
récompensée pour sa conception et son innovation technologique. Le 
meilleur prix est sa popularité parmi les entrepreneurs de machines 
forestières. C’est la meilleure vente des abatteuses PONSSE dans de 
nombreux pays. Scorpion est une abatteuse à trois châssis dotée d’une 
flèche en fourche. Sa stabilisation maintient la cabine horizontale dans 
toutes les conditions. De plus, la visibilité depuis la cabine est parfaite 
grâce aux grandes surfaces en verre et la grue n’obstrue la vue dans 
aucune direction. Avec la Scorpion, vous êtes la priorité, en particulier 
dans des conditions difficiles et sur terrain irrégulier.



TÊTES D’ABATTAGE
Les têtes d’abattage PONSSE sont connues pour leur rapport efficacité/
poids élevé et leur construction robuste, jusqu’ici inégalés. Une gamme 
étendue de têtes d’abattage est disponible pour Scorpion choisissez la H5 
ou la H6 pour l’abattage d’éclaircissage, ou la H7 robuste pour l’abattage 
de régénération. Les modèles H7 Euca et H77 Euca sont efficaces pour 
l’abattage des eucalyptus.

PONSSE SCORPION
STABILITÉ DANS TOUTES LES CONDITIONS
L’incroyable stabilité de PONSSE Scorpion provient de ses huit roues et de son système de stabilisation active. Le système de 
stabilisation breveté se base sur la détection du sens et de la position de la grue pour appuyer sur le châssis arrière dans le sens 
de travail. La pression au sol des roues arrières et le poids du châssis arrière améliorent de façon significative la stabilité de 
la machine lors du travail sur le côté de la machine, même lorsque la machine se déplace. Le nivellement de la cabine l’équilibre, 
même sur terrain difficile. Le châssis de la machine est constitué de trois éléments connectés par des articulations rotatives. 
La cabine se situe sur le châssis central, dont l’équilibre est assuré par un système hydraulique, tandis que les châssis avant et 
arrière s’inclinent en fonction du terrain. Le point d’articulation du nivellement latéral est très bas, ce qui maintient la cabine 
droite, et minimise aussi tout balancement latéral et maintient le centre de gravité sur la ligne médiane de la machine.

NIVELLEMENT
Le nivellement de la cabine l’équilibre, même sur 
terrain difficile. Le châssis de la machine est constitué 
de trois éléments connectés par des articulations 
rotatives. La cabine se situe sur le châssis central, 
dont l’équilibre est assuré par un système hydraulique, 
tandis que les châssis avant et arrière s’inclinent 
en fonction du terrain. Le point d’articulation du 
nivellement latéral est très bas, ce qui maintient la 
cabine droite, et minimise aussi tout balancement 
latéral et maintient le centre de gravité sur la ligne 
médiane de la machine.

MOTEUR ET SYSTÈME HYDRAULIQUE
Le moteur et le circuit hydraulique puissants, 
produisent une puissance importante, tant pour 
l’abattage que pour la transmission. Scorpion est 
disponible avec un circuit hydraulique simple ou 
en version Scorpion king avec circuit hydraulique 
double, en particulier pour la coupe à blanc. La 
puissance, le couple et l’économie de carburant 
du moteur Mercedes-Benz/MTU sont meilleurs 
que jamais. La transmission avancée offre un 
traitement et un contrôle de la machine excellents, 
en particulier dans des conditions difficiles et sur 
terrain irrégulier.

HUIT ROUES
Avec ses huit roues, la Scorpion est très stable, 
même sur les pentes et sur les terrains irréguliers. 
La pression faible au sol sur la surface, par rapport 
à la taille de la machine, assure l’efficacité même 
dans des conditions plus meubles.

CABINE ET SYSTEME DE CONTROLE
La cabine très spacieuse et confortable et les 
commandes les plus ergonomiques du marché 
garantissent un confort de travail optimal. Le 
système d’information PONSSE Opti est une 
interface avancée et facile d’emploi pour gérer la 
machine et le travail.

LA GRUE 
La grue Ponsse C50 géométrie revisitée et une flèche en fourche 
unique, en mouvement au-dessus de la cabine : champ de vision 
et équilibrage excellents. Une géométrie de mouvement sans 
précédent. Portée de 11 m.
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CABINE

LA MEILLEURE 
VISIBILITÉ DU SECTEUR
Tout autour de l’opérateur.

La conception de la PONSSE Scorpion est centrée sur l’opérateur 
qui est littéralement le point central de la machine. La cabine se 
situe au centre de la machine, ce qui permet de voir plus facilement 
ses extrémités lors du travail sur les sites d’éclaircissage les plus 
denses. Qui plus est, l’opérateur est situé au centre du rayon de 
braquage de la cabine quand la cabine tourne, l’opérateur n’a pas 
l’impression d’être sur une plate-forme de carrousel. Cela améliore 
nettement le confort et le bien-être au travail. La solution de grue 
unique offre une visibilité excellente dans toutes les directions. La 
bonne visibilité, sur les deux côtés de la cabine, offre une efficacité 
sans limites. L’opérateur peut sélectionner les arbres et les 
directions d’abattage et placer les arbres efficacement en piles, 
assurant la meilleure qualité d’abattage.

SIÈGE PONSSE :

UN CONFORT INÉGALÉ

UNE BASE STABLE ET DURABLE.
Grâce à la suspension et à la base 
renforcée, le siège est plus stable et plus 
solide qu’auparavant. Ceci, combiné au 
volume de charge accrue du conducteur 
(210 kg), garantit que le nouveau siège 
amortit plus efficacement les mouvements 
de balancement et les vibrations que les 
modèles précédents.

ACCÈS FACILE AUX COMMANDES
DE SIÈGE ET DE BASE.
Toutes les commandes d’ajustage 
sont idéalement situées à l’avant 
du coussin de siège. La base 
peut également être facilement 
accessible en enlevant le coussin.

CONFORT AU-DESSUS DE TOUS
LES AUTRES.
Le tissu respirant et les supports de siège 
ergonomiques garantissent un confort de 
travail amélioré.

Le seul siège du marché spécialement conçu pour les machines 
forestières.

TISSU DURABLE ET FACILE
À ENTRETENIR.
Le nouveau tissu de siège est 
cinq fois plus résistant qu’avant. 
En plus de cela, la surface anti-
salissures rend le nettoyage plus 
facile que jamais.



MOTEURS MERCEDES-BENZ

PLUS PROPRE  
ET PLUS EFFICACE

Puissance explosive et couple accru. Niveau d’émission et 
consommation de carburant inférieurs.

Les nouveaux moteurs Mercedes-Benz/MTU NIVEAU V 
sont efficaces et économiques. Le couple a été augmenté 
et le couple maximal peut être à la portée du moteur à 
des vitesses inférieures.

Les moteurs Mercedes-Benz/MTU NIVEAU V 
sont modernes, moteurs à faibles émissions avec des 
matières particulaires (PM) et des émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) plus faibles par rapport aux moteurs des 
niveaux d’émission précédents (NIVEAU III et IV). 

Les moteurs NIVEAUX V réduisent également les 
émissions de particules avec un filtre à particules (DPF).

En Amérique du Nord, les machines PONSSE utilisent les moteurs 
Mercedes Benz/MTU de niveau Tier 4f puissants et réactifs. Dans 
d’autres pays, de moteurs de niveau III sont utilisé.

MOINS D’HEURES D’ENTRETIEN,
PLUS D’HEURES DE FONCTIONNEMENT

La technologique et l’hydraulique offrent des intervalles 
de service plus longs, augmentant les heures de 
fonctionnement de façon efficace et réduit les coûts 
d’exploitation. L’accès facile aux composants améliore 
le temps de la maintenance. Sur tous les modèles 
PONSSE, une attention spéciale a été mise sur le 
positionnement des composants et des points de 
service, pour faciliter la maintenance comme cela a 
était demandé par nos clients.

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE GARANTIE

PONSSE Active Care Contrat d’entretien - Nous 
offrons le meilleur service possible pour les entrepre-
neurs forestiers: vous pouvez vous focaliser sur vos 
chantiers, pendant que PONSSE prend soin de vos 
machines en maintenant leurs performances et leur 
niveau de productivité d’un chantier à l’autre . Avec le 
contrat de service PONSSE Active Care, vous pouvez 
confier la maintenance planifiée de votre machine fo-
restière à Ponsse. Les machines entretenues réguliè
rement par des professionnels utilisant uniquement 
des pièces de rechange, lubrifiants et filtres d’origine 
PONSSE de qualité supérieure restent en bon état de 
fonctionnement et conservent leur valeur.



PONSSE MANAGER

GESTION EN  
TEMPS RÉEL
PONSSE Manager connecte les machines forestières à un 
réseau d’information.

PONSSE Manager, la plateforme de mise en 
réseau moderne des machines forestières, 
permet aujourd’hui et à l’avenir la programmation 
d’entretiens complets. Cet outil, facile à utiliser, 
aide à la maintenance de l’équipement d’abattage 
et à la planification des interventions tout 
en offrant des fonctionnalités complètes de 
génération de rapports.

PONSSE Manager fournit des informations 
complètes en temps réel sur les performances 
de l’équipement et l’état du site de travail. 
L’application peut être facilement utilisée sur un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur.

PUISSANCE ET ÉCONOMIES
Notre objectif est de fabriquer les
machines forestières de production
les plus économiques du marché. Nous 
appelons cela le modèle d’exploitation 
PONSSE Boost/Save.

PONSSE BOOST/SAVE

DEVELOPPEMENT
PRODUIT

PIÈCES DÉTACHÉES

MAINTENANCESYSTÈMES D’INFORMATION

FORMATIONFABRICATION DE MACHINES

Chez Ponsse, nous avons toujours privilégié les clients.

Depuis des décennies, nous développons les 
meilleures machines forestières de coupe à longueur 
au monde ainsi que des services et systèmes 
d’information connexes. Les utilisateurs des machines 
sont les meilleurs spécialistes dans leur domaine et 
nous écoutons attentivement leurs commentaires. 
Ensemble, nous avons réussi à continuer d’accroître 
la production et l’efficacité de l’abatteuse et à réduire 
les coûts. Cela a été le résultat d’une collaboration à 
long terme. Cependant, nous voulons mieux servir nos 
clients.

Boost/Save laisse entendre des productions encore 
plus efficaces et de meilleurs services pour nos clients. 
Cela signifie des machines de productions efficaces, 
un développement agile des produits, une formation 
approfondie, une maintenance complète, des pièces 
de rechange d’origine et les systèmes d’information 
les plus modernes sur le terrain.

Boost/Save sous-entend un abattage efficace et 
productif.



DIMENSIONS	 SCORPION	 SCORPION KING
Longueur:	 8 020 mm (316 in)	 8 020 mm (316 in)

Largeur:	 2 630 - 3 085 mm	 2 690 - 3 085 mm 

	 (103,5–121,4 in)	 (106–121,4 in)

Hauteur de 

transport (min):	 3 720 mm (147 in)	 3 720 mm (147 in)

Poids minimum:	 21 200 kg (46,738 lbs)	 21 300 kg (46,958 lbs)

Poids moyen:	 21 900 kg (48,281 lbs)	 22 500 kg (49,604 lbs)

Garde au sol:	 655 mm (25.8 in)	 655 mm (25.8 in)

 
MOTEUR
Modèle:	 Mercedes-Benz OM936 EU Stage V/Tier 4 Final

	 Mercedes-Benz OM906 LA EU Stage IIIA

Puissance:	 Stage V and Tier 4F: 210 kW (286 hp) 

	 Stage IIIA: 205 kW (275 hp)

Couple:	 1 200–1 600 rpm 

	 (Stage V: 1 200 Nm, Tier 4F: 1 150 Nm, 

	 Stage IIIA: 1 100 Nm) 

Force de traction:	 170 kN (38,217 lbf)	 180 kN (40,466 lbf)

Volume du réservoir  

à carburant:	 410 l (108 gal US) / 320 l (84.5 gal US)*

* avec traitement de souches 

PNEUMATIQUES		
Avant et arrière:	 600/55-, 710/45- ou 800/40-26,5”

 
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Système de contrôle:	 Ponsse OptiControl

Scorpion:	 Pompe de la tête d`abattage: – 210 cm3 (12.8 cu in)3

Scorpion King:	 Pompe de la grue – 145 cm3 (8.9 cu in) 

	 Pompe de la tete d’abattage – 190 cm3 (11.6 cu in)

Volumen del depósito  

de aceite hidráulico:	 280 l (74 gal US)

 
GRUE			 
Modèle: 	 PONSSE C50		

Portée:	 10/11 m (33/36 ft)

Couple de levage:	 252 kNm	

Couple de rotation:	 57 kNm

Angle de rotation:	 280°

Angle d’inclinaison du tilt:	 avant/arrière ±15°, sur le coté ±12°

 

 

 

		

TÊTE D‘ABATTAGE
Modèle:	 PONSSE H5 

	 PONSSE H6 

	 PONSSE H7 (Scorpion King) 

	 PONSSE H7Euca (Scorpion King) 

	 PONSSE H77Euca (Scorpion King)

PONSSE SCORPION

3720 mm
(147 in)

8020 mm (316 in)
2 630–3 085 mm 
(103,5 - 121,4 in)

De nombreux équipements optionnels viennent compléter la vaste gamme
d’équipements de série du PONSSE Scorpion.
Consultez votre Centre de service Ponsse ou votre revendeur le plus proche 
pour en savoir plus sur les équipements de série ou en option.

10677 mm (420 in)
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