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Die Erdbauwalzen sUZ9 und o409 sind als
Glattbandagen- (SDZoD, sDU45D) oder als
oStampttubBbandagenmodell (oDZoF, 5D40F) erhalthich.
BSeide Modelle vertugen uber eine auiderst nhone
Wendigkelt und Vielsertigkelt. Durch ihre hervorragende
oteigranigkert und iraktion sind sie genau die richtige
Wahl tur Verdichtungsarbeiten bel der Erschliesung
von Wohngebieten und Geschaftsbereichen, bel der
Verlegung von versorgungsleitungen, beim Bau von

otralien und Auttahrien sowie fur den GalLaBau.

Leistungsmerkmale

- CE-Paket

-Verstellbarer Vorderbandagenabstreifer

-Hervorragende Sicht nach vom und
hinten

-Betriebsstundenzahler und
Kraftstoffanzeige. Wamsignal fur
niedrigen SD25-Kraftstoffstand

-Hydraulikschlauche zum besseren
Schutz im Bandagenrahmen montiert

-Vibrationsgedampfter, rutschfester,
ergonomischer Fahrerstand fhrt zu
geringeren ErmUdungserscheinungen
beim Fahrer

- Ergonomische Bedienelemente, die flr
den Fahrer leicht und bequem erreichbar
sind

- Aufklappbare Motorhaube flr leichten
Wartungszugang

-5D25 - Wamleuchten und akustisches

Sicherheitsausstattung

- Zur Sicherheitsausstattung gehoren
ROPS / FOPS, Sicherheitsgurt,
Wamsignal fir Sicherheitsgurt,
Rickfahralarm, Sitzschalter,
Notausschalter, Sicherheitshandlaufe
und -griffe

- Die Sicht nach vorn und hinten erfillt die
Tm x 1m-Sichtanforderungen

Verfiigbare Sonderausstattung

- Rundumkennleuchte

- Anklemmbarer StampffuBschalen-Satz

- Innenabstreiferschienen fir Bandagen

- Abstreifer

- Vandalismusabdeckung flr
Instrumententafel

- Arbeitsbeleuchtung.

- StampffuBwalzenkdmper




Modell

Maschinengewicht (mit ROPS/FOPS)
Einsatzgewicht (CECE)

Statisches Gewicht an der Bandage
Statisches Gewicht an den Reifen
Transportgewicht
Maschinenabmessungen

Lange

Breite

Gesamthihe (Uber ROPS / FOPS)
Radabstand

Bordsteinfreiheit

Innerer Wendekreis (bis Bandagenkante)
Bandage

Breite

Durchmesser

Durchmesser dber Stampffufen
Anzah| StampffiiBe

Anzah| StampffiiBe

StampffiBe Haohe

StampffuBe Auflageflache
Vibration

Frequenz

Zentrifugalkraft

MNennamplitude

Fahrantrieb

Systemtyp

Bandagenantrieb

ReifengrdBe
Fahrgeschwindighkeit

Motor

Ausfilhrung / Modell
Motor-Typ

Nennleistung @ Nenndrehzahl

Elekirische Anlage
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Hz

mm

KW (PS)

SD25 SD45
Glattbandage |Stam pffuBwalzenkorper Glattbandage IStam pffufwalzenkorper
2 664 2685 4807 5147
1331 1415 2449 2789
1333 1270 2358 2358
2580 2 600 4712 5052
3180 3180 4053 4053
1220 1220 1550 1550
2250 2294 2830 2885
1673 1673 2400 2400
217 249 305 308
2148 2148 2 bE9 2 B69
1050 1050 1372 1372
787 787 1000 1000
14 14 20 20
= 914 = 1153
= 45 = 63
= 64 = 76
= 110 = 135
36.7 367 31.7 32
56 56 99 a9
1.38 1.2 199 1.71
A D (R VIS [T T..“"”.LOCK Hydrostat. Fahrantrieb m. 1.-stufigem Hydromaotor
Drehmomentensystem fur d|g fir die Planetenachse/Bandagenantrieb mit
Planetenachse/Bandagenantrieh
8x16-R16PR | 8x16-R16PR 124 x 24 R1 - 4PR | 124 x 24 Rl - 4PR
Motor mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment
0-7.4 0-74 0-81 0-79
Kubota V2203-M Tier 4 Kubota V-3600T Tier 3
4-Zylinder Turbo 4-Zylinder Turbo
31.4 (42) @ 2450 pm 63 (84.5) @ 2600 pm
12 Valt DC, negative Masse; 12 Volt DC, negative Masse;
AOA-Canarmtor 7RO CCA Batteria QOA-Caneratar (1% 7RO CCA Battara
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