SID/KL 2.1 2s.5

HERSTELLERANGABEN UND AUSFUHRUNGSMERKMALE GABELS
1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) CESAB
Z 2 | Typ Typzeichen des Herstellers SID/KL 20.1
T | 3 | Tragfahigkeit Q  Hublast t 2,0
% 4 | beilLastschwerpunkt c Abstand mm 200
N | 5 | Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom DiesellTreibgas
& | 6 | Lenkungsart Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz-Lenkung Sitz
X | 7 | Bereifung V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik, ZW=Zwilling SE-LISE.ZW-L.ZW
8 | Réader (* =angetrieben) Anzahl vorn/hinten 2*-4*/2
9 . h3 Hub mm 3156
| Hub bei -
10 Zweifach-Hubgeriist h2  Normalfreihub mm =
11 h5 Sonderfreihub mm 1472 (a)
12 | Gabeltrager nach ISO-FEM 1B
= | 13 Gabelzinke sxexl mm 35x130x1000 ;
'(-'54 14 | Neigung d. Hubger. nach vorn/nach hinten Grad. 4°30'/8° -
% | 15 | L2  Lange einschl. Gabelriicken mm 2461 (b)
B8 B Gesamtbreite mm 117011500 (©
g |17 | mape iiber alles h1  Hohe Hubgeriist eingefahren mm 2238
2 | 18| h4  Héhe Hubgeriist ausgefahren mm 3922
| 19 | h6  Hohe iiber Schutzdach mm 2164
20 h7  Sitzhdhe mm 1100
21 | Wenderadius Wa mm 2180
22 | Lastabstand X von Mitte Vorderachse mm 411 (b)
23 | Arbeitsgangbreite Ast bei Paletten 800x1200/1000x1200 quer mm 359113791 (b) (d)
= | 24 | Fahren mit/ohne Hublast km/h 19,5/201[18,5/19] (9)
(u; | 25 | Geschwindigkeiten Heben mit/ohne Hublast m/s 0,49/0,521[0,42/0,52] (9)
% 26 Senken mit/ohne Hublast m/s 0,55/0,50
5 27 | Nenn-Zugkraft mit/ohne Hublast N 18000/13000 (h)
i | 29 | Steigfahigkeit mit/ohne Hublast % 29,7/34,1 (h)
— [ 31| Beschleunigungszeit fiir Fahren mit/ohne Hublast s —
. | 32 | Eigengewicht kg 3500
E | 33 | Achslast mit Hublast vorn/hinten kg 4800/700
M E ohne Hublast vorn/hinten kg 1645/1855 £
| 35 | Anzahl vorn/hinten Stek. 2-4/2 Dt
| 36 | Reifen Abmessungen vorn “bzw.mm 23X9-1016.50-10 (c)
¥ | 37 Abmessungen hinten “bzw.mm 6.00-9
& | 38 | Radstand y mm 1600
2 | 39| Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten i 926/96811111/968 ©
Z | 40| godentreiheit m1  mit Hublast an tiefster Stelle mm 118
LAy m2 mit Hublast Mitte Radstand mm 169
42 | Betriebsbremse mech./hydr./elekirisch/pneumatisch Hydraulisch
43 | Feststellbremse Fup-/Hand-/Totmann-Bremse Hand
| 49 | Hersteller/Typ MERCEDES OM 616/PERKINS 504-2IFORD 2305E LC () | MERC
| 50 | Nutzleistung B nach DIN 70020 KW 38/52134,5/47140/54,4 (1) (m)
@ | 51 | Verbrennungsmotor Nenndrehzahl nach DIN 70020 1/min 26001[2800] (9)
E | 52 | Zylinderzahl/Hubraum (cm3) 4/239914/200014/1993 0}
Z |53 Kraftstoffverbrauch g/kWh 26012351295 (M) (m)
55 | Getriebe bei Verbr.-Antrieb Art/Stufen Hydrostatisch
56 | Kupplung bei Verbr.-Antrieb Art =
57 | Arbeitsdruck Fiir Anbaugerite (max) bar 140
58 | Schallpegel Mittelwert am Fahrerohr dB(A) =
ANMERKUNG: b) + 34 mm mit integriertem Seitenschieby ) g W
Die Angaben beziehen sich, wenn nichtanders angegeben, aufdie Ausfiihrung mit Bereifung SE. Alle angegebenen Leistungen  ¢) SE-L/SE.Z-L.Z h) di
beziehen sich auf einwandfrei funktionstiichtigen Stapler, abgeschlossene Einfahrzeit, Rader mit zugelassenen Mischungen.  d) Hohe O: 1917/1970 Le
Auf Wunsch 2 selbstausschlieBenden Pedalen VORW./RUCKW.. Handumschaltung am Lenkrad. e) Hohe O: 1853/2008 Ar
a) auf Wunsch f) Hohe O: 1969/2023 i) M



CESAB

Technische Anderungen und Verbesserungen vorbehalten. Fir die angegebenen Daten gelten die liblichen Toleranzen.

| N
PLER (Standardausfiihrung)
CESAB CESAB
SID/KL 25.1 SID/KL 30.1
2,5 3,0
500 500
DiesellTreibgas DiesellTreibgas
Sitz Sitz
SE-LISE.ZW-L.ZW SE-LISE.ZW-L.ZW
2*-4*[2 2*-4*2
3156 3156
— 130
1472 (a) 1582 (a)
1B B
x130x1000 45x130x1000
o 4°3078° 4°301/8°
2506 (b) 2570 (b)
117011500 (c) 117011500 (c)
2238 2378
3922 3997
2164 2164
1100 1100
2258 2303
416 (b) 430 (b)
367413874 (b) (e) 373313933 (b) ()
19,5/201[18,5/19] (9) 19,5/201[18,5/19] (9)
0,49/0,521[0,42/0,52] (9) 0,48/0,501[0,40/0,50] (9)
0,55/0,50 0,55/0,50
18000/13500 (h) 18000/14000 (h)
25,1/31,6 (h) 21,2/28,5 (h)
3900 4450
5690/710 6700/750
'730/2170 1910/2540
T e 242 2-4/2
23X9-1016.50-10 (c) 23X9-1016.50-10 (c)
6.00-9 6.00-9
1600 1600
928/96811111/968 (c) 928/96811111/968 (c)
118 118
169 169
Hydraulisch Hydraulisch
Hand Hand
S OM 616IPERKINS 504-21FORD 2305E LC (i) | MERCEDES OM 616IPERKINS 504-2IFORD 2305E LC (i)
38/52134,5/47140/54,4 (1) (m) 38/52134,5/47140/54,4 (1) (m)
26001[2800] (9) 26001[2800] (9)
4/239914/200014/1993 ()] 4/239914/200014/1993 0]
26012351295 (1) (m) 26012351295 1) (m)
Hydrostatisch Hydrostatisch
140 150
75,8 (n) —
inK ern flir GPL-/Benzin-Antrieb FORD: GPL-/Benzinbetrieb.

ang rten Werte geben die
ingskapazitat des Motors und des

bs an.

CEDES und PERKINS: Dieselbetrieb.

1) MERCEDES/PERKINS/FORD
m) FORD-Motor Benzinbetrieb

n) entsprechend DIN-Norm 45635/36-81 mit

schallgedammter Ausfiihrung

0343022 — 921041/1

a 200 mm
b1 = 930 mm SID/KL 20.1 - 25.1
b1 =1030 mm SID/KL 30.1

TRAGFAHIGKEITSDIAGRAMM
(bei SE Bereifung)
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