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LIFTLUX SL 125-22 D

Hohe Stabilitdt...

Dreier-Scheren Mechanismus :
Der LIFTLUX spezifische Dreier-
Scheren Mechanismus verleiht

-
-

der ausgefahrenen Plattform eine
einzigartige Steifigkeit und
Seitenstabilitat. Die Plattform ist
stabiler und bietet dem Benutzer mehr Arbeitskomfort,

eine groBere Sicherheit sowie eine hohere Tragkraft.

Grosser Platttorm-Ausschub. ..

Alle Modelle sind mit groflem

einseitigem Plattform-Ausschub

(bis zu 7,20 m) ausgestattet, LIIIIIIIIM“E!&_

um die Arbeitsflache wesentlich 4 -r
zu vergroBern. Das bedeutet :
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mehr Reichweite als Doppel- L
Ausschiibe (bis zu 2,85 m) ohne Verringerung der
Gesamt-Tragkraft (750 kg bis 1.000 kg) und eine
hohe Tragfahigkeit auf dem Ausschub selbst.

Mancevrierfiihigkeit. ..

Technische Daten o

Arbeitshohe (m) 14,5
Bessere Geldndegtngigkeit: Plattformhéhe (m) 125 @
LIFTLUX Diesel-Bihnen sind ‘ — ’ Tragféhigkeit (kg) 1.000/750
standardméaBig mit Allrad- 11 Mo ) ; e Hohe in eingefahrenem Zustand, m. Gelander (m) 3,10 @
Antrieb, Differenzialsperre ' Hdhe in eingefahrenem Zustand, o. Gelander (m) 2,34
und profilisrion ot Lange in eingefahrenem Zustand (m) 412 0
foo ol : Breite (m) 226 @
geschdumten Breitreifen aus
fir sicheres Fortkommen auch auf schwierigem lattomiabkies SUnenn) 391x217 @
gest(.]”ef e g Plattform vollstandig ausgeschoben (m) 6,00 ®
el . . Radstand (m) 29 @
M Steuerung Prop
=
AbSIIUIIz Au'omutlk. .9 Fahrgeschwindigkeit (km/h) 5,0
% Nivolux : Wenderadius (m) Innen 0,6
e Das patentierte ,NIVOLUX” —— s’:'l‘('_g)e“ : 0‘;‘23
Abstitz-System, einzigartig BedenieRBiElE %8
bei LIFTLUX, erlaubt eine StoiafSlinkeit 35%
perfekie SelbstNivellierung Motorisierung Standardausfiihrung 4x4
der Platiform an Héngen Auf & Abklappen des Gelanders Ab.
und auf unebenem Boden. Antrieb - Diesel Deutz F3L
Das bedeutet: hdhere Sicherheit und groBere Schnelligkeit 41 hp
gegeniber manueller Abstiitzung. Auf ebenem Grund ist Gesamtgewicht (kg) 8.110

ein Arbeiten ohne Stiitzen bis zur vollen Hohe méglich.




SL 153-22 LD §

SL 172-24 LD

Technische Daten o
Arbeitshohe (m) 17,3
Plattformhéhe (m) 153 @
Tragfahigkeit (kg) 750 / 500
Hohe in eingefahrenem Zustand, m. Gelénder (m) 3,27 @)
Hohe in eingefahrenem Zustand, o. Gelénder (m) 2,51 @
Lange in eingefahrenem Zustand (m) 4,27 Q
Breite (m) 226 @
Plattformabmessungen (m) 435x 2,17 o
Plattform vollstandig ausgeschoben (m) 720 O
Radstand (m) 29 @
Steuerung Prop
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 5,0
Wenderadius (m) Innen 0,6

AuBen 4,53

Hebe-/Senkzeit (sek.) 80/50
Bodenfreiheit (cm) 28
Steigfahigkeit 35%
Motorisierung Standardausfiihrung 4x4
Auf & Abklappen des Gelanders Ab.
Antrieb - Diesel Deutz F3L
41 hp

Gesamtgewicht (kg) 9.060

Technische Daten ®
Arbeitshohe (m) 19,2
Plattformhéhe (m) 172 Q
Tragfahigkeit (kg) 750/ 500 :
Hohe in eingefahrenem Zustand, m. Gelander (m) 347 @
Hohe in eingefahrenem Zustand, o. Gelénder (m) 2,71 @
Lange in eingefahrenem Zustand (m) 4,78 0
Breite (m) 240 @
Plattformabmessungen (m) 4,35x 2,3 G
Plattform vollstindig ausgeschoben (m) 720 O
Radstand (m) 313 @O
Steuerung Prop
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 5,0
Wenderadius (m) Innen 0,7

AuBen 4.8

Hebe-/Senkzeit (sek.) 85/ 60
Bodenfreiheit (cm) 30
Steigfahigkeit 35%
Motorisierung Standardausfiihrung 4x4
Auf & Abklappen des Geldnders Ab.
Antrieb - Diesel Deutz F3L
41 hp

Gesamtgewicht (kg) 11.000




LIFTLUX

Standard-Ausstattung :

e Hydraulischer Plattform-Ausschub

e Ausgeschdumte Reifen
@ “Nivolux” Abstitz-Automatik

e Stundenzdhler

e Neigungs-Sensor ' Dieselmotor
e Uberlast-Anzeige

e Scheren-Schutzgitter (innerhalb des Rahmens)
o Abnehmbares Bedienpult

e Abklappbares Gelander

e LED Anzeigen auf Bedienpult fir Sicherheitsfunktionen
e Hydraulische Bremsen auf allen Rédern : .
e Proportionale Fahrsteuerung Geldnder

o Akustisches Fahrsignal und Hupe

Zusatz-Ausstattung :

e 7,20 m Plattform-Ausschub (bei SL125-22 & SL172-24)
@ 220V Leitung zur Plattform

o Luft- oder Wasserdruck-Leitung zur Plattform

e Rundum-Leuchte Steverpult

o MVS (Betriebs-Daten-Erfassungssystem)

Willkommen zum Service-Netz...

Kundendienst & Ersatzteile — ¢

LIFTLUX POTAIN GMBH
DIESELSTRABE 1
D-66763 DILLNGEN
Tél. +49 (0) 68 31-97 480
Fax +49-(0) 68 31-97 4850

1 ohne besondere Benachrichtigung vorzunehmen
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