
SM 62-2

Détails techniques

S c i e s  à  s o l

S
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  Régulateur de profondeur de coupe à affichage direct 

 Réglage rapide par levier

 Réservoir à eau

  Raccord rapide pour une alimentation sur le réseau d’eau

 Dispositif anti-éclaboussures

 Timon réglable en positions multiples

 Timon réglable en position de transport

  Manutention facile par le timon

  Aspiration d’air en position haute, protection maxi-

male du moteur

La scie à sol SM 62-2 vous permet d’effectuer tous vos travaux de découpe sur de courtes ou de moyennes distances dans 

le béton ou l’asphalte jusqu’à une profondeur de 145 mm. Monté sur un châssis robuste, son moteur puissant, équipé d’un 

balancier limitant les vibrations transmises au disque de coupe ainsi que d’une prise d’air haute, est le garant d’une fiabilité 

sans faille. L’appareil est équipé de série d’un bras oscillant permettant un réglage de la profondeur de coupe par un simple 

levier. Le moteur, lui, reste en permanence à l’horizontale ce qui augmente sa durée de vie. Sa position avancée assure une 

pression constante sur le disque de coupe. Il en résulte un déplacement aisé de la machine et une usure plus lente du disque. Le 

grand réservoir d’eau de 25 L de série permet à l’opérateur d’effectuer un travail sur de longues distances en toute tranquillité.



 Sous réserve de modifi cations techniques.

Nos scies à sol sont livrées sans disques diamants.

Les équipements techniques de la SM 62-2

S c i e s  à  s o l

Poids avec réservoirs vides kg

 Poids en ordre de marche CECE kg

Diamètre du disque de coupe mm

Alésage du disque de coupe mm 

Profondeur de coupe maxi mm

Vitesse de rotation du disque de coupe trs/min.

Type de moteur

Type de combustion

Puissance maximale  kW(CV)

Puissance selon régime nominal kW(CV)

Déplacement

Type   SM 62-2

  70

  85

   400

   25,4

  145

  2.830

  Robin EH 34D

  quatre temps, Essence

   8,1 (11,0) 

  5,9 (8,1) à 3.600 trs/min.

  Manuel

Détails techniques SM 62-2 

Régulateur de profondeur de coupe à affichage direct 

Réservoir à eau, 25 litres

Raccord rapide pour une alimentation sur le réseau d’eau

Dispositif anti-éclaboussures

Réglage rapide par levier

Timon réglable en positions multiples

Timon réglable en position de transport

Manutention facile par le timon

Moteur avec balancier intégré

Levage par le timon réglé en position haute

Aspiration d‘air en position haute, protection maximale du moteur

 Weber Maschinentechnik GmbH · Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne

Téléphone +49 (0) 27 54/3 98-0 · Téléfax +49 (0) 27 54/3 98-101 · E-Mail  info@webermt.de · Internet www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 26, rue d’Arsonval · 69680 Chassieu · France

Téléphone +33 (0) 4 72 79 10 20 · Téléfax +33 (0) 4 72 79 10 21 · E-Mail france@webermt.com · Internet www.webermt.com

S
M


