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Solid grindex
Bomba sumergible eléctrica para lodos
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50 Hz Solid 1.2 : 0.8 —
Conexidn de descarga 27 1 /
Potencia nominal P, [W] 900 0.81 0.6 [50hz
Potencia maxima absorbida P, [W] 1200 0.6
Velocidad del eje [r.p.m.] 2800 0.4 0.4
Corriente a 115V 1A ’ 0.2
0.2 ’
Corriente a 230V 52A .
Paso de solidos 38 mm 0- 0
Dimensiones A / B / C 510/ 200 / 280 mm 0 1 2 3 4 5 6 7 QU/s)
Peso s 0 100 200 300 400 (U/min)
10 9906/A
Modelos Sellos/cierres mecanicos
Monofasico Sello mecanico doble en compartimento de aceite
Material sello inferior: carburo de silicio - carburo de silicio
Clasificacion Material sello superior: carbén - ceramica

Bomba sumergible eléctrica de achique
Profeccion: IP 68

Motor eléctrico

1-ph: Motor monofasico con condensator de arranque (50Hz) y con
condensador de funcionamiento

Clase de aislamiento: F (IEC 85)

Proteccion del motor
1-ph: Proteccion térmica mediante termocontactos que abren a 135°C
(275°F)

Cable
1-ph: 3GTmm?2, 10 metros (33 ft) / 16AWG/3, 50 ft

Limitaciones

Maxima sumersion: 10 m (33 ft)

Maxima temperatura del liquido: 40 °C (95 °F)
Rango de pH:5-8

Densidad maxima del liquido: 1100 kg/m3 (68 Ibs/ft3)

Rodamientos
Rodamiento de bolas (3

Conexion de descarga
2" manguera, BSP 0 NPSM

Materiales

Cabeza de la bomba: Aluminio
Carcasa: Aluminio

Cubierta del estator: Aluminio

Eje de motor: Acero inoxidable
Impulsor: Poliuretano

Voluta: Poliuretano

Tornillos / tuercas: Acero inoxidable

Accesorios
Regulador de nivel

Las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso
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