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La scelta 
giusta
State per prendere una decisione importante, 
che avrà ripercussioni sulla vostra attività per i 
prossimi 3 – 4 anni.

Se è facile focalizzare l’attenzione su dati concreti 
quali potenza, larghezza della testata e velocità 
massima, è opportuno non dimenticare gli aspetti 
che contano davvero.

Una trincia semovente non è solo una macchina, 
ma anche un potente strumento di lavoro in grado 
di influire notevolmente sulla qualità dell’insilato, 
sul servizio fornito ai clienti e, in ultima analisi, 
sulla redditività.

Scopo della presente pubblicazione è rispondere 
alle domande cruciali e guidarvi nella vostra scelta.

Trince Semoventi John Deere|
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Come faccio a sapere se otterrò insilato di alta qualità?

La Serie 7050 è il frutto di oltre 40 anni di esperienza nel settore 
delle trince semoventi. Oggi, grazie alla combinazione della 
tecnologia HarvestLab e del sistema AutoLOC, la lunghezza di 
taglio viene impostata automaticamente in base al contenuto di 
sostanza secca, con un notevole miglioramento della compattazione 
dell’insilato all’interno del silo e della sua qualità. Difficile trovare 
prestazioni analoghe in termini di precisione di taglio.

Quali saranno le prestazioni della macchina a seconda delle diverse 
colture?

Per massimizzare la resa occorre una macchina versatile. Alcune 
si comportano bene con l’erba, altre con il mais. Grazie al nostro 
programma di testing a livello mondiale, abbiamo testato e 
sviluppato una macchina facilmente adattabile a una vasta gamma di 
colture. Parallelamente, mettiamo a disposizione una linea completa 
di testate per erba, colture verdi, mais e cedui per biocarburanti: 
versatilità garantita tutto l’anno.

Mi consentirà di tenere sotto controllo i costi di esercizio?

Sì. Abbiamo ridotto i costi legati all’usura introducendo lamiere 
aggiuntive in punti strategici. Oggi potete limitare ulteriormente 
queste spese grazie alle nuove lamiere Dura Line, che durano oltre 
quattro volte più a lungo.

L’aggiunta di questo nuovo sistema di gestione della velocità/motore 
riduce il consumo di combustibile fino a 18,9% l/h nell’uso in campo, 
con un pacchetto estremamente economico. 

Il funzionamento è semplice?

La Serie 7050 coniuga la nostra sconfinata esperienza nel campo 
dei sistemi di controllo delle macchine agricole con display 
degli strumenti estremamente logici e comandi ergonomici per 
semplificare la gestione. Abbiamo inoltre introdotto un ricco 
assortimento di funzioni intelligenti che aiutano clienti e operatori a 
trarre sempre il meglio da questo investimento.

Avrò a disposizione l’assistenza necessaria?

Disponiamo di una vasta rete di concessionari con tecnici formati 
in grado di occuparsi della riparazione e della manutenzione 
della macchina sotto ogni punto di vista: motore, trasmissione e 
impianto elettrico. Se a ciò aggiungiamo il sistema di diagnostica 
computerizzata Service ADVISOR e la garanzia di consegna dei 
ricambi in 24 ore, potete avere la tranquillità che, in caso di bisogno, 
saremo a vostra disposizione. 

La gestione della mia attività verrà semplificata?

Siamo consapevoli del fatto che oggi gli operatori nel settore 
del foraggio devono anche occuparsi della gestione dell’attività. 
Le operazioni di fatturazione, contabilità, analisi del raccolto, 
monitoraggio e manutenzione delle macchine possono essere tutte 
effettuate in modo più rapido ed efficiente grazie a potenti software 
e sistemi gestionali quali Harvest Doc e JDLink.

Il produttore ha a cuore i miei interessi?

John Deere è sinonimo di qualità fin dal 1837. Possiamo vantare 
una profonda conoscenza di contoterzisti, agricoltori, produttori 
di biogas e delle rispettive attività. Siamo rimasti accanto ai nostri 
clienti sia quando le cose andavano bene sia nei periodi bui. È in 
questo modo che ci siamo guadagnati la nostra fama mondiale e un 
fedele seguito di clienti. 

Nelle pagine che seguono troverete risposte più dettagliate. 
Ma è un’esperienza che dovete anche vivere di persona. Il vostro 
concessionario John Deere sarà lieto di organizzare una 
dimostrazione studiata in base alle specifiche esigenze della vostra 
attività. Avrete così la sicurezza di prendere la decisione giusta.

Sette domande chiave che probabilmente vi porrete …

“Ognuno acquista la propria macchina 
spinto da motivi differenti. A me, ad esempio, 
interessava esclusivamente sapere quale 
impatto avrebbe avuto sulla redditività”. 

Trince Semoventi John Deere |
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“Bisogna andare oltre la macchina in sé... 
Nel mercato del foraggio è la soluzione 
complessiva che conta”. 

|
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Da scoprire e provare
Quando un’attività dipende dalla qualità dell’insilato 
tagliato, è fondamentale disporre della macchina giusta. 
John Deere opera nel settore delle trince semoventi da più 
di 40 anni e in quello del fieno da 140. Disponiamo quindi  

di una base di esperienza e conoscenza delle esigenze 
dei nostri clienti a partire dalla quale sviluppiamo trince 
semoventi appositamente progettate per le esigenze 
specifiche.

|
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“Per tagliare il mio insilato ci vuole 
un giorno solo, ma i suoi effetti sulla 
produzione del latte si ripercuotono su 
tutto l’anno”.

L’attività dei clienti è costantemente sul filo... di una lama
L’acquisto di una trincia semovente rappresenta 
un investimento importante. È pertanto essenziale 
fare in modo che sia in linea con le richieste della 
clientela.

I clienti si aspettano che la trinciatura del foraggio 
avvenga nel modo più veloce ed efficiente 
possibile. E al miglior prezzo di mercato. Ma, 
soprattutto, pretendono insilato di alta qualità. 

La qualità dell’insilato raccolto può avere un 
notevole impatto sulla produzione di latte, sui 
tassi di crescita del bestiame e sulla produzione 
di biogas. Se riuscite a trovare la ricetta giusta, 
potete dare un impulso alla redditività dei vostri 
clienti.

John Deere opera in stretta collaborazione con 
alcune delle principali organizzazioni agricole e 
università del mondo per sviluppare e perfezionare 
costantemente le trince semoventi e garantire 
un insilato della qualità più elevata. Un insilato 
in grado di produrre latte di qualità migliore. 
Un insilato altamente energetico per la crescita 
del bestiame. Un insilato capace di generare la 
massima quantità di biogas.

|
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L’attività dei clienti è costantemente sul filo... di una lama
Insilato di qualità per il bestiame: 

la qualità dell’insilato è strettamente 
legata alla produzione di latte. 
Maggiore è la percentuale di sostanza 
secca, più alto è il valore nutritivo. 
Anche la lunghezza di taglio è cruciale. 
Se è eccessiva, la mucca ruminerà più 
a lungo, producendo meno latte. Se è 
troppo ridotta, aumenta il rischio di 
acidosi. Grazie ad HarvestLab, il nostro 
sistema di monitoraggio in tempo reale 
dell’umidità, sapete con esattezza la 
quantità di sostanza secca presente 
nell’insilato, mentre IVLOC consente di 
ottenere la lunghezza di taglio perfetta 
per massimizzare la produzione di latte. 
Il tutto monitorato automaticamente 
dal sistema AutoLOC.

Insilato di qualità per il biogas

Indipendentemente dal prodotto lavorato (mais, 
colture intere o erba), per produrre la massima 
quantità di biogas avete bisogno di insilato di qualità 
elevata. Quando si trincia per il biogas occorre 
un taglio più corto (in genere 5 – 7 mm) per una 
maggiore pressatura, con un conseguente incremento 
dei consumi di carburante e una riduzione del  

rendimento. Ecco perché potete trarre specifici 
benefici dall’efficientissimo canale per il flusso 
del raccolto esclusivamente montato sulle trince 
semoventi John Deere, senza contare che la 
gestione del regime motore consente di risparmiare 
ulteriormente sul carburante a piena capacità di resa.

|
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Esperienza di 
cui fidarsi
Produciamo trince semoventi dal 1966, 
quando è iniziata la richiesta su vasta 
scala di foraggio invernale. Oggi con 
la Serie 7050 potete contare su oltre 
40 anni di tradizione in termini di 
evoluzione e innovazioni. 

Trincia semovente trainata 34

La nostra prima trincia semovente. 
Realizzata in Nord America, presto venne 
adattata all’erba europea, più dura 
da tagliare, e il suo design di successo 
contribuì alla sua solida reputazione. 

Trincia semovente trainata 3760

Antesignana delle moderne trince 
semoventi. Il rotore completamente 
chiuso garantiva un migliore movimento 
del raccolto attraverso la bocca di uscita, 
mentre la configurazione multilama 
consentiva alla macchina di continuare 
a lavorare anche in presenza di una lama 
danneggiata.

Serie 5200 – 5400

La nostra prima trincia semovente. La gam-
ma era composta da due modelli (175 CV e 
212 CV), con la possibilità di scegliere tra 
diverse testate intercambiabili. Tra le in-
novazioni figurava la possibilità di affilare 
i coltelli con il rotore in controrotazione, 
una funzionalità presente nell’odierna 
Serie 7050.

|
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“Meglio avere la certezza di acquistare 
da un’azienda leader nel settore”.

Kemper

John Deere acquisisce Kemper, l’azienda 
che ha ideato la rivoluzionaria testata 
rotativa indipendente. I bassi requisiti 
di manutenzione e la resa elevata 
permettono di raggiungere nuovi livelli di 
produttività.

GPS

La nostra nuova divisione Agricultural 
Management Systems (AMS – Sistemi 
di gestione agricola) offre tecnologie 
di guida satellitare con una precisione 
di 1 – 2 metri. Nel giro di 5 anni 
diventeranno appena 10 cm.

IVLOC

La tecnologia Infinitely Variable Length-
Of-Cut (IVLOC) offre all’operatore la 
flessibilità necessaria per impostare con 
precisione la lunghezza di taglio con 
un’esclusiva trasmissione meccanica.

Serie-i

Il pluri premiato sistema HarvestLab, la 
misurazione in tempo reale dell’umidità 
e il software Harvest Doc interagiscono 
con la tecnologia IVLOC per garantire 
una lunghezza di taglio regolata 
automaticamente. Viene così introdotto 
un nuovo livello di prestazioni in termini 
di controllo da parte dell’operatore, 
precisione e gestione dell’attività.

7950 + testata da 9 metri

Il lancio dei nuovi modelli 7950/7950i 
da 812 CV e della 390plus, una testata 
indipendente da 9 metri, rappresenta 
l’ennesimo traguardo in termini di 
produttività per le trince semoventi 
John Deere.

Trincia semovente 5720 – 5820

La richiesta di maggiore potenza portò 
alla versione a 290 CV. Queste furono le 
prime trince semoventi dotate di cabina 
SoundGard, che introdusse nuovi standard 
in termini di comfort e tranquillità per gli 
operatori.

6010 

Il centro di produzione internazionale viene 
trasferito nello stabilimento di Zweibrucken, 
in Germania, mentre la potenza aumenta 
ulteriormente a 410 CV su quattro modelli: 
più del doppio rispetto a 20 anni prima.

|
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Evoluzione 
che dura  
da più di 
175 anni
In un periodo pieno di incertezze come 
quello attuale è rassicurante sapere di 
poter fare affidamento su John Deere. 
Operiamo nel settore dal 1837 e in tutto 
questo tempo abbiamo fronteggiato un 
gran numero di crisi economiche.

E da queste crisi John Deere è sempre uscita più forte, non 
avendo mai rinnegato i valori del suo fondatore. Chiunque 
nel team John Deere ha a cuore un aspetto fondamentale: 
la qualità. Fa parte del nostro DNA. È, insieme a integrità, 
impegno e innovazione, uno dei nostri quattro valori 
portanti.

Andiamo inoltre fieri del nostro marchio e prendiamo molto 
sul serio la nostra reputazione. Quando la gente vede il logo 
John Deere si fida di noi e abbiamo il dovere di non deludere 
le loro aspettative.

Trince Semoventi John Deere|
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Qualità

I clienti contano su macchine di qualità e affidabili che 
permettano loro di portare a termine il lavoro e dare da 
mangiare alle rispettive famiglie. Le macchine agricole 
sono più complesse di quanto sembri. Una trincia 
semovente ha bisogno di oltre due milioni di righe di 
codici software, più del primo space shuttle. La nostra 
sfida consiste nella ricerca della qualità assoluta e nella 
riduzione dei problemi.

Integrità

Integrità significa dire sempre la verità, mantenere 
la parola data e porsi in modo giusto e rispettoso nei 
confronti delle persone con cui capita di interagire. 
Per il secondo anno consecutivo, John Deere è stata 
inserita dall’Ethisphere Institute nell’elenco delle 
100 aziende più etiche del mondo, a testimonianza 
del nostro impegno in termini di leadership etica e 
responsabilità sociale aziendale.

Impegno

John Deere dimostra il proprio impegno nei confronti 
dei clienti offrendo molto più di semplici prodotti 
di qualità. Attraverso dipendenti e concessionari, 
facciamo il massimo per instaurare con voi rapporti 
saldi, per comprendere le vostre sfide e per mettervi 
a disposizione prodotti e servizi in grado di portarvi al 
successo.

Innovazione

Innovazione significa ideare, progettare e sviluppare 
prodotti e servizi all’avanguardia in linea con le 
esigenze dei clienti. In questo senso, un buon esempio 
è il nostro sistema di guida AutoTrac, che azzera 
praticamente le sovrapposizioni, con un conseguente 
risparmio in termini di carburante, tempo e costi, oltre 
a ridurre l’usura della macchina. L’operatore fa meno 
fatica, incrementando nel contempo la produttività.

“Non metterò mai il mio nome  
su un prodotto che non racchiude
in sé il meglio di me stesso”.

John Deere

|
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Le nostre trince semoventi sono progettate, testate e 
realizzate da tecnici John Deere. Siamo noi a occuparci 
della produzione di tutti i componenti chiave: motori, 
trasmissioni, cabine, elementi elettrici e testate. È così che 
ci siamo guadagnati la nostra straordinaria reputazione in 
fatto di qualità. 

Anziché acquistare componenti progettati per altre 
applicazioni commerciali, li realizziamo direttamente 
noi, studiandoli appositamente affinché resistano alle 
sollecitazioni di ore e ore di trinciatura. Prendete, ad 
esempio, i pluripremiati motori PowerTech Plus, realizzati 
presso lo stabilimento di Waterloo, negli Stati Uniti, dove dal 
1975 a oggi abbiamo prodotto più di un milione di motori.

Mantenendo “in house” la produzione dei componenti 
principali, nella Serie 7050 siamo in grado di creare un 
equilibrio perfetto tra di essi, dalla testata fino alla bocca 
di uscita, per la massima efficienza.

Claus Vogelgesang – Progettista 
“Abbiamo lavorato sodo per fare in modo 
che il design della Serie 7050 ne semplifichi il 
funzionamento e la manutenzione”.

Dott. Martin Bueermann – Catena di 
montaggio  
“Il nostro obiettivo è ottenere la migliore 
qualità della categoria in termini di prodotti e 
produzione. Il motto ‘L’affidabilità è la nostra 
forza’ esprime perfettamente tale intento”.

100% Verde e Giallo

|
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Programma di testing a livello mondiale

Effettuiamo il testing dei nostri 
prototipi di trince semoventi in base 
a un programma itinerante a livello 
mondiale, dalle praterie del Nord 
America alle pianure dell’Europa 
centrale fino alle fertili vallate della 
Nuova Zelanda. In questo modo 
possiamo protrarre i test per tutto 
l’anno accelerando lo sviluppo dei 
prodotti, così da avere la certezza di 
fornire ai clienti le ultime innovazioni 
nel minor tempo possibile. Questo 
approccio ci offre inoltre la più ampia 
gamma di scenari: da terreni sabbiosi e 
abrasivi a morbidi suoli argillosi e ripidi 
pendii. Potete quindi stare sicuri che la 
vostra trincia semovente Serie 7050 si 
rivelerà più che all’altezza in qualunque 
condizione.

Le trince semoventi vengono assemblate a 
Zweibrucken (Germania) secondo il sistema di 
qualità dei prodotti Deere. Dal 1992 ne sono 
state realizzate più di 10.000.

Harald Freyer – Testing 
“I test vengono eseguiti tutto l’anno, in tutto 
il mondo e in tutte le condizioni immaginabili, 
allo scopo di garantire il massimo in termini di 
prestazioni e affidabilità”.

|
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Il vero business da scoprire
Progettando la Serie 7050 abbiamo esaminato 
l’intero ciclo di produzione, dalla trinciatura di insilato 
di alta qualità e a resa elevata alla semplicità di 
funzionamento, alla gestione delle informazioni e alla 
logistica del parco macchine. Il modello 7050 è una 

trincia semovente in grado di offrire insilato di prima 
qualità indipendentemente da chi siede al volante o 
dalla coltura. Altamente efficiente dal punto di vista dei 
consumi grazie a sistemi intelligenti che vi guideranno 
verso nuovi livelli di precisione.

|
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Una scelta senza pari
Nessun’altra casa produttrice permette di scegliere tra 
trince semoventi standard o a struttura ampliata con il 
risultato del perfetto equilibrio tra potenza motore e 
organi di trinciatura. La Serie 7050 copre l’intera gamma di 
applicazioni per l’insilato, con una scelta di cinque modelli ad 
alta efficienza da 480 a 812 CV, per consentirvi di trovare la 
macchina ideale per la vostra attività.

Il processo di selezione del modello di trincia semovente 
più adatto coinvolge una complessa serie di fattori, dagli 
ettari trinciati ai tipi di colture, dalla durata della giornata 
lavorativa alla logistica del parco rimorchi, dalle dimensioni 
del silo del cliente alla quantità di trasporto su strada tra 
le varie operazioni. Molti operatori selezionano i modelli 
sulla base della propria esperienza e delle dimensioni della 
trincia semovente in loro possesso, ma la mutevolezza 
della domanda finale e una tendenza all’incremento della 
produttività orientano alla scelta di modelli caratterizzati da 
maggiore potenza e capacità di raccolta più elevata. 

* Modello non disponibile in Italia

7450i 7950i

|
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Resa di prodotto ottimale

Maggiore è la potenza, più elevata è la resa e più ampio dev’essere 
il canale per il raccolto. In realtà, tuttavia, gran parte dei produttori 
è disposto a transigere su capacità o prestazioni e opta per canali di 
un’unica dimensione, che spesso risulta troppo grande per le macchine 
meno potenti e troppo piccola per i modelli più potenti. Ad esempio, se 
si utilizza una trincia semovente con motore più potente per eseguire 
lavori di precisione a velocità di alimentazione estremamente basse, 
non si sfrutteranno appieno la capacità della macchina. Analogamente, 
se si effettua la trinciatura del mais con una macchina meno potente, 
la resa risulterà sufficiente per poter beneficiare della maggiore 
produttività offerta da una testata più larga e la trincia semovente 
finirà per ingolfarsi. In entrambi i casi, si registrano gravi effetti 
negativi sull’efficienza e sui consumi del mezzo.

John Deere offre canali per il raccolto di due dimensioni diverse, 
in modo da poter ottenere il perfetto equilibrio tra potenza e 
capacità. Ciascun canale gestisce un intervallo di circa 200 CV. Perciò, 
indipendentemente dalla densità del prodotto, si lavora sempre a un 
rapporto potenza/dimensioni del canale vicino a quello ottimale.

Il canale per il raccolto a struttura ampliata è disponibile su due modelli 
e garantisce la resa necessaria per testate ad alta capacità quali la 
nuova Kemper 390 Plus da 9 metri. Per darvi un’idea delle potenzialità, 
durante le prove su campo con una testata più piccola (Kemper 375 
da 7,5 metri) il modello top della gamma 7950 ha tagliato più di 
300 tonnellate di mais all’ora (abbastanza per riempire 25 rimorchi 
da 40 m³) e l’unico vero limite è stato rappresentato dalla gestione 
logistica dei veicoli di supporto e dalla velocità di compattazione 
all’interno del silo.

“Una macchina con struttura ampliata 
mi fornisce la capacità supplementare 
di cui ho bisogno per i clienti che 
producono biogas”.

Canale per raccolto standard Canale per raccolto grande

Mod. Potenza 
max (CV)

Canale per 
raccolto

7250* 380 Standard

7350 480 Standard

7450 560 Standard

7550 625 Standard

7750 625 Grande

7950 812 Grande

|
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La macchina intelligente
La Serie 7050 è più di una macchina per il raccolto altamente efficiente.  
Utilizza sistemi intelligenti per semplificare funzionamento e gestione. 

Intelligent Control
1  �Pannello di controllo CommandARM: 

comandi posizionati in modo ergonomico con 
un’unica leva che permettono di lavorare con 
una mano sola.

2  �Sistema di guida AutoTrac: sistema di guida 
automatica satellitare in parallelo e in curva. 
Permette di sfruttare appieno la larghezza 
della testata e di beneficiare di una guida priva 
di stress con qualsiasi coltura.

3  �Sistema Row-Trak II: sistema di guida auto-
matica indipendente da segnali satellitari. Ide-
ale per il mais, aumenta la velocità operativa 
sia di giorno sia di notte.

4  �Posizionamento automatico del tubo di 
lancio: per caricare rapidamente i rimorchi 
senza fuoriuscite e senza fatica.

Taglio intelligente
5  �IVLOC: la tecnologia per la Variazione Infini-

tesima della Lunghezza di Taglio (IVLOC) offre 
all’operatore la possibilità di impostare con 
precisione la lunghezza di taglio.

6  �Sistema AutoLOC: tecnologia IVLOC control-
lata mediante il software HarvestLab per una 
lunghezza di taglio ottimale in funzione del 
contenuto di sostanza secca. Una straordina-
ria innovazione per le prestazioni delle trince 
semoventi.

7  �Sistema di misura dei costituenti: aggiorna-
te il vostro sensore HarvestLab ed ottenete 
misurazioni dei costituenti in tempo reale per 
una gestione precisa delle materie prime nel 
momento del raccolto.

8  �Software HarvestLab: misurazione in tempo 
reale del contenuto di sostanza secca; può 
interagire con il sistema AutoLOC per control-
lare direttamente la lunghezza di taglio. 

Potenza intelligente
9  �Sistemi avanzati di gestione del motore:  

grazie al controllo da parte del software,  
potete ottenere un risparmio minimo sul 
carburante dell’ 8% durante il raccolto e di 
oltre il 10% per il trasporto su strada. La 
potenza è stata notevolmente incrementata 
per accelerare i trasferimenti su strada, con 
una parallela riduzione della rumorosità 
del motore per garantire all’operatore più 
comfort e  
tranquillità.

Gestione intelligente
10  �Sistema Harvest Doc: potente pacchetto 

software che tiene un registro permanente 
dei dati sul raccolto e sui principali beni di 
consumo della macchina, incluse informazioni 
sulla mappatura.

11  �Sistema JDLink: gestione e monitoraggio 
remoti in tempo reale dei dati relativi alla 
posizione, alle prestazioni e alla manutenzione 
della macchina.

Trasmissione intelligente
12  �Sistema ProDrive: trasmissione automatica 

che consente regolazioni di velocità continue 
fino a 20 km/h su campo e 40 km/h su strada. 
La combinazione di 4RM e sistema ASR garan-
tisce che tutta la potenza venga scaricata sul 
terreno per offrire la massima aderenza.

|
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Differenze tra 7050 e 7050i
La 7050i vanta il pacchetto “i” supplementare. 
Disponibile su tutti i modelli, questo pacchetto prevede 
un sensore di flusso di massa nel collo alimentatore, 
il sistema AutoLOC, un ricevitore GPS StarFire per il 
posizionamento satellitare e il sistema HarvestLab.

Trince Semoventi John Deere

La macchina intelligente

“Maggiore è il numero di operazioni che 
la tua macchina è in grado di compiere, 
maggiore è il tempo da dedicare alla 
propria attività”.

|
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La perfetta posizione di guida

Il nostro sedile Super Comfort è progettato per attutire gli scossoni 
quando si lavora su terreni estremamente sconnessi o quando si guida 
a velocità elevata su strada. Il sistema di sospensioni pneumatiche è 
dotato di tecnologia a bassa frequenza per assorbire le vibrazioni e 
può essere impostato in base al peso corporeo. 

Se a ciò si aggiunge il volante telescopico e inclinabile, sarà facile 
trovare la posizione ottimale per il proprio stile di guida.

Caratteristiche davvero utili

Le nostre cabine non sono solo ambienti di lavoro funzionali. Sono 
studiate per semplificare la vita grazie a un gran numero di pratiche 
caratteristiche quali prese di corrente aggiuntive per ricaricare 
il telefono cellulare o collegare il lettore MP3. Vi è persino uno 
scomparto refrigerato per tenere al fresco i vostri spuntini.

Insonorizzata

La struttura monoblocco della cabina saldata al laser le conferisce 
un’enorme rigidità torsionale. Inoltre, i quattro supporti in gomma 
e il sistema di isolamento acustico garantiscono un ambiente di 
lavoro silenzioso che consente di concentrarsi sulla massimizzazione 
dell’efficienza della raccolta.

Visuale panoramica

Quattro metri quadrati di vetro garantiscono un’eccellente visibilità a 
360° per poter gestire senza problemi le testate più larghe e il preciso 
posizionamento del tubo di lancio onde evitare fuoriuscite durante le 
operazioni di carico.

Interni spaziosi

L’ampia cabina è larga quasi 1,6 metri per la massima libertà di 
movimento e dispone di istruzioni rapide per un uso corretto.

Aria di qualità eccellente

Qualunque siano le condizioni atmosferiche all’esterno, potete 
controllare con precisione la temperatura in base al vostro stile di 
lavoro con i comandi rapidi e intuitivi per il riscaldamento e la gestione 
dell’aria, tra cui il nostro sistema di condizionamento ClimaTrak.

L’interno è inoltre pressurizzato con aria filtrata per evitare l’ingresso 
di polline, inoculanti e altri materiali in cabina, allo scopo di garantire 
tutto il giorno un ambiente di alta qualità con aria pulita.

Centro di controllo perfettamente bilanciato
Comfort

|
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Controllo

Strumentazione di chiara consultazione

Il monitor sul montante d’angolo è frutto di una progettazione 
intelligente che mette subito in evidenza tutte le informazioni più 
importanti senza ostruire la visibilità della testata. I dati sono disposti 
in modo logico in tre blocchi per sapere subito dove trovare quello che 
cercate. L’intero sistema è progettato per semplificare notevolmente 
la guida.

Comandi intelligenti

Il pannello di controllo CommandARM racchiude tutti i comandi 
principali. Grazie al design ergonomico, tutti i comandi sono in 
posizione logica, quindi anche se non avete dimestichezza con le trince 
semoventi John Deere non avrete difficoltà.

Potete scegliere le vostre impostazioni preferite per accelerazione, 
velocità di rotazione e regolazione verso l’alto/verso il basso del tubo 
di lancio, velocità della testata e controllarle attraverso un’unica 
leva multifunzione. Sono inoltre disponibili ulteriori posizioni 
programmabili che consentono di controllare altre apparecchiature 
e di personalizzare la Serie 7050 in base alle esigenze di raccolto 
specifiche.

Funzionamento con un’unica leva

Grazie alla leva multifunzione, avete tutti i comandi essenziali nel 
palmo della mano:

• �Pulsante di arresto rapido per la disattivazione della testata e dei rulli 
di alimentazione.

• �Regolazione verticale e laterale della testata.

• �Innesto/disinnesto della testata e inversore dei rulli di alimentazione.

• Controllo del tubo di lancio.

• Attivazione della guida tra i filari e del sistema AutoTrac.

• �Tre pulsanti programmabili che consentono di selezionare funzioni 
preimpostate quali posizione della testata, pressione idraulica sul 
terreno o posizionamento automatico del tubo di lancio.

Per lavorare di notte

La trincia semovente dispone di un’ampia gamma di fari per la raccolta 
e per la guida su strada. È inoltre possibile integrare la configurazione 
di illuminazione di serie con luci aggiuntive, tra cui nuovi potenti 
fari allo xenon per una maggiore visibilità. Grazie al sistema di guida 
AutoTrac e al corretto pacchetto di luci, oggi è possibile ottenere la 
medesima efficienza di raccolto di giorno e di notte: potrete quindi 
prolungare le ore di lavoro per portare a termine la attività più 
rapidamente.

Centro di controllo perfettamente bilanciato

“Durante la stagione del raccolto vivo 
praticamente nella cabina, che quindi 
dev’essere comoda ed accogliente”.

|
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Quattro stagioni, versatilità per tut te le colture

La soluzione ideale per le colture intere: ProfiCut 620

La testata ProfiCut 620 è un nuova testata ad alte prestazioni che rap-
presenta la soluzione perfetta quando si deve produrre insilato d’erba 
con un taglio perfetto radente al suolo. Ha circa il doppio di capacità 
di una testata combinata tradizionale e un design a basso profilo per 
consentire un’ottima visibilità di guida.

Sviluppata in esclusiva per le trince John Deere, ha una struttura robu-
sta con un singolo albero di comando e solo due catene di trasmissione 
per una manutenzione ridotta e un basso consumo di potenza. La 
testata segue il terreno grazie al telaio oscillante per un taglio pulito, 
mentre la coclea è vicina ai rulli di alimentazione per un flusso ottimale 
del raccolto. La testata ProfiCut 620 non solo consente un’eccellente 
qualità di taglio, ma fa risparmiare anche combustibile. Ora, grazie a 
questa testata robusta ad alte prestazioni, gli operatori hanno una 
maggiore versatilità di raccolto.

Coltura Modello Largh. di 
lavoro (m)

Tipo

Cereali ProfiCut 620 6,2 16 dischi
300plus 6 – 9,0 12 dischi

Biomassa 
legnosa

CRL 3,0 Discs

Loietto 630C 3,0 Coclea 
con dita o 
pale

640C 4,0
645C 4,5

Mais 345 4,5 Rotori 
piccoli360plus 6,0

375plus 7,5
390plus* 9,0
445 4,5 Rotori 

grandi460 6,0
475 7,5

360plus, 375plus e 390plus*640C ProfiCut 620

La Serie 7050 è progettata per garantire la 
massima versatilità e un utilizzo per tutto 
l’anno. Erba in primavera, colture verdi 
d’estate, mais in autunno e legno in inverno: 
oggi potete soddisfare le esigenze di un 
maggior numero di clienti e prolungare i tempi 
di attività della vostra trincia semovente. La 
nostra nuova linea di testate copre ogni tipo di 
coltura, offrendo resa ed efficienza superiori.

|
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Quattro stagioni, versatilità per tut te le colture
“Scegliere la testata giusta è 
essenziale per massimizzare la 
capacità di raccolto”.

300plus – La gamma della testata MultiCrop 

Con la testata 300plus non avrete solo una soluzione per il mais! Vi 
permette di ottimizzare la vostra resa dell’investimento estendendone 
l’uso all’intera raccolta. Immaginate una larghezza di lavoro fino a 
9 metri in quasti tutti i raccolti, un flusso regolare del prodotto verso 
la trincia e una soluzione di trasporto unica nel suo genere installabile 
senza abbandonare la cabina! Un’altra soluzione business innovativa di 
John Deere.

* Modello non disponibile in Italia

460 CRL

Il legno? Un gioco da ragazzi 

La nostra nuova testata taglialegna è stata progettata per 
aiutarvi a sfruttare la crescita degli alberi cedui a turno breve e di 
altre colture da biomassa. A differenza delle testate modificate 
per canna da zucchero, la CRL è stata sviluppata da zero 
appositamente per tagliare legno in modo efficiente e con una 
resa elevata. Ora potete prolungare i tempi di attività della vostra 
trincia semovente anche in inverno, mietendo la biomassa ad alta 
capaci.

|
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I maestri dell’erba
I pick up John Deere 600C, basati su un solido design testato 
e collaudato, ora dispongono di riduttori semplificati e di 
funzionalità di alimentazione del prodotto ulteriormente 
ottimizzate per prestazioni ad alta velocità in qualsiasi 
condizione. Il segreto del design è la combinazione 
di un cilindro di raccolta di diametro ridotto e di una 
coclea di diametro maggiore per garantire un’eccellente 
alimentazione del raccolto.

Il cilindro di raccolta a diametro ridotto offre rastrellamento 
di precisione per limitare al minimo la perdita di prodotto. 
Un deflettore di compressione ne migliora ulteriormente 
l’efficacia, tenendo il raccolto contro le fustelle man mano 
che risale la coclea, per rendere più omogenea l’immissione 
di raccolti difficili e leggeri. Il tubo della coclea, con il suo 
ampio diametro, incrementa la velocità di flusso tangenziale, 
riducendo nel contempo il rischio che il prodotto si avvolga. 
Inoltre, il sistema di flottazione è regolabile su entrambi i 
lati e la coclea può gestire una grande quantità di prodotto 
raccolto in tutte le condizioni.

I raccoglitori 600C sono stati sottoposti a una serie di 
importanti innovazioni dal punto di vista del design, 
con un conseguente incremento delle prestazioni. Tra 
le novità introdotte figurano catene in numero minore 
ma notevolmente rinforzate che riducono i requisiti di 
manutenzione e, soprattutto, garantiscono una trasmissione 
più efficiente per la potentissima trincia semovente 
7950. Tutti i pick up sono ora disponibili anche con telaio 
oscillante, che consente di seguire l’andamento del terreno 
su campi con superfici irregolari.

|
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“Occorre una testata in grado di 
operare in tutte le condizioni, anche 
in presenza di erba secca leggera”.

Avete inoltre la possibilità di scegliere tra due tipologie di coclea: 
con dita o a pale. Le dita retrattili spingono il raccolto il più vicino 
possibile all’alloggiamento dei rulli per un’alimentazione perfetta 
anche in presenza di erba tardiva molto leggera. La coclea a pale 
rappresenta un’alterativa a manutenzione ridotta con pale regolabili 
che consentono di ottimizzare l’alimentazione per diverse tipologie di 
coltura.

Indipendentemente dal raccoglitore scelto, potete personalizzarlo 
per soddisfare esattamente le vostre specifiche esigenze in termini di 
raccolta. Tra gli optional figurano cuscinetti a sfere ad alta resistenza 
montati sul cilindro di raccolta della coclea per lavorare su terreni 
sabbiosi, un rullo compressore per migliorare l’introduzione di colture 
leggere e ruote idrauliche a ripiegamento automatico per semplificare 
il trasporto su strada.

|
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Perfezione per il mais
Realizzate da Kemper, una società del gruppo John Deere, 
le nostre testate indipendenti sono entrate nella storia per 
l’elevata capacità, la notevole affidabilità e i ridottissimi 
requisiti di manutenzione. È disponibile una vasta scelta di 
modelli a battitore piccolo o grande per colture di altezza 
diversa e macchine di tutte le capacità.

Le 300 testate offrono prestazioni eccezionali con un design 
corto e compatto grazie al concetto dei tamburi piccoli. Il 
raccolto viene catturato rapidamente dalla testata. Inoltre 
il nuovo 300plus diventa il punto di riferimento nella 
produttività del raccolto.

Queste testate per mais consentono una raccolta eccezionale 
anche nei raccolti allettati oltre ad una resa imbattibile per le 
macchine ad elevata potenza.

Le testate rotative 400 rappresentano la soluzione ideale per 
mais alto e resistente (>4 m). I rotori grandi fanno fluire in 
modo regolare questa enorme massa verde nell’entrata della 
trincia semovente per un’eccellente qualità di taglio.

Per le testate più larghe è disponibile un nuovo ruotino 
centrale di trasporto che consente di abbassare la testata 
durante il trasporto su strada. A parte la migliore visibilità 
di guida, questa configurazione presenta il vantaggio di 
ridurre gli sbalzi, limitando così la necessità di aggiungere 
contrappesi per stabilizzare la trincia semovente quando 
questa procede a una certa velocità. La ruota prende inoltre 
su di sé parte del carico che grava sull’assale anteriore; 
è quindi possibile ridurre la pressione degli pneumatici, 
contribuendo a limitare la compattazione sui terreni più 
morbidi.

Un altro grosso vantaggio è costituito dal fatto che le 
testate rotative richiedono pochissima manutenzione. Se 
si escludono il controllo regolare dell’olio nelle scatole di 
comando e la lubrificazione giornaliera dell’albero della PTO, 
gran parte degli interventi di manutenzione ha cadenza 
annuale. Le lame a sega rivestite in carburo di tungsteno 
sono estremamente resistenti e rappresentano l’unico 
componente soggetto a usura che dev’essere controllato 
regolarmente.

Colture intere

Le testate rotative a dischi piccoli offrono buone prestazioni 
anche in presenza di colture a gambo sottile da raccogliere. 
Si tratta di una caratteristica esclusiva di John Deere che, 
se non si lavora regolarmente con colture intere, rende la 
testata rotativa un investimento estremamente proficuo.

Pieghevole fino a rientrare nel limite di 3,3 metri di larghezza, anche la 
390plus* è facile da trasportare grazie al ruotino di supporto centrale.

*Modello non disponibile in Italia

La testata 460 in azione
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Perfezione per il mais
“Le testate rotative per il mais sono 
altamente versatili. Io le uso anche 
per le colture intere”.

Compatibilità delle testate per il mais

Testata Larghezza (m) 7250 7350 7450 7550 7750 7950

445 4,5     

460 6,0       

475 7,5 ( )   

330 3,0   

345 4,5     

360plus 6,0 ( )    

375plus 7,5    

390plus 9,0    

I modelli 330 e 390plus non sono disponibili in Italia
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Versatilità per la biomassa
Le iniziative a favore delle energie rinnovabili 
stanno trasformando l’agricoltura. Numerosi 
agricoltori specializzati in colture per 
l’alimentazione integrano le proprie entrate 
con biomasse per la produzione di biogas o per 
la generazione diretta di energia elettrica.  

Nessuno sa cosa riserverà il futuro alla luce dell’aumento dei 
prezzi degli alimenti e dell’evoluzione delle politiche statali 
in materia di sussidi per le energie rinnovabili alternative. 
Ciò che conta è disporre di una macchina in grado di garan-
tire la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti sempre 
più mutevoli dei clienti. La nuova Serie 7050 è disponibile 
con un numero di optional senza precedenti per la trinciatu-
ra di diversi prodotti per la biomassa.

La testata ProfiCut620 taglia un’ampia gamma di insiliati di 
cereali a filo col terreno, le nuove testate multicrop 300plus 
offrono versatilità con larghezze di lavoro da 9 metri oltre 
a un design compatto per il trasporto; per il salice e altre 
selvicolture a turno breve è prevista la testa a disco CRL. 
Sono tutte versioni testate sul campo che vi forniscono la 
capacità ed efficienza di cui avete bisogno per soddisfare le 
richieste del mercato in espansione.
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Ed è proprio in questo contesto che risulta particolarmente utile 
il ProDrive. Questa esclusiva trasmissione genera la trazione 
che serve per affrontare in scioltezza le salite più impegnative e 
i terreni più morbidi, oltre a garantire un’elevata efficienza del 
carburante per tagliare i costi legati alla raccolta. 

Anche la capacità della macchina è un fattore importante nella 
trinciatura della biomassa. Ancora una volta la Serie 7050 offre un 
chiaro vantaggio, con macchine a struttura ampliata e un canale 
per il prodotto più efficiente e capiente.

“La flessibilità è un aspetto essenziale, 
dal momento che le esigenze dei 
clienti cambiano ogni stagione”.
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Flusso del raccolto regolare 
Il flusso del raccolto costituisce un fattore decisivo per determinare 
l’efficienza operativa e la qualità dell’insilato della trincia semovente. 
La Serie 7050 è caratterizzata da un percorso senza ostacoli e 
interruzioni che convoglia il prodotto in modo omogeneo lungo il 
rotore, per poi incanalarlo delicatamente in una colonna che attraversa 
ad alta velocità lo scivolo prima di raggiungere il tubo di lancio per 
un accurato riempimento del rimorchio. A differenza delle trince 
semoventi che utilizzano coltelli lunghi con configurazione a “V” che 
convogliano il raccolto verso il centro del canale, il rotore multilama 
Dura Drum montato sulla Serie 7050 è studiato per distribuire il 
prodotto in modo omogeneo lungo l’intera larghezza. Oltre a garantire 
l’utilizzo dell’intera larghezza del rompigranella con il mais, questo 
accorgimento consente al raccolto di incolonnarsi gradualmente man 
mano che attraversa lo scivolo. Questo è uno dei numerosi motivi 
per i quali le trince semoventi John Deere sono caratterizzate da 
un’efficienza così elevata in termini di carburante. 

Altrettanto importante nella definizione dell’efficienza complessiva 
della trincia semovente è il rapporto tra potenza motore e resa di 
prodotto. Ecco perché la Serie 7050 è disponibile con un canale più 
largo sui modelli più potenti, così da poter scegliere la macchina più 
adatta ai propri requisiti di capacità specifici.

*Modello non disponibile in Italia.

Opzioni del canale per il raccolto

Componente per il flusso  
del raccolto

7250*, 7350, 
7450 & 7550 
standard

7750 e 7950
a struttura  
ampliata

Rullo di alimentazione 660 mm 780 mm (+18%)

Rotore 710 mm 830 mm (+17%)

Diametro del  
rompigranella 216 mm 240 mm (+10%)

Larghezza del rullo  
rompigranella 610 mm 720 mm (+18%)

Acceleratore del raccolto 512 mm 632 mm (+23%)
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Componenti per il flusso del raccolto super-resistenti e duraturi

Sebbene sia progettato per un percorso a flusso regolare, il canale 
per il raccolto è sottoposto a notevoli sollecitazioni viste le enormi 
quantità di materiale che lo attraversano ad alta velocità. Il modello 
7950, ad esempio, raccoglie più di 300 tonnellate di mais all’ora. Con 
volumi del genere, anche se la trincia semovente raccoglie percentuali 
relativamente basse di materiali abrasivi per tonnellata, col tempo il 
canale può deteriorarsi seriamente. Ecco perché abbiamo sviluppato 
una nuova linea di componenti rinforzati per il flusso del raccolto 
appositamente studiati per macchine che operano in condizioni 
difficili, ad esempio terreni sabbiosi.

Realizzate con un rivoluzionario processo di tempratura sviluppato ed 
eseguito per John Deere da Busatis, le nostre nuove guide Dura Line 
stabiliscono un nuovo standard in termini di resistenza all’usura. Un 
rivestimento a base di polveri di leghe e vari tipi di carburo di cromo 
viene fuso sul componente a temperatura elevata in un’atmosfera ricca 
di idrogeno per dare vita a una superficie estremamente dura.

Le guide Dura Line durano solitamente fino a quattro volte più a 
lungo delle loro omologhe in acciaio, quindi in genere è possibile 
andare avanti per diverse stagioni senza dover sostituire nessuno dei 
principali componenti per il raccolto. In questo modo risparmierete 
sul costo dei ricambi e sugli interventi di sostituzione, oltre a ridurre i 
tempi di inattività. Un altro vantaggio delle guide Dura Line è la minore 
resistenza che oppongono al flusso del raccolto rispetto all’acciaio, 
contribuendo così ulteriormente a migliorare l’efficienza del carburante.

La famiglia di prodotti Dura Line comprende lame, barre di taglio, 
guide e rulli rompigranella cromati. Si tratta di componenti 
preinstallati sui nuovi modelli, ma possono anche essere montati su 
macchine esistenti.

Il rivestimento rinforzato viene applicato al componente 
in acciaio a temperatura elevata.

I componenti Dura Line sono disponibili per l’ intero 
percorso di flusso del prodotto, ma anche per lame, barre 
di taglio e rompigranella.
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Spaccato della trasmissione  
IVLOC idromeccanica

Trasmissione in entrata 
dal rotore

Albero di trasmissione 
in uscita verso i rulli di 
alimentazione inferiori

Albero di trasmissione in 
uscita verso la testata

Albero di trasmissione 
in uscita verso i rulli di 
alimentazione superiori

Un motore idrostatico varia la velocità 
degli ingranaggi planetari che regolano 
la potenza in uscita.

Taglio di precisione
Un taglio di precisione è di vitale importanza, dal 
momento che influisce sia sulla qualità dell’insilato 
sia sui consumi di carburante. Nelle nostre macchine, 
per il flusso del raccolto viene utilizzato un sistema di 
rulli di alimentazione ben collaudato, progettato per 
gestire grandi volumi e garantire un flusso omogeneo 
e costante verso il rotore. La velocità dei rulli di 
alimentazione è controllata dal rivoluzionario sistema 
IVLOC, che offre agli operatori un controllo in tempo 
reale senza precedenti sulla lunghezza di taglio.
 
Per un raccolto omogeneo

Il sistema di rulli di alimentazione montato sulla Serie 7050 è studiato 
per garantire un raccolto compatto e uniforme lungo l’intera 
larghezza del rotore, per un taglio omogeneo ed efficiente in termini 
di carburante. È composto da due coppie di rulli di alimentazione 
(superiore e inferiore) collegati mediante molle a tensione variabile 
che consentono di impostare la giusta compressione per ogni coltura. 
Nelle macchine a struttura ampliata i rulli di alimentazione sono il 18% 
più larghi per far fronte al maggiore afflusso di prodotto dalle testate 
più grandi e le molle tensionatrici sono più forti per comprimere il 
maggiore volume di raccolto.

Il rullo di alimentazione anteriore superiore si trova il più avanti 
possibile per catturare il raccolto quando questo attraversa la testata, 
mentre quello posteriore superiore è caratterizzato da uno speciale 
movimento tangenziale che lo colloca molto vicino al rotore per una 
migliore qualità di taglio. L’intero collo è progettato per prevenire 
accumuli di prodotto intorno agli alberi rotativi, riducendo così la 
manutenzione nella stagione del raccolto.

Sono poi disponibili diversi rulli di alimentazione per terreni differenti 
e l’intero alloggiamento è fissato mediante cerniere in modo da poter 
essere aperto a ribaltamento in pochi minuti per semplificare gli 
interventi di manutenzione su rulli di alimentazione, rotore, barra di 
taglio e sistema di affilamento della lama.
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Potete scegliere tra diversi rulli di alimentazione per varie colture, comprese barre lisce o dentate sostituibili, ideali per la raccolta su terreni abrasivi.  
L’alloggiamento dei rulli di alimentazione si apre a ribaltamento per semplificare riparazioni e pulizia.

“Con la tecnologia IVLOC è molto più 
facile soddisfare con precisione le 
esigenze dei clienti”.

Rilevamento intelligente di oggetti metallici

L’alloggiamento dei rulli di alimentazione è inoltre dotato di un sistema 
intelligente di rilevamento dei metalli che impedisce ai materiali ferrosi 
di introdursi nel rotore, con il rischio di danneggiare la macchina e 
contaminare l’insilato. Il sistema, ubicato nel rullo di alimentazione 
anteriore inferiore demagnetizzato, effettua una scansione 
approfondita del raccolto, in modo da rilevare anche eventuali 
particelle metalliche concentrate all’interno. In caso di rilevamento, 
la trasmissione del rullo viene disinnestata e l’operatore deve solo 
invertire la direzione dei rulli di alimentazione e della testata per 
espellere il corpo estraneo dal prodotto. 

Tecnologia IVLOC (Infinitely Variable Length-Of-Cut)

L’IVLOC rappresenta una straordinaria innovazione John Deere 
che consente di controllare con precisione la lunghezza di taglio 
durante il raccolto ruotando una manopola sul pannello di controllo 
CommandARM. Questa trasmissione meccanica utilizza ingranaggi 
planetari azionati direttamente dal rotore e controllati da un motore 
idrostatico per monitorare la velocità dei rulli di alimentazione. La 
differenza di velocità di introduzione del raccolto nel rotore determina 
la lunghezza di taglio: la tecnologia IVLOC sincronizza i componenti per 
garantire sempre la stessa lunghezza di taglio, mentre la combinazione 
di ingranaggi ad alta efficienza e controllo idrostatico richiede meno 
potenza, con una riduzione 
del consumo complessivo di 
carburante. La direzione dell’IVLOC 
può essere invertita per disinserire 
facilmente la testata ed espellere il 
raccolto prima del reinnesto.

Il sistema dispone di due velocità 
di trasmissione alla testata 
selezionabili dalla cabina per 
l’ottimizzazione della testata 
stessa. Con il pacchetto Serie-i 
sono inoltre disponibili il 
sistema AutoLOC (una soluzione 
completamente automatizzata) e 
una trasmissione LOC meccanica a 
basso costo.

Il funzionamento del 
sistema è intuitivo. La 
sensibilità viene regolata 
automaticamente ed 
eventuali segnali di 
ripetizione vengono 
soppressi per prevenire  
falsi allarmi.

Una serie di luci sulla 
console in alto indica la 
posizione del corpo estraneo 
all’ interno dei rulli di 
alimentazione.
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Taglio a consumo ridotto di potenza

Combinazione di coltelli Dura Drum

Coltello Coltello per erba Coltello per erba Coltello per erba Coltello per mais Coltello per mais angolato

Configu
razione del 
rotore

Rotore intero Mezzo rotore Rotore a ¾ Rotore intero Rotore intero

Coltura Erba (ultimi tagli), 
colture intere, foraggio 
invernale, condizioni 
variabili

Erba (primi tagli) Erba (tutti i tagli) Mais Mais, biogas

Vantaggi Lunghezza di taglio 
ridotta, soluzione 
universale

Lunghezza di taglio 
elevata, riduzione dei 
costi legati all’usura dei 
componenti

Lunghezza di taglio 
mista, minore usura del 
controcoltello

Qualità di taglio 
costante, facilità di 
regolazione

Eccellente qualità di 
taglio, frantumazione 
facilitata, funzionamento 
più fluido, minor consumo 
di energia

La scelta dei coltelli e del controcoltello è decisiva ai 
fini dell’efficienza di taglio. I nostri componenti di 
alta qualità sono progettati per mantenere il filo più a 
lungo, riducendo al minimo i consumi di carburante.
 
Un rotore dal design flessibile e ben collaudato
Le origini del rotore multilama Dura Drum 
possono essere fatte risalire agli anni ‘70 
del secolo scorso e più precisamente alla 
3760, la prima trincia semovente John Deere 
ad adottare questa tecnologia. Questa 
configurazione, testata e 
collaudata, è stata impiegata su 
più di 10.000 trince semoventi 
prodotte nel nostro stabilimento 
di Zweibrucken e garantisce un  
taglio estremamente efficiente.

Grazie al design del battitore, gran parte del peso 
grava sulla circonferenza, il che dà vita a un effetto volano e a 
una velocità di rotazione costante. Inoltre, l’utilizzo di coltelli 
singoli semplifica la sostituzione in caso di danneggiamento 
(è sufficiente allentare i bulloni) e la loro configurazione può 
essere modificata a seconda delle diverse colture per una 
maggiore flessibilità. 

Coltelli e controcoltelli che durano a lungo
È disponibile una vasta gamma di coltelli e controcoltelli 
per tutte le condizioni di raccolta e tutte le colture. I coltelli 
John Deere originali hanno il filo rivestito in carburo di 

tungsteno; in questo modo risultano più 
affilati e longevi. Potete inoltre scegliere 

speciali coltelli e controcoltelli 
rinforzati Dura Line per il raccolto in 

condizioni di forte abrasione (ad 
esempio terreni sabbiosi).
Regolazione automatica del 
controcoltello. 
Per il taglio più efficiente, la 

regolazione automatica del 
controcoltello in combinazione con 

la possibilità di invertire la direzione del 
rotore è indispensabile, dal momento che crea lo 

spazio perfetto tra le punte dei coltelli e il controcoltello. Il 
tutto premendo semplicemente un pulsante. Su gran parte dei 
sistemi di regolazione, il controcoltello si sposta parallelamente 
al rotore, non prendendo in considerazione l’usura irregolare 
di quest’ultimo, Il sistema John Deere, invece, regola il 
controcoltello un lato alla volta, in modo da ottenere una 
spaziatura perfetta lungo l’intera larghezza del rotore, per un 
taglio di qualità più uniforme.
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Taglio a consumo ridotto di potenza

Affilatura al contrario a basso consumo di energia 

Mantenere i coltelli affilati è importante, non solo ai fini della qualità dell’insilato, ma anche per un taglio più facile, con un conseguente risparmio 
di carburante. Il sistema di affilatura al contrario è un’innovazione introdotta da John Deere ed è completamente automatico: la mola si sposta 
lungo il rotore mentre quest’ultimo si muove in senso inverso. Grazie a questo design, il bordo d’uscita del coltello entra per primo in contatto 
con la mola, creando un filo più sottile e tagliente. Risulta inoltre più efficiente, in quanto richiede meno energia e permette così di risparmiare 
carburante.

Il ciclo di affilatura può essere interrotto in qualsiasi momento per tornare al lavoro. Perciò, se rilevate condizioni di raccolto particolarmente 
abrasive e i coltelli perdono il filo più rapidamente del solito, potete sottoporle a un ciclo di affilatura più breve a intervalli più regolari per 
mantenere le massime prestazioni.

Altre trince semoventi 
usano invece 
l’affilatura in avanti, 
che allontana la 
mola dal coltello 
verso l’alto. In questo 
modo sul coltello 
resta uno scalino 
che sporge sopra il 
filo e si ripercuote 
negativamente sulla 
qualità di taglio. 

Nell’affilatura al 
contrario John Deere 
la mola lavora prima 
sul retro del coltello, 
procedendo poi 
gradualmente verso 
la parte tagliente, 
che risulta così 
perfettamente affilata. 
La regolazione del 
controcoltello utilizza il 
movimento inverso del 
rotore per impostare 
con precisione lo 
spazio davanti ai 
coltelli. 

“La perfetta regolazione tra coltelli 
e controcoltello è fondamentale per 
ottenere la qualità di taglio di cui ho 
bisogno”.
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Rompigranella per ogni tipo di prodotto

Rompigranella

Resa ad alta velocità

L’acceleratore del raccolto garantisce una resa eccellente, con le pale 
esterne che convogliano il prodotto in un flusso ad alta velocità che 
finisce nel tubo di lancio. Il design a pale è altamente efficiente, con 
livelli ridotti di resistenza per limitare consumi e usura. Richiede inoltre 
una minore quantità d’aria per spostare il raccolto, che risulta quindi 
più compatto e consente di ottimizzare il carico del rimorchio.

Per resistere alle enormi sollecitazioni provocate dal passaggio di 
tonnellate di materiale all’ora, il fondo dell’acceleratore è realizzato in 
acciaio Hardox 500 con spessore di 8 mm e può essere rimosso in pochi 
minuti per semplificare l’accesso all’acceleratore stesso; in caso di 
usura, poi, la sostituzione richiede meno di un quarto d’ora.

Il rompigranella è consigliato per l’insilato di colture intere e mais 
perché frantuma i chicchi in modo da prolungarne l’esposizione agli 
enzimi per migliorare la digestione e la produzione di latte. Il nostro 
rompigranella è composto da due rulli che ruotano in direzioni 
opposte a velocità differenti. Il prodotto viene quindi sottoposto a un 
trattamento aggressivo, per garantire che i chicchi vengano schiacciati 
o tritati a seconda dell’esigenza.

Lo spazio presente tra i due rulli determina la pressione sul raccolto 
che attraversa il rompigranella. La cosa importante è schiacciare tutti 
i chicchi con la minima pressione, per ridurre al minimo il consumo 
di carburante. Nella Serie 7050 tale spazio può essere regolato 
manualmente o elettricamente dalla cabina utilizzando l’apposito 
sistema disponibile tra gli optional.

L’insilato rilascia un fluido corrosivo che può danneggiare i cuscinetti 
del rompigranella. Perciò gli ingegneri John Deere hanno sviluppato il 
sistema di sigillatura a labirinto, che impedisce all’umidità di penetrare 
nell’alloggiamento dei cuscinetti, aumentando anche di cinque volte la 
vita di questi ultimi.

Per passare a un’altra coltura, il rompigranella può essere sollevato 
(lasciandolo inattivo sulla macchina) o completamente rimosso, 
dopodiché è possibile installare lo scivolo sostitutivo per l’erba in pochi 
minuti. Tra gli optional è disponibile un argano elettrico che accelera 
ulteriormente l’operazione. Quando è sul terreno, lo scivolo può essere 
facilmente trascinato nella parte anteriore della trincia semovente 
utilizzando i rulli in acciaio situati in corrispondenza dei quattro angoli.

Standard a 
triangolo

Standard 
seghettato

Dura Line 
seghettato

Segh. per 
colture intere

Coltura Mais Mais Mais  
(durata 
prolungata 
grazie alla 
cromatura)

Sorgo

Distanza 
consigliata: 

2,5 – 3 mm 2,5 – 3 mm 2,5 – 3 mm 0,5 – 1 mm

Differen-
ziale di 
velocità:

21% 21% 21% 32%

Tipo di rullo 
Standard 
Grande

 
107 denti
118 denti

 
107 denti
118 denti

 
107 denti
118 denti

 
160 denti
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“La frantumazione dei chicchi è 
essenziale per un insilato digeribile 
e di alta qualità”.

Precisione nel riempimento dei 
rimorchi

La Serie 7050 presenta un tubo di lancio 
dotato di camicie in carbonio e acciaio 
inossidabile a resistenza elevata, e di un 
potente sistema di trasmissione.

L’utilizzo di testate più larghe a velocità 
maggiori aumenta la produttività, 
ma complica il riempimento dei 
rimorchi in termini di precisione. Un 
contributo decisivo è dato dal sistema 
di posizionamento automatico del tubo 
di lancio, che consente di memorizzare 
fino a otto configurazioni attivabili 
premendo semplicemente due volte 
i pulsanti programmabili presenti sulla 
leva di comando principale. È inoltre 
presente un segnale acustico di 
sicurezza che avvisa se il tubo di lancio 
non è tornato nella posizione iniziale, 
quella di trasporto, quando si passa alla 
modalità strada.



42 Trince Semoventi John Deere

Potenza e risultati

Trasmissione efficiente: la potenza motore viene trasmessa meccanicamente 
attraverso una coppia conica a tutti i componenti che gestiscono il raccolto, 
fino alla testata: questa trasmissione diretta è una soluzione straordinariamente 
efficiente. Realizzato in materiale rinforzato con Kevlar, il sistema entra in 
tensione automaticamente ed è caratterizzato da una notevole semplicità di 
manutenzione e riparazione. Dal momento che il carico di tensionamento della 
cintura non viene trasmesso all’albero a gomito, il motore è sottoposto a una 
minore quantità di sollecitazioni e ha una vita più lunga.

Maximum 
Potenza  
massima  
(CV)	 380	 480	 560	 625	 625	 812

Modello	 7250*	 7350	 7450	 7550	 7750	 7950

Giorno dopo giorno, campo dopo campo, 
tonnellata dopo tonnellata di raccolto, 
una trincia semovente viene sottoposta 
a carichi di lavoro intensi. È quindi 
necessario un motore affidabile, con 
la giusta potenza, che permetta di 
effettuare il raccolto in modo economico e in 
grado di accelerare i tempi di spostamento tra 
un lavoro e il successivo.

La Serie 7050 offre una vasta scelta di 
motorizzazioni, da 480 a 812 CV. Ma 
non è solo una questione di potenza. 
Conta anche come viene usata. I nostri 
motori sono controllati da sistemi di 
gestione intelligenti che contribuiscono 
a mantenere un livello di potenza ottimale 
per l’attività in corso. Perciò, che siate per 
strada, impegnati nella raccolta o stiate 
svoltando a fine campo, avrete la certezza che 
il vostro motore sta operando alla massima 
efficienza. È uno dei motivi per cui le trince 
semoventi John Deere sono così efficienti dal 
punto di vista dei consumi.

* Modello non disponibile in Italia
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Raffreddamento ad alta capacità 

Le ventole sono costantemente azionate dalla cinghia dell’albero a gomito, 
in modo che il raffreddamento sia proporzionale alla velocità del motore. 
È presente un filtro dell’aria rotativo autopulente che tiene pulito l’intero 
gruppo mediante la rimozione dei residui di prodotto e richiede interventi 
di manutenzione minimi.

Progettate per il settore

Serbatoio di grandi dimensioni:  
il serbatoio da 1100 litri è sufficiente per un’intera giornata di 
raccolta ed evita di perdere tempo per fare rifornimento.

Facilità di accesso ai fini della manutenzione: 
il pannello laterale e quello posteriore si sollevano in verticale. 
Inoltre, grazie alla configurazione longitudinale del motore, 
è possibile raggiungere senza fatica tutti i componenti.

Minore frequenza di manutenzione:  
olio e filtro vanno sostituiti ogni 500 ore, per cui è possibile 
lavorare anche nei periodi di picco della raccolta senza dover 
interrompere il lavoro.

Buona visibilità posteriore:  
la configurazione longitudinale del motore dà luogo a un telaio 
più stretto, che consente un’eccellente visibilità posteriore e offre 
una maggiore sicurezza e una migliore manovrabilità. 

“Il motore è il cuore pulsante di 
una trincia semovente. Non si può 
prescindere da potenza e affidabilità”.

Motori PowerTech Plus avanzati

I nuovi motori PowerTech Plus sono stati completamente riprogettati 
per garantire la conformità al più recente standard Tier 3 in materia 
di emissioni, che stabilisce limitazioni particolarmente rigide. Questo 
assicura un effettivo vantaggio in termini di prestazioni poiché sono 
stati ottimizzati tutti i componenti. La potenza non viene quindi 
compromessa da ulteriori controlli sulle emissioni. 

Tra i nuovi motori figurano un VGT (Variable Geometry Turbocharger – 
Turbo a geometria variabile) e un sistema EGR (Exhaust Gas 
Recirculation – Ricircolo dei gas di scarico). Il VGT garantisce 
l’immissione dell’esatta quantità d’aria attraverso l’EGR mediante la 
regolazione dell’angolo delle palette turbo in base alla velocità del 
motore. L’EGR raffredda e miscela il gas di scarico con l’aria fresca 
in entrata per abbassare la temperatura massima di combustione e 
ridurre le emissioni di NOx. Grazie alla combinazione di EGR e VGT e al 
sistema di immissione multivalvola, gli ingegneri John Deere sono stati 
inoltre in grado di mantenere (se non addirittura aumentare) la densità 
della potenza generata da ciascuna piattaforma motore. Pertanto, 
per ottenere il livello di potenza desiderato non occorre optare per un 
motore più grande. Il risultato? Minori consumi senza compromettere 
la potenza. 

Cummins QSK

Il modello di punta 7950 è dotato di motore diesel Cummins QSK 
da 19 litri a 812 CV, caratterizzato da prestazioni analoghe a quelle 
dei motori PowerTech Plus e frutto di una lunga collaborazione tra 
John Deere e Cummins. Il motore, che dispone di doppia camma 
superiore, sistema di iniezione ad alta pressione e controllo 
elettronico, è estremamente affidabile e ben collaudato.

Per gestire la potenza supplementare sono stati rinnovati i principali 
componenti della trasmissione della 7950, con l’introduzione tra le 
altre cose di cuscinetti più resistenti, di una funzione di disinnesto 
della frizione e di un motore idrostatico IVLOC. Il telaio è stato 
adattato con un rotore rinforzato e cilindri di sollevamento più grandi 
per testate più larghe e pesanti. 

Il motore è inoltre progettato per semplificarne la manutenzione, 
con filtri montati in verticale per una sostituzione più comoda. 
I tecnici John Deere sono perfettamente qualificati per occuparsi 
dell’assistenza a questo nuovo motore QSK.
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Propulsione 
ProDrive per 
la massima 
aderenza
Poiché spesso il foraggio viene coltivato 
su terreni morbidi di qualità scadente e su 
pendii ripidi, ottenere l’aderenza necessaria 
può essere estremamente impegnativo per 
alcune trince semoventi. Con l’aumento della 
larghezza e del peso delle testate e della 
potenza, la sfida si fa ancora più dura.

Fortunatamente, John Deere ha risolto il problema con la 
trasmissione ProDrive. Questa rivoluzionaria trasmissione 
idrostatica è un’esclusiva John Deere e offre un controllo 
nettamente superiore rispetto alle normali trasmissioni non 
sincronizzate. La trasmissione ProDrive offre la massima 
aderenza in tutte le condizioni grazie a motori idraulici 
indipendenti su ciascun assale. Anche il funzionamento è 
intuitivo. Il sistema di controllo intelligente consente di 
impostare la velocità di raccolto, che viene automaticamente 
mantenuta costante in salita e in discesa.

Il blocco differenziale 
è controllato mediante 
sistema idraulico e 
può essere gestito in 
modalità manuale o 
automatica.

Per la massima 
potenza di frenata, la 
trasmissione ProDrive 
dispone di due freni a 
disco a bagno d’olio 
attivati mediante 
sistema idraulico e 
controllati da software.

Il modulo di coppia Hi/Lo 
regola automaticamente 
la trasmissione in base alle 
condizioni di guida.
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“Sono spesso impegnato nella 
raccolta su pendii ad alta velocità, 
quindi devo avere la sicurezza di poter 
contare sulla massima aderenza”.

La trasmissione ProDrive consente di risparmiare tempo prezioso per il raccolto, 
con velocità di spostamento tra i campi fino a 40 km/h.

Gli assali a velocità indipendente impediscono di danneggiare i terreni delicati 
durante le svolte a fine campo.

Cambio automatico

La trasmissione ProDrive coniuga 
una potente trasmissione idrostatica 
con un cambio meccanico 
automatico a due velocità. Il sistema 
consente di regolare costantemente 
la velocità della trincia semovente 
a regimi di coppia elevati fino a 
20 km/h su campo e a 40 km/h su 
strada. 

Anche il funzionamento è intuitivo. 
Niente leva del cambio né freno di 
stazionamento. È sufficiente spingere in avanti la leva di comando 
principale e la trasmissione ProDrive regolerà continuamente la 
velocità. 

Esistono tuttora molte trince semoventi dotate di trasmissioni 
non sincronizzate, che obbligano a fermarsi per cambiare marcia: 
un’inutile scocciatura che fa solo perdere tempo. Con la trasmissione 
ProDrive non si riscontra niente del genere. L’assale posteriore viene 
disinnestato in automatico, per passare direttamente dal campo 
alla strada senza dover scalare in folle. Dopo aver provato il cambio 
automatico, non tornerete più a quello manuale.

Controllo intelligente

La trasmissione ProDrive offre un monitoraggio simile a quello 
del controllo della velocità sulle automobili, anche se basato su un 
principio molto differente. In modalità automatica, il conducente 
si limita a selezionare la velocità di raccolto desiderata e sposta in 
avanti la leva di comando principale, dopodiché la trincia semovente 
mantiene la stessa velocità costante senza rallentare in salita in 
quanto la trasmissione ProDrive applica più potenza a seconda delle 
esigenze. Analogamente, in discesa non si registra un’accelerazione, 

perché vengono automaticamente attivati i freni per mantenere 
invariata la velocità. In questo modo è possibile impostare con 
precisione la velocità di avanzamento in base alla larghezza della 
testata e alla resa di prodotto allo scopo di garantire sempre la 
massima efficienza della macchina. La velocità costante semplifica 
anche la vita ai conducenti di rimorchi, che possono adattare 
la velocità a quella della trincia semovente per un carico senza 
dispersione di prodotto.

E se dovete fermarvi improvvisamente, non c’è problema. Basta 
riportare la leva sullo zero e le due unità frenanti (ciascuna dotata 
di quattro dischi) provvederanno ad arrestare immediatamente la 
macchina. Ricordatevi di allacciare le cinture!

Sistema ASR (Anti Slippage Regulation)

Il segreto dell’aderenza della trasmissione ProDrive risiede nella 
combinazione di un nuovo blocco differenziale e del sistema ASR. 
La trasmissione alle singole ruote è garantita da motori a cilindrata 
variabile ubicati sull’assale anteriore e su quello posteriore. Non 
appena una ruota inizia a perdere aderenza e a slittare, una pompa a 
cilindrata variabile sposta il flusso idraulico alle altre ruote che fanno 
ancora presa sul terreno. In questo modo la trazione della trincia 
semovente viene salvaguardata mediante la trasmissione al terreno di 
tutta la potenza disponibile, anche nelle condizioni più difficili.

A suo agio sui terreni morbidi

Molti sistemi a trazione integrale hanno un albero fisso tra l’assale 
anteriore e quello posteriore, in modo che entrambi mantengano la 
stessa velocità durante le svolte a fine campo; in questo modo, però, 
si rischia di creare solchi nei terreni morbidi e umidi, con conseguenti 
effetti di compattazione. Poiché, invece, la trasmissione ProDrive 
dispone di trasmissioni indipendenti per l’assale anteriore e quello 
posteriore, in fase di svolta tra i due viene a crearsi un differenziale di 
velocità e le ruote non interferiscono con il terreno.
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Risparmio di carburante senza para goni

regola quindi nuovamente da sé allo scopo di mantenere la velocità 
del veicolo. Quando la testata viene abbassata per iniziare la fila 
successiva, il regime motore aumenta nuovamente e la trasmissione 
ProDrive viene adattata di conseguenza. Dal momento che le svolte 
a fine campo rappresentano una notevole percentuale del tempo 
dedicato al raccolto, i risparmi di carburante (specialmente quando si 
lavora sull’erba) sono significativi.

In modalità Campo 2, durante la trinciatura il sistema mantiene il 
regime e il carico del motore al livello di consumi ottimale, dopodiché 
la trasmissione ProDrive regola automaticamente la velocità del 
veicolo. Come in modalità Campo 1, durante le svolte a fine campo 
viene ridotto anche il regime motore su un’impostazione più efficiente 
in termini di carburante. Ideale per il raccolto di colture uniformi come 
il mais, la modalità Campo 2 rappresenta la configurazione ottimale 
per risparmiare carburante.

In modalità Strada il sistema gestisce il regime motore in modo che 
si mantenga all’interno dell’intervallo di giri al minuto più efficiente. 
Il sistema ProDrive regola il regime motore a seconda delle condizioni 
della strada, applicando la massima velocità in pianura a 1250 giri/min., 
ma consentendo al motore di andare su di giri in salita per mantenere 
la velocità di avanzamento finché la potenza del motore lo permette. 
Di conseguenza, la velocità impostata viene attivata con il minimo 
consumo possibile di carburante. 

Negli ultimi anni il prezzo del carburante si è impennato drasticamente, 
fino a rappresentare circa il 70% dei costi di esercizio della trincia 
semovente. Pertanto, tutti gli eventuali risparmi in questo campo 
hanno un impatto positivo diretto sulla redditività.

La rinnovata serie 7050 è dotata di un sistema di gestione motore/
velocità rivoluzionario che aumenta l’efficienza dei consumi in 
tutte le principali operazioni. Esclusiva di John Deere, combina la 
nostra esperienza nello sviluppo di motori e la trasmissine ProDrive 
unica nel suo genere per risparmiare combustibile fino a 18,9% l/h 
indipendentemente da chi è alla guida.

Come funziona

A differenza dei tradizionali sistemi di trasmissione con scatole di 
comando manuali, ProDrive coniuga una pompa idraulica a regolazione 
elettrica e un motore idraulico (anch’esso regolabile elettronicamente) 
che aziona le ruote. In questo modo la velocità della trincia semovente 
può essere costantemente variata per far sì che il regime motore non 
dipenda dalla velocità di avanzamento della macchina. A seconda 
dell’attività svolta il conducente può scegliere tra tre modalità:  
Campo 1, Campo 2 e Strada.

In modalità Campo 1 il conducente imposta la velocità di avanzamento 
della trincia semovente con il metodo consueto, ossia utilizzando la 
leva di comando principale. Tuttavia, durante le svolte a fine campo, 
quando la testata è sollevata, il regime motore passa automaticamente 
all’impostazione più efficiente in termini di consumo. ProDrive si 
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“Il costo del carburante ha un enorme 
impatto sulla redditività della mia 
attività”.

Risparmio di carburante – confermato 
da DLG!

Durante la raccolta del mais del 2009, la 
rivista Profi ha collaborato con DLG per 
testare la nostra trincia semovente 7550i. 
Il modello era dotato di una testata a 10 
file e trasmissione ProDrive con il nuovo 
“sistema di gestione motore/velocità”. 

Secondo la rivista Profi e DLG, il risparmio 
di carburante in modalità di campo 1 è 
del 14,3%, che raggiunge il 18,9% (l/h) in 
modalità di campo 2. In l/ha il risparmio 
di combustibile in modalità di campo 2 
è stato addirittura del 14,7%. Il test ha 
ispirato la rivista a usare il titolo “Licenza 
di risparmiare combustibile!” nel numero 
di dicembre 2009.

Test interni effettuati su terrenti con 
differenti colture e dimensioni, hanno 
mostrato che la 7950 risparmia almeno 
5000 litri di combustibile in più di 500 ore 
di funzionamento in condizioni favore-
voli, mentre la 7350 risparmia almeno 
4000 litri. Questi valori sono piuttosto 
prudenti rispetto ai risultati Profi/DLG e 
possono essere decisamente superati in 
campi più piccoli!

Campi di piccole dimensioni Campi di grandi dimensioni

JD 7950  
(812 HP) Utilizzo 

Risparmio
Utilizzo

Risparmio

Risp. rel. Su 500 ore Risp. rel. Su 500 ore

Spostamento su strada 	 32% 	 8% 	 576 litri 	 9% 	 8% 	 162 litri

Partenza 	 1% 	 0% 	 0 litri 	 1% 	 0% 	 0 litri

Modalità Campo 2 	 55% 	 8% 	 3128 litri 	 81% 	 8% 	 4607 litri

Svolte a fine campo 	 10% 	 60% 1065 litri 	 8% 	 60% 	 852 litri

Fermo 2% 	 70% 	 249 litri 	 1% 	 70% 	 124 litri

Risparmi totali  
su 500 ore 5018 litri 5745 litri

Fonte: John Deere Werke Zweibrücken

Spostamento  
su strada Utilizzo 

Risparmio
Utilizzo

Risparmio

Risp. rel. Su 500 ore Risp. rel. Su 500 ore

Spostamento su strada 	 32% 	 8% 	 576 litri 	 9% 	 8% 	 162 litri

Partenza 	 1% 	 0% 	 0 litri 	 1% 	 0% 	 0 litri

Modalità Campo 2 	 55% 	 8% 	 1958 litri 	 81% 	 8% 	 2884 litri

Svolte a fine campo 	 10% 	 60% 	 1131 litri 	 8% 	 60% 	 905 litri

Fermo 	 2% 	 70% 	 264 litri 	 1% 	 70% 	 132 litri

Risparmi totali  
su 500 ore 3929 litri 4083 litri
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Il sistema AMS trasforma la vostra attività

Di seguito vengono indicati solo alcuni esempi di come il sistema AMS 
può trasformare la vostra attività:

■ �Uniformità indipendentemente dall’operatore: supponete che 
il vostro migliore conducente sia malato e non riusciate a trovare 
un sostituto altrettanto esperto. Se la vostra macchina dispone 
del sistema di guida AutoTrac, il problema non si pone. Qualunque 
operatore, infatti, indipendentemente dal proprio livello di 
esperienza, sarà in grado di sfruttare l’intera larghezza della testata 
a ogni passata senza salti o sovrapposizioni.

■ �Flessibilità di fatturazione: potete fatturare in base a una vasta 
gamma di variabili: numero di ore, ettari raccolti, tempo trascorso 
sul campo e dedicato al trasporto. Il tutto in un attimo. Poniamo 
che il prezzo del carburante aumenti improvvisamente. Potete 
documentare con precisione i consumi ai clienti, giustificando così 
il costo supplementare al momento del raccolto. 

■ �Mappatura della resa: è possibile che il cliente abbia dei dubbi 
sulla resa in determinati punti del campo. Grazie a informazioni e 
mappatura in tempo reale, potete individuare le aree che rendono 
di meno, in modo che il cliente sia in grado di regolare fertilizzante e 
trattamenti prima di effettuare la semina per l’anno successivo.

■ �Miglioramento della redditività: i dati generati possono essere 
scaricati su computer e analizzati in qualsiasi momento. Questa 
funzione offre informazioni sull’utilizzo e sulla redditività della 
macchina, operazione che in genere richiede un’enorme quantità 
di tempo e di fatica se si ricorre all’analisi manuale di documenti 
cartacei.

Un processo decisionale efficiente si basa su informazioni valide. 
È proprio sotto questo aspetto che i sistemi AMS (Agricultural 
Management Solutions) di John Deere aprono nuove prospettive 
per le attività di raccolta. Oggi è possibile adottare decisioni in 
tempi brevi, ad esempio quando non si ha il tempo di leggere tutta 
la documentazione o di esaminare con calma i raccolti dell’anno 
precedente. Il sistema AMS di John Deere mette a disposizione tutti i 
dati necessari per poter prendere decisioni consapevoli in tempo reale, 
aiutando a migliorare redditività e assistenza ai clienti.

Componenti comuni

Sul mercato è disponibile un gran numero di prodotti elettronici. Alcuni 
sono offerti da altri produttori di macchine agricole, altri vengono 
venduti separatamente. Il vantaggio del sistema AMS di John Deere 
è rappresentato dal software e dai componenti completamente 
integrati. Progettato per gestire tutte le fasi del ciclo agricolo, dalla 
concimazione e la semina fino all’irrorazione e al raccolto, il sistema 
AMS consente di fornire ai clienti informazioni migliori e più precise 
e di ottenere dati d’interesse sui costi di esercizio e sulla redditività 
dell’attività.

Tutte le 7050 hanno pre-installato un sistema CAN-Bus (Controller 
Area Network). Perciò, anche se non ordinate prodotti AMS al 
momento dell’acquisto della trincia semovente, potrete aggiungere 
in un secondo tempo funzionalità quali la guida automatica senza 
dover apportare alcuna modifica alla macchina. Il sistema AMS, inoltre, 
cresce di pari passo con la vostra attività. Quando i vantaggi diventano 
concreti, potete aggiungere altri componenti AMS quali HarvestLab 
per incrementare le potenzialità della trincia semovente.

Per sfruttare il sistema AMS servono due componenti GreenStar 
comuni: un ricevitore StarFire che raccolga i segnali dai satelliti di 
posizionamento per stabilire l’esatta posizione della macchina e 
un display GreenStar da installare all’interno della cabina. Grazie al 
design modulare dei componenti, potete trasferire il ricevitore da 
una macchina all’altra per massimizzare l’investimento. Avrete così 
l’opportunità di sfruttare appieno le numerose funzioni AMS, tra cui 
i sistemi AutoTrac e JDLink, anche se il vostro parco trince semoventi 
è di tipo misto (composto cioè anche da macchine di altre case 
produttrici). Come se non bastasse, gli aggiornamenti del software 
con le nuove funzionalità e le migliorie ai prodotti sono continuamente 
disponibili in modo gratuito, per fare in modo che il vostro sistema sia 
pronto al 100% per il futuro fin dal primo giorno. 

Soluzioni per il vostro business
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Guida Monitoraggio 
della resa

Analisi della 
sostanza secca

Mappatura 
della resa

Flessibilità di 
fatturazione

Pacchetto 
Serie-i

Gestione del 
parco veicoli

JD Link ✔

AutoTrac  
• Ricevitore StarFire
• Display GreenStar 

✔

Printer 
• Stampante in cabina ✔

Harvest Doc
• Ricevitore StarFire 
• Scheda Flash 
• Software di mappatura

✔ ✔ ✔

HarvestLab
• �Sensore di sost. secca 
• AutoLOC 

✔ ✔

Harvest Monitor
• Display GreenStar 
• Sensore di resa 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Opzioni AMS. 

Il sistema AMS può crescere di pari passo con la vostra attività. In alternativa potete optare per il pacchetto Serie-i e beneficiare dei numerosi 
vantaggi fin dal primo giorno.

“Il sistema AMS fornisce informazioni 
sulla mia attività che non avrei 
nemmeno immaginato solo qualche 
anno fa”.
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La stampante integrata permette di fornire immediatamente tutti i dati chiave al 
cliente: area raccolta, resa, tonnellaggio totale, tempo impiegato per la raccolta, 
produttività (ettari all’ora e resa, tonnellate all’ora e consumo di carburante, litri 
all’ettaro/per carico/per campo).

Pacchetto 
Serie-i: 
supporto 
intelligente 
per la raccolta
Come tutti sanno, il contenuto di sostanza secca del raccolto 
può variare in diverse zone del campo, ma prima dell’inizio delle 
operazioni vengono prelevati solo pochi campioni. Per molti 
agricoltori e contoterzisti è l’esperienza quella che conta e le 
loro decisioni si basano sulla lunghezza di taglio dei raccolti 
precedenti. Nel caso dell’insilato di mais, alcuni agricoltori si af-
fidano addirittura all’ispezione visiva, anche se non si tratta più 
di un indicatore utile considerato il numero sempre maggiore di 
varietà disponibili sul mercato e caratterizzate da una matura-
zione ritardata di gambo e foglie.

John Deere permette di eliminare ogni incertezza dalla produ-
zione di insilato di alta qualità grazie al pacchetto Serie-i, una 
soluzione esclusiva e potente che combina funzioni di misu-
razione in tempo reale dell’umidità e regolazione automatica 
della lunghezza di taglio, così da garantire sempre un insilato di 
qualità ottimale.
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Il pacchetto Serie-i consta di tre componenti principali: 

■ Harvest Monitor
■ Harvest Doc 
■ HarvestLab

L’operatore deve solo scegliere l’impostazione LOC richiesta 
per un determinato contenuto di sostanza secca e impostare 
l’intervallo superiore e quello inferiore sul display Harvest 
Monitor all’interno della cabina. A quel punto il sistema 
AutoLOC regola l’IVLOC per garantire automaticamente 
la lunghezza di taglio perfetta in base ai dati relativi al 
contenuto di sostanza secca generati da HarvestLab. Così, 
indipendentemente da chi siede al volante, l’operatore potrà 
tagliare in qualsiasi condizione insilato di qualità elevata: niente 
male se siete costretti a cambiare conducente senza preavviso.

Una vera svolta nella precisione di raccolta

Il sistema HarvestLab è composto da un sensore pluripremiato 
sviluppato in esclusiva per John Deere che misura in tempo 
reale l’esatta percentuale di umidità del prodotto raccolto. In 
questo modo l’operatore è in grado di selezionare la lunghezza 
di taglio ottimale, scegliere la dose di inoculante e calcolare 
con precisione la quantità di prodotto raccolto. HarvestLab è 
inoltre tarato presso lo stabilimento e non richiede interventi 
di configurazione, può essere impiegato con qualsiasi coltura e 
garantisce letture accurate anche in presenza di rese elevate.

Tecnologia pluripremiata

■ Misurazioni in tempo reale
■ Non è necessario effettuare la taratura
■ Precisione pari a ± 2%
■ Predisposto per loietto, erba medica, cereali e mais

■ Rimovibile

NOVITÀ: Misurazione dei costituenti 

Tutti sanno che la qualità dell’insilato può avere un effetto 
drammatico sulla salute e la produttività del vostro bestiame. 
Ma come fate a sapere se lo state alimentando al meglio?

Oggi, con l’introduzione del nuovo HarvestLab John Deere, 
potete effettuare misurazioni dei costituenti accurate e in 
tempo reale per una gestione precisa delle materie prime 
al momento del raccolto. Per gli agricoltori e i produttori di 
biogas, HarvestLab consente di controllare molto meglio l’uso 
di inoculanti, inibitori e concentrati supplementari per ottenere 
insilato di alta qualità, maggiore produttività e controllo dei 
costi. La misura del raccolto 17 volte al secondo fornisce un 
quadro chiaro e preciso di tutti i componenti essenziali del 
vostro raccolto:

“Il fatto di poter conoscere il 
contenuto di sostanza secca del 
raccolto dà ai clienti una grande 
fiducia”.

Misurazione dei Costituenti in 
tempo reale 

Unità stazionaria

Raccolto fresco Insilato

■ Proteine ■ Proteine

■ Zucchero ■ NDF

■ ADF ■ ADF

■ Amido ■ Amido

■ + Umidità ■ VFA

■ + Umidità
Solo scegliendo l’HarvestLab John Deere sarete in grado di ottimizzare 
i vostri costi di foraggio e la scelta di sementi per una maggiore 
remuneratività.
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Potente analisi del raccolto 
La combinazione del sistema 
Harvest Doc e di HarvestLab garantisce 
sia sul campo sia in ufficio potenti 
funzionalità analitiche in grado di 
trasformare le vostre procedure 
operative e darvi un chiaro vantaggio 
sulla concorrenza.

Create il vostro laboratorio di analisi mobile

Il sensore HarvestLab può essere facilmente sganciato dal 
tubo di lancio della trincia semovente e utilizzato come 
laboratorio di analisi dell’insilato in combinazione con un PC.

Per i contoterzisti si tratta di un’opzione utilissima, in quanto 
consente di controllare il contenuto di sostanza secca di 
una coltura di un cliente per una migliore pianificazione e 
organizzazione della trinciatura. 

Per gli allevamenti di bovini da latte, HarvestLab può essere 
usato per conoscere con estrema precisione il contenuto di 
sostanza secca dell’insilato estratto dal silo. In questo modo 
potete tenere sotto controllo con esattezza la quantità 
dei costosi integratori alimentari da aggiungere alla dieta, 
ottimizzando la produttività degli animali e i costi.

Anche i proprietari di stabilimenti per la produzione di biogas 
possono trarre beneficio da HarvestLab. La misurazione 
accurata del contenuto di sostanza secca consente infatti 
di ottenere la perfetta percentuale di liquido nell’apparato 
digerente, garantendo una maggiore produzione di gas.
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“HarvestLab è uno strumento potente 
che aiuta agricoltori e contoterzisti a 
prendere decisioni aziendali molto più 
convenienti”.

Come funziona?

HarvestLab è stato sviluppato in 
collaborazione con Carl Zeiss, una delle 
aziende leader mondiali nel settore 
dell’ottica di precisione. 

Il sensore utilizza la tecnologia NIR (Near-
Infrared Reflectance) per calcolare l’umidità 
illuminando il raccolto e misurandone la riflessione, che varia 
appunto in base al grado di umidità. Il valore di riflessione viene 
quindi confrontato con una curva di calibratura specifica per 
il raccolto in questione, determinando così il livello di umidità. 

Le oscillazioni della resa o i diversi 
colori delle colture non influiscono 
in alcun modo sull’estrema 
precisione e sull’affidabilità del 
sensore. Il livello di accuratezza 
superiore al ± 2% è confermato da 
test eseguiti da rinomati istituti 
indipendenti.

Mappatura di precisione per una fatturazione accurata

Il sistema Harvest Doc rappresenta una funzionalità di facile 
utilizzo che fornisce un registro permanente dei vostri dati di 
raccolta e relativi ai principali beni di consumo della macchina, 
tra cui informazioni di mappatura.

Harvest Doc integra i dati GPS con le informazioni di Harvest 
Monitor per garantire una documentazione e dati di mappatura 
estremamente efficienti. Utilizzando una datacard, ogni volta 
che volete potete scaricare dati dalla trincia semovente su un 
computer. 

I contoterzisti possono fornire ai clienti dati sul contenuto di 
sostanza secca dell’insilato più precisi di quelli che i clienti stessi 
potrebbero ottenere da test in laboratorio.

Il sistema Harvest Doc consente inoltre di sviluppare uno 
straordinario database di informazioni sul raccolto per l’analisi 
della resa che potranno essere utilizzate per gestire con 
precisione valori quali le dosi di fertilizzante per le colture della 
stagione successiva. 

Harvest Doc rappresenta un altro buon motivo per scegliere le 
trince semoventi John Deere dal momento che costituisce uno 
strumento di gestione aziendale di livello elevato.

Crop

Detector

Light source
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Ottenere un insilato di qualità

L’insilato perfetto è il risultato della 
combinazione vincente tra l’ingegneria 

rivoluzionaria e lo sviluppo software 
avanzato di John Deere. Il raccolto in 

entrata è alimentato e compattato 
uniformemente dai rulli di alimentazione 
ad arco radiale verso l’esclusivo rotore di 

taglio Dura Drum che garantisce un taglio 
uniforme e pareggiato. Il sistema AutoLOC 

minimizza il taglio eccessivo per ridurre 
la perdita di insilato, mentre HarvestLab 
fornisce tutte le informazioni necessarie 

per ottimizzare il vostro foraggio e 
scegliere le giuste sementi per la stagione 

successiva.

Harvest Monitor

Il display integrato visualizza tutte le 
informazioni essenziali per massimizzare 
la resa e la qualità dell’insilato incluse le 

misurazioni dei costituenti per

Proteine ■

Amido ■

Contenuto di sostanza secca ■

Zucchero ■

ADF ■



55Gestione precisa dei dati di raccolto con John Deere

Sensore HarvestLab.

Fabbricato con lenti Zeiss di alta 
qualità, sfrutta la tecnologia vicino 
infrarosso per misurare con precisione 
l’umidità e i componenti del raccolto 
in tempo reale. Il vero valore di questa 
tecnologia è rappresentato dalle 
migliaia di curve di calibrazione. Queste 
forniscono misurazioni precise su cui fare 
affidamento.

Non a caso, questa proprietà 
straordinaria è un segreto ben protetto e 
brevetatto da Carl Zeiss e John Deere.

IVLOC (Infinitely-Variable-Length-Of-Cut). I dati sul 
contenuto di prodotto secco forniti da HarvestLab 
vengono usati per regolare automaticamente la 
lunghezza di taglio in tempo reale. Pertanto, anche se 
le condizioni variano da una parte all’altra del campo, 
otterrete sempre la lunghezza di taglio ideale. 
È la combinazione di due 
innovazioni John Deere 
ad ottimizzare una 
compressione 
ottimale e a fornire le 
basi per un insilato di 
perfetta qualità.
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Resistenza comprovata – tutto l’anno.
Perché la produzione di biomassa sia conveniente, vanno ridotti l’energia, i costi 
e il lavoro, puntando al tempo stesso al massimo profitto. Con soluzioni 
di prodotto John Deere, potrete risparmiare combustibile dalla 
semina al raccolto, scegliendo la corretta classe di combustibile e 
documentando ogni fase dell’operazione durante tutto l’anno.  
Le nostre tecnologie intelligenti sono completamente 
automatiche e usano un sistema GPS per ottimizzare 
rapidamente la posizione dei rispettivi campi nella catena di 
raccolto. Ciò consente di documentare ogni parametro di 
ogni tonnellata di raccolto, dalla semina al substrato di 
fermentazione, dallo stoccaggio all’irrorazione. Potrete 
quindi raccogliere i benefici di questo sistema tutto 
l’anno oltre ad avere un business nel suo insieme di 
maggiore successo. E il tutto potendo contare su un 
ottimo livello di precisione.

Irrorazione del substrato di fermentazione

La documentazione dell’irrorazione del substrato di 
fermentazione garantisce un’esecuzione molto accurata. Usando 
lo sterzo automatico AutoTrac potete risparmiare circa il 10% di 
combustibile ottenendo una significativa riduzione per ettaro 
coperto. I dati sull’irrorazione di substrato possono essere 
registrati con precisione per assicurare che ogni superficie riceva 
la corretta dose di sostanze nutritive.

|
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Resistenza comprovata – tutto l’anno.
Semina

La semina è il primo passaggio nel ciclo di produzione della 
biomassa. AutoTrac può alleggerire il lavoro risparmiando 
circa il 10% di sementi e di consumo di combustibile. Inoltre, 
il sistema GPS ottiene il layout del campo per la raccolta 
successiva. Sono registrati anche i dati relativi all’intensità 
di semina e i livelli di fertilizzazione.

Raccolta

Il riconoscimento automatico del campo può individuare 
i campi successivi nel ciclo del raccolto e selezionare 
automaticamente l’impatto di taglio adeguato per 
ogni singolo cliente. Ciò fa risparmiare tempo durante 
l’individuazione dei campi e fornisce dati affidabili per i 
contoterzisti. Il sistema AutoLOC garantisce una migliore 
qualità dell’insilato mentre il sistema di gestione motore/
velocità permette di ridurre i consumi di combustibile fino al 
19%. Tutto questo in linea con gli standard DLG!

Gestione dati clienti e documentazione

Ogni dato memorizzato sul display centrale può essere 
analizzato una volta terminato il raccolto per aiutarvi 
a pianificare un piano di azione per il prossimo anno. 
Queste informazioni forniscono anche un’importante 
panoramica sui tempi di raccolto, variazioni della 
resa, differenze di grado, consumo di combustibile e 
produttività. Tutto ciò contribuisce a risultati migliori 
per l’anno successivo. 

“È rassicurante sapere che posso contare sulla qualità e 
precisione dei miei dati. Questa attestata tecnologia mi aiuta a 
migliorare significativamente la mia attività commerciale!”

Gestione precisa dei dati di raccolto con John Deere |
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RTK

SF2

SF1

Trince Semoventi John Deere

Controllo intelligente della trinciatura
La guida della macchina è fondamentale 
per operazioni di raccolta di volumi ele-
vati, in quanto permette di sfruttare l’in-
tera larghezza della testata a ogni pas-
sata, di risparmiare carburante evitando 
di saltare parti di campo e di effettuare 
il raccolto a velocità più sostenute. Ma, 
soprattutto, l’operatore ha un’attività 
in meno di cui preoccuparsi, potendosi 
così concentrare sull’ottimizzazione della 
trincia semovente e sul controllo della 
posizione del tubo di lancio per caricare 
il rimorchio senza fuoriuscite.

Sono disponibili due sistemi di guida: Row-Trak II e AutoTrac.

■ �Row-Trak II è esclusivamente studiato per il mais.

■ �AutoTrac è un sistema di guida satellitare compatibile con 
tutti i tipi di colture.

Tre livelli di precisione (dimensioni reali)

±2 cm

±10 cm

±30 cm

|
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SF1

Trince Semoventi John Deere

Controllo intelligente della trinciatura
Row-Trak II

Row-Trak II è un affidabilissimo sistema di guida che sfrutta 
sensori montati sulla testata che analizzano la posizione dei 
gambi di mais. Il segnale viene trasmesso a un sensore sulla 
ruota e le ruote posteriori vengono automaticamente regolate 
allineando precisamente la trincia semovente nella direzione della 
coltura.

Controllato da un unico pulsante sulla leva di comando 
multifunzione, il Row-Trak II è facile da utilizzare ed elimina lo 
stress della raccolta con mais di altezza elevata. Seguendo la 
direzione dei gambi, il sistema fa anche in modo che la macchina 
compensi in automatico eventuali irregolarità di semina o nel 
contorno del campo.

Il controllo della guida interfilare viene adattato alla velocità di 
avanzamento della trincia semovente. La risposta dello sterzo 
migliora con l’aumentare della velocità. La guida automatica 
viene disattivata quando la velocità di avanzamento supera 
un certo limite o se non vengono rilevate colture per un 
determinato periodo di tempo. Può comunque essere disabilitata 
manualmente girando il volante.

AutoTrac

Il sistema di guida automatica AutoTrac funziona con tutte le 
colture, permette di risparmiare tempo, ridurre le sovrapposizioni 
e limitare i consumi. A seconda delle condizioni del campo si può 
scegliere tra due modalità: con il percorso rettilineo la macchina 
segue linee parallele, mentre quello curvo consente di guidare 
avanti e indietro lungo campi sagomati. 

RowSense

Combinate il sistema perfetto AutoTrac con il nostro nuovo 
sistema Row Trac e scoprite un incredibile comfort di guida su 
terreni in pendenza, distanze interfilari o file mancanti. Il sistema 
mantiene automaticamente la trincia semovente sulla carreggiata 
anche in curva e ad alta velocità. 
L’impostazione del sistema AutoTrac e di RowSense è 
estremamente semplice e veloce tramite il display GreenStar 2630 
in cabina, mentre le informazioni sono memorizzabili per essere 
riutilizzate nella stagione successiva velocizzando l’impostazione. 

“Il sistema di guida AutoTrac 
semplifica la raccolta e permette di 
ottimizzare la resa quotidiana”.

±30 cm

|
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Gestite la 
vostra attività 
in tempo 
reale
JDLink è un sistema di monitoraggio e 
gestione remota della macchina che offre 
preziose informazioni in tempo reale sulla 
posizione e le prestazioni del mezzo, nonché 
dati relativi alla manutenzione.

Risulta particolarmente utile se gestite più 
parchi veicoli composti da foraggere, trattori 
e mietitrebbie. Monitorare un numero elevato 
di macchine può richiedere molto tempo e 
spesso gli addetti alla manutenzione sono in 
viaggio tutto il giorno da una vettura all’altra 
per fare il pieno ed effettuare interventi di 
riparazione. Grazie al sistema JDLink potete 
controllare tutto via Internet e tenere d’occhio 
l’intero parco veicoli ovunque vi troviate: in 
ufficio o sul campo.

Localizzate la vostra 
macchina

|
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Grafica intuitiva: mostra i tempi di raccolta, 
di inattività e di trasporto su strada.

Oltre al monitoraggio delle prestazioni di 
tutte le macchine, abbiamo introdotto un 
nuovo sistema di controllo delle condizioni che 
trasmette dati su tutti i principali componenti 
usurabili della trincia semovente per una 
migliore manutenzione preventiva e minori 
tempi di fermo. Il sistema di controllo delle 
condizioni John Deere è stato premiato con 
una medaglia d’argento ad Agritechnica 2009.

Monitorate la vostra trincia semovente via 
Internet

Mentre il conducente si concentra sul 
raccolto, voi potete gestire in remoto la 
trincia semovente via Internet. I sensori 
trasmettono informazioni in modalità 
wireless a un’interfaccia web John Deere. 
È sufficiente accedere e visualizzare le 
prestazioni della macchina.

■ �Tenere d’occhio i costi di esercizio: 
documentazione e analisi del consumo 
di carburante e delle prestazioni della 
macchina.

■ �Tenere registri precisi: registro permanente 
dei dati di manutenzione.

■ �Massimizzare l’utilizzo della macchina: 
sfruttamento ottimale della produttività 
della trincia semovente analizzandone 
l’utilizzo con livelli di carico diversi.

■ �Ricevere avvisi dalla macchina: i messaggi 
inviati su cellulare o via e-mail possono 
segnalare carburante in esaurimento, 
l’avvicinarsi del momento della 
manutenzione o problemi associati 
alle prestazioni del motore (ad es. 
surriscaldamento).

■ �Monitorare la posizione della macchina: 
per sapere esattamente dove si trova il 
mezzo e cosa sta facendo. Se esce da una 
determinata zona, verrà inviata una notifica 
automatica. 

■ �Ottimizzare la logistica del parco veicoli: 
per garantire di avere le macchine giuste al 
posto giusto.

Il sistema JDLink offre preziose informazioni 
sul funzionamento della macchina che 
possono aiutarvi a migliorare la redditività. 
Ad esempio, dalla nostra analisi del parco 
trattori di diversi operatori è emerso che in 
genere le macchine passavano più del 50% del 
tempo di operatività con il motore al minimo. 
Grazie a questi dati, i clienti hanno modificato 
lo stile di lavoro dei conducenti, riducendo 
notevolmente i consumi.

Prevenire i guasti

A causa delle enormi sollecitazioni legate 
alla raccolta di migliaia di quintali di foraggio 
al giorno, di tanto in tanto è inevitabile che 
qualche componente si usuri. La cosa difficile 
è sempre stata sapere quando ciò sarebbe 
accaduto. Almeno finora. 

L’esclusivo Sistema di Monitoraggio delle 
Condizioni invia in anticipo avvisi relativi a 
potenziali problemi ai componenti prima 
che questi si verifichino, in modo da poter 
adottare misure preventive ed evitare costose 
riparazioni di emergenza e inutili tempi di 
fermo. Il sistema trasmette dati da sensori 
posizionati in tutti i principali punti critici 
della macchina, dai rulli di alimentazione 
al rotore, dal rompigranella al lanciatore, 
consentendo di monitorare da remoto le 
prestazioni. 

“Grazie al sistema JDLink posso 
gestire tutto dall’ufficio e sfruttare il 
mio tempo in modo più produttivo”.

|
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Da scoprire con chi l’ha provata
Contoterzisti, aziende agricole di grandi dimensioni, 
cooperative: la nostra clientela è diversificata come le 
nostre macchine. Ecco perché John Deere non propone 
lo stesso approccio per tutte le situazioni. L’acquisto di 
un modello Serie 7050 è solo l’inizio di un rapporto che 

per noi è di primaria importanza. Abbiamo sviluppato 
una gamma di servizi di assistenza che consentono alla 
vostra macchina di operare sempre al massimo delle 
prestazioni per l’intero ciclo di vita.

Esplorala |
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John Deere Financial: finanziamo l’ evoluzione in agricoltura 
Essendo parte del gruppo John Deere, John Deere Financial conosce 
bene l’attività agricola e Vi offre termini di finanziamento molto 
competitivi, che Vi consentono di acquistare i Vostri macchinari in 
maniera semplice e veloce.

Tassi competitivi

Vi offriamo termini di finanziamento molto competitivi per ottenere la 
Vostra macchina.

Soluzioni accessibili e flessibili

Conosciamo la Vostra attività e siamo in grado di consigliarVi il 
prodotto più adatto alle Vostre esigenze.

Dedizione ed esperienza

In linea con il marchio John Deere, abbiamo gli stessi caratteri distintivi 
di integrità, affidabilità, professionalità ed innovazione.

John Deere Financial è un marchio concesso in licenza a Cariparma ed 
identificativo del programma da questa gestito.

Prodotti efficaci e innovativi

Credito agrario: 

Uno strumento che Vi permette di avere da subito la proprietà del 
mezzo e coniuga la semplicità delle rate a tasso fisso alla comodità 
dei PAGAMENTI CON RID, SENZA CAMBIALI: una vera rivoluzione nel 
settore del finanziamento di macchinari agricoli, con massima praticità 
e minimi costi di gestione. L’acquisto del veicolo viene dilazionato 
per un periodo di tempo concordato, FINO A 7 ANNI, con pagamenti 
accessibili a intervalli regolari; la periodicità può essere mensile, 
trimestrale, semestrale o annuale, a seconda delle Vostre necessità. In 
più, è possibile DILAZIONARE FINO A 24 MESI IL PAGAMENTO DELLA 
PRIMA QUOTA CAPITALE, per sfruttare al meglio la redditività della 
Vostra macchina con la massima tranquillità. 

Leasing: 

E’ una formula che consente di FINANZIARE ANCHE l’IVA, che viene 
quindi dilazionata nel periodo di ammortamento. La durata può 
essere adattata alle Vostre esigenze per consentire – ove prevista - la 
deducibilità dei canoni. Una formula molto vantaggiosa permette di 
INCLUDERE NEI CANONI IL PREMIO ASSICURATIVO che protegge il 
vostro investimento.

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a rivolgerVi al Vostro 
Concessionario John Deere di zona.

|
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John Deere Financial: finanziamo l’ evoluzione in agricoltura 

|
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Christophe Leroy è molto soddisfatto delle sue trincia caricatrici 
semoventi. La sua testimonianza è stata registrata in occasione 
della dimostrazione della testata a 12 file / EuroTour 7950 presso il 
concessionario ETS MILLAMON. Il contoterzista Sig. Leroy, lavora 
in un raggio di 60 km intorno a Coulogne (62), in Francia. Possiede 
due trincia caricatrici semoventi John Deere: il modello John Deere 
7500/360 del 2004 e il modello John Deere 7450/460 del 2007. 

La caratteristica che apprezza maggiormente della Serie 7000 
è la trasmissione IVLOC (Infinitely Variable Length of Cut), che, 
in combinazione con il rotore a 48 lame, consente di regolare la 
lunghezza di taglio tra 5 e 22 mm. 

“La qualità del taglio è impeccabile, l’avete visto da voi oggi. 
Gli ispettori caseari hanno calcolato 17 bicchieri da 1 a 2 cm,  
ossia più dei 15 richiesti quando si taglia a 15 mm”. 

“La qualità del taglio delle mie macchine 7000 è netta e regolare e 
la granella viene frantumata, non schiacciata. Non troverete un solo 
cliente che la pensi diversamente. Non ho nulla da invidiare alle altre 
macchine. Anzi, semmai è il contrario”. 

Quando gli abbiamo chiesto “Perché ha comprato la 7450 nel 2007?”, 
ha risposto sono soddisfatto del servizio fornito dai due esperti 
di trince semoventi di ETS MILLAMON, e anche dei tempi con cui 
consegnano le parti di ricambio John Deere. 

Alla domanda sul sistema HarvestLab per il rilevamento della 
sostanza secca, risponde: “Certi clienti mi chiedono il tonnellaggio 
della sostanza secca raccolta con la macchina per il calcolo del valore 
nutritivo. Se dovessi acquistare una trincia semovente nei prossimi 
mesi, sceglierei un’unità a 10 file e aggiungerei senz’altro anche un 
sensore di umidità HarvestLab per poter variare automaticamente la 
lunghezza di taglio con AutoLOC dalla cabina”.

|
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Tiny v.d. Tillaar e suo figlio sono i proprietari di una società 
contoterzista agricola a Someren-Heide, in una regione dei Paesi Bassi 
prevalentemente dedicata alla produzione di latte e latticini. I due 
trinciano circa 500 ettari di mais e 1.500 d’erba. 

“Dallo scorso agosto utilizziamo una trincia semovente 7450 
ProDrive John Deere, prima avevamo una 6910, sempre John Deere. 
La macchina è molto affidabile e ancor di più lo è l’assistenza fornita 
dal concessionario John Deere. Ho scelto l’opzione ProDrive perché 
mi consente di viaggiare a 40 km/h anziché a 32 km/h riducendo i 
giri al minuto, con un conseguente risparmio di carburante. ProDrive 
significa trazione integrale automatica, nonché disinnesto automatico 
in fase di svolta. In cabina il comfort è eccezionale e il rumore è ridotto 
al minimo. Interruttori e comandi sono di facile lettura e disposti in 
modo logico: tutte le operazioni possono essere effettuate con una 
mano sola. Posso leggere facilmente la lunghezza di taglio e regolare 
il rompigranella. La capacità della 7450 ProDrive varia a seconda delle 
circostanze da 300 a 400 m³ all’ora, all’incirca il 20% in più rispetto alla 
precedente John Deere 6910”.

“Il mio consiglio ai colleghi in cerca di una nuova macchina è di fare 
almeno un salto in un concessionario John Deere per scoprire le 
fantastiche prestazioni di queste trince semoventi”.

Agrofarm 2000, Gerhard Feustel, Production Manager

Il nostro allevamento di 1.300 mucche genera una resa di circa 
10.000 litri di latte per mucca. I fattori chiave per garantire un taglio 
di qualità per noi sono un insilato di prima qualità e un foraggio ad 
alta resa. Da quando usiamo la nostra 7550i con il suo preciso sistema 
AutoLOC variabile a seconda del grado di umidità in combinazione con 
il rotore di taglio, abbiamo fatto grandi progressi per quanto riguarda 
la qualità e la compressione dell’insilato. Naturalmente, la produttività 
di bestiame dipende dalla qualità dell’alimentazione, ad es. gli 
ingredienti per mangimi. L’aggiunta del sensore HarvestLab NIR agli 
ingredienti ci ha dato nuove opportunità per migliorare ulteriormente 
la qualità del foraggio e della selezione granulometrica. 

|
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Hartmut Brockmann

“Abbiamo acquistato la nostra prima 7950i John Deere per la raccolta 
del 2010 e l’abbiamo impiegata per tagliare quasi 1.000 ettari di 
mais. L’affidabile struttura della 7750i ci consente inoltre di lavorare 
a pieno ritmo per 24 ore di fila. Basandoci su esperienze precedenti 
in cui abbiamo cercato di fare lo stesso con altre macchine, avevamo 
stimato per la 7750i una resa massima di 70 ettari. I risultati sono stati 
ben diversi. Con circa 100 ettari coperti in 10 giri e un volume totale di 
circa 4.000 tonnellate di raccolto fresco, il potenziale di questa 7750i 
da 625 cv è stato evidente. Inoltre, il formidabile sistema di guida ha 
sollevato i nostri conducenti da un po’ di pressione. Ma soprattutto, 
siamo rimasti colpiti dai consumi estremamente ridotti della macchina: 
solo 0,5 l/t, inclusi i tempi di andata e ritorno e di fermo macchina, 
nonostante una resa piuttosto bassa. Non abbiamo mai visto risultati 
come questi prima d’ora. Per questo abbiamo deciso di acquistare una 
seconda trincia semovente John Deere (7750i) per il nostro raccolto 
del 2011.”

|
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Anthony Dales, Regno Unito  
UK

“Siamo in grado di testare la 7750i durante la stagione erba 2011. 
Specie quest’anno abbiamo avuto solo pochi giorni per terminare in 
tempo il lavoro. Abbiamo notato quasi subito l’incredibile risparmio 
di combustibile grazie al sistema di gestione motore/velocità. Siamo 
riusciti a raggiungere meno di 0,55 l/t, il che è eccezionale. Ciò si è 
dovuto anche alle prestazioni generali fino a 180 t/h, inclusi i tempi di 
fermo macchina”.

Marco e Valerio Nota,  
Italia

“Abbiamo in funzione 5 trince John Deere. Per noi è importante usare 
macchine affidabili e ad alte prestazioni in quanto ognuna di loro 
lavora fino a 1000 ore l’anno. È stato interessante vedere che la nuova 
7750i Profi lavora con la 375plus in mais con più di 4 mt di altezza. 
Siamo stati sorpresi dalle ottime prestazioni della macchina, visto che 
di solito usiamo macchine di questa potenza con 8 file. Le prestazioni 
della 7750i con il corpo largo e la testata a 10 file sono state veramente 
impressionanti, il tutto fornendo un qualità di taglio assolutamente 
uniforme. Crediamo che ciò sia stato possibile grazie alI‘VLOC a 
seconda della sostanza secca. Un aspetto formidabile è stato il nuovo 
lanciatore e il sistema RowSense. Entrambi i sistemi hanno funzionato 
perfettamente.”

|
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Assistenza 
personalizzata 
per la vostra 
attività
Ogni cliente di trince semoventi è diverso. Alcuni 
desiderano una soluzione completa di assistenza 
e manutenzione, ad altri bastano i ricambi. 
Voi scegliete ciò che vi serve: a personalizzare 
al meglio il nostro servizio in base alle vostre 
esigenze aziendali ci pensiamo noi. 
Indipendentemente dalla soluzione selezionata, 
avrete sempre a disposizione professionisti la cui 
unica missione è salvaguardare la leggendaria 
reputazione di John Deere. 

Trince Semoventi John Deere|
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Ricambi di qualità che durano più a lungo

I ricambi originali John Deere sono migliori e durano più a lungo 
rispetto alle imitazioni a basso costo. Noi lo chiamiamo il “vantaggio 
dell’originale”. Prendete ad esempio il nostro olio Plus50. Utilizzato 
con un filtro e un motore John Deere, aumenta gli intervalli tra un 
cambio e il successivo fino al 50%. Ciò significa che si utilizzano meno 
olio e meno filtri, riducendo così costi di manutenzione e tempi di 
fermo.

Pacchetti di assistenza per una pianificazione più efficiente

Dopo il carburante, le riparazioni e la manutenzione rappresentano 
i principali costi di esercizio delle Trince Semoventi. Ecco perché 
abbiamo studiato una serie di pacchetti PowerGard che permettono di 
tenere sotto controllo i costi operativi lungo l’intero ciclo di vita della 
macchina.

“Ho bisogno di persone che 
conoscano la mia attività e siano 
in grado di darmi quello che voglio 
quando mi serve”.

PowerGard Manutenzione Massima operatività mediante un 
programma di manutenzione e controlli 
preventivi.

PowerGard Protezione Protezione finanziaria da costi 
di riparazione su tutti i principali 
componenti del motore e della 
trasmissione.

PowerGard Protezione+ Massima tranquillità e protezione 
economica dai costi di riparazione 
su tutti i principali componenti della 
macchina.

Tecnici professionisti accreditati

Abbiamo introdotto un programma di certificazione con tecnici 
classificati in base alla propria formazione. In questo modo potete 
stare sicuri che chi si occupa della vostra macchina ha le competenze 
per svolgere tale mansione. Al nostro personale viene fornita anche 
una preparazione in materia di analisi delle cause alla radice (Root 
Cause Analysis, RCA), che consente di risolvere qualunque problema 
tecnico in modo logico e seguendo procedure omogenee. In altre 
parole, il nostro staff è in grado di riparare non solo la vostra macchina 
John Deere, ma anche eventuali attrezzature di altri marchi. 

Diagnosi e riparazioni più rapide

La Serie 7050 è dotata di un sofisticato sistema elettrico CanBus che 
utilizza un minor numero di connettori e risulta più affidabile rispetto 
ai tradizionali sistemi di cablaggio. È anche più rapido e intuitivo in 
termini di diagnosi e riparazioni. È sufficiente che il tecnico colleghi alla 
macchina il nostro potente strumento di diagnostica Service ADVISOR 
per individuare in pochi minuti l’origine del problema.

Service ADVISOR include tutte le informazioni tecniche e di 
manutenzione più aggiornate e, grazie all’estrema portabilità, diagnosi 
e riparazioni possono essere effettuate sul campo, riducendo al 
minimo i tempi di fermo. Parallelamente, la vostra macchina può anche 
essere facilmente aggiornata con gli ultimi upgrade software per 
garantire le massime prestazioni.

Lubrificazione automatica 

Sulla Serie 7050 può essere installato un sistema automatico di 
lubrificazione che consente di limitare la manutenzione e migliora 
l’affidabilità della macchina, in quanto l’operazione viene eseguita 
regolarmente. L’unità interviene in un massimo di 51 punti, tra 
cui i cuscinetti del rompigranella e la testata. Dal momento che la 
lubrificazione avviene mentre il mezzo è in funzione, il grasso si 
distribuisce intorno all’intera circonferenza del componente o del 
cuscinetto, per una copertura più efficace.

Componenti per uso intensivo soggetti a usura

Se effettuate la trinciatura in condizioni difficili, è opportuno installare 
i componenti per il flusso del raccolto Dura Line, che durano fino a 
quattro volte più a lungo rispetto a quelli standard.

Ricambi ordinabili 24 ore su 24 e consegna urgente

Potete ordinare i ricambi online in qualsiasi momento attraverso 
JDParts (www.JDParts.JohnDeere.com). Vi troverete oltre 168.000 li-
nee, con il 99% di evasione degli ordini urgenti entro il giorno succes-
sivo grazie al nostro sistema avanzato di logistica e consegna. Potete 
così avere la certezza di ricevere il ricambio di cui avete bisogno, al 
momento opportuno.

|
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Ricambi di 
qualità che 
durano più a 
lungo
Trinciando ogni giorno migliaia di tonnellate di 
raccolto, le trince semoventi sono sottoposte 
a enormi sollecitazioni. Alcuni ricambi, quali 
coltelli e controcoltelli, sono inevitabilmente 
destinati a deteriorarsi, richiedendo di tanto 
in tanto la sostituzione. Anche se potreste 
avere la tentazione di acquistare imitazioni 
più economiche, vi renderete conto che 
potrebbero non avere la stessa durata, 
che il risparmio iniziale potrebbe essere 
vanificato dall’aumento dei tempi di fermo 
macchina e dei costi di manutenzione e da 
un peggioramento delle prestazioni. I ricambi 
John Deere sono realizzati in conformità a 
standard più elevati e durano più a lungo 
rispetto a quelli non originali. Lo chiamiamo 
il “vantaggio dell’originale”. Di seguito 
due esempi dei motivi per i quali i ricambi 
John Deere garantiscono prestazioni superiori 
più a lungo.

A – Alto contenuto di particelle

B – Bassa porosità

C – �Rinforzo uniforme della 
superficie

D – �Assenza di difetti a livello 
del filo

A – �Basso contenuto di 
particelle

B – Alta porosità

C – �Rinforzo irregolare della 
superficie

D – Filo difettoso

Il vantaggio dell’originale

A – �La superficie sabbiata garantisce 
un’insilatura potente e uniforme.

B – �Il filo rinforzato per induzione 
assicura un taglio di precisione più 
duraturo.

C – �La struttura resistente riduce il 
rischio di rottura.

D – �I coltelli più lunghi si ritraggono in caso di impatto con corpi 
estranei.

E – Il marchio di qualità John Deere

Scoprite da voi l’importanza del rivestimento in carburo di 
tungsteno

I nostri coltelli sono rivestiti in carburo di tungsteno, che li rende più 
affilati più a lungo. Scoprite la differenza tra un coltello originale 
e un’imitazione non rivestita con filo difettoso, caratterizzata da 
degradazione rapida del coltello, qualità di taglio inferiore e consumi 
in aumento.

Originale

Sez. trasv. al 
microscopio

Non originale

Sez. trasv. al 
microscopio

“Acquistare ricambi non originali a 
basso costo può risultare un’arma a 
doppio taglio”.

Coltelli del rotore

Il rotore è un componente cruciale ai fini delle prestazioni della trincia 
semovente. È pertanto fondamentale che montiate sempre i coltelli 
giusti. I nostri coltelli di alta qualità rivestiti in carburo di tungsteno 
mantengono il filo più a lungo, tagliano insilato migliore e riducono al 
minimo il consumo di carburante.
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Controcoltello

Benché un controcoltello possa sembrare un componente 
estremamente semplice, il suo processo di produzione richiede un 
attento studio del design. Coltello e controcoltello rappresentano i 
componenti più importanti della trincia semovente, dal momento che 
determinano la precisione del taglio e la qualità dell’insilato. Anche 
se le imitazioni possono sembrare simili, potrebbero non garantire le 
stesse prestazioni dei ricambi originali.

La prova: controcoltello per il mais

Questa volta abbiamo messo alla prova due controcoltelli per il mais 
sulla trincia semovente di un cliente. Il risultato? Scopritelo da voi!

Grazie all’effetto autoaffilante, 
dopo 53 ore il raggio è di soli 
1,25 mm.

Dopo lo stesso lasso di tempo, 
il raggio del non originale è più 
del doppio dell’originale (3 mm), 
con un conseguente aumento dei 
requisiti di potenza e dei consumi.

Grazie all’effetto autoaffilante 
e al rivestimento di qualità, 
dopo 800 ettari la lama 
appare in condizioni eccellenti 
e offre quindi una durata 
molto superiore rispetto ai 
controcoltelli non originali.

Dopo soli 60 ettari, i bordi del non 
originale sono completamente 
arrotondati. Si trattava di un 
rivestimento di qualità nettamente 
inferiore.

Dopo 178 ettari la lama si è 
arrotondata a vista d’occhio e non 
ha alcun effetto autoaffilante.

Originale Non originale

Colt. originale

Colt. originale 
usurata

Colt. non 
originale

Colt. non 
originale 
usurato

Il vantaggio dell’originale

A – �Il rivestimento supplementare sui modelli per l’erba per uso 
intensivo garantisce una protezione prolungata contro l’usura in 
condizioni di raccolta difficili.

B – �I bordi levigati e le superfici superiori offrono un’accurata 
regolazione dello spazio per un taglio di precisione.

C – �Il rivestimento ad alto contenuto di carburo di tungsteno assicura 
una maggiore resistenza all’usura e una qualità di taglio ottimale.

D – Il rivestimento privo di pori elimina il rischio di squamatura.

E – �Realizzato in acciaio a bassissimo contenuto di impurità ed 
estremamente duttile per una durabilità superiore.

F – Pretensione di 2 mm per un’installazione senza vibrazioni.

La prova: controcoltelli per l’erba

Le sollecitazioni a cui sono sottoposti i controcoltelli per l’erba sono 
maggiori rispetto a quelle che caratterizzano i controcoltelli per il 
mais in quanto l’erba si raccoglie dal suolo, con una conseguente 
e inevitabile contaminazione da parte di pietre e terra, elementi 
altamente abrasivi per il coltello. Col tempo il raggio del coltello si 
arrotonda. E un raggio più ampio richiede maggiore potenza per il 
taglio, aumenta i consumi di carburante e riduce la resistenza 

L’usura ha colpito ¾ della 
lama, ma il rivestimento 
è intatto.

I difetti a livello del filo hanno 
provocato il distacco del 
rivestimento

Originale Non 
originale

all’usura del coltello. Test hanno dimostrato che un raggio elevato 
può incrementare i consumi da 2 a 3 litri all’ora. Provate a immaginare 
quanto vi costerebbe se si lavora sull’erba per 200 ore a stagione. 
I controcoltelli originali John Deere sono progettat per conservare 
uno specifico raggio, garantendo un buon equilibrio tra durata utile, 
prestazioni di taglio e consumo di carburante.
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Specifiche da scoprire
Pianure sconfinate, colline ondulate, terreni sabbiosi o 
morbidi, aziende agricole di piccole dimensioni, grandi 
aziende agricole monocoltura: ogni trincia semovente è 
caratterizzata dal proprio ambiente di lavoro specifico. 
Proprio per questo è disponibile una vasta scelta di trince 

semoventi, testate e accessori con diverse capacità. Oggi 
potete avere la trincia semovente che fa per voi. E qualora 
la vostra attività dovesse evolversi, potrete facilmente 
adattare e aggiornare la vostra macchina per soddisfare le 
nuove richieste dei clienti.
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Accessori che 
semplificano 
il funziona-
mento
Questi accessori eliminano lo stress della 
trinciatura ad alta capacità e consentono di 
personalizzare la trincia semovente in base al 
proprio stile operativo.

Fari di lavoro supplementari allo xenon o alogeni

Potete scegliere tra due tipologie di fari supplementari: allo xenon 
e alogeni. I primi sono estremamente potenti e la loro lunga portata 
li rende ideali per raccogliere l’erba o altre colture basse in quanto 
danno al conducente un’eccellente visibilità dei confini del campo. 
Per la trinciatura in colture alte come il mais, un’illuminazione eccessiva 
verrebbe riflessa, finendo per abbagliare il guidatore. In questo caso, 
quindi, è preferibile optare per fari alogeni dalla luce più tenue.

Contattate il vostro concessionario di fiducia per conoscere l’intera 
gamma di soluzioni per l’illuminazione, dai fari montati sul tetto 
della cabina a quelli per l’individuazione delle file, passando per 
lampeggiatori, luci per il tubo di lancio e per la scala.
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Sistema di videocamere

Questo sistema di 
videocamere Motec di alta 
qualità è appositamente 
realizzato per resistere 
al difficile ambiente di 
lavoro dei veicoli agricoli. 
È pertanto in grado di 
tollerare urti, vibrazioni e 
temperature estreme.

Il display TFT a colori riceve fino a quattro segnali video ed è 
retroilluminato per poter vedere le immagini anche in pieno sole. 
Le videocamere possono essere installate nella parte posteriore della 
trincia semovente per facilitare la retromarcia, sul tubo di lancio per 
caricare il rimorchio senza fuoriuscite o in entrambe le posizioni. Anche 
i guidatori dei rimorchi possono installare i monitor in cabina grazie 
a un collegamento wireless, in modo da controllare il tubo di lancio 
durante il carico e riempire il rimorchio in modo uniforme.

Guida di precisione

Sono disponibili due sistemi di 
guida: RowTrak II e AutoTrac.

■ �Il sistema Row-Trak II è 
progettato in esclusiva per 
la trinciatura del mais ed è 
disponibile su tutte le Trince 
Semoventi 7050.

■ ��AutoTrac è un sistema di 
guida satellitare compatibile 
con tutti i tipi di colture e 
tutte le testate.

Posizionamento automatico del tubo di lancio

Questa funzionalità consente al conducente di memorizzare fino a 
otto posizioni predefinite per il tubo di lancio (con la possibilità di 
impostare angolo di rotazione, altezza e angolazione del deflettore). 
Per selezionare una posizione è sufficiente premere due volte i pulsanti 
programmabili presenti sulla leva di comando principale. Il dispositivo 
dispone inoltre di un utile sistema di sicurezza che emette un segnale 
acustico se il conducente attiva la modalità Strada senza riportare il 
tubo di lancio nella posizione iniziale.  
Un ulteriore serbatoio di servizio di grandi dimensioni garantisce la 
capacità supplementare necessaria per accelerare e semplificare le 
operazioni di scarico del rimorchio.

Carico semplificato del 
rimorchio

Prolunghe per il tubo di lancio 
L’utilizzo di testate più larghe 
a velocità maggiori aumen-
ta la produttività, ma allo 
stesso tempo complica il 
riempimento dei rimorchi in 
termini di precisione. Sono 
disponibili prolunghe da 75, 
150 e 200 mm dotate di luce 
di segnalazione posteriore aggiuntiva.

Rotazione del tubo di lancio a due velocità 
Premendo semplicemente un pulsante potete selezionare una delle 
due velocità di rotazione del tubo di lancio. Si tratta di una soluzione 
perfetta per passare rapidamente da un rimorchio da caricare a un 
altro.
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Accessori per 
migliorare la 
flessibilità del 
raccolto
Disponiamo di una linea completa di accessori 
che semplificano incredibilmente la trinciatura 
di diverse colture in diverse condizioni.

Sistema idraulico e trasmissioni

Sistema idraulico anteriore a effetto semplice –  
Offre la comodità di poter sollevare automaticamente il compressore del 
raccolto. 

Sistema idraulico anteriore a doppia azione –  
Una soluzione utile affinché le testate svolgano funzioni automatiche in 
due direzioni, ad esempio sollevamento e ripiegamento. 

Trasmissione con albero cardanico –  
Aggiunge un’ulteriore trasmissione sulla destra per le testate che 
richiedono la doppia trasmissione. 

Rinforzo del telaio

Rinforzi aggiuntivi –  
Resistenza supplementare per spostarsi su terreni accidentati e strade 
irregolari con testate di grandi dimension

Rullo compressore e ruotini idraulici a rientro automatico –  
È disponibile un rullo compressore per migliorare l’immissione di 
colture leggere. Il ruotino idraulico pieghevole riduce notevolmente 
i tempi per il passaggio dalla configurazione da strada a quella da 
campo.

Rete di protezione –  
Contribuisce a ridurre al minimo l’accumulo di residui nella parte 
anteriore della macchina e intorno alla zona di affilatura.

Pick Up
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Trattamento del raccolto

Fondo del rotore del sistema 
di taglio –  
Facile da installare, si inserisce nella 
piattaforma dell’alloggiamento 
del rotore e taglia nuovamente il 
raccolto prima che quest’ultimo 
passi nel canale. Un accessorio 
utile per prodotti quali mais secco 
o insilato di pannocchie quando le 
foglie sono dure da tagliare.

Griglie per il pastone –  
Anche queste griglie sono utili in 
presenza di mais secco e insilato di 
pannocchie. Inserite all’estremità 
dell’alloggiamento del rotore, 
garantiscono l’omogeneità del 
prodotto. 

Rompigranella specifici per diversi 
prodotti –  
Per le macchine standard si possono scegliere rompigranella 
supplementari per mais, multicoltura, colture intere e sorgo. 
Per le macchine a struttura ampliata sono invece disponibili solo il 
rompigranella per mais standard e la versione per uso intensivo su 
terreni abrasivi.

Regolazione elettrica del rompigranella –  
Per avere il controllo totale, la regolazione elettrica del rompigranella 
consente di determinare la distanza del rullo dalla cabina.

Sollevamento elettrico del rompigranella –  
Se passate spesso dall’erba alle colture intere (come il mais) e viceversa, 
questo argano elettrico accelera sensibilmente la rimozione e l’installa-
zione del rompigranella.

Testate Kemper

Adattamento meccanico al terreno –  
Aiuta a mantenere una lunghezza di taglio uniforme durante la 
trinciatura su pendii e terreni irregolari. Disponibile solo per i modelli 
della Serie 300.

Controllo avanzato della testata –  
Impedisce alla testata di toccare il suolo, riducendo così al minimo 
l’entrata di terra anche quando si lavora su pendii estremamente 
ripidi e garantisce un taglio eccellente in presenza di colture allettate. 
La trincia semovente semovente deve essere predisposta per questo 
sistema.

Slitte inferiori antiusura –  
Le slitte prevengono l’usura della struttura e consentono un’impo-
stazione molto bassa della testata senza danni alla trasmissione. 
Disponibili solo per i modelli della Serie 300.

Frizione raffreddata a liquido –  
Oltre a garantire una durata superiore rispetto alle frizioni tradizionali, 
è consigliata per il raccolto intensivo.

Trasmissione a due velocità –  
Consente di ottimizzare la velocità d’ingresso del raccolto e risulta 
particolarmente utile per allineare l’alimentazione alla velocità di 
avanzamento del veicolo.

Kit di conversione per colture intere –  
Offre suggerimenti rapidi per migliorare il trasporto del raccolto 
durante la mietitura di colture intere.
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7950 7750 7550 7450 7350
Potenza SAE J1995   ECE R120 
Potenza massima a 1.900 giri/min. kW (CV) 597 (812) 458 (625) 458 (625) 409 (560) 352 (480) 
Potenza nominale a 2.100 giri/min. kW (CV) – 428 (582) 428 (582) 383 (521) 330 (449) 
Motore 
Produttore Cummins John Deere John Deere John Deere John Deere 
Tipo QSK PowerTech Plus PowerTech Plus PowerTech Plus PowerTech Plus 
Modello QSK 19 6135HZ 6135HZ 6135HZ 6135HZ 
Cilindrata (cc) 19.000 13.500 13.500 13.500 13.500
Cilindri 6 in linea 6 in linea 6 in linea 6 in linea 6 in linea 
Velocità su strada con trasmissione 
a 3 marce/ProDrive

25/40 km/h 25/40 km/h 25/40 km/h 25/40 km/h 25/40 km/h 

Gestione regime motore Di serie Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
Impianto del carburante CommonRail + 4 valvole Iniezione elettronica + 

4 valvole + EGR + VGT 
Iniezione elettronica + 
4 valvole + EGR + VGT 

Iniezione elettronica + 
4 valvole + EGR + VGT 

Iniezione elettronica + 
4 valvole + EGR + VGT 

Consumo di carburante (g/kWh) 210 206 206 201 204
Sistema di raffreddamento Diretto Diretto Diretto  Diretto Diretto 
Trasmissione      
Frizione principale Multidisco Multidisco Multidisco Multidisco Multidisco 
Numero di dischi 5 6 interni e 4 esterni – 

10 lati di innesto
6 interni e 4 esterni – 
10 lati di innesto 

 6 interni e 4 esterni – 
10 lati di innesto 

6 interni e 4 esterni –  
10 lati di innesto 

Cinghia di trasmissione principale Rinf. con ins. in kevlar Rinf. con ins. in kevlar Rinf. con ins. in kevlar Rinf. con ins. in kevlar Rinf. con ins. in kevlar 
Tensionamento della cinghia A press. idraul. attiva A press. idraul. attiva A press. idraul. attiva A press. idraul. attiva A press. idraul. attiva
Cinghia principale di comando poly-V: n. cinghie 7 7 7 6 5
Comando di avanzamento 
Tipo: idrostatico a 3 rapporti, regime motore su strada: 1.650 giri/min. 
Intervallo di trasmissione (20 km/h) N/D 0 – 6,9 0 – 6,9 0 – 6,9 0 – 6,9 

N/D 0 – 13 0 – 13 0 – 13 0 – 13 
N/D 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20 

Intervallo di trasmissione (25 km/h) N/D 0 – 8,6 0 – 8,6 0 – 8,6 0 – 8,6 
N/D 0 – 19,6 0 – 19,6 0 – 19,6 0 – 19,6 
N/D 0 – 25 0 – 25 0 – 25 0 – 25 

Intervallo di trasmissione (30 km/h) N/D 0 – 10,2 0 – 10,2 0 – 10,2 0 – 10,2 
N/D 0 – 19,6 0 – 19,6 0 – 19,6 0 – 19,6 
N/D 0 – 30 0 – 30 0 – 30 0 – 30 

Assale post. idromeccanico + sistema ASR completo N/D Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Trasmis. ProDrive con cambio autom., blocco differenz. (automatico e manuale), sistema frenante automatico a bagno d’olio,  
gestione del regime motore tra 1.250 e 2.100 giri/min. 
Intervallo di trasmissione (20 km/h) 0 – 20 (campo) /  

0 – 20 (strada) 
0 – 20 (campo) /  
0 – 20 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 20 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 20 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 20 (strada) 

Intervallo di trasmissione (25 km/h) 0 – 20 (campo) /  
0 – 25 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 25 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 25 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 25 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 25 (strada) 

Intervallo di trasmissione (30 km/h) 0 – 20 (campo) / 
0 – 30 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 30 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 30 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 30 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 30 (strada) 

Intervallo di trasmissione (40 km/h) 0 – 20 (campo) /  
0 – 40 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 40 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 40 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 40 (strada) 

0 – 20 (campo) /  
0 – 40 (strada) 

Assale post. idromeccanico + sistema ASR completo Di serie Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Testate 
PickUp (m) 4,5, 3,0 4,5, 3,0 4,5, 3,0 4,5, 3,0 4,5, 3,0 
Testata rotativa Kemper, file (m) 12/9, 10/7,5 10/7,5, 8/6 10/7,5, 8/6 8/6, 6/4,5 8/6, 6/4,5 
Guida automatica per il mais Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Controllo avanzato della testata Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Rulli di alimentazione 
Apertura telaio rulli di alimentazione A libro A libro A libro A libro A libro

con accesso facilitato con accesso facilitato con accesso facilitato con accesso facilitato con accesso facilitato 
Numero 4 4 4 4 4
Metal detector Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Larghezza anteriore (mm) 780 780 660 660 660
IVLOC. Velocità dei rulli di alimentazione A variazione continua 

(di serie) 
A variazione continua 
(di serie) 

A variazione continua 
(di serie) 

A variazione continua 
(di serie) 

A variazione continua 
(di serie) 

LOC meccanica. Velocità dei rulli di alimentazione N/D N/D N/D N/D N/D 
Numero di velocità comando testata 2 2 2 2 2
Rotore 
Larghezza dell'alloggiamento del rotore (mm) 830 830 710 710 710 
Rotore: larghezza/diametro (mm) 805/610 805/610 683/610 683/610 683/610 
Peso (kg) 398 398 348 348 348 
Numero di coltelli 56, 48 o 40 56, 48 o 40 56, 48 o 40 56, 48 o 40 56, 48 o 40 
Velocità al regime nominale (giri/min.) 1200 1200 1150 1150/1000 1150/1000 
Tipi di coltelli disponibili (coltura) 
 

Diritti (erba) 
Curvi (mais) 

Diritti (erba) 
Curvi (mais) 

Diritti (erba) 
Curvi (mais) 
Ad angolo (mais) 

Diritti (erba) 
Curvi (mais) 
Ad angolo (mais) 

Diritti (erba) 
Curvi (mais) 
Ad angolo (mais) 

Sistema di affilatura 
 

Rotazione inversa 
in remoto dalla 
cabina 

Rotazione inversa 
in remoto dalla 
cabina 

Rotazione inversa 
in remoto dalla 
cabina 

Rotazione inversa 
in remoto dalla 
cabina 

Rotazione inversa 
in remoto dalla 
cabina 

Regolazione automatica controcoltello Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 

|



81Trince Semoventi John Deere

7950 7750 7550 7450 7350
Rompigranella 
Tipo 
 
 

Con rulli dentati ad 
esclusione rapida 

Con rulli dentati ad 
esclusione rapida 

Con rulli dentati ad 
esclusione rapida 

Con rulli dentati ad 
esclusione rapida

Con rulli dentati ad 
esclusione rapida 

Mais, numero di denti del rullo      
(differenziale di velocità) 118 (21%) 118 (21%) 107 (21%) 107 (21%) 107 (21%) 
Colture intere, numero di denti del rullo      
(differenziale di velocità) – – 160 (32%) 160 (32%) 160 (32%) 
Sorgo, numero di denti del rullo      
(differenziale di velocità) – – 214 (32%) 214 (32%) 214 (32%) 
Diametro del rullo (mm) 240 240 216 216 216 
Lanciatore      
Diametro del rotore/Larghezza dell'alloggiamento (mm) 560/632 560/632 405/506 405/506 405/506
Numero di pale 20 20 12 12 12 
Velocità (opzionale) 1603 (–) 1603 (–) 1800 (2000) 1800 (2000) 1800 (2000) 
Fondo dell'acceleratore 
 

Hardox 500 da 8 mm 
a sostituzione rapida 

Hardox 500 da 8 mm 
a sostituzione rapida 

Hardox 500 da 8 mm 
a sostituzione rapida 

Hardox 500 da 8 mm 
a sostituzione rapida 

Hardox 500 da 8 mm 
a sostituzione rapida 

Tubo di lancio      
Angolo brandeggio 200° 200° 200° 200° 200° 
Portata dalla linea centrale (opzionale) (m) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 
Sollevamento e abbassamento idraulici Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Lamiere d’usura Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Posizionamento automatico del tubo di lancio Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Lunghezza di taglio      
40 coltelli (mm) 6 … 26 6 … 26 6 … 26 6 … 26 6 … 26 
 Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm 
48 coltelli (mm) 5 … 22 5 … 22 5 … 22 5 … 22 5 … 22 
 Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm 
56 coltelli (mm) 4 … 19 4 … 19 4 … 19 4 … 19 4 … 19 
 Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm Intervalli di 1 mm 
Impianto elettrico      
Tensione [V] 12/24 12 12 12 12
Batterie (numero) (Ah) (3) x 174 (1) x 174 (1) x 174 (1) x 174 (1) x 174 
Alternatore (A) 150 + 70 150 150 150 150 
Capacità (serbatoio) 
Carburante (L) 1100 1100 1100 1100 700 (opzionale 1100) 
Sistema idraulico (L) 46 46 46 46 46 
Manutenzione      
Dispositivo rotativo per la pulizia dello schermo  
del radiatore 

Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 

Sistema automatico di lubrificazione Di serie Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Cambio di olio e filtro dopo (ore) 250 

 
500 (olio JD+50 o  
E4/E5) 250 (altro olio) 

500 (olio JD+50 o 
E4/E5) 250 (altro olio) 

500 (olio JD+50 o 
E4/E5) 250 (altro olio) 

500 (olio JD+50 o 
E4/E5) 250 (altro olio) 

Cabina      
Piantone dello sterzo regolabile e telescopico Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Aria condizionata e riscaldamento (ClimaTrak) Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Scomparto refrigerato Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Sedile di addestramento Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Contaettari Di serie su un montante 

della cabina
Di serie su un montante 
della cabina 

Di serie su un montante 
della cabina 

Di serie su un montante 
della cabina 

Di serie su un montante 
della cabina 

Sistema di informazioni per l'operatore Monitor sui montanti 
della cabina 

Monitor sui montanti 
della cabina 

Monitor sui montanti 
della cabina 

Monitor sui montanti 
della cabina 

Monitor sui montanti 
della cabina 

Sistema elettronico CAN-BUS Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie 
Sedile con sospensioni pneumatiche Di serie Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Tergicristalli Parallelo Parallelo Parallelo Parallelo Parallelo 
Tergicristalli laterale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati Opzionali Opzionali Opzionali Opzionali Opzionali 
Soluzione AMS  
Harvest Mon Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Harvest Doc Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
HarvestLab Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
AutoTrac Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Veicolo  
Con pneumatici anteriori 800/650R32 800/650R32 800/65 R32 800/650R32 650/75 R32 
Con pneumatici posteriori 480/80R26 540/65R26 540/65R26 540/65R26 480/80R26 
Lunghezza di trasporto (senza testata) (m) 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 
Larghezza di trasporto (senza testata) (m) 3,30/3,45 3,30/3,45 3,30/3,45 3,30/3,45 2,95/3,16
Altezza di trasporto (fino al tetto della cabina) (m) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
Altezza di lavoro (max.) (m) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 
Peso approssimativo (senza testata) (kg) 14.550 12.680 11.580 11.580 11.280
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Nuovo acceleratore del prodotto

Novità del 2012: il nuovo acceleratore del prodotto heavy-duty 
fornisce una potenza di movimentazione del raccolto mai vista prima, 
specie durante la raccolta di piante complete. Più difficili sono le 
condizioni e minore è la resa, e più apprezzerete questa innovazione. 
Il “migliore e concentrato tipo di espulsione” (rivista Profi) fornisce 
continuamente il controllo perfetto del raccolto. 

Nuovi display in cabina

Per il 2012, la nuova Serie 7050i offre ancora più informazioni, in un 
colpo d’occhio. Il nuovo display sul montante ad angolo e il nuovo e 
chiaro display 2630 mostrano tutti i dati registrati dalla macchina. 
Il contenuto di sostanza secca e le informazioni sui componenti sono 
visualizzati chiaramente per uno sguardo complessivo. Il display 
funziona insieme al CommandCenter per lo sterzo automatico 
AutoTrac, all’automazione dell’altezza di taglio AutoLOC e alla 
documentazione sui rendimenti. Opzionalmente, il nuovo display 2630 
può essere collegato direttamente ad una videocamera. 
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Novità 2012

La qualità conta. Su tutto

La qualità dell’insilato può avere un effetto drammatico su salute 
e produttività del bestiame. HarvestLab fornisce la misurazione dei 
componenti in tempo reale per la gestione accurata delle materie prime. 
È l’unico sensore completamente integrato che riesce a misurare il con-
tenuto di sostanza secca oltre ai componenti essenziali come zucchero, 
amido, proteine e fibre. Con HarvestLab gli agricoltori e i produttori di 
biogas hanno una visione chiara della qualità del loro foraggio, possono 
gestire al meglio le operazioni di raccolta e fertilizzazione, ottimizzare il 
processo di produzione di foraggio e risparmiare sui costi.

HarvestLab – una vera rivoluzione per l’ottimizzazione dei costi di 
alimentazione e per la scelta delle sementi. La misurazione 17 volte al 
secondo fornisce un’ottima panoramica dei contenuti di 

■ Zucchero		  ■ Sostanza secca
■ ADF			   ■ Proteine
■ Amido.

nel vostro insilato! Prima d’ora non avete mai avuto una visione tanto 
chiara del vostro insilato.
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JohnDeere.com

John Deere Financial: Finanziamo l’evoluzione in agricoltura. 
Le Vostre necessità stanno cambiando. Noi siamo al Vostro fianco. Crediamo che la produttività tramite  
l’innovazione sia il futuro dell’agricoltura. Il nostro unico scopo è di aiutarVi ad investire in questo futuro.
John Deere Financial è un marchio concesso in licenza a Cariparma ed identificativo del programma da questa gestito.

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero 
riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. 
John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. 

Servizi di 
vendita e 
assistenza 
di livello 
mondiale.
L’acquisto di una trincia semoven-
te John Deere è solo il primo passo 
dell’esperienza John Deere. Il nostro 
impegno è volto a garantire la soddisfa-
zione e la fidelizzazione dei clienti, anno 
dopo anno. Scoprirete infatti che, nel 
momento del bisogno, siamo sempre 
a vostra disposizione. L’intervento sul 
campo da parte dei nostri tecnici formati 
in stabilimento è solo una delle numerosi 
opzioni di assistenza che costituiscono 
l’essenza dell’esperienza di acquisto di 
un prodotto John Deere. Il programma 
di diagnostica computerizzata Service 
ADVISOR permette di elaborare tempe-
stivamente la soluzione più adatta. Inol-
tre, grazie alla nostra gamma completa di 
ricambi potrete beneficiare di un servizio 
ineccepibile.
I ricambi originali John Deere sono con-
cepiti per durare più a lungo. Scegliete il 
nostro olio Plus50 e i filtri John Deere per 
mantenere la vostra trincia semovente 
semovente in ottime condizioni.
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