AUTOPROPULSADAS CON RUEDAS DE

PL/TFORM
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AUTOPROPULSADAS AS SL A/TFOREI P

DONV-GL

SERIE SPIDER 39 T

Seguridad y estabilidad en cotas altas e Equipos de a bordo sencillos e intuitivos

* Completamente automatica en estabilizacion y cierre de los brazos e Diagndstico con pantalla instalada a bordo
en galibo * Dimensiones totales reducidas

o Version HIBRIDA bajo pedido con motor diésel y baterias de iones * Brazo telescopico multiseccion que mejora la velocidad
de litio ala saliday a la vuelta en altura

© Telemando y doble velocidad en los traslados
o Facil mantenimiento
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DATI TECNICI STD ‘ ED
Altura de trabajo maxima m 38,64
Altura de piso cesta m 36,54
Alcance lateral maximo m 16,68
Giro de la torreta ° 360
10 Dimensiones cesta m 2,34x0,87
9. Giro de la torreta ° 90+90
Capacidad maxima en cesta Kg 330
Largo sin cesta m 8,91
Ancho minimo recogida m 1,41
Altura minima recogida m 1,99
Base con estabilizadores Amplio m 5,23 x 5,59
extendidos Cerrar 3,96 x 7,80
o Gradeabilidad maxima grados/% 15° (27%)
B ] N Gradeabilidad lateral méxima yrados/ 17° (31%)
] Velocidad maxima Km/h 15 1,5
. 5 PESI STD
HH Peso total* Ko 11900% 11970*
[ , Cargas en posicion transporte KN/m? 5,60 5,63
Cargas en posicion de trabajo KN/m? 3,99 4,02
. Carga maxima del estabilizador KN 93,6 94,2
POTENZA STD
8930 Motor D1803 Kubota diesel CV/Giri’ 37/2700 37/2700
o M Motor electr!co 380 Viac CV/Giri* 1 -
—— Motor electrico 48Vdc CV/KW - 5
fpoteose ey
Cargador de Bat. de plorno A _ -
baterias Bat. de litio 100/50

* Puede diferir de la configuracion
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