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UF függesztett szántóföldi permetezőgép
Előny a design, az innováció és a megbízhatóság által!

	� „Az Amazone UF 1201 szántóföldi permetezőgép a teszt 
közben nemcsak a remek kezelésével keltett jó benyomást. 
A legjobb szórókeret-vezetéssel rendelkezik, és a legtisztább 
növényápolást biztosítja.”

(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 01/2013)
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A 900–1800 l-es tartálytérfogattal rendelkező kompakt UF függesztett szántóföldi permetezőgépet kön�-
nyűszerkezeti kialakítású stabil konstrukció jellemzi. A 12-től 30 m-ig terjedő munkaszélességű Q-Plus, 
Super-S1 és Super-S2 szórókerettel az UF egy rendkívül ütőképes gép. 
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	� „A kezelés esetében is fontos a sokoldalúság: a Section- 
Control a mechanikai kezeléstől kezdve egészen az ISOBUS- 
vezérlésig mindenféle kezelési módot lehetővé tesz.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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SPEED
spraying

UF

	� Könnyűszerkezeti kialakítású stabil konstrukció

	 Kedvező súlypont-elhelyezkedésű, könnyű és sima permetlétartály polietilénből

	 Rendkívül könnyű, rendkívül stabil és rendkívül kompakt profilkialakítású szórókeret

	 A kiváló szórókeret-felfüggesztés biztosítja a szórókeret megfelelő elhelyezkedését 

	 Egyszerűen karbantartható, szárazon is járatható, önfelszívó dugattyús membránszivattyú

	 A Power-injektorral ellátott keverőtartály gyors, biztonságos és pontos munkavégzést biztosít

	 AmaSwitch egyedi fúvókapcsolás – extra felszereltségként 50 cm-es szakaszolókapcsoláshoz

	 Az FT fronttartállyal 2800 literesre bővíthető – a még kompaktabb teljesítmény érdekében

Meggyőző érvek:

Opcionálisan kapható 

AmaSwitch
egyedi fúvókakapcsolás

Q-Plus, Super-S1 és  
Super-S2
könnyűszerkezetes szórókeret

900-1.800 literes
permetlétartály

Akár 2.800 l
térfogatú FT fronttartállyal

12-30 m
szórókeret-szélesség
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Meggyőző érvek

	� Az AMAZONE cég összes ISOBUS kommunikációs rends-
zerű szántóföldi permetezőgépe az AEF megfelelőségi 
teszt alapján UT 2.0 minősítésű. Következésképpen ezek 
az AMAZONE gépek a piacon található összes olyan ter-
minállal kezelhetők, amelyek az UT 2.0 szerint tanúsí-
tottak. Továbbá az AMAZONE cég ISOBUS kommuniká-
ciós rendszerű permetezőgépei egy idegen ISOBUS 
kommunikációs rendszerű terminál ISOBUS kompatibilis 
SectionControl licencével üzemeltethetők.

Az ISOBUS kommunikációs rendszerből származó előnyök:

Opcionálisan kapható 

DUS
nyomás alatti cirkulációs  
rendszer

ISOBUS

kommunikációs 

rendszerű tech-

nikával

	� Az AMAZONE cég AMATRON 3, CCI 100 és AMAPAD 
termináljai, valamint az AMAZONE cég összes ISOBUS 
kommunikációs rendszerű gépe támogatja az AEF 
tanúsított AUX-N működtetést. Ez azt jelenti, hogy 
például egy rendelkezésre álló AUX-N kompatibilis 
többfunkciós kezelőkar billentyűihez, illetve gombjaihoz 
egyedi funkciók rendelhetők. Tehát minden funkció 
pontosan ott van, ahol a vevő szeretné.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/uf
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UF

Bemutatkozik egy erős 
termékcsalád

UF 1501

1.720 liter

UF 1801

1.980 liter

	� „Aki szeretne felülről belenézni a tartályba, a 
szériafelszereltségként szállított fellépőfelülettel és 
fogantyúkkal ellátott létra segítségével veszélytele-
nül megteheti.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

	� „A gyakorlati szakemberek nagyon jónak értékelték 
a gépek kivitelezését és lakkozását. A stabilitásra, 
a fel- és leszerelésre, valamint a fordulékonyságra 
és a méretekre ugyancsak a legjobb érdemjegyet 
adták. Továbbá a szórókeret elhelyezését és a 
lengéstanilag kifogástalan viselkedést is dicsérték.”

	  
(Idézet: BBA (Szövetségi Biológiai Intézet) elismerés 2006)

Az AMAZONE szántóföldi permetezőgépek 
megfelelnek a növényvédelmi törvény 
rendeleteinek, a Julius Kühn Intézet irányelveinek, 
és a legmagasabb szintű európai ellenőrzési 
szabványoknak (ENTAM tanúsítvány, D - 1732). 
 
Igény esetén az új AMAZONE permetezőgépekhez 
mellékeljük a permetezőgép ellenőrzés hivatalos 
ellenőrzési bizonyítványát. 
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Termékcsalád

UF 901

1.050 liter

UF 1201

1.350 liter
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UF

Ilyen egyszerű:  
Felszerelés, feltöltés és indulás!

	 Funkcionális tartálykialakítás

- Keskeny, kedvező súlypontú tartály
- A sima tartályfalak megkönnyítik a külső és belső tisztítást
- Minimális visszamaradó mennyiségek még lejtős területen dolgozva is, a 

különleges kialakításnak köszönhetően
- Tényleges és JKI által vizsgált keverési teljesítmény
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UF 1201 

24 m-es Super-S2 szórókerettel

UF 1801 

24 m-es Super-S2 szórókerettel és görgős szállítókocsival (fékezett)

Technika | Tartály

Néhány fogással. 
Gyors és biztonságos.

Az UF permetezőgépet néhány fogással gyorsan és 
biztonságosan tudja a traktorhoz csatlakoztatni. A traktor 
és permetezőközötti kellő szabad tér megkönnyíti a 
felszerelést. 

A görgős szállítókocsival egyszerűen mozgatható a 
permetező. A kérésre szállítható gyorscsatlakozórendszer 
és a Tele-Space kardántengely gondoskodik a traktorra 
történő még gyorsabb és egyszerűbb felszerelésről. Az összes 
kábel és tömlő áttekinthetően és összekeverhetetlenül van 
elrendezve.

Tisztavizes tartály Vegyszerbekeverő tartály

A 120 liter (901/1201) ill. 180 liter (1501/1801) űrtartalmú 
tisztavizes tartály a permetlétartály alatt helyezkedik el. 
Az egyszerű, földszintről való feltöltés a jó elhelyezés 
következtében a menetirány szerinti jobb oldalról 
lehetséges. Kérésre a tisztavizes tartály a menetirány 
szerinti bal oldalról is feltölthető feltöltő csatlakozón 
keresztül. 

	 „Az Amazone UF a legkisebb súlyponttávolságú, és 1,3 t 
tömegével csekély saját tömegű permetezőgép.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 12/2012)

	 „Másfelől nagyon tetszettek nekünk az Amazone megbízható 
szállítógörgői.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 12/2012)

Gyorscsatlakozó-rendszer
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UF

Minden narancssárga / zöld környezetben
Gyors és biztonságos feltöltés

	 Feltöltés a szívótömlővel

A permetezőgép feltölthető a 2"-os szívócsatlakozón keresztül egy 
szívótömlővel. A folyadék áramoltatása úgy van kialakítva, hogy a 
vegyszerbekeverő tartálynál a szívási folyamat közben mindig tiszta 
víz áll rendelkezésre. 

	 „Feltöltési teljesítményével az Amazone permetezőgép elöl 
áll.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 12/2012)

10



Technika | Tartály

Feltöltöttségiszint-jelző

A tartály töltöttségi szintje mind a mutatóról, mind pedig 
elektronikusan az AMATRON 3 kezelőterminálról vagy az 
AMASPRAY+ fedélzeti számítógépről leolvasható.

  

 
Opció: Feltöltő csatlakozó

Amennyiben nyomótömlővel kívánja elvégezni a feltöltést, 
külön szerelvényként egy Geka- vagy C-kapcsolós 
feltöltőcsatlakozó áll rendelkezésre. Ezen a csatlakozón 
keresztül egyidejűleg feltölthető a tisztavizes tartály is a bal 
oldalról.

 
Membrán-dugattyús szivattyúk

A dugattyús membránszivattyúk szárazon is járhatnak, és 
ellenállnak a folyékony műtrágyáknak. A szivattyúk kivitele 
az egyidejűleg nagy szívóteljesítmény mellett egyenletesen 
nagy szállítóteljesítményről gondoskodik, és magas 
nyomások esetén is biztosítja a szivattyú csendes járását.

A szivattyúk 160, 210 és 250 l/min szállítási teljesítménnyel 
kaphatók. 
 
A szivattyú működésének a traktor vezetőüléséből történő 
állandó ellenőrzéséhez a szivattyú olajkiegyenlítő tartálya 
felfelé, a traktorvezető látómezőjében van elhelyezve.

	 A gyors ürítés nyomáscsatlakozóval 2"-os csatlakozón 
keresztül lehetséges (opció).
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	� „Az összes kezelőelem és csap a bal oldalon található, így nem 
kell nagy távolságokat megtenni.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

	 Áttekinthető és kezelőbarát.

Az összes kezelőelem bal oldalon elől, közvetlenül a vezető felöli 
oldalon, logikusan és összekeverhetetlenül van elhelyezve.  
A szelepek önmagukért beszélő szimbólumokkal vannak ellátva, így a 
kezelési hibák kizártak. Hasonlítsa össze!

Az összes funkció kezelése csupán  
három kezelőelemmel történik:

	 1)	Vario csaptelep a nyomóoldalon  
		  a feltöltéshez, bemosáshoz,  
		  szóráshoz, belső és külső tisztításhoz 
 
 
	 2)	� Gyorsürítés (opció) a permetlétartály 

szivattyú segítségével történő 
kiürítéséhez

 
	 3)	Keverőszerkezet-szelep a keverés  
		  intenzitásának az öntisztító  
		  nyomószűrőn keresztül történő  
		  fokozatmentes beállításához.  
		  Integrált kiegészítő funkció:  
		  a nyomószűrő célirányos kiürítése 
 
 
	 4)	Vario csaptelep a szívóoldalon a  
		  permetlétartályból, a tisztavizes  
		  tartályból való, vagy a szívótömlőn  
		  keresztüli szivattyúzáshoz.  
		  Integrált kiegészítő funkció:  
	 	 a visszamaradó anyagok nyomásmentes  
		  kiürítése és a szívószűrő légtelenítése.

UF kezelőközpont
Egyszerűen áttekinthető
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	 UF folyadék körfolyamat – logikus és kényelmes

Az UF gyártási sorozat folyadék körfolyamatát a kezelőbarát 
üzemelésre és a csekély visszamaradó mennyiségre tekintettel 
optimalizáltuk.  
A tisztítás részben feltöltött tartály esetén ugyanúgy lehetséges, mint a 
szívó- és nyomószűrő célirányos kiürítése a szűrőházak kinyitása előtt.

	 AMATRON 3 – nyomás alatti 
cirkulációs rendszerű (DUS) 
kivitel, gyors ürítéssel és 
külső tisztítóberendezéssel

	 Szívóoldal 
	 Nyomóoldal 
	 Külső tisztítás 
	 Belső tisztítás 
	 Visszafolyás 
	 Feltöltő injektor

Technika | Kezelőközpontok

UF folyadék körfolyamat
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UF

	� „A három további keverőfúvóka rendkívül hatékony keverést 
biztosít, és lehetővé teszi a nehezen oldható anyagok bekeve-
rését is. Praktikus megoldás: a kannamosó zárt állapotban a 
bekeverőzsilipet is megtisztítja.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

A por alakú hatóanyagokat és a nagyobb mennyiségű 
granulált műtrágyát a körbefutó vezeték gyorsan és 
biztonságosan feloldja, és egyidejűleg nagy teljesítménnyel 
bemossa. Három kiegészítő fúvóka gondoskodik a 
fröcskölésmentes és hatásos bemosásról. A hozzáfolyás és 
elszívás fokozatmentesen beállítható.

A vegyszeres kannák problémamentes tisztítása érdekében, 
és teljes tartalmuk hasznosítása céljából a kanna rotációs 
fúvókával mosható ki. Ezzel a fúvókával a vegyszerbekeverő 
tartály is kitisztítható, amennyiben le van zárva. A 
felhasználót egy biztonsági kapcsoló védi.

 
Kannamosás

 
Vegyszerbekeverés

A 55 literes vegyszerbekeverő tartály a gyors és 
tiszta munkavégzés érdekében bal oldalon elöl, a 
kezelőközpontnál nagyon könnyen hozzáférhető.  

A Power injektorral nagy töltési teljesítményt ér el. Ez 
ugyanaz a profi vegyszerbekeverő tartály, mint amilyen az 
UX vontatott permetezőn van.

	 Nyomószűrő

A nyomószűrő szériafelszereltségként öntisztító. A keverőszerkezet 
csapján keresztül lehetséges a nyomószűrő célirányos kiürítése 
is. Ezáltal a szűrő a permetlé kiömlése nélkül ellenőrizhető – 
különösképpen feltöltött tartály esetén is.

A permetlé egzakt hozzákeverése
A vegyszerbekeverő tartály segítségével biztonságos és gyors
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Fokozatmentes, hidraulikus 
intenzív keverőmű

Komfortcsomag a távműködtetésű 
permetlé körfolyamat érdekében

A hidraulikus keverőmű teljesítménye fokozatmentesen, 
egészen a teljes lekapcsolásig csökkenthet, a 
növényvédőszer felhabzásának megakadályozása és a 
visszamaradó mennyiség kiszórásának megkönnyítése 
érdekében.

Az AMAZONE permetezőgépek a fölösleges permetlét a 
visszafolyó ágon keresztül mindig visszavezetik a felszívási 
tartományba. A permetlé visszafolyóág által okozott 
felhígulása így ki van zárva.

 

Háromfunkciós új opció az összes, ISOBUS-
kommunikációval felszerelt UF permetezőgép számára

	 Az automatikus feltöltésleállító kikapcsolja a szívócsapot 
a kívánt töltési mennyiség elérésekor.

	 A keverőszerkezet automatikus kikapcsolása a 
töltöttségi szint (névleges térfogat) 5% alá csökkenése 
esetén csekély visszamaradó mennyiséget eredményez.

	 A permetlévezeték, a tartály és a keverőszerkezet 
tisztítása az ISOBUS terminálon keresztül történhet. A 
gépkezelőnek már nem kell elhagynia a vezetőfülkét.

A tartály szériafelszereltségű belső tisztítása során 
egy rotációs fúvóka gondoskodik a gyors és hatékony 
tisztításról. Az áttörések és alámetszések nélküli sima 
tartályfalak megbízható működést és egyszerű ellenőrzést 
tesznek lehetővé.

Az opcionális mosópisztollyal használat után már azonnal 
a szántóföldön gyorsan és alaposan lemosható kívülről a 
permetezőgép. A 20 m csővel ellátott csődob 10 bar üzemi 
nyomást biztosít, és hatékony tisztítást tesz lehetővé 
csekély vízfelhasználás mellett.

 
Belső és külső tisztítás

Kezelés | Vegyszerbekeverés, keverés, tisztítás 14 15



UF

AMASET+ 
vezérlőegység

AMASET+ –  
egyszerű és biztonságos

Az AMASET+ vezérlőegység kényelmes építőköve a felhasz-
náló- és környezetbarát növényvédelmi alkalmazásnak. 
Az összes fontos funkció elektromos távműködtetésű. A 
permetező a vezetőfülkéből kényelmesen vezérelhető és 
ellenőrizhető. Egy traktor sebességfokozaton belül a szórás-
mennyiség (l/ha) állandó marad. 

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:
	 Digitális nyomáskijelzés
	 Fő- és szakaszoló kapcsolás
	 7 részszélességig
	 Elektromos nyomásállítás
	 Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése

Különleges funkciók:
	 Előzetesen kiválasztott összecsukás a keret egyoldali 

szélességcsökkentéséhez
	 Vég- vagy szegélyfúvóka-kapcsolás Super-S szórókerethez

	 (az előzetesen kiválasztott összecsukás alternatívájaként)
	 Összecsukás és billentés 1 vezérlőtömbről (elektromos 

kapcsolóegység) 

	� Kézi vezérlésű HB-armatúra

	� A kézi vezérlésű armatúra bármiféle ára-
mellátás nélkül lehetővé teszi a permete-
zést. A főkapcsoló, a kézi nyomásállító, és 
a három vagy öt részszélesség kapcsoló 
ergonómiailag megfelelően van elhelyezve. 
Az állandó nyomású berendezés révén 
a hektáronként felhasznált mennyiség 
részszélességek kapcsolása esetén állandó 
marad.

	� Távirányítású elektronikus NG-armatúra

	� Az AMASET+ vezérlőegység állandó nyomású 
NG armatúrája a szórókeret közepén 
helyezkedik el.A legmodernebb motoros 
szelepek lehetővé teszik a gyors, csepegés-
mentes kapcsolási folyamatokat. Az állandó 
nyomású armatúra beállítása a fúvó-
kamérethez az áttekinthető választótárc-
sa segítségével gyorsan és egyszerűen 
lehetséges.

	� Távirányítású elektronikus TG-armatúra

	� Az ISOBUS-kezelőhöz és az AMASPRAY+-hoz 
a legkorszerűbb armatúratechnológia 
kapható. A részszélességeket gyorsan és 
csepegésmentesen kapcsolják az elektro-
motoros szelepeken keresztül nyomásc-
sökkentéssel. A felhasznált mennyiséget 
minden helyzetben tökéletesen és gyorsan 
szabályozza közvetlenül a számítógép. Egy 
állandó nyomású berendezés ezen tech-
nológia esetén nem szükséges.

Armatúratechnológia
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Vezérlés | AMASET+ | AMASPRAY+ | ProfiClick

	� „Az AMASPRAY+ fedélzeti számítógép és a ProfiClick kombiná-
ciójával kényelmesen kezelhető a permetezőgép.”

		  (dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

	 �ProfiClick kapcsolótábla kormányzás nélküli gépekhez

	 – UF függesztett permetezőgéphez és UG, UX vontatott permetezőgéphez 
	 – A szórókeret-funkciók kezelése az olajkörön keresztül

1 	 Ergonomikus kéztámasz
2 	 Be/ki
3 	 Szórókeret reteszelése
4 	 Szórókeret összecsukása és 	

	 szétnyitása

5 	 Szórókeret emelése / 		
	 süllyesztése
6 	 Szórókeret-dőlés

ProfiClick
Kis kapcsolótábla, amely nagy komfortot 
biztosít

Az új ProfiClick kapcsolódoboz a szórókeret hidraulikus 
funkcióinak egyszerű és pontos kezelését kínálja AMAZONE 
permetezőgépek esetén.

A készülék az AMAZONE teljes permetezőgép-termékpalettá-
hoz elérhető az elektrohidraulikus „Profi 1-kapcsolás” rend-
szerrel kombinálva. A ProfiClick kapcsolótábla minden kezelő-
eleme ergonomikusan van elhelyezve és közvetlenül 
kapcsolódik egy funkcióhoz. A szórókeret dőlését szabályozó 
forgatógomb menet közben vakon kezelhető a középhelyzetet 
mechanikusan jelző funkciójának köszönhetően. A gépkezelő 
így tökéletesen koncentrálhat a vezetésre.

Kezelőterminál 
AMASPRAY+

Az AMASPRAY+ lehetővé teszi az UF permetezőgép 
egyszerű, de mégis teljesen automatikus szabályozását. 
A kezelőterminálba integrált kapcsoló 5, 7 vagy 9 
keretszakasz kapcsolását teszi lehetővé. Az AMASPRAY+ 
digitális nyomáskijelzővel és a tartály aktuális töltöttségi 
szintjének digitális kijelzésével rendelkezik. Regisztrálja a 
kiszórt mennyiségeket, és a lepermetezett területeket. A 
hidraulikus funkciók kezelése a traktor vezérlőkészülékeivel 
történik. A szórókeret dőlésszöge és reteszelése ugyancsak 
az AMASPRAY+ készülékben jelenik meg. Opcionálisan 
az AMASPRAY+ készülékkel a szórókeret egyoldalasan 
összecsukható, ill. alternatív lehetőségként a szegélyfúvókák 
vezérelhetők.

Az AMASPRAY+ kezelőterminál soros számítógépes 
csatlakozófelülettel az automatikus dokumentációhoz (ASD) 
és a részterület-specifikus alkalmazáshoz is használható.

AMASPRAY+ –  
egyszerű és sokoldalú

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:
	 Egysoros, kontrasztgazdag, megvilágított képernyő
	 Fő- és szakaszoló kapcsolás
	 9 részszélességig
	 Digitális nyomáskijelzés
	 Digitális feltöltöttségi-szint jelző
	 Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése
	 Hektárszámláló (összes és napi számláló)
	 +/- 10 % billentyű
	 Feladatkezelés

Különleges funkciók:
	 Előzetesen kiválasztott összecsukás a keret egyoldali 

szélességcsökkentéséhez
	 Vég- vagy szegélyfúvóka-kapcsolás Super-S szórókerethez

	 (az előzetesen kiválasztott összecsukás alternatívájaként)
	 Összecsukás és billentés 1 vezérlőtömbről (elektromos 

kapcsolóegység)
	 ASD inside: soros port
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AMAZONE AMAPAD
12,1 " nagyságú 
érintőképernyő

ISOBUS terminálok
Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelőterminálok, traktorok és ráépített 
gépek, másfelől a mezőgazdasági irodai-szoftverek között. Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS kompa-
tibilis gépet vezérelni tudja.

Az UF permetezőgép az AMAZONE cég különböző  
ISOBUS kommunikációs rendszerű termináljaival kezelhető:

ISOBUS

kommunikációs 

rendszerű tech-

nikával

p l. John Deere GreenStar p l. Müller COMFORT terminálp l. Fendt Vario terminál

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " nagyságú képernyő

AMAZONE CCI 100
8,4 " nagyságú érintőképernyő

További ISOBUS terminálok  
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Vezérlés | ISOBUS terminálok

Fontos információ
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy másik ISOBUS terminállal 
működőképes rendszerhez kiegészítő Section Control szoft-
vernek, pl. a traktorgyártóénak kell rendelkezésre állni. Ezt más 
ISOBUS terminálok standard verziója gyakran nem tartalmazza.

2 terminálos megoldás
A traktor ISOBUS kommunikációs rendszerű termináljának 
és az AMATRON 3, ill. CCI 100 terminál egyidejű használatá-
val megvalósuló 2 terminálos megoldást akkor javasoljuk, 
ha a traktor terminálja nem támogatja a Section Control 
funkciót, vagy ha az AMATRON 3, ill. CCI 100 terminállal 
kezelt permetezőgépét külön képernyőn kívánja ellenőrizni 
és vezérelni.

Az ISOBUS kommunikációs rendszerből származó előnyök:
	� Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépei UT 2.0 tanúsítván-

nyal rendelkeznek, következésképpen minden UT 2.0 tanúsítású ISOBUS kommunikációs 
rendszerű terminállal kezelhetők.

	� Az AMAZONE cég összes ISOBUS kommunikációs rendszerű terminálja, valamint 
munkaszámítógépe támogatja az AUX-N szabványt, ill. a billentyű-/gombkiosztásuk 
hozzárendelhető egy AUX-N kompatibilis többfunkciós kezelőkarhoz.

	� Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépei bármilyen ISOBUS 
kompatibilis Section Control licenccel vezérelhetők.

Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépeinek sajátos jellemzői:
	 Akár három kezelői profil és egyedi kezelőfelület is létrehozható különböző gépkezelők  

	 számára.
	� A kezelőmenü optimálisan hozzáigazítható az eltérő billentyű-/gombszámú ISOBUS 

kommunikációs rendszerű terminálokhoz.
	� Minden gépfunkció szabadon elhelyezhető a navigációs menüben.
	� Teljes értékű dokumentáció a Task Controller (ISO-XML) feladatkezelőn keresztül. A 

Task Controller feladatkezelőn keresztüli dokumentáció alternatívájaként lehetséges 
az összegzett értékek (permetezett terület, szükséges idő, kiszórt mennyiség) egys-
zerű regisztrálása. A regisztrált összegzett értékek képernyőképként egy pendrive-ra 
exportálhatók.

	 �AmaPilot többfunkciós kezelőkar

	� A szórókeret és az armatúra funkciók különösen komfortosan 
kezelhetők az AmaPilot többfunkciós kezelőkarral. A munkamenüben 
minden funkció kezelhető az AmaPilot többfunkciós kezelőkaron vagy 
egyéb ISOBUS kommunikációs rendszerű joystick-on (AUX-N) keresz-
tül is.
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Modern kezelőterminál

	 AMATRON 3

Az AMATRON 3 lefelé teljes értékűen kompatibilis az AMATRON+ 
készülékkel, felfelé pedig kompatibilis az ISOBUS szabvánnyal, és így 
hidat képez a NON-ISOBUS és ISOBUS kommunikációs rendszerű világ 
között.

A gépkezelő az AMATRON 3 készülékkel biztonságosan és komfortosan 
kezelheti mind az AMATRON+ felszereltségű (AMABUS) AMAZONE 
gépeket, mind pedig az ISOBUS szabvány szerinti gépeket.  
Magától értetődően akkor is, ha ezek nem az AMAZONE cég gépei.

EGY 
KÉSZÜLÉK 

MINDEN 
GÉPHEZ !
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Pontos adagolás és 
egyszerű kezelés

Az AMATRON 3 kezelőterminál lehetővé teszi az előre 
megadott kiszórási mennyiség (l/ha) teljesen automatikus 
szabályozását. A kiszórási mennyiség változtatása előre 
megadott %-os lépésekben lehetséges.

Ez a terminál áttekinthető, egyszerű és logikus 
kezelésével, valamint megvilágított billentyűivel 
különösen felhasználóbarát. A rendszer ellenőrzéséhez 
kontrasztgazdag és tükröződésmentes kijelzőt építettünk 
be. A terminál rendkívül kompakt méretének köszönhetően 
kevés helyet igényel a traktor vezetőfülkéjében.

A két átfolyásmérő használatával a kiszórt mennyiség 
pontossága különösen kis szórásmennyiségek esetén 
rendkívül nagy. 

A terminál a következő funkciókkal rendelkezik: 
	 ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� AMABUS rendszerű gépek kezelése
	 Traktor ECU (elektronikus vezérlőegység) funkció 

	 (Port a sebességvezérlés és a tengelycsonk számára)
	� Feladatkezelés (Task Controller) a dokumentációhoz
	 Szántóföldi adatok importálása/exportálása pendrive-val
	 GPS-Switch automatikus szakaszolókapcsolás (opcionális)
	 GPS-Track párhuzamos haladást segítő sorvezető (opcionális)
	� Opcionális külső fénysoros kijelző GPS-Track párhuza-

mos haladást segítő sorvezetőhöz
	� GPS-Maps alkalmazási kártyák modul (opcionális)
	� ASD csatlakozófelület RS232 porton keresztül (az előírt 

értékek továbbításához), pl. N-szenzorok számára

	 AMACLICK AMATRON 3-mal

Különleges növénykultúrák és fészkes kezelés esetén gyakran 
szükséges az egyes keretszakaszok be-, ill. kikapcsolása a szórókeret 
közepén. Az AMACLICK egy olyan ergonomikus kezelőegység, amely 
nemcsak a AmaPilot többfunkciós karhoz csatlakoztatva, hanem 
közvetlenül az AMATRON 3 készülékhez kapcsolva is üzemeltethető.

AMATRON 3
A terminál minden 
növényvédelmi funkcióhoz

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:
	 Fő- és szakaszoló kapcsolás
	 Digitális nyomáskijelzés
	 Digitális feltöltöttségi-szint jelző
	 Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése

Különleges funkciók:
	 Habjelző berendezés
	 Vég-, illetve szegélyfúvóka kapcsolás
	 Előzetesen kiválasztott összecsukás a keret egyoldali 

szélességcsökkentéséhez
	 Profi-kapcsolás a szórókeret egyoldali összecsukására, vagy 

– oldalszög-beállítás (csak 1 vezérlőkészülék szükséges)
	 DistanceControl – automatikus szórókeret-talajkopírozás
	 Komfortcsomag – távvezérelt permetlé-körfolyamat
	 GPS-Switch, GPS-Track és GPS-Maps
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GPS-Switch
read

GPS-Track
read

UF

	 Külső fénysoros kijelző a GPS-Track párhuzamos haladást  
	  segítő sorvezetőhöz

	� Lehetséges bővítésként külső fényoszlopos kijelző áll rendelkezésre, 
amely kényelmesen összekapcsolható a GPS-Track funkcióval. A külső 
fénysoros kijelző szabadon elhelyezhető a vezetőfülkében.

GPS-Switch, GPS-Track  
és GPS-Maps

Extra felszereltségként rendelkezésére áll a GPS-Switch 
automatikus forduló- és szakaszolókapcsolás, a GPS-Track 
párhuzamos haladást segítő sorvezető és a részterület-
specifikus alkalmazás a GPS-Maps alkalmazáson keresztül.

Még precízebben a GPS-Switch, GPS-Track 
és GPS-Maps használatával

GPS-Switch AMATRON 3-hoz GPS-Track AMATRON 3-hoz

Ez a GPS által támogatott kezelőterminál rendszer 
automatizálja a gép helyzetpontos kapcsolását a 
fordulókban, valamint kinyúló és ék alakú területeken. 
Figyelembe veszi a munkaszélességet és a részszélességek 
elrendezését.

A GPS-Switch automatikus szakaszkapcsoló precizitást, 
kényelmet és biztonságot kínál: Egyszerűen válassza ki 
a kívánt átfedést, majd bízza a szakaszok kapcsolását 
az automatikára. Ezzel az olyan különlegesen nehéz 
helyzetek is optimálisan megoldhatók, mint a nagy 
munkaszélességek, vagy a korlátozott látás köd/sötét miatt 
vagy magas növényállományban. Továbbá: Ön akár 5% 
növényvédő szert takarít meg, kíméli a környezetet, és 
teljesen az ellenőrzésre koncentrálhat.

A GPS-Track párhuzamos haladást segítő sorvezető 
rendkívül nagy segítségnek bizonyul művelőutak nélküli 
táblán vagy zöld területen (legelőn) való tájékozódásban. 
Ez a rendszer különféle nyomkövető üzemmódokkal, mint 
az A-B vonal és a kontúrvonal menti haladás, valamint 
akadályfunkcióval rendelkezik. A nyomsávok egyértelműen 
meg vannak számozva. Az ideális vonaltól való eltérést 
a kijelzőn grafikusan ábrázolja a rendszer, és világos 
kormányzási ajánlásokkal a megfelelő nyomvonalon tartja 
Önt. A következő művelőúttól való távolságot is pontosan 
kijelzi – az ideális tájékozódás érdekében, pl. a helyes 
kukoricasor megtalálásakor.
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GPS-Maps
read

Biztos jövőjű műszaki megoldások

Az érzékelőtechnika (pl. Yara-N érzékelő) használatához egy 
soros számítógépes csatlakozófelület (RS232 port) tartozik 
az AMATRON 3 és az AMASPRAY+ széles körű felszereltségi 
spektrumához.

A céltól és a termináltól függően tehát több lehetőség 
adódik egy részterület-specifikus alkalmazáshoz – térkép 
vagy érzékelő alapján. Azt, hogy körülményeihez és 
igényeihez mely rendszer alkalmas, és melyik kerül 
alkalmazásra, egyedül Ön, mint felhasználó dönti ezt el.

Dokumentáció ASD rendszerrel

Az Automatizált Területfüggő Dokumentáció (ASD) a 
szántóföldi adatbázisokból kiindulva lehetőséget nyújt 
az automatikus tervezésre, és a soros számítógépes 
csatlakozófelületen (port) keresztül a tényleges értékek 
kicserélésére az AMASPRAY+ és AMATRON 3  
kezelőterminálokkal. A dokumentációs folyamat 
ezzel pontosabbá és egyszerűbbé válik. A kézzel írott 
dokumentumok feleslegessé válnak.

Az ASD lehetővé teszi a dokumentálást számos jelentős 
európai szántóföldi adatbázis-szolgáltatóval. Az ASD port 
nyílt szabványként minden készülék- és szoftvergyártó 
számára elérhető. Az AMAZONE az ASD rendszerrel 
gyakorlatias és kedvező árú dokumentációs megoldást kínál 
valamennyi vállalkozásforma számára.

Vezérlés | GPS-Switch / GPS-Track / GPS-Maps

GPS-Maps AMATRON 3-hoz

A kiegészítő modul shape-formátumú kijuttatási térkép 
szerinti GPS alapú munkavégzést tesz lehetővé. Mind 
AMABUS, mind pedig ISOBUS rendszerű üzemmódban. 

Vagy közvetlenül megadható a szórásmennyiség, vagy az 
előírt hatóanyag. A mennyiség az AMATRON 3 készülékben 
még hozzáigazítható. 

A szériafelszereltségű Task Controller segítségével GPS-
Maps kijuttatási térkép nélkül is van lehetőség ISO-XML 
formátumú feladatlapok feldolgozására.
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CCI 100 Terminal

A terminál a következő funkciókkal  
rendelkezik:

	� ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� Traktor ECU (elektronikus vezérlőegység) funkció (Soros 

port sebességvezérlés, tengelycsont és az alsó függesz-
tőkar-pozíció számára)

	�� CCI.Control feladatkezelés a dokumentációhoz
	 CCI.Command (opcionális): 

	   CCI.Command.SC automatikus szakaszolókapcsolás 
	   CCI.Command.PT párhuzamos haladást segítő sorvezető

	� ISO-XML formátumú alkalmazási térképek támogatása
	� USB-port adatátvitelhez
	 Port GSM-modem csatlakoztatásához
	 ASD és LH5000 csatlakozófelület RS232 porton keresztül  

	 (az előírt értékek továbbításához), pl. N-szenzorok számára
	� Kamera funkció CCI.Cam

 
Előnyei

Az AMAZONE CCI ISOBUS terminálja több más mezőgazdasá-
gi gépgyártóval létrejött együttműködés eredménye, amely 
együttműködés egy bejegyzett egyesület, a Competence Center 
ISOBUS e. V. (CCI) keretében jött létre. A CCI terminállal az AMA-
ZONE cég és partnerei letették az alapkövét az ISOBUS kommu-
nikációs rendszer gyakorlatba történő bevezetésének. A CCI 100 
alapul szolgál az összes AMAZONE gép és készülék fokozatos 
átállításához az ISOBUS kommunikációs rendszer szabványára.

	� Nagy fényerejű, 8,4“ nagyságú, nagy fénykisugárzású 
és környezeti fényérzékelővel rendelkező színes kijel-
ző, amely a megvilágítási erősséget automatikusan a 
fényviszonyokhoz igazítja. Alkonyatkor vagy éjszaka ez 
megakadályozza, hogy a túl világos kijelző elvakítsa a 
gépkezelőt.

	� Az adatbevitel tetszés szerint a kezelőbarát érintőképer-
nyőn keresztül vagy billentyűkkel történik.

	� �A sötétben végzett fáradságmentes munkát a billentyűk 
megvilágítása segíti, amely ugyancsak össze van kötve a 
fényérzékelővel.

	� A jól bevált AMAZONE egykezes kezelés továbbra is adva 
van, mivel a „választóbillentyűk” funkciókiosztása egész 
egyszerűen tükröztethető.

	� �Az intuitív navigációs menühöz, valamint az értékek és 
szövegek kényelmes betáplálásához a terminál kiváló 
minőségű érintőképernyővel van felszerelve.

	� �Az előírt értékek közvetlen és gyors betáplálásához és 
beállításához nyugtázó funkciókkal rendelkező görgető-
kerék van ergonomikusan integrálva a házba.

	 �Külső fénysoros kijelző a CCI.Command.PT párhuzamos 
haladást segítő sorvezetőhöz

	 Lehetséges bővítésként külső fénysoros kijelző áll rendelkezésre,  
	 amely kényelmesen összekapcsolható a CCI.Command.PT funkcióval.  
	 A külső fénysoros kijelző szabadon elhelyezhető a vezetőfülkében.  
	 A használat feltétele a párhuzamos Tracking modul engedélyezése a  
	 CCI.Command funkción belül.
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GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

A terminál a következő funkciókkal  
rendelkezik:

	�� ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� Feladatkezelés a dokumentációhoz
	 GPS-Switch pro automatikus szakaszolókapcsolás
	� Beépített fénysor GPS-Track pro párhuzamos nyomköve-

tő rendszerhez
	�� Opcionális bővíthető a kormányautomatikához
	� GPS-Maps pro alkalmazási térképek modul
	� RS232 port SCU-adapteren keresztül (adatátvitelhez)
	� Két USB-port adatátvitelhez
	� WLAN-modul (USB-adapteren keresztül)
	� GPS-kimenet

Vezérlés | CCI 100 | AMAPAD

AMAPAD
Különösen kényelmes módja a  
mezőgazdasági gépek vezérlésének

Az AMAPAD kezelőterminállal az AMAZONE teljes és kiváló 
minőségű megoldást kínál a GPS alkalmazásokhoz, mint a 
GPS-re alapozott automatikus szakaszolókapcsolás, vala-
mint a precíziós gazdálkodást (Precision Farming) szolgáló 
alkalmazások.

Az AMAPAD rendkívül ergonomikus, 12,1" nagyságú 
érintőképernyővel rendelkezik. Az egyedülálló „Mini-View 
koncepcióval” azokat az alkalmazásokat, amelyeket éppen 
nem használ aktívan, azonban ellenőrizni kíván, áttekin-
thető módon oldalt meg lehet jeleníteni. Szükség esetén 
ezek „ujjal megérintve” felnagyíthatók. Annak lehetősége, 
hogy a „műszerfalhoz” egyénileg kijelzéseket rendelhet 
hozzá, kiegészíti a kezelés ergonómiáját.

 
A vezérlés és ellenőrzés új dimenziója

A GPS-Switch pro szakaszolókapcsolás mellett a GPS-Track 
pro funkcióval szintén egy kiváló, professzionális kézi 
nyomvezetés áll rendelkezésre szériafelszereltségként. A 
GPS-Track pro alkalmazható akár automatikus kormány-
záshoz is.

 
Az AMAPAD tulajdonságai:

	 A képernyő első oldala speciálisan edzett üvegből készül
	 A ház ütésálló műanyag
	� Extra vékony perem a maximális áttekintéshez
	� Tömör felületek, nem hatol be por/nedvesség
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	� UF 1801 egyenkénti LED-es fúvóka-megvilágítással

Az AMAZONE szórókeretek szerkezeti  
kialakítása olyan, mint a repülőgépszárnyaké

	� „A szórókeret az Amazone gép esetén rendelkezik a 
legnagyobb beállítási tartománnyal, és a leggyorsabban 
nyitható ki és csukható össze.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 01/2013)

	� Emelőoszlop kb. 0,50 - 2,20 m magasságbeállítással

	� „A Super-S szórókerettel felszerelt Amazone UF 1201 
permetezőnek van a legjobb rugózása és csillapítása.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 01/2013)
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Szórókeret | Profilos

Erős lejtők és nagy munkaszélességek esetén ajánlott 
a hidraulikus dőlésszög-beállítás. A gyors és precíz 
billentés és a szórókeret visszaállítása kiindulási 
helyzetbe vezérlőkészüléken vagy az ISOBUS terminál 
elektrohidraulikus funkcióján keresztül lehetséges.

Az AMAZONE cég Q-Plus és Super-S gyártási sorozatú 
szórókereteit a német JKI elismerésben részesítette. Így 
ezek megfelelnek a növényvédelmi gépekkel szemben 
támasztott legmagasabb fokú európai követelményeknek – 
Hasonlítsa össze!

Az AMAZONE szórókeret a speciális profilú kialakítása 
következtében egyidejűleg szuper stabil és szuper könnyű. 
A profilok belsejében elhelyezett fúvókatartók a beépített 
membrános visszacsapószelepekkel megbízhatóan 
megakadályozzák az utánacsöpögést a fúvókáknál. Az 
önbeálló bajonettzárak szerszám használata nélkül gyors 
fúvókacserét tesznek lehetővé. Minden alkalmazási 
esetre és szórásmennyiségre megfelelő fúvókák állnak 
rendelkezésre, pl. az optimális nedvesítés érdekében, 
elsodródás ellen, vagy folyékony műtrágya kiszórásához.

Valamennyi AMAZONE szórókeret szériafelszereltségként 
rendelkezik a következőkkel:

	� rugó/lengéscsillapító egység a függőleges 
lengőmozgások csillapításához,

	� gömbfelfüggesztéssel ellátott rugós csillapítóelemek a 
vízszintes mozgások csillapítására,

	� és rugós elemek a teljes szórókeret lengéscsillapított 
felfüggesztéséhez.

Az ugyancsak szériafelszereltségként szállított hidraulikus 
magasságállító és távtartó csúszótalp elemek a permetlé 
tökéletes hossz- és keresztirányú kiszórását eredményezik.

Tökéletes 
szárnykonstrukció

Egyszerre rendkívül stabil 
és szuper könnyű

3-szoros lengéscsillapítású felfüggesztés 
a nehéz körülmények közötti használatra
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Hasonlítsa össze saját maga!

Kompakt az adu! 
A kis súlyponttávolság, valamint a könnyű és stabil 
konstrukció révén a gép könnyen szállítható. A mellső 
tengely terhelése kisebb sok konkurenséhez képest.

Vezessen biztonságosan! 
Közúti forgalomban az átláthatóság példamutató. Ahol 
a traktor elfér, ott elfér a szórókeret is. Nincsenek kiálló 
alkatrészek, nincsenek szórókeret sérülések, a lehető 
legkisebb szállítási méretek.

Minden a helyén! 
A szórókeretet stabilan tartja a szállítókampó. Nincs 
csapkodás! Nincsenek kopásra hajlamos szórókeret 
támaszok a traktoron. A gyors haladás nem probléma.

Dolgozzon tisztán! 
A szórókeretről nem csöpög permetlé a traktorra vagy 
a kezelőközpontra és a szórókeret nem ér hozzá a 
vezetőfülkéhez sem.

AMAZONE szórókeret –  
egy ötlet megvalósul
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A legfontosabb minősítő jegyek

	 Egy igazán tartós csukló! 

Karbantartásmentes és  
hosszú élettartamú

A szórókeret gyártásban való évtizedes tapasztalat 
kifizetődik: a kúpos csuklócsap egy átgondolt szórókeret 
filozófia intelligens központja! A szórókeret hézagmentesen 
ül a kúpos csuklócsapon, és évek múltán is optimális 
szórókeret-működést biztosít a felhasználó részére.

Korrózióálló acél alkalmazása, az autóipari szabványnak 
megfelelő KTL lakkozás, valamint a műanyagok és az 
alumínium célirányos felhasználása garancia a hosszú 
élettartamra. 
Kizárólag az AMAZONE gépeken fordul elő: Minden 
hidraulikus csavarkötés mindig nemesacélból készül!

Szórókeret | Profilos 28 29
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Q-Plus szórókeret
12 – 12,5 – 15 méter

Egyszerre rendkívül stabil és  
szuper könnyű

A hidraulikus becsukás és kinyitás erős hidraulikus 
munkahengerekkel történik. A szériafelszereltség a 
következőket tartalmazza: a hidraulikus magasságállítást, 
a 3-szoros lengéscsillapítást, és az egyoldali becsukást a 
menetirány szerinti bal oldalon. A 80 mm széles profilok 
kiváló stabilitásról gondoskodnak.

A Q-plus szórókeret félmagasságban azonnal kinyitható. 
A becsukás bármely tetszés szerinti magasságban 
végrehajtható. Két vezérlőkészülék szükséges:

	 Egy kettős működésű vezérlőkészülék a 
magasságállításhoz

	 Egy kettős működésű vezérlőkészülék az összecsukáshoz
	 Egy kettős működésű vezérlőkészülék a hidraulikus 

dőlésszög-beállításhoz (opció)

 
A Q-plus szórókeret be- és kireteszelése 
automatikusan történik. A szórókeret becsukás, 
ill. kinyitás, és a dőlésszög-beállításfunkciók 
elektromos kapcsolóegységgel (opció) egy 
vezérlőkészülékről is kezelhetők.

Lehetőség van a Q-plus szórókeret kézi erővel történő 
kinyitására is. A kézi kinyitás és becsukás reteszelő kilincsek 
nélkül erős húzó- és nyomórugókon keresztül történik.

Kézi becsukású Q-plus szórókeret (opció)

UF 901

15 m-es Q-plus szórókerettel

	 Központi tömlővezetés

A központi tömlővezetés gondoskodik az összes tömlő és kábel tiszta 
és törésmentes elhelyezéséről.
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5-4-6-4-5  (5)

5-5-5-5-5  (5)

6-6-6-6-6  (5)

	 Fúvókák kiosztása  (Szakaszolások)

A szórókeretek felosztása és az 
összecsukás változatai

A Q-plus szórókeret opcionálisan a bal vagy jobb oldali 
keretrész becsukásához előválasztó kapcsolással szerelhető 
fel. Ennek a hidraulikus funkciónak az előzetes kiválasztása 
elektromosan, az AMASET+, az AMASPRAY+ vagy az ISOBUS 
terminál segítségével történik. 

Kinyitott szórókeret esetén a szórókeret-oldal előzetes 
megválasztása után csak ez az oldal csukódik be ismét.

A Q-Plus szórókeret  
egyoldali becsukása

A Q-plus szórókeret szériafelszereltségben a menetirány 
szerinti bal oldalon egyoldalúan becsukható.

12 m (Szállítási szélesség 2,56 m)

12,5 m (Szállítási szélesség 2,56 m)

15 m (Szállítási szélesség 3,00 m)

3 méter

Munkaszélességek				                     Tömeg

202 kg

202 kg

228 kg

Szórókeret | Q-Plus 30 31
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Super-S1 szórókeret
15 – 18 – 21 méter

	� „A szállítási szélesség 2,40 m – rendkívül előnyös, hogy a 
berendezés felfelé csukható.”

	� „A 21 m-es acél szórókeret jó benyomást kelt.”

	� „A szórókeret stabilnak látszik, és használat közben alig  
mozdult el.”

	 (dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

UF 1201

21 m-es Super-S1 szórókerettel
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Szórókeret | Super-S1

A Super-S szórókeretek estében az AMASET+ 
és az AMASPRAY+ felületén a szegély- vagy 
végfúvóka-kapcsoláshoz is kiosztható gomb.

15 m 18 m 21 m

Nálunk minden gazda és bérvállalkozó 
megtalálja a megfelelő szórókeretet

A megfelelően függőleges helyzetbe csukott, 15–30 m-es 
munkaszélességű Super-S2 szórókeretet az új, kedvező árú 
Super-S1 szórókeret egészíti ki. A új Super-S1 szórókeret 15 
m-es, 18 m-es és 21 m-es munkaszélességben kapható.

Az új szórókeret-szegmensfelosztásnak köszönhetően keve-
sebb a csuklópont, így gyorsabban összecsukható. A meg-
szokott, erős profilkialakítás e változatokban is meggyőző. 
Bár az eredeti Super-S2 szórókerethez képest 50 cm-rel 
hosszabbak a Super-S1 szórókeret egyes elemei, a szállítási 
magasság továbbra is 4 m alatti, valamint a 2,4 m-es kom-
pakt szállítási szélesség is megmaradt. A szórókeret eleme-
inek újfajta felosztása miatt a gép súlypontja a traktorhoz 
közelebb helyezkedik el, ezáltal kisebb ápolótraktorok is 

használhatók. A 18 és 21 m-es munkaszélességű Super-S1 
szórókeret szélessége a külső szórókeret-szegmens behaj-
tásával 15 m-re csökkenthető, így nagyfokú rugalmasságot 
biztosít kisméretű régiókban, nem üzemi célú használat 
esetén is.

	� „Az UF 1201 a Super-S1 szórókerettel különösen a közepes 
méretű üzemek számára megfelelő egyszerű permetezőgép, 
mely a ProfiClickkel és az AMASPRAY+ számítógéppel kényel-
mesen kezelhető.”

	 (dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

	� „Mivel a szórókeretek csak legfeljebb 50 cm-rel hosszabbak 
[…], a tömeg a ferdén előrevezetett szórókereten közelebb 
kerül a vontatóhoz.

	� „[…] előnye, hogy eggyel kevesebb csuklót építettek bele, így 
a szórókeret egyrészt gyorsabban összecsukódik, másrészt ez 
kevesebb költséget is jelent.”

		  (dlz agrarmagazin – az UF 1201 tesztelése a terepen 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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Rugós lengéscsillapító rendszer 
a függőleges keretmozgások 

csökkentéséhez

Rugós lengéscsillapító rendszer 
a vízszintes keretmozgások 
csökkentéséhez

A Super-S1 és a Super-S2 szórókeret-felfüggesztés

Csukló a haladási irányra 
merőlegesen

Szórókeret reteszelés

Központi inga

Super-S2 szórókeret
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 30 méter

Szuperkeskeny, csupán 2,40 m  
szállítási szélesség

A Super-S2 szórókeret hidraulikus munkahengereken 
keresztül teljesen automatikusan nyitható és csukható. 
Szállítási helyzetben a szórókeret nagyon kompakt módon 
az alapgép mögött helyezkedik el, így a szállítási szélesség 
csak 2,40 m. Egy szabványos traktor esetén a szállítási 
magasság kb. 2,95 méter. 
 
A 3-szorosan lengés-csillapított felfüggesztés, 
a hidraulikus magasságállítás, és az elasztikus 
csúszótalpak megbízhatóan, kellő távolságban 
vezetik a növényállomány felett a Super-S2 
szórókeretet.

	� A Super-S2 szórókeretet a 
140 mm széles, többszörösen 
hajlított acélprofilok különösen 
stabillá és egyidejűleg szuper 
könnyűvé teszik. 
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28 m

30 m

27 m

27/21/15 m

24 m

21/15 m

21 m

20 m

18 m

16 m

15 mMunkaszélességek

611 kg

630 kg

610 kg

539 kg

561 kg

539 kg

544 kg

541 kg

429 kg

423 kg

415 kg

Tömeg

8-8-8-8-8-8-8  (7)

6-6-7-7-8-7-7-6-6  (9)

6-6-6-6-6-6-6-6-6  (9)

6-6-6-6-6-6-6-6-6    (9)

6-6-8-8-8-6-6  (7)

6-6-6-6-6-6-6  (7)

6-6-6-6-6-6-6  (7)

8-8-8-8-8  (5)

6-8-8-8-6  (5)

7-6-6-6-7  (5)

6-6-6-6-6  (5) Fúvókák kiosztása  
(Szakaszolások)

	� Több mint kemény mag:
	 nagyszilárdságú acélból készült profil

	� Amennyit a szórókeret a tömegéből veszített, annyit visszaad telje-
sítményében. Az intelligens könnyűszerkezetes kialakítás azt jelenti, 
hogy minden anyagot ott használnak, ahol az észszerű: Például alumí-
niumot a Super-S2 szórókeret csökkentett tömegű külső támasztékán, 
azonban a szórókeret belsejében nem. Ott nagyszilárdságú acélra 
van szükség, hogy a szórókeret stabilan egy vonalban maradjon, és 
megakadályozza a kilengések miatt permetezési hibákat.

Előválasztó kapcsolás
Az egy oldalon történő becsukás az AMASET+, az 
AMASPRAY+ és az ISOBUS terminál segítségével a 
vezérlőeszközökön keresztül hajtható végre.

Profi-kapcsolás
A profi-kapcsolás a szórókeret olajkörön keresztül történő elektrohidraulikus működtetése. A magasságbeállítás, kinyitás/
összecsukás, egyoldali összecsukás, szórókeret-rövidítés és dőlésszög-állítás (Profi I) funkciók egyszerűen, az ISOBUS terminálról 
vagy a többfunkciós kezelőkarról 
vezérelhetők. A kiegészítő oldalszög-
beállítás a Profi II kapcsolás 
segítségével lehetséges.

DistanceControl 2 érzékelővel vagy DistanceControl plus 4 érzékelővel   
A Super-S szórókerethez az I. vagy II. Profi-kapcsolás rendszerekkel kombinálva megvalósítható a teljesen automatikus szóróke-
ret-vezetés a 2 érzékelős DistanceControl vagy a 4 érzékelős DistanceControl plus rendszer segítségével. Erősen eltérő fejlett-
ségű növényállomány vagy részlegesen megdőlt gabona esetén megtörténhet, hogy a szórókeret 2 érzékelős felszereltségnél a 
növényállományba merül. Ebben az esetben a négy érzé-
kelős felszereltség jelenti a megoldást. 
Az érzékelők elektromosan párhuza-
mos kapcsolásúak, és azt az érzékelőt  
veszi figyelembe a rendszer, amely  
a célterülethez a legközelebb van.

Ultrahangos érzékelők

Oldalszög-beállítás

Ultrahangos érzékelők

Egyoldali összecsukás

Szögérzékelők

Profi II kapcsolás
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Zseniálisan egyszerű – 
egyszerűen zseniális
A DUS rendszerrel Ön határozza meg az ütemet

	� A permetlevet a nyomásszabályozó a nyomáscsökkentő szelephez 
áramoltatja, és alacsonyabb nyomással folyik tovább a szűkítőhöz.  
A permetlé most már ellenkező irányban áramlik a permetlé 
vezetékeken keresztül vissza a tartályba.

Kikapcsolt 
részszélesség 
(szakaszoló) 
szelep

Nyomáscsökkentő szelep

Visszacsapószelep

Permetlévezeték

A tartályhoz

A szivattyútól

DUS használatával 
azonnal teljes 
munkaszélesség

kb
. 4

0 
m

ét
er

DUS nélkül

Start

Az AMAZONE DUS (nyomás alatti cirkulációs rendszer) 
nyomásszabályozása garantálja a folyadék megbízható 
cirkulációját a teljes rendszerben. A munkavégzés 
megkezdésekor a vezetékrendszer a szórókeretet is 
beleértve nyomás alá kerül, és a permetezési iránnyal 
ellentétesen permetlé áramlik benne. A szórókeret vezetékei 
így mindig fel vannak töltve, és a teljes munkaszélességben 
azonnal alkalmasak a permetezésre. Így a fordulóban sincs 
szükség várakozási időre.

Az egyes szakaszok lekapcsolásakor, a fordulókban 
vagy szállítás közben a permetlé folyamatosan kering a 
nyomásszabályozásnak köszönhetően. Így elkerülhetők a 
lerakódások, dugulások vagy az oldat szétválása a permetlé 
vezetékekben.

A permetlé koncentrációja a fúvókákig mindig állandó 
marad, így pl. hatóanyagcsere után a permetezés 
problémamentesen kezdhető meg.

A nyomásvezérelt cirkulációs rendszer (DUS) 
a Super-S szórókerethez – 10 000-nél többször bizonyítottak

Tisztításnál a vezetékeket a fúvókákig teljesen átmossa a 
tiszta víz, miközben nincs szükség a mosóvíz kieresztésére. 
A tisztítás közben a koncentrált permetlé a nyomásvezérelt 
cirkulációs rendszernek köszönhetően a permetlétartályba 
van visszavezetve.
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A környezetkímélő alkalmazás érdekében a táblahatárokon

Elektromos szegélyfúvóka-kapcsolás
Super-S szórókerethez

DUS | Szegélyfúvóka-kapcsolás a Super-S szórókerethez

Kiegészítő fúvóka kapcsolás 
A rendes munkaszélesség növeléséhez aszimmetrikus 
fúvóka kapcsolható be. Ez mindenekelőtt akkor fontos, ha a 
művelőutak távolsága nem elég pontos.

Végfúvóka-kapcsolás 
Amennyiben a parcellák közötti távolság szabályozása miatt 
szükséges lehet egy méter széles szegély permetezetlenül 
hagyása a tábla szélén, úgy erre a célra a végfúvóka-
kapcsolás kínálkozik.

Határfúvóka-kapcsolás 
Két érzékeny növénykultúra közötti éles határvonalú 
permetezéshez a határfúvókák szigorúan korlátozhatják a 
szórásképet.
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AmaSwitch egyenkénti fúvókakapcsolás
Super-S2 szórókerethez

	     Átfedési zóna kézi szakaszolókapcsolás esetén 

	     Átfedési zóna Section Control szakaszolókapcsolás esetén Átfedési zóna 50 cm-es GPS-keretszakasz esetén

6 fúvóka

6 fúvóka

8 fúvóka

8 fúvóka

Mező

Forduló

Forduló

Példa: 24 m munkaszélesség (6-6-8-8-8-6-6 = 48 fúvóka)

Akár 85 % -kal*  
kevesebb átfedés a hagyományos  

Section Control szakaszolókapcsolással  
szemben pl. a fordulónál

Mező

* �Az értékek a terület struktúrájától, a munkaszélességtől 
és a keretszakaszok számától függnekNövényvédőszer-megtakarítás

GPS-Switch
automatikus forduló- és  

szakaszolókapcsolás

5%*

Elektromos  

AmaSwitch 
egyedi fúvókakapcsolás 

További növényvédőszer- 
megtakarítás

5%*

Manuális szakaszolókapcsolás vagy 
Section Control szakaszolókapcsolás: 
24 m-es szórókeret | 7 keretszakasz

GPS-Switch + AmaSwitch egyedi 
fúvókakapcsolás: 

24 m-es szórókeret | 48 keretszakasz
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AmaSwitch | DUS pro nagynyomású cirkulációs rendszer

Ha az AmaSwitchet a GPS-Switch automatikus forduló- és 
szakaszolókapcsolással kombinálja, az egyes fúvókák 50 
cm-es keretszakaszokban automatikusan kapcsolhatók. 

Az egyedi fúvókakapcsolás legfőbb előnye, hogy kis keret-
szakaszokkal még pontosabban lehet dolgozni ék alakú 
területeken, kinyúló területeken, valamint fordulóknál is. 
Jelentősen, a hagyományos Section Control szakaszolókap-
csoláshoz képes pl. a fordulóknál akár 85%-kal is csökken 
az átfedés. A GPS-Switch és az AmaSwitch kombinációja így 
a terület struktúrájától, a munkaszélességtől és a keretsza-
kaszok számától az eddig alkalmazott növényvédelemhez 
képest jelentős anyagmegtakarítást eredményez.

Az új technika elektromos fúvóka-be/kikapcsolóval ellátott 
3-szoros fúvókatartón alapul. Az 50 cm-es keretszakaszú 
automatikus kapcsolás mellett a keretszakaszok szabadon is 
konfigurálhatók.

Az AmaSwitch költséghatékony alternatívát jelent azoknak 
a felhasználóknak, akik számára nem fontos az elektromos 
fúvókakapcsolás, ugyanakkor szeretnének élni az ék alakú 
területeken és az átfedéseknél az 50 cm-es szakaszolókap-
csolás rendkívüli pontossága által nyújtott előnyökkel. 

Az AmaSwitch szériafelszereltségének része a DUS pro nagy-
nyomású cirkulációs rendszer. A DUS pro megakadályozza a 
lerakódásokat a permetlévezetékben, valamint gondoskodik 
az egyenletes permetlé-koncentrációról. A nyomás alat-
ti cirkulációs rendszernek köszönhetően az összes fúvóka 
bármikor használható a teljes munkaszélességben. Ezenkívül 
a permetlé az egyes keretszakaszok lekapcsolása, valamint 
fordulás, illetve szállítás esetén is folyamatosan a keringési 
rendszerben marad. Így elkerülhetők a lerakódások, dugu-
lások vagy az oldat szétválása a permetlévezetékekben. 
Különleges felszereltségként az AmaSwitch egyenkénti LED-
es fúvóka-megvilágítással is kapható.

Pontos kapcsolás 50 cm  
keretszakasszal

Előnyei TG-armatúra AmaSwitch

Keretszakasz akár 13 akár 60

50 cm-es keretszakasz –

Manuális fúvókakapcsolás

Kisnyomású cirkulációs rendszer (DUS) –

Nagynyomású cirkulációs rendszer (DUS pro) –

25 cm-es fúvókatávolság –

Szabadon programozható TB –

Nincs sűrített levegő

Fúvókák egyenkénti LED-es megvilágítása

AmaSwitch egyenkénti fúvókakapcsolás Fúvókakapcsolás – a rendszerek áttekintése

= tartalmazza	 = opcionális	 = nincs rá lehetőség

Kúpos permetlévezeték:
különböző szórókeretszakaszok különböző 
vezetékmérettel rendelkeznek

	� Minimális maradékmennyiségek

	� Egyenletes folyadékáramlási sebesség

	� Elektromos egyedi fúvókakapcsolás kúpos permetlévezetékkel

24 mm 20 mm 16 mm

Nyomá-
sérzékelő

24 mm15 mm

–
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Kevesebb elsodródás, nagyobb 
szélsebességek esetén is

A levegőrásegítéses injektoros szórófejek használatával a 
növényvédőszerek csekély elsodródás mellett juttathatók ki. 
Univerzálisan alkalmazhatók minden növénykultúránál és 
indikációnál. A nagy cseppekben való kiszórás miatt ezek a 
fúvókák nagyobb szélsebességek esetén is használhatók. 
 
Az AMAZONE cég Agrotop, Lechler és Teejet gyártmányú 
fúvókák széles választékát kínálja a mezőgazdaság számára. 

A fúvókák helyes megválasztása
A sikeres növényvédelem alapja

Egyes- és  
többes fúvókatartó

A profilok belsejében elhelyezett fúvókatartók a beépített 
membrános visszacsapószelepekkel megbízhatóan 
megakadályozzák az utánacsöpögést a fúvókáknál. Az 
önbeálló bajonettzárak szerszám használata nélkül 
gyors fúvókacserét tesznek lehetővé. A háromszoros 
és négyszeres fúvókatartók jól használhatók a fúvókák 
gyakori cseréjét igénylő alkalmazások és kultúrák esetén. 
A fúvókavédőcsövek a külső szárnyrészen, vagy kérésre 
a szórókeret teljes szélességében gondoskodnak a 
hosszú injektoros fúvókák és a többfúvókás fúvókatartók 
védelméről.
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	� AMAZONE növényvédelmi permetezőgép vásárlása esetén a 
fúvókacserét megkönnyítő AMAZONE fúvókaszerelő kulcsot 
adunk ajándékba.

Növényvédelmi menedzsment

Az injektoros fúvókák (ID, TTI) relatív durva cseppméreteket 
eredményeznek, és alkalmazási területük rendkívül 
változatos. 2 – 8 bar nyomástartományban használhatók.

Amennyiben az alkalmazás legfontosabb jellemzője a 
benedvesítés minősége, a finom cseppeket eredményező 
szabványos vagy elsodródás-csökkentő XR vagy AD fúvókák 
használata ajánlott. Az elsodródási hajlam miatt, 3 bar 
nyomás felett ezeknél különös óvatossággal kell dolgozni.

Jó kompromisszumot képeznek a modern, kompakt 
ID-K vagy Airmix injektoros fúvókák: ezek relatív csekély 
elsodródást eredményeznek, azonban a cseppméret nem 
túl durva, és 2 – 4 bar között használhatók.

Amennyiben különleges benedvesítési minőségre van 
igény, érdekes alternatíva lehet a kettős lapos sugarú 
fúvóka: az AVI Twin az Agrotop cégtől kettős lapos sugarú 
injektoros fúvókaként ugyancsak nem túl finom cseppeket 
eredményez.  

Példák

1) Lechler IDN 120-025 
2) Teejet XRC 110-025 
3) Agrotop Airmix 110-04

A cseppméret eloszlása

125 µm

finom 
cseppek

nagyon finom 
cseppek

közepes 
cseppek

durva  
cseppek

nagyon  
durva  

cseppek

extrém durva 
cseppek

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Lapos sugarú fúvókák

Elsodródáscsökkentő fúvókák

Kompakt injektoros fúvókák

Injektoros fúvókák

A kettéosztott permetezősugár a növény elülső és 
hátoldalán egyenletesebb lerakódást hoz létre, és számos 
alkalmazás esetén érdekes alternatíva lehet.

Ha a sebesség > 10 km/h, az aszimmetrikus szórási szögű 
TD-HiSpeed fúvóka egy érdekes gyakorlati trend.

* közepes volumetrikus cseppátmérő
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Felszereltségek minden igényhez

	� Az AMAZONE a Super-S szórókeretekhez elegáns megoldásokat 
kínál Önnek a zöldség- és kukorica-levélfonák permetezéshez. A 
Lechler cég Dropleg rendszere például egy könnyű és erős, a sorokra 
keresztben szabadon lengő levélfonák-permetező megoldás, amely a 
legprofesszionálisabb igényeknek is megfelel.
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Felszereltségek

A kockázatmentes késői fejtrágyázáshoz az AMAZONE 
szórókeretre rögzített csúszótömlős rendszere külön 
szállítható. Az alumíniumprofilok néhány fogással 
felszerelhetők. A VA súlyok javítják a csúszótömlők 
elhelyezkedését a növényállományban.

Az AMAZONE cég a folyékony műtrágyák durva cseppekben 
történő kiszórásához 3, 5 vagy 7 lyukú fúvókákat ajánl. 
 

	� „A fúvókák jól hozzáférhetők, és csak az Amazone cég szállí-
totta a kért csúszótömlős felszerelést.”

	 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ 
(„5 függesztett permetezőgép összehasonlítása”) gyakorlati teszt · 01/2013

Folyékony tárgyázás felhasználóbarát 
módon 

VA súly a csúszótömlőnél

7 lyukú fúvóka

A szürkületben és éjszaka végzett rugalmas és nagy 
teljesítményű permetezés alapja ma már a profess-
zionális munkavilágítás. A szórási kúp megvilágítása 
lehetővé teszi a teljes fúvóka-ellenőrzést egyetlen 
pillantással. 

A fúvókákat egyenként megvilágító LED-ek még 
célirányosabban a szórási kúpra irányítják a fényt. 
Teljesen egyformán ítélhető meg a szórókeret utolsó 
fúvókájának működése is.

Ha szürkületben és éjszaka is rugalmasan és hatékonyan 
szeretné használni a gépet, LED-es szórókeret-megvilá-
gítást is vásárolhat hozzá. 

A szórókeret közepéről két messzire világító LED-es 
fényszóró biztosítja a fúvókák teljes ellenőrizhetősé-
gét.

Egyenkénti LED-es fúvókamegvilágítás 
a Super-S szórókerethez

LED-es szórókeret-megvilágítás a 
Super-S szórókerethez
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A kis önjáró
UF fronttartályos permetezőgép

	� „Az AMAZONE cégnek a permetléáram intelligens vezérlésével 
sikerült a fronttartályt a gyakorlatban is valóban megfelelővé 
tenni.”

	 (Top Agrar 10/2008)
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A vontatott permetezővel szembeni 
előnyök

	 Kompakt egység
	 Kisebb oldalirányú elsodródás lejtőn
	 A mellső tengely megfelelő pótsúlyozása jobb 

menettulajdonságokat biztosít a lejtős területeken.
	 Gyorsabb tolatás fordulóban és kifutásoknál
	 Kis területeken fordulékonyabb
	 Kompakt szállítás szűk utakon és településeken 

való áthajtás során
	 A fronttartály egyidejűleg mellső pótsúlyként 

szolgál, és lehetővé teszi az optimális egyensúlyt
	 A talajnyomás csökkentése
	 Kedvező ár

 
Meggyőző érvek:

	� Intelligens FlowControl töltöttségiszint-kezelés –  
az optimális súlyeloszlás biztosításához

	� Az elülső tengely pótsúlyozásának köszönhetően jobb 
menettulajdonságok domboldalakon

	� Az elülső felfüggesztésnek köszönhetően rendkívül 
kompakt kialakítású – nagyobb fordulékonyság a 
terepen és biztonságosabb közúti szállítás

A fordulékony traktorokra függesztett permetezőgépek 
előnyei a vontatott permetezőgépekkel szemben különösen 
a kisebb és nem szabályos alakú táblákon, valamint 
oldalirányú lejtőkön mutatkoznak meg, és ezek az előnyök 
szólnak a fronttartályos kivitel mellett.

Ráadásul a 3000 literes önjáró permetezőgépekkel szemben 
is tökéletes alternatívát nyújt a kifogástalan megoldásokat 
biztosító függesztett permetezőgép és fronttartály 
kombináció.

Az önjáró géppel szembeni előnyök

	 Rendkívül kedvező ár
	 Közutakon 50 km/h megengedett sebesség
	 Gyorsforgalmú közutakon 80 km/h megengedett 

sebesség
	 A traktor egyéb munkákhoz is használható

Fronttartály | Előnyök

Az FT fronttartállyal az UF függesztett szántóföldi perme-
tezőgép tartálytérfogata rendkívül egyszerűen 1000 l-esre 
növelhető. Az opcionális FlowControl rendszernek és a 
kompakt kialakításnak köszönhetően a fronttartály ideális 
megoldás az UF kapacitásbővítésére. 
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Automatikus vezérlés Flow-Control 
(folyamatos ellenőrzés) alkalmazásával
Úgy dolgozik, mint egy nagy tartállyal
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Automatikus vezérlés Flow-Control 
(folyamatos ellenőrzés) alkalmazásával
Úgy dolgozik, mint egy nagy tartállyal

Fronttartály | Flow-Control

Elektronikus  
szintvezérlés

Az FT 1001 sajátossága 100%-osan a függesztett 
permetezőgépbe integrált fronttartályon alapul, az ISOBUS 
terminál Flow-Control elektronikus szintvezérlésén 
keresztül. A Flow-Control (folyamatos ellenőrzés) technikai 
alapját a tartályokban elhelyezett két elektronikus 
szintérzékelő és a két csúcsteljesítményű injektor képezi.  
Az átviteli teljesítmény mindegyik irányban akár 200 l/min. 
A permetlé mindig ideálisan homogenizált.

Az ISOBUS terminál automatikusan vezérli a folyadék 
körfolyamatot úgy, hogy mindig optimális súlyeloszlás 
uralkodik. Ezzel megakadályozza a mellső tengely túl 
korai tehermentesülését. A töltöttségi szinttől függően 
a fronttartályból a megfelelő időben újra permetlevet 
szállít, hogy a függesztett permetezőgép sose ürüljön ki 
a fronttartály előtt. A permetlé eközben mindig homogén 
marad.

A kézi vezérléssel arra is van lehetőség, hogy a 
fronttartályban csak tiszta vizet vigyen magával.

	 Automatizált folyadék-körfolyamat 
Flow-Control (folyamatos 
ellenőrzés) alkalmazásával

	1) AMATRON 3

	2) Csúcsteljesítményű injektorok

	3) Injektor-kapcsolószelepek

	4) Elektronikus töltöttségszint-jelző

	5) Flow-Control szivattyú, 115 l/min

	6) Belső tisztítás

	7) UF permetlészivattyú
	8) Permetlévezeték

	 Az AMATRON 3 kezelőterminál vezérli a folyadék 
körfolyamatot. A permetlé hátrafelé szivattyúzása a 
fronttartályból csak akkor kezdődik, ha a függesztett 
permetezőgép töltöttségi szintje eléri a 30%-ot.

Munka-
számítógép

Munka-
számítógép
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Kezelés és szállítás
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Fronttartály | kezelés és szállítás

Átgondolt design a  
maximális biztonság érdekében

Akár az udvaron, akár a pajtában: A kompakt gépcsoport 
számára mindig megfelelő parkolóhely biztosítható a 
szállítógörgőkön. Az egyszerű kezelés már rövid használat 
után is meggyőző. 
A kombinált permetezőgép belső tisztítása az UF tisztavizes 
tartályán keresztül végezhető el. Egy 100 l térfogatú 
kiegészítő víztartály teszi lehetővé az európai irányelveknek 
megfelelő szabályszerű tisztítást (a tisztavíztartalék legalább 
10%-a a tartálytérfogatnak).

A kompakt permetezőgép-traktor egység szállítás során 
is előnyös, főleg a szűk helyeken való áthaladáskor. Az 
FT alaposan átgondolt formatervezése alig akadályozza a 
kilátást. 

Az AMAZONE FT 1001 megfelel a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos összes lényeges EU irányelvnek és szabványnak.

Amennyiben a traktor világítóberendezése takarva van, 
úgy egy opcionális világítóberendezést kell használni. 
A traktor eltakart tompított világítását a traktor tetejére 
kell felszerelni. A fronttartályra való felszerelés nem 
megengedett.

	 Opcionális kamerarendszer

A fronttartályra és a függesztett permetezőgépre opcionálisan 
felszerelt kamerarendszer áttekinthetetlen menetszituációkban is 
nagy biztonságról gondoskodik előrefelé és hátrafelé egyaránt. A nagy 
felbontású és tükröződésmentes monitor háttér-megvilágítású, és 
egyidejűleg két kamera képét is képes megjeleníteni. 
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Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
2e édition | 2-е издание

Original 
az

UF

VDMA-kampány: 
Pro-Original

AMAZONE szerviz –  
mindig az Ön közelében
Az Ön elégedettsége a mi ösztönzőnk
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Gépei extrém igénybevételnek vannak kitéve! Az AMAZONE  
pót- és gyorsan kopó alkatrészeinek minősége olyan 
megbízhatóságot és biztonságot nyújt Önnek, amelyre az 
eredményes talajművelés, a pontos vetés, a professzionális 
trágyázás és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége 
van.

Csak az eredeti pót- és gyorsan kopó alkatrészek vannak 
funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban 
az AMAZONE gépekkel. Ez garantálja a munka optimá-
lis eredményét. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül 
kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pót- és kopóalkatrészek előnyei
	 Minőség és megbízhatóság
	� Innováció és teljesítőképesség
	� Azonnali rendelkezésre állás
	� A használt gép magas viszonteladási értéke

 
Válassza inkább rögtön az eredetit

AMAZONE szerviz

A www.amazone.de/e-learning címen elérhető „E-Lear-
ning” internetes eszközzel az AMAZONE nagyon hasznos 
funkcióval bővítette szervizajánlatát a www.amazone.de/ 
e-learning honlapján. Az „E-Learning” egy interaktív gép-
kezelő tréning, amellyel egy komplex gép kezelése online, 
valamint offline gyakorolható egy PC-n vagy táblagépen. Az 
új szervizajánlat lehetőséget nyújt a gépkezelőknek, hogy 
már az új gép első használata előtt megismerkedjen az új 
gép kezelésével. Azonban a gyakorlott gépkezelők is felfris-
síthetik itt ismereteiket a gépek teljesítménypotenciáljának 
még jobb kihasználása érdekében. 

AMAZONE „E-Learning“ –  
az új gépkezelő tréning PC-n

Megbízunk kompetens értékesítő partnereinkben. Ők 
szervizzel kapcsolatos kérdésekben is megbízható kapcso-
lattartók a mezőgazdák és bérvállalkozók számára. A folya-
matos oktatások eredményeként értékesítő partnereink és 
a szerviztechnikusok mindig tisztában vannak a technika 
legújabb állásával.

Legfontosabb cél a vevőink elége-
dettsége

Az egész világra kiterjedő alkatrész-logisztikánk alapját a 
központi pótalkatrészraktár képezi Hasbergen-Gaste-i anya-
üzemünkben. Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális 
rendelkezésre állásáról, régebbi gépekhez is.

A Hasbergen-Gaste-i központi alkatrészraktárban rendel-
kezésre álló alkatrészek, amennyiben a megrendelés 17 
óráig beérkezik, még ugyanazon napon útnak indulnak. A 
nagyon modern raktárrendszerünk 34 000 különböző pót- 
és kopóalkatrész komissiózására és készletezésére képes. 
Naponta akár 800 megrendelést küldünk szét vevőinknek.

Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást 
kínálunk Önnek
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Az UF függesztett permetezőgép műszaki adatai

Típus UF 901 
12 m 

Q-plus 
115 l/perc 

NG 5-szeres 
AMASET+

UF 901 
15 m 

Q-plus 
160 l/perc 

TG 5-szeres 
AMASPRAY+

UF 1201 
15 m 

Super-S1 
160 l/perc 

NG 5-szeres 
AMASET+

UF 1201 
21/15 m 
Super-S1 
210 l/perc 

TG 7-szeres 
AMATRON 3

UF 1501 
21 m 

Super-S2 
210 l/perc 

TG 5-szeres 
AMASPRAY+ 

UF 1501 
24 m 

Super-S2 
250 l/perc 

TG 7-szeres 
AMATRON 3

UF 1801 
24 m 

Super-S2 
250 l/perc 

TG 7-szeres 
AMASPRAY+

UF 1801 
30 m 

Super-S2 
250 l/perc 

TG 9-szeres 
AMATRON 3

Tényleges tartálytérfogat (l) 1.050 1.050 1.350 1.350 1.720 1.720 1.920 1.920

Önsúly (kg) 680 713 893 1.012 1.188 1.206 1.226 1.304

Hosszúság (m) * 1,65 1,65 1,70 1,70 1,90 1,90 1,90 2,00

Magasság (m) 2,66 2,66 3,30 3,30 2,90 2,90 2,90 2,95

Szállítási szélesség (m) 2,56 3,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Magasságbeállítás (m) 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20 0,50 – 2,20

Típus FT 1001, Flow Control

Saját tömeg (kg)	 217

Névleges tartálytérfogat (l) 1.000

Tényleges tartálytérfogat (l) 1.125

Megengedett össztömeg (kg) 1.475

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! 
Kiviteltől függően változhatnak a technikai adatok. Az ábrákon szereplő 
gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó 
előírásainak megfelelő gépektől.

* Méret az alsó lengőkar csatlakozási pontjától
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