
SzybkozłSzybkozłączecze 40-7040-70 (tony)(tony)

System automatycznego połSystem automatycznego połączenia SQ –czenia SQ –

Wymiana zasilanych narzWymiana zasilanych narzędzi roboczych w kilkadzi roboczych w kilka

sekundsekund

Zapotrzebowanie na wydajność stale rośnie, a w niektórych
dziedzinach przemysłu potrzeba wymiany narzędzi roboczych jest
prawie ciągła. Dzięki technologii Steelwrist SQ będziesz mógł
przełączać się między tiltrotatorem, młotem hydraulicznym,
kruszarką, nożycami, młynem, chwytakiem, łyżką przesiewającą,
kompaktorem i oczywiście dowolnym narzędziem mechanicznym – a
wszystko to bez wychodzenia z kabiny i to tylko w kilka sekund.

Odnośnie możliwości dokonania wymiany między standardem SQ a
innymi markami w pełni hydraulicznych szybkozłączy i narzędzi
roboczych, zobac link.

SQ90SQ90

PomiarPomiar

Waga (kg)Waga (kg) 750

SzerokoSzerokość

(mm)(mm)

750

DługoDługość (mm) (mm) 750

WysokoWysokość

budynku (mm)budynku (mm)

265

Średnica wałurednica wału

czerpaka (mm)czerpaka (mm)

100-130

SzerokoSzerokość

ramienia łyramienia łyżkiki

(mm)(mm)

Max 510

OdległoOdległość

pinów (cc-pinów (cc-

meassure)meassure)

(mm)(mm)

500-630

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna

CiCiężarar

maszyny (tony)maszyny (tony)

40-70

Wymiary, takieWymiary, takie

same jaksame jak

S90

PołPołączenieczenie 9

3/8"3/8" 1

1/2"1/2" 3

3/4"3/4" 1

1"1" 2

ZłZłączecze

elektryczneelektryczne

Tak

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Steelwrist_QCSQ90_900x900.png
https://steelwrist.com/pl/wymiennosc-standardu-sq-i-innych-marek/
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