
Strike
HD | MD | LD

Nowy Lamborghini Strike.
Trafiaj w założone cele.



Uniwersalność 
która potrafi 
zaskakiwać.

Rozbudowana gama 
modeli i bogata oferta 

opcji dla spełnienia 
Twoich oczekiwań.  

 
> Strike
80 90 LD

> Strike 
90 100 110 MD

> Strike
110 120 HD



Parametry. 
Stylistyka.  
Charakter.

Zaawansowana technologia.
Rozwiązania gwarantujące spełnienie 

wymagań nowoczesnego rolnictwa.

Nowy wymiary wszechstronności.
Siedem modeli, trzy wersje, dwie konfiguracje napędu: 

LS z rewersem mechanicznym lub GS z rewersem elektro-
hydraulicznym Powershuttle. 

Optymalne parametry. 
Trzy- lub cztero-cylindrowe silniki FARMotion, które współpracują z 
róznymi wersjami skrzyni: mechaniczną, z dwoma półbiegami Hi-Lo 
lub Powershift z trzema półbiegami.

Unikalny, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny 
design Lamborghini Trattori.
Dbałość o najmniejszy detal: komfortowa kabina, ergonomiczne, 
logicznie rozmieszczone przyrządy sterownicze zaprojektowane z 
wysoką dbałością o detale.

Ogromna wszechstronność, 
która daje możliwość 
wykonywania różnorodnych prac: 
od prac polowych, przez prace na 
terenach zielonych do przejazdów 
transportowych po drogach 
publicznych. 
 



3 
Wybierz 
maszynę 
spełniającą 
wymagania. Największa masa dopuszczalna.  

Modele w wersji HD zaprojektowane do 
prac polowych z dużymi obciążeniami.  
 Oferują dobre parametry u największą 

siłę uciągu.

Strike HD

Doskonały stosunek
masy / mocy / gabarytów 
dzięki któremu modele w 
wersji MD są maszynami 

wielozadaniowymi.

Strike MD

Małe gabaryty, zredukowany 
rozstaw osi, najmniejsza 

waga: ciągnik pomocniczy, 
lekkie prace polowe.

Strike LD

RÓŻNE WERSJE 
CIĄGNIKÓW W 
GAMIE MODELI 
STRIKE.



4-cylindrowy silnik FARMotion

Maks. udźwig podnośnika: 
4855 kg (110) / 5410 kg (120), 

 
 Maks.masa dopuszczalna: 

 7000 kg (110) / 7500 kg (120) 

Maks. ogumienie:  
34” w Strike 110, 
38” w Strike 120

3- lub 4-cylindrowy silnik FARMotion  

  Maks. udźwig podnośnika: 
 4525 kg 

 Maks. masa dopuszczalna: 
 6200 kg 

 Maks. ogumienie: 
 34"

3-cylindrowy silnik FARMotion

 Maks. udźwig podnośnika:
 4525 kg

 
Maks. masa dopuszczalna: 

5550 kg / 5800 kg (z ham.)
Maks. ogumienie: 

30"

90-100-110 MD

80-90 LD

110-120 HD

HD
MD

LD



PEŁNA 
MOC.

Komorę spalania i głowice 
cylindrów silników FARMotion 

zaprojektowano tak aby 
możliwe było pełne wykorzystanie 

potencjału silnika, obniżenie zużycia 
paliwa oraz utrzymanie wysokiej 

niezawodności i trwałości konstrukcji.

Model Strike 80 wyposażono w układ oczyszczania 
spalin z katalizatorem utleniającym DOC. Także 

najmniejszy model w gamie Strike spełnia wymogi 
normy emisji spalin Euro 4 (Tier4 final).

Filtry powietrza PowerCore wykonano w technologii nano-
włókien, oferują zmniejszone gabaryty, zwiększoną wydajność 

i skuteczność czyszczenia powietrza, prostą obsługę. Filtry 
powietrza PowerCore gwarantują skueczne oczyszczani 
powietrza podawanego do silnika.

Wentylator napędzany poprzez sprzęgło 
wiskotyczne pracuje z pełną moca tylko przy 

wysokiej temperaturze silnika ciągnika.

Wykorzystanie elektronicznego sterowania 
silnika daje możliwość zapamiętywania i 

przywołania za pomocą przycisku prędkości 
obrotowej silnika. Przyciski umieszczono na 

prawej konsoli we wnętrzu kabniny.

Innowacyjny silnik FARMotion 
Euro 4: esencja najnowszych 
rozwiązań technicznych.

Zaawansowane technicznie, generujące moc i moment obrotowy 
tak potrzebne w rożnego rodzaju pracach polowych, ogólno-
gospodarskich i transportowych. Nowe silniki FARMotion Euro 
4 (Tier4 final) oferowane w wersji 3-cylindrowej o pojemności 
2887 cm3 i 4-cylindrowej o pojemności 3849 cm3 
montowane są w całej gamie modeli Strike. Wysoko-
ciśnieniowy układ wtryskowy Common Rail z ciśnieniem 
maksymalnym 2000 bar gwarantuje najwyższą 
wydajność jednostki napędowej. Nowy kształt 
komór spalania zwiększa skuteczność tworzenia 
mieszanki paliwowo-powietrznej, co usprawnia 
przebieg procesu spalania. Silniki FARMotion 
oferują optymalne parametry użytkowe 
przy zredukowanym zużyciu paliwa. 
Jednocześnie spełniają wymogi normy 
emisji spalin Euro 4 (Tier4 final).
 
Do spełnienia wymogów normy 
emisji spalin gama modeli Strike 
używa systemu SCR z płynem 
AdBlue (oprócz modelu Strike 80 z 
katalizatorem DOC).





PEŁNA 
WYDAJNOŚĆ.

Trwała, uniwersalna, wydajna: 
jednym słowem - kompletna.

Strike spełnia wymagania w zakresie napędów: operator ma do 
dyspozycji dużą liczbę przełożeń. W zakresie prędkości prac 
polowych od 3 to 10 km/h skrzynia biegów oferuje nakładające 
się przełożenia, operator zawsze może zmienić przełożenie bez 
utraty sprawności napędu i prędkości jazdy pod obciążeniem. 
Jak zawsze - doskonałość Lamborghini nie kończy się tylko 
na wykorzystanych rozwiązaniach technicznych: 
ergonomiczne przyciski na dźwigni zmiany biegów 
ułatwiają zmianę półbiegów pod obciążeniem, 
zarówno w wersji ze skrzynią z dwoma 
półbiegami pod obciążeniem Hi-Lo jak i 
przekładnią z 3 półbiegami pod obciążeniem 
Powershift HML.  

Modele Strike mogą być wyposażone w układ napędowy 
z cztero-biegową skrzynią z dwoma zakresami ma 

8+8 przełożeń lub 16+16 w wersji Hi-Lo. Ta sama 
skrzynia z czterema zakresami oferuje 16+16 lub 
32+32 przełożenia z Hi-Lo. 
Ciągniki oferowane są także ze skrzynią pięcio-
biegową 10+10 lub 20+20. Opcjonalnie w 
ofercie znajdują się także skrzynia 20+20 
oraz 40+40. Tak duża liczba opcji napędów 
sprawia, że każdy z operatorów może wybrać 
napęd odpowiadający jego potrzebom.

4lub5biegów głównych: 
prostota, funkcjonalność 
w każdej sytuacji.



Skrzynia biegów pięcio-biegowa Hi-Lo (20+20 lub 40+40) lub skrzynia 
z trzema półbiegami Powershift (30+30 lub 60+60), także dostępne 
są w modelach Strike. Skrzynie z półbiegami Powershift oferują płynną 
zmianę przełożenia pdo obciążeniem w trakcie jazdy. Prędkość maks. 
40 km/h dostępna przy ekonomicznych obrotach silnika. 

Wyjątkowa wydajność.



PEŁNA
WSZECHSTRONNOŚĆ.

Mechaniczny rewers kierunku jazdy z wersji LS lub 
elektrohydrauliczny rewers Powershuttle w wersji GS: 
każdy z użytkowników modeli Strike wybiera wyposażenie, 
które w pełni odpowiada jego potrzebom. Rewers 
Powershuttle umożliwia natychmiastowe 
zmiany kierunku jazdy w trakcie jazdy, pod 
obciążeniem. Pod kołem kierownicy znajduje się 
ergonomiczna, wygodna w użyciu dźwignia 
rewersu z pokrętłem regulacji czułości 
rewersu. Regulacja działa w pięciu 
ustawieniach u pozwala operatorowi 
decydować czy ciągnik zmienia 
kierunek jazdy szybko i dynamicznie 
czy powoli i łagodnie. Ustawienia 
pokazywane są na wyświetlaczu na 
desce rozdzielczej. 

Zarówno blokada mechanizmów 
różnicowych jak i napęd na cztery 

koła sterowane są elektrohydraulicznie 
za pomocą przycisków. Dzięki temu modele  

Strike gwarantują najwyższą precyzję i komfort 
sterowania. Oś tylna heavy-duty przekazuje moment 

obrotowy silnika na koła ciągnika, umożliwiając współpracę 
ciągnika z ciężkimi maszynami. Przyciski posiadają czytelne 

oznaczenia, wszystkie sterowniki układu napędowego 
oznaczono kolorem pomarańczowym.

Tylna oś, napęd 
na 4 koła, blokada 

mechanizmów

Stop&Go

Manewrowanie ciągnikiem wyposażonym w rewers Powershuttle 
oraz standardową z tym rewersem funkcję Stop&Go to 

ogromna przyjemność. Po aktywacji funkcji Stop&Go przy 
pomocy przycisku umieszczonego na desce rozdzielczej, 

ciągnik umożliwia zatrzymanie po wciśnięciu pedałów 
hamulca. Operator nie musi używać pedału 

sprzęgła w podłodze, po zmniejszeniu prędkości 
układ napędowy automatycznie rozłączy 

napęd uruchamiając sprzęgło. Po zwolnieniu 
pedałów hamulca, funkcja Stop&Go 

ponownie uruchomi sprzęgło napędu i 
umożliwi łagodne ruszenie z miejsca.

Dwa rodzaje rewersu kierunku 
jazdy w ofercie modeli Strike.



Pokrętło regulacji czułości 
rewersu Powershuttle um-
ieszczone jest na dźwigni 
rewersu pod kołem ki-
erownicy. Wyposażenie 
modeli Strike zapewnia 
najwyższy komfort i 
prostotę sterowania.



PEŁNA 
UNIWERSALNOŚĆ.

Sterowanie elektrohydrauliczne wielotarczowego 
sprzęgła wałka odbioru mocy pozwala w pełni 
wykorzystać potencjał ciągnika: operator ma do 
dyspozycji wałek o prędkościach  
540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO, 
dodatkowo do obsługi umieszczono przyciski 
na błotnikach kabinu. Oferta obejmuje także 
WOM synchro z niezależnym wyjściem 
wałka. Wykorzystując wałek synchro 
operator może korzystać z przyczep z 
osią napędową. 

Zredukowane koszty eksploatacji i 
najwyższa wydajność w różnego 
rodzaju pracach, także tych 
najbardziej wymagających.

Nowy  układ hydrauliczny 
zasila pompa o stałej wydajności  

55 l/min. Pompa gwarantuje ilość oleju 
potrzebną do zasilania maszyn napędzanych 

hydraulicznie. Zawsze najwyższa wydajność.  
  

 Nowy podnośnik tylny w standardzie sterowany 
mechanicznie a opcjonalnie sterowany elektronicznie 

umożliwia szybkie i precyzyjne sterowanie maszyn 
umieszczonych na ramionach.

Udźwig podnośnika tylnego w zależności od modelu wynosi od 
4525 kg do 5410 kg. Dzięki temu modele Strike mogą 

współpracować z różnego rodzaju maszynami. 

Podnośnik przedni modeli Strike 
posiada udźwig 2100 kg. Razem z 

podnośnikiem przednim montowany 
jest WOM o prędkości 1000 obr./

min. Wykorzystanie maszyn 
montowanych z przodu i z tyłu 

ciągnika podnosi wydajność 
i redukuje czas 

wykonywania pracy.

Kompletne wyposażenie i 
pełna paleta prędkości WOM. 



Modele Lamborghini Strike mogą być 
wyposażone w układ hydrauliczny 60ECO z 
pompą, która oferuje maksymalny wydatek 
oleju wynoszący 60 l/min., dostępny 
przy obrotach silnika zredukowanych do  
1600obr./min. Zalety jakie płyną z tego 
rozwiązania to także niższa temperatura ole-
ju, dzięki czemu dłużej zachowuje on swoje 
parametry. Dodatkowo układ redukuje straty 
mocy zapewniając najwyższą sprawność 
układu. Opcjonalnie dostępna jest pompa 90 
l/min. w modelach Strike w wersji HD. Jest 
to podwójna pompa: pompa podstawowa jest 
aktywna cały czas, druga pompa zapewnia mak-
symalny wydatek oleju hydrauliki ciągnika tylko wt-
edy kiedy jest taka potrzeba. Strike może pracować z 
najwyższą wydajnością w każdych warunkach.

Strike oferuje hydraulikę z dwoma, trzema 
lub czterema obowodami.

Dla zwiększenia komfortu i 
bezpieczeństwa przyciski 
obsługi podnośnika 
umieszczone są także 
na tylnych błotnikach.

1

2
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PEŁEN 
KOMFORT.

1

2
Poszerzenia błotników tylnych (dostępne 

z zamontowanym szerokim ogumieniem) 
gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed 

błotem i kamieniami w trakcie jazdy.

> Duża przestrzeń i doskonała widoczność.
Przestronne wnętrze kabiny i wąskie słupki gwarantują doskonała 
widoczność we wszystkich kierunkach, także na strefy trudno 
dostępne w klasycznych ciągnikach rolniczych. Przyciemnione 
okna i wysuwane osłony przeciwsłoneczne z przodu i z tyłu 
uzupełniają wyposażenie ciągniika.

> Wyciszona i klimatyzowana kabina.
Wykorzystanie materiałów doskonale tłumiących 
hałas oraz wydajnego układu klimatyzacji 
wnętrze modeli Strike zapewnia komfort 
i wygodę, z których znane są ciągniki 
marki   Lamborghini. Rozbudowany 
układ klimatyzacji utrzymuje zadaną 
temperaturę we wnętrzu. 

> Świetne oświetlenie.
Prace w nocy mogą być 
wykonywane w pełni bezpiecznie i 
wydajnie. Pomaga rozbudowany 
układ oświetlenia z reflektorami 
zamontowanymi w masce 
silnika, z przodu i z tyłu kabiny 
oraz na słupkach kabiny.
 

Modele Strike ofer-
owane są z trzema 
wersjami dachu ka-
biny: standardowy 
dach ze strukturą 
FOPS, dach ze szkla-

nym szyber-dachem 
oraz dach z szyberda-

chem i strukturą FOPS. 
Dach z oknem zwiększa 

zalety ciągnika w pracach 
z ładowaczem, zwiększając 

widoczność na uniesiony 
wysięgnik ładowacza.

Ergonomia, komfort i 
funkcjonalny design. Elegancja 
ciągników Lamborghini 
zaskakuje i zachwyca. 
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Amortyzacja kabiny wykorzystuje nowe 
hydrauliczne silent-blocki, które w 
porównaniu z klasycznym rozwiązaniem 
tego rodzaju pozwala zmniejszyć wibracje 
o kolejne 40%. Nowe silent-blocki redukują 
także hałas docierający do kabiny.

Nowe dźwignie sterowania układem 
hydraulicznym zwiększają uniwersalność 
ciągnika i poprawiają precyzję sterowania 
maszyn. Strike oferowany jest z dwoma 
rodzajami rozdzielaczy. W modelach z 
rozdzielaczem dużego przepływu (maks.80 l/
min) każda z dźwigni obsługuje dwie funkcje: float 
i detent. Dzięki temu ciągnik może współpracować 
z różnymi maszynami napędzanymi hydraulicznie.  
 

Nowy przełącznik główny zasilania umieszczono we 
wnętrzu kabiny na kolumnie kierownicy.



PEŁNE 
BEZPIECZEŃSTWO.

Modele Strike posiadają układ hamulcowy, który 
zapewnia zredukowaną drogę hamowania, układ 
posiada tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na 
czterech kołach:  
  
Aktywacja hamulców wymaga użycia 
minimalnej siły na pedałach. 
Układ hamulcowy może być wyposażony w 
dodatkowy zawór wyłączający przednią oś. Hamulec postojowy 

Hydraulic Parking 
Brake (HPB), montowany 

opcjonalnie w modelach w wersji 
HD umożliwia w pełni skuteczne 

i bezpieczne zatrzymanie 
ciągnika. Wykorzystanie krótkiej 

dźwigni hamulca oraz sterowania 
elektro-hydraulicznego zwiększa 

komfort i prostotę obsługi ciągnika. 
Krótka dźwignia umieszczona obok 

fotela zapewnia dużą łatwość sterowania. 
Dodatkowo pod osłoną zamontowano 

dodatkową pompkę, która pozwala na 
zwolnienie hamulca postojowego w sytuacjach 
awaryjnych. Uruchomienie hamulca 

postojowego sygnalizowane jest kontrolką 
na desce rozdzielczej. Po wybraniu 

biegu i przy uruchomionym hamulcu 
postojowym operator usłyszy także 

sygnał dźwiękowy ostrzegający o 
konieczności zwolnienia hamulca.

Hydrostatyczny układ 
hamulcowy na cztery koła: 
pełne bezpieczeństwo.



Opcjonalnie modele Strike mogą być wyposażone w 
innowacyjny układ kierowniczy SDD (Steering Double 
Displacement), który zwiększa komfort i szybkość 
manewrowania ciągnikiem. Po wciśnięciu przycisku 
na desce rozdzielczej układ kierowniczy redukuje 
liczbę obrotów kołem kierownicy o połowę. 
Rozwiązanie doskonale sprawdza się w 
pracach wymagających manewrowania, 
na przykład z ładowaczem czołowym.



DANE TECHNICZNE
STRIKE HD

110 120
SILNIK
Norma emisji spalin Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tier4 Final)
Producent jednostki napędowej SDF SDF
Model silnika FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm3/il. 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000
Turbo, Intercooler • •
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr./min kW/KM 78/106 85/116
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr./min kW/KM 74/101 80,6/110
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 424 462
Wzrost momentu % 32 32
Elektroniczne sterowanie silnika • •
Układ oczyszczania spalin SCR / exEGR SCR / exEGR
Zbiornik paliwa litry 145 145
Zbiornik AdBlue litry 10 10
REWERS KIERUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • •
Rewers Powershuttle (GS) • •
Funkcja Stop&Go (GS) • •
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA
4 biegi główne • -
Liczba przełożeń 8 + 8 -
Liczba przełożeń z super-reduktorem 16 + 16 -
5 biegów głównych • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z super-reduktorem 20 + 20 20 + 20
SKRZYNIA HI-LO Z 2 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
4 biegi główne • -
Liczba przełożeń 16 + 16 -
Liczba przełożeń z super-reduktorem 32 + 32 -
5 biegów głownych • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z super-reduktorem 40 + 40 40 + 40
Liczba półbiegów Powershift 2 2
SKRZYNIA HML Z 3 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
5 biegów głownych • •
Liczba przełożeń 30 + 30 30 + 30
Liczba przełożeń z super-reduktorem 60 + 60 60 + 60
Liczba półbiegów Powershift               3 3
WOM TYLNY
Sterowanie elektrohydrauliczne • •
Prędkości 540/540ECO • •
Prędkość 540 • •
Prędkości 540/540ECO/1000/1000ECO • •
WOM synchro • •
WOM PRZEDNI
Prędkość 1000 • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie • •
Blokada mech. sterowana elektrohydraulicznie • •
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY
Hamulce na 4 koła • •
Mechaniczny hamulec postojowy • •
Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) • •
Wspomagany układ kierowniczy • •
Układ kierowniczy SDD • •
PODNOŚNIKI
Mechaniczny podnośnik tylny • •
Elektroniczny podnośnik tylny • •
Udźwig podnośnika tylnego (std) kg 3600 3600
Udźwig podnośnika tylnego (opc) kg 4855 4855 / 5410
Podnośnik przedni • •
Udźwig podnośnika przedniego kg 2100 2100
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (std) l/min 55 55
Wydajność pompy (opc) l/min 60ECO 60ECO
Wydajność pompy (opc) l/min 90 90
Otwarty układ hydrauliczny • •
Liczba obwodów z tyłu 2 / 3 / 3 + 1 2 / 3 / 3 + 1
KABINA          
Klimatyzacja • •
Szyber-dach • •
Fotel amortyzowany mechanicznie • •
Fotel amortyzowany pneumatycznie • •
Fotel pasażera • •



DANE TECHNICZNE
STRIKE MD

90 100 110
SILNIK
Norma emisji spalin Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tier4 Final) Euro 4 (Tier4 Final)
Producent jednostki napędowej SDF SDF SDF
Model silnika FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm3/il. 3/2887/2 4/3849/2 4/3849/2
Common Rail bar 2000 2000 2000
Turbo, Intercooler • • •
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr./min kW/KM 65/88 71/97 78/106
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr./min kW/KM 61,7/84 67,3/92 74/101
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 353 386 424
Wzrost momentu % 32 32 32
Elektroniczne sterowanie silnika • • •
Układ oczyszczania spalin SCR / exEGR SCR / exEGR SCR / exEGR
Zbiornik paliwa litry 135 135 135
Zbiornik AdBlue litry 8 8 8
REWERS KIERUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • • •
Rewers Powershuttle (GS) • • •
Funkcja Stop&Go (GS) • • •
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA
4 biegi główne • • •
Liczba przełożeń 8 + 8 8 + 8 8 + 8
Liczba przełożeń z super-reduktorem 16 + 16 16 + 16 16 + 16
5 biegów głównych • • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z super-reduktorem 20 + 20 20 + 20 20 + 20
SKRZYNIA HI-LO Z 2 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
4 biegi główne • • •
Liczba przełożeń 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Liczba przełożeń z super-reduktorem 32 + 32 32 + 32 32 + 32
5 biegów głównych • • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z super-reduktorem 40 + 40 40 + 40 40 + 40
Liczba półbiegów Powershift 2 2 2
SKRZYNIA HML Z 3 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
5 biegów głównych • • •
Liczba przełożeń 30 + 30 30 + 30 30 + 30
Liczba przełożeń z super-reduktorem 60 + 60 60 + 60 60 + 60
Liczba półbiegów Powershift 3 3 3
WOM TYLNY
Sterowanie elektrohydrauliczne • • •
Prędkości 540/540ECO • • •
Prędkość 540 • • •
Prędkości 540/540ECO/1000/1000ECO • • •
WOM synchro • • •
WOM PRZEDNI
Prędkość 1000 • • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie • • •
Blokada mech.sterowana elektrohydraulicznie • • •
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY
Hamulce na cztery koła • • •
Mechaniczny hamulec postojowy • • •
Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) - - -
Wspomagany układ kierowniczy • • •
Układ kierowniczy SDD • • •
PODNOŚNIKI
Mechaniczny podnośnik tylny • • •
Elektroniczny podnośnik tylny • • •
Udźwig podnośnika tylnego (std) kg 3600 3600 3600
Udźwig podnośnika tylnego (opc) kg 4525 4525 4525
Podnośnik przedni • • •
Udźwig podnośnika przedniego kg 2100 2100 2100
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (std) l/min 55 55 55
Wydajność pompy (opc) l/min 60ECO 60ECO 60ECO
Wydajność pompy (opc) l/min - - -
Otwarty układ hydrauliczny • • •
Liczba obwodów z tyłu 2 / 3 / 3 + 1 2 / 3 / 3 + 1 2 / 3 / 3 + 1
KABINA
Klimatyzacja • • •
Szyber-dach • • •
Fotel amortyzowany mechanicznie • • •
Fotel amortyzowany pneumatycznie • • •
Fotel pasażera • • • 



DANE TECHNICZNE
STRIKE LD

80 90
SILNIK
Norma emisji spalin Euro 3B (Tier4i) Euro 4 (Tier4 Final)
Producent jednostki napędowej SDF SDF
Model silnika FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność/Zawory il./cm3/il. 3/2887/2 3/2887/2
Common Rail bar 2000 2000
Turbo, Intercooler • •
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr./min kW/KM 55,4/75 65/88
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr./min kW/KM 55,4/75 61,7/84
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 342 353
Wzrost momentu % 42 32
Elektroniczne sterowania silnika • •
Układ oczyszczania spalin DOC / exEGR SCR / exEGR
Zbiornik paliwa litry 130 115
Zbiornik AdBlue  litry - 8
REWERS KIERUNKU JAZDY
Rewers mechaniczny (LS) • •
Rewers Powershuttle (GS) • •
Funkcja Stop&Go (GS) • •
SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA
4 biegi główne • •
Liczba przełożeń 8 + 8 8 + 8
Liczba przełożeń z super-reduktorem 16 + 16 16 + 16
5 biegów głównych • •
Liczba przełożeń 10 + 10 10 + 10
Liczba przełożeń z super-reduktorem 20 + 20 20 + 20
SKRZYNIA HI-LO Z 2 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
4 biegi główne • •
Liczba przełożeń 16 + 16 16 + 16
Liczba przełożeń z super-reduktorem 32 + 32 32 + 32
5 biegów głównych • •
Liczba przełożeń 20 + 20 20 + 20
Liczba przełożeń z super-reduktorem 40 + 40 40 + 40
Liczba półbiegów Powershift 2 2
SKRZYNIA HML Z 3 PÓŁBIEGAMI POWERSHIFT
5 biegów głównych • •
Liczba przełożeń 30 + 30 30 + 30
Liczba przełożeń z super-reduktorem 60 + 60 60 + 60
Liczba półbiegów Powershift 3 3
WOM TYLNY
Sterowanie elektrohydrauliczne • •
Prędkości 540/540ECO • •
Prędkość 540 • •
Prędkości 540/540ECO/1000/1000ECO • •
WOM synchro • •
WOM PRZEDNI
Prędkość 1000 • •
OŚ PRZEDNIA I TYLNA
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie • •
Blokada mech.sterowana elektrohydraulicznie • •
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY
Hamulce na cztery koła • •
Mechaniczny hamulec postojowy • •
Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) - -
Wspomagany układ kierowniczy • •
Układ kierowniczy SDD • •
PODNOŚNIKI
Mechaniczny podnośnik tylny • •
Elektroniczny podnośnik tylny • •
Udźwig tylnego podnośnika (std) kg 3600 3600
Udźwig tylnego podnośnika (opc) kg 4525 4525
Podnośnik przedni • •
Udźwig podnośnik przedniego kg 2100 2100
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy (std) l/min 55 55
Wydajność pompy (opc) l/min 60ECO 60ECO
Wydajność pompy (opc) l/min - -
Otwarty układ hydrauliczny • •
Liczba obwodów z tyłu 2 / 3 / 3 + 1 2 / 3 / 3 + 1
KABINA
Klimatyzacja • •
Szyber-dach • •
Fotel amortyzowany mechanicznie • •
Fotel amortyzowany pneumatycznie • •
Fotel pasażera • •
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WYMIARY STRIKE HD
110 120

Z ogumieniem tylnym 480/70R34 480/70R34

Długość z ramionami podnośnika mm 4265 4265

Szerokość (min/maks)* (A) mm 2209 / 2609 2209 / 2609

Rozstaw osi mm 2400 2400

Oś przednia (min./maks.)* (B) mm 1728 / 2128 1728 / 2128

Oś tylna (min./maks.)* mm 1706 / 2106 1706 / 2106

Wysokość* (C) mm 2732 2732

Waga kg 4220 4320

Maks. masa dopuszczalna kg 7000 7500

WYMIARY STRIKE LD
80 90

Z ogumieniem tylnym 420/70 R30 420/70 R30

Długość z ramionami podnośnika mm 4100 4100

Szerokość (min./maks.)* (A) mm 2037 / 2341 2037 / 2341

Rozstaw osi mm 2295 2295

Oś przednia (min./maks.)* (B) mm 1629 / 1807 1629 / 1807

Oś tylna (min./maks.)* mm 1598 / 1902 1598 / 1902

Wysokość* (C) mm 2600 2600

Waga kg 3600 3620

Maks. masa dopuszczalna kg 5500 / 5800 5500 / 5800

WYMIARY STRIKE MD
90 100 110

Z ogumieniem tylnym 16.9 R34 480/70 R34 480/70 R34

Długość z ramionami podnośnika mm 4130 4260 4260

Szerokość (min./maks.)* (A) mm 2065 / 2365 2129 / 2273 2129 / 2273

Rozstaw osi mm 2350 2400 2400

Oś przednia (min./maks.)* (B) mm 1661 / 1862 1665 / 1858 1665 / 1858

Oś tylna (min./maks.)* mm 1602 / 1902 1626 / 1770 1626 / 1770

Wysokość (C) mm 2702 2702 2702

Waga kg 3800 3920 3920

Maks. masa dopuszczalna kg 6200 6200 6200

 

 * szacunek z oparciu o rozmiary kół



Lamborghini Trattori is a brand of

lamborghini-tractors.com  Lamborghini Trattori jest marką

Więcej informacji na stronie lamborghini-tractors.com
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