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Gewicht: 1790/1670 kg
ReiBkraft: 755 kgf
Losbrechkraft: 1550 kgf




TECHNISCHE

Motor
3-Zylinder Yanmar Diesel ... 3TNV70-VBVA
Leistung (DIN 6270B) ................oco...... 9,5 kw/12,9 PS/2100 U/min
Hubraum ... 854 cm®
Max. Drehmoment ... 51,4 N.m./1500 U/min
Hydraulikkreis
Kapazitat des Kreises ... 245| Geradeaus Fahrfunktion .........................
Hydrauliktank ... 161  Direkt Rickkehr zum Tank ...
Hochstdruck ... 200 bar  AKkumulator...................coooo
Verstellpumpe ... 37,8 I/mn G
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit 2,0/3,5km/h  Steigfahigkeit.................ccooooooi 30°
Drehgeschwindigkeit............................. 9,4 U/min  Breite der Raupenketten 230 mm
Max. Kraft (Loffelstiel/Loffel) 755/1550 kgf  Bodenfreiheit ... 190 mm
Auslegerschwenkung (L/R)........................... 40°/80°  Planierschild (Breite x Hohe) ... 980 x 230 mm
BOAERARUBKY .o snce swsuse o smenns v 0,29/0,28 kg/lcm? * Kabine/Schutzdach
Verschiedenes
Kraftstofftank
KUhIKI€IS ..o
Abmessungen (L x B x H) ‘
Schalldruckpegel LwA (2000/14/EG & 2005/88/EG) ............ 93 dBA
Optionen
Sonderlackierung 2 zusatzliche Arbeitsscheinwerfer
Bio-Ol Seitlicher Riickspiegel rechts
Lasthalteventile mit Uberlastwarneinrichtung Seitlicher Rickspiegel links
Anti-Diebstahlsystem Ruckspiegel Mitte
Langer Loffelstiel (+ 200 mm) Cup holder / Flaschenhalter (Kabine)
PTO Theoretische Daten

Druck 2100 U/min
O~196bar | 37,8~17,51/min

O~19Bbar | 37,8~17.51/min

KA e Der Durchsatz verringert sich bei steigendem Druck.




Einsatzgewicht (EG Norm) +- 2%:
1540 1 1790/1670 kg (Kabine/Schutzdach)

(1340 mit
geschwenktem Ausleger)

sl Transportgewicht +- 2%:
\ 1715/1595 kg (Kabine/Schutzdach)
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- . . Technische Anderungen vorbehalten.
Abmessungen in mm mit Standard|6ffel von Yanmar.

Planierschild ab

Maschine mit Schutzdach,
Langer Loffelstiel
Gummiketten

und 38-kg-Loffel (400 mm).

A: Uberstand von der Drehachse aus (m).
B: Hohe Befestigungspunkt (m).
C: Maximal zulassige Last (kg).

(+ 4% mit Kabine).
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1.0 210 *320 250
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Die Angaben i Siesen Tabellen sind nach ISO 10567 gemessen worden.
Sie entspraches 7570 der maximalen sizfischen Standfahigkeitswerte oder 87% der hydraulischen Hubkraft.
Die mit * be===mnet=n Werle enisprechen den maximalen hydraulischen Hubkraften.




werden, ohne Information des Herstellers. Fur weitere Informationen sollen Sie mit Ihrem Ammann-Yanmar Handler in Verbindung setzen.

sales@ammann-yanmar: fr

www.ammann-yanmar.com
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Gewerbegebiet am Wasserturm

Tel: +49 (0) 2941/ 202-0
9557 Lippstadt Fax: +48 (0) 2941 / 202-21
.kraemer-baumaschinen.de info@conma.com
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