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P L AC E H O L D E R

AU M E N T O  D E L  R E N D I M I E N T O 
D E L   1 0 %

Gracias al nuevo cóncavo separador del rotor trasero 
Tangential Plus podemos ofrecer un nuevo aumento 
del rendimiento.
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I N D I C E

La Serie T no sólo aumenta la productividad y eficiencia 
de su negocio, sino que además mejora la calidad 
del grano y de la paja. Comience la siguiente campaña 
de recolección con una cosechadora Serie T que asegure 
la máxima rentabilidad de su cultivo, incluso en las peores 
condiciones.

La Serie T satisface la necesidad de un mayor rendimiento gracias a su enorme 
superficie de separación activa. No es necesario incorporar sistemas de rotores 
o híbridos y asegura paja de la máxima calidad y un consumo de combustible 
contenido. ¡La Serie T puede hacerlo todo!

COSECHE EN UN TIEMPO RÉCORD
SERIE T
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DE EXCELENTE 
A INSUPERABLE.
COSECHE CON UNA EFICIENCIA 
Y PRODUCTIVIDAD DESCONOCIDAS 
HASTA AHORA

H A S TA

10%
M Á S  D E 

R E N D I M I E N T O

El sistema de transporte de material no dobla ni rompe el grano y la paja 
y ofrece una mayor productividad en todo tipo de cultivos y condiciones 
de trabajo. Los avanzados sistemas de trilla y limpieza ahora ofrecen 
algunas de las mayores superficies activas del mercado. Los modelos 
de 2016 ofrecían un aumento del rendimiento del 15% con respecto a las 
cosechadoras de 2015. Pero bueno no era suficiente – queríamos aumentar 
aún más la capacidad de la Serie T del modo más lógico. El nuevo cóncavo 
de separación aumenta la productividad en más de un 10% en comparación 
con los modelos de 2015. El nuevo cóncavo modular ahorra tiempo durante 
la conversión a otros cultivos y aumenta el rendimiento, mientras las 
nuevas orugas abren nuevos horizontes en cuanto a huella, comodidad 
y durabilidad.

Cuando lanzamos la nueva generación de cosechadoras 
Serie T en 2015, tomamos lo mejor de la anterior Serie T 
y lo mejoramos. Y ahora los modelos de 2019 incorporan 
las últimas novedades en aumento de la productividad.
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G R A N O  Y  PA J A  D E  C A L I DA D 
E XC E P C I O N A L

L L E G U E  H A S TA  E L  S I G U I E N T E  C A M P O 
E N   U N O S  M I N U T O S  A  4 0   K M / H
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M E J O R  Q U E  N U N C A : 
C A S I   T O D O   L O   D E M Á S

Cada uno de estos componentes ha sido analizado por 
un instituto de pruebas independiente y optimizado por 
nuestros ingenieros. Ajustando el flujo de cultivo y las 
velocidades del aire de limpieza, hemos conseguido la 
máxima capacidad de proceso con un mínimo de pérdidas. 
Junto con las numerosas mejoras incorporadas, como el 
sistema de limpieza de mayor superficie, hemos mantenido 
los elementos que han demostrado su eficiencia, como el 
número y la altura de los saltos de los sacudidores. Hemos 
omitido la nivelación activa de la caja de cribas debido 
al excelente rendimiento de nuestra caja de cribas en 
pendientes laterales suaves. Este ha sido el resultado de 
nuestras investigaciones, confirmando lo que los clientes 
ya saben: “Cuando hay pendientes, el sistema HillMaster 
es necesario. Pero en pendientes de menos del 7%, es posible 
trabajar sin este sistema.” Probamos la cosechadora en todo 
tipo de cultivos en todo el mundo, desde cebada a girasol 
y maíz, en lugares como Nueva Zelanda y Argentina. Nuestra 
fábrica también trabajó incansablemente en el aumento de 
la calidad con pruebas intensivas en la fábrica y en el campo.

LA BASE DEL MÁXIMO 
RENDIMIENTO

Las modificaciones incorporadas a la Serie T 
en 2015 supusieron importantes mejoras 
en productividad, reducción de pérdidas, 
manejo y conversión. La actualización 
de 2019 refuerza estas cualidades con un 
aumento del rendimiento del 10% mediante 
el cuidado diseño del cóncavo de separación 
trasero.

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE, 
CONFIANZA 
Y FIABILIDAD
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FA B R I C A D O  E N 
Z W E I B R Ü C K E N 
C O N  C A L I DA D 

A L E M A N A 
D E S D E

1863

John Deere lleva fabricando 
cosechadoras desde 1927. Somos 

el mayor fabricante mundial 
de cosechadoras. Hasta la fecha, 

hemos producido más de 750.000 
cosechadoras John Deere.

C A DA  I D E A  T E N Í A  Q U E  C U M P L I R  C O N 
N U E S T R O S  E S T R I C T O S  R E Q U I S I T O S .

Desestimamos cualquier mejora que no estuviera a la altura 
de nuestros estrictos requisitos de facilidad de manejo y 
de mantenimiento. También utilizamos las tecnologías más 
avanzadas de otras industrias. Por ejemplo, nuestra caja 
de cribas ahora incorpora componentes de aluminio de peso 
reducido. Nuestras pruebas han llevado al desarrollo de 
nuevos sistemas de unión mediante remaches utilizados en 
la industria aeronáutica. Esta caja de cribas ha demostrado su 
valor soportando más de 2.500 horas en el banco de pruebas. 
Nuestros productos son famosos por su fiabilidad – y ese 
continúa siendo el principal objetivo de todos los desarrollos. 
Para poder incorporar orugas, tuvimos que diseñar un nuevo 
bastidor reforzado. Para acomodar la mayor potencia de 
descarga utilizamos las transmisiones de la Serie S. Y para 
aumentar aún más la fiabilidad, incorporamos otros 
componentes de eficacia demostrada, como el eje trasero 
de la picadora de forraje Serie 8000.
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24

R E V I S I Ó N E X P E R T C H EC K 
 
La revisión profesional Expert Check es la mejor forma 
de tener su cosechadora lista para trabajar la próxima 
campaña de recolección. Los mecánicos especialistas 
formados en fábrica saben qué componentes 
precisan atención especial, gracias a las sofisticadas 
herramientas de John Deere basadas en la experiencia 
de décadas segando en todo tipo de campos y 
condiciones. 

P R O M E S A D E R E P U E S T O S E N 24 H O R A S 
 
Hemos realizado importantes inversiones para 
proporcionarle la mejor logística de repuestos del 
mercado agrícola. Y con más máquinas en el campo 
que cualquier otro fabricante, disponemos de más 
repuestos en inventario que los demás fabricantes. 
Esto significa que servimos más del 97% de todos 
los pedidos recibidos en un plazo de 24 horas. 
Por lo tanto, sea cual fuere la dificultad, puede 
confiar en nosotros para seguir trabajando. 

M ÁQU I N A D E S U S T I T U C I Ó N 
 
En caso de que los repuestos se retrasen le 
proporcionaremos una máquina de sustitución. 
No requiere complicados papeleos. Nos ocuparemos 
de todo. La diferencia es que no nos limitamos a pagar 
a un contratista. En el concesionario disponemos de 
las cantidades necesarias de cosechadoras del tamaño 
adecuado para hacer realidad nuestra promesa si 
fuera necesario*.

E S P EC I A L I S TA S E N AC C I Ó N 
 
Los concesionarios certificados disponen de 
especialistas en recolección en los departamentos 
de ventas y servicio. Los especialistas formados 
por la fábrica le ayudarán a ajustar y optimizar 
su cosechadora antes del comienzo de la campaña. 
Estaremos a su disposición durante toda la campaña 
para ayudarle y asesorarle asegurando que su máquina 
trabaje a pleno rendimiento.

F O R M AC I Ó N 
 
Los concesionarios certificados tienen cursos de 
formación para operadores profesionales impartidos 
por especialistas. Esta formación se realiza anualmente 
para refrescar los conocimientos de los operadores 
y formar nuevos operadores.

Nos comprometemos a servirle el repuesto que necesite a las 24 horas 
de hacer su pedido. Si le fallamos y su cosechadora no puede continuar 
trabajando, le proporcionaremos una cosechadora de sustitución para 
que usted continúe cosechando. Es así de sencillo. Sin letra pequeña 
ni complicadas condiciones. Estamos siempre a su servicio. 
 
R E P U E S T O S  1 0 0 %  O R I G I N A L E S  J O H N   D E E R E 
 
Su cosechadora John Deere será reparada por nuestros concesionarios 
certificados en cosechadoras utilizando repuestos orginales 
John Deere, asegurando la maxima productividad. 

COSECHA 
ASEGURADA 
 
MÁQUINA DE SUSTITUCIÓN CUANDO 
LA NECESITE. GARANTIZADO 
 
Hora tras hora. Día tras día. Usted no puede 
permitirse el lujo de parar durante la recolección. 
Por eso hemos creado Cosecha Asegurada – 
uno de los paquetes de asistencia más completos 
del mercado. 

*�Sólo disponible en los concesionarios inscritos. Ofrecemos una máquina de sustitución para cualquier 
cosechadora John Deere con hasta 7 años de antiguedad. Para disfrutar de esta ventaja la máquina debe ser 
mantenida según se especifica en el manual del operador y realizar una revisión Expert Check post campaña 
realizando todas las reparaciones recomendades.
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C U B R E  T O DA S  L A S 
M ÁQ U I N A S  C O N  R E V I S I Ó N 
E X P E R T  C H E C K  C O N  H A S TA 
7  A Ñ O S  D E  A N T I G U E DA D 
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6  |  H I L L M A S T E R 
 
Nivelación automática de toda la 
cosechadora en laderas de hasta el 22% – 
no sólo de algunos componentes.

1  |  G R A N  S U P E R F I C I E 
D E   S E PA R AC I Ó N  AC T I VA 
 
Mayor capacidad, sin comprometer 
la calidad de la paja ni el consumo 
de combustible.

2  |  G R A N  C I L I N D R O 
D E   T R I L L A  D E  6 6 0  M M 
 
Menos granos rotos y excelente 
calidad de la paja.

4  |  G R A N  S U P E R F I C I E 
D E   S AC U D I D O R E S 
 
Los sacudidores largos separan hasta 
el último grano y tratan la paja con 
suavidad.

5  |  C A J A  D E  C R I B A S 
D E   G R A N  S U P E R F I C I E 
 
Reduce las pérdidas de grano y asegura 
un grano de la máxima calidad.

3  |  R Á P I D O  C A M B I O 
D E   C U LT I VO 
 
El cóncavo modular permite realizar 
el cambio de cultivo en un tiempo récord.

Desde el corte a la gestión de residuos, en el campo y en la carretera, 
desde el primer uso hasta el final de la campaña – la nueva Serie T le 
ayuda con tecnología inteligente, valiosas características y servicios 
innovadores que le permiten trabajar con mayor rapidez, de forma más 
cómoda y eficiente – consiguiendo la máxima productividad en todo 
tipo de condiciones.

CONSTRUIDA 
PARA MÁS
HASTA UN 10% MÁS DE CAPACIDAD DE 
PASO GRACIAS A NUMEROSOS DETALLES
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“ E N  C UA N T O  A L  R E N D I M I E N T O, 
L A   T 5 6 0 I  P U E D E  E Q U I PA R A R S E 
FÁC I L M E N T E  A  U N A  C O S E C H A D O R A 
D E   6  S AC U D I D O R E S .”   ( P R O F I   03. 2 01 8 )

9  |  O P C I O N E S 
D E   C O N E C T I V I DA D

AutoTrac, Documentación, Transferencia 
Inalámbrica de Datos con el Centro de 
Operaciones de John Deere y capacidad 
de servicios remotos son características 
que aumentan la rentabilidad de su 
negocio.

1 0  |  O R U G A S  C O N 
V E L O C I DA D  M Á X I M A 
D E   H A S TA  4 0  K M / H

Nuestras nuevas orugas opcionales 
ofrecen una huella un 30% mayor, un  
20% más de comodidad y un 50% más  
de durabilidad con velocidades  
de hasta 40 km/h.

12  |  E J E  T R A S E R O  D E  A LTA 
M A N I O B R A B I L I DA D 

El nuevo eje trasero motriz X-traction 
incorpora un bloqueo del diferencial 
y un sistema de control de tracción 
en las cuatro ruedas de la cosechadora.

11  |  S E PA R A D O R 
E X T R A   G R A N D E

El enorme cilindro de separación está 
combinado con una nueva criba de 
separación. La superficie total de 
separación activa es de 4,0 m², la mayor 
del mercado.

8  |  C A B I N A  C Ó M O DA 
Y   A M P L I A

Amplia cabina insonorizada de 3,3 m³ 
y 71 dB(A) con soluciones innovadoras 
de comodidad y control.

7  |  E N O R M E  D E P Ó S I T O 
D E   G R A N O 

Depósito de hasta 11.000 L de capacidad 
y velocidad de descarga de hasta  
125 L/seg.
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70 0 P F 
 
El cabezal 700PF dispone de transporte activo del material desde el sistema 
de corte con las espigas por delante, produciendo un flujo de material 
constante para que la cosechadora pueda trabajar a su máxima capacidad. 
Es ideal para cultivos de tallos cortos o para cultivos largos tumbados, 
ya que el sinfín de alimentación sólo captura el material segado. 
La conversión a semilla de colza puede realizarse en menos de 3 minutos. 
Los nuevos cabezales 700PF, con enormes sinfines de 760 mm de diámetro, 
son el complemento perfecto de cualquier cosechadora en condiciones 
especiales como cultivos tumbados, colza de gran altura o cebada de 
primavera corta. 

6 0 0 R  Y  6 0 0 F 
 
Hemos fabricado más de 650.000 cabezales 600R, para ofrecer el 
cabezal más probado y demostrado para cosechadoras. Incorpora muchas 
características Premium, incluyendo placas de alimentación de acero 
inoxidable, un sinfín de gran diámetro, y una transmisión lineal del sistema 
de corte. El cabezal 600F con barra de corte flexible permite cosechar a 
mayor velocidad y realiza cortes más limpios en suelos irregulares, lo que 
reduce las pérdidas en cultivos tumbados o enmarañados. Un cabezal 600R 
o 600F con accesorio para la recolección de colza ofrece un nivel de pérdidas 
reducido al disponer de más distancia entre el sinfín y la cuchilla.

Las pequeñas mejoras en rendimiento de grano significan un gran 
aumento de los beneficios. Por eso John Deere ofrece una gama 
completa de cabezales para que usted pueda encontrar el complemento 
perfecto para sus cultivos y su cosechadora. Escoja desde los 
tradicionales sinfines (600R, 600F, 600X) a la alimentación activa 
del cultivo por correas (700PF, 700D o 700FD) en una amplia variedad 
de anchuras de hasta 13,7 m. Encontrará más información sobre estos 
cabezales y el resto de nuestra gama en el folleto de cabezales de corte.

CABEZALES DE ALTO 
RENDIMIENTO 
 
DONDE LA RENTABILIDAD COMIENZA
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C A B E Z A L E S  PA R A  M A Í Z

Nuestros cabezales para maíz están fabricados en Alemania por Geringhoff. 
Disponibles en una gran variedad de anchuras y espaciados de hileras para 
adaptarse a la capacidad de su cosechadora, pueden trabajar a altas velocidades 
incluso en cultivos tumbados. Diseñados para un mantenimiento mínimo, 
el secreto de su legendaria durabilidad son sus transmisiones principales 
de aluminio y las cajas de engranajes de las unidades de corte fabricadas con 
la máxima precisión, y los acoplamientos Centaflex que eliminan los esfuerzos 
sobre los rodamientos y el mecanismo de transmisión de cada unidad de hilera. 

6 0 0X

El cabezal definitivo para cosechar diversos tipos de cultivos. El cabezal 
600X ofrece un tiempo de conversión de cultivo récord de menos de 
3 minutos sin usar herramientas. Ofrece una de las mesas de corte más largas 
del mercado (1.200 mm) para cabezales variables, de forma que las pérdidas 
de grano son mínimas. Puede ser ajustada desde la comodidad de la cabina 
en una distancia de hasta 800mm, lo que facilita la adaptación sobre la 
marcha a los cambios en las condiciones del campo.

70 0 D  Y  70 0 F D

El cabezal 700D ofrece un sistema de alimentación con las espigas por 
delante para un flujo de cultivo suave. Su ligero peso reduce la presión sobre 
el suelo y el ajuste hidráulico del ángulo de trabajo se adapta rápidamente 
a los cultivos tumbados. La altura mínima de corte de 38 mm deja los campos 
limpios y las cuchillas y guardas de cuchilla están especialmente endurecidos 
para trabajar cerca del suelo. Los ajustes para colza están integrados en el 
monitor de la máquina, incluyendo un embrague lateral de 1.650 Nm y un 
sinfín superior de 450 mm. Las cuchillas laterales mecánicas y un conjunto 
de cierre opcionales son todo lo necesario para comenzar a cosechar colza. 
El 700FD ofrece las mismas características que el 700D con la ventaja 
añadida de una barra de corte flexible con un recorrido de hasta 190 mm. 
En lugar de utilizar secciones laterales flexibles, la barra de corte flexiona 
sobre toda la anchura del corte para reducir las pérdidas de cultivo en 
suelos irregulares.
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Las placas de desgaste son duraderas y no requieren sustitución durante 
toda la vida útil de la máquina. El tarado del embrague de seguridad ha sido 
aumentado a 900 Nm. Y además, incluso los cabezales de mayor tamaño 
pueden trabajar en condiciones de humedad y en cultivos de alto 
rendimiento. En el caso de producirse una obstrucción en el alimentador 
de mies, el inversor mecánico de 80 CV le ayudará a eliminarla rápidamente 
y comenzar a cosechar de nuevo lo más rápidamente posible.

ALIMENTADOR DE MIES 
XTRA CAPACITY
FLUJO DE CULTIVO Y TRILLA PERFECTOS 
DESDE EL PRIMER MOMENTO

El resistente alimentador de mies de la Serie S es un 
elemento vital para conseguir los mejores resultados. 
El efecto de preaceleración es vital para aumentar el 
rendimiento. “La T engulle (casi) todo” (Profi 03.2018) 
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“Hemos trabajado con especialistas de 
un instituto independiente para determinar 
la velocidad óptima de los alimentadores 
de mies y descubrimos que podíamos 
aumentarla de 2,8 a 3,6 m/s. Descubrimos 
que a velocidades superiores que pre-aceleran 
el material, el resultado no es directamente 
un aumento de la capacidad, sino todo lo 
contrario: el material no puede ser tomado 
correctamente por el cilindro y se desplaza a 
una velocidad excesiva a través del cóncavo.” 

V O L K E R  F U C H S ,  J E F E  D E L  E Q U I P O 
D E   I N G E N I E R Í A  D E  D I S E Ñ O

T O TA L M E N T E  A J U S TA B L E 
 
La inclinación horizontal mecánica del 
alimentador de mies de serie le permite variar 
la altura o el ángulo de corte del cabezal como 
sea necesario.

M E J O R  V I S I B I L I DA D 
 
El largo diseño del alimentador de mies sitúa 
tanto el corte como el rastrojo dentro del 
campo de visión del operador, sin tener que 
estirar el cuello. La amplia abertura también 
reduce el molesto polvo.

C O N E C T E  C O N  FAC I L I DA D 
 
Gracias al sistema de acoplamiento múltiple, 
es posible realizar la conexión de los sistemas 
hidráulicos, eléctricos y aplicar el bloqueo 
mecánico del cabezal con un solo movimiento.
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C I L I N D R O  D E  T R I L L A  D E  G R A N  TA M A Ñ O 
D E  T R I L L A  S UAV E 

El cilindro de trilla de 660 mm asegura un trillado suave, 
respetando la integridad del grano y de la paja debido 
a su gran diámetro con 10 barras desgranadoras, su elevada 
inercia y el sistema de separación de John Deere que trilla 
por frotamiento más que por impacto. El cilindro abierto 
dirige la suciedad hacia el interior de la máquina sin sacarlo 
por el alimentador de mies – proporcionando una mejor 
visibilidad del cabezal. 

S E PA R A D O R  TA N G E N T I A L  P L U S 

Con un diámetro de 800 mm, este separador de dedos 
es uno de los de mayor tamaño del mercado que ofrece 
mayor separación. Para la campaña de 2019 hemos diseñado 
el cóncavo Tangential Plus que asegura un aumento 
de rendimiento de más del 10%.

Con el lanzamiento de la nueva Serie T en 2015 hemos 
optimizado aún más este diseño demostrado: hemos 
aumentado 8 grados el ángulo de envolvimiento del cilindro 
de trilla y el tamaño del separador ha aumentado de 660 mm 
a 800 mm – uno de los mayores diámetros del mercado. 
A pesar de haber aumentado el batidor superior a 500 mm, 
hemos mantenido los ángulos y los puntos de interconexión 
entre los cilindros para garantizar el mismo flujo optimizado 
de cultivo. Esto significa que el total de la superficie de trilla 
y separación (=superficie de separación activa) ha 
aumentado en un 18%. En la cosechadora de 6 sacudidores, 
esto equivale a 4,00 m² – una de las mayores superficies 
de trilla y separación del mercado. Compare por sí mismo: 
una John Deere de 5 sacudidores con una superficie de 
separación activa de 3,30 m² ofrece más superficie de 
separación que la mayoría de los modelos de seis sacudidores 
del mercado… ¡y con una anchura de transporte menor!

FLUJO DE 
MATERIAL PARA 
LA MÁXIMA 
CALIDAD
MAYOR CAPACIDAD DE TRILLA 
EN CONDICIONES DIFÍCILES

El exclusivo sistema de trilla multicilindro con el 
cultivo fluyendo sobre el batidor trasero asegura un 
flujo de cultivo homogéneo sin recovecos ni cambios 
bruscos de dirección. Esto asegura la máxima calidad 
del grano y de la paja, al tiempo que reduce la absorción 
de potencia.
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PLACEHOLDER

“ L A  B A R R A  D E  R E F U E R Z O  … 
F U E  M Á S  Q U E  S U F I C I E N T E 
PA R A   S E PA R A R  L A S  E S P I G A S 
D E   L A  C E B A DA  …  ¡E XC E L E N T E!”   
(P R O F I   03. 2 01 8)

H A S TA  U N  1 0 %  M Á S  D E  P R O D U C T I V I DA D 
E N  C E B A DA  C O N  L A  B A R R A 
D E S G R A N A D O R A  B O O S T E R B A R 

La barra desgranadora de conexión rápida aumenta la 
intensidad de trilla. La barra BoosterBar ha sido posicionada 
cerca del cilindro para producir más fricción. Resulta 
especialmente eficaz para la trilla de cultivos húmedos 
o difíciles, como la cebada o el trigo barbado. Además, 
la BoosterBar no ocupa valiosa superficie de separación, 
ya que no reduce la superficie del cóncavo. Esto supone una 
alternativa eficiente a las placas desbarbadoras existentes 
y debe ser la primera opción en condiciones de trilla difíciles. 

S E N C I L L O  A J U S T E  D E L  C Ó N C AVO 
D E L   C I L I N D R O 

El cóncavo se ajusta eléctricamente desde la comodidad 
de la cabina. El gran tamaño del cilindro asegura siempre 
la distancia óptima entre el cóncavo y el cilindro.

E L  B AT I D O R  S U P E R I O R  R E D U C E 
L O S   DA Ñ O S  A  L A  PA J A 

Los cultivos cosechados son dirigidos con suavidad sobre 
el batidor superior hasta el separador de dedos. Esto reduce 
los esfuerzos y los daños que reciben el grano y la paja. 

B AT I D O R  D E  D E S C A R G A 

Este cilindro de 400 mm separa de nuevo el grano de la paja 
y guía el material eficientemente hasta los sacudidores. 

S AC U D I D O R  D E  G R A N  TA M A Ñ O 

El sacudidor de 7 saltos ha sido extendido y su geometría 
ha sido modificada para que cualquier grano capturado 
sea liberado de la paja. No requiere tecnología adicional 
a la hora de cosechar subiendo o bajando pendientes 
gracias a las grandes dimensiones de los componentes 
de trilla y separación. 
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NOVEDAD: CÓNCAVO MODULAR
RÁPIDA CONVERSIÓN DEL CULTIVO

Como muchas de nuestras buenas ideas, esta procede de nuestros clientes. 
Después de que varios de nuestros clientes informaran sobre aumentos de 
rendimiento conseguidos con diversas configuraciones del cóncavo – fuimos 
un paso adelante y desarrollamos el nuevo cóncavo modular: Finalmente, 
e cambio de cóncavo es tan sencillo como en una cosechadora rotativa.

C O N V E R S I Ó N  R Á P I DA

El intercambio de los módulos 
del cóncavo se lleva a cabo 
en sólo 15 minutos, accediendo 
a través del atrapapiedras. No es 
necesario desmontar la barra 
de refuerzo ya que los módulos 
se montan pasando sobre la barra. 
Para usted, esto significa poder 
realizar la conversión cuando es 
necesario, por lo que las mermas 
de rendimiento o de calidad del 
grano son cosas del pasado.

M Á X I M O  R E N D I M I E N TO

Las pruebas de campo han 
demostrado que la sustitución 
de los cóncavos merece la pena: 
En condiciones de trilla difíciles, 
el cambio de los módulos 
universales al cóncavo para grano 
pequeño aumenta el rendimiento 
en hasta un 12%. Simultáneamente, 
el cóncavo universal es la mejor 
solución para el grano que se 
trilla con facilidad pero necesita 
mayor capacidad de separación. 
Finalmente, el módulo de cóncavo 
de barras redondas reduce la 
rotura de grano en maíz, alubias 
y girasol, al tiempo que aumenta 
el rendimiento. 

S I E M P R E  L I S TO

Un práctico alojamiento situado 
debajo del alimentador de mies 
permite transportar los dos 
módulos cuando no es necesaria 
su instalación, estando fácilmente 
accesibles en caso de necesidad.

F L E X I B I L I DA D  I N T E L I G E N T E

Frente al cóncavo principal de 
trilla se montan dos secciones 
desmontables de cóncavo que 
cubren la primera parte del cóncavo, 
sobre la que pueden montarse tres 
tipos de secciones – para grano 
pequeño, universal y de barras 
redondas. La segunda parte del 
cóncavo consiste en una criba 
universal de cóncavo fija que cubre 
la zona restante. 
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PLUS ES MÁS 
 
Después del aumento de la superficie de 
separación activa realizado en 2015, subimos de 
nuevo el listón de la productividad, asegurando 
la máxima calidad de la paja y reduciendo el 
consumo de combustible. Le va a gustar todo 
sobre el separador Tangential Plus.

“Durante numerosas pruebas de campo 
realizadas por instituciones independientes 
alemanas en diversos cultivos y condiciones, 
y especialmente en condiciones difíciles, 
observamos un aumento del rendimiento 
de hasta el 10% en grano pequeño.” 

F R I T Z  L A U E R ,  E Q U I P O  D E  I N G E N I E R Í A 
D E   FÁ B R I C A  D E  Z W E I B R Ü C K E N ,  A L E M A N I A

TA N G E N T I A L  P L U S : 
 
Una criba de separación trasera patentada para la Serie T que 
dispone de un 14% más de aberturas en la criba de separación 
y de un perfil redondo en los alambres y las barras transversales 
que aumenta el efecto de separación gracias a un flujo más rápido 
y sin obstrucciones del material sobre la criba, siendo la capa 
de material más delgada para aumentar la separación de los granos 
atrapados en la paja. 
 
C O M P R E N D I E N D O  L O  Q U E  I M P O R TA 
 
El análisis del flujo de cultivo en el interior de la cosechadora bajo 
diferentes condiciones y con volúmenes de paja diferentes nos 
llevó a dos conclusiones: La fuerza centrífuga y el tamaño de las 
cribas eran los puntos clave para conseguir la máxima separación 
y una superficie homogénea de la criba de separación asegura la 
máxima calidad de la paja y una alta velocidad de paso del material.
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3  |  D I S E Ñ A DA S  PA R A  C U LT I VO S 
D E   A LT O   R E N D I M I E N T O 

El material de la retrilla regresa al cilindro de trilla 
y es distribuido uniformemente por un sinfín sobre 
toda su anchura. La cantidad de material es registrada 
e indicada en la cabina mediante unos sensores 
electrónicos. Existe un registro de acceso a la retrilla 
al lado de la puerta de la cabina para la comprobación 
manual del funcionamiento del sistema. 

4  |  I N N OVA D O R  D I S E Ñ O 
D E L   V E N T I L A D O R 

El ventilador de nuevo diseño puede generar un volumen 
de 740 m³ de aire por minuto y ha sido diseñado para 
distribuir uniformemente el aire por toda la anchura de la 
cosechadora. La aspiración lateral de aire se reduce mediante 
el sellado de las aberturas, mientras los conductos de aire 
centrales toman una cantidad adicional de aire. El alto 
volumen de aire combinado con el nuevo flujo de aire y la 
gran superficie de cribas hacen innecesarios los accesorios 
para cosechar en laderas.

1  |  C R I B A S  D E  A LT O  R E N D I M I E N T O

Las cribas de alto rendimiento evitan la caída de la paja 
más corta a través de la criba al estar equipadas con unos 
resaltes especiales.

2  |  S E N C I L L A  A DA P TAC I Ó N  D E  G R A N O 
P E Q U E Ñ O  A  H E N O

Con su transmisión de 2 velocidades, el ventilador puede 
ser adaptado de grano a heno en unos minutos. Sólo 
es necesario ajustar la correa en lugar de cambiar la polea.

LIMPIEZA POTENTE
DISEÑADA PARA LA MÁXIMA CAPACIDAD

¿Cómo es posible aumentar la superficie de las cribas sin 
añadir peso y reduciendo las inercias de la caja de cribas? 
Los ingenieros de John Deere encontraron una respuesta 
eficiente a esta pregunta en 2015.

El resultado: Aumento de la superficie de cribas en un 41% y una reducción del peso. 
Esta solución ha sido posible gracias a una innovadora estructura de aluminio de bajo 
peso, que reduce las cargas máximas del motor y reduce las vibraciones. Esto significa 
que el material permanece más tiempo en las cribas, aumentando la limpieza 
y reduciendo las pérdidas. La Serie T ha sido diseñada para proporcionar la máxima 
capacidad. La cosechadora de 5 sacudidores dispone de una superficie total 
de cribas de 5,20 m² y la cosechadora de 6 sacudidores de 6,30 m² según la norma 
ISO 6689:1997.
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5  |  S A LT O S  V E N T I L A D O S 
 
Un salto no ventilado más dos saltos ventilados hacen caer 
el cultivo un total de 41 cm para asegurar una prelimpieza 
eficaz de las granzas. Las pruebas han permitido encontrar 
el equilibrio más adecuado entre la presión y el volumen 
de aire. Esto asegura un potente efecto de pre-separación 
y divide eficientemente el material entre la parte frontal 
y trasera de las cribas de granzas. 
 
6  |  N O  R E Q U I E R E  A J U S T E 
 
Mediante un sistema de pruebas intensivas, hemos diseñado 
un sistema de limpieza totalmente nuevo con un mayor 
margen de errores de ajuste. Para conseguir los mejores 
resultados en condiciones cambiantes, no es necesario 
corregir continuamente los ajustes, facilitando el trabajo 
del operador.

7  |  S I N F I N E S  T R A N S P O R TA D O R E S 
 
Los sinfines transportadores reforzados aseguran un 
flujo activo del cultivo en pendientes y en condiciones 
de recolección difíciles, lo que supone una carga óptima 
de la caja de cribas incluso en condiciones de cultivos 
húmedos o adherentes. 
 
8  |  FÁC I L  D E S M O N TA J E 
 
Las nuevas cribas disponen de unos soportes que permiten 
su extracción y montaje en unos minutos. El acceso sobre 
el eje trasero es más fácil que nunca. 
 
9  |  6 , 3 0  m 2:  U N A  D E  L A S  M AYO R E S 
S U P E R F I C I E S  D E  C A J A  D E  C R I B A S 
D E L   M E R C A D O. 
 
La criba, con una superficie considerablemente mayor, ofrece 
la máxima capacidad de limpieza incluso en las condiciones 
más difíciles.

S I S T E M A  D E  L I M P I E Z A 
E F I C I E N T E  Y  C O N  U N A 
S U P E R F I C I E  D E  H A S TA  6 , 3 0  m 2 
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PENDIENTES SUAVES 
 
PAQUETE PARA LADERAS

El secreto de un rendimiento uniforme en laderas es la nueva 
caja de cribas DynaFloPlus. Comienza con los sinfines 
convergentes desplazando el material uniformemente 
hasta la caja de cribas. No existe el riesgo de que el material 
se desplace horizontalmente o se acumule en un lado. 
 
D E S N I V E L E S  D E  H A S TA  E L  7% 
 
Cuando el material llega a la caja de cribas es cuando 
comienza la verdadera innovación. La caja de cribas es más 
larga que antes y más larga que los diseños de otras marcas. 
Esto significa que el cultivo se mantiene más tiempo en la 
caja de cribas. Cuanto más tiempo permanece sobre las 
cribas, más tiempo tiene para separar el grano y menos riesgo 
de pérdidas de grano por la parte trasera de la cosechadora. 
Esta tecnología permite cosechar en desniveles de hasta el 7%. 
 
PAQ U E T E  D E  R E N D I M I E N T O  PA R A 
D E S N I V E L E S  D E  H A S TA  E L  1 4% 
 
El paquete de rendimiento para laderas incluye divisores 
para las cribas de granzas, agitadores de grano y divisores 
en la bandeja de grano. Estos evitan la acumulación lateral del 
material y contribuyen a distribuirlo por toda la anchura de las 
cribas de granzas. Los agitadores mueven el grano activamente 
en subidas y los divisores evitan que el grano se desplace 
hacia la parte más baja en laderas. La combinación de estos 
elementos con la tecnología de la caja de cribas permite 
cosechar en laderas de hasta el 14% sin merma alguna de 
capacidad y sin aumentar las pérdidas de grano. Esta solución 
sencilla y fiable no tiene partes móviles, por lo que carece 
de mantenimiento y desgaste. 

P E N D I E N T E S  
D E  H A S TA  U N  7 %

P E N D I E N T E S  
D E  H A S TA  U N  1 4 %



23

1 0 0 %  D E 
P R O D U C T I V I DA D 
E N  P E N D I E N T E S 

D E  H A S TA  E L 

22%

P E N D I E N T E S  D E  H A S TA  E L  2 2 %

C O M P E N S AC I Ó N  E N  L A D E R A S  D E  H A S TA 
E L  22%  C O N  H I L L M A S T E R 
 
No nos gustan los compromisos y conocemos los límites 
físicos. Por ese motivo ofrecemos el sistema Hillmaster para 
la Serie T, sencillamente porque es la mejor solución para 
desniveles importantes. El sistema HillMaster no sólo ajusta 
la caja de cribas, nivela todo el cuerpo de la cosechadora 
desde el alimentador de mies hasta el picador. 
 
Esto significa que el flujo de cultivo se produce como si la 
cosechadora estuviera trabajando en suelo llano. El depósito 
de grano también se mantiene nivelado, lo que proporciona 
la ventaja adicional de poder transportar el depósito de grano 
lleno en laderas, evitando paradas adicionales para descargar. 
El sistema HillMaster no sólo se agradece a la hora de medir 
el rendimiento. También es mucho más cómodo para el 
operador. 
 
HillMaster también ofrece la ventaja añadida de mantener 
constante la distribución de pesos. Sin este sistema, 
las ruedas del lado más bajo estarían sometidas a cargas 
más elevadas que aumentarían la compactación del suelo. 
Al nivelar todo el cuerpo de la cosechadora, HillMaster 
desplaza el centro de gravedad de forma que iguala la presión 
sobre el suelo de las cuatro ruedas. Esto aumenta la tracción 
y la estabilidad de la cosechadora en laderas. Un punto 
importante en suelos inestables o húmedos.

PENDIENTES 
PRONUNCIADAS 
 
COSECHADORA HILLMASTER
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P R O F I 
03. 2 01 8

“ E L  D E P Ó S I T O 
D E   G R A N O  T I E N E  U N A 

C A PAC I DA D  R E A L 
D E   1 0   M ³  Y  S E  VAC Í A 

E N  M E N O S 
D E   1,5   M I N U T O S .   – 

¡I M P R E S I O N A N T E!”

LA RAPIDEZ 
ES DINERO
DESCARGUE EN UN TIEMPO RÉCORD

La Serie T le ahorrará un valioso tiempo incluso al descargar. Una característica 
exclusiva en su categoría, el depósito de grano de 11.000 L de capacidad puede 
descargarse en un tiempo récord: hasta 125 L/seg. El sinfín de descarga de gran 
diámetro y baja velocidad respeta la integridad del grano. Nos hemos centrado 
en que el sistema de descarga mantenga la calidad del grano y facilite la descarga 
en movimiento.
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M AYO R  V I S I B I L I DA D 
 
El conjunto opcional de cámaras 
transmite la imagen al monitor 
del tractor sobre el que se descarga.

D E S C A R G A  E N  M A R C H A 
 
La gestión electrónica del motor 
proporciona hasta 25 KW/34 CV 
de potencia adicional para la descarga 
en marcha mientras continúa 
cosechando a plena potencia. 

P L E G A D O  Q U E  A H O R R A 
E S PAC I O 
 
El sistema de plegado del tubo 
de descarga permite almacenar la 
cosechadora ocupando menos espacio.

J O H N   D E E R E  M AC H I N E  S Y N C : 
T R A B A J E  I N I N T E R R U M P I DA M E N T E 
 
Con Machine Sync de John Deere, el operador de 
la cosechadora puede descargar con facilidad sobre 
el remolque del tractor. Una vez en posición, el operador 
de la cosechadora puede controlar la velocidad y la 
dirección del tractor y el remolque. Los operadores 
de los tractores con remolque pueden ver los niveles 
de grano de las cosechadoras y prepararse para la 
descarga de la cosechadora con el depósito más lleno. 
Esto ahorra tiempo, combustible y nervios al tiempo 
que reduce la compactación del suelo. 

U N A  E X P E R I E N C I A  D E  R E C O L E C C I Ó N 
C O M P L E TA 
 
El sinfín de descarga de gran diámetro gira a bajas 
revoluciones reduciendo los daños al grano durante  
la descarga. La placa de cierre del sinfín transversal del 
depósito de grano puede ser ajustada sin herramientas, 
variando fácilmente la velocidad de descarga para los 
diferentes cultivos. La visibilidad también es excelente. 
La amplia ventana trasera facilita la visibilidad del 
depósito de grano iluminado, y siempre es sencillo 
tomar una muestra de grano al lado de la puerta 
de la cabina. El sistema opcional de control de cosecha 
y documentación mide con precisión el rendimiento 
y la humedad mediante sensores. Los datos 
correspondientes se indican en la cabina y pueden 
ser grabados en el monitor opcional GreenStar 2630 
y transferidos al Centro de Operaciones de 
MyJohnDeere.‌com – bien manualmente mediante una 
memoria USB o automáticamente con la Transferencia 
Inalámbrica de Datos (WDT).
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A LA MEDIDA DE SUS 
NECESIDADES
GESTIÓN DE RESIDUOS

Dependiendo del grado de picado deseado, puede 
utilizar dos soluciones de alto rendimiento: El picador 
intensivo de serie y la versión Premium de picado 
extra intensivo. 

Ambos modelos pican y distribuyen uniformemente una fina capa de 
residuos detrás de la cosechadora, incluso con los cabezales de corte más 
anchos dejando el terreno preparado para el laboreo. Puede usted escoger 
entre cuchillas lisas para ahorrar combustible o cuchillas dentadas para 
conseguir una longitud de picado perfecta. Los deflectores opcionales 
del picador extra intensivo aseguran una distribución homogénea de la paja 
en toda la anchura de trabajo de la máquina, incluso con los cabezales 
de corte más anchos. La posición baja del picador facilita su funcionamiento 
con viento, y su alta velocidad de descarga elimina la necesidad de una 
distribución activa que consuma recursos. 

E XC E L E N T E  C A L I DA D 
D E   L A   PA J A

Gracias al flujo uniforme y directo del cultivo, 
usted consigue paja de la máxima calidad. 
Esto significa recoger más paja por hectárea 
y reducir las pérdidas por desviaciones 
o cambios abruptos de dirección del material – 
permitiéndole producir pacas de paja bien 
formadas y de la máxima calidad. Gracias a su 
rastrillo ajustable, la Serie T produce cordones 
ligeros, aireados y de forma perfecta.

“La paja se seca un día antes que con una 
cosechadora híbrida” (Profi 03.2018)
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A LTA  C A L I DA D 
D E   PA J A

MÁS 
DE LO 

MISMO

P U E D E  U S T E D  E S C O G E R  E N T R E  E L  P I C A D O R 
I N T E N S I VO  Y  E L  P I C A D O R  E X T R A  I N T E N S I VO 
C O N  U N  M AYO R  N Ú M E R O  D E  C U C H I L L A S

–– El picador intensivo y el picador extra intensivo trabajan a 3.400 rpm 
para asegurar un picado y una distribución de residuos uniformes

–– Rápida conversión de hilerado a picado
–– Contracuchilla de ajuste rápido para conseguir la longitud de picado 

deseada
–– Barra desgranadora ajustable para graduar el nivel de daños a la paja
–– 2 velocidades para todo tipo de cultivos
–– Ya sea trabajando en picado o hilerado, las granzas son siempre 

distribuidas por el esparcidor de granzas en lugar de pasar por 
el picador de paja 
 
“El picador de paja tiene ahora 6 hileras de 88 cuchillas, 
lo que prácticamente pulveriza la paja. La calidad del picado  
y la anchura de distribución del cabezal de 7,50 m fueron  
totalmente convincentes.” (Profi 03.2018)

Flujo de cultivo suave y directo para 
conservar la integridad de la paja 
y conseguir más pacas por hectárea
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Circule cómodamente entre campos 
a 40 kmh

“Gracias a la velocidad máxima de 
40 km/h, puedo ampliar mi radio 
operativo en un 32%, una gran 
ventaja para mi negocio de 
contratista.”

C O N T R AT I S TA  F R A N Z   G R OT E , 
WA LT R O P,  A L E M A N I A
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La máxima tracción se une 
a una anchura mínima

VELOCIDAD CON 
UN OBJETIVO
EL TIEMPO ES DINERO

B O M B A S  Y  M O T O R E S  H I D R ÁU L I C O S  O P T I M I Z A D O S

generan mayor potencia de tracción en los ejes delantero y trasero, mientras 
que la dirección con asistencia hidráulica facilita el guiado de la máquina. 
El sistema de gestión inteligente del régimen del motor reduce su velocidad 
en transporte, ahorrando combustible. Y su anchura total (incluyendo 
orugas de 610 mm) es de sólo 3,50 m en la máquina de 6 sacudidores 
y de 3,30 m en la de 5 sacudidores.

Dedique más tiempo a cosechar y menos tiempo al 
transporte. Con su transmisión automática ProDrive, 
la nueva Serie T puede desplazarse por carretera a 
velocidades de hasta 40 km/h – ya sea sobre ruedas 
u orugas. 
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TRACCIÓN TOTAL 
 
PROTECCIÓN TOTAL DEL SUELO 
 
Ya sea sobre terreno húmedo o en carretera, las nuevas orugas 
de la Serie T ofrecen numerosas ventajas. Se beneficiará de una 
mayor huella, menor presión sobre el suelo, alta comodidad 
de marcha, altas velocidades de transporte y una anchura total 
de transporte reducida. 

T560 con orugas estrechas, doble 
tracción y una velocidad máxima 
de 40 km/h la máquina perfecta 

para contratistas, preparada para 
cualquier reto.

E L I J A  S U  T R A N S M I S I Ó N 
 
Escoja entre los diferentes tipos de transmisiones de acuerdo con sus 
necesidades. La sencilla y fiable transmisión mecánica de 3 marchas es 
la solución para los que pasan todo el día cosechando, el cambio eléctrico 
de 3 marchas es ideal para los que circulan por carretera con mayor 
frecuencia y nuestra transmisión hidro-mecánica infinitamente variable 
ProDrive es la solución definitiva en comodidad y fuerza de arrastre. Nuestra 
transmisión de 3 marchas con cambio eléctrico y el freno de estacionamiento 
eléctrico hace que cambiar de marchas sea un juego de niños. Las marchas 
se cambian mediante la botonera de la consola CommandARM. 
 
 
E F I C I E N T E  T R A N S M I S I Ó N  AU T O M ÁT I C A  P R O D R I V E 
 
Para la máxima eficiencia en todo tipo de suelos, la transmisión ProDrive 
es la solución perfecta, evitando realizar cambios de marchas en pendientes 
o cabeceros. La transmisión infinitamente variable realiza los cambios 
automáticamente mientras usted continúa cosechando a velocidad 
constante. El mayor par y el bloqueo del diferencia manual aseguran 
el máximo rendimiento en condiciones difíciles. 
 
 
“Incorpora el mejor sistema de transmisión de cosechadora que hayamos 
probado jamás. – la tracción es asombrosa” (Profi 03.2018) 
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D O B L E  T R AC C I Ó N  C O N  C O N T R O L 
D E   T R AC C I Ó N

Una exclusiva de John Deere, la tracción se controla 
automáticamente, asegurando la máxima estabilidad 
incluso en las condiciones más difíciles. Gracias a este 
diseño, ni siquiera el mal tiempo podrá detenerle.

N E U M ÁT I C O S  D E  A LTA  F L O TAC I Ó N 
Y   B A J A  C O M PAC TAC I Ó N

Gracias a su mayor huella, estos neumáticos reducen 
la compactación del suelo sin aumentar la anchura de 
transporte. Los nuevos neumáticos 680/75 R38 también 
ofrecen la máxima comodidad y estabilidad de marcha.

T 5 6 0  C O N  O R U G A S ,  D O B L E  T R AC C I Ó N 
Y   U N A  V E L O C I DA D  M Á X I M A  D E  4 0  K M / H

Esta cosechadora está diseñada para proporcionarle 
el máximo tiempo útil. Cosecha como una máquina 
de 6 sacudidores, reduce los tiempos de desplazamiento con 
una velocidad de hasta 40 km/h, pasa por lugares estrechos 
con su anchura máxima de 3,30 m – y gracias a las orugas, 
el control de tracción y el bloqueo del diferencial, continúa 
avanzando donde otras se detienen.
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Las orugas John Deere le mantienen cosechando gracias a su nuevo 
diseño exclusivo. Además, su enorme huella reduce la compactación 
del suelo, evitando la necesidad de subsolar y ahorrando costes durante 
todo el año. 

MAYOR  
HUELLA
ORUGAS DE MÁXIMA EFICIENCIA

Todos saben que las orugas son mejores que los 
neumáticos al trabajar sobre suelos inestables 
y embarrados, pero las orugas no siempre son 
mejores en todas las situaciones. Hasta ahora. 

No tenemos que esforzarnos para 
convencerle de la superioridad 
de nuestras orugas. En pruebas 
realizadas por los clientes frente 
a sus principales competidores 
el nuevo diseño de oruga consiguió 
mayores puntuaciones en todos 
los aspectos comparados: calidad 
de marcha, sonoridad y vibraciones.
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Hemos replanteado el diseño de nuestras orugas partiendo 
de cero. El nuevo diseño representa un gran avance en 
rendimiento en todos los aspectos:

–– 20% más de comodidad y suavidad de marcha
–– Huella un 30% mayor para reducir la compactación
–– Reducción del desgaste de las orugas en un 50% para 

reducir los costes operativos
–– 3 anchuras de oruga diferentes para condiciones 

diferentes
–– Anchura mínima de la cosechadora de 3,49 m para circular 

por caminos estrechos
–– Sin mantenimiento diario para aumentar el tiempo útil
–– Velocidad de transporte de hasta 40 km/h
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EXCELENTE RENDIMIENTO

NUEVO DISEÑO 

Nuestro nuevo diseño mantiene todas las ventajas de 
nuestras anteriores orugas: adaptabilidad a modelos antiguos, 
suspensión hidráulica, tecnología con 5 puntos de contacto, 
transmisión positiva con perfil triangular y efecto de “trepado 
sobre barro”. ¿Y el resto? ¡Todo nuevo! 

1  |  C A PAC I DA D  T O D O  T E R R E N O. 
C A L I DA D   D E  M A R C H A  E XC E P C I O N A L

El diseño triangular proporciona un buen despeje, 
con excelentes propiedades de agarre en suelos inestables. 
El diseño con 5 puntos de pivotaje y distancia reducida entre 
los puntos de pivotaje y los rodillos aseguran un excelente 
seguimiento del terreno para el máximo agarre. Otras ventaja 
es una reduccion significativa de las vibraciones que aumenta 
la calidad de marcha.

2  |  M AYO R  H U E L L A .  M E N O R  A N C H U R A

Las orugas son más largas en comparación con el diseño 
anterior y con el diseño de la mayoría de nuestros 
competidores. Esto pone más banda de rodadura en el suelo 
para un mejor agarre,una menor compactación del suelo 
y una mayor economía de combustible en comparación con 
las máquinas de ruedas. La huella de las orugas de 24 in 
es comparable, en muchos casos, con las orugas de 29 in 
de otras marcas, pero con la ventaja añadida de una menor 
anchura de transporte.

ANCHO DE ORUGA /
IN (MM)

ANCHURA DE TRANSPORTE (M) /  
SUPERFICIE POR ORUGA (M²)

T560 T660 / 670

24 in (610 mm) 3,29 / 1,23 3,49 / 1,23

30 in (760 mm) 3,49 / 1,54 3,79 / 1,54
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3  |  P R E PA R A DA  PA R A  O P E R AC I O N E S 
AG R Í C O L A S  C O N  T R Á F I C O  C O N T R O L A D O

El ancho de vía de 3 m entre centros de orugas reduce las 
roderas en el campo y los daños al terreno a largo plazo. 

4  |  M O L D E A DA S  D E  U N A  S O L A  P I E Z A .
R E S I S T E N C I A  A Ñ A D I DA

En lugar de vulcanizar los resaltes sobre la oruga, las nuevas 
orugas son moldeadas como una sola pieza con un núcleo 
de 4 capas de acero para una mayor resistencia y una mejor 
disipación del calor.

5  |  AG A R R E  E XC E P C I O N A L . 
L A R G A   D U R AC I Ó N

Los resaltes de las orugas tienen perfiles más altos que 
aseguran su mayor duración. La mayor altura propociona 
también mayor agarre. Las pruebas han demostrado que 
el diseño de los resaltes reduce la fricción, generando 
menos calor, lo que reduce su desgaste en hasta un 50% 
en comparación con las orugas anteriores de John Deere.

6  |  FÁC I L  C A M B I O.   C O S T E S  R E D U C I D O S

Durante las campañas en suelos húmedos tiene sentido 
utilizar orugas, pero para las campañas en suelos secos 
usted puede poner ruedas a su máquina y reducir sus 
costes operativos. Algunos clientes venden su cosechadora 
usada con ruedas y conservan las orugas para su nueva 
cosechadora.

7  |  B A N DA  D E  R O DA D U R A  U LT R A 
R E S I S T E N T E .  P R O P I E DA D E S  
D E  AU T O - L U B R I C AC I Ó N 

Los rodillos centrales están fabricados en IPX 2000, 
un compuesto de polietileno con un peso molecular ultra 
alto. El IPX apenas absorbe la humedad, resulta altamente 
resistente al desgaste y ofrece un efecto auto-lubricante. 

8  |  C O M P O N E N T E S  S E L L A D O S . 
M A N T E N I M I E N T O  C E R O 

Además de ser increíblemente resistentes, otra de las 
ventajas del IPX 2000 es que posee propiedades auto-
lubricantes que reducen las roturas y el desgaste. Las cajas 
de engranajes y los rodamientos sellados también eliminan 
la necesidad de engrase periódico. Solamente necesitan 
un cambio de aceite cada 500 horas. 
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M O T O R E S  J O H N   D E E R E 
P OW E R T E C H 

Los motores PowerTech de John Deere 
ofrecen un rendimiento constante 
a velocidades uniformes y desarrollan 
potencia adicional para la descarga 
en movimiento. 

M AYO R  P O T E N C I A  PA R A  L A 
AG R I C U LT U R A .  FA B R I C A D O 
P O R  J O H N   D E E R E . 

John Deere es el único fabricante de 
maquinaria agrícola que diseña y fabrica 
sus propios motores. Esto supone una 
gran ventaja, ya que la maquinaria 
agrícola y para fuera de carretera tiene 
unos requisitos muy diferentes. Mientras 
que los motores para camiones están 
diseñados para trabajar a velocidades 
variables, los motores John Deere 
incorporan carcasas y cojinetes más 
resistentes – diseñados para trabajar al 
régimen nominal durante toda la jornada, 
pero manteniendo su capacidad de 
adaptación a las condiciones variables 
durante la recolección.

S I S T E M A  D E 
R E F R I G E R AC I Ó N 
M E J O R A D O 

Los conjuntos de refrigeración están  
lo suficientemente dimensionados para 
mantenerle en marcha durante las 
jornadas de trabajo más calurosas, 
y disponen de un diseño muy simple 
y eficiente. Su posición próxima al motor 
permite la circulación del aire por el 
compartimento del motor y evita la 
acumulación de polvo y residuos en los 
rincones. Su tamaño reducido y el bajo 
caudal del conjunto de refrigeración 
evita eficazmente su obstrucción. 

T R E N  D E  T R A N S M I S I Ó N 
D I S E Ñ A D O  PA R A  L A 
M Á X I M A  F I A B I L I DA D 

La Serie T equipa de serie embragues 
de discos en lugar de embragues de 
correa. Conecta los engranajes de forma 
eficiente, evitando los ruidos de 
las correas al arrancar la máquina y 
aumentando la duración del sistema. 
La elevada inercia del cilindro asegura 
una distribución homogénea de las 
cargas, preservando la transmisión. 
Las transmisiones variables Posi-Torq-
tensan automáticamente la correa de 
transmisión para evitar su patinaje.

MÚSCULO 
INTELIGENTE
MAYOR POTENCIA, MAYOR EFECTIVIDAD 
DE COSTES, MAYOR CAPACIDAD

Los motores John Deere PowerTech utilizados en la Serie T 
desarrollan mayores potencias, ofreciendo una eficiencia 
de combustible y de fluido de escape diésel (DEF) excepcional. 
Al mismo tiempo cumplen con la estricta normativa de 
emisiones Tier IV.

G E S T I Ó N  D E  V E L O C I DA D 
D E L  M O T O R

La gestión del régimen del motor 
aumenta la eficiencia de combustible 
a reducir el régimen del motor de 2.200 
a 1.600 rpm en transporte y a 1.200 rpm 
cuando la máquina está al ralentí 
(p.e. semáforos).

F I LT R O  D E  PA R T Í C U L A S 
D I É S E L

El filtro se regenera automáticamente, 
trabajando en combinación con el 
catalizador de oxidación diésel para 
asegurar unas emisiones limpias. Todo 
el sistema se halla encapsulado en una 
carcasa independiente, totalmente 
aislado mediante un sistema de 
sobrepresión.
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F I LT R O S  J O H N   D E E R E  – 
L A   C L AV E  D E  U N 
R E N D I M I E N T O  E F I C I E N T E 

Los filtros John Deere han sido 
específicamente diseñados para trabajar con 
nuestros motores. Recomendamos utilizar 
exclusivamente filtros originales John Deere 
para evitar la entrada de partículas dañinas 
en su motor y para reducir el consumo 
de combustible. 

P R O T E J A  L A  M AQ U I N A R I A 
D E   L A  Q U E  D E P E N D E 

Los lubricantes John Deere garantizan que 
su máquina funcione exactamente como 
fue diseñada. Cada lubricante que ofrecemos 
ha sido desarrollado por expertos ingenieros 
de John Deere y optimizado para afrontar 
las exigencias de un uso intensivo. El aceite 
motor Plus-50 II, por ejemplo, es el único 
aceite homologado para motores John Deere 
con intervalos de sustitución de aceite 
extendidos a hasta 500 horas en los motores 
Fase IV. 
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T 6 7 0  C O N  M OTO R  
J O H N   D E E R E  P OW E R T E C H  P S S  D E  9 , 0  L  ( FA S E  I V )

“El motor Powertech siempre ha estado a la altura de las necesidades, 
incluso en terreno montañoso. En cuanto al combustible y en función 
de las condiciones, en total utilizó entre 12 y 24 L/ha del gran depósito 
de 800 L, y eso cuadra.” (Profi 03.2018) 
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A M P L I O  A S I E N T O  PA R A 
AC O M PA Ñ A N T E  Y  R E F R I G E R A D O R

En lo referente al refrigerador ofrece la máxima 
comodidad en cada detalle. Amplio espacio con una 
capacidad interior de 37 L – perfecto para transportar 
botellas verticales de refrescos o alimentos para todo 
el día. El refrigerador enfría activamente las bebidas 
calientes y las mantiene frescas durante toda la jornada.

PAQ U E T E  D E  C U E R O  PA R A  U N A 
M AYO R  C O M O D I DA D

Para trabajar con la máxima comodidad, ofrecemos 
un asiento de cuero con suspensión neumática como 
opción para la cabina Premium. Y además, el asiento 
tapizado de cuero de larga duración está refrigerado 
por aire, aumentando la comodidad durante las jornadas 
de trabajo más largas. Puede complementarse con 
un volante de cuero con un excelente agarre.

U N  V I S I Ó N  C L A R A

La cabina ha sido diseñada especialmente para 
cosechadoras – con una superficie total acristalada 
frontal y lateral de 5,9 m² proporciona una excelente 
visibilidad periférica – por ejemplo para la descarga 
del depósito de grano.

COMODIDAD QUE
COMPLETA LOS TRABAJOS

UNA FORMA MÁS EFICIENTE Y CÓMODA 
DE TRABAJAR

Bienvenido a uno de los entornos de trabajo más cómodos y productivos del mercado. 
Con una sonoridad interna de sólo 71 dB(A) la cabina versión Premium es una de las cabinas 
más silenciosas del mercado. La espaciosa cabina de la Serie T tiene un volumen total 
de 3,30 m³. Está llena de pequeños detalles que harán su trabajo más agradable, incluso 
durante las jornadas más largas y en las condiciones más difíciles. Y gracias al vidrio tintado 
de la cabina, los delgados postes y los elementos de control ergonómicos, dispondrá 
siempre de la máxima visibilidad y control.
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EXPERIMENTE 
LA PRODUCTIVIDAD 
 
TODO EN SU LUGAR 
 
¿Nuestro secreto para un manejo sencillo e intuitivo? 
El equilibrio perfecto entre las funciones de acceso directo 
del reposabrazos y las funciones controladas desde la pantalla 
táctil. Esto significa que tanto los operadores acostumbrados 
a manejar maquinaria John Deere como los que suelen trabajar 
con otras marcas se adaptan rápidamente y sin esfuerzo a todas 
las funciones de la máquina.

C E N T R O  D E  I N F O R M AC I Ó N  Y  C O N T R O L 
 
El monitor GreenStar 2630 ofrece mucho más que una brillante pantalla 
táctil en color de 26 cm: También incorpora un sistema de documentación 
de los principales datos de recolección, facilitando su transmisión al Centro 
de Operaciones de John Deere en MyJohnDeere.‌com mediante una memoria 
USB o inalámbricamente mediante una conexión de telefonía móvil. 
El monitor puede ser orientado y desplazado hacia un lado para que usted 
pueda ver mejor, por ejemplo, el cabezal de corte. 
 
C O N T R O L  T O TA L  E N  S U S  M A N O S 
 
La palanca ergonómica MasterControl proporciona un control hidrostático 
extremadamente preciso y suave de la velocidad, permitiendo el control 
de otras diversas funciones como el giro del tubo de descarga, la altura 
del alimentador de mies, la posición vertical y horizontal del molinete, 
la activación de AutoTrac y el control de las funciones del cabezal 600X 
o de los cabezales Draper 700D / FD, o del recogedor. 
 
C O N E C T I V I DA D  B L U E T O O T H 
 
Cuando usted está coordinando la logística a través de su teléfono móvil, 
consultando los mejores ajustes al concesionario, desplazándose al siguiente 
campo con ayuda de su tablet, o escuchando su música favorita en su 
reproductor de MP3 – con Bluetooth, estará siempre bien conectado 
al poder acceder a los datos de su smartphone desde el monitor de la 
cosechadora.
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12

13

14

15

16

17

19

20

21

18

1 | Botón de parada de emergencia
2 | AutoTrac
3 | Reanudación del cabezal
4 | Flotación del cabezal
5 | Control manual de altura/

inclinación del cabezal
6 | Molinete arriba/abajo –  

delante/detrás
7 | Oscilación del tubo de descarga 

extendido/plegado
8 | Sinfín de descarga en  

marcha/parado
9 | Mandos de MachineSync y 

del cabezal (extensión/retracción 
de la mesa o velocida de la cortina)

10 | Activación de la función de 
gestión automática de velocidad 
Harvest Smart

11 | Régimen del motor, freno de 
estacionamiento eléctrico, cambio 
de marchas. Con transmisión 
ProDrive, cambio entre dos 
marchas seleccionadas previamente

12 | Interruptor de seguridad en 
transporte, botones de acceso 
directo a funciones de plegado 
(depósito de grano, tubo 
de descarga, cabezal de maíz)

13 | Mandos de radio y Bluetooth
14 | Transmisión del cabezal incluido 

inversor y cilindro de trilla

15 | Control de altura del cabezal, 
control de presión de cabezales 
flexibles, ajuste de la velocidad del 
molinete a la velocidad de trabajo

16 | Botones de acceso directo a las 
funciones y ajustes del cilindro de 
trilla, la caja de cribas y el picador

17 | Botones de acceso directo a los 
menús del monitor GreenStar 3 
2630

18 | Bloqueo del diferencial (con 
transmisión ProDrive), velocidad 
de la doble tracción (lenta/rápida) 
sin ProDrive; (con ProDrive, la 
velocidad del eje de doble tracción 
se ajusta automáticamente)

19 | Mandos del climatizador 
automático

20 | Botones de control del sistema 
de compensación de laderas 
HillMaster

21 | Mando de la luz de aviso giratoria 
(modos campo, carretera, 
descarga)

G R E E N S TA R  3  C O M M A N D C E N T E R 
 
Incluso en su versión básica, el monitor GreenStar 3 
CommandCenter dispone de numerosos ajustes. Estos incluyen 
los ajustes básicos automáticos de la máquina, el Ajuste 
de Cosechadora Interactivo (ICA), el monitor de cosecha y 
las funciones de lectura de humedad, el control de alimentación 
Harvest Smart, y los sistemas de guiado AutoTrac o AutoTrac 
RowSense para grano pequeño y maíz. También es posible 
conectar una cámara exterior. 
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Aumenta el uso de la 
capacidad instalada***

H A S TA  U N

20%
COSECHADORA 
TELEMÁTICA 
 
SU VENTAJA TECNOLÓGICA 
 
John Deere lidera la tecnología agrícola apoyada por la 
tecnología de las comunicaciones – usted puede usar 
este enorme potencial para aumentar su productividad, 
ahorrar valioso tiempo y reducir sus costes. 

Hemos tomado las mejores tecnologías actualmente disponibles en el 
mercado de cosechadoras y las hemos agrupado en atractivos paquetes: 
 

–– Guiado automático AutoTrac 
–– 5 años de asistencia telemática al cliente 
–– Transferencia Inalámbrica de Datos al Centro de Operaciones 
–– Ajuste interactivo de cosechadora 
–– Paquetes de servicios FarmSight

    * Fuente “Lohnunternehmen” 1/2010 
  ** Fuente “Landtechnik” 6/2006 
*** Tomado de la revista ‘dlz agrarmagazin’ 6/2017

A S I S T E N C I A  T E L E M ÁT I C A  A L  C L I E N T E 
 
Utilizando la conectividad de la máquina, el concesionario de su zona puede, 
previa autorización, aumentar el tiempo útil de su máquina mediante 
el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, puede comprobar remotamente 
el estado de la máquina e identificar los fallos potenciales antes de 
que provoquen la parada de la máquina. El Acceso Remoto a Monitor 
de John Deere le permite a usted y a su concesionario conectarse en directo 
a la oficina o al monitor GreenStar 2630 para asesorar al operador en la 
configuración y manejo de la máquina.

S I S T E M A  D E  G U I A D O  AU T O M ÁT I C O  AU T O T R AC 
 
El sistema AutoTrac guía con fiabilidad su cosechadora de día o de noche, 
entre nubes de polvo o en terreno montañoso. Esto evita costosos 
solapes u omisiones y permite a cada operador cosechar con la máxima 
productividad. Puede usted ahorrar hasta un 8* por ciento en materias 
primas y aumentar su productividad en hasta un 14** por ciento. 
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C O N E C T I V I DA D  C O N  E L  C E N T R O 
D E   O P E R AC I O N E S 
 
El Centro de Operaciones en MyJohnDeere.‌com es 
donde se almacenan todos sus datos. Guarde la 
ubicación de los campos, siga el progreso de su flota 
de maquinaria, asigne con facilidad órdenes de trabajo 
a sus operadores, acceda a mapas de rendimiento 
y humedad y cree, analice y comparta informes 
de cosecha con sus asesores y clientes de confianza. 
Además, puede acceder desde cualquier dispositivo 
con acceso a Internet. 
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RECOLECCIÓN DE PRECISIÓN
HAGA MÁS TRABAJO CON MENOS ESFUERZO.

El ajuste de cosechadora 
interactivo aumenta 
la productividad de su 
cosechadora.

A J U S T E  I N T E R AC T I VO  D E  C O S E C H A D O R A 
(I C A )

El sistema ICA le ayuda a aumentar la productividad de 
su cosechadora, reducir las pérdidas y aumentar la calidad 
del grano y de la paja. Puede usted optimizar todos los 
parámetros de forma simultánea o centrarse en uno de ellos.

A J U S T E  D E  C O S E C H A D O R A  AU T O M ÁT I C O 
( AC A )

El Ajuste de Cosechadora Automático ayuda a superar sin 
esfuerzo los cambios de cultivo. Utilizando los valores 
estándar de John Deere y recopilando datos de sus 
condiciones reales de trilla y separación, adapta 
automáticamente la máquina para optimizar su 
productividad. Puede usted utilizar los valores propuestos 
por el sistema o modificarlos y guardarlos para su posterior 
utilización.

H A R V E S T S M A R T: 
S I E M P R E   L A   V E L O C I DA D  A D E C UA DA

El sistema HarvestSmart adapta automáticamente la 
velocidad de la cosechadora para aumentar su capacidad 
o reducir las pérdidas con el máximo rendimiento. 
Los sensores del cilindro de trilla, del motor, y los sensores 
de pérdidas de la máquina controlan el sistema con 
el objetivo de reducir las pérdidas o trabajar con la 
máxima productividad.

AU T O T R AC :  G U I A D O  AU T O M ÁT I C O 
PA R A   L A  M Á X I M A  P R E C I S I Ó N

Con nuestro sistema AutoTrac de guiado automático por 
satélite, cada pasada utiliza toda la anchura de la plataforma 
de corte. Esto aumenta la productividad de su cosechadora 
incluso durante la noche, entre nubes de polvo, en zonas 
montañosas e incluso después de muchas horas de trabajo, 
ahorrando tiempo y combustible. El guiado automático 
ayuda a sus operadores y les permite concentrarse en 
la productividad. Al trabajar con una flota de maquinaria 
en un campo, las líneas de guiado de AutoTrac pueden ser 
compartidas entre las máquinas, de modo que todas puedan 
cosechar con toda la anchura de corte. También puede 
compartir las líneas con el tractor del remolque de grano, 
de forma que las máquinas avancen automáticamente en 
paralelo durante la descarga. AutoTrac RowSense añade 
aún más comodidad y productividad a la recolección de maíz. 
Combina el guiado automático por GPS con el guiado entre 
hileras – utilizando unos sensores en el cabezal – para 
aumentar la velocidad de trabajo. Cuando la información 
de los sensores se pierde, por ejemplo en cultivos tumbados, 
la máquina es guiada por la señal GPS.
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M Á X I M A  P R E C I S I Ó N

El receptor StarFire 6000 aumenta la precisión y 
la productividad. Puede usted elegir entre tres niveles 
de precisión:

–– SF1 mejorada con una precisión entre pasadas de 15 cm, 
gratuita.

–– SF3 con una precisión entre pasadas de 3 cm y 
repetibilidad en campaña.

–– RTK con una precisión entre pasadas de 2,5 cm con 
repetibilidad a largo plazo, incluyendo 14 días de RTK 
Extend al perder la línea de visión. La solución perfecta 
para el tráfico agrícola controlado.

R E C E P T O R  S TA R F I R E  6 0 0 0

El acceso a las soluciones de agricultura de precisión de 
John Deere comienza por el nuevo receptor StarFire 6000. 
Entre sus capacidades destacan una mejor estabilidad de la 
señal para asegurar el máximo tiempo útil y el nuevo nivel de 
precisión SF3 con repetibilidad por campañas. Esto significa 
para usted: el receptor siempre podrá guiarle cualquiera que 
sean las condiciones. Y con el receptor StarFire 6000 usted 
consigue resultados repetibles – sin desviaciones de las 
líneas de guiado o de las lindes – durante toda la campaña. 
Esto añade aún más comodidad y productividad a la 
recolección. El receptor StarFire 6000 es totalmente 
compatible con todos los sistemas de guiado John Deere 
y con todos los niveles de precisión (SF1, SF3, Móvil y 
Radio RTK).
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Gracias a nuestras soluciones telemáticas de gestión agronómica 
facilitamos el día a día de cientos de agricultores en todo el mundo. 
Nuestros ingenieros están constantemente creando mejoras y 
añadiendo nuevos servicios que le permitirán acceder a múltiples 
funciones en el futuro.

TODO SU NEGOCIO 
EN UN SOLO LUGAR 
 
EXCELENTE RENDIMIENTO 
 
Es necesario coordinar sus campos, sus máquinas, 
sus operadores y comprobar que toda la documentación 
esté en orden. Organizar su negocio es un reto diario 
que consume tiempo y esfuerzo.

C O N E C TA D O  A  S U  M ÁQ U I N A 
 
JDLink es el secreto de la conectividad de su cosechadora. 
Permite la conexión entre usted, su máquina y su oficina. 
¿Desea usted saber dónde y cómo están trabajando sus 
máquinas? ¿Desea conocer las alarmas de máquina a tiempo 
para asegurar la máxima productividad durante la campaña? 
La solución es JDLink Access + RDA o JDLink Connect. 
 
JDLink Access le permite conocer las ubicaciones de sus 
máquinas y controlar mediante un monitor su productividad, 
p.e. consumo de combustible y uso de la máquina (tiempo 
en espera, trabajando y en transporte). El Acceso Remoto 
a Monitor le permite a usted y al concesionario asistir 
de forma remota a sus operadores en la configuración y 
el manejo de la máquina utilizando el monitor John Deere. 
 
JDLink Connect le ofrece un mayor valor en adición a JDLink 
Access + capacidades RDA a través de la Transferencia 
Inalámbrica de Datos (WDT), que le permitirá intercambiar 
la misma documentación y los datos de configuración 
(p.e. datos de rendimiento, humedad) entre la máquina 
y la oficina.

C O N E C TA D O  A  S U  N E G O C I O 
 
El Centro de Operaciones de John Deere en 
MyJohnDeere.‌com es el sitio en línea donde se guardan los 
datos de todas sus operaciones. Puede conseguir un mapa 
con el resumen completo de sus campos, conocer dónde 
se encuentran sus máquinas y cómo se desarrolla el trabajo. 
 
La información para la configuración de monitores (p.e. lindes 
de la parcela, líneas de guiado) puede ser preparada en el 
Centro de Operaciones antes del comienzo de la campaña 
y transmitido a su cosechadora antes del comienzo de la 
campaña, para que usted pueda trabajar sin perder tiempo 
y disponer de una documentación sin errores. Los archivos 
pueden ser transmitidos inalámbricamente a sus máquinas, 
donde podrá activarse posteriormente en el monitor 
Command Center. No será necesario realizar la transferencia 
de datos manualmente mediante dispositivos USB o tarjetas 
de memoria. ¡Trabajo completado! 
 
En el momento en el que la parcela es cosechada los datos 
de documentación son transmitidos automáticamente 
a su cuenta personal en el Centro de Operaciones. Allí podrá 
ver los resultados, analizar y comparar las diversas capas 
del mapa e imprimir informes. 
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G E S T I O N E  M Á S  E F I C A Z M E N T E  S U  E Q U I P O 
D E   R E C O L E C C I Ó N 
 
Utilizando MyJobConnect usted podrá coordinar sus operaciones de 
recolección mejor que nunca. No necesita apuntes en papel, llamadas 
telefónicas a los miembros de su equipo ni tableros magnéticos en su oficina. 
 
Descubrirá que toda la información está actualizada. Cada miembro de su 
equipo sabe lo que tiene que hacer y toda la información necesaria está 
disponible de inmediato: máquina, clientes, campos, ajustes, líneas de 
guiado y mucho más. Y además, podrá acceder al estado de los trabajos 
de su flota para poder dar fechas precisas a sus clientes y concertar otros 
trabajos con precisión. 
 
Deje de buscar el camino más corto al campo adecuado. Comience a trabajar 
de inmediato. MyJobConnect Premium añade un sistema de navegación 
agrícola que incluye caminos rurales secundarios. Con un clic obtendrá una 
ruta optimizada hasta el campo o la máquina principal. Olvide los desvíos 
innecesarios, la aplicación tiene en cuenta las limitaciones en las rutas 
de acceso (p.e. anchura, altura y peso) y calcula la ruta más adecuada.



48

Puede confiar en su cosechadora cada segundo durante toda la 
campaña. Debe hacerlo, y puede hacerlo – con nuestras ofertas 
de servicios FarmSight Service. Nos comprometemos a mantenerle 
trabajando sin interrupciones. Continuamos invirtiendo en la 
formación de nuestros mecánicos y en la última tecnología 
para ayudarle de la manera más eficiente. Nuestros paquetes 
de Servicio FarmSight han sido diseñados con dos objetivos: 
aumentar su tiempo útil y reducir sus costes operativos. 
Compruébelo usted mismo — descubra todo el potencial  
de su cosechadora John Deere.

PARA COSECHADORAS

SERVICIOS FARMSIGHT 
DE CONCESIONARIO – 
MÁS TIEMPO ÚTIL

“Benefíciese diariamente de un 
aumento de la eficiencia y del 
tiempo útil.” 
 

S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S 
FA R M S I G H T
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Ultimate lleva el rendimiento 
a otro nivel. Nuestro 
especialista en cosechadoras 
ajustará personalmente 
su cosechadora antes de 
cada campaña para asegurar 
su máximo rendimiento. 
Monitorizamos la máquina 
de forma remota y alertamos 
al operador cuando 
detectamos cualquier 
anomalía de funcionamiento.

U LT I M AT E

M Á X I M O  T I E M P O  Ú T I L  M AYO R  R E N D I M I E N T O

Cada hora de máquina parada puede reducir la calidad del grano obtenido – cosechar 
a tiempo tiene un impacto directo en el resultado final. Y los estudios en campo 
demuestran que se puede alcanzar un aumento de rendimiento de hasta un 20% 
al recibir la ayuda de un profesional para utilizar toda la tecnología instalada en 
su cosechadora. Los paquetes FarmSight Service son rentables – hable con el 
concesionario de su zona.

Select le proporciona una 
asistencia que aumenta 
el rendimiento. Nuestra 
promesa de repuestos 
Cuando su máquina no pueda 
ser reparada en 24 horas 
por falta de repuestos, 
le proporcionamos una 
cosechadora de sustitución.

El paquete Premium 
aumenta el tiempo útil 
y mejora el rendimiento. 
El monitorizado remoto de la 
máquina avisará al operador 
de cualquier anomalía en el 
funcionamiento, un experto 
le ayudará a mantener 
un rendimiento óptimo 
de la máquina.

S E L E C TP R E M I U M

A LA MEDIDA 
DE SUS NECESIDADES
El paquete de servicio FarmSight más adecuado para usted está disponible en el 
concesionario de su zona. Los servicios ofrecidos varían según el concesionario al estar 
adaptados a las necesidades locales. A continuación ponemos como ejemplo algunos 
paquetes de servicio.
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Sin engrase diario – La nueva Serie T ha 
transformado el mantenimiento diario en algo 
del pasado. Sólo es necesario añadir combustible 
y fluido DEF por las bocas de llenado de fácil 
acceso y estará listo para trabajar.

MÁS TIEMPO 
TRABAJANDO

La Serie T no sólo ahorra tiempo en el trabajo y el transporte – también 
en mantenimiento y limpieza. Para facilitar y simplificar estas tareas, 
hemos tenido siempre en cuenta al operador durante el proceso de diseño: 
 

–– Sin puntos de engrase diario. 
–– La práctica escalerilla desmontable. 
–– Fácil acceso al motor y al conjunto de refrigeración. 
–– El compresor neumático incorpora un depósito de 60 L y tres racores 

de conexión, una manguera de 10 m y diversos accesorios para limpiar 
cómodamente su máquina. 

–– Faros LED alrededor de la máquina para una buena visibilidad nocturna. 
–– Iluminación de servicio LED para proporcionar visibilidad debajo de los 

paneles laterales y dentro de la caja de cribas al realizar comprobaciones 
rutinarias. 

–– Banco de vaciado de la caja de engranajes principal del motor, del cárter 
del motor y del sistema hidráulico para vaciar el aceite desde el nivel 
del suelo. 

SIMPLIFIQUE EL SERVICIO 
Y MANTENIMIENTO

Paquete para conductor – cada cosechadora incluye un paquete para 
conductor que le ayuda a realizar mejor su trabajo. Esto incluye una 
serie de artículos y ropa de marca John Deere y una caja de herramientas 
equipada con herramientas John Deere de alta calidad. Para más 
información consulte la lista de precios o su oferta.
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La aplicación GoHarvest 
facilita la configuración 
y recomienda los ajustes 
iniciales para el tipo de 
cultivo específico. También 
documenta los cambios 
realizados en los ajustes 
durante la recolección 
y contribuye a reducir las 
pérdidas con la Calculadora 
de Pérdidas de Grano. 

T R A N S F O R M E  L A  N O C H E  E N  D Í A

La Serie T monta como equipo de serie 10 faros frontales – 
pudiendo añadir opcionalmente dos faros adicionales para 
cabezales anchos. El paquete profesional incluye además 
faros laterales para localizar con facilidad la siguiente pasada, 
y faros traseros para controlar la distribución de las granzas 
y los residuos, incluso de noche. Los faros de trabajo LED 
de 360° transforman la noche en día, y la iluminación 
de servicio de 360° de las zonas de mantenimiento completa 
nuestros paquetes de iluminación.

R Á P I DA  C O N V E R S I Ó N  E N T R E  C U LT I VO S

–– El desmontaje y montaje de las cribas se lleva a cabo 
en unos minutos. Las placas desbarbadoras se pliegan 
o extienden fácilmente mediante una palanca y 
el cóncavo del separador situado debajo del segundo 
cilindro se ajusta con facilidad con dos palancas laterales.

–– La adaptación de la velocidad del ventilador a la 
recolección de heno (opcional) se realiza en unos minutos 
al no ser necesario cambiar ninguna polea – ¡cambie 
de polea la correa y ya está!

–– Las placas de cierre de los sinfines transversales del 
depósito de grano pueden ser ajustadas sin herramientas.

–– La conversión de cebada a semilla de colza en la Serie T 
con cabezal de corte 600X se realiza en menos de 
3 minutos. El cambio de las secciones del cóncavo debajo 
del cóncavo de trilla principal lleva menos de 15 minutos.

“El nuevo diseño del bastidor y de los 
registros laterales elimina esquinas y 
recovecos para facilitar la limpieza y hemos 
añadido ángulos en todas las superficies 
planas para evitar la acumulación de tierra 
y residuos.”

V O L K E R  F U C H S , 
I N G E N I E R Í A  D E  Z W E I B R Ü C K E N
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T 550 T 560 T 660 T 670

MOTOR

John Deere PowerTech PSS de 6 cilindros con 2 turbocompresores

Nivel de emisiones Fase V Fase V Fase V Fase V

Cilindrada (L) 6,8 9 9 9

Régimen nominal 2.200 2.200 2.200 2.200

Potencia nominal (kW / CV / PS) 202 / 271 / 275 249 / 334 / 339 249 / 334 / 339 292 / 392 / 397 

potencia máx. (kW / CV / PS) 224 / 300 / 305 285 / 382 / 387 285 / 382 / 387 335 / 449 / 455 

Incremento de potencia al régimen nominal 22 / 30 / 30 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 25 / 34 / 34 

Gestión de Velocidad del Motor No aplicable incl. con ProDrive incl. con ProDrive incl. con ProDrive

Capacidad depósito de combustible / DEF (L) 800 / 33

Compresor de aire opcional

manguera de vaciado del aceite hidráulico y aceite del motor, 
aceite hidráulico y aceite de la TDF del motor.

de serie

ALIMENTADOR DE MIES XTRA CAPACITY

Cadenas transportadoras 3 cadenas 4 cadenas

Embrague de seguridad 900 Nm

Potencia del inversor del cabezal (kW / CV / PS) 59 / 79 / 80

Velocidad del alimentador de mies, m/seg 3,6

Ajuste del ángulo de corte, ° 18 llana, 19 Hill Master

CILINDRO DE TRILLA

Anchura del canal (mm) 1.400 1.670

Diámetro del cilindro (mm) 660

N.º de barras desgranadoras 10

Ángulo de envolvimiento (grados) 124

Velocidades del cilindro, estándar (rpm) 470 - 950

Transmisión opcional de 2 velocidades (rpm) 250 - 470 & 470 - 950

Cóncavo para grano pequeño Opcional para condiciones muy secas

Cóncavo universal, trama cerrada Recomendado sólo en grano pequeño en condiciones difíciles de recolección.

Cóncavo modular de alta versatilidad con insertos desmontables Equipo base: conjunto de partes para cosecha en grano pequeño en las condiciones más difíciles 
de trillado así como condiciones secas y quebradizas.

Opcional: partes universales para grano pequeño en condiciones húmedas ó partes con barras 
redondas para maíz, guisantes.

SEPARADOR EXTRA GRANDE Y CRIBA DE SEPARADOR DE ALTO RENDIMIENTO (HPS) 

Diámetro de separador extra grande (mm) 800

Velocidad del separador extra grande (rpm) 380 / 760

Criba de separador de alto rendimiento (HPS) Ajustable en 2 posiciones

BATIDOR TRASERO Y CRIBA DEL BATIDOR

Diámetro del batidor trasero (mm) 400

Velocidad del batidor trasero Velocidad única sincronizada con el separador

Criba del batidor trasero Ajustable en 2 posiciones

SUPERFICIE DE SEPARACIÓN ACTIVA TOTAL

Superficie del cóncavo según norma ISO 6689:1997 (m²) 1,13 1,35

Superficie de separación del separador de dedos según norma 
ISO 6689:1997 (m²)

1,72 2,1

Superficie de separación del batidor trasero según norma 
ISO 6689:1997 (m²)

0,45 0,55

Superficie de separación activa total según norma 
ISO 6689:1997 (m²)

3,30 4,0

SACUDIDORES DE PAJA

Número de sacudidores 5 6

Número de saltos 7

Superficie de sacudidores según norma ISO 6689:1997 (m²) 4,8 5,8

E S P E C I F I C AC I O N E S
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T 550 T 560 T 660 T 670

SISTEMA DE LIMPIEZA DYNAFLO PLUS CON SISTEMA DE PREPARACIÓN POR SINFÍN EN CRIBA DE GRANZAS FRONTAL, CRIBA DE GRANZAS Y CRIBA DE GRANO

Nº de sinfines convergentes 6 6

Retorno de retrilla al cilindro de trilla de serie

Transmisión del ventilador simple (rpm) 550 - 1.350

Transmisión del ventilador doble 300 - 600 & 550 - 1.350

Volumen máx. de aire del ventilador (m³/min) 590 740

Pre-criba de granzas disponible como accesorio 
según norma ISO 6689: 1997 (m²)

0,5 0,6

Criba de granzas (m²) 2,5 3,1

Criba de grano (m²) 2,2 2,6

Superficie TOTAL de la caja de cribas con / sin criba de granzas 
según norma ISO 6689: 1997 (m²)

5,2 / 4,7 6,3 / 5,7

Ajuste eléctrico de cribas opcional de serie

DEPÓSITO DE GRANO

Volumen según norma ISO 5687:1999 (L) 8.000 de serie; 
10.000 opc. sólo para LL

10.000 9.000 de serie; 
11.000 opc.

11.000

Ángulo de oscilación del tubo de descarga (grados) 105 105 105 105

Capacidad de descarga de serie a máx. rendimiento (L/seg) 88 No aplicable 88 No aplicable

Sistema de descarga Xtra Fast a máx. rendimiento (L/seg) 125 125 125 125

GESTIÓN DE RESIDUOS

Picador intensivo 44 52

Picador extra intensivo 88 108

Esparcidor de granzas opcional

Deflector de ajuste eléctrico opcional de serie

SISTEMAS PARA LADERAS

SlopeMaster (desniveles de hasta un 7%) de serie

HillMaster (desniveles de hasta un 22%) opcional

TRANSMISIÓN DE AVANCE

Transmisión manual de 3 velocidades de serie No aplicable No aplicable No aplicable

Transmisión de 3 marchas de cambio por botón opcional de serie

Transmisión continua ProDrive No aplicable opcional

Velocidad máxima con ruedas u orugas (km/h) 
* según la normativa local

30 40

Bloqueo del diferencial en eje delantero No aplicable opcional con ProDrive 

Eje de doble tracción con diferencial de patinaje limitado opcional

Control de tracción con sistema antipatinaje No aplicable incl. con ProDrive y eje de doble tracción

Superficie de contacto de las orugas John Deere de 24 in (m²) No aplicable opcional / 1,23

Superficie de contacto de las orugas John Deere de 30 in (m²) No aplicable opcional / 1,54

ANCHURA DE TRANSPORTE

Orugas John Deere de 24 in No aplicable 3,29 3,49

Orugas John Deere de 24' distancia entre centros No aplicable 3,31 3,59

Orugas John Deere de 30 in No aplicable 3,49 3,79

Con 650/75 R32 ó 680/85 R32 (m) 3,29 3,49

Con 800/65 R32 ó 800/70 R32 (m) 3,49 3,79

Con 900/65 R32 (m) 3,79 3,99

Con neumáticos gemelos 520/85 R42 (m) No aplicable 5,19

Altura máxima de embarque con neumáticos (m) 4

Longitud de embarque (con tubo de descarga corto o plegado) (m) según configuración < 9,50

Peso de embarque (según opciones ) (kg) 15.200 15.800 16.500 16.500
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T 550 T 560 T 660 T 670

TECNOLOGÍA INTEGRADA

Detección de humedad HarvestMon opcional

Documentación de rendimiento HarvestDoc opcional

Ajuste automático de velocidad de trabajo HarvestSmart No aplicable opcional

Guiado AutoTrac opcional

Disponibilidad de señales de guiado SF1 (gratuita); SF3, RTK

Guiado AutoTrac Row Sense para cabezales de maíz opcional

Ajuste de Cosechadora Automático de serie

Ajustes interactivos de cosechadora opcional de serie

Cosechadora Telemática opcional

JDLink opcional

Acceso Remoto a Monitor opcional

Transferencia Inalámbrica de Datos opcional

Análisis de datos disponible vía MyJohnDeere.‌com

Aplicación myJob disponible en aplicaciones

CABINA

Asiento del operador asiento con suspensión 
neumática, giro y 

amortiguación horizontal

asiento con suspensión neumática,  
giro y amortiguación horizontal y lateral

Paquete de cuero No aplicable Volante de cuero, asiento para acompañante con calefacción, 
asiento del operador con calefacción/ventilación opcionales

Asiento para acompañante de serie

Monitor GreenStar CommandCenter 3 de 7 in de serie No aplicable

Monitor GreenStar CommandCenter 3 de 7 in con pantalla táctil opcional de serie

Monitor GreenStar 2630 de 10 in con pantalla táctil opcional

Cámaras opcional (hasta 4)

Refrigerador activo opcional de serie

Sistema automático de climatización de serie

Paquete de luces LED de trabajo de 360 grados Faro delantero de rastrojo (2x); faros de extremos del cabezal (2x) faros laterales del depósito 
de grano para localización de hileras (2x) faro del depósito de grano (1x) faro del tubo de descarga  

(1x) faros de trabajo de la cubierta de los sacudidores (2x) faros de trabajo del esparcidor 
de granzas trasero (2x) 

Paquete de iluminación LED de servicio y mantenimiento Alojamiento del motor (1x) puerta del radiador (1x) Registro de servicio drcho.  
(1x) Registro de servicio izqdo. (2x) faros de servicio de la caja de cribas (2x)

E S P E C I F I C AC I O N E S
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C O M PAT I B I L I DA D  D E  S I N F I N E S  D E  D E S C A R G A

CABEZAL SINFÍN

5,2 m 5,6 m 6,5 m 7,3 m  
(no disponible 
en Alemania)

620R / 620PF / 620F B A D D

622R / 622X / 622PF / 622F A B* A A

625R / 625X / 625PF / 625D / 625F A A B* A

630R / 630X / 630PF / 630D / 630F N/D C A B

635R / 635X / 635PF / 635D / 635F N/D N/D C C*

Situación DSituación CSituación BSituación A

  * 1er año JDLink Connect / 2do- quinto año JDLink Access
** MyJobConnect Premium (sólo en DE, UK, FR, NL, DK)

Los elementos del Paquete de Conectividad son una promoción de oferta limitada que incluye suscripciones basadas en tiempo. Le informamos que no todos los elementos del Paquete de Conectividad 
pueden estar disponibles en todas las regiones. Consulte la disponibilidad al concesionario John Deere de su zona.

PAQ U E T E S  D E  C O N E C T I V I DA D  PA R A  L A  S E R I E  T

PREMIUM

Preparación AutoTrac ●

Monitor GS3 2630 ●

Activación de AutoTrac GS3 + AutoTrac RowSense ●

HarvestMon ●

Ajuste de cosechadora inteligente 1 ●

JDLink* ●

MyJobConnect o MyJobConnect Premium** ○

StarFire 6000 – SF1 ○

StarFire 6000 – SF3 ○

Leyenda:  ● de serie;  ○ opcional;  – excluido

* para remolques pequeños de menos de 3,5 m de altura recomendamos el conjunto de adaptación para remolques pequeños (código 9532)



Cuando se está cosechando no hay tiempo para retrasos, por eso nuestros 
concesionarios están preparados para proporcionarle la mejor asistencia del mercado. 
Conocen sus necesidades, su maquinaria y reciben formación periódica de John Deere. 
Esta experiencia, junto con el mejor servicio de distribución de repuestos del mercado, 
es lo que hace tan valiosas sus relaciones con el concesionario John Deere de su zona.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información 
general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir 
ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no 
disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su 
zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los 
productos descritos en esta información sin previo aviso. La combinación de los 
colores verde y amarillo, el logotipo del ciervo en movimiento y la marca denominativa 
JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company. 
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