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P L AC E H O L D E RP L AC E H O L D E R

O  1 0 %  W I Ę K S Z A  W Y DA J N O Ś Ć 

Nowe klepisko pod bębnem separującym Tangential Plus 
zapewnia jeszcze większą wydajność.
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S P I S  T R E Ś C I

Maszyny serii T nie tylko zwiększają wydajność, 
ale zapewniają również lepszą jakość ziarna i słomy. 
W następnym sezonie zadbaj o maksymalny zysk 
z upraw nawet w najcięższych warunkach –  
pomogą Ci w tym maszyny serii T.

Dzięki dużej powierzchni aktywnej separacji seria T zaspokaja zapotrzebowanie 
na większą wydajność. Nie trzeba wybierać między kombajnem rotorowym 
a hybrydowym ani iść na kompromis co do jakości słomy i zużycia paliwa. 
Seria T potrafi wszystko!

ŻNIWA W REKORDOWO 
KRÓTKIM CZASIE
SERIA T
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JESZCZE WIĘKSZA 
WYDAJNOŚĆ 
NOWY WYMIAR WYDAJNOŚCI  
PODCZAS ZBIORÓW

D O

10%
W I Ę K S Z A 

W Y DA J N O Ś Ć

Sprawdzony system przepływu masy nie niszczy ziarna ani słomy, oferuje 
natomiast wyższą wydajność w przypadku wszystkich typów upraw 
w każdych warunkach zbioru. Zaawansowane układy młócenia i czyszczenia 
mają obecnie jedną z największych powierzchni roboczych na rynku. 
W maszynach z roku modelowego 2016 zwiększyliśmy wydajność o 15% 
w porównaniu z kombajnem z roku 2015. To nam jednak nie wystarczyło. 
Wciąż szukaliśmy sposobów na ulepszenie serii T i zrobiliśmy następny 
logiczny krok. Nowe klepisko pod bębnem separującym zwiększa wydajność 
o 10% w porównaniu z modelem z 2015 roku. Nowe klepisko z dzielonymi 
sekcjami oszczędza czas przy zmianie uprawy przy jednoczesnym wzroście 
wydajności. Z kolei nowe gąsienice zapewniają zupełnie nową jakość  
w zakresie powierzchni styku, komfortu i trwałości.

Gdy w 2015 roku wprowadzaliśmy na rynek nową 
generację kombajnów serii T, wykorzystaliśmy wszystkie 
fantastyczne zalety serii T i dodaliśmy szereg ulepszeń. 
Maszyny z roku modelowego 2019 zapewniają kolejny 
wzrost wydajności!
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W YJ ĄT KOWA  J A KO Ś Ć  
S Ł O M Y  I  Z I A R N A

P R Z E J E Ż D Ż A J  M I Ę D Z Y  P O L A M I 
Z  P R Ę D KO Ś C I Ą  25  K M / H
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L E P S Z E  N I Ż  WC Z E Ś N I E J :  
W  K A Ż DY M  A S P E KC I E 
 
Wszystkie podzespoły zostały sprawdzone przez niezależny 
instytut badawczy i zoptymalizowane przez naszych 
inżynierów. Dzięki regulacji prędkości przepływu masy 
i powietrza uzyskaliśmy maksymalną wydajność 
i zminimalizowaliśmy straty. Oprócz wprowadzenia wielu 
ulepszeń, np. większego mechanizmu czyszczącego, 
zachowaliśmy sprawdzone rozwiązania, takie jak liczba 
i wysokość stopni wytrząsacza. Świadomie zrezygnowaliśmy 
z aktywnego poziomowania kosza sitowego z uwagi na 
doskonałe osiągi naszej konstrukcji na łagodnych zboczach. 
Przeprowadzone przez nas badania potwierdziły wnioski 
klientów: „Do pracy na zboczach potrzebny jest system 
HillMaster. Ale przy nachyleniu terenu do 7% można sobie 
poradzić bez niego”. Testowaliśmy wszystkie rodzaje upraw, 
od jęczmienia po słonecznik i kukurydzę, na całym świecie – 
aż po Nową Zelandię i Argentynę. Nasze fabryki również 
nieustannie pracowały nad poprawą jakości, przeprowadzając 
intensywne testy fabryczne i polowe.

PODSTAWA NAJWYŻSZYCH 
OSIĄGÓW

Zmiany konstrukcyjne serii T w 2015 roku 
przyniosły istotne usprawnienia w 
zakresie wydajności, redukcji strat, obsługi 
i czasu potrzebnego do zmiany uprawy. 
Udoskonalenia na rok 2019 stanowią 
kontynuację tych założeń i zapewnią wzrost 
wydajności o ponad 10% dzięki precyzyjnemu 
dostrojeniu klepiska pod odrzutnikiem słomy.

KONCENTRACJA NA 
KLIENCIE, ZAUFANIE 
I NIEZAWODNOŚĆ
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W Y P R O D U KOWA N O 
W  Z W E I B R Ü C K E N  – 
N I E M I E C K A  J A KO Ś Ć 

O D  R O K U

1863

John Deere produkuje kombajny  
od 1927 roku. Jesteśmy największym 

producentem kombajnów  
na świecie. Do dziś w naszych 

fabrykach powstało ponad  
750 000 kombajnów.

K A Ż D E  R O Z W I Ą Z A N I E  M U S I A Ł O 
S P E Ł N I Ć  N A S Z E  S U R OW E  W Y M AG A N I A 

Nie realizowaliśmy pomysłów, które nie spełniały naszych 
rygorystycznych wymagań dotyczących przyjaznej dla 
użytkownika obsługi i konserwacji. Zastosowaliśmy też 
przyszłościowe technologie z innych branż. Przykładowo 
mechanizm czyszczący zawiera teraz elementy wykonane 
z lekkiego aluminium. W wyniku przeprowadzonych badań 
opracowaliśmy zupełnie nowe połączenia nitowe, które 
znajdują powszechne zastosowanie w lotnictwie. Nowy 
mechanizm czyszczący już się sprawdził, wytrzymując 
2500 godzin na stanowisku testowym. Słyniemy 
z niezawodności – i pozostaje to głównym celem naszego 
rozwoju. Aby umożliwić montaż gąsienic, musieliśmy 
zaprojektować zupełnie nową, wzmocnioną ramę. W celu 
zwiększenia wydajności wyładunku ziarna zastosowaliśmy 
napędy z maszyn serii S. Aby jeszcze bardziej zwiększyć 
niezawodność, wykorzystaliśmy wiele innych sprawdzonych 
podzespołów, takich jak oś tylna z sieczkarni polowej 
serii 8000.
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24

E X P E R T C H EC K 

Kontrola Expert Check zapewnia pełną gotowość 
całego kombajnu na następne żniwa. Dzięki 
specjalistycznym narzędziom firmy John Deere 
nasi specjalnie przeszkoleni, certyfikowani eksperci 
ds. przeglądów wiedzą, które elementy wymagają 
szczególnej uwagi.

GWA R A N C JA D O S TAW Y C Z Ę Ś C I 
W 24 G O D Z I N Y 

Zainwestowaliśmy w najlepsze w branży rolniczej 
rozwiązania logistyczne dotyczące części. A ponieważ 
mamy na polach najwięcej maszyn, przechowujemy w 
magazynach więcej części niż inni producenci. Pozwala 
to nam konsekwentnie dostarczać 97% wszystkich 
zamówień w ciągu 24 godzin. W każdej sytuacji zawsze 
możesz liczyć na naszą pomoc.

M A S Z Y N A Z A S T Ę P C Z A 

W przypadku zbyt późnej dostawy części  
zapewnimy maszynę zastępczą. Nie trzeba wypełniać 
skomplikowanych papierowych dokumentów. 
Zajmujemy się wszystkim. Wyróżnia nas to, że nie 
opłacamy wyłącznie wykonawcy. Dysponujemy 
odpowiednią liczbą kombajnów zastępczych, które 
są dostępne u dealera i w razie potrzeby mogą być 
dostarczone do klienta*.

E K S P E R C I N A M I E J S CU 

Certyfikowani dealerzy zatrudniają na pełen etat 
ekspertów ds. zbiorów zarówno w dziale sprzedaży,  
jak i serwisu. Przeszkoleni w fabryce specjaliści 
pomagają w konfiguracji i optymalizacji kombajnu 
przed sezonem. Służą również pomocą i radą przez 
całe żniwa, aby zapewnić najlepsze osiągi każdej 
maszyny.

S Z KO L E N I E 

Certyfikowani dealerzy udostępniają profesjonalne 
szkolenia dla operatorów prowadzane przez 
specjalistów przeszkolonych w fabryce.  
Z dostępnego co roku szkolenia można skorzystać  
w celu odświeżenia posiadanych umiejętności  
lub przeszkolenia nowych operatorów.

Gwarantujemy dostarczenie wszystkich potrzebnych części w ciągu 
24 godzin od złożenia zamówienia. Jeśli to się nam nie uda, a kombajn 
nie może kontynuować pracy, dostarczymy maszynę zastępczą, 
aby umożliwić dalsze zbiory. To proste. Umowa nie zawiera warunków 
drobnym drukiem ani skomplikowanymi wyłączeń. Na nas zawsze 
można liczyć. 
 
1 0 0 %  O R YG I N A L N E  C Z Ę Ś C I  J O H N  D E E R E 
 
Naprawą kombajnu John Deere zajmie się certyfikowany dealer 
John Deere, używając oryginalnych części John Deere w celu 
zapewnienia optymalnych osiągów.

RZETELNY PARTNER 
PODCZAS ZBIORÓW 
WSPARCIE WTEDY, GDY GO POTRZEBUJESZ. 
SKUTECZNOŚĆ GWARANTOWANA 

Godzina po godzinie. Dzień po dniu. Nie można sobie 
pozwolić na przestoje w trakcie zbiorów. Dlatego 
uruchomiliśmy program „Rzetelny partner podczas 
zbiorów” – jeden z najbardziej kompleksowych 
pakietów wsparcia dostępnych w rolnictwie.

*  Dostępne wyłącznie u dealerów uczestniczących w programie. Maszyna zastępcza jest dostępna dla 
każdego kombajnu John Deere nie starszego niż 7 lat. Kwalifikują się maszyny serwisowane zgodnie  
z zaleceniami w instrukcji obsługi oraz objęte posezonową kontrolą Expert Check, w których wykonano 
wszystkie wymagane naprawy.
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K WA L I F I K U J Ą  S I Ę 
KO M B A J N Y  Z  KO N T R O L Ą 
E X P E R T  C H E C K  N I E 
S TA R S Z E  N I Ż  7  L AT
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6  |  H I L L M A S T E R 

Kompensacja nachylenia terenu 
do 22% dla całego kombajnu – 
nie tylko poszczególnych elementów.

1  |  D U Ż A  P OW I E R Z C H N I A 
A K T Y W N E J  S E PA R AC J I 

Większa wydajność bez uszczerbku 
na jakości słomy lub zużyciu paliwa.

2  |  D U Ż Y  B Ę B E N  M Ł Ó C ĄC Y 
6 6 0  M M 

Mniej uszkodzonych ziaren i wysoka 
jakość słomy.

4  |  D U Ż A  P OW I E R Z C H N I A 
W Y T R Z Ą S AC Z Y

Długie wytrząsacze oddzielają pozostałe 
ziarna i delikatnie przenoszą słomę.

5  |  D U Ż A  P OW I E R Z C H N I A 
KO S Z A  S I T OW E G O 

Skutecznie minimalizuje straty i zapewnia 
doskonałą jakość ziarna w zbiorniku.

3  |  S Z Y B K A  Z M I A N A 
R O D Z A J U  U P R AW Y 

Klepisko podzielone na sekcje umożliwia 
zmianę upraw w rekordowo krótkim 
czasie.

Od cięcia po zagospodarowanie resztek pożniwnych, na polu i na 
drodze, od pierwszego użycia po koniec sezonu – seria T udostępnia 
inteligentne technologie, cenne funkcje i innowacyjne usługi, dzięki 
którym praca jest szybsza, wygodniejsza i wydajniejsza. Możesz liczyć 
na najwyższą wydajność w każdych warunkach.

NAJLEPSZA 
KONSTRUKCJA
DO 10% WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI 
LICZNYM INTELIGENTNYM ROZWIĄZANIOM
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9  |  O P C J E  Ł ĄC Z N O Ś C I 

Układ AutoTrac, dokumentacja, 
bezprzewodowe przesyłanie danych 
do/z Centrum Operacyjnego i możliwości 
zdalnego wsparcia zwiększają 
efektywność prowadzonej działalności.

1 0  |  G Ą S I E N I C E  O 
P R Ę D KO Ś C I  D O  25  K M / H 

Nasze nowe gąsienice zapewniają o 30% 
większą powierzchnię styku, o 20% 
większy komfort i o 50% większą 
trwałość przy prędkości do 25 km/h.

12  |  D O S KO N A Ł A  O Ś  T Y L N A 
  
Układ napędu na cztery koła X-traction 
obejmuje blokadę mechanizmu 
różnicowego oraz system kontroli trakcji 
działający na wszystkie cztery koła.

11  |  B A R D Z O  D U Ż Y 
S E PA R AT O R 

Duży bęben separujący współpracuje 
z nowo zaprojektowanym rusztem 
separatora. Powierzchnia aktywnej 
separacji wynosząca 4,0 m² to jedna 
z największych na rynku.

8  |  D U Ż A  I  KO M F O R T OWA 
K A B I N A 

Duża (3,3 m) i cicha (71 dB(A)) kabina 
zawiera mnóstwo innowacyjnych 
rozwiązań podnoszących komfort 
i zapewniających kontrolę.

7  |  D U Ż Y  Z B I O R N I K  Z I A R N A 

Zbiornik ziarna o pojemności 
do 11 000 litrów i duża szybkość 
rozładunku 125 l/s.

„ P O D W ZG L Ę D E M W Y DA J N O Ś C I  M O D E L 
T 56 0 M O Ż E Z Ł AT WO Ś C I Ą D O R ÓWN AĆ 
KO M B A J N OWI Z 6  W Y T R Z Ą S AC Z A M I!” 
(P R O F I  03.2018)
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70 0 P F 
 
Model 700PF jest wyposażony w funkcję aktywnego przepływu masy 
podawanej kłosami do przodu. Umożliwia to utrzymanie stałego przepływu 
materiału i pracę kombajnu niemal z maksymalną wydajnością. Dzięki temu 
świetnie się nadaje do zbioru upraw o krótkich łodygach, a także upraw 
wyległych lub długich, gdyż podajnik ślimakowy zbiera wyłącznie ścięty 
materiał. Zmianę rodzaju uprawy na rzepak można wykonać w czasie 
krótszym niż 3 minuty. Nowe zespoły żniwne 700PF z bardzo dużymi 
przenośnikami ślimakowymi o średnicy 760 mm to idealny wybór 
do każdego kombajnu używanego w specjalnych warunkach, np. zbioru 
wyległych upraw, wysokiego rzepaku lub wczesnego jęczmienia.

6 0 0 R  I  6 0 0 F 
 
Wyprodukowaliśmy ponad 650 000 zespołów żniwnych 600R, które 
wielokrotnie udowadniały swoją niezawodność i skuteczność na polu. 
Zawierają liczne rozwiązania klasy premium, takie jak płyty zasilające ze stali 
nierdzewnej, przenośnik ślimakowy o dużej średnicy i liniowy napęd listwy 
tnącej. Model 600F jest wyposażony w elastyczny zespół tnący, który 
umożliwia szybszą jazdę i bardziej precyzyjne cięcie na nierównym podłożu 
oraz pomaga w zmniejszeniu strat w przypadku roślin wyległych lub długich. 
Model 600R lub 600F ze stołem do zbioru rzepaku pozwala zmniejszyć 
straty dzięki dużej odległości między kosą a przenośnikiem ślimakowym.

Niewielki wzrost plonu ziarna znacznie zwiększa zysk. Dlatego 
John Deere oferuje kompleksową gamę zespołów żniwnych, z której 
można wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do uprawy i kombajnu. 
W ofercie mamy zespoły z tradycyjnymi przenośnikami ślimakowymi 
(600R, 600F, 600X) oraz z aktywnym przenośnikiem taśmowym (700PF, 
700D lub 700FD) o różnych szerokościach (do 13,7 m). Więcej informacji 
o tych zespołach żniwnych i pozostałej ofercie można znaleźć w naszej 
broszurze poświęconej zespołom żniwnym.

ZESPOŁY ŻNIWNE 
O DOSKONAŁEJ 
WYDAJNOŚCI
GDZIE ZACZYNA SIĘ ZYSK
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P R Z Y S TAW K I  D O  Z B I O R U  K U K U RY D Z Y 
 
Nasze przystawki do zbioru kukurydzy produkuje firma Geringhoff. Wszystkie 
mogą pracować z dużą prędkością przy zbiorze wyległych upraw, a bogata 
gama dostępnych szerokości i odstępów między rzędami pozwala na wybór 
modelu dopasowanego do wydajności kombajnu. Dzięki zastosowanej 
konstrukcji wymagają minimalnych czynności konserwacyjnych. Swoją 
legendarną trwałość zawdzięczają precyzyjnym aluminiowym napędom 
głównym, przekładniom rzędowym i sprzęgłu Centaflex, co eliminuje 
naprężenia w łożyskach i mechanizmach napędowych każdego rzędu.

6 0 0X 
 
Najlepszy zespół żniwny do zbioru różnorodnych upraw. Model 600X 
cechuje się bezkonkurencyjnym 3-minutowym czasem przejścia na inny 
rodzaj uprawy bez konieczności używania narzędzi. Ma jeden z najdłuższych 
na rynku zakres wysunięcia stołu (1200 mm), więc straty ziarna są minimalne. 
Reagując na zmieniające się warunki, długość stołu można zmienić z wnętrza 
kabiny w zakresie do 800 mm.

70 0 D  I  70 0 F D 
 
Model 700D jest wyposażony w aktywne przenośniki taśmowe z funkcją 
podawania kłosami do przodu, które zapewniają płynny przepływ materiału. 
Lekka konstrukcja zmniejsza nacisk na podłoże, a hydrauliczna regulacja kąta 
nachylenia umożliwia szybkie dostosowanie do zbioru wyległych roślin. 
Minimalna wysokość cięcia wynosząca 38 mm umożliwia bardzo dokładne 
cięcie, a noże i palce są specjalnie hartowane do pracy blisko podłoża. 
Zespół żniwny jest w pełni zintegrowany z wyświetlaczem kombajnu, 
a dzięki sprzęgłu przeciążeniowemu 1650 Nm oraz górnemu przenośnikowi 
ślimakowemu o średnicy 450 mm umożliwia również zbiór rzepaku. 
Mechaniczne kosy boczne i opcjonalny zestaw uszczelniający wystarczają, 
by przygotować maszynę do zbioru rzepaku. Model 700FD oferuje wszystkie 
funkcje modelu 700D, a dodatkowo ma elastyczną listwę tnącą o zakresie 
wygięcia do 190 mm. W przeciwieństwie do konstrukcji konkurencyjnych 
gdzie listwa tnąca ugina się na całej szerokości zespołu tnącego, aby 
zminimalizować straty upraw na nierównym podłożu.
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Płyty przenośnika są trwałe i nie wymagają wymiany w okresie eksploatacji 
maszyny, a sprzęgło przeciążeniowe wzmocniono do 900 Nm. Co więcej 
do zbioru roślin wilgotnych w miejscach z wysokimi plonami można używać 
dużych zespołów żniwnych. W razie wystąpienia zatoru w przenośniku 
pochyłym mechaniczny rewerser o mocy 80 KM umożliwia łatwe wycofanie 
materiału i szybkie wznowienie zbioru.

PRZENOŚNIK POCHYŁY 
O DUŻEJ WYDAJNOŚCI 
 
PERFEKCYJNY PRZEPŁYW MASY I OMŁOT 
OD SAMEGO POCZĄTKU 
 
Solidny przenośnik pochyły serii T to najlepszy początek 
zapewniający doskonałe rezultaty. Efekt przyspieszenia 
wstępnego to kluczowy element zwiększający 
wydajność. 
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„Współpracowaliśmy z ekspertami 
z niezależnego instytutu badawczego, 
aby określić optymalną prędkość przepływu 
masy w przenośniku pochyłym, i odkryliśmy, 
że możemy ją zwiększyć z 2,8 do 3,6 m/s. 
Okazało się, że szybsze prędkości, które 
prowadzą do zwiększonego przyspieszenia 
wstępnego, nie skutkują automatycznie 
większą wydajnością, a wręcz przeciwnie: 
materiał nie może być prawidłowo wciągany 
przez bęben i zbyt szybko przechodzi 
przez klepisko”. 

V O L K E R  F U C H S ,  K I E R O W N I K  
Z E S P O Ł U  P R O J E K TO W E G O

P E Ł N A  R E G U L AC J A 

Dostępna w podstawowym wyposażeniu 
mechaniczna regulacja płyty czołowej 
przenośnika pochyłego do przodu i do tyłu 
pozwala na swobodną zmianę wysokości 
cięcia lub kąta nachylenia zespołu żniwnego.

L E P S Z A  W I D O C Z N O Ś Ć 

Długi przenośnik pochyły sprawia, 
że listwa tnąca zespołu żniwnego 
i ściernisko znajdują się na wysokości 
wzroku operatora, dzięki temu operator 
może siedzieć w wygodnej pozycji. 
Duża otwarta przestrzeń eliminuje również 
problem związany z irytującym kurzem.

Ł AT W E  P O D Ł ĄC Z A N I E 

Dzięki multizłączu wszystkie elementy 
hydrauliczne i elektryczne oraz mechaniczna 
blokada zespołu żniwnego są połączone  
za jednym pociągnięciem dźwigni.
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D U Ż Y  B Ę B E N ,  D E L I K AT N Y  O M Ł O T 
 
Dzięki konstrukcji z 10 cepami o dużej średnicy, wysokiej masie 
oraz temu, że kombajny John Deere młócą więcej materiału 
przez tarcie niż przez uderzenie cepów. Bęben o średnicy 
660 mm zapewnia delikatny omłot pozwalający uzyskać 
dobrze zachowaną słomę i mniej uszkodzone ziarna. Otwarty 
bęben kieruje kurz do maszyny i nie wypycha go z przenośnika 
pochyłego. Zapewnia to lepszą widoczność zespołu żniwnego. 
 
S E PA R AT O R  TA N G E N T I A L  P L U S 
 
Bęben separujący o średnicy 800 mm, jeden z największych 
na rynku, zapewnia lepszą separację. Na rok 2019 
zaprojektowaliśmy klepisko Tangential Plus zapewniające 
o 10% większą wydajność.

Gdy w 2015 roku wprowadzaliśmy na rynek nową serię T, 
jeszcze bardziej zoptymalizowaliśmy tę sprawdzoną koncepcję. 
Kąt opasania bębna młócącego zwiększyliśmy o 8 stopni, 
a bęben separujący zwiększyliśmy z 660 mm do 800 mm – 
to jeden z największych bębnów na rynku. Mimo zwiększeniu 
średnicy bębna nasiębiernego do 500 mm zachowaliśmy kąty 
i punkty połączenia między bębnami, aby zagwarantować ten 
sam optymalny przepływ masy. Cała powierzchnia omłotu 
i separacji, czyli powierzchnia aktywnej separacji, powiększyła 
się zatem o 18%. W przypadku kombajnów z 6 wytrząsaczami 
oznacza to zwiększenie powierzchni o 4,00 m², co daje jedną 
z największych powierzchni omłotu i separacji na rynku. 
Porównanie można przeprowadzić samemu. Powierzchnia 
aktywnej separacji wynosząca 3,30 m² w kombajnie 
John Deere z 5 wytrząsaczami jest większa niż w przypadku 
większości dostępnych na rynku modeli z 6 wytrząsaczami – 
i to przy mniejszej szerokości transportowej!

PRZEPŁYW 
ZAPEWNIAJĄCY 
JAKOŚĆ 
WYDAJNIEJSZY OMŁOT W TRUDNYCH 
WARUNKACH 

Wyjątkowy wielobębnowy układ młócący z z bębnem 
nasiębiernym zapewnia równomierny przepływ 
masy bez ostrych kątów ani nagłych zmian kierunku. 
Gwarantuje to doskonałą jakość ziarna i słomy  
oraz zmniejsza zapotrzebowanie na moc.
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PLACEHOLDERPLACEHOLDER

D O  1 0 %  W I Ę K S Z A  W Y DA J N O Ś Ć  P R Z Y 
Z B I O R Z E  J Ę C Z M I E N I A  D Z I Ę K I  L I S T W I E 
D O M Ł AC A J ĄC E J

Szybko załączana listwa domłacająca jeszcze bardziej zwiększa 
wydajność omłotu. Aby zwiększyć tarcie, listwa znajduje się 
bliżej bębna. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku 
wilgotnych lub trudnych w omłocie upraw, takich jak jęczmień 
czy pszenica oścista. Co więcej, rozwiązanie to nie ogranicza 
cennej powierzchni separacji, ponieważ listwa domłacająca 
nie zmniejsza powierzchni klepiska. Dzięki temu to dobra 
alternatywa dla istniejących płyt zaślepiających klepisko 
i zalecany pierwszy wybór w trudnych warunkach młócenia.

Ł AT WA  R E G U L AC J A  S Z C Z E L I N Y 
K L E P I S K A 

Elektrycznie regulowaną szczelina klepiska może łatwo 
ustawić z kabiny. Duży siłownik zawsze zapewnia optymalną 
odległość między klepiskiem a bębnem.

M N I E J  U S Z KO D Z O N E J  S Ł O M Y 
D Z I Ę K I  W I Ę K S Z E M U  O D R Z U T N I KOW I 
 
Zebrane uprawy są płynnie kierowane nad bębnem 
nasiębiernym do bębna separującego. Zmniejsza to 
obciążenia i uszkodzenia zarówno słomy, jak i ziarna. 
 
O D R Z U T N I K  S Ł O M Y
 
Odrzutnik o średnicy 400 mm oddziela ziarno od słomy 
i kieruje masę na wytrząsacze. 
 
W Y D Ł U Ż O N Y  W Y T R Z Ą S AC Z 
 
Siedmiostopniowy wytrząsacz został wydłużony, a jego 
geometria zmodyfikowana, aby umożliwić oddzielanie 
pozostałych ziaren od słomy. Dzięki dużym wymiarom 
elementów młócących i rozdzielających nie trzeba stosować 
dodatkowych urządzeń – nawet na zboczach czy podjazdach.

„LIS T WA WSP OMAG A JĄC A 
W ZUPE ŁNOŚ CI W YS TARC Z YŁ A 
DO SK U T EC Z NEGO Z BIORU 
JĘC Z MIENIA – ŚWIE T NIE!” 
(PROFI 03.2018)
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NOWOŚĆ: KLEPISKO  
Z WYMIENNYMI WKŁADKAMI
BŁYSKAWICZNA ZMIANA RODZAJU UPRAWY 

Jak wiele naszych dobrych pomysłów, ten również zasugerowali klienci. 
Kilka osób poinformowało nas o znacznym wzroście wydajności przy 
różnych konfiguracjach klepiska. Poszliśmy o krok dalej i opracowaliśmy 
nowe z wymiennymi wkładkami: zmiana klepiska nareszcie przebiega 
równie łatwo jak w kombajnach rotorowych.

S Z Y B K A  Z M I A N A 
Z B I E R A N E J  U P R AW Y 
 
Dzięki łatwemu dostępowi przez 
chwytacz kamieni zmiana wkładek 
zajmuje tylko 15 minut. Listwę 
domłacającą można pozostawić 
na miejscu bez ograniczenia jej 
funkcjonalności, ponieważ wkładki 
wsuwa się nad nią. Oznacza to 
możliwość swobodnej zmiany 
uprawy, a kompromisy co do 
wydajności lub jakości ziarna 
odchodzą w przeszłość.

N A J W Y Ż S Z A  W Y DA J N O Ś Ć 
 
Testy polowe wykazały, że wymiana 
klepiska się opłaca: zmiana klepiska 
uniwersalnego na klepisko do 
zbioru upraw drobnoziarnistych 
zapewnia o 12% wyższą wydajność 
w trudnych warunkach omłotu. 
Jednocześnie klepisko uniwersalne 
to najlepsze rozwiązanie w 
przypadku ziarna, które jest łatwe 
w omłocie, ale wymaga większej 
wydajności separacji. Wkładki 
okrągłe minimalizują natomiast 
liczbę uszkodzonych ziaren 
kukurydzy, fasoli i słonecznika przy 
jednoczesnym zmaksymalizowaniu 
wydajności.

Z AW S Z E  W  G OTOWO Ś C I 
 
Łatwo dostępny, wygodny 
schowek pod przenośnikiem 
pozwala operatorowi kombajnu na 
przewożenie dwóch wkładek, które 
nie są potrzebne przez cały czas.

P R A K T YC Z N A 
E L A S T YC Z N O Ś Ć 

Przed głównym klepiskiem 
zamontowano dwie zdejmowane 
wkładki klepiska, które pokrywają 
jej pierwszą część. Dostępne są trzy 
rodzaje wkładek – drobnoziarniste, 
uniwersalne i z okrągłymi prętami. 
Druga część klepiska składa się ze 
stałej uniwersalnej kratki, która 
zakrywa pozostałą część.



1919

PLUS ZNACZY WIĘCEJ 
Po zwiększeniu w 2015 roku powierzchni 
aktywnej separacji podnosimy wydajność 
na jeszcze wyższy poziom, jednocześnie 
zapewniając najwyższą jakość słomy i obniżając 
zużycie paliwa. Tangential Plus to doskonały 
wybór pod każdym względem.

„Podczas wielu testów polowych 
przeprowadzanych z niezależnymi niemieckimi 
instytutami pod kątem wielu upraw i w 
trudnych warunkach zaobserwowaliśmy 
wzrost wydajności o 10% w przypadku upraw 
drobnoziarnistych”. 

F R I T Z  L A U E R ,  Z E S P Ó Ł  I N Ż Y N I E R Ó W 
FA B R YC Z N YC H ,  Z W E I B R Ü C K E N ,  N I E M C Y

TA N G E N T I A L  P L U S : 

Zastosowany w kombajnach serii T opatentowane klepisko bębna 
separującego, który ma o 14% większą powierzchnię otworów 
oraz w pełni zaokrąglony profil na drutach i listwach poprzecznych, 
zapewnia lepszy efekt separacji dzięki szybszemu, niezakłóconemu 
przepływowi masy przez ruszt, z cieńszą warstwą materiału 
zwiększającą skuteczność separacji ziaren uwięzionych w słomie. 

R O Z U M I E M Y,  C O  J E S T  I S T O T N E 

Analiza przepływu masy wewnątrz kombajnu w różnych warunkach 
i przy różnej objętości słomy pozwoliła na określenie dwóch 
kluczowych czynników: siła odśrodkowa w połączeniu z wielkością 
rusztu mają kluczowe znaczenie w celu osiągnięcia wysokiej 
separacji, a gładka powierzchnia klepiska pod bębnem separującym 
zapewnia dobrą jakość słomy i wysoką prędkość masy.



20

3  |  Z A P R O J E K T OWA N E  D O  O B F I T YC H 
P L O N ÓW 
 
Niedomłoty trafiają z powrotem do bębna i są równomiernie 
rozprowadzane na całej powierzchni bębna młócącego przez 
przenośnik ślimakowy. Ilość materiału jest rejestrowana za 
pomocą czujników laserowych i wyświetlana w kabinie. Okno 
rewizyjne z boku kabiny umożliwia wzrokowe sprawdzenie 
zawartości niedomłotów. 
 
4  |  I N N OWAC YJ N A  KO N S T R U KC J A 
W E N T Y L AT O R A 
 
Zaprojektowany od podstaw wentylator dostarcza do 740 m³ 
powietrza na minutę, rozprowadzając je równomiernie na 
całej szerokości. Uszczelnienie wybranych otworów bocznych 
minimalizuje nadmierne zasysanie z boku, podczas gdy więcej 
powietrza przepływa przez środkowe kanały powietrzne. 
Duża objętość powietrza w połączeniu z jego przepływem 
oraz duża powierzchnia sita eliminują potrzebę stosowania 
dodatkowych elementów kompensujących nachylenie.

1  |  S K U T E C Z N E ,  B A R D Z O  W Y DA J N E  S I T O 

Wyjątkowo wydajne sita mają specjalne „noski”, które 
zapobiegają wypadaniu krótkiej słomy przez siatkę. 

2  |  Ł AT W E  P R Z E J Ś C I E  Z  U P R AW 
D R O B N O Z I A R N I S T YC H  N A  T R AW Ę 

Dzięki dwubiegowemu napędowi wentylator czyszczący 
można przestawić z trybu obróbki upraw na trawę zaledwie 
w ciągu kilku minut. Wystarczy wyregulować pas – nie trzeba 
zmieniać koła pasowego.

Jak znacznie powiększyć powierzchnię układu czyszczącego 
bez zwiększania masy? Konstruktorzy John Deere znaleźli 
znakomitą odpowiedź na to pytanie w 2015 roku.

Rezultat: o 41% większa powierzchnia sit przy jednoczesnym zmniejszeniu masy.  
Było to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej lekkiej konstrukcji aluminiowej. 
Redukcja masy pozwoliła z kolei na obniżenie szczytowych obciążeń silnika 
i zmniejszenie wibracji. Zebrane uprawy pozostają dłużej na sitach, co wydłuża czas 
czyszczenia i minimalizuje straty. Maszyny serii T zaprojektowano pod kątem najwyższej 
wydajności. Całkowita powierzchnia sit wynosi 5,20 m² w przypadku kombajnów  
z 5 wytrząsaczami oraz 6,30 m² w modelach z 6 wytrząsaczami, zgodnie z normą 
ISO 6689: 1997.

ZAAWANSOWANY 
MECHANIZM CZYSZCZĄCY 
ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
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5  |  W E N T Y L OWA N E  S T O P N I E 

Jeden niewentylowany stopień oraz dwa wentylowane 
stopnie przenoszą masę kaskadowo o 41 cm w dół, 
aby zapewnić skuteczne oczyszczanie wstępne. Dzięki 
kompleksowym testom odkryliśmy właściwą równowagę 
między ciśnieniem i objętością powietrza. Zapewnia to 
doskonały efekt separacji i równomierny rozdział materiału 
między przednią i tylną częścią układu czyszczącego. 

6  |  B R A K  KO N I E C Z N O Ś C I  R E G U L AC J I 

Dzięki kompleksowym badaniom opracowaliśmy całkowicie 
nowy mechanizm czyszczący kombajnu, który jest odporny 
na błędy regulacji. Aby uzyskać optymalne rezultaty 
w zmiennych warunkach, nie trzeba stale zmieniać jego 
ustawienia, co znacznie ułatwia pracę operatorowi.

7  |  P R Z E N O Ś N I K I  Ś L I M A KOW E 
 
Wytrzymałe przenośniki ślimakowe zapewniają aktywny 
przepływ masy na zboczach i w trudnych warunkach zbiorów. 
Mechanizm czyszczący może być zatem optymalnie 
załadowany nawet w wilgotnych lub lepkich warunkach. 
 
8  |  Ł AT W Y  D E M O N TA Ż 
 
Nowe sita mają uchwyty, które można zamontować 
i wymontować w ciągu kilku minut. Dostęp nad nową 
osią tylną jest łatwiejszy niż wcześniej. 
 
9  |  6 , 3 0  m 2:  J E D N A  Z  N A J W I Ę K S Z YC H 
P OW I E R Z C H N I  M E C H A N I Z M U 
C Z Y S Z C Z ĄC E G O  N A  R Y N K U 
 
Sito o znacznie powiększonej powierzchni zapewnia wysoką 
wydajność czyszczenia nawet w trudnych warunkach.

D U Ż Y  I  S K U T E C Z N Y 
M E C H A N I Z M  C Z Y S Z C Z ĄC Y 
D O  6 , 3 0  m 2
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DELIKATNE 
NACHYLENIA 
PAKIET DO PRACY NA ZBOCZACH

Sekretem stabilnej pracy na zboczach jest nowy mechanizm 
czyszczący DynaFloPlus. Zaczyna się od przenośników 
ślimakowych, które przenoszą masę równomiernie na kosz 
sitowy. Nie ma możliwości, aby zsunęła się w dół lub 
przesunęła na jedną stronę. 

N AC H Y L E N I A  D O  7% 

Prawdziwa innowacja zaczyna się, gdy masa dociera  
do kosza sitowego. Cały kosz został wydłużony i jest dłuższy 
w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami konkurencyjnych 
marek. Uprawy dłużej pozostają na układzie czyszczącym. 
Im dłużej się tam znajdują, tym więcej razy są oddzielane 
i tym mniejsza szansa na ich wypadnięcie z tyłu kombajnu, 
co zmniejsza straty. Takie rozwiązanie umożliwia pracę 
na nachyleniach do 7%. 

PA K I E T  D O  P R AC Y  N A  Z B O C Z AC H 
O  N AC H Y L E N I U  D O  1 4% 

Pakiet do pracy na zboczach obejmuje rozdzielacze  
układu czyszczącego i mieszadła masy. Zapobiegają 
one gromadzeniu się ziarna z jednej strony i pomagają 
je rozłożyć na całej szerokości układu czyszczącego. 
Przy każdym skoku mieszadła aktywnie przemieszczają 
masę w górę, a rozdzielacze zapobiegają przesuwaniu się 
ziarna w dół na zboczach. Takie rozwiązanie w połączeniu 
z technologią bazową kosza sitowego umożliwia prowadzenie 
zbiorów na zboczach o nachyleniu do 14% bez kompromisów 
ani strat ziarna. To proste i niezawodne rozwiązanie nie ma 
ruchomych części, więc nie zużywa się i nie wymaga konserwacji.

N AC H Y L E N I A  D O  7 % N AC H Y L E N I A  D O  1 4 %
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1 0 0 % 
W Y DA J N O Ś Ć 
N A  S T O K AC H 

O  N AC H Y L E N I U 
D O

22%

N AC H Y L E N I A  D O  2 2 %

S Y S T E M  H I L L M A S T E R  KO M P E N S U J E 
N AC H Y L E N I E  T E R E N U  D O  22% 
 
Nie uznajemy kompromisów i znamy ograniczenia fizyczne. 
Dlatego właśnie oferujemy system HillMaster do maszyn 
serii T – to po prostu najlepsze rozwiązanie do pracy na 
stromych stokach. System HillMaster nie tylko poziomuje 
kosz sitowy, ale także poziomuje cały kombajn,  
od przenośnika pochyłego po rozdrabniacz. 
 
Cały przepływ masy przebiega zatem dokładnie tak, jakby 
kombajn zbierał plony na równym podłożu. Zbiornik ziarna 
również pozostaje wypoziomowany, co daje dodatkową 
korzyść: możliwość przewożenia pełnego ładunku nawet  
na stokach. Eliminuje to dodatkowe postoje maszyny w celu 
rozładunku. Zalety systemu HillMaster nie ograniczają się 
wyłącznie do wzrostu wydajności pracy. System HillMaster 
podnosi również komfort operatora. 
 
Ponadto utrzymuje równomierny rozkład masy. Bez niego 
koła kombajnu w dolnej części stoku byłyby bardziej 
obciążone i powodowałyby większe zagęszczanie gleby. 
Poziomując całe nadwozie kombajnu, system HillMaster 
przesuwa środek ciężkości, co zapewnia równomierny nacisk 
na grunt wszystkich czterech kół. Kombajn ma również lepszą 
przyczepność i stabilność na stokach. To ogromna zaleta 
w przypadku niestabilnych lub mokrych gleb.

STROME STOKI 
 
KOMBAJN Z SYSTEMEM 
HILLMASTER
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P R O F I 
03. 2 01 8

„ Z B I O R N IK 
Z I A R N A 

FA K T YC Z N IE 
M IE Ś C I  A Ż 11 m ³ 

I  M O Ż N A G O 
R O Z Ł A D OWAĆ 
W M N IE J N I Ż 
1,5 M IN U T Y – 

B A R D Z O D O B RY 
W Y N IK !”

SZYBKOŚĆ  
TO OSZCZĘDNOŚĆ 
PIENIĘDZY 
 
REKORDOWO KRÓTKI ROZŁADUNEK 
 
Maszyny serii T pozwalają zaoszczędzić cenny czas nawet przy rozładunku.  
Zbiornik ziarna o pojemności 11 000 litrów można rozładować w rekordowo krótkim 
czasie, z szybkością do 125 l/s – to znakomity wynik wśród maszyn w tej klasie. Ślimak 
wyładowczy o dużej średnicy pracuje na niskich obrotach, nie uszkadza więc ziarna. 
Szczególną uwagę poświęciliśmy również jakości ziarna oraz maksymalnemu ułatwieniu 
rozładunku w czasie pracy.
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L E P S Z A  W I D O C Z N O Ś Ć 
 
Opcjonalny zestaw kamer 
bezprzewodowych przesyła obraz  
do monitora w jadącym obok ciągniku.

R O Z Ł A D U N E K  Z I A R N A  
W  C Z A S I E  P R AC Y
 
Moduł elektronicznego zarządzania 
silnikiem zapewnia do 34 KM dodatkowej 
mocy podczas rozładunku w trakcie 
jazdy, dzięki czemu można kontynuować 
zbiory z pełną mocą.

M O Ż L I WO Ś Ć  S K Ł A DA N I A 
 
Dzięki składanemu ślimakowi 
wyładowczemu kombajn przechowywany 
w garażu zajmuje mniej miejsca.

J O H N  D E E R E  M AC H I N E  S Y N C :  
Z B I Ó R  P L O N ÓW  B E Z  P R Z E S T O J ÓW 
 
System John Deere Machine Sync umożliwia operatorowi 
kombajnu wykorzystywać do rozładunku ciągnik z 
przyczepą jadący obok kombajnu. Po zajęciu odpowiedniej 
pozycji operator kombajnu może sterować prędkością 
jazdy i układem kierowniczym zestawu ciągnik-przyczepa. 
Operatorzy przyczep przeładowczych mogą obserwować 
poziom w zbiornikach ziarna wielu kombajnów i być 
wzywani do rozładunku najbardziej zapełnionego 
zbiornika. Oszczędza to czas, olej napędowy i nerwy, 
a także minimalizuje zagęszczanie gleby.

P E Ł N A  KO N T R O L A  N A D  Z B I O R E M 

Ślimak wyładowczy o dużej średnicy pracuje na niskich 
obrotach i dlatego nie uszkadza aż tak bardzo ziarna 
podczas rozładunku. Płytę osłonową ślimaków 
poprzecznych zbiornika ziarna można regulować bez 
użycia narzędzi, co pozwala szybko zmienić szybkość 
rozładunku różnych plonów. Widoczność również jest 
doskonała. Duża tylna szyba zapewnia dobrą widoczność 
oświetlonego wnętrza zbiornika, a z miejsca obok kabiny 
można zawsze pobrać próbkę. Opcjonalny system 
monitorowania i dokumentacji zbiorów mierzy dokładnie 
plony i wilgotność za pomocą czujników. Istotne 
dane są wyświetlane w kabinie i można je zapisywać 
na opcjonalnym wyświetlaczu GreenStar 2630 
oraz przenosić do Centrum Operacyjnego na portalu 
MyJohnDeere. com – ręcznie na pamięci USB 
lub automatycznie za pomocą systemu Wireless Data 
Transfer (WDT).
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ZGODNIE Z TWOIMI 
WYMAGANIAMI
ZAGOSPODAROWANIE RESZTEK 
POŻNIWNYCH 

W zależności od żądanego stopnia rozdrobnienia 
dostępne są dwa wydajne rozwiązania: standardowy 
rozdrabniacz Fine Cut oraz wersja premium – 
Extra Fine Cut.

Oba modele równomiernie rozprowadzają resztki za kombajnem nawet 
na najszerszych przejazdach, stwarzając idealne warunki do późniejszych 
prac polowych. Do wyboru są noże gładkie zapewniające większą 
oszczędność paliwa lub ząbkowane pozwalające uzyskać optymalną długość 
ciętej słomy. Opcjonalne łopatki rozdrabniacza Extra Fine Cut równomiernie 
rozprowadzają słomę na całej szerokości nawet najszerszych platform. Niskie 
ustawienie rozdrabniacza umożliwia pracę nawet w wietrznych warunkach, 
natomiast ustawienie wysokiej prędkości wydmuchowej eliminuje potrzebę 
aktywnego rozrzucania związanego z większym zużyciem mocy.

I D E A L N A  J A KO Ś Ć  S Ł O M Y 
 
Dzięki płynnemu bezpośredniemu 
przepływowi masy można uzyskać najlepszą 
w tej klasie jakość słomy. Umożliwia to zbiór 
większej ilości słomy z hektara, minimalizację 
strat powodowanych przez minimalne skręty 
lub nagłe zmiany kierunku oraz tworzenie 
dobrze uformowanych, wysokiej gęstości 
bel słomy. Dzięki wytrząsaczom słomy 
maszyna serii T zapewnia luźne, przewiewne 
i doskonale uformowane pokosy. 
 
„Słoma wysycha jeden dzień wcześniej 
w porównaniu z kombajnem hybrydowym” 
(Profi 03.2018)
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W Y B I E R Z  R O Z D R A B N I AC Z  F I N E  C U T  L U B  E X T R A 
F I N E  C U T  Z  W I Ę K S Z Ą  L I C Z B Ą  N O Ż Y 

 – Rozdrabniacze Fine Cut i Extra Fine Cut o prędkości 3400 obr./min 
zapewniają doskonałą jakość i równomierne rozrzucanie słomy 

 – Bardzo łatwe przejście z trybu pokosowania do rozdrabniania 
 – Szybko regulowane przeciwostrze do ustawiania prawidłowej 

długości cięcia 
 – Regulowana listwa do ustawiania odpowiedniego poziomu 

uszkodzeń słomy 
 – Do 2 prędkości dla wszystkich rodzajów upraw 
 – W trybach rozdrabniania i pokosowania plewy zawsze rozprowadza 

rozrzutnik plew, nigdy rozdrabniacz 

„Rozdrabniacz ma teraz 88 noży w 6 rzędach, które prawie 
proszkują słomę. Byliśmy zachwyceni jakością cięcia i szerokością 
rozrzutu na całej szerokości zespołu żniwnego o szerokości 7,50 m” 
(Profi 03.2018)

Płynny bezpośredni przepływ masy 
zapewnia wyjątkową strukturę 
słomy i więcej bel z hektara

W I Ę C E J 
D O S KO N A Ł E J

SŁOMY
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Komfortowe przejazdy między 
polami z prędkością 25 km/h

„Dzięki prędkości maksymalnej 
25 km/h mogę zwiększyć zakres 
roboczy o 32% – to wielki plus  
dla mnie jako usługodawcy ”. 

F R A N Z  G R OT E ,  
WA LT R O P,  N I E M C Y
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Maksymalna siła pociągowa 
przy minimalnej szerokości.

DUŻA PRĘDKOŚĆ
CZAS TO PIENIĄDZ

Z O P T Y M A L I Z OWA N E  P O M P Y  
H Y D R AU L I C Z N E  I  S I L N I K I 
 
zapewniają większą siłę pociągową przedniej i tylnej osi, a nowe hydrauliczne 
wspomaganie kierownicy ułatwia skręcanie. Inteligentny system zarządzania 
prędkością obrotową silnika redukuje obroty na drogach, oszczędzając 
paliwo. Szerokość całkowita (z gąsienicami o szerokości 610 mm) to zaledwie 
3,50 m w przypadku maszyny z 6 wytrząsaczami oraz tylko 3,30 m  
z 5 wytrząsaczami.

Spędzaj więcej czasu na zbiorze, a mniej na przejazdach 
między polami. Przekładnia automatyczna ProDrive 
w maszynach nowej serii T umożliwia jazdę na drogach  
z prędkością do 25 km/h – zarówno na kołach, jak  
i na gąsienicach.
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ULTIMATE TRACTION 
NAJWYŻSZY POZIOM OCHRONY GLEBY 

Maszyny gąsienicowe nowej serii T oferują wiele zalet zarówno 
podczas jazdy na wilgotnym gruncie, jak i na drodze do 
następnego pola. Należą do nich większa powierzchnia styku, 
mniejszy nacisk na podłoże, najwyższy komfort jazdy, duże 
prędkości na drogach oraz mniejsza szerokość transportowa.

Model T560 ma wąskie gąsienice, 
napęd na cztery koła i prędkość 

maksymalną 25 km/h: to idealna 
maszyna dla usługodawców, gotowa 

na każde wyzwanie.

P R Z E K Ł A D N I E  D O  W Y B O R U 

Spośród różnych rodzajów przekładni można wybrać pasującą do 
indywidualnych potrzeb. Prosta i niezawodna 3-biegowa przekładnia 
mechaniczna przeznaczona jest dla operatorów spędzających większość 
czasu w polu, 3-biegowa przekładnia elektryczna (PBST) – dla operatorów 
częściej jeżdżących po drogach, a bezstopniowa przekładnia ProDrive –  
dla operatorów wymagających maksymalnego komfortu i siły pociągowej.  
Nasza elektryczna przekładnia 3-biegowa i elektryczny hamulec postojowy 
sprawiają, że zmiana biegów jest dziecinnie prosta. Służą do tego łatwe  
w obsłudze przyciski na konsoli CommandARM. 

W Y DA J N A  P R Z E K Ł A D N I A  AU T O M AT YC Z N A 
P R O D R I V E 

Najwyższą wydajność w każdym terenie zapewnia przekładnia ProDrive, 
kładąc kres zmianie biegów na wzgórzach i uwrociach. Ta przekładnia 
bezstopniowa automatycznie zmienia biegi podczas pracy ze stałą 
prędkością. Wyższy moment obrotowy i ręczna blokada mechanizmu 
różnicowego zapewniają najwyższe osiągi w trudnych warunkach. 

„To najlepszy układ napędowy kombajnu, jaki kiedykolwiek testowaliśmy! 
Właściwości trakcyjne są zdumiewające”. (Profi 03.2018)
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N A P Ę D  N A  C Z T E R Y  KO Ł A  Z  S Y S T E M E M 
KO N T R O L I  T R A KC J I 
 
Automatyczna kontrola trakcji oferowana wyłącznie przez 
John Deere zapewnia stabilność nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Dzięki tej koncepcji nawet zła pogoda nie 
powstrzyma Cię od zbioru plonów.

P R Z YJ A Z N E  D L A  G L E BY  O P O N Y  
N A  B A R D Z O  G R Z Ą S K I  T E R E N 
 
Zwiększona powierzchnia styku z gruntem tych opon 
zmniejsza zagęszczanie gleby bez zwiększania szerokości 
transportowej. Nowe opony 680/75 R38 zapewniają również 
najwyższy komfort jazdy i stabilność.

M O D E L  T 5 6 0  Z  G Ą S I E N I C A M I  I  N A P Ę D E M 
N A  C Z T E R Y  KO Ł A  O  P R Ę D KO Ś C I 
M A K S Y M A L N E J  25  K M / H 
 
Ten kombajn zaprojektowano z myślą o maksymalizacji czasu 
pracy w polu. Zbiera plony jak kombajn z 6 wytrząsaczami, 
skraca czasy przejazdu po drogach dzięki prędkości 25 km/h, 
bez trudu mieści się w wąskich przejazdach dzięki szerokości 
zaledwie 3,30 m, a gąsienice, system kontroli trakcji i blokada 
mechanizmu różnicowego pozwalają na poruszanie się  
w miejscach, gdzie inne maszyny nie dają sobie rady.
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Gąsienice John Deere ułatwiają zbiory dzięki nowej unikatowej 
konstrukcji. Co więcej, bardzo duża powierzchnia styku z podłożem 
zmniejsza zagęszczanie gleby oraz pozwala uniknąć głębokiej uprawy 
roli. Zmniejsza to koszty przez cały rok.

DUŻA POWIERZCHNIA 
STYKU Z PODŁOŻEM
GĄSIENICE O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI

Powszechnie wiadomo, że gąsienice sprawdzają 
się lepiej od opon na niestabilnym podłożu i w 
błotnistych warunkach, lecz nie w każdej sytuacji.  
Aż do teraz.

Nie musisz nam wierzyć na słowo  
w wyższość tych nowych gąsienic. 
W testach klientów porównujących 
te gąsienice z produktami jednej  
z wiodących firm konkurencyjnych 
nowa konstrukcja uzyskała znacznie 
wyższe oceny we wszystkich 
kluczowych kryteriach: jakość jazdy, 
hałas i wibracje.
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Całą koncepcję konstrukcji gąsienic przemyśleliśmy  
od podstaw. Nowa stanowi duży krok naprzód  
w odniesieniu do parametrów w każdej dziedzinie: 

 – O 20% płynniejsza i bardziej komfortowa jazda 
 – O 30% większa powierzchnia styku z podłożem zapewnia 

mniejsze zagęszczenie gleby 
 – O 50% mniejsze zużycie gąsienic obniża  

koszty eksploatacji 
 – Do wyboru gąsienice o 3 różnych szerokościach  

do różnych warunków 
 – Niewielka szerokość kombajnu wynosząca 3,49 m 

umożliwia jazdę po wąskich drogach 
 – Brak konieczności codziennej konserwacji wydłuża  

czas nieprzerwanej pracy 
 – Prędkość transportowa 25 km/h
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DOSKONAŁE PARAMETRY

NOWA 
KONSTRUKCJA 

Nasza nowa konstrukcja zachowuje wszystkie zalety 
poprzednich gąsienic: możliwość modernizacji, zawieszenie 
hydrauliczne, technologię 5 punktów styku, napęd aktywny 
o profilu trójkątnym oraz możliwość wyjazdu z błota. A reszta? 
Zupełnie nowa!

1  |  U N I W E R S A L N O Ś Ć . 
Z N A KO M I TA  J A KO Ś Ć  J A Z DY 
 
Trójkątna konstrukcja zapewnia dobry prześwit nad podłożem 
i znakomite możliwości wjeżdżania pod górę na niestabilnym 
gruncie. Konstrukcja z 5 przegubami o małych odległościach 
między nimi a rolkami zapewnia dokładne odwzorowywanie 
konturów gruntu przez gąsienice oraz lepszą przyczepność. 
Kolejną zaletą jest znaczne zmniejszenie wibracji i w związku 
z tym wyższy komfort jazdy. 
 
2  |  W I Ę K S Z A  P OW I E R Z C H N I A  S T Y K U  
Z  P O D Ł O Ż E M .  M N I E J S Z A  S Z E R O KO Ś Ć 
 
Gąsienice są dłuższe w porównaniu z poprzednią konstrukcją 
oraz konstrukcjami większości naszych konkurentów. 
Więcej bieżnika na gruncie to lepsza przyczepność, mniejsze 
zagęszczanie gleby oraz niższe zużycie paliwa w porównaniu z 
maszynami kołowymi. Powierzchnia styku z podłożem naszych 
24-calowych gąsienic jest w wielu przypadkach porównywalna 
z 29-calowymi gąsienicami firm konkurencyjnych, a ich 
dodatkową zaletą jest mniejsza szerokość transportowa.

SZEROKOŚĆ 
GĄSIENIC 
(MM/CALE)

SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M)/ 
POWIERZCHNIA ROBOCZA JEDNEJ  
GĄSIENICY (M²)

T560 T660/670

610 mm (24 cale) 3,29/1,23 3,49/1,23

760 mm (30 cali) 3,49/1,54 3,79/1,54
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3  |  P R Z YG O T OWA N E  D O  R O Z W I Ą Z A N I A 
C O N T R O L L E D  T R A F F I C  FA R M I N G 

Rozstaw gąsienic wynoszący 3 m (między środkami) 
zmniejsza ilość śladów gąsienic w polu oraz długotrwałe 
uszkodzenia gleby. 

4  |  J E D N O C Z Ę Ś C I OW E  PA S Y  G Ą S I E N I C . 
W I Ę K S Z A  W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć 

Zamiast łączenia elementów bieżnika z pasem, nowe 
gąsienice są formowane jako jedna część z 4-warstwowym 
rdzeniem stalowym. Zapewnia to większą wytrzymałość 
i lepsze odprowadzenie ciepła. 

5  |  Z N A KO M I TA  P R Z YC Z E P N O Ś Ć . 
D Ł U G A  Ż Y WO T N O Ś Ć 

Bieżniki gąsienic mają wyższy profil, co wydłuża okres 
eksploatacji. Głęboki wzór zapewnia również lepszą 
przyczepność. Wyniki testów wykazują, że ten wzór zmniejsza 
tarcie i ilość generowanego ciepła, co zmniejsza zużycie aż 
o 50% w porównaniu z poprzednimi gąsienicami John Deere.

6  |  Ł AT WA  Z M I A N A .  N I Ż S Z E  KO S Z T Y 
 
Gąsienic warto używać podczas „mokrych” żniw, ale gdy jest 
sucho, można ponownie zastosować napęd kołowy w celu 
zmniejszenia kosztów eksploatacji. Niektórzy klienci decydują 
się nawet sprzedać kombajn kołowy i zatrzymać gąsienice 
w celu ich używania w nowym kombajnie. 
 
7  |  B A R D Z O  W Y T R Z Y M A ŁY  B I E Ż N I K . 
 
Rolki środkowe wykonano z IPX 2000, polietylenu o bardzo 
dużej masie cząsteczkowej. IPX charakteryzuje się bardzo 
niską absorpcją wilgoci, jest bardzo odporny na ścieranie. 

8  |  U S Z C Z E L N I O N E  E L E M E N T Y,  K T Ó R E 
N I E  W Y M AG A J Ą  D O DAT KOW E J  O B S Ł U G I
 
Oprócz nadzwyczajnej wytrzymałości kolejną zaletą 
IPX 2000 jest brak konieczności smarowania. Uszczelnione 
skrzynie przekładniowe i łożyska nie wymagają smarowania. 
Potrzebna jest tylko wymiana oleju co 500 godzin.
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S I L N I K I  J O H N  D E E R E 
P OW E R T E C H 
 
Silniki John Deere PowerTech mają stałe 
osiągi zapewniające jednakowe obroty 
oraz generują dodatkową moc podczas 
rozładunku zbiornika ziarna. 
 
W I Ę K S Z A  M O C 
D O  P R AC  R O L N YC H . 
W Y P R O D U KOWA N E 
P R Z E Z  J O H N  D E E R E 
 
John Deere to jedyny producent maszyn 
rolniczych, który projektuje i wytwarza 
własne silniki. Zapewnia to oczywiste 
korzyści, ponieważ maszyny rolnicze 
i pojazdy drogowe mają zupełnie inne 
wymagania. Mając na uwadze, że silniki 
ciężarówek projektuje się do jazdy ze 
zmiennymi prędkościami obrotowymi, 
silniki John Deere mają bardziej 
wytrzymałe obudowy i łożyska – 
przeznaczone są do pracy ze znamionową 
prędkością obrotową przez cały dzień, ale 
radzą sobie w gwałtownie zmieniających 
się warunkach w okresie żniw.

S P R AW N I E J S Z E 
C H Ł O D Z E N I E 
 
Układy chłodzenia są na tyle duże, 
że zapewniają komfort podczas zbiorów 
w gorące dni, a jednocześnie nie mają 
nadmiernie złożonej konstrukcji. 
Umiejscowienie obok silnika zapewnia 
swobodny obieg powietrza wokół silnika 
oraz zapobiega gromadzeniu się kurzu i 
zanieczyszczeń w narożnikach. Niewielkie 
gabaryty i niskie natężenie przepływu w 
układzie chłodzenia skutecznie zapobiega 
jego zatkaniu. 
 
U K Ł A D  N A P Ę D OW Y 
O  N A J W Y Ż S Z E J 
N I E Z AWO D N O Ś C I 
 
Maszyny serii T mają sprzęgła tarczowe 
zamiast pasowych. Przełączają biegi 
w bardzo kontrolowany sposób, 
zapobiegając „piszczeniu” pasa po 
uruchomieniu maszyny, co wydłuża ich 
okres eksploatacji. Ciężkie koło 
zamachowe bębna zapewnia bardzo 
równomierny rozkład obciążeń, chroniąc 
układ napędowy. Napędy bezstopniowe 
Posi-Torq automatycznie naprężają pas 
napędowy i zapobiegają jego poślizgowi.

PRZEMYŚLANA SIŁA 
WIĘKSZA MOC, NISKIE KOSZTY ORAZ WYDAJNOŚĆ

Silniki John Deere PowerTech stosowane w maszynach serii T 
generują jeszcze większą moc, a jednocześnie zapewniają 
bardzo niskie zużycie oleju napędowego oraz płynu DEF. 
Ponadto spełniają rygorystyczne wymagania normy Tier V 
dotyczące poziomu emisji spalin.

Z A R Z Ą D Z A N I E 
P R Ę D KO Ś C I Ą  O B R O T OWĄ 
S I L N I K A 

Opcjonalny system zarządzania 
prędkością obrotową silnika zmniejsza 
zużycie paliwa dzięki jej redukcji 
z 2200 do 1600 obr./min podczas 
jazdy na drodze oraz do 1200 obr./min, 
gdy maszyna stoi (np. na czerwonym 
świetle sygnalizacji). 

F I LT R  C Z Ą S T E K  S TA ŁYC H 

Filtr regeneruje się automatycznie 
i działa w parze z katalizatorem 
utleniającym w celu zapewnienia 
czystego powietrza. Cały układ jest 
zamknięty w osobnej obudowie 
i całkowicie oddzielony, dodatkowo  
cały układ jest cały czas odmuchiwany 
czystym powietrzem.
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F I LT R Y  J O H N  D E E R E  –  K L U C Z 
D O  S P R AW N E G O  D Z I A Ł A N I A! 

Filtry John Deere zaprojektowano specjalnie 
do pracy z naszymi silnikami. Aby zapobiec 
dostaniu się szkodliwych cząsteczek do 
silnika, a jednocześnie zmniejszyć zużycie 
paliwa, zdecydowanie zalecamy stosowanie 
wyłącznie oryginalnych filtrów John Deere. 

O C H R O N A  C E N N E G O  S P R Z Ę T U! 

Środki smarne John Deere zapewniają 
działanie maszyny zgodnie z założeniami 
producenta. Wszystkie oferowane przez nas 
środki smarne zostały zatwierdzone przez 
naszych wykwalifikowanych inżynierów i 
spełniają wymagania ciężkich prac rolnych. 
Przykładowo olej silnikowy Plus-50 II to 
jedyny zatwierdzonym do użytku w silnikach 
John Deere Stage IV o okresie wymiany 
wydłużonym do 500 godzin.

Moment obrotowy (Nm) 
Moc (KM)
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M O D E L  T 6 7 0  Z  S I L N I K I E M  J O H N  D E E R E 
P OW E R T E C H  P S S  9 , 0  L  ( S TAG E  V )

„Silnik PowerTech zawsze był w stanie sprostać wymaganiom nawet 
na bardzo trudnym terenie. W zależności od warunków zużycie paliwa 
wynosiło od 12 do 24 l/ha przy 800-litrowej pojemności zbiornika – 
to niewiele” (Profi 03.2018)
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P R Z E S T R O N N Y  F O T E L  I N S T R U K T O R A 
I  L O D ÓW K A 
 
Dbamy o komfort w najmniejszych w szczegółach, nawet 
jeśli chodzi o lodówkę. Imponująca pojemność 37 litrów 
zapewnia mnóstwo miejsca – można przechowywać duże 
butelki w pozycji pionowej lub większy pojemnik na obiad 
w przypadku długiego dnia pracy. W lodówce można 
aktywnie schładzać napoje i przechowywać je zimne 
podczas długich dni.

KO M F O R T OW Y  PA K I E T  S KÓ R Z A N Y 
 
Opcjonalny fotel skórzany z zawieszeniem 
pneumatycznym zapewnia dodatkową wygodę. 
Co więcej, obity trwałą skórą fotel jest wentylowany, 
dzięki czemu nawet najdłuższe dni zbiorów są łatwiejsze. 
Dostępna jest również pokryta skórą kierownica, 
która zapewnia mocny uchwyt.

D O S KO N A Ł A  W I D O C Z N O Ś Ć 
 
Kabina została zaprojektowana specjalnie do 
kombajnów – dzięki szybom z przodu i po bokach 
o łącznej powierzchni 5,9 m² zapewnia doskonałą 
widoczność we wszystkich sytuacjach – na przykład 
podczas rozładunku zbiornika ziarna.

KOMFORT UŁATWIAJĄCY 
WYKONANIE ZADANIA 
 
SPRAWNIEJSZA I WYGODNIEJSZA PRACA 
 
Zapraszamy do jednego z najbardziej wydajnych i komfortowych miejsc pracy.  
Przy poziomie hałasu zaledwie 71 dB(A) kabina w wersji Premium jest jedną z najcichszych  
w branży. Całkowita powierzchnia przestronnej kabiny serii T wynosi 3,30 m³. Mnóstwo 
przemyślanych detali ułatwia wykonywanie pracy, a jednocześnie zapewnia komfort nawet 
podczas długich dni pracy i w najcięższych warunkach. Przyciemniane szyby wokół całej 
kabiny, wąski słupek narożny i bardzo ergonomiczne elementy sterujące sprawiają,  
że operator ma zawsze dobrą widoczność i wszystko pod kontrolą.
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WYDAJNA PRACA 
 
WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU 
 
Nasz tajny przepis na idealnie intuicyjną obsługę?  
Doskonała równowaga między funkcjami bezpośredniego 
dostępu w podłokietniku i funkcjami obsługiwanymi na 
monitorze z ekranem dotykowym. Zarówno doświadczeni 
operatorzy maszyn John Deere, jak i kierowcy bardziej 
przyzwyczajeni do innych marek szybko i bez wysiłku  
znajdą wszystkie funkcje.

C E N T R U M  I N F O R M AC J I  I  S T E R OWA N I A 
 
Wyświetlacz GreenStar 2630 zapewnia znacznie więcej niż obsługa 
dotykowa i jasny kolorowy wyświetlacz o przekątnej 26 cm: obsługuje 
również dokumentację kluczowych danych zbiorów i przenoszenie ich 
do Centrum Operacyjnego John Deere na pamięci USB lub bezprzewodowo 
przy użyciu transmisji danych. Wyświetlacz można obracać i przenosić 
w inne miejsce, aby poprawić widoczność np. zespołu żniwnego. 
 
P E Ł N A  KO N T R O L A  W  Z A S I Ę G U  R Ę K I 
 
Ergonomiczna dźwignia MasterControl zapewnia niesamowicie płynną 
hydrostatyczną regulację prędkości i umożliwia obsługę wielu innych funkcji, 
takich jak obrót ślimaka wyładowczego do środka/na zewnątrz, podnoszenie/
opuszczanie przenośnika pochyłego, podnoszenie/opuszczanie motowideł, 
przesuwanie motowideł do przodu/do tyłu, aktywacja systemu AutoTrac 
czy sterowanie funkcjami zespołu żniwnego, np. modelu 600X z wysuwanym 
stołem, modelu przenośnikowego 700D / FD lub podbieracza.
 
Ł ĄC Z N O Ś Ć  B L U E T O O T H 
 
Koordynacja procesów logistycznych za pomocą smartfona podczas 
zbiorów, konsultacje z dealerem dotyczące najlepszych ustawień, przejazd do 
następnego pola z użyciem nawigacji w tablecie czy słuchanie ulubionej muzyki 
z odtwarzacza MP3 – dzięki Bluetooth zawsze masz dobrą łączność, ponieważ 
możesz uzyskać dostęp do danych w smartfonie z wyświetlacza kombajnu.
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1 | Przycisk szybkiego zatrzymania
2 | AutoTrac
3 | Wznowienie pracy zespołu 

żniwnego
4 | Położenie pływające zespołu 

żniwnego
5 | Ręczna regulacja wysokości/

nachylenia zespołu żniwnego
6 | Podnoszenie/opuszczanie 

motowideł – przesuwanie 
do przodu/do tyłu

7 | Obrót ślimaka wyładowczego 
do środka/na zewnątrz

8 | Włączenie/wyłączenie ślimaka 
wyładowczego

9 | Elementy sterujące MachineSync 
i zespołu żniwnego (wsuwanie/
wysuwanie stołu)

10 | Aktywacja funkcji 
automatycznego zarządzania 
prędkością Harvest Smart

11 | Obroty silnika, hamulec 
postojowy, biegi. Przekładnia 
ProDrive umożliwia przełączanie 
między dwiema ustawionymi 
prędkościami

12 | Przełącznik bezpieczeństwa 
na drodze, przyciski skrótu do 
funkcji składania (zbiornik ziarna, 
ślimak wyładowczy, zespół 
żniwny)

13 | Elementy sterujące radiem 
i łącznością Bluetooth

14 | Napęd zespołu żniwnego, 
rewersera i bębna młócącego

15 | Regulacja wysokości zespołu 
żniwnego, regulacja nacisku 
zespołu żniwnego serii 
Flex,Dostosowanie prędkości 
motowideł do prędkości jazdy

16 | Przyciski skrótów do wszystkich 
istotnych ustawień bębna, 
sit i rozdrabniacza

17 | Przyciski skrótów do menu 
monitora wyświetlacza 
GreenStar 3 2630

18 | Blokada mechanizmu 
różnicowego (przekładnia 
ProDrive), prędkość jazdy 
z napędem na cztery koła 
(wolno/szybko) w przypadku 
przekładni innych niż ProDrive 
(w maszynach z ProDrive 
prędkość jazdy z napędem 
na cztery koła jest ustawiana 
automatycznie)

19 | Elementy sterujące klimatyzacją 
automatyczną

20 | Przyciski sterujące systemu 
kompensacji nachylenia na 
zboczach HillMaster

21 | Przełącznik obrotowego światła 
sygnalizacyjnego (tryby pola, 
drogi, zbiornika zboża)

G R E E N S TA R  3  C O M M A N D C E N T E R 
 
Nawet w wersji podstawowej wyświetlacz GreenStar 3 
CommandCenter udostępnia liczne ustawienia: automatyczne 
ustawienia podstawowe maszyny, interaktywna regulacja 
kombajnu (ICA), funkcje mapowania wielkości i wilgotności  
plonu Harvest Monitor, funkcje Harvest Smart, automatyczne 
kierowanie AutoTrac lub AutoTrac RowSense podczas zbioru 
upraw drobnonasiennych lub kukurydzy. Możliwe jest również 
podłączenie kamery zewnętrznej.
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D O

20%
KOMBAJN W SIECI 
 
TWOJA PRZEWAGA TECHNOLOGICZNA 
 
John Deere ustanawia nowe standardy w łączności 
sprzętu rolniczego – uważamy, że daje to ogromne 
możliwości w zakresie zwiększenia wydajności pracy, 
oszczędności cennego czasu i obniżenia kosztów.

Określiliśmy najlepsze technologie dostępne obecnie na rynku kombajnów 
i połączyliśmy je w atrakcyjne pakiety: 
 

 – System automatycznego kierowania AutoTrac 
 – 5-letnie zdalne wsparcie klienta 
 – Bezprzewodowy transfer danych do Centrum Operacyjnego 
 – Interaktywna regulacja kombajnu 
 – Pakiety usług FarmSight

  * Na podstawie „Lohnunternehmen” 1/2010 
 ** Na podstawie „Landtechnik” 6/2006 
*** Na podstawie „dlz agrarmagazin” 6/2017

Z DA L N E  W S PA R C I E  K L I E N TA 
 
Wykorzystując łączność między maszyną i biurem, dealer John Deere 
(za zgodą klienta) maksymalizuje czas sprawności maszyny. Może na przykład 
zdalnie sprawdzić stan maszyny i zidentyfikować potencjalne problemy, 
zanim spowodują zatrzymanie pracy. Funkcja Remote Display Access pozwala 
klientowi lub dealerowi nawiązać aktywne połączenie między biurem a 
wyświetlaczem GreenStar 2630 w kombajnie w celu udzielenia operatorowi 
pomocy w zakresie konfiguracji i obsługi maszyny – bez konieczności 
wizyty w polu.

S Y S T E M  AU T O M AT YC Z N E G O  P R OWA D Z E N I A 
AU T O T R AC 
 
AutoTrac niezawodnie kieruje kombajnem w dzień i w nocy, w warunkach 
zapylenia i w terenie pagórkowatym. Zapobiega kosztownym nakładkom i 
omijakom oraz umożliwia wszystkim operatorom zbiór plonów z największą 
wydajnością. Można oczekiwać początkowych oszczędności do 8%* i wzrostu 
wydajności do 14%**.

Lepsze średnie wykorzystanie 
zainstalowanej mocy***
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Ł ĄC Z N O Ś Ć  Z  C E N T R U M 
O P E R AC YJ N Y M

Centrum Operacyjne na portalu MyJohnDeere. com jest 
ośrodkiem wszystkich Twoich danych. Można w nim 
zapisywać lokalizacje pól, śledzić postępy prac maszyn, 
przydzielać zlecenia operatorom, wyświetlać mapy 
plonów i wilgotności, a także tworzyć, analizować 
i udostępniać raporty zbiorów zaufanym doradcom 
i klientom. Co więcej, dostęp do niego można uzyskać 
z dowolnego urządzenia z łącznością internetową.
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PRECYZYJNY ZBIÓR PLONÓW 
 
OSIĄGAJ WIĘCEJ MNIEJSZYM WYSIŁKIEM

Interaktywna regulacja 
kombajnu zwiększa 
wydajność maszyny.

I N T E R A K T Y W N A  R E G U L AC J A  KO M B A J N U 
(I C A ) 
 
Funkcja ICA pozwala zwiększyć wydajność kombajnu, 
zminimalizować straty, uniknąć uszkodzeń ziarna i poprawić 
jakość słomy. Operator może zoptymalizować wszystkie 
parametry naraz albo skupić się na jednym z nich. 
 
 
AU T O M AT YC Z N A  R E G U L AC J A 
KO M B A J N U  ( AC A ) 
 
Funkcja automatycznej regulacji kombajnu, dostępna 
w standardzie we wszystkich modelach serii T, pozwala 
bez wysiłku zmieniać rodzaje upraw. Dzięki zastosowaniu 
standardowych wartości John Deere i pobraniu danych 
dotyczących bieżących warunków młócenia i separacji 
ta funkcja automatycznie dostosowuje maszynę, 
aby zoptymalizować jej wydajność. Operator może 
następnie użyć proponowanych wartości lub je zmodyfikować 
i zapisać w celu późniejszego wykorzystania. 
 
 
H A R V E S T S M A R T:  Z AW S Z E 
O D P OW I E D N I A  P R Ę D KO Ś Ć 
 
System HarvestSmart automatycznie dostosowuje prędkość 
roboczą kombajnu w celu zmaksymalizowania wydajności lub 
zminimalizowania strat przy największej wydajności. Czujniki 
na bębnie młócącym, silnik i dedykowane czujniki strat sterują 
systemem w celu minimalizacji strat lub maksymalizacji 
wydajności.

AU T O T R AC :  AU T O M AT YC Z N E 
P R OWA D Z E N I E  I  W I Ę K S Z A  P R E C Y Z J A 

Dzięki naszemu nieangażującemu rąk systemowi satelitarnemu 
AutoTrac każdy przejazd jest dopasowany do pełnej szerokości 
cięcia przyrządu tnącego. Pomaga to zaoszczędzić czas i paliwo 
oraz zwiększyć wydajność kombajnu – nawet w nocy,  
w warunkach wysokiego zapylenia, w terenie pagórkowatym  
i po wielu godzinach pracy. Automatyczne prowadzenie odciąża 
operatorów i pozwala się skoncentrować na plonach. Podczas 
pracy wieloma maszynami w polu linie prowadzania AutoTrac 
można przesyłać między maszynami, aby wszystkie kombajny 
prowadziły zbiory z pełną szerokością roboczą. Mogą być 
również wysyłane do operatora ciągnika z przyczepą 
przeładowczą, aby maszyny jechały dokładnie równolegle 
względem siebie podczas rozładunku. System AutoTrac 
RowSense dodatkowo zwiększa komfort i wydajność zbioru 
kukurydzy. Łączy automatyczne kierowanie na podstawie 
danych z GPS z naprowadzaniem na rząd – wykorzystując 
czujniki rzędu w przystawce – w celu zwiększenia szybkości 
zbioru plonów. Gdy informacje z czujników rzędu są 
niedostępne, na przykład w sytuacji leżących upraw, 
wykorzystywany jest sygnał GPS.
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N A J W Y Ż S Z A  P R E C Y Z J A 
 
Odbiornik StarFire 6000 faktycznie umożliwia precyzyjne 
zbiory z wysoką wydajnością. Operator ma do wyboru 
następujące poziomy dokładności: 
 

 – Bezpłatny ulepszony sygnał SF1 o dokładności  
15 cm między przejazdami 

 – SF3 o dokładności 3 cm między przejazdami 
i powtarzalności w całym sezonie 

 – RTK o dokładności 2,5 cm między przejazdami 
i długoterminowej powtarzalności z 14-dniowym 
dostępem do trybu RTK Extend w razie utraty linii 
naprowadzania Idealne rozwiązanie dla strategii 
Controlled Traffic Farming.

O D B I O R N I K  S TA R F I R E  6 0 0 0 

Dostęp do rozwiązań John Deere zwiększających precyzję 
prac rolniczych zaczyna się od odbiornika StarFire 6000. 
Zapewnia on większą stabilność sygnałów, co pozwala 
maksymalnie wydłużyć czas sprawnej pracy, oraz precyzyjne 
sygnały SF3 umożliwiające powtarzalność w całym sezonie. 
Oznacza to, że odbiornik zawsze utrzymuje właściwy kurs 
maszyny niezależnie od warunków. Odbiornik StarFire 6000 
zapewnia powtarzalne wyniki – bez przesunięcia lini – przez 
cały sezon. To dodatkowo zwiększa precyzję i wydajność. 
Odbiornik StarFire 6000 bezproblemowo współpracuje  
ze wszystkimi systemami naprowadzania John Deere  
na wszystkich poziomach dokładności (SF1, SF3, Mobile  
i Radio RTK).
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Nasze rozwiązania do zdalnego zarządzania gospodarstwem znacznie 
ułatwiają codzienną pracę tysiącom rolników na całym świecie. 
Nasi konstruktorzy stale wprowadzają ulepszenia i dodają nowe usługi, 
dzięki czemu w przyszłości będziesz mieć dostęp do jeszcze szerszej 
gamy funkcji.

KOMPLEKSOWY WIDOK 
DOSKONAŁE PARAMETRY 

Pola, maszyny i operatorzy wymagają koordynacji, a cała 
dokumentacja musi być poprawna. Organizacja pracy  
to codzienne wyzwanie powodujące duży stres.

Ł ĄC Z N O Ś Ć  Z  M A S Z Y N Ą 

Rozwiązanie JDLink jest kluczem do łączności z maszyną. 
Umożliwia połączenie pomiędzy Tobą, maszyną i biurem. 
Chcesz wiedzieć, gdzie obecnie pracują i jak działają Twoje 
maszyny? Chcesz odbierać na czas ostrzeżenia dotyczące 
maszyny, aby zapewnić jej sprawność w okresie zbiorów? 
Jeśli tak, wybierz rozwiązanie JDLink Access + RDA lub  
JDLink Connect. 

JDLink Access umożliwia wyświetlanie lokalizacji maszyn  
i monitorowanie działania, np. zużycia paliwa i wykorzystania 
maszyn (czasu na biegu jałowym, pracy i transportu). 
Za pomocą rozwiązania Remote Display Access można zdalnie 
pomagać operatorom w konfiguracji i obsłudze maszyny przy 
użyciu wyświetlacza John Deere. 

JDLink Connect zapewnia więcej korzyści niż JDLink Access  
+ RDA – ma funkcję Wireless Data Transfer (WDT), która 
umożliwia bezproblemową dokumentację i wymianę danych 
ustawień (np. danych o plonach i wilgotności) między 
maszyną a biurem.

Ł ĄC Z N O Ś Ć  Z  G O S P O DA R S T W E M 
 
Centrum Operacyjne John Deere na portalu MyJohnDeere. com 
to platforma online całej działalności firmy. Na jednej mapie 
przedstawiony jest pełny przegląd pól, lokalizacje maszyn oraz 
postęp prac. 
 
Informacje o konfiguracji (np. granice pól, linie naprowadzania) 
można przygotować w Centrum Operacyjnym i udostępnić 
kombajnowi przed sezonem zbiorów. Pozwala to zaoszczędzić 
czas w polu oraz zapewnić bezbłędną dokumentację. 
Pliki można bezprzewodowo przesyłać do maszyn. Zawarte 
w nich informacje są automatycznie wyświetlane na monitorze 
GreenStar 2630. Nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia 
danych na pamięci USB ani kartach pamięci. Gotowe! 
 
Po zakończeniu zbioru informacje o plonie automatycznie 
trafiają na Twoje osobiste konto w Centrum Operacyjnym. 
Można tam wyświetlać wyniki, analizować i porównywać  
różne warstwy mapy oraz generować raporty.
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S P R AW N I E J S Z E  Z A R Z Ą D Z A N I E  P R AC OW N I K A M I 
P O D C Z A S  D Ł U G I E G O  D N I A  P R AC Y
 
Rozwiązanie MyJobConnect pozwala koordynować operacje zbioru plonów 
lepiej niż dotychczas. Nie trzeba używać papieru, dzwonić do różnych 
członków zespołu ani stosować tablic magnetycznych w biurze. 
 
Wszystkie informacje są teraz w zleceniach. Każdy członek zespołu wie, 
co robić, a także dysponuje wszystkimi istotnymi informacjami: o maszynie, 
klientach, polach, ustawieniach, liniach naprowadzania itp. Co więcej, 
szef firmy może wyświetlać bieżący stan zadań oraz podawać klientom 
dokładniejsze informacje o aktualnych postępach i terminie realizacji. 
 
Koniec z szukaniem właściwej drogi do konkretnego pola. Pracę można 
rozpocząć natychmiast. Rozwiązanie MyJobConnect Premium obejmuje 
system nawigacji AG z polnymi drogami. Jednym kliknięciem uzyskuje 
się optymalną trasę do pola lub maszyny prowadzącej. Zapomnij 
o niepotrzebnych objazdach – aplikacja uwzględnia ograniczenia 
drogowe (np. szerokość, wysokość, masę) i oblicza najlepszą trasę.
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Liczysz na sprawność swojego kombajnu w każdej sekundzie 
żniw. Pozwalają na to pakiety usług FarmSight. Staramy się 
wyeliminować przerwy w pracy – bez kompromisów. Nieustannie 
inwestujemy w szkolenia pracowników serwisu i najnowsze 
technologie, aby jak najbardziej efektywnie wspierać naszych 
klientów. Nasze pakiety usług FarmSight opracowaliśmy z myślą 
o dwóch celach: maksymalizacji czasu pracy i minimalizacji 
kosztów eksploatacji. Przekonaj się o tym – uwolnij cały 
potencjał swojego kombajnu John Deere.

„Zyski z tytułu wzrostu wydajności 
i dodatkowych godzin sprawności 
maszyny od pierwszego dnia”. 

S P E C J A L I S TA  D S .  U S Ł U G 
FA R M S I G H T

USŁUGI FARMSIGHT – 
GWARANCJA 
WYDŁUŻENIA CZASU 
SPRAWNOŚCI MASZYNY
KOMBAJNÓW
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Pakiet Ultimate przenosi 
wydajność na wyższy 
poziom. Nasz specjalista 
ds. kombajnów indywidualnie 
konfiguruje Twój kombajn rok 
po roku w celu zapewnienia 
niezrównanych osiągów. 
Monitorujemy zdalnie maszynę 
i ostrzegamy operatora, gdy 
zauważymy nieprawidłowości.

U LT I M AT E

W Y D Ł U Ż E N I E  C Z A S U  S P R AW N E J  P R AC Y, 
W I Ę K S Z A  W Y DA J N O Ś Ć

Każda godzina przestoju może obniżyć jakość ziarna – terminowość zbiorów 
bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe. Wyniki badań terenowych wykazują, 
że można osiągnąć wzrost wydajności nawet o 20%, gdy ekspert pomaga w pełni 
wykorzystać wszystkie zainstalowane w kombajnie funkcje. Pakiety usług FarmSight 
spłacają się same – zamów swój u dealera!

Pakiet Select zapewnia 
wsparcie w zakresie 
zwiększenia wydajności. 
Nasza obietnica żniwna: 
jeśli część nie może być 
dostarczona w ciągu 
24 godzin, zapewniamy 
kombajn zastępczy.

Pakiet Premium wydłuża 
czas sprawnej pracy 
i zwiększa wydajność. 
System zdalnego 
monitorowania 
ostrzega operatora 
o nieprawidłowościach, 
a wsparcie ekspertów 
ułatwia utrzymanie 
najlepszych osiągów 
maszyny.

S E L E C TP R E M I U M

DOPASOWANE DO POTRZEB
Lokalny dealer świadczy usługi FarmSight dopasowane do konkretnych wymagań. 
Oferowane usługi zależą od dealera, ponieważ są dostosowane do lokalnych potrzeb. 
Przedstawione poniżej pakiety usług są przykładowe.
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WIĘCEJ CZASU 
NA POLU

Maszyny serii T pozwalają zaoszczędzić czas nie tylko na polu i drodze – 
ale również na konserwacji i czyszczeniu. Aby jak najbardziej ułatwić 
i przyspieszyć te zadania, w trakcie projektowania zawsze pamiętamy 
o operatorze: 

 – Brak punktów codziennego smarowania 
 – Praktyczna demontowalna drabinka 
 – Łatwy dostęp do silnika i układu chłodzenia 
 – Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o pojemności 60 litrów i trzema 

przyłączami wokół kombajnu oraz 10-metrowy przewód z akcesoriami 
ułatwiają wygodne czyszczenie maszyny 

 – Światła LED dookoła maszyny zapewniają lepszą widoczność w nocy 
 – Światła serwisowe LED zapewniają lepszą widoczność przestrzeni 

pod panelami bocznymi i wewnątrz mechanizmu czyszczącego 
podczas rutynowych kontroli 

 – Magistrala olejowa do spuszczania z poziomu gruntu oleju  
z głównej skrzyni przekładniowej silnika, oleju silnikowego  
i oleju hydraulicznego

ŁATWY SERWIS I KONSERWACJA

Pakiet operatora: z każdym kombajnem udostępniamy bezpłatny 
pakiet dla operatora, który pozwala lepiej wykonywać pracę. Obejmuje 
on zestaw odzieży z logo John Deere, a także skrzynkę narzędziową 
z wysokiej jakości narzędziami John Deere. Więcej informacji można 
uzyskać u lokalnego dealera John Deere.

Koniec z codziennym smarowaniem: 
w harmonogramie konserwacji serii T nie ma prac 
wykonywanych codziennie. Po prostu zatankuj 
maszynę olejem napędowym i płynem DEF, 
korzystając z wygodnie umiejscowionych korków 
wlewu. To wszystko – można jechać.
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Aplikacja GoHarvest 
ułatwia konfigurację, 
sugerując początkowe 
ustawienia dla 
konkretnego typu uprawy. 
Ponadto dokumentuje 
zmiany wprowadzane do 
ustawień podczas żniw, 
a kalkulator strat ziarna 
pomaga ograniczyć straty.

Z A M I E Ń  N O C  W  D Z I E Ń 
 
Maszyny serii T są standardowo wyposażone w 10 świateł 
z przodu. Możliwe jest ponadto zamontowanie dwóch 
dodatkowych świateł w przypadku szerszych zespołów 
żniwnych. Pakiet profesjonalny obejmuje dodatkowo światła 
boczne ułatwiające zlokalizowanie następnej ścieżki oraz 
światła tylne umożliwiające skuteczną obserwację rozrzutu 
plew i rozdrobnionych resztek, nawet w nocy. Światła robocze 
LED oświetlające teren w promieniu 360° sprawiają, że w nocy 
jest jasno jak w dzień, a nasz pakiet oświetlenia dopełniają 
światła serwisowe 360° umieszczone we wszystkich 
kluczowych punktach konserwacji.

K R Ó T K I  C Z A S  Z M I A N Y  U S TAW I E Ń 
M I Ę D Z Y  U P R AWA M I 

 – Montaż i demontaż sit zajmuje zaledwie kilka minut. 
Płyty wspomagające omłot jęczmienia można po prostu 
zamknąć za pomocą dźwigni, a klepisko pod bębnem 
separującym można łatwo regulować z jednej strony  
za pomocą dźwigni. 

 – Przystosowanie prędkości wentylatora do trawy 
(opcjonalnie) zajmuje parę minut, ponieważ nie trzeba 
zmieniać kół pasowych – wystarczy przełożyć pas 
z jednego koła pasowego na drugie! 

 – Płytę osłonową ślimaków poprzecznych zbiornika ziarna 
można regulować bez narzędzi. 

 – Zmiana ustawień z jęczmienia na rzepak w przypadku 
kombajnów serii T i przyrządu żniwnego 600X zajmuje 
mniej niż 3 minuty. Zmiana sekcji klepiska pod klepiskiem 
głównym wymaga niespełna 15 minut.

„Przeprojektowując ramę i panele boczne, 
wyeliminowaliśmy narożniki, aby uprościć 
czyszczenie, oraz dodatkowe załamania na 
wszystkich płaskich powierzchniach, aby nie 
gromadziły się w nich kurz i brud”. 

V O L K E R  F U C H S , 
D Z I A Ł  I N Ż Y N I E R I I ,  Z W E I B R Ü C K E N
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T 550 T 560 T 660 T 670

SILNIK

6-cylindrowy silnik John Deere PowerTech PSS z doładowaniem Twin Turbo

Poziom emisji Stage V Stage V Stage V Stage V

Pojemność skokowa (l) 6,8 9 9 9

Znamionowa prędkość obrotowa 2200 2200 2200 2200

Moc znamionowa (kW/hp/KM) 202/271/275 249/334/339 249/334/339 292/392/397 

Moc maksymalna (kW/hp/KM) 224/300/305 285/382/387 285/382/387 335/449/455 

Dodatkowy zapas mocy podczas rozłądunku (kW/hp/KM) 22/30/30 25/34/34 25/34/34 25/34/34 

Zarządzanie prędkością obrotową silnika nd. razem z ProDrive razem z ProDrive razem z ProDrive

Pojemność zbiornika paliwa/DEF (l) 800/33

Sprężarka powietrza wyposażenie opcjonalne

Wąż do spustu oleju silnikowego i hydraulicznego wyposażenie podstawowe

PRZENOŚNIK POCHYŁY 

Łańcuchy przenośnika 3 łańcuchy 4 łańcuchy

Sprzęgło przeciążeniowe 900 Nm

Moc rewersera zespołu żniwnego (kW/hp/KM) 59/79/80

Prędkość przenośnika pochyłego (m/s) 3,6

Regulacja kąta płyty czołowej przenośnika (°) 18 stopni dla maszyn Level Land, 19 stopni dla maszyn HillMaster

BĘBEN MŁÓCĄCY

Szerokość kanału (mm) 1400 1670

Średnica bębna (mm) 660

Liczba cepów 10

Kąt opasania (stopnie) 124

Zakres prędkości bębna, standard (obr./min) 470-950

Dwuzakresowy napęd bębna, opcja (obr./min) 250-470 & 470-950

Klepisko do roślin drobnoziarnistych Opcjonalne do bardzo suchych warunków

Klepisko uniwersalne, pełnodrutowe Zalecane do zbioru upraw drobnoziarnistych w trudnych/mokrych warunkach

Klepisko podzielone na sekcje z wymiennymi wkładami Wyposażenie podstawowe: zestaw wkładek do zbioru roślin drobnoziarnistych w normalnych 
warunkach. Wyposażenie opcjonalne: Zestaw wkłądek uniwersalnych do zbioru roślin 

drobnoziarnistych w warunkach wilgotnych i wysokiego plonu. Do zbioru kukurydzy, soi, grochu, 
fasoli przeznaczone są wkładki z prętami okrągłymi

KLEPISKO POD BĘBNEM SEPARUJĄCYM (HPS)

Średnica bębna separującego (mm) 800

Prędkość bębna separującego (obr./min) 380/760

Klepisko pod bębnem separującym (HPS) Regulowane 2-pozycyjne

ODRZUTNIK SŁOMY I KLEPISKO POD ODRZUTNIKIEM

Średnica odrzutnika (mm) 400

Prędkość odrzutnika Jedna prędkość względem separatora

Klepisko pod odrzutnikiem Regulowane 2-pozycyjne

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA AKTYWNEJ SEPARACJI

Powierzchnia klepiska wg normy ISO 6689:1997 (m²) 1,13 1,35

Obszar separacji bębna separującego wg normy ISO 6689:1997 (m²) 1,72 2,1

Obszar separacji odrzutnika wg normy ISO 6689:1997 (m²) 0,45 0,55

Całkowita powierzchnia aktywnej separacji  
wg normy ISO 6689:1997 (m²)

3,30 4,0

WYTRZĄSACZE

Liczba wytrząsaczy 5 6

Liczba stopni 7

Powierzchnia wytrząsaczy wg normy ISO 6689:1997 (m²) 4,8 5,8

DA N E  T E C H N I C Z N E
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T 550 T 560 T 660 T 670

UKŁAD CZYSZCZENIA DYNAFLO PLUS 

Liczba ślimaków transportujących pod klepiskiem 6 6

Powrót niedomłotów do bębna młócącego wyposażenie podstawowe

Jednozakresowy napęd wentylatora (obr./min) 550-1350

Dwuzakresowy napęd wentylatora (obr./min) 300-600 & 550-1350

Maks. objętość powietrza wentylatora (m³/min) 590 740

Sito wstępnego czyszczenia jako zestaw do montażu u klienta  
wg normy ISO 6689:1997 (m²)

0,5 0,6

Sito górne (m²) 2,5 3,1

Sito dolne (m²) 2,2 2,6

CAŁKOWITA powierzchnia kosza sitowego z sitem  
wstępnego czyszczenia / bez sita wstępnego czyszczenia  
wg normy ISO 6689: 1997 (m²)

5,2 / 4,7 6,3 / 5,7

Elektryczna regulacja sit optional wyposażenie podstawowe

ZBIORNIK ZIARNA

Objętość wg normy ISO 5687:1999 (l) 8000 standardowo; 
10 000 opcjonalnie tylko 
w przypadku modeli LL

10 000 9000 standardowo; 
11 000 opcjonalnie.

11 000

Zakres odchylania ślimaka wyładowczego (st.) 105 105 105 105

Standardowy układ wyładowczy, wydajność szczytowa (l/s) 88 NA 88 NA

Bardzo szybki układ wyładowczy, wydajność szczytowa (l/s) 125 125 125 125

ZAGOSPODAROWANIE RESZTEK POŻNIWNYCH

Rozdrabniacz FineCut 44 52

Rozdrabniacz ExtraFineCut 88 108

Rozrzutnik plew wyposażenie opcjonalne

Elektrycznie regulowane kierownice rozdrabniacza wyposażenie opcjonalne wyposażenie podstawowe

UKŁADY DO PRACY NA ZBOCZACH

SlopeMaster (pochyłości do 7%) wyposażenie podstawowe

HillMaster (pochyłości do 22%) wyposażenie opcjonalne

NAPĘD JEZDNY

Ręczna przekładnia 3-biegowa wyposażenie podstawowe NA NA NA

Ręczna przekładnia 3-biegowa z elektrycznymi przyciskami  
zmiany biegów (PBST)

wyposażenie opcjonalne wyposażenie podstawowe

Przekładnia bezstopniowa ProDrive NA wyposażenie opcjonalne

Maksymalna prędkość jazdy na kołach lub gąsienicach (km/h) 
* zależnie od przepisów krajowych

25 25

Blokada mechanizmu różnicowego na osi przedniej NA opcjonalnie z ProDrive

Oś X-traction 4WD z blokadą mechanizmu różnicowego 
z ograniczonym poślizgiem

wyposażenie opcjonalne

Sterowanie antypoślizgowe NA razem z ProDrive i osią X-traction

Powierzchnia styku z podłożem gąsienic John Deere 24" (m²) NA wyposażenie opcjonalne / 1,23

Powierzchnia styku z podłożem gąsienic John Deere 30" (m²) NA wyposażenie opcjonalne / 1,54

SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA

Gąsienice John Deere 24" NA 3,29 3,49

Gąsienice John Deere 24" przy rozstawie 3 m od środka do środka NA 3,31 3,59

Gąsienice John Deere 30" NA 3,49 3,79

Z oponami 650/75 R32 lub 680/85 R32 (m) 3,29 3,49

Z oponami 800/65 R32 lub 800/70 R32 (m) 3,49 3,79

Z oponami 900/65 R32 (m) 3,79 3,99

Z oponami podwójnymi 520/85 R42 (m) NA 5,19

Maksymalna wysokość transportowa z oponami (m) 4

Długość transportowa  
(z najkrótszym lub złożonym ślimakiem wyładowczym) (m)

zależnie od konfiguracji < 9,50

Masa transportowa (zależnie od opcji) (kg) 15 200 15 800 16 500 16 500
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ZINTEGROWANA TECHNOLOGIA

HarvestMonitor – czujniki wielkości i wilgotności opcja

Dokumentacja plonu HarvestDoc opcja

HarvestSmart NA opcja

Układ prowadzenia AutoTrac opcja

Dostępność sygnału naprowadzania SF1 (bezpłatnie); SF3, RTK

Układ AutoTrac RowSense dla przystawek do zbioru kukurydzy opcja

Automatyczna regulacja kombajnu opcja

Interaktywna regulacja kombajnu opcja wyposażenie podstawowe

ConnectedCombine opcja

JDLink opcja

Remote Display Access opcja

Wireless Data Transfer opcja

Analiza danych dostępna przez MyJohnDeere. com

Aplikacje myJob dostępne przez aplikację

KABINA

Fotel operatora fotel obrotowy 
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
oraz tłumieniem ruchu 

do przodu/do tyłu

fotel obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym oraz tłumieniem 
ruchu do przodu/do tyłu i poprzecznego

Pakiet skórzany NA Opcjonalnie z wykończeniem skórzanym: kierownica, siedzisko 
pasażera, ogrzewane/wentylowane siedzisko operatora

Fotel pasażera wyposażenie podstawowe

7-calowy wyświetlacz GreenStar CommandCenter 3 wyposażenie podstawowe NA

7-calowy ekran dotykowy GreenStar CommandCenter 3 opcja wyposażenie podstawowe

10-calowy ekran dotykowy GreenStar 2630 wyposażenie opcjonalne

Kamery opcja (możliwość zamontowania maks.3 szt., do wyboru 4 miejsca montażu)

Lodówka opcja wyposażenie podstawowe

Automatyczna klimatyzacja i ogrzewanie wyposażenie podstawowe

Pakiet świateł roboczych LED 360° Przednie światło ścierniska (2x); światło obrysowe zespołu żniwnego (2x), oświetlenie rzędów z boku 
zbiornika ziarna (2x) oświetlenie zbiornika ziarna (1x), oświetlenie ślimaka wyładowczego (1x), 

 tylne światła robocze wylotu słomy (2x) tylne światła robocze rozrzutnika plew (2x)

Pakiet świateł serwisowych Pomost silnika (1x), drzwi chłodnicy (1x), osłona prawa (1x), osłona lewa (2x) 
Światła serwisowe kosza sitowego (2x)

DA N E  T E C H N I C Z N E
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KO M PAT Y B I L N O Ś Ć  Ś L I M A K A  W Y Ł A D OWC Z E G O

ZESPÓŁ ŻNIWNY ŚLIMAK

5,2 m 5,6 m 6,5 m 7,3 m 
(niedostępny 
w Niemczech)

620R / 620PF / 620F B A D D

622R / 622X / 622PF / 622F A B* A A

625R / 625X / 625PF / 625D / 625F A A B* A

630R / 630X / 630PF / 630D / 630F N/A C A B

635R / 635X / 635PF / 635D / 635F N/A N/A C C*

Scenariusz DScenariusz CScenariusz BScenariusz A

 * W pierwszym roku JDLink Connect / od drugiego do piątego roku JDLink Access 
** MyJobConnect Premium (tylko DE, UK, FR, NL, DK) 
 
Elementy pakietów łączności stanowią ograniczoną ofertę promocyjną i obejmują subskrypcje czasowe. Należy pamiętać, że niektóre pakiety łączności i ich elementy mogą nie być dostępne we wszystkich 
regionach. W sprawie dostępności należy się skontaktować z lokalnym dealerem John Deere.

PA K I E T Y  Ł ĄC Z N O Ś C I  D O  S E R I I  T

PREMIUM

Przygotowanie do systemu AutoTrac ●

Wyświetlacz GS3 2630 ●

Aktywacja AutoTrac i RowSense dla GS3 ●

HarvestMon ●

Interactive Combine Adjustment 1 ●

JDLink* ●

MyJobConnect lub MyJobConnect Premium** ○

StarFire 6000 – SF1 ○

StarFire 6000 – SF3 ○

Legenda: wyposażenie ● podstawowe; ○ opcjonalne; – niedostępne

* do małych przyczep o wysokości poniżej 3,5 m zalecamy zestaw adaptacyjny (kod 9532)



Podczas żniw nie ma czasu na przestoje, dlatego nasze punkty dealerskie są 
przygotowane do świadczenia najlepszego wsparcia. Znają Twoje potrzeby  
i Twoje maszyny oraz regularnie biorą udział w gruntownych szkoleniach prowadzonych 
przez John Deere. Właśnie dzięki tym kompetencjom oraz szybkiej dostawie części  
w branży partnerstwo z dealerem John Deere jest tak cenne.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych 
informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje 
dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania 
i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z 
lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie 
prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym 
prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo 
skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company.
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