
         
FONCTIONNALITES

          SPECIFICATIONS TECHNIQUES GODET TRAPEZE

A

B

GB

PB

Poids porteur Profil 
standard PB GB A B Angle Poids outil QA 

avec dents
t Réf. mm mm mm mm ° kg

0.8 - 3 T05G45
250

1447
450 480

45 77
0.8 - 3 T05G63 863 63 58
2.6 - 6 T11G45

250
1840

565 640
45 146

2.6 - 6 T11G63 1055 63 107

10 T21G45
300

2100
700 670

45 265
10 T21G63 1220 63 193

10 - 11 T25G45
300

2100
700 670

45 268
10 - 11 T25G63 1220 63 208
12 - 15 T31G45

350
2550

870 722
45 503

12 - 15 T31G63 1450 63 366
16 - 19 T41G45

350
2740

955 800
45 663

16 - 19 T41G63 1565 63 473
20 - 26 T51G45

500
3100

1040 870
45 1082

20 - 26 T51G63 1800 63 778
27 - 30 T61G45

500
3100

1105 1275
45 1100

27 - 30 T61G63 1900 63 920

52

Godet 
Trapèze 

Le godet trapèze est idéal pour :
•	 la création de fossés
•	 l’entretien de fossés

Les godets trapèzes peuvent être utilisés sur une vaste gamme de 
machines allant des mini-pelles aux machines de 53 tonnes.
Il sont équipés avec des dents standards Arden Equipment. 

En standard leur angle est de 45° ou 63°. 


