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La fábrica John Deere de Zweibrücken (Alemania) se ha 
dedicado al desarrollo y a la producción de maquinaria 
de recolección de alta calidad desde 1863. Hoy en día en 
esta fábrica se producen las cosechadoras series S, T y W.

Se están invirtiendo más de 200 millones de € en la 
renovación de maquinaria y procesos para la producción de 
las cosechadoras más fiables y de mayor calidad. Por ejemplo, 
toda la cosechadora es sumergida en un baño de pintura 
que cubre totalmente todas sus partes antes de pasar a un 
horno de secado a 130 °C. Esto crea un recubrimiento sólido 
y duradero en el interior de la cosechadora con alta resistencia 
a la corrosión.

La línea de producción está formada por equipos altamente 
cualificados que producen componentes de gran tamaño 
o productos completos. De este modo se garantiza la calidad 
en todo momento, ya que cada miembro de estos equipos 
es responsable de su propio trabajo. Por tanto, puede usted 
estar seguro de que nuestras cosechadoras serán las más 
fiables que jamás haya tenido, haciendo que la campaña sea 
más fácil y fluida. 

Fabricación en Europa

“El tiempo útil de la 
maquinaria de nuestros 
clientes es nuestra 
principal prioridad. Es por 
ello que todas nuestras 
inversiones tienen como 
objetivo la fabricación 
de máquinas fiables 
de alta calidad.”
Ralf Gaa, Director de fábrica,  
John Deere Werke 
Zweibrücken

Cosechadoras John Deere – Introducción
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Serie T. Las mayores y más 
inteligentes cosechadoras del mundo.
¿Está usted buscando la cosechadora de sacudidores definitiva? La serie T lo tiene todo: un flujo 
de material suave y directo que respeta la integridad del grano y la paja. La mayor superficie 
de separación activa de cualquier cosechadora de sacudidores del mercado y una espaciosa 
cabina que sube el listón en comodidad y facilidad de manejo.

Con potentes soluciones inteligentes, nueva función de ajuste interactivo de cosechadora (ICA) 
y nuestra exclusiva solución “Sólo diésel” dentro de la certificación de emisiones Fase III B, 
estas increíbles máquinas le ayudarán a cosechar más rápida y eficientemente de lo que puede 
imaginar. Y como son John Deere, la calidad de las cosechadoras es igual que la calidad del 
grano y la paja que recogen.
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“Con el concepto de múltiples tambores podemos 
conseguir la calidad de grano necesaria. Al trabajar 
en laderas, el sistema HillMaster mantiene unos 
niveles de pérdidas muy bajos” 
T560i – Rainer Ackermann, Alemania

“Necesitábamos un sistema de trilla que 
mantuviera un flujo de material suave y constante, 
y que no tuviera demasiados componentes 
mecánicos.”  
T670 – Jean Marie Beck, Bélgica

“Escogimos la serie T porque el concesionario 
nos la recomendó asegurando que nos daría 
un rendimiento similar a la que teníamos antes. 
Esta campaña el paso de material, la trilla y todo 
lo demás ha ido estupendamente. Ha superado 
nuestras expectativas. Para mí, John Deere es 
sinónimo de rendimiento, fiabilidad, disponibilidad 
y servicio.” 
T560i – Ian Simpson, Reino Unido
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La serie T proporciona los máximos exponentes de cantidad 
y calidad. Los componentes del extremadamente eficiente 
sistema de trilla están agrupados para mantener un flujo suave 
y continuo de material y asegurar la máxima calidad del grano 
y la paja. 

La mayor superficie de separación activa 
Dispondrá de un 30 % más de superficie de separación activa que cualquier 
otro sistema de sacudidores del mercado. La cosechadora serie T de 
5 sacudidores tiene 2,80 m2, y la serie T de 6 sacudidores 3,36 m2. Esta enorme 
superficie de separación activa es la base de su excepcional rendimiento en 
el segmento de cosechadoras de sacudidores.

Suavidad de funcionamiento 
El batidor superior es exclusivo de John Deere. Reduce el daño potencial a la 
paja permitiendo al material fluir por la unidad de trilla sin cambios bruscos de 
dirección. Resultado: una recolección altamente eficiente y productiva.

Grano de máxima calidad 
El sistema de limpieza John Deere Quadra-Flo asegura que el depósito de 
grano siempre se llene de grano de la máxima calidad posible.

Paja de máxima calidad 
Al atravesar con suavidad el material el sistema de trilla, la serie T produce una 
paja excelente, con la longitud ideal, la máxima uniformidad y el máximo peso 
por paca.

Flujo de cultivo superior para un rendimiento superior

Cilindro de trilla
El material entra en el gran 
cilindro de trilla de 660 mm de 
diámetro, equipado con un cóncavo 
envolvente. Tras una suave trilla 
inicial, el cultivo es transportado 
linealmente, sin cambios bruscos 
de dirección. Esto reduce el riesgo 
de que el grano o la paja sean 
atrapados o dañados

Batidor superior
Esta es la principal diferencia 
entre John Deere y los sistemas de 
la competencia. El cultivo entra en 
el separador de dedos sin cambios 
bruscos de dirección. Al entrar 
el material desde arriba, se utiliza 
toda la superficie del separador.

Separador de dedos
El separador de dedos es alimentado por el batidor superior, lo que significa que ofrecemos la máxima 
superficie de separación activa, un elemento clave para las cosechadoras de tambores. El material es 
después peinado suavemente sobre las extensiones de dedos, por los dedos en ángulo del separador. 
El enorme diámetro del separador de dedos reduce el consumo de combustible y la absorción de 
potencia, incluso en las condiciones más difíciles.
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Sacudidores
El material fluye sobre un sacudidor 
de siete saltos que separa el grano 
que queda atrapado en la paja.

Batidor trasero
Este segundo cilindro tiene un diámetro de 400 mm 
y transporta suavemente el cultivo desde el separador 
de dedos a los sacudidores. La criba trasera regulable 
asegura una enorme superficie de separación activa.

Criba del separador de dedos
La capacidad de separación 
es excepcional en condiciones 
extremas, como paja verde, 
altos rendimientos o condiciones 
de humedad. En condiciones 
normales, la hilera de dedos 
desplazable está alineada con las 
demás hileras de dedos.
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La nueva y espaciosa cabina Deluxe mantiene a los operadores 
alerta, descansados y productivos – no importa cuánto se 
tarde ni cuáles sean las condiciones de trabajo

El asiento Premium con suspensión neumática está disponible 
con tapizado de cuero, y ofrece una comodidad sobresaliente 
durante toda la jornada. Todos los mandos están dispuestos 
lógica y ergonómicamente y se identifican con facilidad. 
Los suaves interruptores facilitan el ajuste de la cosechadora.

La visibilidad también es excelente. La cabina está rodeada 
de amplios cristales tintados que permiten controlar todo lo 
que ocurre delante y a los lados de la cosechadora. La función 
de vídeovigilancia integrada en el monitor GreenStar 3 
permite observar la parte trasera de la cosechadora, 
el depósito de grano o el tubo de descarga instalando 
una cámara. Las cosechadoras T550 están equipadas con 
una cabina Deluxe.

Aumentando la eficiencia 
del operador

Amplio asiento para 
acompañante
El asiento para acompañante 
puede transformarse en 
una oficina de campaña, 
con espacio para un ordenador 
portátil.

Columna de dirección abatible 
y telescópica
Se ajusta al operador en segundos.

Postes de cabina estrechos
Vea más de lo que hay afuera. 
El nuevo diseño proporciona una 
visibilidad casi completa de su 
trabajo.

Cómodo asiento con 
suspensión neumática
Con suspensión neumática en 
4 direcciones, incluyendo ajuste 
lumbar para conseguir el apoyo 
de espalda más adecuado. 
Le mantiene descansado y atento 
durante todo el día.
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Refrigerador activo
El gran refrigerador activo con dos 
tapas ofrece espacio de sobra para 
transportar y mantener refrescos y 
alimentos frescos durante las largas 
jornadas de campaña.

Comodidad HVAC
El nuevo sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado 
mantiene a los operadores frescos 
aunque las cosas se pongan calien-
tes. Los mandos son intuitivos.

Parasoles
Junto con los cristales de 
seguridad tintados de la cabina, 
los enormes parasoles evitan 
los deslumbramientos, el cansancio 
y los errores. 

Cabina Deluxe en la T550
Nuestras cosechadoras básicas 
T550 están equipadas con la cabina 
Deluxe, con la misma distribución 
lógica y ergonómica que los mandos 
de la cabina Premium. También está 
disponible con refrigerador activo 
opcional. 

Conjunto de cuero Premium
Este cómodo asiento, tapizado en cuero resistente y con suspensión 
neumática está complementado por un volante de cuero. 
Puede pedirse como opción con la cabina Premium de la serie T.
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Aumentando la eficiencia 
del operador

Teclas de acceso directo y 
cómodos ajustes

Palanca multifunción
La palanca multifunción se adapta perfecta-
mente a la mano y facilita un control hidrostá-
tico de la velocidad sumamente suave. También 
controla la conexión y los movimientos del 
tubo de descarga, la altura del alimentador de 
mies, la altura del molinete, la posición hori-
zontal del molinete, el modo de reanudación, la 
parada de emergencia, las funciones de presión 
de flotación y el control de altura de rastrojo. 
Adicionalmente, la palanca multifunción inte-
gra todas las funciones del sistema AutoTrac.

Pulsadores de reanudación del cabezal
Botón 1: retorno a altura de corte programada 
para cultivos de rastrojo largo.
Botón  2: mantiene la altura de rastrojo pro-
gramada en cereales erguidos, por ejemplo, 
utilizando el contacto con el suelo de sensores 
mecánicos.
Botón 3: mantiene la presión programada del 
cabezal sobre el suelo para un perfecto segui-
miento del contorno en cultivos tumbados.
Botón 4: reanudación del sistema AutoTrac 
para continuar cosechando en línea recta.

Con la consola CommandTouch, el monitor GreenStar 3 CommandCenter y 
el monitor del poste derecho, la serie T asegura un control sin esfuerzo de todas 
las operaciones. La cabina Premium está equipada con el cableado de conexión 
FarmSight para conseguir una comunicación inalámbrica avanzada entre 
propietario/operador/concesionario.

Consola CommandARM 
La consola CommandARM facilita el ajuste 
de la cosechadora para conseguir la máxima 
productividad. Los mandos son fáciles de 
comprender y manejar. Las funciones más 
utilizadas disponen de teclas de acceso directo, 
que facilitan el ajuste intuitivo de la máquina.

■ �Teclas de acceso directo a ajustes 
de recolección, transmisión y HillMaster

■ �Mandos del climatizador HVAC
■ �Mandos de la radio
■ �Mandos de iluminación
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Monitor GreenStar 3 CommandCenter
El monitor GreenStar 3 CommandCenter pone toda la información vital 
de la cosechadora y el cultivo a la vista, facilitando la adaptación de 
la máquina a las variaciones del cultivo y las condiciones. Además, dispone de 
características AMS integradas, como el sistema AutoTrac, y los operadores 
pueden beneficiarse del sistema de vídeovigilancia opcional. Desde una sola 
pantalla puede acceder a:

■ �Ajustes de cosechadora
■ �Ajuste a distancia de las cribas 
■ �Ajuste automático de cultivos + ICA (ajuste interactivo de cosechadora)
■ �Monitor de recolección
■ �Harvest Smart (control automático de alimentación)
■ �AutoTrac
■ �AutoTrac RowSense
■ �Alarmas
■ �Asistentes de calibración
■ �Sistema de diagnóstico integrado
■ �Ajuste de límites
■ �Control de vídeovigilancia

Pantalla del poste derecho
El práctico monitor del poste derecho se lee con facilidad y proporciona una 
información completa sobre el rendimiento de la cosechadora.

Este monitor de fácil lectura proporciona un rápido resumen de todas las 
funciones primarias de la máquina, como velocidad de trabajo, régimen del 
motor, pérdidas y alarmas. Esta información se muestra de forma permanente, 
lo que evita confusiones o la necesidad de buscar la información en el monitor. 
El nuevo indicador de potencia es una novedad que indica el porcentaje de 
potencia disponible utilizado. Esta información es necesaria para optimizar 
continuamente el rendimiento de la cosechadora.

GreenStar 3 CommandCenter  
Este monitor con pantalla táctil ofrece funciones de 
vídeovigilancia con la adición de una cámara de vídeo.

Monitor GreenStar 2630
El monitor GreenStar 2630 proporciona un 
rendimiento excepcional y una gran facilidad de 
manejo. Incluye una pantalla táctil de 26 cm en 
color y puede gestionar todas las soluciones AMS 
que necesita para hacer su negocio más productivo. 
Entre sus funciones destacan:

■ �Documentación

■ �Guiado 

■ �Control de rendimiento

■ �Puerto USB para transferencia de datos

■ �Funciones de vídeovigilancia

■ �Brillante pantalla táctil de 26 cm

■ �Compatibilidad ISOBUS

■ �Access Manager

■ �Modo latente para transporte por carretera 
o uso nocturno
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Trabajando de forma inteligente

John Deere ha lanzado muchas soluciones inteligentes que 
le ayudan en su trabajo diario. Desde el control a distancia 
de operaciones de recolección a guiado automático, 
control del rendimiento y documentación – Incluso ajustes 
de recolección automáticos con funciones interactivas. 
Le proporcionan más tiempo para concentrarse en la gestión 
de su negocio. 

John Deere Machine Sync
Permite la conectividad entre máquinas para optimizar 
la logística de recolección. Los conductores de los remolques 
de grano pueden ver los niveles de grano de todas 
las cosechadoras, y pueden ser requeridos para descargar 
el depósito de grano más lleno. 

Una vez en posición, el operador de la cosechadora pasa a 
controlar la velocidad y la dirección del tractor y del remolque. 
Esto asegura una descarga limpia y eficaz, manteniendo 
la velocidad de trabajo. El resultado es la carga completa de 
todos los remolques y menos esfuerzo para todo el equipo. 

Cuando se optimiza la logística de recolección, la campaña se 
torna automáticamente más eficiente y productiva. 

Medalla de plata en 
Agritechnica Uno de 
los numerosos premios 
europeos a la innovación 
en maquinaria agrícola.

John Deere MachineSync 
permite la conectividad entre 
máquinas para optimizar 
la logística de recolección 
y aumentar la productividad

Harvest Smart 
Utilizando los datos de carga del motor, la presión 
en los cilindros y los índices de pérdidas, 
Harvest Smart proporciona dos modos de trabajo, 
Capacidad o Inteligente.

Modo capacidad controla la carga del motor y del rotor 
para asegurar que la máquina trabaja siempre a máxima 
capacidad sin riesgo de atascamientos.

Modo inteligente controla también el nivel de pérdidas 
para reducir los costes al máximo, combinando capacidad 
con unos niveles de perdidas aceptables.
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JDLink Ultimate 
Nuestro avanzado sistema telemático por Internet 
permite el seguimiento en tiempo real de todas 
las máquinas y aplicaciones desde cualquier lugar con 
conexión a Internet. 

JDLink Ultimate se conecta al sistema CAN Bus de 
su máquina y le permite el acceso a todos los datos 
importantes de rendimiento. Esta potente herramienta 
le ayuda a optimizar el consumo de combustible y el 
rendimiento. 

Puede usted analizar la utilización de cada máquina, 
su carga de trabajo y realizar análisis detallados 
de consumo de combustible.

Service ADVISOR Remote 
Con su autorización, el jefe de servicio del concesionario 
local puede también acceder remotamente a sus máquina 
utilizando la infraestructura del JDLink. Cualquier 
anomalía aparecerá en su pantalla, desde donde podrá 
acceder a los códigos de anomalías correspondientes y 
los datos de la máquina, incluyendo su ubicación exacta. 

También puede realizar actualizaciones de software 
y diagnósticos a distancia, de modo que esté 
perfectamente informado de la situación cuando acuda 
a reparar la máquina.

El acceso remoto al sistema de diagnóstico de su 
máquina asegura que su cosechadora siempre trabaje 
a su máximo rendimiento.

JDLink en su bolsillo 
Transporte todas las funciones de JDLink en su bolsillo 
con nuestra aplicación para iPhone e iPad (app). 
Es gratuita, incluye una práctica demostración y puede 
descargarse desde la App Store a su iPhone o iPad.

Los datos de ubicación le permiten conocer la posición 
de cada máquina, gestionar la logística de su flota 
en tiempo real e incluso obtener instrucciones sobre 
cómo llegar con Google Maps. Las alertas instantáneas 
le avisan de cualquier anomalía importante, o pueden 
ser programadas como recordatorio, como bajo nivel 
de combustible u horas de trabajo.

Guiado de precisión con AutoTrac 
Con nuestro sistema AutoTrac de guiado automático 
por satélite, cada pasada utiliza toda la anchura de 
la plataforma de corte. Esto reduce los solapes hasta 
un 90 % – incluso durante la noche o al final de una 
larga jornada de trabajo. Como la cosechadora se 
guía automáticamente, los operadores trabajan más 
descansados y pueden concentrarse en optimizar 
el rendimiento.

AutoTrac RowSense para maíz 
AutoTrac RowSense proporciona un nivel de 
productividad similar en la recolección de maíz. 
Unos sensores especiales dispuestos en el cabezal 
proporcionan información en tiempo real sobre 
la posición de la hilera (RowSense). Cuando se interrumpe 
el flujo de información, AutoTrac toma el control 
complementando los datos faltantes con datos de 
posición GPS. Combinados, ambos sistemas aseguran 
la máxima disponibilidad y una precisión de recolección 
jamás conocida.
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Ajustes inteligentes 
que piensan con usted

Ajuste de cosechadora interactivo.  
Facilitando el ajuste de la cosechadora. 
Las condiciones de recolección cambian continuamente, 
a veces de una hora a otra, y eso es algo que los sistemas de 
ajuste automático normales no tienen previsto. El sistema 
John Deere de ajuste interactivo de cosechadora (ICA) es 
la solución más cómoda y práctica para adaptar la máquina 
a las condiciones del cultivo.

Adapte los ajustes de 
la cosechadora a las condiciones 
del cultivo con el ajuste 
interactivo de cosechadora (ICA)
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Machine settings made easy
Identifying the ideal machine settings doesn’t get simpler than this:

Cosechadoras serie T

Evalúe los resultados. Las barras 
verdes indican mejoras sobre anterio-
res ajustes. Si la solución no es acep-
table, el ICA sugiere otra solución.

Identifique un problema. El ICA 
sugerirá soluciones para corregir 
el problema.

Optimiza los valores de forma 
individual o conjunta. Esto corrige 
ineficiencias con las pérdidas 
de grano excesivas, o la falta de 
limpieza del grano. La optimización 
conjunta aumenta la flexibilidad 
del cliente.

Especifique el valor prioritario. 
Los valores restantes serán 
optimizados en consecuencia.

Funcionamiento del sistema ICA 
El operador define las prioridades de recolección – por 
ejemplo, nivel de pérdidas de grano, nivel de daños, 
limpieza del grano del depósito o calidad de la paja – en 
función de sus necesidades. Cuando identifica la función 
que debe ser optimizada, la máquina responde mostrando 
los ajustes modificados. Una vez aprobados por el 
operador, la máquina realiza automáticamente el cambio 
de ajustes. El operador puede evaluar y comparar 
los resultados de los nuevos ajustes, optimizando 
la productividad de la cosechadora. Cuando se desean 
otros ajustes, el ICA cancela los ajustes sugeridos y 
presenta ajustes alternativos en la pantalla.

Al contrario de otros sistemas, el ICA también actúa 
sobre la posición del cóncavo y la velocidad del cilindro 
de trilla, de modo que los principales componentes 
trabajan en combinación para producir los mejores 
resultados. El sistema ICA se maneja perfectamente desde 
el monitor de consola estándar de la serie T, por lo que 
no es necesario un segundo monitor, ahorrando costes y 
espacio en cabina.
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Su cosechadora serie T es una obra de alta ingeniería, y para 
aprovechar al máximo su impresionante rendimiento usted 
necesita cabezales de corte que estén a la altura en calidad 
y fiabilidad. Por eso es bueno saber que para cada cultivo 
existe un cabezal de corte John Deere hecho a la medida.

Para más información sobre nuestra amplia gama de 
cabezales de corte solicite al concesionario de su zona 
el folleto de cabezales de corte John Deere. 

Cabezales que aumentan 
la capacidad de la serie T 
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Plataforma serie 600

La gama de plataformas de corte 600R utiliza 
un diseño probado y demostrado con muchas 
características que mejoran su recolección: 

■ �Perfecta visibilidad

■ �Placas de alimentación de acero inoxidable

■ �Boca de alimentación sin fricciones

■ �Alimentación suave

■ �Fiable protección contra las pérdidas de grano

■ �Corte limpio y sin vibraciones

■ �Varios divisores de cultivos

Cabezales 600 PremiumFlow

Asegurando un flujo de material constante en todo 
tipo de condiciones, el cabezal 600 PremiumFlow 
procesa el grano de tallo corto con la misma 
eficiencia que los cultivos largos.

■ �Facilidad de cambio de cultivo

■ �Correas con tensores automáticos

■ �Velocidad ajustable del transportador

■ �Flujo homogéneo del cultivo

■ �Placas de alimentación de acero inoxidable

■ �Fácil acceso para el mantenimiento

600 VarioStar

El cabezal de corte 600 VarioStar incorpora un 
sistema de ajuste hidráulico de la posición del 
sistema de corte de 575 a 1075 mm. Esto combina 
lo mejor de dos mundos: una mesa de corte para 
cultivos cortos y una mesa de corte más larga para 
cultivos más largos como la colza oleaginosa. 
Le permite responder con flexibilidad a todas las situaciones de trabajo. 
Asegura un flujo suave y homogéneo del cultivo, incluso en las condiciones 
de recolección más difíciles, como cultivos tumbados o plantas de baja altura. 
Ofrece ventajas adicionales, como la reducción de los picos de carga, un menor 
desgaste de la transmisión y una reducción del consumo de combustible. 
El cabezal de corte no requiere el uso de herramientas especiales ni de placas 
de cierre que sea necesario transportar. Los días no que es necesario realizar 
cambios de cultivo, usted dedicará menos tiempo a ajustar el cabezal y más 
tiempo a cosechar. 
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Por muy difícil que sea el cultivo o por muy verde que esté, 
este alimentador reforzado lo transforma en una capa 
homogénea con rumbo al separador.

Para que el material fluya suavemente, incorporamos un 
resistente transportador que gira sobre un enorme tambor 
delantero flotante. La robusta transmisión del alimentador 
de mies incorpora un embrague de seguridad y un potente 
inversor que elimina fácilmente los atascos más difíciles.

Gracias a nuestro exclusivo diseño de flujo lineal, todos los 
componentes de alimentación, trilla y separación tienen 
la misma anchura. De este modo, la capa de material no tiene 
que cambiar de forma ni dirección.

Las condiciones difíciles exigen 
componentes resistentes

Los mayores atascos no son problema para el potente inversor de 80 CV



19|Cosechadoras serie T

Inversor del alimentador de mies
El inversor de 80 CV elimina con 
facilidad los atascos más difíciles.

Mejor visibilidad
El largo diseño del alimentador de 
mies proporciona a los operadores 
una visión perfecta del cabezal y 
de su altura de corte, sin necesidad 
de inclinarse hacia delante. 
También pueden controlar la altura 
del rastrojo detrás del cabezal.

Transmisión reforzada 
del alimentador de mies
El resistente embrague de seguridad 
asegura el máximo rendimiento y 
larga duración.

Facilidad de ajuste
La placa frontal puede ser ajustada 
longitudinalmente para compensar 
los diferentes tipos de neumáticos, 
cultivos y condiciones. Este asegura 
una transición óptima desde el 
cabezal siempre.

Alimentador de mies de alta 
capacidad para la serie T
Aumentando la productividad de su 
cosechadora John Deere

Conexión múltiple por 
palanca única
El acoplamiento de los cabezales 
de corte es tan fácil como esto.
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Nuestro sistema de limpieza Quadra-Flo asegura la máxima 
calidad del grano y puede procesar los mayores volúmenes 
de material.

Ajustar y olvidar 
Ideal para cultivos de alto rendimiento, el sistema Quadra-Flo asegura grano 
limpio con un mínimo de ajustes en todas las condiciones. El secreto es 
la alimentación homogénea del prelimpiador, donde hasta un 30 % del grano 
limpio es dirigido directamente el depósito, lo que hace a esta caja de  
cribas líder en eficiencia.

Al utilizar el ajuste interactivo de cosechadora usted  
puede optimizar constantemente el sistema de  
limpieza, por lo que siempre trabajará con  
la máxima eficiencia y conseguirá los  
resultados que desea.

John Deere Quadra-Flo – Rendimiento y eficiencia

La toma de muestras de grano
pone la excelente calidad del grano 
John Deere muy a mano.

Los sinfines transportadores reforzados 
desplazan con facilidad grandes volúmenes 
de grano, asegurando una carga homogénea 
de las cribas para conseguir una limpieza 
eficiente. Los profundos canales de los sinfines 
proporcionan una distribución uniforme del 
material sobre el sistema de limpieza, con 
menos amontonamientos, incluso en laderas.

El prelimpiador elimina un 25 % de las granzas, 
separando hasta un 30 % de grano limpio 
y reduciendo el volumen de grano y granzas 
que pasa a la caja de cribas.

Cuatro ventiladores de limpieza Dual-Flo aseguran 
un chorro de aire intenso y constante que barre las 
granzas en dos direcciones. El alto diferencial de 
presión arrastra las granzas y permite que el grano 
caiga entre las cribas.

La caja de cribas separa el grano 
con facilidad. El ajuste eléctrico 
de serie de la caja de cribas facilita 
su optimización.

Fácil acceso
El esparcidor de granzas se retrasa 
fácilmente para acceder a la caja 
de cribas. Ahora es fácil cambiar las 
cribas si es necesario para cosechar 
maíz. 
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Descarga a alta velocidad sobre la marcha: El sistema de gestión electrónica 
del motor se encarga de que su capacidad de recolección jamás se vea 
comprometida.

Máxima fiabilidad

El sistema de descarga con 
transmisión por correa asegura 
la máxima fiabilidad y una 
transmisión eficiente de potencia. 
Conecta con suavidad todos 
los componentes para comenzar 
la descarga.

La función de vídeovigilancia 
integrada en el monitor
GreenStar 3 permite observar 
la parte trasera de la cosechadora, 
la zona del depósito de grano 
o del tubo de descarga que desee 
instalando una cámara.

El tubo de descarga plegable 
facilita las maniobras y reduce 
el tamaño de la cosechadora 
para su almacenamiento fuera de 
campaña. El tubo de descarga se 
sitúa en posición pulsando un botón 
situado en el panel de control del 
reposabrazos.

Transporte de grano – Sus beneficios están en buenas manos

Cada parte del sistema de transporte de grano limpio está específicamente 
diseñada para asegurar el mínimo daño al grano durante la descarga. La máxima 
productividad está asegurada por el mayor depósito de grano del mundo en 
una cosechadora de sacudidores. Para mantener en todo momento esa máxima 
productividad, hemos incorporado en el motor un sistema de potencia adicional 
que aumenta la potencia desarrollada por el motor en condiciones difíciles.
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Las cosechadoras serie T se ofrecen con dos sistemas 
diferentes de gestión de residuos. Cualquiera que sea el que 
escoja, contará con un sistema de picado extremadamente 
eficiente. El picador de serie está equipado con hasta 
68 cuchillas giratorias y 66 cuchillas fijas.

Picador intensivo
Produce un picado intenso y una distribución uniforme. 
Incluye 108 cuchillas dentadas giratorias y 68 cuchillas 
fijas. Pican y distribuyen uniformemente una fina capa de 
residuos detrás de la cosechadora, incluso con los cabezales 
de corte más anchos. La solución ideal para el no laboreo 
o laboreo mínimo. Sus dos velocidades permiten su 
ajuste para grano pequeño o maíz con facilidad y rapidez, 
adaptando la cosechadora a las condiciones de recolección. 

Gestión de residuos:  
Ayudándole a reducir sus costes 
de materias primas
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Distribución de granzas

Distribución mejorada
El nuevo diseño de la bandeja de granzas mejora 
la distribución desde la caja de cribas al esparcidor 
de granzas. La carcasa del esparcidor de granzas 
y los discos contribuyen a una distribución 
ancha y homogénea. Los nuevos deflectores se 
adaptan a las diferentes plataformas de corte, 
y la velocidad del disco esparcidor se ajusta al tipo 
de cultivo: alta velocidad para grano pequeño, 
baja velocidad para maíz.

Excelente distribución
Los deflectores ajustables del esparcidor 
de granzas facilitan el ajuste de la anchura 
de distribución. 

Botón de inversión de deflectores
En cada cabecero, los ajustes programados 
pueden ser alternados entre el lado izquierdo 
y el lado derecho pulsando un botón.

El picador incorpora unos deflectores con mando eléctrico 
para compensar el arrastre de los vientos laterales. 
Permiten al operador dirigir la distribución hacia la derecha 
o la izquierda de la cosechadora.
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Motor PowerTech PSX

La impresionante potencia de nuestros motores esta 
perfectamente adaptada a las exigencias de una cosechadora 
de alta calidad. El regulador isócrono se encarga de que los 
componentes de trilla y limpieza funcionen siempre a la misma 
velocidad, incluso cuando el motor baja de régimen. Y cumple 
la normativa de emisiones Fase III B sin necesidad de aditivos. 

Impresionante potencia fiable 
Todas las cosechadoras serie T están propulsadas por uno de los mejores 
motores que hemos fabricado: un John Deere PowerTech PSX de 6 cilindros 
con turbocompresor. La versión de 9 litros utilizada en la cosechadora T670 
desarrolla 317 kW (431 CV)*. Este enorme rendimiento se logra mediante 
la combinación de turbocompresores y un sistema de inyección CommonRail 
de alta presión, un sistema de refrigeración de alta capacidad y un sistema 
de enfriadores posteriores aire-aire. Se trata de una verdadera bestia de carga 
que no le defraudará.

Regulador isócrono del motor 
Las poleas de la transmisión de la TDF del motor han sido adaptadas para 
mantener una velocidad constante de los componentes de trilla, separación 
y limpieza. Durante la descarga, el motor desarrolla la potencia adicional 
necesaria, superior a la potencia nominal del motor, para mantener 
la cosechadora trabajando a pleno rendimiento.

Máxima fiabilidad y rendimiento – 
Diseñado, fabricado y apoyado por John Deere

1 	 El EGR mezcla cantidades 
dosificadas de gases de escape re-
frigerados con el aire fresco para 
reducir las temperaturas máximas 
de combustión, con lo que se 
reducen las emisiones de óxidos 
nitrosos (NOx).

2 	 Los turbocompresores en 
serie aumentan la presión de 
admisión, lo que aumenta el ren-
dimiento.

3 	 La culata de 4 válvulas por 
cilindro proporciona un flujo de 
aire excelente, ganando más par 
a bajas revoluciones y una mejor 
aceleración.

*�Potencia máx. del motor

4 	 El sistema de alimentación 
HPCR proporciona alta pre-
sión variable por CommonRail, 
inyecciones múltiples y presiones 
superiores de hasta 2000 bar.

5 	 Los pistones de acero, de una 
sola pieza, mejoran la economía 
de combustible, reducen las emi-
siones y aseguran larga duración.

6 	 La refrigeración dirigida a la 
parte superior de las camisas 
contribuye a mejorar el control del 
aceite y aumenta la duración.

7 	 Regulación electrónica del 
motor John Deere: una unidad 
de control del motor (ECU) más 
rápida gestiona el motor y el filtro 
de escape.
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Catalizador de 
oxidación diésel (DOC)

Filtro de partículas 
diésel (DPF)
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Incremento de potencia (kW)

317 kW de potencia máxima 
para obstrucciones, sobrecargas, 

reserva de potencia
25 kW de potencia 
adicional

303 kW con 
incremento de 
potencia para 
descarga sobre 
la marcha

278 kW de potencia 
nominal durante 
la recolección

régimen nominal

Curva de potencia PowerTech PSX (9 L) de la T670

rpm

kW

Mantenimiento simplificado

El motor PowerTech PSX cumple la normativa de emisiones Fase III B sin aditivos. 
No necesita añadir urea (AdBlue). Sólo diésel. Los sistemas de filtración 
DOC + DPF retienen incluso las partículas contaminantes más pequeñas. 

■ �El DOC reacciona con los gases de escape reduciendo el monóxido de 
carbono, los hidrocarburos y algunos tipos de partículas.

■ �El DPF atrapa y retiene el resto de partículas.

■ �El DPF oxida las partículas atrapadas, utilizando el calor del filtro de escape. 
Este proceso de limpieza continuo se desarrolla durante el trabajo normal.

Potencia extra John Deere
La potencia del motor aumenta cuando pierde velocidad por la carga de 
trabajo. La famosa potencia extra John Deere hace más fácil cosechar cerca de 
los límites, cuando las cosas se ponen difíciles, sin riesgo de que el motor se 
cale. Además, el motor desarrolla una potencia adicional superior a la nominal 
durante la descarga de grano para mantener el máximo rendimiento de 
recolección. ¡Una exclusiva de John Deere!

SóloDiésel
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Puede usted pedir su cosechadora serie T con la transmisión 
más adecuada a sus operaciones, desde totalmente 
automática a manual.

Para conseguir la máxima eficiencia de recolección en todo 
tipo de terrenos la elección es la transmisión ProDrive. 
Su exclusivo sistema de cambio automático proporciona 
un control de velocidad preciso, incluso en zonas montañosas 
y condiciones de trabajo difíciles. No es necesario estar 
ajustando constantemente la palanca hidrostática, ni 
detenerse a cambiar de marcha durante el trabajo. ProDrive 
dispone además de modos de trabajo y de transporte con 
gestión del régimen del motor, que ahorra combustible 
automáticamente cuando no se necesita toda la potencia 
del motor, o incrementa la potencia para mantener la velocidad 
en cuestas pronunciadas.

La PBST (transmisión de cambio por botón) es una transmisión 
asequible y eficiente controlada electrónicamente, que ofrece 
tres marchas de cambio por botón.

La transmisión adecuada 
para todas las condiciones
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Transmisión de cambio por botón ProDrive: Un paso adelante

Fácil cambio de marchas 
Nuestra nueva transmisión PBST de tres marchas 
facilita los cambios. Sólo es necesario detener 
la máquina, seleccionar la marcha en la que se 
desea trabajar pulsando uno de los tres botones 
del reposabrazos y la cosechadora se encarga 
del resto. Nuestra transmisión PBST aplica el freno 
de estacionamiento automáticamente.

Comodidad y control 
Nuestra nueva transmisión PBST facilita 
el trabajo con características como el freno de 
estacionamiento automático. En el momento 
en que se pone la palanca hidrostática en posición 
de punto muerto el freno de estacionamiento 
se aplica para mayor comodidad y control. 

Potencia de sobra 
ProDrive supera con facilidad las condiciones más 
difíciles, ahorrando combustible al tiempo que 
desarrolla la máxima tracción con hasta un 64 % 
más de par disponible a la velocidad de trabajo 
de 8 km/h.

Suavidad de cambio
¿Por qué perder valioso tiempo cambiando de 
marchas en pendientes o al salir de la parcela? 
Cuando las condiciones del terreno varían, 
ProDrive le permite cambiar con suavidad entre 
grupos pulsando un botón para continuar 
cosechando a la velocidad que usted desea.

Selección de marchas
El cambio en función del régimen del motor 
simplifica la selección de marchas. Seleccione una 
velocidad para trabajar y otra más rápida para 
desplazamientos en campo o transporte. Después 
seleccione cualquier marcha en cualquier grupo 
utilizando la palanca de control hidrostático de 
la consola CommandARM.

Gestión de velocidad del motor 
La gestión de velocidad del motor mejora el 
consumo de combustible y la comodidad en 
transporte manteniendo constante la velocidad 
de avance y adaptando el régimen del motor.

Reduce los tiempos de transporte y el consumo de 
combustible cuando se puede circular a 30 km/h.



28 | HillMaster y neumáticos

HillMaster, combinado con el sistema SlopeMaster, asegura 
un rendimiento similar al de terrenos llanos en pendientes 
de hasta un 22 %. SlopeMaster compensa desniveles de hasta 
un 7 %; HillMaster compensa otro 15 % adicional inclinando 
automáticamente el cuerpo de la cosechadora mientras 
trabaja.

Al mantener nivelado el depósito de grano, puede usted 
llenarlo completamente, ahorrando paradas para descargar. 
La mejor distribución de peso lateral proporciona mayor 
estabilidad y tracción. Y la cabina nivelada ayuda al operador 
a mantenerse fresco y atento durante toda la jornada.

HillMaster:  
Coseche a su mejor nivel
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Anchura máxima 3,5 m
El neumático 800/70 R32 tiene la misma anchura que el 800/65 R32 pero 
su carcasa es más alta (70 contra 75 % de su anchura) y por tanto ofrece una 
flotación superior y una compactación del suelo reducida. 

Algunos de los nuevos neumáticos 680/85 R32 proporcionan una huella 
mayor en un 3 % que los neumáticos 800/65 convencionales, pero mantienen 
la anchura de la cosechadora por debajo de los 3,5 m, del mismo modo que 
los 650/75 R32.

Neumáticos de alta flotación

Los neumáticos de alta flotación reducen la compactación del suelo aumentando 
la huella de la cosechadora sin aumentar su anchura. Así, usted obtiene siempre 
los mejores resultados manteniéndose dentro de la anchura de transporte legal. 

Estos avanzados neumáticos utilizan la tecnología de “baja flotación”. 
Gracias a su sobresaliente índice de carga, pueden trabajar con presiones de 
inflado muy reducidas. Esto a su vez, aumenta la huella y la tracción, distribu-
yendo la carga homogéneamente y reduciendo la compactación del suelo.

Estos neumáticos de alto rendimiento ofrecen una presión sobre el suelo 
reducida que disminuye los costes de las materias primas y le ayudan a com-

pletar antes las tareas de recolección más difíciles. Los neumáticos de alta 
flotación reducen el riesgo de dañar la estructura del suelo por compactación 
y reducen las necesidades de laboreo primario. 

Ofrecemos dos gamas de neumáticos para cubrir todas sus necesidades. 
A continuación exponemos dos ejemplos. Solicite más información en 
su concesionario.

Anchura de transporte estrecha con alta flotación en cosechadoras de 6 sacudidores Anchura de transporte estrecha con alta flotación en cosechadoras de 5 sacudidores

650/75 R32 800/65 R32 680/85 R32

Carga sobre el eje 21.420 kg 21.420 kg 21.420 kg
Presión de inflado 4 bar 3 bar 2,5 bar
Superficie de contacto 3475 cm² 4248 cm² 4375 cm²
Anchura de la máquina (6 sac) 3,5 m 3,8 m 3,5 m

800/65 R32 800/70 R32 680/85 R32

Carga sobre el eje 21.420 kg 21.420 kg 21.420 kg
Presión de inflado 3,0 bar 1,5 bar 2,5 bar
Superficie de contacto 4248 cm² 7516 cm² 4375 cm2

Anchura de la máquina (5 sac) 3,5 m 3,5 m 3,3 m
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Resumen y especificaciones

3 	� Alimentador de mies largo 
y resistente
■ �Alta capacidad de elevación
■ �Máxima fiabilidad
■ �Rapidez de respuesta

Vea la página 18

4 	 �Sistema de trilla por dedos 
tangenciales
■ �Flujo de cultivo suave y directo
■ �Menor riesgo de dañar el grano 

o la paja
■ �La mayor superficie de 
separación activa del mercado

Vea la página 6

7 	� Descarga a alta velocidad
■ �Transmisión de descarga 

electrohidráulica, 
mayor suavidad sin patinaje 
de correas.

■ �Gestión electrónica del motor 
para la máxima capacidad de 
recolección.

Vea la página 20

5 	� Sistema de limpieza Quadra-Flo 
■ �Grano de la máxima calidad 

incluso con grandes volúmenes
■ �Sistema “ajustar y olvidar” que 
apenas requiere atención

Vea la página 20

6 	� Depósito de grano de alta 
capacidad
■ �Hasta 11.000 L de capacidad
■ �Tapas de accionamiento 

eléctrico

Vea la página 21

 10	 Gestión de residuos
■ �Amplia gama de opciones
■ �Calidad de picado perfecta
■ �Distribución homogénea

Vea la página 22

1 	� Cabina Premium
■ �Mayor espacio y comodidad
■ �Mandos de fácil manejo
■ �Avanzadas opciones de 
información y entretenimiento

Vea las páginas 8 – 11

2 	� Gama de cabezales de corte
■ �Gama completa para todos 

los cultivos y condiciones
■ �Anchuras hasta 10,7 metros
■ �La máxima fiabilidad 

del mercado

Vea la página 16

Conozca la máquina
8 	� Eficiencia Fase III B

■ �Solución de fluido único 
“Sólo diésel”

■ �Sin mermas de potencia

Vea la página 24

9 	� Opciones de transmisión
■ �PBST – Transmisión de cambio 
por botón

■ �Transmisión de cambio 
automático ProDrive

Vea la página 26
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T 550 T 560 T 660 T 670
Motor

John Deere PowerTech PSX diésel de 6 cilindros, turboalimentado, con enfriador intermedio aire-aire
Tipo de motor 6068HZ482 6090HZ011Low 6090HZ011Low 6090HZ011High
Cilindrada (L) 6,8 9 9 9
Régimen nominal 2400 2200 2200 2200
Potencia nominal (kW/CV) “ECE R120” 202/275 239/325 239/325 278/378
Potencia máxima (kW/CV) 224/305 273/371 273/371 317/431
Incremento de potencia máx. en descarga (kW/CV) 22/30 25/34 25/34 25/34
Capacidad de combustible (L) 800 800 800 800
Alimentador de mies
Cadenas transportadoras 3 cadenas 3 cadenas 4 cadenas 4 cadenas
Potencia del inversor del cabezal (CV) 80 80 80 80
Cilindro de trilla
Diámetro del cilindro (mm) 660 660 660 660
Anchura del cilindro (mm) 1400 1400 1670 1670
Nº de barras desgranadoras 10 10 10 10
Velocidades del cilindro, estándar (rpm) 450 – 980 450 – 980 450 – 980 450 – 980
Transmisión opcional de 2 velocidades (rpm) 220 – 480 y 450 – 980 220 – 480 y 450 – 980 220 – 480 y 450 – 980 220 – 480 y 450 – 980
Cóncavo
Medidas del cóncavo (mm) 750 x 1400 750 x 1670 
Separador de dedos y cóncavo del separador
Diámetro del cilindro (mm) 660 660 660 660
Velocidad del separador de dedos (rpm) 450 y 900 450 y 900 450 y 900 450 y 900
Medidas del cóncavo (mm) 936 x 1400 936 x 1670 
Cóncavo del separador ajustable ajustable ajustable ajustable
Tercer cilindro y cóncavo
Diámetro del batidor trasero (mm) 400 400 400 400
Velocidad del tercer cilindro Una velocidad similar al separador Una velocidad similar al separador Una velocidad similar al separador Una velocidad similar al separador
Tercer cóncavo ajustable ajustable ajustable ajustable
Superficie de separación activa total
Superficie del cóncavo del cilindro (m²) 1,05 1,05 1,25 1,25
Superficie del cóncavo de dedos (m²) 1,30 1,30 1,56 1,56
Superficie del tercer cóncavo (m²) 0,45 0,45 0,55 0,55
Superficie de separación activa total (m²) 2,80 2,80 3,36 3,36
Sacudidores
Número de sacudidores 5 5 6 6
Longitud de los sacudidores (m) 3,25 3,25 3,25 3,25
Número de saltos 7 7 7 7
Superficie de sacudidores (m²) 4,5 4,5 5,4 5,4
Sistema de limpieza Dual-Flo; prelimpiador ajustable
Gama de velocidades del ventilador (rpm) 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525
Depósito de grano
Volumen (L) 8000 L de serie; 10000 L opc. sólo en LL 10000 L 9000 L de serie; 11000 L opc. 11000 L
Ángulo de oscilación del tubo de descarga (grados) 105 105 105 105
Capacidad de descarga (L/seg) 88 88 88 88
Picador de paja estándar
Número de cuchillas 56 giratorias, 54 fijas 56 giratorias, 54 fijas 68 giratorias, 66 fijas 68 giratorias, 66 fijas
Picador de paja intensivo (opcional)
Número de cuchillas 88 giratorias, 57 fijas 88 giratorias, 57 fijas 108 giratorias, 68 fijas 108 giratorias, 68 fijas
Transmisión de avance
Transmisión de 3 marchas cambio manual 3 marchas cambio mecánico ND ND ND
PBST 3 marchas cambio eléctrico 3 marchas cambio eléctrico 3 marchas cambio eléctrico 3 marchas cambio eléctrico
ProDrive ND opcional opcional opcional
Anchura de transporte
Con 650/75 R32 [m] 3,3 3,3 3,5 3,5
Con 680/85 R32 [m] 3,3 3,3 3,5 3,5
Con 800/70 R32 [m] 3,5 3,5 3,8 3,8
Con 900/65 R32 [m] 3,8 3,8 4,0 4,0



Líderes en apoyo 
del concesionario
Cuando se está cosechando no hay tiempo para retrasos, 
por eso nuestros concesionarios están preparados para 
proporcionarle el mejor apoyo del mercado. Conocen sus 
necesidades operativas así como su maquinaria, y reciben 
formación periódica de John Deere para planificar a tiempo 
la campaña y poder ayudarle eficientemente. Esta experiencia, 
junto con el mejor servicio de distribución de repuestos 
del mercado, es lo que hace tan valiosas sus relaciones con 
el concesionario John Deere de su zona.
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“Facilidad, flexibilidad y diseño a medida” 
Estas son las características de la financiación que le ofrece John Deere Financial. Consulte en su concesionario nuestros programas de financiación 
personalizada. Con John Deere Financial siempre habrá una solución que se adapte a las necesidades de su negocio.

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos 
pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información 
consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información 
sin previo aviso.




