
Moissonneuses-batteuses série T
 Tout en perfection



2 |

Le site John Deere de Zweibrücken, en Allemagne, est dédié 
au développement et à la fabrication d’équipements de récolte 
de haute qualité depuis 1863. Aujourd’hui, c’est là que sont 
assemblées les moissonneuses-batteuses séries S, T et W.

John Deere a décidé d’investir plus de 200 millions d’euros 
dans de nouveaux équipements et processus, avec pour 
ambition de produire des moissonneuses-batteuses d’une 
qualité et d’une fiabilité inégalées. Les machines sont, par 
exemple, intégralement immergées dans une peinture qui 
recouvre toutes les pièces de façon homogène, avant d’être 
soumises à une température de 130 °C. Elles bénéficient 
ainsi d’un revêtement robuste et durable, garantissant une 
excellente résistance à la corrosion.

Sur la ligne de production, des équipes hautement qualifiées 
s’attellent à la fabrication de pièces de grande envergure 
et de produits complets. Chaque membre se voit confier 
la responsabilité de son propre travail. La qualité s’impose 
alors comme le maître mot, et vous avez l’assurance que nos 
moissonneuses-batteuses vous offriront une fiabilité à toute 
épreuve et seront à même de simplifier et d’optimiser votre 
récolte. 

Une fabrication européenne

« Offrir à nos clients 
des matériels toujours 
disponibles est pour 
nous une priorité 
absolue. C’est pourquoi 
nous investissons sans 
compter dans la qualité 
et la fiabilité de nos 
machines. »
Ralf Gaa, Directeur d’usine, 
John Deere Werk 
Zweibrücken

Moissonneuses-batteuses John Deere – Présentation
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Série T. La suprématie des Tangentielles.
Vous souhaitez ce qui se fait de mieux ? Ne cherchez pas ailleurs. Les moissonneuses-batteuses 
de la série T offrent un battage direct et régulier qui respecte le grain et la paille. Non seulement 
vous ne trouverez pas plus grande surface de séparation sur le marché, mais en plus, la cabine 
spacieuse devient la nouvelle référence en matière de confort et d’ergonomie.

De par leurs puissantes solutions intelligentes, le nouveau dispositif de réglage interactif 
de la machine et nos moteurs Stade III B fonctionnant uniquement au diesel, ces machines 
exceptionnelles vont vous permettre de récolter plus vite et plus efficacement que jamais. 
L’excellence des moissonneuses-batteuses John Deere se ressent directement sur la qualité 
de la paille et du grain récoltés.
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« Le système de battage et de séparation de la 
série T garantit une qualité de grain irréprochable. 
Lors des travaux en dévers, le système ‹ HillMaster › 
limite les pertes au minimum. » 
T560i – Rainer Ackermann, Allemagne

« Nous avions besoin d’un système de battage 
de conception mécanique simple, capable d’offrir 
un flux de récolte régulier et fluide. »  
T670 – Jean-Marie Beck, Belgique

« Mon concessionnaire m’avait certifié que 
la série T m’offrirait un débit à la hauteur de celui 
que nous obtenions jusqu’ici. Tout a parfaitement 
fonctionné cette année. Le flux de récolte 
remarquable et la qualité du battage ont même 
largement dépassé nos attentes. John Deere 
est véritablement synonyme de performances, 
fiabilité, solidité et service hors pair. » 
T560i – Ian Simpson, Royaume-Uni
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Les moissonneuses-batteuses série T sont gages 
d’un rendement élevé sans compromis sur la qualité. 
Les composants du système de battage ultra-efficace 
sont regroupés afin de garantir un flux de récolte 
régulier, sans restrictions, pour une qualité de paille et 
de grain exceptionnelle.

Surface de séparation active la plus importante du marché 
La surface de séparation est 30 % plus importante qu’avec n’importe quel autre 
système sur le marché – atteignant 2,80 m2 sur les modèles 5 secoueurs et 
3,36 m2 sur les versions 6 secoueurs –, pour des performances imbattables.

Tout en souplesse 
Exclusivité John Deere, le tambour inversé limite la détérioration de la paille 
en évitant les changements brusques de direction de la matière lors de son 
passage dans le batteur. Résultat : une récolte efficace et productive comme 
jamais.

Excellence du grain 
Le système « Quadra-Flo » du caisson John Deere procède à un nettoyage 
efficace de la récolte et vous assure un grain d’une propreté et d’une qualité 
impeccables.

Excellence de la paille 
Garantissant un flux de récolte homogène et régulier au sein du batteur, 
la moissonneuse-batteuse série T produit une paille de haute qualité. 
Vous bénéficiez d’une longueur et d’une homogénéité de paille idéales 
et d’un poids supérieur par balle.

Un flux de récolte au top pour des performances au top

Batteur
La récolte est dirigée dans le batteur 
de 660 mm et le contre-batteur, 
dont l’angle d’enveloppement 
de 116 ° contribue à un battage 
minutieux. Le flux de récolte 
étant régulier, sans changements 
brusques de direction, le grain 
et la paille sont parfaitement 
préservés.

Tambour inversé
C’est la principale différence entre 
le concept John Deere et celui 
de la concurrence. Il alimente 
le séparateur tangentiel sans 
changements brusques de direction 
de la récolte. La paille arrivant par 
le haut du séparateur, la totalité 
de la surface de ce dernier peut être 
utilisée.

Séparateur à doigts
Le séparateur à doigts est alimenté via un tambour de transition. La surface de séparation, 
aspect fondamental des moissonneuses-batteuses série T, est la plus importante du marché. Les doigts 
du séparateur sont disposés selon un angle assurant un brassage en douceur de la récolte au niveau 
du contre-séparateur. 
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Secoueurs
Les secoueurs à 7 redans libèrent 
les derniers grains de la paille.

Tire-paille
Ce second batteur, d’un diamètre de 400 mm, transfère 
la récolte en un flux régulier, du séparateur aux secoueurs. 
Par ailleurs, un contre-tire-paille réglable en 2 positions 
permet d’augmenter la surface de séparation.

Contre-séparateur
D’un angle de 160 °, la capacité 
de séparation est accrue en 
conditions extrêmes, notamment 
en présence d’un flux de récolte 
dense, de récoltes humides ou 
de paille verte. En conditions 
normales, la rangée de doigts 
mobile est réalignée sur les autres 
rangées.
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Spacieuse, la cabine Premium préserve la concentration, 
le bien-être et la productivité de l’opérateur quelles que soient 
l’ampleur et la difficulté de sa journée de travail.

Le siège à suspension pneumatique, disponible en version 
cuir, garantit un confort total du matin au soir. Toutes 
les commandes sont logiques, ergonomiques et intuitives. 
Les interrupteurs à contact sensitif autorisent une modulation 
sans effort des performances de la moissonneuse-batteuse.

Par ailleurs, la cabine jouit d’une excellente visibilité. Grâce à 
ses vitres de sécurité teintées, vous tirez parti d’une vue 
dégagée sur l’avant et les côtés de la machine. La fonction 
vidéo intégrée à la console « GreenStar » 3 permet de 
contrôler l’arrière de la moissonneuse-batteuse, la trémie 
ou la vis de vidange, offrant une solution de visualisation 
idéale et personnalisable, en association avec une caméra.  
La moissonneuse-batteuse T550 bénéficie de la cabine de la 
version Deluxe.

Une efficacité accrue

Siège passager
Le siège passager peut être 
rabattu lorsqu’il n’est pas 
utilisé et servir de support.

Colonne de direction télescopique 
et inclinable
S’adapte à la taille de vos chauffeurs 
en quelques secondes.

Montants affinés
Les montants redessinés dégagent 
totalement la vue sur la plate-forme 
de coupe.

Siège à suspension pneumatique 
très confortable
Ce siège offre 4 réglages, dont 
l’ajustement du support lombaire 
pour un soutien parfait du dos. 
Vous restez concentré en toute 
décontraction tout au long de 
la journée.
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Réfrigérateur
Même durant les plus longues 
journées de travail, le vaste 
réfrigérateur à deux ouvertures 
gardera au frais vos boissons.

Climatisation
Le nouveau système de climati-
sation confère à l’opérateur 
un environnement encore plus 
agréable. Ses commandes sont 
intuitives et faciles d’accès.

Pare-soleil
Combinés aux vitres de sécurité 
teintées, ces généreux pare-soleil 
atténuent les éblouissements, 
la fatigue et les risques d’erreur.

Cabine Deluxe de la moissonneuse-
batteuse T550
La moissonneuse-batteuse T550 
est équipée d’une cabine Deluxe, 
dont la disposition et l’ergonomie 
sont empruntées à la version 
Premium. 

Luxueuse version cuir
À la fois robuste et confortable, ce siège à suspension pneumatique 
en cuir peut être installé dans la cabine Premium de la série T, avec le volant 
cuir assorti.
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Une efficacité accrue

Touches programmables 
pour des réglages en toute 
simplicité

Levier de commande multifonction
Le levier de commande multifonction s’adapte 
parfaitement à la forme de votre main et offre 
une maîtrise optimale de la vitesse d’avance-
ment grâce à la transmission hydrostatique. 
Il contrôle également l’engagement et l’orien-
tation de la vis de vidange, la montée et la 
descente du convoyeur, la hauteur et la position 
des rabatteurs, le retour au mode coupe, l’arrêt 
d’urgence, ainsi que les fonctions de rappel du 
réglage de la hauteur de coupe et de pression 
au sol.

Boutons de mémorisation de la hauteur de 
l’équipement de récolte
Le bouton n° 1 permet de revenir à une hauteur 
de coupe présélectionnée, en récoltes hautes 
(colza ou de tournesol). Le bouton n° 2 permet 
de maintenir une hauteur de chaume présé-
lectionnée grâce aux contacts des capteurs 
mécaniques avec le sol. Le bouton n° 3 permet 
de maintenir le réglage présélectionné de la 
pression au sol de l’équipement. Le bouton n° 4 
permet d’activer la fonction « AutoTrac » et de 
garder une trajectoire parfaitement rectiligne.

Avec son accoudoir « CommandTouch », son système « CommandCenter 
GreenStar » 3 et sa console d’angle à affichage digital, la série T vous permet 
de garder sans effort la maîtrise sur toutes vos opérations. La cabine Premium 
« FarmSight Ready » peut accueillir une connectivité sans fil avancée pour 
le propriétaire/le chauffeur/le concessionnaire.

Accoudoir « CommandARM » 
L’accoudoir « CommandARM » contribue 
à accroître votre productivité. Ses commandes 
sont intuitives et faciles d’accès. Les fonctions 
les plus fréquemment utilisées sont associées 
à des touches programmables simplifiant les 
réglages.

■  Touches programmables pour les principaux 
réglages du processus de récolte, de 
la transmission et du système « HillMaster »

■  Commandes de la climatisation
■  Commandes de l’équipement radio
■  Commandes de l’éclairage
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Console « CommandCenter GreenStar » 3
La console « CommandCenter GreenStar » 3 fournit des informations cruciales 
relatives à la machine et à la récolte, vous permettant d’ajuster facilement et 
rapidement vos réglages. En outre, elle prend en charge les fonctionnalités AMS 
telles qu’« AutoTrac » et peut être dotée d’une fonctionnalité vidéo en option. 
Depuis une seule console, vous pouvez ainsi :

■  Configurer la moissonneuse-batteuse
■  Régler le système de nettoyage 
■  Ajuster les réglages automatiquement et accéder au dispositif de réglage 

 interactif de la machine
■  Accéder au contrôleur de rendement
■  Procéder au contrôle automatique de la vitesse d’avancement 

« Harvest Smart »
■  Utiliser « AutoTrac »
■  Commander « AutoTrac RowSense »
■  Recevoir des alertes
■  Bénéficier d’assistants d’étalonnage
■  Profiter du système de diagnostic embarqué
■  Régler les organes de battage et le caisson de nettoyage
■  Accéder aux fonctions vidéo

Console d’angle à affichage digital
Logiquement disposée, la console d’angle est facile à lire et vous 
renseigne sur les performances de la machine.

L’écran LCD affiche simultanément la vitesse d’avancement, le régime 
moteur, les pertes, et des informations en continu, évitant toute 
confusion ou navigation dans de multiples menus. Il tire parti d’un 
nouvel indicateur de puissance, qui précise le pourcentage de puissance 
disponible utilisée. Cette donnée est indispensable à la maximisation 
permanente des performances de votre machine.

Système « CommandCenter GreenStar » 3 
Cette console à écran tactile offre une fonction 
vidéo en association avec une caméra.

Console « GreenStar » 2630
La console « GreenStar » 2630 délivre des 
performances hors du commun tout en demeurant 
très simple d’utilisation. Munie d’un écran couleur 
tactile de 26 cm (diagonale), elle est capable 
d’exécuter toutes les solutions AMS dont vous avez 
besoin pour accroître votre productivité. Elle intègre 
notamment les fonctions suivantes :

■  Documentation

■  Guidage 

■  Suivi des performances

■  Port USB pour le transfert de données

■  Fonctionnalité vidéo

■  Écran tactile de 26 cm

■  Compatibilité ISOBUS

■  « Access Manager »

■  Mode veille pour le transport ou les travaux de nuit
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Travaillez en intelligence

Surveillance à distance des opérations de récolte, guidage 
automatique, suivi des performances, documentation, 
ajustement automatique des réglages avec des fonctions 
interactives... John Deere a développé de nombreuses 
solutions intelligentes, conçues pour simplifier vos tâches 
quotidiennes et vous permettre de vous concentrer 
pleinement sur la gestion de vos activités. 

John Deere « Machine Sync »
Le système John Deere « Machine Sync » assure la connectivité 
entre les matériels pour une logistique de récolte optimisée. 
Le conducteur de la remorque peut consulter le niveau 
des trémies de l’ensemble des moissonneuses-batteuses 
au champ, puis être « appelé » à se rendre auprès de celle 
présentant la trémie la plus remplie pour la vider. 

Une fois en position, le chauffeur de la machine est en 
mesure de commander la vitesse d’avancement, de diriger 
le tracteur et la remorque afin de garantir une vidange en 
douceur, en marche, tout en maintenant sa cadence de travail. 
Le conducteur de la moissonneuse optimise désormais 
le chargement de la remorque en toute décontraction. 

Vous bénéficiez d’une logistique sans faille, et votre 
temps de récolte gagne en efficacité et en productivité... 
instantanément.

Médaille d’argent au salon 
Agritechnica. Ceci est un 
exemple des nombreuses 
récompenses décernées 
aux innovations agricoles 
de John Deere en Europe.

Le système John Deere 
« Machine Sync » assure 
la connectivité entre les 
matériels pour une logistique 
de récolte optimisée et une 
productivité accrue.

Système « Harvest Smart » 
« Harvest Smart » offre deux modes de fonctionnement 
basés sur la charge du moteur et du rotor et le niveau 
de pertes : le mode capacité « CAPACITY » et le mode 
intelligent « SMART ».

Le mode « CAPACITY » contrôle la charge du moteur 
et du rotor, de sorte que la machine tourne toujours au 
maximum de ses capacités sans risque de bourrage.

Conçu pour assurer une rentabilité maximale, le mode 
« SMART » applique un juste équilibre entre capacité 
et niveau de pertes.
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« JDLink Ultimate » 
Nos solutions télématiques de pointe basées sur le Web 
vous permettent de suivre toutes vos machines et 
applications en temps réel, depuis tout lieu offrant un 
accès à Internet. 

Puissant outil capable de réduire votre consommation 
de carburant et de décupler votre efficacité, 
« JDLink Ultimate » se connecte au système BUS-CAN 
de vos matériels pour vous donner accès à toutes 
leurs données de performance critiques. 

Vous pouvez ainsi analyser leur utilisation, leur charge 
et leur consommation de carburant.

« Service ADVISOR Remote » 
Grâce à « Service ADVISOR Remote », le responsable du 
service après-vente de la concession est en mesure, avec 
votre accord, d’accéder à distance à vos matériels via 
l’infrastructure « JDLink ». Il est directement informé des 
pannes éventuelles et peut alors consulter les codes de 
diagnostic et les données de vos machines, y compris leur 
position exacte. 

Il est également capable d’effectuer des mises à jour 
logicielles et des diagnostics à distance afin 
d’être parfaitement au fait de la situation au moment 
d’intervenir sur place, et ce, où que vous soyez.

Grâce à l’accès à distance au système de diagnostic 
de vos matériels, vous avez l’assurance qu’ils 
fonctionnent au maximum de leurs performances.

« JDLink » dans la poche ! 
Avec notre application pour iPhone et iPad, vous avez 
en poche toutes les fonctionnalités clés de « JDLink ». 
L’application peut être téléchargée gratuitement à partir 
de l’App Store et met à votre disposition une démo 
extrêmement pratique.

Les données de localisation vous indiquent où se trouve 
chacune de vos machines. La logistique de votre parc en 
est considérablement simplifiée, et vous bénéficiez même 
d’itinéraires détaillés basés sur Google Maps. Les alertes 
vous préviennent instantanément de tout problème 
grave, vous indiquent quand refaire le plein ou le nombre 
d’heures passées au champ.

Guidage de précision avec « AutoTrac » 
Avec notre système de guidage automatique 
« AutoTrac », vous exploitez systématiquement la pleine 
largeur de la plate-forme de coupe. Vous réduisez 
ainsi les chevauchements de 90 %, même de nuit et 
après de longues journées de travail. Dans la mesure 
où la moissonneuse-batteuse conduit à votre place, 
vous êtes moins stressé et vous restez concentré sur 
l’optimisation de votre efficacité.

Système « AutoTrac RowSense » pour le maïs 
« AutoTrac RowSense » décuple votre productivité en 
application de maïs. Des capteurs spéciaux placés sur 
le cueilleur fournissent en temps réel la position exacte 
du rang (« RowSense »). Lorsque la transmission des 
informations est interrompue, « AutoTrac » prend 
automatiquement le relais en utilisant des données GPS. 
Ces deux systèmes limitent ainsi les immobilisations et 
garantissent une récolte d’une précision incomparable.
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Un système intelligent 
qui lit dans vos pensées

Dispositif de réglage interactif de la machine  
Oubliez le stress des réglages. 
Les conditions de récolte peuvent évoluer rapidement, parfois 
dans l’heure, rendant inadaptés les réglages automatiques 
standard. Le dispositif de réglage interactif de la machine 
signé John Deere garantit une parfaite adaptation des réglages 
de la moissonneuse-batteuse aux conditions de récolte.

Le dispositif de réglage interactif 
de la machine garantit une 
parfaite adaptation des réglages 
de la moissonneuse-batteuse aux 
conditions de récolte.
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Machine settings made easy
Identifying the ideal machine settings doesn’t get simpler than this:

Moissonneuses-batteuses série T

Évaluez les résultats. Les niveaux 
affichés en vert indiquent les amé-
liorations obtenues par rapport aux 
réglages précédents.

Identifiez un problème. Le dispositif 
de réglage interactif propose des 
solutions pour le résoudre.

Optimisez les valeurs de façon 
groupée ou individuelle. Les défauts 
d’efficacité – pertes de grain exces-
sives, grains cassés, échantillon de 
la trémie non satisfaisant, etc. – sont 
corrigés. L’optimisation groupée 
offre au client une souplesse accrue.

Spécifiez la valeur à privilégier. 
Les autres valeurs seront optimisées 
en conséquence.

Fonctionnement 
L’opérateur définit les priorités de récolte selon ses 
exigences, par exemple le niveau de pertes, la préservation 
du grain, l’échantillon de grain dans la trémie ou la qualité 
de la paille. Il identifie ensuite la fonction à optimiser. 
La machine répond en affichant les réglages modifiés. Une 
fois approuvées par l’opérateur, les modifications sont 
automatiquement appliquées par la machine. L’opérateur 
peut évaluer et comparer les résultats des nouveaux 
réglages de façon à optimiser la productivité de la récolte. 
S’il souhaite privilégier d’autres réglages, le système 
annule les derniers réglages suggérés et en propose 
de nouveaux à l’écran.

En outre, la position du batteur et la vitesse du contre-
batteur sont ajustées, de sorte que tous les éléments 
fonctionnent en parfaite harmonie et produisent les 
meilleurs résultats possibles. 

Compatible avec la console de l’accoudoir, le système 
ne requiert pas l’installation d’une deuxième console : 
l’espace en cabine est ainsi préservé, et sans aucun frais 
supplémentaire.
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Votre moissonneuse-batteuse série T est une merveille 
d’ingénierie. Il vous faut donc des équipements de récolte 
fiables et performants, qui vous permettront d’en tirer 
le meilleur parti. Alors sachez qu’il existe un équipement de 
récolte John Deere adapté à chaque situation.

 

Pour plus d’informations sur notre vaste gamme 
d’équipements de récolte, demandez notre brochure dédiée 
à votre concessionnaire. 

Un vaste choix d’équipements pour 
des performances maximales 
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Plate-forme de coupe série 600R

Éprouvées au champ, nos plates-formes série 600R 
multiplient les atouts pour optimiser votre récolte :

■  Parfaite visibilité

■  Fond en acier inoxydable

■  Alimentation sans obstacles

■  Flux de récolte homogène

■  Protection efficace contre la perte de grain

■  Coupe propre, sans vibrations

■  Large choix de diviseurs de récolte

Plates-forme de coupe 600 « PremiumFlow »

Garantissant un flux de récolte constant quelles que 
soient les conditions, la plate-forme de coupe 600 
« PremiumFlow » traite les céréales à épis courts et 
les récoltes hautes avec une efficacité redoutable.

■  Réglage simple en fonction de la récolte

■  Tapis à tendeurs automatiques

■  Vitesse réglable des tapis

■  Flux de récolte régulier

■  Fond en acier inoxydable

■  Accès facile aux points d’entretien

« 600 VarioStar »

La plate-forme de coupe « 600 VarioStar » autorise 
le réglage hydraulique du lamier de coupe, de 575 
à 1075 mm. Résultat : une longueur de tablier 
toujours idéale, aussi bien pour les cultures à faible 
croissance que les cultures plus longues telles que 
le colza. 
Vous bénéficiez d’une souplesse optimale dans toutes les situations. Le flux 
de récolte est régulier, même en conditions difficiles, notamment en présence 
de cultures versées et à faible croissance. La plate-forme limite les pics de 
charge, préserve la transmission et réduit la consommation de carburant. 
Aucun outil spécifique ni plaque déflectrice ne sont nécessaires. Vous devez 
passer fréquemment d’une culture à l’autre ? Avec la plate-forme de coupe 
« 600 VarioStar », vous perdez moins de temps à régler l’équipement et pouvez 
vous consacrer pleinement à votre récolte. 
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Qu’elles soient denses ou vertes, ce robuste convoyeur 
transforme les récoltes en un tapis homogène parfaitement 
acheminé jusqu’au batteur.

Pour que le flux de récolte soit régulier, il est acheminé par 
un grand tambour avant flottant. Il est, en outre, doté d’un 
solide entraînement et d’un embrayage de sécurité à couple 
élevé. De plus, son puissant inverseur élimine facilement 
les bourrages les plus denses.

Aux grands maux 
les grands remèdes !

Le puissant inverseur de 80 ch vient à bout des bourrages les plus denses
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Inverseur du convoyeur
Inverseur de 80 ch venant 
aisément à bout des bourrages 
les plus denses.

Une différence visible
La conception allongée du 
convoyeur permet aux chauffeurs 
de dominer du regard la plate-forme 
de coupe sans se pencher, ainsi que 
de vérifier facilement la hauteur des 
chaumes.

Entraînement renforcé
Un embrayage robuste à couple 
élevé garantissant des performances 
élevées et une longue durée de vie.

Réglages simples
Le piquage-talonnage du plastron 
est réglable afin de compenser la va-
riation des montes de pneumatiques, 
cultures et conditions. Le transfert 
de la récolte depuis la plate-forme 
reste toujours optimal.

Convoyeur haute capacité 
pour série T
Un gain de productivité pour votre 
moissonneuse-batteuse John Deere.

Multicoupleur à levier
Pour un accrochage des 
équipements en un tour de main.
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Le système de nettoyage « Quadra-Flo » préserve le grain 
même en présence d’un volume colossal de matière.

Moins de soucis 
Nécessitant peu de réglages, ce système vous permet d’obtenir un grain 
propre en toutes conditions, notamment de récoltes denses. Le secret ? 
Une alimentation régulière vers le dispositif de pré-nettoyage et le transfert 
de 30 % du grain propre directement dans la trémie : une référence en 
termes d’efficacité.

Grâce au dispositif de réglage interactif de la machine,  
vous bénéficiez d’un système de nettoyage optimal  
tout au long de la journée. Vous exploitez pleine- 
ment les capacités de votre matériel et  
obtenez les résultats escomptés.

Système « Quadra-Flo » –  
La performance et l’efficacité signées John Deere

La solution d’échantillonnage 
du grain vous permet de vérifier 
directement la qualité du grain.

Les robustes vis à augets peuvent transpor - 
ter de gros volumes de récoltes et assurent une 
répartition uniforme du grain pour optimiser 
le nettoyage. Les vis à augets sont largement in-
curvées ce qui assure une distribution homogène 
du grain jusqu’au système de nettoyage tout en 
limitant l’accumulation, même dans les dévers.

Le dispositif de pré-nettoyage élimine 25 % des 
balles, tandis que 30 % du grain propre subit une 
séparation préliminaire. La quantité de matière 
traversant la grille à otons et à grains s’en trouve 
réduite d’autant, ce qui améliore l’efficacité globale 
du caisson de nettoyage.

Les 4 turbo-ventilateurs envoient un puissant 
flux d’air constant en deux directions soulevant 
les balles et menues pailles. Ils génèrent une 
différence de pression qui expulse les résidus et 
permet au grain de tomber sur les grilles.

Les grilles à grains et à otons 
facilitent le passage du grain séparé. 
Par ailleurs, le caisson de nettoyage 
bénéficie de série d’un réglage 
électrique.

Simplicité d’accès 
Le modèle d’éparpilleur 
escamotable facilite l’accès 
au caisson de nettoyage. Il est 
désormais extrêmement simple 
de retirer les grilles, notamment 
pour la récolte du maïs. 
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Le système de gestion électronique du moteur vous permet de vider la trémie 
sans ralentir votre cadence de travail.

Fiabilité maximum

Le système de vidange entraîné 
par courroie est gage d’une 
fiabilité maximale et d’un transfert 
de puissance optimal. Il permet 
l’engagement en douceur de tous 
les éléments pour procéder 
à la vidange.

La fonction vidéo intégrée
à la console « GreenStar » 3 
permet de contrôler l’arrière de 
la moissonneuse-batteuse, la trémie 
ou la vis de vidange, offrant une 
solution de visualisation idéale et 
personnalisable, en association avec 
une caméra.

La vis de vidange escamotable 
facilite le transport sur route et 
permet de gagner de la place lors 
du remisage. Elle se déploie d’une 
simple pression sur un bouton situé 
sur l’accoudoir en cabine.

Traitement du grain – Vos profits sont en bonnes mains

Chaque élément du système de nettoyage et de traitement du grain a été conçu 
pour limiter la détérioration du grain lors de la vidange. Vous avez à votre 
disposition l’une des trémies les plus imposantes de cette catégorie et bénéficiez 
d’une puissance additionnelle pour les opérations de vidange en conditions 
difficiles. En résumé, de précieux atouts pour maximiser votre productivité.
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Deux systèmes de traitement des résidus sont disponibles pour 
les moissonneuses-batteuses série T. Bien entendu, quelle que 
soit la solution retenue, vous bénéficierez de performances 
de hachage incomparables. Le broyeur à hachage fin standard 
peut intégrer jusqu’à 68 couteaux mobiles et 66 couteaux 
fixes.

Broyeur pour hachage extra-fin
Muni de 108 couteaux dentés mobiles et de 68 couteaux 
fixes, ce broyeur éparpille uniformément une mince couche 
de résidus finement hachés sur une grande largeur, ce qui 
s’avère idéal pour les reprises en semis direct ou simplifié. 
Il est proposé en deux régimes différents, faciles et rapides 
à définir pour le maïs ou les petites graines, pour que vous 
puissiez adapter votre matériel à vos conditions de récolte.

Traitement des résidus :  
la solution pour réduire vos coûts 
d’intrants
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Éparpilleur de menues pailles

Une répartition optimale
Entièrement repensé, le carter de la grille à otons 
améliore le transfert des menues pailles du 
caisson de nettoyage vers l’éparpilleur. Le nouvel 
éparpilleur assure une répartition latérale 
régulière des menues pailles. Les nouveaux 
déflecteurs conviennent aux différentes plates-
formes de coupe, et la vitesse des disques 
de l’éparpilleur s’adapte au type de culture : 
élevée pour les petites graines, réduite pour 
le maïs.

Une excellente dispersion
Les déflecteurs réglables de l’éparpilleur 
permettent d’ajuster la largeur de dispersion. 

Bouton de basculement des déflecteurs
Lors des demi-tours en bout de champ, vous 
pouvez basculer entre les paramètres prédéfinis 
pour le côté gauche ou le côté droit à l’aide 
d’un bouton.

Pour disperser uniformément la paille malgré des vents latéraux 
et l’irrégularité du terrain, le diffuseur du broyeur possède des 
ailettes réglables électriquement. L’opérateur peut ainsi diriger 
la matière directement sur la gauche ou la droite de la machine.
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Moteur PowerTech PSX

Délivrant une puissance impressionnante, nos moteurs sont 
à la hauteur des exigences d’une moissonneuse-batteuse 
haut de gamme. Le régulateur isochrone maintient constants 
les paramètres de vitesse des composants de battage et de 
nettoyage, même à régime moteur réduit. Quant aux normes 
d’émissions Stade III B, elles sont parfaitement respectées, 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le moindre additif. 

Une puissance impressionnante, toujours disponible 
Toutes les moissonneuses-batteuses série T sont équipées du nec plus 
ultra en termes de moteur : un John Deere PowerTech PSX 6 cylindres 
à turbocompresseur. Le modèle T670 est doté d’une version 9 L développant 
431 ch (317 kW)*. Le secret de cette incroyable puissance réside dans 
l’association des turbocompresseurs et du système d’injection haute pression 
à rampe commune. Le système de refroidissement ultra-efficace et l’échangeur 
air/air contribuent également à améliorer les performances moteur. 
Une puissance qui ne vous fera pas défaut !

Régulateur isochrone 
Les poulies d’entraînement de la prise de force ont été conçues pour s’adapter 
à la vitesse des éléments entraînés pour le battage, la séparation et le 
nettoyage. Une puissance additionnelle est délivrée au cours de la vidange.

Une fiabilité et des performances maximales – 
Conception, fabrication et assistance 100 % John Deere

1  L’EGR refroidit et mélange 
un volume déterminé de gaz 
d’échappement à l’air d’admis-
sion, abaissant ainsi la tempéra-
ture maximale de combustion et 
réduisant les émissions d’oxydes 
d’azote (NOx).

2  Les turbocompresseurs en 
série augmentent la pression, ce 
qui améliore les performances.

3  La culasse à 4 soupapes 
garantit un excellent remplissage 
des cylindres, qui optimise 
le couple à bas régime et 
le temps de réponse transitoire.

4  Le système d’injection haute 
pression à rampe commune 

* Puissance maxi.

délivre une pression variable 
pouvant atteindre 2000 bars.

5  Les pistons monoblocs 
en acier à faible coefficient de 
frottement contribuent à réduire 
la consommation de carburant 
ainsi que le niveau des émissions 
et à allonger la durée de vie du 
moteur.

6  Le refroidissement dirigé sur 
la partie supérieure de la chemise 
diminue la consommation d’huile 
et accroît la longévité du moteur.

7  Le boîtier de gestion 
électronique John Deere contrôle 
le moteur et le dispositif de post-
traitement.
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d’oxydation diesel 
(DOC)

Filtre à particules 
diesel (DPF)

kW
Puissance additionnelle [kW]

Puissance maxi. de 317 kW

Puissance additionnelle 
de 25 kW

303 kW avec puis-
sance additionnelle 
pour la vidange de 
la trémie en marche

Puissance nominale 
de 278 kW pour les 
conditions normales

Régime nominal

Courbe de puissance du moteur PowerTech PSX (9 L) sur T670

rpm

kW

Une technologie respectueuse de l’environnement

Le moteur PowerTech PSX est conforme aux normes d’émissions Stade III B  
et n’exige aucun additif à base d’urée (« AdBlue »), juste du GNR. L’association 
d’un catalyseur d’oxydation (DOC) et d’un filtre à particules diesel (DPF) élimine 
les particules les plus infimes.  

■  Le DOC intervient au niveau des gaz d’échappement en réduisant la quantité 
de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de certaines particules (PM).

■  Le DPF piège et retient les particules restantes.

■  Le DPF oxyde les PM piégées en utilisant la chaleur du flux d’échappement. 
Ce processus de nettoyage continu s’effectue moteur en marche.

De la puissance en réserve
Le moteur développe un couple plus élevé lorsqu’il doit faire face à des 
augmentations de charge. Cette réserve de puissance permet d’affronter 
les zones difficiles ou les brusques surcharges sans craindre de voir caler 
le moteur. En outre, nos moissonneuses-batteuses délivrent une puissance 
additionnelle lorsque vous videz la trémie en marche. Une exclusivité 
John Deere !

Seulement du GNR
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Des systèmes manuels aux solutions entièrement 
automatiques, nous pouvons équiper votre moissonneuse-
batteuse série T de la transmission la mieux adaptée à 
vos activités.

Pour une efficacité maximale quelles que soient les 
conditions de terrain, optez pour la transmission « ProDrive ». 
Automatique, elle garantit un contrôle précis du régime, 
même en dévers et en applications exigeantes. Plus besoin 
de surveiller et d’ajuster constamment le levier de commande 
hydrostatique ou de s’arrêter pour changer de vitesse pendant 
la moisson. Le système « ProDrive » offre également des 
modes spécifiques de gestion du régime moteur, selon que 
la machine se trouve au champ ou sur route. Il assure ainsi 
de précieuses économies de carburant en applications 
ne nécessitant pas la pleine puissance moteur et délivre une 
puissance additionnelle pour maintenir une vitesse constante 
dans les dévers prononcés.

La transmission manuelle PBST (changement électrique des 
rapports) offre une solution efficace à un prix abordable. 
Électronique, elle propose 3 vitesses sélectionnables d’une 
simple pression sur un bouton.

Une transmission adaptée à toutes 
les conditions



27|Moissonneuses-batteuses série T

Transmission PBST « ProDrive » : 
une longueur d’avance

Passage des vitesses simplifié 
Notre transmission PBST à trois vitesses facilite les 
changements de vitesses. Il vous suffit, en effet, 
d’immobiliser votre machine, de choisir le rapport 
nécessaire en appuyant sur l’un des trois boutons 
de l’accoudoir et de laisser la moissonneuse-
batteuse s’occuper du reste. Cette transmission 
serre également automatiquement le frein de 
parc.

Confort et maîtrise 
Cette transmission vous simplifie la tâche, 
notamment en activant automatiquement le frein 
de parc. Ainsi, dès que vous placez le monolevier 
au neutre, ce frein s’engage, vous conférant 
plus de confort et de maîtrise pour les longues 
journées de travail.

De la puissance à revendre 
Véritable référence en matière de motricité et 
de sobriété, la transmission « ProDrive » vient 
facilement à bout des situations difficiles. 
Elle offre jusqu’à 64 % de couple supplémentaire 
à une vitesse de travail de 8 km/h.

Des changements de rapports souples
Ne perdez plus de temps dans les côtes ou en 
quittant votre parcelle ! Lorsque les conditions 
du terrain évoluent, la transmission « ProDrive » 
vous permet de passer en douceur d’une gamme 
de vitesses à une autre et de travailler au rythme 
que vous souhaitez, d’une simple pression sur 
un bouton.

Sélection de la vitesse
Définissez une vitesse pour les conditions 
normales et une autre pour les tâches plus rapides 
ou le transport. Ensuite, sélectionnez n’importe 
quelle vitesse dans chaque gamme à l’aide du 
levier de commande hydrostatique de l’accoudoir 
« CommandARM ».

Gestion du régime moteur 
En appliquant un régime moteur idéal et 
constant, le système de gestion du régime moteur 
accroît non seulement la sobriété de la machine, 
mais également votre confort en transport.

Vous réduisez vos temps de déplacement, 
ainsi que votre consommation de carburant.
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En associant le système « HillMaster » au dispositif « flanc 
de coteau », vous bénéficiez d’une correction de dévers 
jusqu’à 22 %, à raison de 7 % pour le second et 15 % pour 
le premier, qui préserve automatiquement l’horizontalité 
de l’ensemble de la machine en marche.

En outre, dans la mesure où la trémie reste également 
de niveau, vous pouvez la remplir complètement et réduire 
ainsi le nombre de vidanges. L’amélioration de la répartition 
latérale du poids accroît la motricité et la stabilité. 
Enfin, l’horizontalité de la cabine permet au chauffeur 
de rester productif du matin au soir.

« HillMaster » :  
moissonnez au meilleur niveau
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Largeur maximale de 3,50 m
Les pneus 800/70 R32 présentent la même largeur que les 800/65 R32, 
mais bénéficient d’une carcasse plus haute, ce qui réduit leur pression et limite 
la compaction du sol. 

Les nouveaux pneus 680/85 R32 affichent une bande de roulement 
supérieure de 3 % par rapport aux 800/65 conventionnels, tout en maintenant 
la largeur de la moissonneuse-batteuse en deçà de 3,50 m, comme avec 
les modèles 650/75 R32.

Pneus basse pression

Les pneus basse pression limitent la compaction du sol grâce à leur importante 
bande de roulement sans compromis sur la largeur de la moissonneuse-batteuse. 
Vous optimisez ainsi vos résultats à la largeur de transport requise.

Perfectionnés, ces pneus exploitent la technologie « Low Flotation ». 
Grâce à leur incroyable indice de charge, ils sont compatibles avec de très 
faibles pressions, élargissant la bande de roulement, favorisant la motricité 
et la répartition de la charge et réduisant ainsi la compaction du sol.

 

Nous vous proposons un choix varié de pneumatiques répondant à vos 
besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de nouveautés. 
Consultez votre concessionnaire dès aujourd’hui pour plus de détails.

Pneus basse pression équipant des moissonneuses-batteuses à 6 secoueurs en 
configuration de faible largeur de transport

Pneus basse pression équipant des moissonneuses-batteuses à 5 secoueurs en 
configuration de faible largeur de transport

650/75 R32 800/65 R32 680/85 R32
Charge par essieu 21 420 kg 21 420 kg 21 420 kg
Pression 4 bar 3 bar 2,5 bar
Surface de contact 3 475 cm² 4 248 cm² 4 375 cm²
Largeur de la machine 
(6 secoueurs)

3,50 m 3,80 m 3,50 m 

800/65 R32 800/70 R32 680/85 R32
Charge par essieu 21 420 kg 21 420 kg 21 420 kg
Pression 3 bar 1,5 bar 2,5 bar
Surface de contact 4 248 cm² 7 516 cm² 4 375 cm2

Largeur de la machine 
(5 secoueurs)

3,50 m 3,50 m 3,30 m 
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Vue d’ensemble et caractéristiques techniques

3   Convoyeur robuste et de 
grande longueur
■  Capacité de levage élevée
■  Fiabilité maximale
■  Excellente réactivité

Voir page 18

4   Séparateur tangentiel à doigts
■  Flux de récolte homogène
■  Moins de risques d’abîmer 

le grain ou la paille
■  Immense surface de séparation

Voir page 6

7   Vidange grande vitesse
■  Entraînement à commande 

électro-hydraulique pour 
une vidange en douceur 
sans risque de patinage de 
la courroie

■  Système de gestion 
électronique du moteur 
pour une capacité de récolte 
maximale

Voir page 20

5   Système de nettoyage 
« Quadra-Flo »
■  Qualité du triage du grain 

pour une trémie propre
■  Peu de réglages nécessaires

Voir page 20

6   Grande capacité de la trémie
■  Jusqu’à 11 000 litres
■  Ouverture à commande 

électrique

Voir page 21

 10 Traitement des résidus
■  Large choix d’options
■  Qualité de coupe optimale
■  Répartition homogène

Voir page 22

1   Cabine Premium
■  Plus d’espace et de confort
■  Commandes simples à utiliser
■  Options d’informations 

avancées

Voir pages 8 – 11

2   Gamme d’équipements de 
récolte
■  Adaptation à toutes 

les cultures et conditions
■  Largeurs jusqu’à 10,70 m
■  Fiabilité hors pair

Voir page 16

Portrait
8   Conformité Stade III B

■  Seulement du diesel
■  Aucun compromis sur 

la puissance

Voir page 24

9   Options de transmission
■  Transmission PBST
■  Transmission automatique 

« ProDrive »

Voir page 26
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T 550 T 560 T 660 T 670
Moteur

John  Deere PowerTech PSX 6 cylindres, turbocompressé, à système de refroidissement par échangeur air/air, diesel
Type 6068HZ482 6090HZ011Low 6090HZ011Low 6090HZ011High
Cylindrée (l) 6,8 9 9 9
Régime nominal (tr/min) 2400 2200 2200 2200
Puissance nominale (selon ECE-R120) (kW/ch) 202/275 239/325 239/325 278/378
Puissance maximale (kW/ch) 224/305 273/371 273/371 317/431
Puissance additionnelle (kW/ch) 22/30 25/34 25/34 25/34
Contenance du réservoir de carburant (l) 800 800 800 800
Convoyeur
Nombre de chaînes 3 3 4 4
Puissance de l’inverseur (ch) 80 80 80 80
Batteur
Diamètre (mm) 660 660 660 660
Largeur (mm) 1400 1400 1670 1670
Nombre de battes 10 10 10 10
Plage de régime standard (tr/min) 450 – 980 450 – 980 450 – 980 450 – 980
Plages de régime (2) en option (tr/min) 220 – 480 et 450 – 980 220 – 480 et 450 – 980 220 – 480 et 450 – 980 220 – 480 et 450 – 980
Contre-batteur
Diamètre x largeur (mm) 750 x 1400 750 x 1670 
Séparateur à doigts et contre-batteur du séparateur
Diamètre (mm) 660 660 660 660
Régime du séparateur à doigts (tr/min) 450 et 900 450 et 900 450 et 900 450 et 900
Diamètre x largeur du contre-batteur (mm) 936 x 1400 936 x 1670 
Contre-batteur du séparateur Réglable Réglable Réglable Réglable
Troisièmes batteur et contre-batteur
Diamètre du tambour arrière (mm) 400 400 400 400
Régime du troisième batteur Proportionnel Proportionnel Proportionnel Proportionnel
Troisième contre-batteur Réglable Réglable Réglable Réglable
Surface de séparation active
Surface du contre-batteur (m²) 1,05 1,05 1,25 1,25
Surface du contre-batteur du séparateur à doigts (m²) 1,30 1,30 1,56 1,56
Surface du troisième contre-batteur (m²) 0,45 0,45 0,55 0,55
Total (m²) 2,80 2,80 3,36 3,36
Secoueurs
Nombre 5 5 6 6
Longueur (m) 3,25 3,25 3,25 3,25
Nombre de redans 7 7 7 7
Surface (m²) 4,5 4,5 5,4 5,4
Système de nettoyage « Dual-Flo », dispositif réglable de pré-nettoyage
Plage de régime du ventilateur (tr/min) 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525 700 – 1525
Trémie
Capacité (l) 8000 de série ; 10000 en option pour modèles standard uniquement 10000 9000 de série ; 11000 en option 11000
Angle d’orientation de la vis de vidange (degrés) 105 105 105 105
Débit de vidange (l/s) 88 88 88 88
Broyeur standard
Nombre de couteaux 56 mobiles, 54 fixes 56 mobiles, 54 fixes 68 mobiles, 66 fixes 68 mobiles, 66 fixes
Broyeur Premium (en option)
Nombre de couteaux 88 mobiles, 57 fixes 88 mobiles, 57 fixes 108 mobiles, 68 fixes 108 mobiles, 68 fixes
Transmission
Manuelle à 3 vitesses 3 vitesses, mécanique – – –
PBST (changement électrique des rapports) 3 vitesses, électrique 3 vitesses, électrique 3 vitesses, électrique 3 vitesses, électrique
« ProDrive » – En option En option En option
Largeur de transport
Avec pneus 650/75 R32 (m) 3,30 3,30 3,50 3,50
Avec pneus 680/85 R32 (m) 3,30 3,30 3,50 3,50
Avec pneus 800/70 R32 (m) 3,50 3,50 3,80 3,80
Avec pneus 900/65 R32 (m) 3,80 3,80 4 4



Une assistance 
incomparable
Un service après-vente de qualité est indispensable pour une 
disponibilité et une productivité exemplaires des matériels. 
Maîtrisant parfaitement les impératifs de votre activité 
et vos machines, votre concessionnaire John  Deere est en 
mesure de vous apporter toute l’aide dont vous avez besoin 
pour améliorer votre rentabilité. À cette fin, nous formons 
régulièrement et intensivement nos équipes aux innovations 
et technologies. Elles peuvent ainsi vous aider à anticiper au 
mieux l’avenir. Leur expertise, alliée au service Pièces le plus 
efficace du marché, en fait une richesse pour John Deere.
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“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître 
l’ensemble des financements répondant à vos besoins. “Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations 
et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit 
et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les options 
adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve 
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation.




