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INNOWACJE
WSTANDARDZIE

Wytrzymate i niezawodne wozidta budowlane firmy Mecalac zostaty opracowane przy
wykorzystaniu ponad szescdziesiecioletniego doswiadczenia w zakresie projektowania i
produkcji, co czyni je idealnym sprzetem na wynajem.

Najnowoczesniejsze konstrukcje silnikdw wykorzystywanych w naszych maszynach
spetniajg obowigzujgce normy w zakresie emisji spalin, zapewniajgc przy tym odpowiednig
moc, moment obrotowy oraz rewelacyjne osiagi, co przektada sie na lepsza wydajnosé
i zyski.

Stworzone z mysla o uzytkowniku wozidta budowlane firmy Mecalac wyrdzniaja sie
najlepsza w tej klasie wytrzymatoscia skrzyn tadunkowych i konstrukcji podwozia, a takze
intuicyjnym systemem sterowania. katwo mozna przekonac sie, ze kazdy z oferowanych
modeli jest liderem maszyn do transportu gleby w swojej klasie.

Pionierskie w tym segmencie rynku technologie w postaci automatycznej skrzyni biegdw,
uktadu automatycznego wytaczania i wigczania silnika, mechanizmdéw wykrywania
zagrozen czy systemu telematycznego uzupetniaja szereg zalet oferowanych przez nasze
maszyny. Szeroka oferta wozidet o tadownosci od jednej do dziewieciu ton, proponowana
przez Mecalac, pozwala na wybdr idealnej maszyny do kazdego zastosowania.

WOZIDLA BUDOWLANE




WYTRZYMALOSC .
I NIEZAWODNOSC

WOZIDLA BUDOWLANE POWERTIP

Wozidta budowlane Mecalac Power Tip zostaty zaprojektowane do szybkiego i wydajnego
transportu materiatu. Oferujemy maszyny o tadownosci od jednej do dziewieciu ton, z
ktorych kazda zapewnia rewelacyjng moc i osiggi.

Wyposazone w najnowoczesniejsze technologie, w tym: technologie protekciji/oston,
system detekcji przeszkdd Hazard, wozidta budowalne Power Tip wyznaczajg standardy
innowacyjnosci i wydajnosci sprzetu.

Wszystkie modele sg wyposazone w silniki spetniajgce wymogi normy emisji spalin
EU Stage V (U.S. EPA Tier 4 Final*)

SZYBKOSC IMOC

Sciany skrzyni tadunkowej o niespotykanej u konkurencji grubosci, wysokowytrzymata
blacha stalowa i odporne na zuzycie mechanizmy wytadowcze — wszystko to Swiadczy
o tym, Zze niezawodnos¢ jest najwyzszym priorytetem przy projektowaniu wozidet
budowlanych Mecalac. Przemyslana konstrukcja i wykorzystanie najnowszych technologii
umozliwiajg bezproblemowe i precyzyjne ulokowanie materiatu.

Kluczowe zalety modelu to:

¢ \Wydajna praca ¢ Niezréwnana niezawodnos¢
¢ | epsze osiggi ¢ Rzadsze przeglady i naprawy
¢ Prosta obstuga ¢ Rewelacyjna wydajnos¢ paliwowa

*Zgodne z normami krajowymi - Environmental Protection Agency (EPA)




KREATYWNE MYSLENIE

WOZIDLA BUDOWLANE POWER SWIVEL

Wozidta budowlane Mecalac Power Swivel stanowig idealne rozwiazanie w przypadku bardziej wymagajgcych
prac. Technologia Powers Swivel, ktéra umozliwia obrdcenie skrzyni tadunkowej przed jej przechyleniem,
pozwala operatorowi na prace w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Zastosowane technologie, takie jak system Start/Stop, czy system detekcji przeszkdd Hazard w wozidtach
budowlanych Power Swivel, wyznaczajg standardy innowacyjnosci i wydajnosci sprzetu.

Najnowoczesnigjsze technologie, w tym automatyczna skrzynia biegéw, ukfad automatycznego wytgczania
i wigczania silnika czy mechanizm wykrywania zagrozen sprawiajg, ze wywrotki Power Swivel wyznaczajg
standardy w zakresie innowacyjnosci i osiggéw maszyn budowlanych.

Wszystkie modele sg wyposazone w silniki spetniajgce wymogi normy emisji spalin EU Stage V (U.S. EPA
Tier 4 Final*).

SPELNIAMY NAJWYZSZE NORMY BEZPIECZENSTWA

Wszystkie wozidto budowlane Power Swivel posiadajg urzadzenie blokujgce o wysokiej wytrzymatosci, ktore
utrzymuje skrzynie tadunkowg w pozycji poziomej w trakcie poruszania sie maszyny - jest to jedna z wielu
funkcii, ktdre sprawiajg ze kazdy model spetnia najwyzsze standardy w zakresie bezpieczeristwa pracy na placu
budowy.

Przemyslana konstrukcja zapewnia odpowiednig ochrone przewoddw i elementdw hydraulicznych przed
uszkodzeniami, nie utrudniajgc przy tym dostepu do tych elementéw w trakcie wykonywania czynnosci
konserwacyjnych.

Kluczowe zalety modelu to:

¢ Wydajna praca ¢ Niezrownana niezawodnos¢
® | epsze osiggi e Rzadsze przeglady i naprawy
¢ Prosta obstuga ¢ Rewelacyjna wydajnos¢ paliwowa

*Zgodne z normami krajowymi - Environmental Protection Agency (EPA)

WOZIDLA BUDOWLANE



CZOLOWE ROZWIAZANIA
WBRANLZY

WOZIDLA BUDOWLANE HIGH DISCHARGE

Wozidta budowlane Mecalac High Discharge zostaty zaprojektowane z myslg o niezréwnanej niezawodnosci
i rewelacyjnych osiggach przy wytadowywaniu materiatu nad przeszkodami oraz do kontenerdw.

Modele tej serii, charakteryzujgce sie tadownoscig od 1000 do 2000kg, sg przeznaczone do wykorzystania na
mnigjszych przestrzeniach, np. przy budownictwie mieszkaniowym lub ksztattowaniu krajobrazu. Wszystkie
maszyny z tej serii oferujg imponujgca wysokosc¢ przeswitu przekraczajgca 1,5 metra, co zapewnia niesamowite
rezultaty przy ograniczonych przestrzeniach.

Wytrzymata konstrukcja podwozia i skrzyni fadunkowej gwarantujg dobrg stabilnos¢ wozidta w trakcie
wyfadunku, zapewniajgc tym samym bezpieczng i wydajng prace.

REWELACYJNY DOSTEP DO OGRANICZONYCH PRZESTRZENI

Wszystkie wozidta budowlane Mecalac High Discharge posiadajg sktadang rame bezpieczeristwa operatora,
umozliwiajgc prace w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Najmniejszy z oferowanych modeli, TA1EH, jest w
stanie przedostaé sie przez standardowy otwdr drzwiowy o szerokosci 1 metra jezeli zostanie wyposazony w
opcjonalne kota i opony o zmniejszonej szerokosci.

Dzieki dostepnosci dodatkowych elementdw 0 zmnigjszonej szerokosci, dla kazdego modelu w naszej ofercie,
uzytkownicy moga uzyskac dostosowana do ich potrzeb jednostke, ktdra zapewni tatwiejsze manewrowanie
na placu budowy, a takze otworzy wiecej rozwigzan w zakresie transportu.

W rezultacie uzytkownik otrzymuije:

e Najlepsze osiagi e Niezréwnanag niezawodnosé
e  Elastycznosé w kazdej sytuacji e Rzadsze przeglady i naprawy
e \Wydajng prace e Rewelacyjng wydajnos¢ paliwowg

* Prostg obstuge



LIDERW ZAKRESIE
MOZLIWOSCI SPRZETOWYCH

LATWE UTRZYMANIE MASZYN

Poza najnowoczesniejszymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi i innowacjami w branzy, wszystkie
wozidta budowlane Mecalac charakteryzujg sie rewelacyjnym dostepem serwisowym z poziomu
podtoza, sprawiajgc tym samym, ze czynnosci konserwacyjne stajg sie prostsze i wymagaja
mniej czasu.

Ostony podwozia i sinika sg zaprojektowane w taki sposodb, aby zapewni¢ najlepszy
mozliwy dostep do serwisowanych obszardw, natomiast panel silnika jest zamontowany
na wysokoodpornych, blokowanych zawiasach, co zapewnia jeszcze wyzszy poziom
bezpieczenstwa.

SPELNIAMY NAJWYZSZE NORMY BEZPIECZENSTWA

Wszystkie modele wozidet Mecalac o tadownosci 6 ton i wyzszych, wykorzystujg
najnowoczesniejsze technologie, ktdre gwarantuja im najlepsze osiagi.

Ukiad automatycznego wytaczania silnika Stop/Start zostat zaprojektowany w celu
poprawy bezpieczenstwa na placu budowy, zredukowania zuzycia paliwa oraz zmniejszenia
czestotliwosci wymaganych przegladdw i napraw. Ten nowy system pozwala na automatyczne
wigczanie i wytgczanie silnika we wczesnigj ustalonych warunkach. Badania cyklu pracy z
wykorzystaniem tej funkcji wykazaly oszczednosci na paliwie rzedu setek ztotych w skali roku.
Co wiecej, okres pomiedzy wymaganymi czynnosciami serwisowymi ulegt wydtuzeniu o 24
tygodnie (w przypadku typowego 500-godzinowego harmonogramu konserwacjj).

Rozwigzanie Mecalac w zakresie wykrywania zagrozern pod nazwg Hazard Detection,
stanowi przeniesienie nagradzanej technologii wykorzystywanej w motoryzacji, na grunt robot
budowlanych. Zastosowany radar mikrofalowy pozwala na bezbtedne wykrycie pobliskich
przeszkod.

Capture to innowacyjne rozwigzanie telematyczne firmy Mecalac, ktdre pozwala
wypozyczalniom sprzetu oraz kierownikom budowy na monitorowanie lokalizacji maszyny,
pokonanego dystansu, a takze czasu pracy w ciagu kazdego dnia. Jego integracja z zespotem
sterujgcym silnika, oferuje dostep w czasie rzeczywistym do danych w zakresie zuzycia paliwa,
a takze pozwala na planowanie czynnosci serwisowych i informuje o pozycji maszyny w obrebie
ustalonego obszaru (geofencing) z doktadnoscig do 3 metréw.

WOZIDLA BUDOWLANE






SPECYFIRACJA
TECHNICZNA

TA1EH TA2H TA2SH  TA2SEH TA3 TA3S TA3H TA3SH  TA3.5SH TA6 TAGS TA9 TA9S
1000 2000 2000 200 3000 3000 3000 3000 3500 6000 6000 9000 9000
17,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5/37 18,5/37 18,5/37 55 55 55 55
(23,5) (25) (25) (5) (@5) (@5) (25/50) (25/50) (25/50) (74) (74) (74) (74)
0,54 1,2 1,2 1,2 1,95 1,95 1,95 1,88 1,88 3,78 3,2 4,59 4,15

WOZIDLA BUDOWLANE



DANE TECHNICZNE

tadownosé (kg) 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3500 6000 6000 9000 9000
Masa bez tadunku (kg) 1340 1980 2120 2320 2300 2360 2320 2380 2380 4340 4500 4920 5260
Typ Wysypu Wysyp do przodu Wysyp Wysyp Wysyp obrotowy Wysyp Wysyp Wysyp Wysyp Wysyp Wysyp do Wysyp Wysyp do Wysyp
— Wysoki wysyp do przodu obrotowy — Wysoki wysyp do przodu obrotowy do przodu obrotowy obrotowy przodu obrotowy przodu obrotowy
Pojemnosé skrzyni - woda (m®) 0,32 0,75 0,75 0,75 1,25 1,0 1,25 1,0) 1,0 1,95 1,6 2,06 1,91
Pojemnos¢ skrzyni - na ptasko (m?) 0,45 1,0 1,0 1,0 1,6 1,52 1,6 1,52 1,52 2,75 2,44 3,9 3,34
Pojemnosé skrzyni - usypowa (m®) 0,54 1,2 1,2 1,2 1,95 1,88 1,95 1,88 1,88 3,78 3,2 4,59 4,15

SILNIK TA2SEH
Silnik Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
D1005 D1703M D1703M D1703M D1703M D1703M
Liczba cylindrow 8 8 3 3 3 3
17,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Moc brutto — kW (KM) (23.5) 25) 25) 25) 25) 25)
Pojemnos¢ skokowa (cm?) 1001 1647 1647 1647 1647 1647
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 63 97 97 97 97 97
Zasilanie powietrzem wolnossgce

Spetniane wymagania emisji EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final*

PRZEKEADNIA/NAPED TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.55H TA6S TA9S

Pompa

hydrostatyczna P P

T . (Poclain Twinlock) Naped silnikiem hydrostgtycznym Manualna — 3 do przodu / Naped silnikiem hydrostgtycznym Naped Powershuttle przekazywany
yp przektadni przekazywanym przez skrzynie przesytowa przekazywanym przez skrzynie przesytowa h : T
do 4 . L 1wyt . S przez skrzynig przesytowa na osie przednig i tylng
) na osie przednig i tylng na osie przednig i tylng
hydraulicznych
Silniki kot
255 /75 x
) 15.2 x 8 warstw 405-70-20 500-60-22,5

Rozmiar opon (opcja 7. x 12 10 /75 x 156.3 (10 warstw) 295/80 x 15.3 x 10 warstw 295/80 x 15.3 x 10 warstw 14PR 16PR

waskie opony)
Nased Héﬁgﬁ:gyncg”ygu/ 1 272 (wysoki | niski zakres — w przéd i w ty) 371 wprzéd i w tyt 272 (wysoki i niski zakres — w przéd i w ty}) 478w przbd w1 - staly 4WD

pe WD pe Hydrostatyczny — staty 4WD — staty 4WD Hydrostatyczny — staty 4WD P Y

WEbsymElTE) el G 11 16 16 16 16,2 16,2 148/19%  148/19%  148/19" 24 24 24 24
jazdy — (km/h)
Mozliwosé przechylania 20% 19.5% 19.5% 19.5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 20%
(maksymalne nachylenie) (1 do 5) (1dob) (1 dob) (1dob) (1 do 4) (1do4) (1do4) (1do4) (1 do4) (1 do4) (1 do4) (1 do 5) (1 do 5)
POJEMNOSCI TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA6S TA9S
Pojemnos¢ zbiornika paliwa (litry) 35 23 23 23 37 37 37 37 37 65 65 65 65
Pojemnos¢ zbjornika 25 25 25 25 a7 a7 a7 a7 a7 50 50 50 50

hydraulicznego (litry)

* Zgodne z normami krajowymi - Environmental Protection Agency (EPA)
** W zaleznosci od silnika standardowego lub silnika o podwyzszonej mocy

TA3.5SH
Kubota Kubota Kubota
D1703M / D1703M / D1703M /
D1803 D1803 D1803
3 3 3
18,5/37 18,5/37 18,5/37
(25/50) (25/50) (25/50)
1647/1826 1647/1826 1647/1826
97/150 97/150 97/150

wolnossace / turbodotadowane**

Perkins® Perkins® Perkins® Perkins®
Syncro Syncro Syncro Syncro
4 4 4 4
55 55 55 55
(74) (74) (74) (74)
3600 3600 3600 3600
424 424 424 424
turbodotadowane

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final*



DANE TECHNICZNE

OCHRONA SRODOWISKA TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA6S TA9S
Emisja hatasu (wg ISO 4871)

_ Giénienie czwieku (LpAd) (dB) 83 86.1 86.1 86.1 84 84 84 84 84 81 81 81 81
Poziom mocy akustycznej (LWAd) (dB) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Zgodnosé z normami emisji hatasu Hatas — Urzadzenia uzywane na zewnatrz Dyrektywa 2000/14/WE

WUIBIEEID = RERA EE (VLI CEilil 2 <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s? <2.5 m/s?

normy EN474—1 wszystkie operacie)

Wibracje — cate ciato
(wg definicji z ISO/TR 25398 0,529 rms (niepewnos¢ 0,264 m/s?)
— cykl roboczy)

Typ pompy Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata Zebata
Przeptyw I/min. 29 21 21 21 30 30 30 30 30 60 60 60 60
Cignienie robocze (pbar) 162 210 210 210 210 210 210 210 210 172 172 210 210
Uktad kierowniczy Jednostka kierownicza hydrostatyczna Orbitrol napedzajaca centralng pompe hydrauliczng kierowania

WOZIDLA BUDOWLANE



UKEAD HAMULCOWY TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TAGS TA9S

Dynamiczny hamulec
Hamulec roboczy hydrostatyczny dziatajacy Wieloptytkowe wewnetrzne mokre tarcze na przedniej osi Hamulec nozny — tarcze mokre z przodu/z tytu
na silniki tylnych kot

Dynamiczny hamulec
Hamulec parkingowy hydrostatyczny dziatajacy Hamulec reczny centralny — mokre tarcze na przedniej osi Hamulec parkingowy centralny — sucha tarcza w skrzyni biegéw
na silniki tylnych kot

UKEAD ELEKTRYCZNY TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA6S TA9S

Napigcie 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Akumulator 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 74Ah 100Ah 100Ah 100Ah 100Ah

Alternator 30A 55A 55A 55A 55A 55A 55A 55A 55A 95A 95A 95A 95A

WYMIARY TA1EH TA2H TA2SH TA2SEH TA3S TA3H TA3SH TA3.5SH TA6S TA9S
Dhugos¢ catkowita (mm) 3006 3606 3606 3606 3734 3952 3734 3952 3952 4405 4539 4484 4666
Szerokosé catkowita (mm) /Eﬁa 9 1465 1465 1465 1957 1846 1957 1846 1846 2300 2207 2500 2380
Rozstaw osi (mm) 1440 (4'9") 1900 1900 1900 1939 1939 1939 1939 1939 2450 2450 2450 2450
Przeswit (mm) /22; . 184 184 184 279 279 279 279 279 385 385 374 374

Wysokosc do przednie krawedzi 1620 1055 (opuszczony) 916 083 263 853 263 853 853 504 1258 490 1215

skrzyni w pozycji wytadunku (mm) (uniesiony) 1644 (uniesiony)

IFITIE T BT, PEENES 2326 3610 3610 3610 4711 4553 4711 4553 4553 5863 5726 5004 5816

kubta (mm)

Kat skretu +/-45° +/-30.6° +/-30.6" +/-30.6° +/-30° +/-80° +/-30° +/-30° +/-30° +/-30° +/-80° +/-30° +/-30°

Oscylacia +/-14° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10.5° +/-10° +/-10° +/-10° +/-10°

Wysokos¢é do szczytu Klatki

ROPS (podniesiona ze $wiatlem 2837 2943 2943 2943 2889 2889 2919 2919 2919 3306 3306 3668 3668

migowym) (mm)

*Po wyposazeniu w waskie opony dostepne jako opcja.



OSPRZET

TA1EH STANDARD
Sktadana rama ROPS

TA2H/TA2SH/TA2SEH STANDARD
Sktadana rama ROPS

Alarm cofania

Alarm cofania

Swiatto migowe

Swiatto migowe

Licznik motogodzin

Wspornik do holowania/wyciggania

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Ostona nég

Siedzenie (regulacja przdd/tyt, na wysokosé i
kata oparcia)

Licznik motogodzin

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Siedzenie (regulacja przéd/tyt, na wysokos¢ i kata oparcia)

Szerokie opony (255 / 75 x 15.2 8 warstw)

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

TA1EH OPCJE

TA2H TA2SH TA2SEH OPCJE

Swiatto migowe LED

Swiatto migowe LED

Swiatta drogowe (RTA) w tym osfony przednich $wiatet

Swiatta drogowe (RTA) w tym ostony przednich $wiatet

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego

CESAR Datatag Security

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego (standard
na niektorych rynkach — sprawdz u lokalnego dilera Mecalac)

Koto zapasowe

CESAR Datatag Security

Lakier specjalny

Waskie opony (7 x 12)

Ostona wentylatora (standard na niektérych rynkach — sprawdz
u lokalnego dilera Mecalac)

Zestaw homologacji drogowej dla Niemiec / Szwajcarii

Koto zapasowe

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie.
Szczegobtowe informacje mozna uzyskac¢ u dealera Mecalac.

WOZIDLA BUDOWLANE

Lakier specjalny (standard na niektdrych rynkach — sprawdz
u lokalnego dilera Mecalac)

Zestaw homologacji drogowej dla Niemiec / Szwajcarii

TA3H/TA3SH/TA3.5SH STANDARD
18.5 KW EU Stage V Engine

Sktadana rama ROPS

Alarm cofania

Swiatto migowe

Wspornik do holowania/wyciagania

Ostona nég

Licznik motogodzin

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Siedzenie (regulacja przdd/tyt, na wysokosé i kata oparcia)

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

TA3H/TA3SH/TA3.5SH OPCJE

37kW EU Stage V Engine

Swiatto migowe LED

Swiatta drogowe (RTA) w tym ostony przednich $wiatet

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego (standard
na niektdrych rynkach — sprawdz u lokalnego dilera Mecalac)

CESAR Datatag Security

Ostona wentylatora (standard na niektérych rynkach — sprawdz
u lokalnego dilera Mecalac)

Koto zapasowe

Lakier specjalny (standard na niektdrych rynkach — sprawdz
u lokalnego dilera Mecalac)

Zestaw homologaciji drogowej dla Niemiec / Szwajcarii




TA6 TA6S STANDARD
Sktadana rama ROPS

TA9 STANDARD
Sktadana rama ROPS

Alarm cofania

Alarm cofania

Swiatto migowe

Swiatto migowe

Wspornik do holowania/wyciggania

Wspornik do holowania/wyciggania

Licznik motogodzin

Licznik motogodzin

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Siedzenie (regulacja przéd/tyt, na wysokos¢ i kata oparcia)

Siedzenie (regulacja przéd/tyt, na wysokos¢ i kata oparcia)

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Monitoring wody w paliwie

Szerokie opony (255 / 75 x 15.2 8 warstw)

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

Monitoring wody w paliwie

SHIELD Technology Pack

Monitoring poziomu ptynu chtodzacego

TA6 TAS OPCJE

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

SHIELD Technology Pack

Swiatlo migowe LED

Swiatta drogowe (RTA) w tym ostony przednich $wiatet

TA9 OPCJE

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego (standard
na niektorych rynkach — sprawd? u lokalnego dilera Mecalac)

Swiatto migowe LED

Swiatta drogowe (RTA) w tym ostony przednich $wiatet

CESAR Datatag Security

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego

TA9S STANDARD
Sktadana rama ROPS

Alarm cofania

Swiatto migowe

Wspornik do holowania/wyciggania

Licznik motogodzin

Pas bezpieczenstwa (pomarariczowy odblaskowy)

Siedzenie (regulacja przéd/tyt, na wysokosé i kata oparcia)

Blokada przegubu typu Heavy Duty

Monitoring wody w paliwie

Odblaskowe naklejki na stopnie i uchwyty

SHIELD Technology Pack

TA9S OPCJE

Swiatlo migowe LED

Swiatta drogowe (RTA) w tym osfony przednich $wiatet

Lusterka wsteczne do ruchu lewo lub prawostronnego (standard
na niektoérych rynkach — sprawd? u lokalnego dilera Mecalac)

Ostona wentylatora

CESAR Datatag Security

CESAR Datatag Security

Koto zapasowe

Ostona wentylatora

Ostona wentylatora

Lakier specjalny

Koto zapasowe

Kofo zapasowe

Zestaw homologacji drogowej dla Niemiec / Szwajcarii

Lakier specjalny

Lakier specjalny

Biodegradowalny olej hydrauliczny

Waskie opony (7 x 12)

Biodegradowalny olej hydrauliczny

Ostona nég

Biodegradowalny olej hydrauliczny

Ostona nég

SHIELD Technology Pack

Ostona nég

SHIELD Technology Pack

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie.
Szczegébtowe informacje mozna uzyskac¢ u dealera Mecalac.

SHIELD Technology Pack




MECALAC POLSKASP.Z 0. 0.
CENTRALA

Ul. Jaworowa 1

43-170 kaziska Gdrne, Polska
Tel. +48 32 221 32 19

ODDZIAL

Ul. Brzozowa 2, Sleza
55-040 Kobierzyce, Polska
Tel. +48 71 390 12 26

MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins — CS 40230
Annecy-le-Vieux

FR - 74942 Annecy Cedex
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63

MECALAC BAUMASCHINEN
GMBH

Am Friedrichsbrunnen
D-24782 Bldelsdorf

Tel. +49 (0)43 31/3 51-319

MECALAC CONSTRUCTION
EQUIPMENT UK LTD

Central Boulevard,

ProLogis Park

Coventry, CV6 4BX, UK

Tél. +44 (0)24 7633 9539

MECALAC i$ MAKINELERI
SAN VE TIC. LTD. STI.

Ege Serbest Bolgesi Niltfer 1 Sok. No: 34

35410, Gaziemir
|zmir - TUrkiye
Tel. +90 232 220 11 15

Materialy i specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjecia nie sg wiazace w sensie umownym. Maszyny przedstawione na zdjeciach moga mie¢ dodatkowe

wyposazenie. W sprawie dostepnych opciji nalezy skontaktowac sie z dealerem firmy Mecalac.

2019 Mecalac ®. Wszystkie prawa zastrzezone.
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