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New Holland vanta una lunga e collaudata tradizione nella produzione
di trattori affidabili ed efficienti. Progettato e costruito per soddisfare 
la richiesta di una macchina potente e robusta, con caratteristiche
pensate per garantire sempre prestazioni ottimali in campo, il trattore
TD3.50 4RM da 48 CV con telaio di sicurezza ROPS associa
l’economia dei consumi alla facilità di guida e alla semplicità di
manutenzione. A ciò si aggiunge un’offerta completa di allestimenti 
per prestazioni al top sia in campo che nelle movimentazioni aziendali,
con bassi costi di esercizio. TD3.50: eccellente controvalore del vostro
investimento, più produttività per la vostra azienda agricola.

SEMPLICITÀ TRADIZIONALE,
EFFICIENZA MODERNA

POLIVALENZA
Essendo un trattore polivalente, 
il TD3.50 è il compagno di lavoro
ideale per le piccole aziende agricole
e per l’agricoltura semi-professionale,
oltre a rappresentare un ottimo ausilio
anche per le medie aziende agricole.

COSTI RIDOTTI,VALORE AUTENTICO
A un regime del motore di 1.800 giri/min, il
consumo di combustibile è di appena 185 g/kWh.
Anche la frequenza di manutenzione del motore
ridotta a 300 ore contribuisce a diminuire i costi 
di esercizio per l’intero ciclo di vita del trattore. 
La costruzione robusta assicura una longevità
eccellente e un’ottima valutazione dell’usato.
Prestazioni al top? 
Garantisce New Holland.

PRODUTTIVITÀ GARANTITA
La trasmissione Synchro Shuttle™ 8 x 8 prevede 
4 velocità in marcia AV e altrettante velocità in marcia
RM sia nella gamma alta che nella gamma bassa.
Semplice e facile da azionare, questa trasmissione
offre una velocità massima di 33,00 km/h. La velocità
in marcia AV è equivalente a quella in marcia RM 
per velocizzare le svolte e garantire una 
produttività eccellente.

ROBUSTEZZA INNATA
La doppia trazione a inserimento
meccanico e il differenziale a limitazione 
di slittamento aumentano notevolmente 
la capacità di trazione in condizioni difficili.



VERSATILITÀ IN CAMPO
Leggero e potente, il trattore
TD3.50 è perfetto per applicazioni
come la concimazione di copertura, 
la falciatura e la pressatura. 
E grazie alla doppia trazione, 
è eccezionale anche per le
lavorazioni del suolo, la semina 
e le applicazioni a basso sforzo.

VISIBILITÀ PANORAMICA
New Holland vanta un’esperienza
imbattibile nella progettazione 
e nello sviluppo dei piccoli trattori.
Il modello TD3.50 è ideale per 
le piccole aziende agricole 
e gli allevamenti zootecnici, 
ma grazie alle sue caratteristiche 
si adatta perfettamente anche 
alle esigenze delle serre e ai lavori
di manutenzione delle aree urbane
e delle piccole proprietà fondiarie.

DIMENSIONI GIUSTE PER OGNI APPLICAZIONE
Con un’altezza inferiore a 2 m, il trattore New Holland
TD3.50 non è solo compatto: è anche uno dei più
manovrabili della sua categoria. Altezza ridotta,
versatilità elevata, grande facilità d’impiego: 
con il TD3.50 potete fare tutto, ovunque.

COMFORT ED ERGONOMIA
Tutti i comandi principali del trattore TD3.50
sono posizionati esattamente dove servono.
Altrettanto importante è il raggruppamento
dei comandi sulla base delle funzioni che
svolgono e la loro facilità d’azionamento.
Tutto questo semplifica il funzionamento
della macchina, riducendo lo sforzo
dell’operatore.

INVERSIONI DI MARCIA FLUIDE
La trasmissione Synchro Shuttle™ facilita 
e velocizza le inversioni di marcia, che
possono essere effettuate senza cambiare
rapporto. È infatti sufficiente che l’operatore
azioni la leva dell’inversore e il pedale della
frizione. Risultato? Un cambio di marcia
fluido, senza perdite di tempo, per un
miglior comfort e una maggior produttività.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO TD3.50

Motore

N. di cilindri / Aspirazione / Valvole  4 / Nat. / 2

Cilindrata (cm3) 2.216

Potenza massima ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) 36/48

Regime nominale (giri/min) 2.800

Capacità del serbatoio combustibile (L) 54

Trasmissione

Trasmissione Synchro Shuttle™ 8x8 �

Velocità max. (km/h) 33,00

Assali

Assale anteriore 4RM inserimento meccanico

Impianto idraulico

Portata della pompa principale (L/min) 40

Pressione della pompa (bar) 175

Portata della pompa del servosterzo (L/min) 21

Distributori idraulici ausiliari (n.) 2

Sollevatore

Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg) 1.430

Lift-O-Matic™ �

PdP

PdP posteriore (giri/min) 540 e sincronizzata al cambio

Pneumatici

Pneumatici posteriori max. 24"-28"

Dimensioni

Carreggiata posteriore con pneumatici 12,4-24" (mm) 1.268-1.358

Carreggiata posteriore con pneumatici 13,6-28" (mm) 1.328

Passo (mm) 1.984

Peso (kg) 1.930

� Standard

La chiamata è gratuita. Per le chiamate da cellulare consultare in anticipo il proprio gestore telefonico.
Numero alternativo 0244412246 (chiamata a pagamento).

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Assistenza e informazioni 24h/24 e 7/7

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del
Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione,
rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 09/12 - TP01 - (Turin) - 100020/IOO

Visitate il nostro sito Internet: www.newholland.com/it
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