CHARIOTS TELESCOPIQUES JLG MODELE 4012PS

* Hauteur de levage jusqu'a 11,50 m

+ Capacité de levage maximale 4,000 kg

+ Cabine avec vue panoramique

+ Contréle de charge: avertisseur sonore
et visuel

* Attache rapide mécanique

* 3 modes direction

¢ Transmission powershift

* 4 roues motrices

* Pente franchissage 45%.

* Mise & niveau du chdéssis

+ Stabilisateurs

Capacité de levage maximale
4,000 kg

Capacité a hauteur maximum
4,000 kg

Portée maximum avec charge maximale
7.90m

Capacité a portée maximale

1,400 kg

Hauteur de levage

11.50 m

Portée a hauteur maximale

120m

Force de cavage avec godet standard
70kN

Force de remorquage
5,000 kg

Angle de débattement des outils
142°

®

Moteur

Modeéle Perkins 1104D-44T - 99.9cv - 74.5 kw
@ 2200 tpm - 4.4 litres - moteur turbo -
Liquide refroidissement EPA T3 - en
conformité CEE niveau IIIA

Capacité réservoir 140 L
Huile moteur 7,9 L

Liquide refroidissement 19,7 L

Systéme Hydraulique
Pompe a pistons coaxiaux a régulation LS
132 L/min - Réservoir hydraulique 160 L

Transmission
Nombre de vitesses (avant/arriere) 4/ 3
(en option 3 avant & 3 arriére)

Translation
4x4

Direction
3 modes: 2 roues avant directrices / crabe
/ 4 roues directrices

Freins
Multi-disques & bain d'huile sur pont AV et
AR

Pneus
405/70-24 MPT04

Caractéristiques Snécifications Standards Accessoires et Options

* Climatisation

* Feux d'éclairage sur la fleche, cabine AR
et AV

* Siege pneumatique

» Gyrophare

* Radio

* Aftache rapide hydraulique

Accessoires

Fourches a palettes et Tablier
Tablier & déplacement latéral

Positionneur de fourche

Godet générique
Godet a dents
Godet4enl

Potence



CHARIOTS TELESCOPIQUES JLG MODELE 4012PS

Dimensions
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Systéme de mise & niveau du chassis activé.
Conforme & la norme EN1459-Annexe B

Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par I'adjonction d'équipements optionnels. Les spécifications peuvent
varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par I'adjonction d'équipements optionnels.
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