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Die neuen
Teletrac
Teleskopen sind
niedrig gebaut
und daher

sehr standfest.

Bauform und
Bauteile sind bei
allen Modellen
vollig gleich.

Nur der 13-35
hat ein langeres
Fahrgestell

mit 300 mm
mehr Radstand.

e






Der

Teletrac 8-40
ersetzt den
friheren

Teletrac 730

Er ist
kompakter
mit 1 m mehr
‘Hubhthe .
und 1 to mehr

Tragkraft




TECHNISCHE DATEN

L
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F
ABMESSUNGEN
A -Gesamtlange ......occcvveeiiiiiiiiiiii e, 5.900 mm H - Breite Fahrerkabine ...........ccccccooiiiiinnnn. 920 mm
B - Lange Uber Rader ........ccccoeeiiiiiiinnnne. 3.980 mm L = Breite Uber Reifen ...c.coivsieiiitnnn e 2.310 mm
€ - Radstand’. il T i evnnines 2.900 mm M- Gesamthdhe .......cccoveviiiiiiiiiiiees 2.540 mm
D - Bodenfreiheit ........cooccveeiiiiiiiii 480 mm Wendekreis-AuBenradius ..........ccccoceeeineen. 4.000 mm
F = Breite mit: Stzen ..o s 2.600 mm Schwenkwinkel .. ... .. i i L asne s ol 134 °
G = SPUIWEITE s issrsvs simasvssensvmisimsssansarisnsss 1.910 mm Gesamtgewicht leer..........cccoviviiiiinniininns 10.600 Kg
LEISTUNGSDATEN TRAGKRAFTE-DIAGRAMM
Max. Tragkraft ........oeechoomecensoss sasasasesssarsnnss 3.500 Kg
: i 13
Max. Tragkraft bei max. H6he ...................... 3.500 Kg g
Tragkraft bei max. Ausladung ..............ccc..... 1.000 Kg = 7 Nk
MaX. HUDNBNE ..oo...ooooeeereeeenrsscnrees 13,0 m ; Ll e
Max. vordere AuSIadung ...........ccccceeeverrinene. 9,10 m i v 05 T Y
Ausladung bei max. HOhe ............coceeeccecinccnens 1,10 m : Y SR
LOSreiBKIaft ......cciimivimm s isssamisvisism 5.700 daN A A B
PSRN wrosisenemstssomssaomeatenss st s 7.300 daN z /s DNV T @A %
Geschwindigkelt . el s B i it 20 Km/h : /1 35
Max. zulassiges Gefalle .......ccccocevviiiiiiiiiinninnnnn. 40 % : j ---------- ;:-._j{ i
(mit Stiitzen) : 2o 0 0
| 18]8/8[a18/a/8, %
3 LENKARTEN 0 g |
o O S |
el o i m 10 9 T B i, 3 2 1 0
\ | 3% YA 3% A 4 \
11 17 7

Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausriistung der Maschine mit 24" - Bereifung.




TECHNISCHE DATEN

13-35

MOTOR

e

e 4-Zylinder-Dieselmotor IVECO AIFO 8045 SE 00
Turbolader mit Direkteinspritzung, wassergekuhit

¢ Hubraum 3908 cm?

e Hochstleistung bei 2300 U/min (DIN 70020):
79,5 KW

 Die Maschine entspricht der europdischen
Abgasnorm

ANTRIEB

0

o Hydrostatischer Fahrantrieb  mit
automatischer, stufenloser Drehzahl-
regelung

__Aegelbare Axialkolbenpumpe mit hydr.
Axialkolbenverstellungsmotor

» Genaue Fahrbewegung durch Inch-Pedal

* Hydraulisch geschaltes 2-Gang-Getriebe

e Permanenter  Allradantrieb ~ mit
Planetenrad-Untersetzung in der Radnabe

» Vordere Lenkachse fest, hintere Achse
pendelnd aufgehangt

o Hochstgeschwindigkeit 27 km/h

BREMSEN

=
‘

e Hydraulische Nass-Scheibenbetriebs-
bremse auf alle 4 Rader wirkend mit
Doppelbremskreis

__Jass-Scheibenfeststelloremse auf die
Hinterachse wirkend

o~~~

D

e Vier gelenkte Rader

e Hydrostatische Lenkung mit Load-
Sensing

e 3 Lenkarten, hydraulisch von der
Fahrerkabine aus anwéhlbar:
- Vorderradlenkung
- Allradlenkung
- Hundegang

LENKUNG

ANMERKUNG: ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS VORBEHALTEN.

HYDRAULIKANLAGE

%

e Zahnradpumpe

e Fordermenge bei max. Drehzahl:
88 I/min

 Betriebsdruck 230 bar max

e Im  Hubzylinder angeordneter
Ausgleichs-Zylinder (Patent) far
Parallelfihrung der Arbeitswerkzeuge

\fg FULLMENGEN
e Hydraulikanlage 260L
e Hydraulikélbehalter 105L
o Kraftstofftank 105 L
e KihImittel 14 L
* Motordl 105L
FAHRZEUGRAHMEN
O XY UND AUSLEGER

* Hochfester, E-geschwei3ter Rahmen
Teleskop-Ausleger aus hochfestem
Spezialstahl
Aus-/Einfahrbewegung des Auslegers
auf verschleiBfesten Gleitbacken
Schwimmgabel aus Stahl 150x50 mm
L = 1100 mm, erflllt FEM-Vorschriften
» Sonderausstattung: Niveauausgleich an
der Vorderachse

(A

» Rohrbruch-Sicherheitsventile an allen
Lasthalte-Zylidern

* Uberlastabschalteinrichtung mit opti-
schem/akustischem Warnsignal

e Funktionssperre Uber Fahrersitz-
Kontaktschalter

e Sicherheitsschalter gegen unbeab-
sichtigte Betatigung der Arbeits-
funktionen

L]

SICHERHEITS-
EINRICHTUNGEN

ELEKTRISCHE
ANLAGE
* Nennspannung 12V
° Batterie 120 Ah

 Drehstrom-Lichtmaschine 65A
e Beleuchtungsanlage geméafi Strafen-
verkehrsordnung

FAHRERKABINE

3

Fahrerkabine aus hochfestem Stahl,

nach EG-Vorschriften (ROPS und

FOPS).

Schallpegel in der Kabine geméan

EG-Norm 86/662

Rundumsicht 360°

Heckscheibe ausstellbar

» Dachfenster mit Scheibenwischer

» Verstellbares Lenkrad

o Geteilte Tlr, obere Tlrhéalfte einzeln
zu 6ffnen

e Fahrersitz und Bedienhebel besonders
ergonomisch ausgelegt

e Warn- und Kontrolleuchten: Motor-
oldruck, Kihlmitteltemperatur, Filter-
verstopfung, mangelh. Bremsdruck,
Ladekontrolleuchte, Betriebsstunden-
zahler, zentraler Sicherungskasten.

e Heizung - Innenbeleuchtung

e Wasserwaagen-Anzeige flir Waagrecht-

Stellung der Maschine

O

Bereifung 24"
Auf Anfrage andere Bereifung

aE3)

e Esist eine groBe Auswahl an Zubehor
und Anbaugeréaten verfugbar

BEREIFUNG

ZUBEHOR UND
ANBAUGERATE

Vermietungs-, Vertriebs- und Service GmbH
86381 Krumbach

Nassauer StraBe 17
Telefon: (082 82) 9906-0
Telefax: (08282) 9906-50




TECHNISCHE DATEN
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ABMESSUNGEN
A -Gesamtlange ...ccccevveviiiiieiiiiiee e 5.560 mm H - Breite Fahrerkabine ..........ccccccoeiiieeennnnn. 920 mm
B - Lénge Uber RAder ......ccoveeeiiiiieiin. 3.680 mm L - Breite Gber Reifen......cccoccveeiiiiiieennnnnns 2.310 mm
€ = BadStand. i  riiieene smeenscmminn ammsone osnsionsin o 2.600 mm M-=Gesamthohe .....cousvmmiemnis 2.540 mm
D - Bodenfreiheit ... cvevessimssasmmssosvis s 480 mm Wendekreis-AuBenradius...........ccccuveeeeeeenn. 3.750 mm
F - Breite mit Stltzen ........ccccooiieiiieenn, 2.600 mm Schwenlwinkell L manbnilsdaw i ne L i 134 °
G - SPUIWEITE ... 1.910 mm Gesamtgewicht leer ......ccccevvviiiiiiiiiineeennn. 10.100 Kg

3 LENKARTEN

A (KA

A
‘ 11

'

i

LEISTUNGSDATEN TRAGKRAFTE-DlAGRAMM
g, THREREAT v i simmsrmsataiinsieias 3.500Kg | |3 12 = 5
Max. Tragkraft bei max. Héhe ...................... 2.400 Kg 1" F

Tragkraft bei max. Ausladung ...........ccceeeuene. 750 Kg . 60 £ |
MaX. HUBNGNE «...vveooeeeeeeeeeeee e, 12,30 m 9 A XE e i
Max. vordere Ausladung ............c.cocvviiiunnnnnn 8,75m /' s e W
Ausladung bei max. HENe ...........cooceeerererennee. 1,40 m ’ a N AN ) ‘
LEBrallBRNEN «oumminmci nosbm s 5.700 daN . i X b t
I AT e e e B oo 7.300 daN 6 Sl syl e ;
Geschwindigkeit ........cccoceveiiiiiiieieciesee 20 Km/h 5 ] KK ’ i
Max. Zuldissiges GRMBIE . .........ewmssmsisans 40 % 1 .j:‘:i:j: _j:jzj:,:"" :
(mit Stiitzen) 3 5 % m . @ / i :
2 M tEla e aradal JK
BWEV O
"l N s

Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausriistung der Maschine mit 24" - Bereifung.
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TECHNISCHE DATEN

12-35

MOTOR

e 4-Zylinder-Dieselmotor IVECO AIFO 8045 SE 00
Turbolader mit Direkteinspritzung, wassergekihlt

¢ Hubraum 3908 cm?

e Hochstleistung bei 2300 U/min (DIN 70020):
79,5 KW

* Die Maschine entspricht der européischen
Abgasnorm

kg

o Hydrostatischer Fahrantrieb  mit
automatischer, stufenloser Drehzahl-
regelung

__1egelbare Axialkolbenpumpe mit hydr.
Axialkolbenverstellungsmotor

¢ Genaue Fahrbewegung durch Inch-Pedal

 Hydraulisch geschaltes 2-Gang-Getriebe

e Permanenter  Allradantrieb  mit
Planetenrad-Untersetzung in der Radnabe

e Vordere Lenkachse fest, hintere Achse
pendelnd aufgehangt

* Hochstgeschwindigkeit 27 km/h

ANTRIEB

BREMSEN

@x

e Hydraulische Nass-Scheibenbetriebs-
bremse auf alle 4 Rader wirkend mit
Doppelbremskreis

__lass-Scheibenfeststellbremse auf die
Hinterachse wirkend

o~

D

e Vier gelenkte Rader

e Hydrostatische Lenkung mit Load-
Sensing

e 3 Lenkarten, hydraulisch von der
Fahrerkabine aus anwéhlbar:
- Vorderradlenkung
- Allradlenkung
- Hundegang

LENKUNG

ANMERKUNG: ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS VORBEHALTEN.

HYDRAULIKANLAGE

e Zahnradpumpe

e Fordermenge bei max. Drehzahl:
88 I/min

e Betriebsdruck 230 bar max

e Im  Hubzylinder angeordneter
Ausgleichs-Zylinder (Patent) far
Parallelfihrung der Arbeitswerkzeuge

\é\ FULLMENGEN
e Hydraulikanlage 180 L
e Hydraulikélbehélter 105 L
¢ Kraftstofftank 105 L
o Kihimittel 14 L
e Motordl 105L

/.| FAHRZEUGRAHMEN
° UND AUSLEGER

e Hochfester, E-geschweif3ter Rahmen

e Teleskop-Ausleger aus hochfestem
Spezialstahl

e Aus-/Einfahrbewegung des Auslegers
auf verschleiBfesten Gleitbacken

e Schwimmgabel aus Stahl 150x50 mm
L = 1100 mm, erflllt FEM-Vorschriften

e Sonderausstattung: Niveauausgleich an -

der Vorderachse

ELEKTRISCHE
ANLAGE
* Nennspannung 12V
 Batterie 120 Ah

e Drehstrom-Lichtmaschine 65A
e Beleuchtungsanlage gemafB StraBen-
verkehrsordnung

@9 FAHRERKABINE

e Fahrerkabine aus hochfestem Stahl,
nach EG-Vorschriften (ROPS und
FOPS).

» Schallpegel in der Kabine geménB
EG-Norm 86/662

* Rundumsicht 360°

* Heckscheibe ausstellbar

* Dachfenster mit Roll-Sonnenblende

» Verstellbares Lenkrad

o Geteilte Tlr, obere Tlrhéalfte einzeln
zu 6ffnen

e Fahrersitz und Bedienhebel besonders
ergonomisch ausgelegt

e Warn- und Kontrolleuchten: Motor-

6ldruck, Kuhlmitteltemperatur, Filter-

verstopfung, mangelh. Bremsdruck,

Ladekontrolleuchte, Betriebsstunden-

zahler, zentraler Sicherungskasten.

Heizung - lnnehbeleuchtung

Fahrgestell-Neigungsanzeiger

SICHERHEITS-
EINRICHTUNGEN

e Rohrbruch-Sicherheitsventile an allen
Lasthalte-Zylidern

* Uberlastabschalteinrichtung mit opti-
schem/akustischem Warnsignal

e Funktionssperre Uber Fahrersitz-
Kontaktschalter

e Sicherheitsschalter gegen unbeab-
sichtigte Betatigung der Arbeits-
funktionen

BEREIFUNG

i)

e Bereifung 24"
¢ Auf Anfrage andere Bereifung

ag)

¢ Es st eine groBe Auswahl an Zubehor
und Anbaugeraten verflgbar

ZUBEHOR UND
ANBAUGERATE

Vermietungs-, Vertriebs- und Service GmbH
86381 Krumbach/Schwaben

Nassauer StraBe 17

Telefon: (08282) 9906-0

Telefax: (08282) 9906-50




TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN
A 5Gesamtlange q. vy risismsrmmasesses svesenens 5.090 mm H - Breite Fahrerkabine .............ccccooeeeeninn. 920 mm
B - Lange Uber Rader ........ccooeen 3.680 mm L - Breite Uber Reifen ........ccccceviieeeeennnn, 2.310 mm
C-Radstand ........cccoovveeeiiiiiieecciiiee e 2.600 mm M- GesamthOhe . 2.i k. et e s s cvunastiores 2.540 mm
D - Bodenfreiheit ........coocoveeiiiiiiiieeiiii 480 mm Wendekreis-AuBenradius ...........ccccvveeeeenn. 3.750 mm
F - Breite mit Sttzen ........ccccoivvviinnn 2.600 mm SehwenkWInKel o bbb i L R 134 °
G = SPUMNEILE soaveisaisssssian ansasssoesrasvsnasvnsnres 1.910 mm Gesamtgewicht leer........cccooviiiiiiiine 9.900 Kg

LEISTUNGSDATEN TRAGKRAFTE-DIAGRAMM
Max. TIAGRIBM s st aibesios 4.000 Kg ol 1| e 1
Max. Tragkraft bei max. Hohe ...................... 3.500 Kg
Tragkraft bei max. Ausladung ..........cccoeeeee 1.100 Kg o
Max. HUBRONG .......ovveerverreeseeeeeeseenseeeineees 11,20 m 2
Max. vordere Ausladung .........ccccoceeeiiiieennieenns 7,60 m 8|
Ausladung bei max. H6he ..., 1,05 m 7
LOSTEIBKIALE iiiviintiviieibisssssmmmsssmieds svamiivdss 5.700 daN 6
FUGREEIT seensoesmonst bt sstrnsammn 7.300 daN al il
GeschwindigKeit .......ccceeeviiiiiiiiiiiiiiniiens 20 Km/h ; / 3
Max. zulassiges Gefalle ... 40 % oo - it
(mit Stitzen) d =< ;
2 — - '_': i
1 ‘ = :t ST 1
3 LENKARTEN ’ Lo O e ; 1@ g
. T |
m, @ 706 5 4-3 2 1 0

"©
N

Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausriistung der Maschine mit 24" - Bereifung.




TECHNISCHE DATEN

11-40

i

kg

MOTOR

4-Zylinder-Dieselmotor IVECO AIFO 8045 SE 00
Turbolader mit Direkteinspritzung, wassergekuhlt
Hubraum 3908 cm®

Hochstleistung bei 2300 U/min (DIN 70020):
79,5 KW

Die Maschine entspricht der europdischen
Abgasnorm

ANTRIEB

Hydrostatischer  Fahrantrieb  mit
automatischer, stufenloser Drehzahl-
regelung

Aegelbare Axialkolbenpumpe mit hydr.

Axialkolbenverstellungsmotor

Genaue Fahrbewegung durch Inch-Pedal
Hydraulisch geschaltes 2-Gang-Getriebe
Permanenter  Allradantrieb  mit
Planetenrad-Untersetzung in der Radnabe
Vordere Lenkachse fest, hintere Achse
pendelnd aufgehangt
Hochstgeschwindigkeit 27 km/h

BREMSEN

x

Hydraulische Nass-Scheibenbetriebs-
bremse auf alle 4 Rader wirkend mit
Doppelbremskreis

__.ass-Scheibenfeststellbremse auf die

Hinterachse wirkend

o~~~

D

Vier gelenkte Rader

Hydrostatische Lenkung mit Load-
Sensing

3 Lenkarten, hydraulisch von der
Fahrerkabine aus anwahlbar:

- Vorderradlenkung

- Allradlenkung

- Hundegang

LENKUNG

ANMERKUNG: ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS VORBEHALTEN.

HYDRAULIKANLAGE

e Zahnradpumpe

e Fordermenge bei max. Drehzahl:
88 I/min

e Betriebsdruck 230 bar max

e Im Hubzylinder angeordneter

Ausgleichs-Zylinder (Patent) flr
Parallelfihrung der Arbeitswerkzeuge

_\‘ﬁ FULLMENGEN
e Hydraulikanlage 220 L
e Hydraulikélbehalter 105 L
o Kraftstofftank 105 L
o KihImittel 14 L
¢ Motordl 10,5L

FAHRZEUGRAHMEN
UND AUSLEGER

e Hochfester, E-geschweiBter Rahmen

e Teleskop-Ausleger aus hochfestem
Spezialstahl

e Aus-/Einfahrbewegung des Auslegers
auf verschleiBfesten Gleitbacken

e Schwimmgabel aus Stahl 150x50 mm
L = 1100 mm, erfiillt FEM-Vorschriften

e Sonderausstattung: Niveauausgleich an
der Vorderachse

(A

¢ Rohrbruch-Sicherheitsventile an allen
Lasthalte-Zylidern

» Uberlastabschalteinrichtung mit opti-
schem/akustischem Warnsignal

e Funktionssperre Uber Fahrersitz-
Kontaktschalter

e Sicherheitsschalter gegen unbeab-
sichtigte Betatigung der Arbeits-
funktionen

SICHERHEITS-
EINRICHTUNGEN

ELEKTRISCHE
ANLAGE
* Nennspannung 12V
 Batterie 120 Ah

i)

e Bereifung 24"
e Auf Anfrage andere Bereifung

iE3)

Drehstrom-Lichtmaschine 65A
Beleuchtungsanlage gemaf StraB3en-
verkehrsordnung

FAHRERKABINE

2t

Fahrerkabine aus hochfestem Stahl,
nach EG-Vorschriften (ROPS und
FOPS).

Schallpegel in der Kabine geméaR
EG-Norm 86/662

Rundumsicht 360°

Heckscheibe ausstellbar

Dachfenster mit Scheibenwischer
Verstellbares Lenkrad

Geteilte Tlr, obere Turhalfte einzeln
zu 6ffnen

Fahrersitz und Bedienhebel besonders
ergonomisch ausgelegt

Warn- und Kontrolleuchten: Motor-
Oldruck, Kihimitteltemperatur, Filter-
verstopfung, mangelh. Bremsdruck,
Ladekontrolleuchte, Betriebsstunden-
zahler, zentraler Sicherungskasten.
Heizung - Innenbeleuchtung
Wasserwaagen-Anzeige fir Waagrecht-
Stellung der Maschine

BEREIFUNG

ZUBEHOR UND
ANBAUGERATE

Es ist eine groBBe Auswahl an Zubehér
und Anbaugeréaten verfugbar

Teletrac

Vermietungs-, Vertriebs- und Service GmbH
86381 Krumbach

Nassauer StraBe 17
Telefon: (08282) 9906-0
Telefax: (08282) 9906-50




TECHNISCHE DATEN

8-40

.
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A
ABMESSUNGEN B
A - Gesamtlange . i iniivm sssmmsssssmvmrs cosevas 4.890 mm H - Breite Fahrerkabing .......c..siwsasmmmminesieenes 920 mm
B - LAnge Ober Rader .........ccoceenniibinennanne 3.680 mm L =Breite Uber Reifen .. it imusmsniin i 2.310 mm
C=Radstand ...t ssnsinncnsensenes 2.600 mm M- Gesamthdhe ..........ccccoiiiiiiiininnnnnnee. 2.540 mm
D - Bodenfreiheit ........ccooovviiiiiiiiiiiiiies 480 mm Wendekreis-AuBenradius ..........ccccveeeeennnnne. 3.750 mm
G = ISPUTWEITE.i: weisvvsisssesssmessesmersrasisasssadis 1.910 mm SChWENKWINKE| ;i evissinnis B b oinsihaifianedl 134 °
Gesamtgewicht leer.........ccoovviiniiiinninies 8.900 Kg
LEISTUNGSDATEN TRAGKRAFTE-DIAGRAMM

Max. Tragkraft: s insii s inmsoro i 4.000 Kg 8
Max. Tragkraft bei max. Hohe ............cccco..... 2.700 Kg e 7
Tragkraft bei max. Ausladung ..........cccoceeee. 1.600 Kg
Max. HUDNORNE .......comveeeivnanmnianenmnnsessisssssassseiss 7,90 m 2 b=
Max. vordere Ausladung ........cccceveveerciiimiinennns 4,60 m 5
Auslading bei max: HoRe . e ssismmmmnerssiais 0,40 m 4
LostelBKIatt e el e E Rt Ll 5.700 daN :
ZUGKIaft .o 7.300 daN
GESChWINIGKEIL ..o 20 Km/h .
Max. zulassiges Gefalle ..........ccccvvviiiiiiininnnn, 40 % 1

0

-

m 6

3 LENKARTEN

Die technischen Daten beziehen sich auf die Ausriistung der Maschine mit 24" -

Bereifung.




'ECHNISCHE DATEN

8-40

e Hydrostatischer

MOTOR

4-Zylinder-Dieselmotor IVECO AIFO 8045 SE 00
Turbolader mit Direkteinspritzung, wassergekihlt
Hubraum 3908 cm?

Hochstleistung bei 2300 U/min (DIN 70020):

79,5 KW

Die Maschine entspricht der européischen
Abgasnorm

¢

ANTRIEB

Fahrantrieb  mit
automatischer, stufenloser Drehzahl-
regelung

_Aegelbare Axialkolbenpumpe mit hydr.

Axialkolbenverstellungsmotor

o Genaue Fahrbewegung durch Inch-Pedal
« Hydraulisch geschaltes 2-Gang-Getriebe

e Permanenter

Allradantrieb  mit
Planetenrad-Untersetzung in der Radnabe

o Vordere Lenkachse fest, hintere Achse

pendelnd aufgehéngt

o Héchstgeschwindigkeit 27 km/h

BREMSEN

@\

 Hydraulische Nass-Scheibenbetriebs-

bremse auf alle 4 Rader wirkend mit
Doppelbremskreis

nass-Scheibenfeststelloremse auf die

Hinterachse wirkend

) g 3

D

LENKUNG

 Vier gelenkte Réader
e Hydrostatische Lenkung mit Load-

Sensing

e 3 Lenkarten, hydraulisch von der

Fahrerkabine aus anwéhlbar:
- Vorderradlenkung

- Allradlenkung

- Hundegang

ANMERKUNG: ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS VORBEHALTEN.

A

o Rohrbruch-Sicherheitsventile an allen

HYDRAULIKANLAGE

3
Zahnradpumpe

Férdermenge bei max. Drehzahl:
88 I/min

Betriebsdruck 230 bar max

Im  Hubzylinder angeordneter

Ausgleichs-Zylinder (Patent) far
Parallelfiihrung der Arbeitswerkzeuge

\‘Q\ FULLMENGEN
Hydraulikanlage 160 L
Hydraulikdlbehalter 105 L
Kraftstofftank 105 L
KihImittel 14 L
Motordl 10,5 L

FAHRZEUGRAHMEN
UND AUSLEGER

Hochfester, E-geschweif3ter Rahmen
Teleskop-Ausleger aus hochfestem
Spezialstahl

Aus-/Einfahrbewegung des Auslegers
auf verschleiBfesten Gleitbacken
Schwimmgabel aus Stahl 150x50 mm
L = 1100 mm, erflllt FEM-Vorschriften
Sonderausstattung: Niveauausgleich an
der Vorderachse

SICHERHEITS-
EINRICHTUNGEN

Lasthalte-Zylidern

 Uberlastabschalteinrichtung mit opti-

schem/akustischem Warnsignal

o Funktionssperre Uber Fahrersitz-

Kontaktschalter

o Sicherheitsschalter gegen unbeab-

sichtigte Betatigung der Arbeits-
funktionen

)

¢ Bereifung 24"
o Auf Anfrage andere Bereifung

ELEKTRISCHE
ANLAGE
Nennspannung 12V
Batterie 120 Ah

Drehstrom-Lichtmaschine 65A
Beleuchtungsanlage gemaf StraBen-
verkehrsordnung

FAHRERKABINE

&

Fahrerkabine aus hochfestem Stahl,
nach EG-Vorschriften (ROPS und
FOPS).

Schallpegel in der Kabine geméB
EG-Norm 86/662

Rundumsicht 360°

Heckscheibe ausstellbar

Dachfenster mit Scheibenwischer
Verstellbares Lenkrad

Geteilte Tlr, obere Turhéalfte einzeln
zu 6ffnen

Fahrersitz und Bedienhebel besonders
ergonomisch ausgelegt

Warn- und Kontrolleuchten: Motor-
dldruck, Kihlmitteltemperatur, Filter-
verstopfung, mangelh. Bremsdruck,
Ladekontrolleuchte, Betriebsstunden-
zahler, zentraler Sicherungskasten.
Heizung - Innenbeleuchtung
Wasserwaagen-Anzeige fir Waagrecht-
Stellung der Maschine

BEREIFUNG

ZUBEHOR UND
ANBAUGERATE

B

Es ist eine groBe Auswahl an Zubehor
und Anbaugeréaten verfugbar

Teletrac

Vermietungs-, Vertriebs- und Service GmbH
86381 Krumbach

Nassauer StraBe 17
Telefon: (08282) 9906-0
Telefax: (08282) 9906-50




Der Hydrostatik-
Fahrantrieb
ermoglicht
millimeter-exaktes
Heranfahren

bei voller
Motorleistung

Die Arbeits-
Hydraulik ermaglicht
gleichzeitiges
Auslegerheben und
Austeleskopieren
unter voller Last

Weitere
Teletrac
Produkte:
Geldndestapler
mit Allradantrieb
und Boden-
Niveau-Ausgleich




M aSCh i nen- BESCh I'Ei bu ng (fur weitergehende Informationen siehe Technische Datenblatter)

Teletrac 8-40 11-40 12-35 13-35

Max. Tragkraft to 4,00 4,00 3,50 350

Max. Hubhohe m 7,90 11,20 12,30 13,00

Max. Reichweite m 4,60 7,60 8,75 9,00

Radstand m 2,60 2,60 2,60 2,90

Lange m 4,89 5,09 5,56 5,90

Breite m 2,31 2,31 2,31 23

Hohe mit 20" Radern m 2,45 2,45 2,45 2,45

Gewicht to 8,90 9,90 10,10 10,60
Pratzen-Abstlitzung: 11-40, 12-35 und 13-35 werden mit Abstutz-Pratzen geliefert, 8-40 ohne, aber vorberei-

tet fur evtl. nachtraglich gewinschten Anbau.

Diesel-Motor: IVECO 8045 SE, 4 Zylinder, Turbo, 106 PS. -
Fahrwerk: Hydrostatischer Antrieb mit Inch-Pedal. REXROTH-HYDROMATIK Regel-Pumpe A4VE56 =~

DA, REXROTH-HYDROMATIK Verstell-Motor A6VM80 DA. Fahrgeschwindigkeit max. 27
km/h gedrosselt auf 20 km/h, furr Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine. Allrad-
Antrieb. HURTH-Achsen mit Differentialgetriebe und 4 Planeten-Radern in den Radnaben.
Hydraulische Nass-Scheibenbremsen auf alle 4 Rader wirkend, Doppelbremskreis. Nass-
Scheiben-Feststellboremse auf Hinterachse wirkend.

Lenkung: Hydrostatische Lenkung mit , Load-Sensing”. Vorderrad-, Vierrad- und Krabbengang-Len-
- kung. Kontroll-Anzeige fir Radstellung bei Lenkungswahl.
Beleuchtung: StraBenfahrt-Beleuchtung, Riickfahr-Scheinwerfer, 2 Arbeits-Scheinwerfer, Steckdose fr
Rundumleuchte.
Fahrerkabine: ROPS/FOPS Sicherheitskabine, elastisch gelagert, geteilte Tur, Heckscheibe aufstellbar,

Dachfenster mit Rollsonnenblende, Komfort-Sitz, verstellbarer Lenksdule, Heizung und
Innenbeleuchtung.

Arbeits-Hydraulik: Einhebelsteuerung. Hydraulische-proportional betatigte Steuerschieber ermdglichen
gleichzeitiges Heben und Teleskopieren unter Last.

Arbeits-Ausriistung: Mehrfach Teleskop-Ausleger. Geréatetrager FEM lIl. Palettengabel 1100x150x50 mm als
Schwimmgabel. Automatische Parallelfihrung der Arbeitswerkzeuge. Hydraulische
Schnellwechselvorrichtung fiir Arbeitswerkzeuge. Hydraulische Zusatz-Funktion fur Ar-
beitswerkzeuge.

Sicherheitseinrichtungen: Uberlastwarneinrichtung mit automatischer Uberlastabschaltung. Lasthalte-Sicherheits-
ventile in allen Arbeitszylindern. Funktions-Stopp durch Fahrersitz-Kontakt-Schalter.
Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Betdtigen. Fahrgestell-Neigungsanzeiger im
Fahrerhaus. Warn- und Kontroll-Einrichtungen im Armaturenbrett integriert.

Wartungseinrichtungen: Zentral-Schmierung fiir Pendelachsen und Hubzylinder. Minimess-Anschlisse. Bord-
Werkzeug. Betriebs-/Service-Anleitung. Elektro-/Hydraulik-Schaltplane.

Bescheinigungen: CE-Zertifikat, EMC (elektro-magnetische Vertraglichkeit), TUV-Zulassung fur StraBenfahrt.
Stand 09/99. Anderungen im Sinne der technischen Fortentwicklung ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

Ihr zustandiger Handler:

Nassauer Str.17 - 86381 Krumbach
Telefon (08282) 9906-0 - Telefax 99 06-50




