¥4 TerraRoll

Rullo compattatore semi-montato

TerraRoll

VOGEL 4 NOOT

SOIL SOLUTIONS



24 TerraRoll

TerraRoll - rullo compattatore semi-montato versatile e potente

Un impresa agricola moderna deve poter contare su attrezzature professionali e collaudate. Il TerraRoll

consente un giusto consolidamento del suolo ed una migliore emergenza della coltura.

Due barre stabilizzatrici 150 x 100 mm

albero cardanico da 70 mm e robusti cu-
scinetti sferici assicurano un buon peso
e un lunga durata

Il peso viene distribuito in tre sezioni,
per un ottimo adattamento al terreno

La chiusura sincronizzata di ogni ele-
mento assicura stabilita e previene,
I'intasamento di eventuali residui

La larghezza massima indicata anche per
il trasporto in strada € al di sotto dei
2.50 m quando ¢ ripiegato su se stesso

| segnemti pendolari assicurano un eccellente
adattamento al suolo

Sicurezza sulla strada con un ingombro inferiore
ai2.50m
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Rulli per ogni
applicazione

I rulli Cambridge sono modelli
particolarmente versatili. Gli anel-
li rompono il suolo assicurandogli
un perfetto compattamento. Lo
spazio tra gli anelli assicura una
pulizia tangibile.

I rulli Crosskill sono indicati per la
preparazione del letto di semina.
In base alla velocita delle ope-
razioni, & possibile assicurare il
giusto livello della preparazione
del suolo, fine, grossolano oppure
compatto. La riconsolidazione del
suolo non é eccessiva con i rulli
Cambridge, indicati soprattutto
dove il terreno ¢ a rischio di ero-
sione o acquitrinoso.

Rulli Cambridge per usi universali

Rulli Crosskill indicate per la preparazione del

letto di semina

TerraRoII — Dati Tecnici
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Larghezza di lavoro (cm)

Larghezza di trasporto (cm) < 250 < 250
Dimensione pneumatici 10x15-10 PR
Peso (kg)

Con Rulli Cambridge da @ 530 mm 3200 3500
Con rulli Crosskill da @ 550 mm 3165 3465
Potenza richiesta (circa Kw/cv) 44/60 51/70

Accessori : binario livellante frontale

<250 <250
4300 4600
4200 4500
67/90 73/100
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| dati e le immagini illustrate possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.



