


Klappbare Armlehne (opt.)

mit elektro-hydraulischer Steue-
rung. Mit einer Hand bedienbar,
multifunktional - vom Olmotor
bis zur Zylinder-Funktion der

3 Steuerkreise.

Durch Kombination von Reifen-
auswahl und Flachdach-Option
wird eine Gesamthdhe von 2 m
erzielt.

30 km/h Max.- Umschwenken: Die vorderen
Geschwindigkeit Kotfltigel des TH sind schwenk-
dank 3-Gruppen- bar. Das hat Vorteile: der Lenkein-
Hydrostat méglich schlag wird nicht beeintrachtigt,

die Wendigkeit wird unterstitzt,
in allen Fahrsituationen besteht
Spritzschutz.




ISEKI bietet alles fur den
Einsatz in der Grunflachen-
pflege, z.B. Frontmahwerk und
Grassammeleinrichtung
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Streugut

Ob Granulat, Sand oder Salz im Winter oder
Diinger und Rasensamen im Sommer, die
Schleuderstreuer von ISEKI sorgen fir gleich-
maBige Verteilung.

Flr anspruchsvolle
Anwender

Mit der TH 4-Serie beweist
ISEKI, dass man aus Gegen-
satzen Synergien fur den
Alltag schaffen kann.

Typisch ISEKI: dank Wasser-
spriheinrichtung ein durch-
dachtes Kehrkonzept.

Das st Alltag in Deutschlands Kommunen: schmale
Gehsteige, enge Durchgénge, kleine Gassen. Mit
reichlich Laub, viel Schnee und noch mehr Abfall.
Die TH-Serie |6st dieses Problem. Mit Traktoren, die
auf kleinstem Raum groBBe Mdglichkeiten biindeln.

»30, wie erist, passtder TH 4
genau in unser Team.«




Technische Daten

Modell
TH 4295 TH 4295 TH 4365 TH 4365
AHL(K) AHLKD AHL (K) AHLKD
Motor
Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel
Zylinder ] ] ] ]
Nenndrehzahl (U/min) 2500 2500 2600 2600
Leistung nach ECER120 (kW) 21 21 27 27
Leistung nach ECE R120 (PS) 28,6 28,6 36,7 36,7
Getriebe
Getriebe Hydrostat Hydrostat Hydrostat Hydrostat
max. Geschwindigkeit 30 30 30 30

vorwarts' (km/h)

Achsen

Allradantrieb

serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

Zapfwellen

Heckzapfwelle: Verfiigbare 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Norm-Drehzahlen 1 (U/min)

Heckkraftheber

Kategorie Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1

Gewicht / Abmessungen

Gesamtléange (mm) 3125 3125 3125 3125

Gesamthéhe (mm) RA: 2373 RA: 2058 RA: 2408 RA: 2058

2058(K) - 2058(K) -
AS:2413 AS:2098 AS:2368 AS:2098
2098(K) 5 2098 (K) 5

Gesamtbreite (mm) RA: 1282 RA: 1282 RA: 1282 RA: 1282
AS:1113 AS:1113 AS:1113 AS:1113

Gewicht mit Standard- 1200 1480 1200 1480

bereifung (kg) 1450 (K) - 1450 (K) -

Klimaanlage

(fluorierte Treibhausgase)

Treibhausgas (F-Gas) HFC-134a - HFC-134a -

Menge pro Einheit (kg) 0,80 - 0,80 -

CO,-aquivalente Menge 1,144 - 1,144 -

pro Einheit (t)

Treibhauspotenzial 1.430 - 1.430 -

A=Allrad

G=Doppelkupplung
H=Hydrostat

K =Kabine

L = Hydraulische Lenkung

AS = Ackerstollenbereifung
RA=Rasenbereifung

" mit groBtmaoglicher Bereifung
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Version IK.1.176.1, Irrtimer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.



