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Ein Kraftpaket, ganz kompakt: TH735

Der Wacker Neuson TH735 ist ein kompaktes Kraftpaket für
anspruchsvolle Einsätze auch auf engem Raum - dank seiner
niedrigen Bauhöhe und dem kleinen Wenderadius. Hoch hinaus
geht es trotzdem, mit bis 7 Meter Stapelhöhe überzeugt der
Teleskoplader TH735 und schafft mit einer Nutzlast von 3,5
Tonnen ganz schön was weg. Ein sparsamer Verbrauch und
hohes Drehmoment sind zusätzliche Pluspunkte des TH735. Der
Teleskoplader ist ein wahres Multitalent für Bauhöfe, Lager,
Fabriken und Kommunen.

Fahrzeugbreite und -höhe unter 2,3 Meter

Komplett stufenloser, feinfühliger Fahrantrieb

Leistungsstarke Load Sensing Arbeitshydraulik

Weit öffnende Motohaube für einfache tägliche Wartung

100 kW Deutz; Abgasstufe IV

TH735
Teleskoplader
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TH735 Technische Daten

Betriebsdaten 

Stapelhöhe (max.) 7.000 mm

Gewicht 7.620 kg

Wenderadius über Reifen 3.840 mm

Motordaten 

Motorhersteller Deutz

Motorleistung 100 kW

Hubraum 3.621 cm³

Abgasnorm Stufe IV

Schallemissionen am Fahrerohr 78 dB(A)

Kraftübertragung 

Fahrantrieb hydrostatisch

Geschwindigkeit (Standard) 0 – 20 km/h

Geschwindigkeit (optional) 0 – 30/0 – 40 km/h

Achsen Planeten-Lenkbetriebachse

Gesamtpendelwinkel 20 °

Lenk- und Arbeitshydraulik  

Arbeitspumpe Load Sensing

Förderleistung 140 l/min

Druck 260 bar

Kinematik  

Schaufelinhalt 1 m³

Gesamtschwenkwinkel des Fahrzeugträgers 155 °

Nutzlast (max. LSP 500 mm) 3.500 kg

Stapelhöhe bei Maximallast 5.220 mm

Nutzlast bei max. Hubhöhe 2.200 kg

Nutzlast bei max. Reichweite 1.200 kg

Reichweite bei Maximallast 1.680 mm

Reichweite (max. Stapel) 3.760 mm

Füllmengen 

Kraftstofftankinhalt 100 l

Hydrauliktank 100 l
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TH735 Abmessungen

A Länge inkl. Werkzeugrahmen 4.880 mm

B Länge mit Standardschaufel 5.600 mm

C Breite mit Serienbereifung 2.285 mm

E Höhe bis Kabinendach 2.310 mm

F Breite der Kabine 990 mm

M Rückkippwinkel Schaufel 49 °

O Auskippwinkel Schaufel 41 °

P Überladehöhe mit Standardschaufel 6.820 mm

R Schüttweite mit Standardschaufel 110 mm

Stapelhöhe 7.000 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere
Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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