
Série TP 40-80F transpalette électronic à timon 

Caractéristiques techniques selon VDI 2198 Au: 06/2012 

Valeurs selon VDI 2198 pour chariots standard; d'autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont susceptibles de modifier ces valeurs. Sous réserve 
de modifications ou améliorations techniques. 

 
(1) Option: plateforme abattable et protections latérales– Fig. 1 (l1, l2, Ast, Wa = +75 avec plateforme fermée, +480 avec plateforme ouverte) 
 

1.1 Fabricant Icem Icem Icem Icem Icem 

1.2 Type du modèle TP 40 TP 50 TP 60 TP 70 TP 80 

1.3 Mode de propulsion électrique électrique électrique électrique électrique 
1.4 Conduite accompagn. (1) accompagn. (1) accompagn. (1) accompagn. (1) accompagn. (1) 

1.5 Capacité nominale Q (t) 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

1.6 Centre de gravité c (mm) 600 600 600 600 600 

1.8 Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant x (mm) 864 864 830 830 830 C
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1.9 Empattement y (mm) 1573 1573 1552 1557 1557 

2.1 Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg 1000 1010 1070 1080 1180 

2.2 Charge sur essieu avec charge avant/arrière kg 1396/3604 1569/4441 1639/5431 1789/6291 1952/7228 
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2.3 Charge sur essieu sans charge avant/arrière kg 725/275 730/280 750/320 755/325 770/410 

3.1 Roues PU PU PU PU PU 

3.2 Dimensions roues avant mm ø 320 ø 320 ø 320 ø 320 ø 320 

3.3 Dimensions roues arrière  mm ø 85 ø 85 ø 85 ø 85 ø 150 

3.4 Roues supplémentaires (dimensions) mm ø 125 ø 125 ø 125 ø 125 ø 125 

3.5 Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices) 1x / 4 1x / 4 1x / 6 1x / 6 1x / 8 

3.6 Voie, avant b10 (mm) 615 615 615 615 615 R
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3.7 Voie, arrière b11 (mm) 365 365 365 365 400 

4.4 Levée standard  h3 (mm) 130 130 130 130 130 

4.9 Hauteur du timon en position de marche min/max h14 (mm) 1060/1460 1060/1460 1060/1460 1060/1460 1060/1460 

4.15 Hauteur des bras porteurs baissés h13 (mm) 95 95 95 95 160 

4.19 Longueur hors tout l1 (mm) 2099 2099 2162 2167 2167 

4.20 Longueur jusqu'à la face avant des fourches l2 (mm) 949 949 962 967 967 

4.21 Largeur hors tout b1 (mm) 840 840 840 840 840 

4.22 Dimensions des bras de fourche s/e/l (mm) 80x195x1150 80x205x1150 80x205x1200 80x215x1200 130x230x1200 

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 (mm) 560 570 570 580 580 

4.32 Garde au sol, au milieu empattement M2 (mm) 15 15 15 15 30 

4.33 Largeur d'allée avec palette 1000x1200 en transv. Ast (mm) 2396 2396 2410 2415 2415 

4.34 Largeur d'allée avec palette 800x1200 en transv. Ast (mm) 2396 2396 2410 2415 2415 
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4.35 Rayon de giration  Wa (mm) 1860 1860 1840 1845 1845 

5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 5.0/5.0 5.0/5.0 5.0/5.0 4.8/4.8 4.5/4.5 

5.2 Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0.024/0.032 0.022/0.032 0.017/0.025 0.015/0.025 0.013/0.025 

5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0.051/0.030 0.052/0.030 0.040/0.023 0.040/0.023 0.045/0.023 

5.8 Rampe maxi avec/sans charge % 4/15 3.3/15 2.7/15 2.3/15 2/15 
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5.10 Frein de service électronique électronique électronique électronique électronique 

6.1 Moteur de traction, puissance S2 60min kW 2 2 2 2 2 

6.2 Moteur de levée, puissance S3 10% kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

6.4 Tension/capacité K5 batterie V/Ah 24/375 24/375 24/375 24/375 24/375 
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6.5 Poids batterie kg 290 290 290 290 290 

8.1 Transmission AC AC AC AC AC  

8.4 Insonoris. selon EN 12 053 (valeur à l'oreille du cariste) dB (A) 70 70 70 70 70 
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