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De nos visions naissent ...

… des technologies novatrices
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5221² - un tambour . . . 2 parties

Le TS 52212 est un crible à tambour 
polyvalent doté d‘un système nova-
teur de détection de charge permet-
tant une consommation de carburant 
minime.

La construction robuste présente une 
marge suffisante pour traiter les matéri-
aux les plus difficiles tels que le gravier 
et la terre. Le châssis testé à 80 km/h 
est également adapté à une utilisation à 
un niveau suprarégional.

Pas de vis dans le tambour, pas de 
transport forcé - l‘inclinaison du 
tambour ainsi que l‘ensemble des 
entraînements sont réglables indi-
viduellement pour assurer un débit 
optimal avec les matériaux les plus 
divers.

Les cribles sont disponibles avec 
différentes tailles de perforations, en 
acier et en hardox et avec un nouveau 
système novateur de grille à mailles à 
remplacement rapide. Les tambours 
Neuson et Tim sont naturellement com-
patibles. Un système d‘ouverture de sac 
innovant est proposé spécialement pour 
le traitement des déchets ménagers.

L‘accès libre au moteur, au système 
hydraulique et au crible en facilite 
largement l‘entretien, le nettoyage et 
le remplacement du crible.

Des parois amovibles (en option) 
permettent d‘accroître la capacité du 
conteneur de 20% - la trémie déployée 
assure l‘alimentation du tambour. Le 
patinage du tapis est par conséquent 
exclu, y compris avec des matériaux 
particulièrement lourds. Le TS 52213 
peut également être équipé d’un tamis 
à disques pour les éléments trop longs, 
avec en option une grille pour pierres et 
un scalpeur vibrant.

Pour ne rien laisser passer sur les 
côtés - le nouveau tapis en une 
seule pièce pour les grains fins évite 
l‘accumulation de matériau sous la 
machine.

Tous les entraînements hydrauliques 
fonctionnent grâce à une pompe hy-
draulique électrique ce qui permet leur 
utilisation également sans le moteur 
principal. Le tapis d‘alimentation est 
pourvu d‘un entraînement latéral du 
tambour pour tirer parti des avantages 
d‘une trémie déployée. Il est conçu 
pour un entretien des plus simples.

4 roues motrices pour le crible, une 
conception qui réduit considérable-
ment l‘usure et les interventions de 
maintenance, mais qui permet aussi 
de remplacer le crible, sans outil, en 
un temps record.

Pour ce faire, les panneaux latéraux et 
la brosse sont ouverts et le tambour 
relevé grâce au système hydraulique. Le 
tambour est doté en série d‘un disposi-
tif de sécurité contre la surcharge.

Une variabilité totale avec le mini-
mum de boutons. Notre commande 
intuitive permet d‘adapter parfaite-
ment les vitesses du tambour et du 
tapis d‘alimentation aux matériaux 
les plus variés.

Les entraînements peuvent être gérés 
séparément. Une télécommande dispo-
nible en option. Il est possible d‘obtenir 
un moteur électrique à la place du 
moteur diesel.



52213 - un tambour . . . 3 parties

Le TS 52213, constitue une alterna-
tive tout à fait nouvelle et beaucoup 
plus avantageuse au crible à étoiles.

Le système breveté, basé sur le TS 
52212, permet la séparation en 3 parties 
avec tous les avantages d‘un crible à 
tambour- à savoir peu d‘entretien, un 
qualité de criblage supérieure et une 
mise en place simple. En position de 
transport, les dimensions de la variante 
2 parties sont les mêmes, garantissant 
ainsi une mobilité et une souplesse 
optimales.

Les arbres à disques constituent le 
point essentiel de notre système en 
3 parties. Non seulement les disques 
métalliques sont bien plus résistants 
à l‘usure, mais ils peuvent également 
être remplacés séparément, ce qui 
permet de maintenir les coûts au plus 
bas.

En outre, grâce à sa conception souple, 
vous pouvez traiter une granulométrie 
allant de G50 à G200 en fonction des 
modules utilisés et même procéder à 
une modification à tout moment.

Le système de tamis à disques 
supplémentaire permet la séparation 
d‘un troisième partie qui associe les 
performances les plus élevées et un 
maximum de souplesse.

Vous avez ainsi la possibilité, entre 
autres, de contourner le système de 
tamis à disques en mode autonome et 
de cribler ainsi 2 parties sans usure de 
celui-ci. Le TS 52213 permet lui aussi 
de gérer les paramètres d‘entraînement 
séparément.

Les tapis d´évacuation ont fait l‘objet 
d‘une révision importante dans le 
cadre de cette génération de cribles. 
Non seulement le débit du matériau a 
été amélioré, mais une attention tou-
te particulière a été aussi apportée à 
la protection des vérins hydrauliques.

La hauteur de déversement de la trémie 
latérale ainsi que la hauteur des parois 
latérales de bord des tapis de la trémie 
ont été améliorées.

Équipé d‘une chargeuse sur roues 
ou d‘une trémie à bande, que ce soit 
pour traiter de la biomasse, du com-
post, du gravier ou des ordures, le 
TS 5221 est la machine qui convient 
pour rentabiliser chaque m3.

La qualité, la rentabilité et une souples-
se sans compromis sont nos priorités 
lors de la conception de nos machines.

Nous n‘utilisons que des composants 
de qualité. Qu‘il s‘agisse du mo-
teur, du système hydraulique, de la 
construction en acier ou de l‘électro-
nique, la qualité s‘avère un avantage 
sur le long terme et se répercute de 
manière positive dans le cycle de vie 
d‘une machine.

Cet avantage, associé à une concep-
tion nécessitant peu d‘entretien et à 
une machine bien conçue, assure une 
longue durée d‘utilisation et la rentabilité 
de votre machine.

Détection de charge de série:

Les deux variantes du TS 5221dispo-
sent d‘un systéme hydraulique écono-
me de série à détection de charge.



Options

Le TS 52212 peut être équipé en 
outre d‘une grille pour pierres ou 
d‘un scalpeur vibrant pour éliminer 
les corps étrangers mélangés au 
matériau à cribler.

Le système de coupe pour les éléments 
trop longs constitue une autre option 
reposant sur un système de tamis à 
disques.

Les tambours peuvent être fournis 
avec un tissu de tamisage de 10x10 
mm à 50x50 mm, et une plaque per-
forée en acier et en hardox de 10x10 
mm à

Pour les tambours avec tissu de tamisa-
ge, un système de remplacement rapide 
est disponible et permet d‘utiliser, avec 
un tambour, différentes tailles de mailla-
ges - Maillages particuliers sur

Les cribles Tim et Neuson Ecotec déjà 
existants de la série TS 5220 peuvent 
naturellement être utilisés aussi avec le 
TS 5221.

Le système d‘ouverture de sac 
Neuson pour les applications dans le 
secteur de l‘élimination des déchets.

Ce système permet, pour la première 
fois, d‘ouvrir des sacs d‘ordures et d‘en 
trier le contenu en une seule opération. 
On obtient, selon le nombre de lames 
utilisées, un taux de réussite pouvant 
atteindre 90%. Ce système peut égale-
ment être monté ultérieurement.

La télécommande radio permet, 
éloignée de la machine, d‘utiliser les 
fonctions suivantes:

 » +/- régime du moteur diesel

 » +/- inclinaison

 » Entraînement à chenille

 » Arrêt moteur

 » Marche/arrêt automatique

 » Marche arrière tapis de chargement

La trémie latérale et la trémie arrière 
sont toutes deux proposées en deux 
longueurs différentes- et sont dispo-
nibles en 3 500 et 5 000 mm.

De nombreuses autres options sont 
disponibles telles que:

 » Système de lubrification centralisé

 » Système d’extinction de feu

 » Projecteur de travail

 » Rouleau magnétique, y compris 
glissière aluminium

 » Peinture spéciale

 » etc.

Bien sûr, cet aperçu n’est en aucun cas 
complet, et dans le cadre des possibi-
lités techniques, nous allons satisfaire 
tout souhait du client.



5221²

52213

Caractéristiques 
techniques

Susceptible de modifications sans préavis ! Seules les dispositions contractuelles font foi. Neuson Ecotec 03/2011, francais

52212 52213

Caractéristiques principales

Concept Crible à tambour Crible à tambour

Poids net 14 000 kg 17 500 kg

Pods total maximum autorisé 18 000 kg 18 000 kg

Dimensions en position de transport (Lxlxh)

Châssis   

Pneumatiques 385 / 65 R 22,5 385 / 65 R 22,5

Installation électrique 24V 24V

Charge verticale

Tambour

Diamètre intérieur du tambour

Longueur de criblage

Surface de criblage 29 m² 29 / 3 m²

Débit

Caractéristiques du moteur 

Moteur (diesel)

Puissance

Norme d‘émissions

Réservoir

Trémie de chargement

Hauteur de chargement 2 960 mm 3 500 mm

Largeur de chargement, standard/ rallongée 3 800 mm / 4 100 mm 4 000 mm / ---

Hauteur de chargement 890 mm 730 mm

Volume standard / rallongé 4,5 m³ / 5 m³ 4,5 m³

Tapis d´évacuation latéral

Largeur tapis

Longueur de tapis, court / long

Hauteur de déchargement, court / long

Tapis arrière

Largeur de tapis

Longueur de tapis, court / long

Hauteur de déchargement, court / long

5221² / 52213

11 450 mm x 2 550 mm x 4 000 mm

Deux essieux avec suspen sion,
autorisé pour une vitesse de 80 km/h

1 000 kg

2 000 mm

5 150 mm

30 - 100 m³/h

John Deere 4045HF280

74 kW / 99 PS

Tier 3A

420l

1 000 mm

3 500 mm / 5 000 mm

2 960 mm / 3 930 mm

1 000 mm

3 500 mm / 5 000 mm

2 500 mm / 3 280 mm
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Des machines dédiées à l’environnement 
et à l’exploitation forestière,
Efficaces dans l´abatage, le compostage,
Le recyclage et la gestion des déchets.

Fabrication de qualité, performances et innovation pour une utilisation durable des matières 
premières, des déchets et débris de toutes sortes... Telle est la mission de Neuson Ecotec.
Ces principes sont appliqués de façon cohérente pour le bénéfice de ses clients dans chaque 
machine:

      Stable, robuste tout en assurant la mobilité,

      Système hydraulique innovant et pilotage intelligent.

      Facilité d’utilisation et niveau de sécurité élevé.

      Configurations individuelles pour des utilisations variées. 

Neuson Ecotec est spécialisée dans les machines dédiées à l‘environnement, permettant aux ex-
ploitants de s’inscrire dans la durabilité. Maintenant et pour demain. En toute confiance.


