
Schlepper  0,5 t

TSE100
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Technische Daten TSE100 - 602 TSE100 - 608
Anhängelast kg 500 1) 3) 500 2) 3)

Fahrgeschwindigkeit km/h 10,5 10,5
Steigfähigkeit bei max. Last % 10 10
Gangbreite für Drehung im Gang (Antr.einh.) mm 1500 1900
  mit Transportwagen 1200 mm mm 2800 3100
Transportwagen, b x l mm 600 x 1200 600 x 1200
Abmessungen ohne Transportwagen
Gewicht einschl. Batterie kg 200 275
Gesamtlänge einschl. Abweisrollen in Fahrtrichtung mm 1210 1600
Gesamtbreite einschl. seitliche Abweisrollen mm 600 760
Gesamthöhe mm 1100 1100
Einstiegshöhe mm 65 65
Bodenfreiheit mm 40 40
Radstand mm 765 1080
Räder
Antriebsrad Ø 230x65 mm, max. Druck ohne/mit Nennlast kg 195/210 185/220
Hinterräder 2 x Ø 200x50 mm, max. Druck ohne/mit Nennlast kg 70/270 115/420

1) Angegebene ist Anhängelast beim Schleppen. Wenn max. Last 200 kg  
 auf dem Gerät, reduziert sich die Anhängelast entsprechend.
2) Angegebene Anhängelast ist beim Schleppen. Wenn max. Last 300 kg  
 auf dem Gerät, reduziert sich die Anhängelast entsprechend.
3) Durch die optionale Auflaufbremse wird die Zugfähigkeit auf bis zu 1.000 kg erhöht.

Elektroanlage, 24 V
Leistung, 600 W/0,82 Hp
Nabenmotor. AC Motor mit Zweigangschaltung und 
integrierter Parkbremse.
Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung  

Geräuschpegel der Antriebseinheit < 70db (A)
Erschütterungen übersteigen nicht 2.5 m/s2

Motorgegenstrombremse
Elektromagnetische Feststellbremse

• BT Movit  Schlepper ermöglichen die flexible und ef- 
 fiziente Handhabung leichter Güter. 
• Die Antriebseinheiten und Transportwagen sind ergo- 
 nomisch und einfach zu bedienen. 
• Mit dem Konzept BT Movit werden Waren von  
 - oder auf - Wagen kommissioniert, die von einer  
 vielseitig verwendbaren Antriebseinheit geschleppt  
 oder geschoben werden. 
• Dies garantiert ein hohes Maß an Flexibilität und  
 Kosteneffizienz, da sich in Spitzenzeiten gleichzeitig  
 mehrere Wagen hintereinander befördern lassen.
• Je nach Lageraufbau und -größe ist im Vergleich zu ma- 
 nueller Kommissionierung eine Produktivitätssteige- 
 rung bis zu 50 % möglich. 

• Bis zu 1.000 kg Zugfähigkeit ist möglich (erfordert Auf- 
 laufbremsen). 
• Niedriger Einstieg bei nur 65 mm.
• Programmierbare Leistungen wie z. B. die Höchstge- 
 schwindigkeit, die je nach erforderlichem Einsatz pro- 
 grammiert werden kann. 
• Wartungsfreundlich. Programmierbare Elektronik mit  
 Fehlerdiagnose, leicht zugänglich angebracht in einer  
 Box unter dem Bedienpult. Wartungsfreier Fahrmotor  
 (AC).
• Externes Ladegerät und integrierte Batteriekassette.   
 Batteriewechseltisch in besonders ergonomischer Höhe  
 platziert.



Transportwagen

Etagenwagen
In zwei Serien für 300 kg oder 500 
kg Last lieferbar.  Die Etagenwa-
gen sind in Standardhöhen von 
1030 mm bis 1860 mm erhältlich, 
je nach Anzahl der Fachböden. Se-
rienmäßig mit zwei, drei oder vier 
Fachböden. Die Wagen werden in 
Standardlängen von 1000 mm bis 
1600 mm und in den Breiten 600 
mm und 800 mm angeboten. Die 
Etagenwagen eignen sich für alle 
BT Movit Schlepper.

Plattformwagen
Die Plattformwagen können eine 
Last von 300 kg oder 500 kg 
aufnehmen und sind mit einer oder 
zwei hohen Seitenwänden verfüg-
bar. Diese Wagen sind in Längen 
zwischen 1000 mm und 1600 mm 
sowie in den Breiten 600 mm und 
800 mm lieferbar.  Die Plattformwa-
gen eignen sich für alle BT Movit 
Schlepper.

Kolliwagen
Kolliwagen sind mit abnehmbaren 
oder sich öffnenden Türen ausge-
stattet und können eine Last von 
300 - 500 kg aufnehmen. Diese 
Wagen sind in Standardlängen von 
1000 mm bis 1600 mm und in den 
Breiten 600 mm und 800 mm liefer-
bar. Die Kolliwagen eignen sich für 
alle BT Movit Schlepper. 

Batteriewechselsystem Auflaufbremse

Wir bieten eine große Anzahl an Zubehör zur Erleichterung der Gerätenutzung und zur Anpassung des Movits und 
seiner Wagen an die jeweilige Anwendung.

Sonderausstattung

Rundumlicht

Schreibkonsole SchutzleisteFrontkonsole



Schlepper TSE100 - 602
Für alle Arten von innerbetrieblichen 
Transporten oder zur Kommissio-
nierung sperriger Güter.  Es können 
mehrere Wagen hintereinander ge-
zogen werden.

Schlepper TSE100 - 608
Schlepper für mehrere Transport-
wagen. Für leichtere Transporte in 
Büros, Krankenhäusern, Lägern 
und Industriebetrieben. Ladefläche 
625x740 mm. Es können mehrere 
Wagen hintereinander gezogen wer-
den.

 
 

 

 

 

 

D
ie

 D
at

en
 in

 d
ie

se
r 

Br
os

ch
ür

e 
w

ur
d

en
 u

nt
er

 u
ns

er
en

 S
ta

nd
ar

d
te

st
b

ed
in

gu
ng

en
 e

rm
itt

el
t u

nd
 u

nt
er

lie
g

en
 d

en
 ü

b
lic

he
n 

To
le

ra
nz

en
. D

as
 B

et
ri

eb
sv

er
ha

lte
n 

ka
nn

 je
 n

ac
h 

Zu
st

an
d

 
un

d
 t

at
sä

ch
lic

he
r 

Sp
ez

ifi
ka

tio
n 

d
es

 S
ta

p
le

rs
, s

ow
ie

 je
 n

ac
h 

U
m

ge
b

un
gs

ei
nf

lü
ss

en
 v

ar
iie

re
n.

 A
lle

 te
ch

ni
sc

he
n 

D
at

en
 g

el
te

n 
fü

r 
d

en
 Z

ei
tp

un
kt

 d
er

 D
ru

ck
le

gu
ng

. S
ie

 k
ön

ne
n 

oh
ne

 
Vo

ra
nk

ün
d

ig
un

g 
im

 S
in

ne
 d

er
 te

ch
ni

sc
he

n 
W

ei
te

re
nt

w
ic

kl
un

g 
ge

än
d

er
t w

er
d

en
. A

us
ku

nf
t e

rt
ei

lt 
Ih

r 
zu

st
än

d
ig

er
 T

oy
ot

a 
Pa

rt
ne

r. 
D

ie
 v

er
w

en
d

et
en

 B
ild

er
 z

ei
ge

n 
d

ie
 S

ta
p

le
r 

te
ilw

ei
se

 

Toyota Material Handling Deutschland GmbH

E-Mail: info@de.toyota-industries.eu; http://www.toyota-forklifts.de

Grovestraße 16, 30853 Langenhagen

Kostenfreie Info-Nr. 0800 287827537

Tel.:  0511 7262-0, Fax.: 0511 7262-137

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT und BT sind Marken von TOYOTA MATERIAL HANDLING in Europa.
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